
VISTA SUPERIORE SEZIONE B-B

SEZIONE 2-2

Fondazione in cls

H0 = Altezza nominale del prefabbricato di serie, multipla di 25cm o 50cm, a cui fanno riferimento le dimensioni e le armature.

Hf = Altezza della facciata. Spiccato netto del muro emergente dalla fondazione.

Platea in c.a.

gettata in opera

Elemento prefabbricato

Riempimento: il materiale non deve

contenere trovanti di oltre 20 Kg
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SEZIONE 4-4

SEZIONE 3-3

SEZIONE A-A
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SEZIONI PLATEA
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PARTICOLARE GIUNTO CON

PROFILATO DRENANTE

Intagli del profilo

Profilo drenante

SCHEMA FERRI IN OPERA

Q

125

N.B. Piegare le staffe Ø8 su mandrino Ø32

e le staffe Ø10 su mandrino Ø40

Le misure E1, E2, ecc.. indicano gli sviluppi

dell'asse del ferro dal segno indicato al successivo o a fine ferro.
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SEZIONE A DOPPIA COSTOLA

SEZIONE CARPENTERIE
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FERRI PROVENIENTI DALL'ELEMENTO PREFABBRICATO

FERRO AGGIUNTO IN OPERA
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SCHEMI DISPOSIZIONE FERRI  6
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SEZIONE 5-5
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MATERIALI

Cemento Portland EN 197-1 CEM I 52.5 R

Classe di resistenza: C35/45

0.50

Dimensione max inerti: 16 mm

Rapporto A/C:

Classi di esposizione / copriferri:

Lato facciata esterna: XF1 / c=35     mm

Lato intradosso della parete: XC2 / c=30     mm

+5

- 5

+5

- 0

S3-S4Classe di consistenza:

ELEMENTO PREFABBRICATO IN C.A.V.

Cemento Portland EN 197-1

Classe di resistenza:

Dimensione max inerti:

Rapporto A/C:

Classi di esposizione / copriferri:

Estradosso platea: XC2 / c=40     mm

Intradosso platea: XC2 / c=40     mm

+10

- 10

+10

- 10

Classe di consistenza:

PLATEA STABILIZZATRICE IN C.A.O.

CEM II 32.5 - 42.5 R o N

C25/30

max 0.60

32 mm

S3 - S4

CALCESTRUZZO

Costola e tirante (tipo "T"): XC2 / c=30     mm

+5

- 0

ACCIAIO

B450C
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PROGETTAZIONE:

GRUPPO  FS ITALIANE

PROGETTO ESECUTIVO

m.cenolli
GP
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