
A.T.05
4965 mq

A.T.07
1688 mq

A.T.10

1680 mq

A.T.08
4472 mq

A.T.09
2558 mq

A.T.06A
2313 mq

A.T.06B
718 mq

AS_E55

BU

GA-03 (SX)

VI-06

Km
 5

Km
 5

Km
 6

Km
 6

F - MACCHIA ARBOREO-ARBUSTIVA PER RECUPERO

ALBERI            (n.5 piante ogni 300 mq) SUPERFICIE
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3
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Mc MIRTO                                  Myrtus communis 6
Pl LENTISCO                            Pistacia lentiscus 7
Ea ERICA ARBOREA                        Erica arborea 4
Oe  OLIVASTRO       Olea europaea var.sylvestrs 5
Cs CISTO FEMMINA                  Cystus salvifolius 5
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Interventi di inerbimento dei rilevati

Interventi a verde per l'inserimento paesaggistico delle aree di svincolo
(Tipologico A - Prato cespugliato a valenza ornamentale)

Interventi a verde per l'inserimento paesaggistico delle aree di svincolo e delle aree intercluse
(Tipologico B - Cespuglieto arborato)

Interventi di Inserimento paesaggistico e consolidamento dei tratti in trincea/rilevato
(Tipologico C - Arbusti a gruppi)

Interventi di recupero dei suoli e sistemazione arbustiva a sviluppo lineare
(Tipologico D - Siepe alto - arbustiva)

Interventi di recupero dei tratti in dismissione e di ricucitura con la vegetazione esistente
(Tipologico E - Mantello arbustivo termofilo di ricucitura )

Interventi di stabilizzazione del suolo e di ricucitura con la vegetazione esistente
(Tipologico F - Macchia arboreo - arbustiva per recupero)

Interventi di recupero dei suoli e inerbimento nei tratti stradali in dismissione e nelle
aree intercluse

nterventi per la tutela delle ac ue

Rete idraulica di progetto

Barriere antirumore

nterventi mitiga ione acustica

Rivestimento dei muri in pietra locale

nterventi di tipo arc itettonico

Barriere antirumore integrata

nterventi a verde

Campo base Area Stoccaggio Tracciato di progetto

Interventi di ripristino dei suoli e inerbimento in corrispondenza delle aree di cantiere

Aree di reimpianto definitivo

estioni olivi

Rivestimento delle spalle viadotti in pietra locale

BARRIERA ANTIRUMORE:
COMPOSTA DA PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE
Categoria Isolamento acustico: B3
Inserimento in profilo metallico HE
Scala 1:50

TIPOLOGICO F

DETTAGLIO BARRIERA INTEGRATA
Scala 1:50
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