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PLANIMETRIA SU ORTOFOTO - STATO ATTUALE scala 1:1.000

RILIEVO FOTOGRAFICO STATO ATTUALE

FASI DI LAVORO

Preparazione preliminare del sito

Scotico e pulizia del sito

Vista aerea

Deposito delle terre

Abbancamento delle terre

Riprofilatura morfologica

Sistemazione ambientale del sito

Preparazione del terreno mediante fornitura, stesa e costipamento di terra da coltivo

Nuovo impianto di specie arbustive e arboree autictone come da disegno a mezzo di
piantagione realizzata con la creazione di buche di dimensione doppia rispetto al
volume dell'apparato radicale, nella quale si rivers la terra priva di sassi e radici, ben
rimescolata e migliorata con torba a mull composte o letame. La terra dovra essere
ben costipata, il diametro delle buche & minore della sua profondita, la superficie
deve essere la minore possibil, la piantina deve essere messa a dimora in maniera
tale che il colletto venga a trovarsi circa 5 cm piu in profondita del terreno
circostante.

L'impianto prevede la sistemazione arbustiva in corrispondenza delle banche e |a
sistemazione mista arboreo - arbustiva nella parte sommitale pianeggiante del
deposito

In corrispondenza dell'intera area si eseguira la semina. La semente in misura di
40g/mq deve essere sparsa sul pendio da breve distanza. Il miscuglio sara formato da
specie a rapido accrescimento in genere annuali e sa specie azoto fissatrici.

Manutenzione e garanzia di attecchimentodi arbusti, rampicanti e specie erbacee,

compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare allafine

del periodo di garanzia, tutte le essenze costituenti I'impianto, in buone condizioni
vegetative. perun periodo di 5 anni dall'impianto
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| Specie arboree
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Olivastro
(Olea oleaster)

Specie arbustive

Mirto
(Myrtus communis)

Lentisco
(Pistacia lentiscus)

F - FORMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA A SCOPO COMPENSATIVO

Leccio
(Quercus ilex)

Fillirea
(Phyllirea angustifolia)

LEGENDA

/ g Perimetrazione Area di deposito

Materiale di deposito

Area a seminativo

m& Sistemazione arbustiva in corrispondenza delle scarpate

‘& Sistemazione arboreo - arbustiva nel settore pianeggiante

Ricostituzione del cotico erboso mediante semina

Scala 1:200
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(Phyllirea angustifolia)
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO scala 1:50.000 Quercus ilex 332
Settore pianeggiante) mgq 9389 Specie arbustive
Messa a dimora Myrtus communis 887
delle essenze Pistacia lentiscus 692
g vegetali Phyllirea angustifolia 690
Specie arbustive
Scarpate ma 23060 Mlyrtuls communis 2054
Pistacia lentiscus 1108
Phyllirea angustifolia 1374
Miscela sementi
Lolium perenne
Festuca arundinacea,
Trifolium repens
Vicia villosa
Cynodon dactilis
Semina AmbitoA+B mq 32449 Lotus corniculatus 40 gr/mq
SEZIONE B-B'
B Mirto Fillirea
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Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

>~ S.S.291 “Della Nurra’
Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero ad Olmedo, in localitd

bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento
Alghero—Sassari) e del Lotto 4 tra bivio Olmedo e I'aeroporto di
Alghero —-Fertilia (bretella per I'aeroporto)
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