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COMUNE di
POMARICO

ITW EMME S.r.l.
Via del Gallitello, 89
85100 Potenza (PZ)
P.IVA 02082780764

Località "Contrada Inforcata"

LEGENDA:

Aerogeneratore

Confine Comunale

Riferimenti Normativi:

PIEAR 1.2.1.4. "Requisiti di Sicurezza"
- Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una
verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse),di
Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni
caso, tale distanza non deve essere inferiore a 2,5 volte l’altezza massima della pala
(altezza della torre più lunghezza della pala) o 300 metri;

DISTANZA MASSIMA IN CASO DI ROTTURA DEGLI ORGANI ROTANTI" (VEDI
RELAZIONE  "ITW_MTS_A6_RELAZIONE EFFETTO ROTTURA ORGANI ROTANTI"

La distanza massima in caso di rottura degli organi rotanti è di circa 320.94 m.

1 Riferimento Codice Identificativo
Ricettori Sensibili

Indicazione Ricettori Sensibili

Area di Analisi Ricettori_Buffer 2 Km
dagli aerogeneratori

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI RICETTORI SENSIBILI E RELATICE DISTANZE DALL'ELEMENTO DI PROGETTO PIU' VICINO
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