
 

 

 

 

 

 

 

 

FV01

COMMERCIALE

FA-Q

IS-PP/ACC

FA-P

E3

FA-D

S

1

8

S

1

7

S

2

2

S

2

1

S

2

6

S

2

5

S

3

2

S

3

1

S

2

0

S

2

3

S

2

8

S

2

7

S

3

0

S

2

9

DISTRIBUZIONE SU CANALIZZAZIONI

ESISTENTI E/O PREVISTE DA IS

S

1

9

S

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV01

COMMERCIALE

FA-Q

IS-PP/ACC

FA-P

E3

FA-A

PGEP

FA-D

FA-B

Vasca

S02S01 S08

S0

7

S11

S18

S17

S2

2

S2

1

S2

6

S2

5

S3

2

S3

1

S0

3

S04 S05 S06

S09

S1

0

S1

3

S20

S23

S28

S27

S3

0

S2

9

DISTRIBUZIONE SU CANALIZZAZIONI

ESISTENTI E/O PREVISTE DA IS

S12

S1

5

S16

S1

4

S1

9

S2

4

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. TECNOLOGIE NORD

TRATTA LERCARA - CALTANISSETTA XIRBI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

A

Data Data
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Planimetria illuminazione piazzale, punte scambi e RED - disposizione apparecchiature LFM e

canalizzazioni

Tav. 2
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SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

Armadio di piazzale 400V/24V RED 8 kVA

Sugli scambi inglesi (ove presenti) i trasformatori RED hanno Sn = 10 kVA

Pozzetto di derivazione 1000x1000mm

Fornitura e posa in opera di canalette a raso

Canalizzazioni in polifore interrate - 10xØ100mm

Illuminazione punte scambi. Palina in vetroresina Hft = 5,2 m, blocco fond.

80x80x110 cm e pozzetto di derivazione con chiusino carrabile;

proiettore a LED (P LED = 51 W) con ottica asimmetrica IP66, classe isol.

II; Pulsante di accensione luminoso (LED) IP65; classe isol. II; morsettiera

da palo idonea per entra/esci e derivazione, classe isol. II

Pozzetto di derivazione 800x800mm 
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