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(terreno granulare A1;A2-A4 fortemente compattato

Md > 800 daN/cmq; Densita' > 98% AASHTO Mod.)
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Eventuale bonifica Piano di scotico

Scotico 50cm - Riempimento con terre A1;A2-A4

(A1 in caso di presenza di acqua)

Md ≥ 200 daN/cmq; densità > 95% AASHTO Mod.
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Materiale da rilevato con terre tipo A1

Md ≥ 400 daN/cmq; densità > 95% AASHTO Mod.

Geotessile non tessuto; massa da 300 a 400 g/m²

resistente a trazione ≥ 20kN/m (BA.IS.A.1100.C)

Materiale anticapillare secondo fuso granulometrico

definito con prove sperimentali steso in un unico strato

con spessore non inferiore a 50cm Md ≥ 200 daN/cmq

risalita capillare max 25cm
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Palo LSU

Cond. TACSR

Ø15,85mm

n°2 FC

Cu-Ag 100 mmq
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Palo LSU

Cond. TACSR

Ø15,85mm

n°2 FC

Cu-Ag 100 mmq
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n°2 CP Cu 120 mmq

n°2 FC

Cu-Ag 100 mmq
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Sezione TE su semplice binario in trincea

PER I DETTAGLI DELLA

PILA VEDI ELABORATI

DELLE OPERE CIVILI

n°2 CP Cu 120 mmq

n°2 CP Cu 120 mmq

Sezione TE su semplice binario in rilevato
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