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STRUMENTO REGISTRATORE DI

POTENZA ATTIVA

     chiuso

A: Chiave libera a sezionatore (interruttore)

     aperto

Tipo: Quadri modulari MT isolati in aria a tenuta d'arco interno conformi alle norme CEI, alla Linea Guida RFI DMA IM LA LG IFS 300 A e per quanto

riguarda la connessione alla rete alla norma CEI 0-16

Tensione Nominale: 24KV

Tensione esercizio: 20KV

Tensione nominale di tenuta per 1 minuto a frequenza d'esercizio:  50 kV

Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico (valore di cresta):  125 kV

Numero Fasi: 3

Stato del neutro: isolato o messo a terra

Frequenza nominale: 50 Hz

Corrente nominale sbarre principali: 630 A

Corrente nominale derivazioni: 630 A

Corrente di breve durata nominale ammissibile per 1 sec.: 16 kA

Corrente nominale ammissibile di cresta: 40kA

Tensione nominale di alimentazione dei dispositivi d'apertura e dei

circuiti ausiliari: come indicato nella Norma CEI 17-21

Corrente d'interruzione nominale di cortocircuito degli interruttori: 16kA

Tenuta contro arco interno secondo la Norma CEI EN 62271-200 (CEI 17-6), con i seguenti requisiti:

 - prescrizioni IAC A FLR

 - protezione su tutti e quattro i lati

 - corrente di corto circuito pari alla corrente di breve durata nominale ammissibile

   con durata del guasto di 1 secondo

Sistema di commutazione linea MT con interblocco per evitare la possibilità di alimentazione contemporanea da due diverse fonti di energia.

LEGENDA COLLEGAMENTI

Linea a 20 kv in cavo tipo RG16H1(O)M20 12/20kV (B2ca-s1a, d1, a1) 3x1x50 mmq

posa in tubo pvc annegato in cls sotto camminamento.

Linea per selettività logica 1000V dei relè a microprocessore n.2+2 fibre del cavo 8 F.O. tipo MM

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

posa in tubo pvc annegato in cls sotto camminamento.

posa in tubo pvc annegato in cls sotto camminamento.
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FABBRICATO TECNOLOGICO - PIAZZALE EMERGENZA
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