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Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - LIVELLI IDRICI - ISTANTE t = 14h30min

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Livello idrico_14h30min
m. s. l. m.

237.16 - 237.6
237.61 - 239.74
239.75 - 240.89
240.9 - 242.13
242.14 - 243.04
243.05 - 243.79
243.8 - 244.55
244.56 - 245.06
245.07 - 246.18
246.19 - 247.29

1:5,000 0 260 520130 Meters



Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - VELOCITA' - ISTANTE t = 14h30min

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Velocità_14h30min
m/s

0 - 0.0548
0.0549 - 0.219
0.22 - 0.493
0.494 - 0.84
0.841 - 1.17
1.18 - 1.48
1.49 - 1.92
1.93 - 2.48
2.49 - 3.25
3.26 - 4.66

1:5,000 0 260 520130 Meters



Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - LIVELLI IDRICI - ISTANTE t = 29h

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Livello idrico_29h
m. s. l. m.

242.18 - 243.44
243.45 - 243.8
243.81 - 244.04
244.05 - 244.23
244.24 - 244.58
244.59 - 245
245.01 - 245.31
245.32 - 245.93
245.94 - 246.9
246.91 - 247.46

1:5,000 0 260 520130 Meters



Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - VELOCITA' - ISTANTE t = 29h

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Velocità_29h
m/s

0 - 0.0393
0.0394 - 0.157
0.158 - 0.341
0.342 - 0.55
0.551 - 0.812
0.813 - 1.07
1.08 - 1.34
1.35 - 1.66
1.67 - 2.24
2.25 - 3.34

1:5,000 0 260 520130 Meters



Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - LIVELLI IDRICI - ISTANTE t = 45h

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Livello idrico_45h
m. s. l. m.

236.38 - 237.02
237.03 - 238.68
238.69 - 240.3
240.31 - 241.45
241.46 - 242.17
242.18 - 243.15
243.16 - 244.08
244.09 - 245.14
245.15 - 246.29
246.3 - 247.23

1:5,000 0 260 520130 Meters



Scenario: SOLUZ. 2 AIPO - SIMULAZIONE Tr = 200 ANNI - POST INTERVENTO - METODO HORTONIANO - VELOCITA' - ISTANTE t = 45h

¬

Legenda
Opere di progetto Soluzione 2
Carta Tecnica Regionale

Velocità_45h
m/s

0 - 0.0297
0.0298 - 0.119
0.12 - 0.217
0.218 - 0.316
0.317 - 0.445
0.446 - 0.603
0.604 - 0.801
0.802 - 1.09
1.1 - 1.56
1.57 - 2.52

1:5,000 0 260 520130 Meters
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