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VARIANTE ALLA S.S.1 AURELIA (AURELIA BIS)

VIABILITA' DI ACCESSO ALL' HUB PORTUALE DI LA SPEZIA

INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A-12 E IL PORTO DI LA SPEZIA

3° LOTTO TRA FELETTINO E IL RACCORDO AUTOSTRADALE
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G. Naretto

Il presente elaborato viene allegato al fine di garantire la completezza e

migliorare la comprensione del Progetto Esecutivo di Completamento e

fa riferimento ai contenuti presenti nell'elaborato di As-Built fornito dalla

stazione appaltante (Rif.: P00GA03STRFP07_L)

NOTA

LEGENDA

PARTI DA REALIZZARE

G. Naretto
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SCALA            1:200

QT.RIF. -10.000

SEZIONI

DISTANZE PARZIALI

QUOTE TERRENO
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CANALETTA

PREFABBRICATA

30cmX30cm

CBA

MURO ESISTENTE

DA PRESERVARE
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Q.P.S. 2.93

MICROPALO L=15,00m

FORO Ø300 / 510mm

ARMATURA TUBO Ø193.7mm sp.=10mm

DRENAGGI IN PVC

MICROFESSURATO

L=8.00m i=5°

TIRANTI ATTIVI A 5 TREFOLI

FORO ØPERFORAZIONE=180mm

9.00

6.50

4.50

11.50

A

5

2.91

SIGILLATURA INTERSPAZIO

FRA DIAFRAMMI IN C.A. E

PARATIA "4a" MEDIANTE

COLONNE IN JET GROUTING

CON FUNZIONE DI RITEGNO

DEL TERRENO A MONTE

-5.02 m BASE COLONNE IN JET GROUTING

0 m ÷ -2 m - SOMMITA' COLONNE IN JET GROUTING

B

MICROPALO L=15,00m

FORO Ø300 / 510mm

ARMATURA TUBO Ø193.7mm sp.=10mm

VAR.

2

0

°

TIRANTI ATTIVI A 5 TREFOLI

FORO ØPERFORAZIONE=180mm

9.00

DRENAGGI IN PVC

MICROFESSURATO L=8.00m i=5°

CANALETTA

PREFABBRICATA

30cmX30cm

RIVESTIMENTO IN SPRITZ

BETON PREVIO FISSAGGIO

DI DRENI VERTICALI TIPO

ENKADRAIN CK20 DISPOSTI

TRA I MICROPALI CON

INTERASSI 680mm

6.50

4.50

JET GROUTING

MICROPALO L=15,00m

FORO Ø300 / 510mm

ARMATURA TUBO Ø193.7mm sp.=10mm

VAR.

9.00

CANALETTA

PREFABBRICATA

30cmX30cm

RIVESTIMENTO IN SPRITZ

BETON PREVIO FISSAGGIO

DI DRENI VERTICALI TIPO

ENKADRAIN CK20 DISPOSTI

TRA I MICROPALI CON

INTERASSI 680mm

6.50

4.50
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°

TIRANTI ATTIVI A 5 TREFOLI

FORO ØPERFORAZIONE=180mm

11.50

DRENAGGI IN PVC

MICROFESSURATO L=8.00m i=5°

JET GROUTING
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