irmato digitalmente da

)
' Struttura di copertura
con tralicci a tubo e
giunti in acciaio e
copertura in pvc
. [£)

N = INTERNO' G/ " :

I
— Arginello

0.30 in misto stabilizzato

Piazzale di manovra in asfalto

SEZIONE LONGITUDINALE B-B'

<:E VASCA DI STOCCAGGIO
SEDIMENTI VIOLA

147.94
. |
o scala 1:100 |
Piazzale di manovra asfaltato
L 23.00 | 29.58 var. | 7.10 147.94 |
| I WPF1004 I | |
[
| 5.85 | 2.50 | 15.41 | 10.00 31.60 | 10.00 | 31.61 | 10.00 | 10.00 | | Z.LO | 6.48 |
[ I I I [ [ | | | [ I |
o . _ . Pacchetto di .rivestimen.to ifln;:ermeabile o
Argine in materiale arido compattato - vedi - vedi dettaglio costruttivo "b
tabella materiali e prescrizioni Pacchetto di rivestimento impermeabile
o . QP.+755 QP.+755 - vedi dettaglio costruttivo "b" QP.+755
Argine in materiale compattato 4

_»| I 2.21

- vedi tabella materiali e prescrizioni

Argine in materiale arido compattato
- vedi tabella materiali e prescrizioni
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MATERIALI E PRESCRIZIONI

STRATO DI BASE IN MISTO STABILIZZATO COMPATTATO

MATERIALE INERTE DA CAVA SELEZIONATO E VAGLIATO TIPO A1/A3 - A2-4
SECONDO CNR-UNI 10006, RULLATO E COMPATTATO A STRATI AD UMIDITA'
CONTROLLATA FINO AD OTTENERE UNA DENSITA' IL SITO PARI ALMENO AL 90% DI
QUELLA PROCTOR

RILEVATO STRUTTURALE ARGINI VASCHE

MATERIALE INERTE DA CAVA SELEZIONATO E VAGLIATO TIPO A1/A3 - A2-4
SECONDO CNR-UNI 10006, RULLATO E COMPATTATO A STRATI AD UMIDITA'
CONTROLLATA FINO AD OTTENERE UNA DENSITA' IL SITO PARI ALMENO AL 90% DI
QUELLA PROCTOR

GEOMEMBRANA DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN HDPE
- GEOMEMBRANA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' STABILIZZATA AGLI U.V.
TERMOSALDATA CON PROCEDURA A DOPPIA PISTA CERTIFICATA
SPESSORE NOMINALE MINIMO 2.0 mm
CARICO DI ROTTURA = 26 N/mmq
ALLUNGAMENTO A ROTTURA = 700%
CARICO DI SNERVAMENTO = 16 N/mmq
ALLUNGAMENTO ALLO SNERVAMENTO = 9%
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE = 130 N/mm
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO DINAMICO PD4

GEOTESSILE TNT DI PROTEZIONE

- GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO
GRAMMATURA 300-400 gr/mq
RESISTENZA A TRAZIONE = 22-27 kN/m
ALLUNGAMENTO ALLO SNERVAMENTO =< 33%
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO = 4.3-5.0 kN

STRATO DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C 20/25

CLASSE DI CONSISTENZA S3

RAPPORTO ACQUA/CEMENTO A/C < 0.4

CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1-XA2

ACCIAIO PER RETE ELETTROSALDATA
ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
TENSIONE CARATTERISTICA DI SNERVAMENTO fyk = 450 MPa
TENSIONE CARATTERISTICA DI ROTTURA ftk = 540 MPa

SOGESID
TARANTO S——

TARANTO Autorita portuale

PORT AUTHORITY

INTERVENTI PER IL DRAGAGGIO DI 2,3 M m?3 DI SEDIMENTI IN AREA MOLO
POLISETTORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRIMO LOTTO DELLA CASSA DI

COLMATA FUNZIONALE ALL'AMPLIAMENTO DEL V SPORGENTE DEL PORTO DI TARANTO
Progetto Esecutivo

CANTIERIZZAZIONE

Area di stoccaggio sedimenti disidradati - piante e sezioni tipo

scaLA: VARIE

CODICE PROGETTO CODICE ELABORATO
I I

PUG102| IPE ICAN ALl 00 00 ST 02 [Bl 378

|y gy | \% ingLuigiSeverinisstudio

S B Maggio 2016 Nota A.P. Prot. U. 0006807 22/04/2016 Lottiingegneria
<2}
E A Gennaio 2016 Emissione Lottiingegneria
REV DATA DESCRIZIONE READATTO CONTROLLATO | APPROVATO
icti indicati - . IL PROGETTISTA e
Progettisti indicati - R.T.P.: s ORDINE DEGLT INGEONER]
MANDATARIA MANDANTE

ingegneria Ingegpnia laliars
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P S e
T g2 Strato di regolarizzazione realizzato in misto /\\//\/\/\/\/\/\ \/\ \\/ : /\/\< \/\/\/\/\/\/\ : ARt ———
P stabilizzato compattato. 5 / )E\\\ \\ \\ \B\\\ \\ \\\ \\ \\\ \B\\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\\\\ \ 2 - RO AR N A R N e
‘ In alternativa puo essere realizzato in conglomerato o \\ \/ // ////// ‘//\// L //// // // / // // // // // // / / / / / / / / - / / / ¥
Pavimentazione in conglomerato O Pavimentazione in conglomerato \ \ : / 4, / / / / // / % / j / // / / // / / / / / / / / // / / /\ £ 3
L || H il bituminoso contemporaneamente allo strato pr— — // \ \\ \ \ \ \ \ \ > e \ : \ RN \ \ . \ \ 9 \ é \ \ > \ \ \ \ \ g \ \\ \ \ : <
bituminoso monostrato sp.=10cm 9— — h— 9—10 — =4 —0 ) bituminoso monostrato sp.=10cm : \ \ \ \ \ \ \ RN $ \ \ \ \ ; \\ \ \ Y \ : \ NI \\ \ \ \ \\ \ R \\ R . Q.P.+4.39
superiore /\- /.\-./\ /\ /\' )\ ./\ /\' /\ /\ /.\\~/\ /\ \ AN \\ ‘. SN /\ /\ \ \ /\ \/\\/\/\ § .4
- / MATERIALE STOCCATO /7///////// //7/; : /// ///«//// //////// //7// // // ////////\// 23 /7// / /7/ /////// //// /\ 5 —
nieana & /0363 0P.+3¢8 st an e s R SRARE R R e e s e e P.C
L o A N S A N N N A S A A A A S NN S A AN N S N N D N A N N N N N NS N N A N S S N N N N NS N N A N N IS N N NS IS NS S A S N NN SN AN O A A N A A AN A A A N AN AN AN SN SNSRI AN SNSRI NN INSNIINHN
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O N N N A A A A A A A A A A A A A A AN A A AN AN AN AN AN ANANA SUANANANANANANAN AN AN AN AN ANANAN NS AN A A AN AN AN AN ANANANANA AN AN A AN AN AN AN AN AN AN AN AN ANANAN 5 A A A A A A A A A AN A A A A A AN A A A A AN AN AN NSAAPANN SUANAN SSANANANS
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I . ! Strato di regolarizzazione realizzato in misto Strato di regolarizzazione realizzato in misto stabilizzato compattato. ! ot R LA A ALK UL RGN SRR R NSRS R RN SRR R RRURGR ARG IR RS X NI LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LAL AL XL XK //\5Q(YK?<4§<<5/\\</,\<\\</,\<\<f\<\</<\</<\//\//\//\\//\\//\\//\\//\\// //\\//\\//\\{/ £ QUL A
Arginello in misto VEDI PARTICOLARE "D stabilizzato compattato. VEDI PARTICOLARE "C" In alternativa puo essere realizzato in conglomerato bituminoso . | ' PN AN NN NN NN //\I 10 e
stabilizzato In alternativa puo essere realizzato in contemporaneamente allo strato superiore VEDI PARTICOLARE "A . [ 16.62 i |
conglomerato bituminoso contemporaneamente <:€
allo strato superiore
QT.RIF. 0.000 s.I.m.
QUOTE TERRENO
g R o 8 2 = g g g 2 = o 2 5 g g 2 8 5
o o o o o o o o o o o o o o o o o o N
DIST.PARZIALI TERRENO
10.58 4.81 22.30 10.51 4.95 10.14 5.03 20.11 2.56 17.55 5.03 23.87 10.00 31.61 10.00 10.00 18.07 7.73
Particolare "A" - scala 1:10
SOLETTA BANCHINA DI STOCCAGGIO
% Rete elettrosaldata @ 6 mm 10X10
Allettamento in cls sp. = 10 cm
H n n H
Particolare "F" - Sezione scala 1.20
@ Elemento prefabbricato in c.a.
> ) ‘ nAn ) ) Iate rale aUtOStablle boccole in acciaio inox @16
. PartICO|are "B" = Scala 120 PartICOIare C - Scala 1 20 uz\gg;gg:f idonee all'installazione di un
Gy ELEMENTO MARGINALE DI CONTENIMENTO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI RISULTA 18 parapetto o di una linea salvavita
H n n H 1 n — T
® Particolare "D" - scala 1.20 Particolare "E" - scala 1.20 -
o
s PROFILO DI CHIUSURA AREA PAVIMENTATA DETTAGLIO CANALETTA BORDO PIAZZALE -
[a=]
New jersey in cls
Piano di campagna esistente vibrocompresso | 9% Pavimentazione in conglomerato AR Rl
Pavimentazione in conglomerato bituminoso monostrato 5 ot W2 T
. o ] Tubo di scarico bituminoso monostrato sp.=10cm g 0y
Strato di regolarizzazione canaletta nel = sp.=10cm ’
realizzato con misto stabilizzato pozzetto DN 150 -
sp. variabile Canaletta Variabile 15 Variabile 16,30 >
iusino in ghi icata i o
Vet Stoscato chluglno in hls_a p_refabbncata incls . o - Arainello in misto mm ISR
— grigliato carrabile vibrocompresso Arginello in misto stabilizzato " = P s ratoe Not
S pesante - stabilizzato — N » IR I
- - - - > o 8 w
@ Geotessile di protezione TNT, grammatura -
= (= = — o
400 gr/mq giunto n T
Ricoprimento in =3 4 =} w
Materiale Arido & = e A R =
@ Geomembrana HDPE - sp. 2.0 mm ® & ®
= =
@ Geotessile di protezione TNT, grammatura
300 gr/mq
Soletta di protezione in cls sp. 10 cm, armato con Strato di regolarizzazione Rinfianco in cls magro
@ . . . realizzato con misto stabilizzato
rete ?Iettrosaldata D6 mag“a 10x10. Giunti a : . Canaletta prefabbricata in cls
maglia quadrata 5x5 m roalizelo oot Tisto vibrocompresso
@ Strato di base in misto stabilizzato compattato 120
o VASCA DI STOCCAGGIO
' Sp. variabile. SEDIMENTI VIOLA
| - SEZIONE LONGITUDINALE IN ASSE A-A 147.94 :
Struttural_dl (_:opergura Struttura di copertura <:§ |
con tralicci a tubo e . con tralicci a tubo e
giunti in acciaio e Scal a 1 . 100 giunti in acciaio e 148.00 |
copertura in pvc ) ) copertura in pvc |
| : > Piazzale di manovra asfaltato
| 23.00 | 17.67 var. | 10.30 | 1.98 | 5.47 | 2.50 | 145.50 | 2.50 | 6.48 |
| ' (LP.+10.54 I I / I I I I | | |
__ A\ 4 __
7 , _
| 6.72 7.25 |
[ |
_ _Arginellgl Piazzale di manovra in asfalto § o Argine in materiale arido compattato
030 mlstozsggblllzzato 7.20 o - vedi tabella materiali e prescrizioni
_,| | : .
|
o ) Q.P.+7.55 Q.P.+7.55 QP.+7.55 QP.+7.55 QP.+7.55
Argine in materiale compattato N4 A\ 4 A4 R4
1 — o —— - vedi tabella materiali e prescrizioni ‘
M~
Ld 7
Fy & & Fy 5 sCumulo di stoccaggio s 5 FiS o = & & e 'y y
Recinzione definitiva 60 22.40 |
"tipo 2" 0 rl/ / / | B]
o ~ — — T — — T — — ] — T — T — — T — — T — ] — T **¥* ) . N =y
Arginello in mist o = = = = —F— = A T T~ 1 H— — = T A T JF 1 H— i Pavimentazione in conglomerato P> o
stabilizzato I —— bituminoso monostrato sp.=10cm
"l g 1 1! 11— IR L ] | I | | =N F=) P
i W QP+416
Limite area 2 QRNMESENNNN\NN\\N\Y \ 1A IHHHHIIIIIIIIIIMIIMIMIHIMIMIiinin \ \ \ \ 4 & & & QP4383 2N X O N N N N O N O N N N XN NN NN N NN ORI 0P aalzo e TR e s D e T e T e T e et T T e TR e T e e e T e e T e e e e T e e e - A N4 PR %
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MNNANNAN AN AR o A e NP R AR A A AR AN NVANAUANUANUAN NSNS NSNS INIIONI IS IO IR NS ORI NI IO NSO NS ORI ON NS IONSIONIINININYY SN N N N O NN N NN N N N N N N NN INONY ANTANIANTARNNNR NN AR R AR R A Y SN AN NANNANIN NN NN NN NN NN N2 NN NN N NN NI IONIIONION 2NN D o MR AR B EE § SERFER FER FA R ZA R R R R FR R AR FE R AR AR SRR R R FA R AR R R R R A A R A R FA R A R AR R FA R FR R A RS A RS A R S R A A N A R N A AR AN AN
_ ' Strato di regolarizzazione realizzato in misto stabilizzato compattato. I N R R R R R R R R R R R R R R R R NN ORI RO XX N B A N N N N N N N N N N N N N N NN AN N AN N AN ININING
Canaletta prefabbricata in ' In alfernativa puo essere realizzato in conglomerato bituminoso NALLLLLRLLAAA A AL LK AN \/\\?/\\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\>/\\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\>\/\\K\K\K R A AN A \\\/\\\//\\\/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/\/ NN N NN NN AN }/\\\/ S NN NN N S S S S U S L L N
upyn npu [Tl H : B SNY //’\/,’\\ NI \// ) % \> % \> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\\>/ /\>//\\ . - ///// ) \// \// \> % \> % \> ///\> ///\> ///\> ///\> ///\> % o //\ N X X o H : i
VEDI PARTICOLARE "D Pavimentazions in VEDI PARTICOLARE "B ¢ls carrabile pesante IE> VEDI PARTICOLARE "C VEDI PARTICOLARE "A" conthporaneamente allo strato superiore gtrato c_il gjlatgna(l)e S;E:‘ISDHIZZatO compattato 7 \//\\//\\({\\{/\\///\\\///\\MW\\%X /\KX /4\\<//\\\\<//\\\\<//\\\\<//\\\ \}/\\\é RIS v 04D, \//\/{\\Z\\(/\\\/{\\»\X/\KX/\K\\<?\\\\<?\\\\9\\\\(?\\\\(?\\\\(?\ < \\(//\\\\\//\ \\{ R Strato (titl rtnatsenale gtﬁlhﬁmtg =
: H X X X . . ANV > NI N N TN I N NS SN N 72N NN N SN SN N N SN N SN S N 3 i
conglomerato bituminoso Canalslt;acsrrrfggitl):rigtam Pavimentazione in conglomerato p. variabile da 0 a 55cm AR R ANIN NN compatialo >p. variabile da 2 & ssem
monostrato sp.=10cm p bituminoso monostrato sp.=10cm @ Pacchetto di rivestimento impermeabile
QT.RIF. 0.000 s..m. - vedi dettaglio costruttivo "c"
QUOTE TERRENO
8 & & & & & & & & 5 & & & S &
o o o o o o o o o o o o o o o
DIST.PARZIALI TERRENO
10.58 4.81 22.30 10.51 4.95 10.14 5.03 20.11 2.56 17.55 5.03 29.61 66.34 15.41
Piazzale di stoccaggio coperto
di sedimenti pericolosi disidratati
26.44 !
| SEZIONE TRASVERSALE E-E
Struttura di copertura
con tralicci a tubo e
giunti in acciaio e @
_copertura in pve VASCA DI STOCCAGGIO
\ <E MATERIALI DA SCAVI PER SALPAMENTI
_ , , 59.50
S Piazzale di stoccaggio scoperto |
Piazzale di manovra in asfalto di sedimenti pericolosi disidratati Piazzale di manovra asfaltato SEDE STRADALE Area di stoccaggio e caratterizzazione materiali da scavo
—d 10.40 = | 046,060, 26.89 [0.60 16.38 | 7.50 | 40.80 | | 7.93 6.60 45.03 | 6.62 | 2.50 | |
AN ! o ! Corsia Corsia ! ! ! ! ! QP+736 | !
MATERIALE STOCGATO 2.70 I 3.75 | 1.25 1.55 20.40 20.40 |
Struttura a tubo e | 500 | | I
junti in acciaio . - . . .
Q ) I | 130 | 170 | Argine in materiale compattato Argln_e in matenale_an_do compattato
Recinzione @D = . T—e_lo dl_co;Tura_m Iﬂetll_e_r_le ~ N —— 2 ' Pavimentazione in conglomerato Z g - vedi tabella materiali e prescrizioni - vedi tabella materiali e prescrizioni
TP —— : I / : RSN bituminoso monostrato sp.=10cm Py b >
definitiva "tipo 2" =~ 1 \ . ; = ] s 2
— BL == ‘ 1.1 * ‘ . ‘ B 1 = g Collettors nea TAF n = Soletta di protezione in cls sp. 10 VEDI PARTICOLARE "A" - , sLo | Z
o =, 10 / e > . MATERIALE STOCCATO g Canaletta_prefabbricata in & e 2 cm, armato con rete elettrosaldata 5 ) o
. TR . Limite area Canaletta prefabbricata in O | 21.08 — 8 VEDI PARTICOLARE "B cls carrabile pesante polietilene DN 90 o @ 6 maglia 10x10. Giunti a maglia o < | — [ \ |
V|ab|||ta eS|Stente di cantiere cls carrabile pesante @ (1o [ \ - quadrata 5x5 m ) Canaletta prefabbricata in
o0 IF— 1909 0P +364 | 51 | 0.P+3.87 Ry 0P 4375 Basamento esistente cls carrabile pesante
P=1 % U e — - E - —{ — _P=1% . . P=1% Q.P.+3.53 Q.P.+3.51 -y 0.P.+3.46 b1 o AP.+3231 Q.P. 4355 _P=1% ' P=i% v )/ lpdE N N N NS N N N N N N N N N N e o e e D e e e e T e B e e e e e
— — R T AT LR I 7 7 T 7 7 720 7 o ~ — — = = = = =17 A _r=17% R e e  —————— TR T AT TP DO v R R A s s e e
0 B e N O\ N 5 N SN < ; e — — — — — S
AT L e i ) 7 N N N N N N X e —
> i e R R N N N N N X RN N RN Y zewze
NSNS NN O NN SN NN N NI SN NS NS > > = N D S S N N N NN NN DAV ANIIN N NSNS > SN N NS N N N R R R R N N N N R R R R R N N N R R R N N N N N R R R o R R R N N R R R R A o o o o R A N OO XN
A A A A A AR R AR o N o o T T T T T T T T T I T T T ST I AIAAAAA A R A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S A S A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AASAAAAA N |
% NN D ORISR N T N I I oY A AN R A R I AN Y ARSI X ~ /1 Canaleincemento vibrocompresso | V% 000000 SN S samento esistenta /. NN R basamento esistente
T i R IRIX R IR R, A & R NSN3 e - RN o RO < DR, AR R R basamento esistente R
Arginello in misto stabilizzato NN SN O N A A A N A AN SIS, AN AN AN AN IR N N N I N I N N N N N A AN AN ANANAN N AN O™ I AN SIS 15.40
iglio di contenimento dell di o Collettore di raccolt ltiment Collettore di raccolta e smaltimento AN NN NN TV SR A S S A i i Pozzetto prefabbicato in RS SR \WWWMHWW\Ws? R | 14,53 - |
con ciglio di contenimento delle acque di VEDI PARTICOLARE "E" VEDI PARTICOLARE "A" Collettore di raccolta e smaltimento _ Strato di regolarizzazione realizzato in misto” ato RO R RRRR NN NNGG GGIILRLINN ol Collettore diraccalta e smaltimento | gj recapito canaletta R /&@MM;}@@% RS |
scolo superficiale del piazzale S in PEAD strutturato DN 315 in PEAD strutturato DN 315 In alternativa puo essere realizzato in conglomerato bituminoso ¢ //\\\//\\\// /\//\\\//\\\//\\ //\\\//\\//\\\//\ /\\//\\\//\\\//\\\// I NN R Ll in PEAD strutturatp DN 315 AR \//\\\//\\\//\\\//\ 2
= . ; NN NSNS vz TRIRIRIRIRI RN - . .
g <:E contemporaneamente allo strato superiore AR Collettore di raccolta e smattimento in Pacchetlo di rivestimento impermeabile QT.RIF. 0.000 s..m.
E PEAD strutturato DN 400 - vedi dettaglio costruttivo "c"
2 M (variabile Tungo T suo sviluppo vedi
3 &3 & & 8 <’_ = = 3 profili idrautici) = 3 3 S 3 3 QUOTE TERRENO
o o o o o o o o o o N N N N
17.93 P 4349 18.90 7.78 11.81 25.00 4.96 4.46 12.10 6.55 20.40 20.40 14.29 51.63 DIST PARZIALI TERRENO

|mpresa IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ASTALDI

FILE: 378B.DWG C.LOTTI: C296_A.001
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