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Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: CONFIDENZIALE 

Enel Produzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 
05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e 
coordinamento di Enel SpA 

In ottemperanza a quanto prescritto ai punti 4.a, 4.b e 4.c del Parere Istruttorio Conclusivo in oggetto, 

trasmesso con nota m_amte.MATTM.0061823.09-06-2021, si invia in allegato (Allegato 1) il Report redatto 

dalla società Golder Associates srl. 

In particolare nei punti a, b e c del suddetto parere si legge: 

a. il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare all’Autorità 

competente in materia di bonifiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D. Lgs. 152/06 e 

s.m.i (omissis). Tale documentazione, integrando in modo organico, ove necessario, quanto già 

presentato dal Gestore, e fatte salve eventuali successive determinazioni da parte della Autorità 

competente in materia di bonifiche, dovrà in ogni caso prevedere un piano di caratterizzazione 

dell’intero sito, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, prendendo in considerazione le sostanze 

inquinanti previste dalla normativa vigente sulle bonifiche;  

b. il piano di caratterizzazione debba essere redatto secondo le modalità indicate dalla normativa 

sulle bonifiche nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e lo stesso dovrà essere presentato all’Autorità 

enelproduzione@pec.enel.it 

PRO/TGI/COAL/PP-SP 

Spett.le 
Ministero della Transizione Ecologica 
PEC: cress@pec.minambiente.it

Alla Commissione AIA-IPPC  
cippc@pec.minambiente.it

All’ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: ENEL Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” situata nei Comuni di La Spezia e Arcola 
(SP) - Riscontro al Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame del Decreto di 
Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-2019-351 del 06/12/2019 per verifica di 
ottemperanza della prescrizione n. (88) di cui al par. 9.13 del PIC allegato all’AIA “dismissione 
e ripristino dei luoghi”- Procedimento ID MATTM-DVA 45/10629. 
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competente in materia di bonifiche per la valutazione della rispondenza al dettato delle normative 

vigenti e per la puntualizzazione dei successivi adempimenti a carico del Gestore, in conformità con 

la citata normativa;  

c. il Gestore debba, ove necessario, estendere l’attività di caratterizzazione, secondo quanto stabilito 

nel presente PIC, con accertamenti a suolo, sottosuolo e falda anche nelle aree per le quali sia 

prevista la demolizione delle strutture 

Si specifica che l'area della Centrale termoelettrica è stata inserita nel programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale dei siti inquinati a seguito della Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 "Nuovi interventi in 

campo ambientale" che individua il sito di Pitelli (La Spezia) tra l’elenco di Siti di Interesse Nazionale ai fini 

della Bonifica (art.4, lettera n)). A seguire i Decreti del Ministero Ambiente del 10 gennaio 2000 e del 27 

febbraio 2001 hanno definito la perimetrazione del SIN di Pitelli e successivamente, con Decreto n. 0000007 

del 11 gennaio 2013, il MATTM approva l’elenco dei siti non più ricompresi tra i Siti di Interesse Nazionale 

trasferendo, nel caso di specie alla Regione Liguria, le competenze e la titolarità del relativo procedimento 

ambientale. 

Nello specifico si evidenzia che le numerose indagini di caratterizzazione effettuate nel sito, eseguite 

nell'ambito del già menzionato procedimento amministrativo avviato ai sensi del D.M 471/99 e concluso in 

accordo ai dettami normativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, hanno consentito di caratterizzare l'intera area con 

un grado di dettaglio equivalente ad una maglia 50m x 50m. Il procedimento ambientale si è concluso 

positivamente con Decreto della Regione Liguria n. 4518/2021 senza necessità di interventi di bonifica o 

messa in sicurezza né ulteriori attività di monitoraggio atteso che il sito, a valle dell’Analisi di Rischio e del 

periodo di monitoraggio prescritto, risulta non contaminato ai sensi dell’art.240 del D.LgsI 152/06.  

La dismissione dell'unità a carbone SP3 non prevede demolizioni delle strutture presenti e la conseguente 

disponibilità di nuove aree da sottoporre a nuova caratterizzazione, pertanto il modello concettuale del sito 

approvato nell’ambito del suddetto procedimento ambientale non è soggetto ad aggiornamenti. 

Per quanto esposto non si ritiene necessario effettuare ulteriori indagini volte alla determinazione dello stato 

qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee nelle aree attualmente libere delle strutture in 

quanto già indagate. A corredo del documento in Allegato 1 sono riportate le planimetrie con l’ubicazione 

delle indagini di caratterizzazione eseguite  

Allegati: 
Allegato 1 Report Golder - Riscontro ai punti a, b e c del PIC  
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Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti 

FABIO PERSICHETTI
Il Responsabile 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico è 
effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia 
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a 
richiesta presso l'Unità emittente.
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Limitazioni di studio 

Il presente rapporto si basa in parte sulle attività eseguite in campo dalla Golder e/o altri consulenti e in parte 
su una serie di informazioni ambientali, geologiche e idrogeologiche direttamente raccolte e analizzate dalla 
Golder. Nel presente rapporto sono chiaramente esplicitati i diversi soggetti incaricati della raccolta, analisi e 
valutazione delle informazioni qui contenute. 

I risultati, i giudizi e le conclusioni presenti in questa relazione rappresentano il nostro giudizio professionale 
basato sulle attuali conoscenze scientifiche d’uso corrente concernenti la caratterizzazione ambientale di siti 
potenzialmente inquinati. 
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1.0 INTRODUZIONE 
Il presente documento è stato elaborato dalla Golder Associates Srl (“Golder”) a seguito dell’incarico di 
consulenza fornito da Enel Produzione S.p.A. (“Enel”) e riassume le conoscenze acquisite durante gli interventi 
di indagine ambientale svolte nell’area della Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” di La Spezia (“Sito”) 
(Tavola 1) a partire dal novembre 2003. 

Tale relazione è stata elaborata al fine di fornire riscontro alla richiesta avanzata dalle Autorità Competenti 
(“A.C.”) nel Parere Istruttorio Conclusivo emesso nell’ambito del Riesame del Decreto di Autorizzazione 
Integrata Ambientale DEC-MIN-2019-351 (cfr. Appendice 1) e relativo alle attività di dismissione dell’unità a 
carbone SP3. Nel dettaglio, ai punti a, b e c del suddetto parere si legge:  

“a) Il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare all’Autorità competente in 
materia di bonifiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (…omissis…) un piano 
di caratterizzazione dell’intero sito, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, prendendo in 
considerazione le sostanze inquinanti previste dalla normativa vigente sulle bonifiche; 

b) il piano di caratterizzazione debba essere redatto secondo le modalità indicate dalla normativa sulle bonifiche
nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e lo stesso dovrà essere presentato all’Autorità competente in materia di bonifiche
per la valutazione della rispondenza al dettato delle normative vigenti e per la puntualizzazione dei successivi
adempimenti a carico del Gestore, in conformità con la citata normativa;

c) il Gestore debba, ove necessario, estendere l’attività di caratterizzazione, secondo quanto stabilito nel
presente PIC, con accertamenti a suolo, sottosuolo e falda anche nelle aree per le quali sia prevista la
demolizione delle strutture”.

Preme specificare che l’area di Centrale è stata inserita nel programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati, soggetti ad interventi di interesse nazionale, con la Legge n. 426 del 9 dicembre 
1998 “Nuovi interventi in campo ambientale”, art. 4, lettera n) Pitelli (La Spezia), in riferimento all’art. 19, comma 
1 del Decreto Legislativo 22/97 inerente alla perimetrazione di aree di interesse nazionale e che la 
perimetrazione del SIN di Pitelli è stata definita il 10 gennaio 2000 con decreto del MATTM. 

Successivamente, in data 11 gennaio 2013, il Decreto n. 0000007 del MATTM ha restituito alla Regione Liguria 
la competenza del SIN di Pitelli diventato pertanto SIR. 

Nell’ambito dell’iter amministrativo avviato sul Sito, dapprima ai sensi del D.M. 471/99 e successivamente 
proseguito in accordo ai dettami normativi previsti dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, in data 30 gennaio 2018 è 
stata emessa la DGR della Regione Liguria n. 328 del 30 gennaio 2018 (cfr. Appendice 2) con la quale è stato 
decretato: 

 di approvare ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, le risultanze del Piano della Caratterizzazione di cui 
all’ADR di luglio 2013 approvata con DGR n. 369 del 30 ottobre 2013 […avuto al riguardo alla sola area 
del “carbonile” atteso che per tale area il quadro conoscitivo costituito appunto dal Piano della 
Caratterizzazione e le risultanze dell’ADR, evidenzia la conformità alle CSC di colonna B) per i Suoli e di 
Tabella 2) per le acque sotterranee con eccezione del parametro solfati per il quale è stato già riconosciuto 
il valore di fondo naturale…];  

 di disporre che le aree del carbonile identificate al casto del comune della Spezia al [omissis…foglio 50, 
mappali 508, 509, 510, 511, 514 e 576 sono restituite ai propri usi legittimi e di attestare che sulle 
medesime non sono da attivare interventi di bonifica e/o MISP come definiti dall’articolo 242 del D.Lgs. 
152/06…];  



Dicembre 2021 20143431/R3939 

7 

 di prescrivere alla società Enel di presentare la riattualizzazione dell’ADR […in funzione della restante 
parte dell’area a suo tempo presa a base per il calcolo delle contrazioni soglia di rischio (CSR)…]; 

 di prescrivere che […il proponente dovrà comunque assicurare le campagne di monitoraggio previste sino 
al 31 dicembre 2018...]. 

Alla luce di quanto sopra, è stata elaborata l’Analisi di Rischio Sanitario Ambientale (“AdR”) per il Sito in riscontro 
alle richieste formulate dalle PP.AA., trasmessa poi nel marzo 2018 (rif. Relazione Golder prot. n. 
1250830772/R2495).  

Tale documento, a seguito della conclusione del monitoraggio post-operam della falda sotterranea soggiacente 
il Sito (settembre 2018), è stato revisionato (rif. Relazione Golder prot. n. 1250830772/R3015) in riferimento ad 
alcuni aggiornamenti del modello concettuale evidenziati dagli esiti acquisiti sulle acque sotterranee nell’ambito 
del suddetto monitoraggio (rif. Relazione Golder prot. n. 1250830772/R2761) e discusso in sede di Conferenza 
dei Servizi (“CdS”) del 28 novembre 2019. 

Successivamente, alla luce delle evidenze emerse in Sede di CdS e delle richieste avanzate dalle PP.AA. è 
stato redatto un ulteriore aggiornamento del documento di AdR (rif. relazione Golder prot. n. 19124839/R3244) 
discusso nel corso della CdS del 2 dicembre 2020 a cui è seguita la trasmissione del Decreto della Regione 
Liguria n. 4518/2021 di approvazione del documento di AdR ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/06 e di chiusura 
del procedimento ex. Art. 242 del titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cfr. Appendice 3).  

Sulla scorta di quanto evidenziato, e in considerazione delle mole cospicua di dati raccolti nel corso delle 
indagini effettuate sul Sito nell’ambito del procedimento di cui sopra, nel presente documento sono descritte le 
attività svolte nel corso degli anni e mirate alla caratterizzazione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee 
nonché alla ricostruzione del modello concettuale definitivo approvato e validato dalle A.C. con il Decreto n. 
4518/2021 di chiusura del procedimento amministrativo (cfr. Appendice 3). 

In particolare, la relazione è stata articolata nelle seguenti sezioni: 

 introduzione, cronistoria e documentazione di riferimento (Capitolo 1.0); 

 inquadramento dell’area oggetto delle indagini (Capitolo 2.0) con le informazioni specifiche disponibili sul 
Sito in esame (inquadramento territoriale, morfologico, geologico, idrogeologico ecc.); 

 raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti (Capitolo 3.0) relativi alle indagini ambientali effettuate nel 
periodo novembre 2003 - settembre 2018 e il modello concettuale ricostruito sulla base degli esiti delle 
stesse; 

 valutazioni sulla necessità di estendere l’attività di caratterizzazione anche alle aree oggetto di intervento 
di dismissione dell’unità a carbone SP3 in accordo con le richieste dell’A.C. (Capitolo 4.0). 
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1.1 Cronistoria 

Si riporta di seguito un resoconto delle attività ambientali e dell’iter amministrativo riguardanti il Sito, a partire 
dal mese di dicembre 1998 (inserimento del Sito nel Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale 
dei SIN), ricostruite secondo i documenti e le informazioni fornite da Enel, rimandando al Capitolo 3.0 per la 
descrizione di dettaglio delle attività svolte.  

9 dicembre 1998 Il Sito viene inserito nel programma nazionale di bonifica e ripristino 
ambientale dei SIN. 

10 gennaio 2000 Con Decreto del MATTM si definisce la perimetrazione del SIN Pitelli (La 
Spezia) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 24-02-2000) 

30 dicembre 2002 Conferenza dei Servizi (“CdS”) decisoria per l’approvazione del documento 
Piano della Caratterizzazione.  

24 ottobre 2003 Enel cede al Comune della Spezia l’area Le Pianazze (nell’ambito di una 
convenzione per rilevanti sviluppi di carattere urbanistico dell’area) 
mantenendo tuttavia la competenza relativa alle eventuali attività di 
bonifica/messa in sicurezza dell’area, in riferimento alla potenziale 
contaminazione riscontrata nel corso della caratterizzazione della stessa. 

novembre 2003 – aprile 2004 Inizio delle attività di caratterizzazione ambientale condotte in 
corrispondenza del Sito così come previsto nel Piano della 
Caratterizzazione approvato, consistite nell’esecuzione di 75 sondaggi a 
carotaggio continuo di cui 23, successivamente attrezzati a piezometro di 
monitoraggio delle acque sotterranee, e contestuale prelievo di campioni di 
terreno. 

da dicembre 2003 Monitoraggio della falda dall’intera rete piezometrica presente in Sito. 

luglio 2004 – ottobre 2004 Esecuzione delle attività di indagine condotte in corrispondenza dell’area 
Centrale e Carbonili, consistite nell’esecuzione di 9 sondaggi a carotaggio 
continuo e 8 sondaggi a distruzione di nucleo, quest’ultimi successivamente 
attrezzati a piezometro di monitoraggio delle acque sotterranee, e 
contestuale prelievo di campioni di terreno. 

5 ottobre 2004 Trasmissione, con nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente Ligure (“ARPAL”) n. 7419, dei risultati delle analisi eseguite 
sui campioni prelevati in contraddittorio nel corso dell’indagine di cui alla 
punta precedente e contestuale validazione della caratterizzazione 
eseguita.  

23 novembre 2004 Conferenza dei Servizi (“CdS”) presso il MATTM durante la quale gli Enti 

interessati forniscono delle prescrizioni circa le indagini sinora realizzate. 

marzo 2005 Trasmissione da parte di Foster Wheeler Italiana S.r.l. – Environmental 
Division  (“FWIENV”) del documento “Piano della Caratterizzazione 
Integrativo” redatto sulla base delle prescrizioni di cui al punto precedente. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/02/24/45/sg/pdf
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25 luglio 2005 CdS per l’approvazione del documento di cui al punto precedente.  

novembre 2005 – maggio 2006 Esecuzione delle attività di indagine integrativa condotte in corrispondenza 
dell’Area Centrale e delle Aree Carbonili, consistite nell’esecuzione di 111 
sondaggi a carotaggio continuo e contestuale prelievo di campioni di 
terreno e top soil. 

settembre 2006 Trasmissione da parte di FWIENV del documento “Centrale Termoelettrica 
della Spezia - Relazione tecnico-descrittiva delle attività di indagine 
condotte” contenente le modalità di esecuzione dei sondaggi eseguiti e i 
risultati delle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati. 

15 aprile 2008 Incontro Tecnico con ARPAL a seguito del sopralluogo congiunto del 20 
giugno 2008 durante il quale viene concordata l’esecuzione di ulteriori 
indagini ambientali in corrispondenza dell’Area Centrale e delle Aree 
Carbonili al fine di verificare la non conformità ai limiti di riferimento per 
alcuni parametri. 

10-12 giugno 2008 Esecuzione di ulteriori attività di indagine integrativa condotte in 
corrispondenza dell’Area Le Pianazze, consistite nell’esecuzione di 12 
sondaggi a carotaggio continuo, di cui 2 successivamente attrezzati a 
piezometri di monitoraggio e contestuale prelievo di campioni di terreno e 
top soil. 

agosto 2008 – febbraio 2009 Esecuzione di un monitoraggio acque sotterranee concordato con ARPAL 
finalizzato alla ricerca dei composti organoalogenati in corrispondenza del 
piezometro PZ245 in corrispondenza dell’Area Le Pianazze. 

dicembre 2008 –febbraio 2009 Esecuzione dell’indagine integrativa, concordata con ARPAL, in 
corrispondenza dell’Area Centrale e delle Aree Carbonili nell’ambito di un 
Incontro Tecnico tenutosi nel mese di aprile 2008, consistita 
nell’esecuzione di 7 sondaggi a carotaggio continuo e contestuale prelievo 
di campioni di terreno. 

2009 Il Comune della Spezia cede l’area alla FILSE. 

9 ottobre 2009 Esecuzione di un nuovo piezometro denominato PZ245bis ubicato in 
adiacenza al pozzo PZ245 ritenuto non rappresentativo della reale 
condizione idrochimica dell’acquifero e contestuale campionamento delle 
acque sotterranee in data 22 ottobre (tale monitoraggio ha confermato il 
superamento dei limiti normativi per il parametro cloroformio come 
evidenziato nel corso dei campionamenti eseguiti nel periodo compreso tra 
agosto 2008 e febbraio 2009) e contestuale prelievo di campioni di terreno. 

aprile 2011 Sulla base degli esiti del campionamento acque sotterranee che hanno 
evidenziato una non conformità ai limiti di legge del parametro cloroformio, 
viene realizzato in corrispondenza dell’Area Le Pianazze un ulteriore 
piezometro (PZ257) ubicato a valle idrogeologica dei piezometri PZ245 e 
PZ245bis e contestuale prelievo di campioni di terreno. I risultati delle 
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analisi condotte sul campione di falda prelevato in corrispondenza del 
pozzo PZ257 confermano la presenza di cloroformio. 

settembre 2012 – ottobre 2012 Esecuzione dell’indagine ambientale integrativa in corrispondenza 
dell’Area Centrale e delle Aree Carbonili consistita nell’esecuzione di 
sondaggi con prelievo di campioni di terreno e contestuale installazione di 
sonde per il monitoraggio dei gas interstiziali del sottosuolo. 

11 gennaio 2013 Con Decreto del MATTM n. 0000007 il SIN di Pitelli è stato restituito alla 
competenza della Regione Liguria diventando pertanto un SIR.  

maggio 2013 Trasmissione da parte di FWIENV del documento “Relazione tecnica 
descrittiva delle attività integrative di caratterizzazione ambientale Area 
Pianazze” contenente le modalità di esecuzione dei sondaggi eseguiti e i 
risultati delle analisi condotte sui campioni di terreno prelevati. 

luglio 2013 Trasmissione da parte di FWIENV del documento “Analisi di Rischio 
sanitario ed ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”, (rif. 1-BH-
0463A) contenente un unico studio per il Sito (Aree Centrale, Carbonili e Le 
Pianazze) nonostante siano fisicamente separate e distinte sia in termini di 
proprietà che in termini di stato operativo dei luoghi. 

luglio 2013 Trasmissione da parte di FWIENV del documento “Piano di monitoraggio 
finalizzato al mantenimento nel tempo delle condizioni di accettabilità del 
rischio” (rif. 1-BH-0463A) relativo alle aree Centrale e Carbonili. 

24 settembre 2013 CdS per la disamina e approvazione del documento di cui al punto 
precedente. 

30 ottobre 2013 Con DGR della Regione Liguria n. 369 viene approvata l’Analisi di Rischio 
e il Piano di monitoraggio, entrambi redatti da FWIENV e trasmessi nel 
luglio 2013, e si prescrive un periodo di monitoraggio di 5 anni a decorrere 
dal 2014 fino alla fine dell’anno 2018. 

25 gennaio 2018 Con nota ENEL n. 1797 (e successive note integrative n. 2060 del 26 
gennaio 2018 e n. 2170 del 29 gennaio 2018), sulla base degli esiti della 
caratterizzazione dell’area e dei risultati dell’Analisi di Rischio approvata, si 
richiede la restituzione agli usi legittimi delle aree individuate al catasto nel 
Foglio 50, particelle 508, 509, 510, 511, 514 e 576 (corrispondente ad una 
porzione dell’Area Carbonili). 

30 gennaio 2018 Con DGR della Regione Liguria n. 328 si dispone che una porzione delle 
Aree dei Carbonili sia restituita ai propri usi legittimi attestando che sulla 
stessa non sia necessario attuare interventi di bonifica e/o MISP e si 
prescrive ad Enel di rielaborare una nuova Analisi di Rischio sulla restante 
porzione di Sito. 

29 marzo 2018 Trasmissione da parte della scrivente del documento “Analisi di Rischio 
sanitario-ambientale ai sensi del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. per le Aree 
Centrale, Carbonile e Le Pianazze - Aggiornamento”, (rif. 



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 

 
 11 

 

1250830772/R2495) con quale si fornisce un aggiornamento e 
riattualizzazione del documento di Analisi di Rischio trasmesso da FWIENV 
nel luglio 2013 e approvato DGR della Regione Liguria n. 328 del gennaio 
2018, alla luce di quanto riportato nella DGR del gennaio 2018.  

settembre 2018 Trasmissione da parte della scrivente del documento “Rapporto tecnico 
conclusivo dei monitoraggi eseguiti” per la verifica del mantenimento nel 
tempo delle condizioni di accettabilità del rischio sanitario (rif. 
1250830772/R2761). In tale contesto veniva riportata, in appendice, la 
revisione dell’Analisi di Rischio di marzo 2018 in riferimento ad alcuni 
aggiornamenti del modello concettuale del Sito evidenziati dagli esiti 
analitici acquisiti sulle acque sotterranee. 

18 luglio 2019 La Regione Liguria acquisisce, con nota prot. n. PG/209/211680, la 
documentazione tecnica redatta per la chiusura del procedimento 
ambientale attivo su Sito e convoca la CdS per il giorno 28 novembre 2019 

aprile 2020 Trasmissione da parte della scrivente del documento “Analisi di Rischio 
sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree 
Centrale, Carbonile e Le Pianazze – Aggiornamento – Rev.2” (rif. 
19124839/R3244). Tale documento, elaborato alla luce delle indicazioni e 
delle prescrizioni impartite dalla CdS, è stato discusso in sede nel corso 
della CdS decisoria tenutasi in data 2 dicembre 2020 

23 luglio 2021 Trasmissione da parte della Regione Liguria del Decreto 4518/2021 di 
approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica ai sensi 
dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, con il quale si chiude il procedimento ex art. 
242 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 del Sito Centrale Enel E. 
Montale (rif. sito P005). 

 

1.2 Documentazione di riferimento 

Nella presente relazione si farà riferimento alla documentazione di seguito elencata, che si dà per nota e a cui 
si rimanda per maggiori dettagli ed approfondimenti: 

 “Centrale Termoelettrica Enel di La Spezia – Piano della Caratterizzazione” (CESI, settembre 2000);  

 “Integrazioni al Piano della Caratterizzazione della Centrale Enel di La Spezia” (CESI, giugno 2002); 

 “Piano della Caratterizzazione: relazione tecnica descrittiva delle indagini condotte” (CESI-FWIENV, aprile 
2004); 

 “Piano della Caratterizzazione Integrativo in adempimento alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi 
convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 23 novembre 
2004” (FWIENV, marzo 2005); 

 “Relazione tecnica descrittiva delle indagini condotte dell’area di futura realizzazione dell’impianto di 
cristallizzazione” (FWIENV, aprile 2006); 

 “Centrale Termoelettrica della Spezia - Relazione tecnico-descrittiva delle attività di indagine condotte” 
(FWIENV, settembre 2006); 
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 “Osservazioni alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria dello 08/11/2006” (Enel, 
gennaio 2007); 

 “Studio geochimico delle acque di falda nel sito di Pitelli, ed in particolare nella zona della Centrale 
Termoelettrica della Spezia “Eugenio Montale”” (Enel, ACAM Acque S.p.A., Università degli Studi di 
Genova e ARPAL, novembre 2007);  

 “Documento di risposta alle prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi decisoria del 18/12/2007”, 
Nota Enel Prot. EP/P2008000429 del 14 febbraio 2008;  

 “Rapporto di monitoraggio delle acque di falda (periodo maggio 2007 – aprile 2008)” (FWIENV, luglio 
2008); 

 “Progetto Operativo di bonifica dei suoli e di Messa in Sicurezza Operativa della falda (ai sensi del D.Lgs 
152/06 e s.m.i.)” (FWIENV, luglio 2010); 

 “Nota Tecnica di risposta alle osservazioni/prescrizioni delle Conferenza di Servizi decisoria del 
02/04/2012” (FWIENV, dicembre 2012);  

 “Relazione tecnica descrittiva delle attività integrative di caratterizzazione ambientale Area Pianazze” 
FWIENV, maggio 2013); 

 “Analisi di Rischio sanitario ed ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Area Centrale e Carbonili 
Area Pianazze" (FWIENV, luglio 2013);  

 “Piano di monitoraggio finalizzato al mantenimento nel tempo nel tempo delle condizioni di accettabilità 
del rischio – Aree Centrale e Carbonili” (FWIENV, luglio 2013);  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR - comunicazione 
risultati analitici anno 2014 (INVIO 1/4).”, Nota Enel Prot. 0016497 del 23 aprile 2015;  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR - comunicazione 
risultati analitici anno 2014 (INVIO 2/4).”, Nota Enel Prot. 0016499 del 23 aprile 2015;  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR - comunicazione 
risultati analitici anno 2014 (INVIO 3/4).”, Nota Enel Prot. 0016501 del 23 aprile 2015;  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR - comunicazione 
risultati analitici anno 2014 (INVIO 4/4).”, Nota Enel Prot. 0016502 del 23 aprile 2015;  

 “Sito di Interesse Regionale di Pitelli – invio validazione 1° anno di monitoraggio acque sotterranee post 
AdR all’interno della centrale ENEL E. Montale periodo marzo-dicembre 2014”, Nota ARPAL prot. 0005411 
del 25 febbraio 2016;  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2015 (INVIO 1/4)”, Nota Enel Prot. 0008225 del 4 marzo 2016; 

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2015 (INVIO 2/4), Nota Enel Prot. 0008226 del 4 marzo 2016; 

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2015 (INVIO 3/4)”, Nota Enel Prot. 0008227 del 4 marzo 2016; 

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2015 (INVIO 4/4)”, Nota Enel Prot. 0008228 del 4 marzo 2016; 
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 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2016 (INVIO 1/2)”, Nota Enel Prot. 0043288 del 29 dicembre 2016; 

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati analitici anno 2016 (INVIO 2/2)”, Nota Enel Prot. 0043289 del 29 dicembre 2016; 

 “Centrale di La Spezia “Eugenio Montale” – caratterizzazione delle acque di falda prevista dal Piano di 
Monitoraggio allegato al documento di Analisi di Rischio sanitario ambientale delle aree di Centrale, 
Carbonili e Pianazze approvato con Decreto n. 369 del 30/10/2013” (Enel, 23 novembre 2017);  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati primo semestre anno 2017”, Nota Enel Prot. 0001794 del 25 gennaio 2018;  

 “Centrale termoelettrica ENEL “Eugenio Montale” La Spezia - Piano di Monitoraggio SIR -comunicazione 
risultati secondo semestre anno 2017”, Nota Enel Prot. 0002128 del 29 gennaio 2018;  

 “Analisi di Rischio sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le Aree Centrale, 
Carbonile e le Pianazze – Aggiornamento”, Relazione Golder 1250830772/R2495 del marzo 2018; 

 “Rapporto Tecnico Conclusivo dei monitoraggi ambientali eseguiti”, Relazione Golder 1250830772/R2761 
del marzo 2019; 

 “Analisi di Rischio sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree Centrale, 
Carbonile e Pianazze – Aggiornamento - Rev.1”, Relazione Golder 1250830772/R3015 del giugno 2019; 

 “Analisi di Rischio sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree Centrale, 
Carbonile e Pianazze – Aggiornamento - Rev.2”, Relazione Golder 19124839/R3244 di aprile 2020. 

 

2.0 INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI INDAGINE 
2.1 inquadramento territoriale 
La Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” è ubicata in un’area sita ad Est del Comune di La Spezia (SP) 
ed in prossimità delle frazioni di Melata, Limone, Termo e Pianazze, adiacenti al Comune di Arcola (AR). 

Al momento del suo primo avviamento, l’impianto risultava composto da n. 4 sezioni termoelettriche, per una 
potenza complessiva di 1835 MWe, ed era dedicato alla produzione di energia elettrica tramite l’uso di carbone, 
olio combustibile e gas naturale.  

L’assetto dell’impianto attualmente autorizzato (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto prot. n. 
DM0000244 del 6 settembre 2013) è costituito da un’unica sezione termoelettrica denominata SP3 alimentata 
a carbone come combustibile primario e di potenza elettrica pari a 600 MW. Enel, con nota prot. n. Enel-PRO-
04/07/2019-0010285, ha richiesto al MISE l’autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva di tale sezione 
sulla quale gli Enti si sono espressi nel Parere Istruttorio Conclusivo (prot. n. MATTM-DVA 45/10629) riportato 
in Appendice 1. In particolare, con la dismissione della sezione SP3 verrà dichiarata la cessazione 
dell’esercizio anche delle seguenti parti impiantistiche: 

 generatore di vapore; 

 alternatore e sistema olio tenuta H2 raffreddamento; 

 turbine IP-BP e AP-BP; 

 montanti elettrici di unità; 
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 sistema di approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione carbone; 

 mulini e ciclo carbone; 

 stazione di decompressione gas naturale, distribuzione a unità SP3 e calderine ausiliarie, alimentazione 
unità 3 ed ex CC 1-2; 

 sistema di approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione combustibili liquidi; 

 impianto DeSOx; 

 impianto DeNOx; 

 elettrofiltro; 

 trasformatori MT/BT Impianti ausiliari elettrici di sezione e comuni; 

 trasformatori di unità MT/AT e trasformatori TAG di avviamento; 

 gruppo diesel d’emergenza di unità; 

 ciclo condensato alimento – pompa 3AA – turbina e pompe alimento ausiliaria – riscaldatori; 

 impianto osmosi inversa; 

 impianti di produzione di acqua demineralizzata; 

 impianti di gestione evacuazione e stoccaggio ceneri; 

 impianti acqua di mare per condensazione; 

 caldaia AUX; 

 serbatoi di stoccaggio olio dielettrico; 

 serbatoio di stoccaggio olio turbina; 

 impianto caricamento e stoccaggio ammoniaca; 

 impianto SEC; 

 impianto caricamento e stoccaggio marmettola; 

 fossa stoccaggio bombole idrogeno alternatore. 

Nella Figura seguente è riportato il perimetro complessivo del Sito costituito dall’insieme delle aree Centrale, 
Carbonile e le Pianazze.  
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Figura 1 - Inquadramento del Sito con indicazione delle aree Centrale, Carbonile e le Pianazze 

 

 

2.2 Inquadramento morfologico 

Il Comune della Spezia è inquadrato nella cartografia ufficiale dell’Istituto Geografico Militare (“IGM”) nell’ambito 
del Foglio 248 – La Spezia alla scala 1:50.000 e nelle sezioni 248061- 62-63-64, 248071-73-74, 248101-102-
103-104, 248111 della Cartografia Tecnica Regionale (“CTR”) a scala 1:5.000. 

I comuni confinanti, a partire da sud, sono Portovenere, Riomaggiore, Riccò del Golfo, Follo e infine, sul lato 
orientale, Vezzano Ligure, Arcola e Lerici. 

Il Comune di La Spezia ricade per la maggior parte nell’ambito territoriale dell’Autorità di Bacino regionale 
Ambito 20 – Golfo della Spezia insieme ai Comuni di Ameglia, Arcola, Lerici e Portovenere mentre la parte 
nordorientale afferisce all’Autorità di Bacino del Fiume Magra. 

La morfologia del territorio è caratterizzata da tre dorsali principali costituite da rilievi collinari fino ad alto 
collinari. Quella più occidentale corre con direzione nordovest -sudest a partire dal M. Verrugoli, alla quota di 
745 m s.l.m. e prosegue verso sudest scendendo di quota fino a M. Fraschi (516 m s.l.m.) e M. Castellana (495 
m s.l.m.).  

I rilievi descritti separano i bacini idrografici che drenano direttamente nel Mar Ligure da quelli che drenano 
verso il Golfo della Spezia. 

Altro importante elemento fisiografico è la dorsale che da M. Parodi, attraverso Marinasco, Forti di Castellazzo, 
il M. Albano e il M. Valeriano, descrive un rilievo più o meno continuo con andamento sudovest nordest ed una 
caratteristica geometria imposta dai due bacini idrografici principali che drenano verso la città della Spezia (il 
bacino del T. Colombaro – Canale Lagora ad ovest ed il bacino del T. Dorgia ad est) ed il bacino del Fosso di 
Marinasco – T. Durasco che invece ha un drenaggio verso nordest andando ad immettersi nel F. Vara in località 
Piana di Follo – Piano di Valeriano (fuori comune della Spezia). 
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Si tratta di rilievi con pendenze piuttosto elevate, e valori medi sopra il 35% che scendono sotto tali valori solo 
nelle zone di raccordo con la pianura; si rileva inoltre la presenza di isolati rilievi caratterizzati sporadicamente 
da acclività comprese tra il 20% e il 35%. I rilievi descritti costituiscono una cinta collinare continua attorno al 
Golfo della Spezia. 

Il Golfo della Spezia costituisce una profonda insenatura che interrompe la continuità della linea di costa e 
rappresenta la porzione sommersa di una depressione morfologico - strutturale parallela al tratto terminale della 
Val di Magra. Tale configurazione è da riferirsi principalmente ad aspetti morfostrutturali, tra i quali risulta 
prevalente l’azione dei principali lineamenti tettonici dell’area che possono essere individuati nella Faglia della 
Spezia e nella Faglia del F. Magra. 

La morfologia pianeggiante della costa riparata del golfo ha condizionato lo sviluppo dell’area urbana, mentre 
lungo i versanti collinari si trovano sporadici insediamenti e case sparse in virtù delle aspre morfologie del 
territorio. 

 

2.3 Inquadramento geologico ed idrogeologico 

L'assetto strutturale dell'Appennino Settentrionale nell’area di interesse è caratterizzato da un dominio 
geodinamico distensivo. Sono presenti associazioni tettoniche costituite da faglie dirette subverticali e ad alto-
medio angolo, responsabili dei rilievi morfostrutturali e delle pronunciate depressioni tettoniche (graben) 
caratteristiche dell'area tosco-ligure. 

Il sito in oggetto è ubicato all'interno di una struttura distensiva che si sviluppa tra le faglie regionali di 
Groppodalosio a NE e della Spezia a SW. Dall’analisi della bibliografia specializzata si possono escludere 
dislocazioni di importanza regionale nell’area di interesse. 

Nella zona insiste una potente coltre detritica di natura eluviale e colluviale recente, che maschera i contatti 
stratigrafici e tettonici dei terreni sottostanti. 

La geologia della zona a scala di ambito di bacino spezzino è estremamente complessa e può essere 
schematizzata come nella relazione del Piano di Bacino attraverso le seguenti formazioni: 

 Unità del Gottero; 

 Complesso di Canetolo; 

 Falda Toscana; 

 Unità di Punta Bianca e brecce tettoniche interposte (calcare cavernoso); 

Nel dettaglio dell’area di interesse, e in maniera schematica, la successione stratigrafica è sintetizzabile come 
segue: 

Depositi recenti 

Alluvioni fluvio-lacustri del Pliocene, sedimenti di natura terrigena costituiti da argille e marne sabbiose con 

abbondanti elementi litici di piccole dimensioni, con lenti spesse di conglomerati, brecce non cementate e sabbie 

e presenza di resti carboniosi e livelli centimetrici torbosi; 

Alluvioni Quaternarie di origine fluviale e palustre composte da limi argillosi ed argille con presenza di torba e 
resti vegetali. Tali alluvioni, mostrano potenze crescenti da monte verso valle fino a valori decametrici. 
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Falda Toscana non metamorfica 

“Calcare Cavernoso”, alla base è costituito da una breccia a cemento calcareo originata dalla tettonizzazione 
di ambiente marino formata da un’alternanza di livelli di anidrite e calcari molto sottili (Serie Evaporitica 
Triassica); 
“Calcare Massiccio”, proseguendo verso l’alto, che si mostra in facies classica a grana fine di colore giallo chiaro 
e senza evidente stratificazione; 
“Formazione della Scaglia”, primo termine terrigeno della serie; 
“Formazione dei Diaspri” costituito, come il precedente, da marne e argille; 
“Formazione del Macigno” costituito da un’alternanza di strati di arenaria a grana mediofine, di potenza 
submetrica, e marne ed argille in livelli generalmente sottili. 
 
Serie Toscana metamorfica  

“Unità di Massa” che si presenta sotto forma di quarziti fini molto dure, sottilmente stratificate, di colore giallo 

avana e scisti arenacei di colore da grigio ad ocra per alterazione, con locali intercalazioni di scisti seritici 

variegati. 

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50:000 (“La Spezia”, Foglio 248). 
 
Figura 2 – Stralcio della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (“La Spezia”, Foglio 248) 

 
Nel dettaglio, la pianura di Vallegrande è un’estesa area valliva allungata in senso Est-Ovest che va dalle località 
Stagnoni e Fossamastra, prossime al centro urbano della Spezia, ai rilievi collinari di Baccano e Fresonara nel 
Comune di Arcola. Nel settore Orientale la depressione valliva si divide in due rami, uno settentrionale (località 
Pianazze) ed uno meridionale che si allarga in un’ampia area pianeggiante (località Pian di Pitelli, Pomara e 
Boscalino). 

La pianura di natura alluvionale è caratterizzata da un articolato e complesso assetto geologico ed 
idrogeologico, complicato dalla presenza di zone diffuse di risalita di acque ipotermali solfato-calciche.  
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L’area è circondata da rilievi collinari sui quali affiorano prevalentemente quarziti e filladi attribuibili alla Unità 
Tettonica di Massa mentre l’area pianeggiante è colmata da depositi alluvionali e marini (vedi Figura 3 estratta 
dal Foglio 248 della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000).  

Figura 3 - Estratto dal Foglio 248, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000 1.  

 

Lo spessore di quarziti e filladi è stimabile in circa 50 m (Federici e Raggi, 1975), mentre lo spessore dell’intera 
Unità Tettonica di Massa (comprendendo anche i litotipi sottostanti le quarziti e filladi carniche, ossia anageniti, 
filladi violette, metabrecce poligeniche, metavulcaniti, filladi e calcescisti, marmi di Punta Bianca, 
metaconglomerati, metarenarie e metapeliti, metaconglomerati verdastri) è valutabile in circa 250 m (Foglio 248 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000). Al di sotto della Unità Tettonica di Massa si posizionano le 
Filladi e Quarziti di Buti non visibili in affioramento. La geologia di sottosuolo a profondità superiori a 300 m è 
totalmente sconosciuta. 

Al di sopra della Unità Tettonica di Massa è sovrascorsa la Falda Toscana e fra le due sono interposte le brecce 
tettoniche note come Brecce di Maralunga e Brecce di Lerici (Foglio 248 della Carta Geologica d’Italia alla scala 
1:50.000) o Unità di Lerici-Tellaro (Federici e Raggi, 1975). La Falda Toscana comprende, nel settore orientale 
dell’area, sia terreni calcareo-dolomitici (zona di Monte Branzi) sia facies clastiche (Macigno, zona di Pitelli-

 

1 Nella carta sono indicati l’area della Centrale Enel, l’area sulla quale insistono i pozzi Enel e le principali emergenze naturali 
di acque termali (simbolo ). Le litologie affioranti sui rilievi circostanti la pianura sono rappresentate dalle quarziti e filladi 
(QFL), dalle Brecce di Maralunga (BML), dai Calcari di Portovenere (LPS) mentre la pianura è colmata dai depositi alluvionali 
terrazzati (b1-4). 
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Canarbino), mentre la presenza di rocce evaporitiche (gessi e anidriti), peraltro non visibili in affioramento, è 
possibile nelle brecce di Maralunga. 

Dall’analisi bibliografica è stato possibile ricavare una caratterizzazione geologica ed idrogeologica dei depositi 
alluvionali e marini, elaborata a seguito della revisione di una gran mole di dati stratigrafici relativi a perforazioni 
effettuate nella zona di studio [2]. Quasi tutte le stratigrafie esaminate interessano i depositi quaternari recenti 
e solo in alcuni casi è stato raggiunto il substrato roccioso quarzitico. Dall’analisi di questi dati la sequenza dei 
depositi quaternari recenti può essere così schematizzata:  

(1) una sequenza clastica superiore, con prevalenza di granulometrie fini (argille, limi, limi sabbiosi), 
localmente con presenza di torbe e materiale organico marino non decomposto;  

(2) una sequenza clastica inferiore, meno potente costituita da materiali più grossolani (sabbie e ghiaie), che 
poggia direttamente sul substrato roccioso.  

Avvicinandosi alla linea di costa aumenta lo spessore della sequenza superiore e compaiono, al suo interno, 
livelli torbosi e livelli di origine marina. Questi ultimi non sono riconoscibili nel settore più orientale della pianura.  

Nel settore compreso tra l’area della Centrale Enel e la località Stagnoni il substrato quarzitico è stato rinvenuto 
a profondità variabili tra i 14 m (ad Est) e i 42 m (ad Ovest). Ai margini orientali della pianura (località Boscalino 
e Pomara) il substrato roccioso è stato rinvenuto invece a profondità variabili tra 16 e 19 m ed è stato attribuito 
alla formazione del Calcare Cavernoso corrispondente alla formazione delle Brecce di Maralunga nella 
cartografia geologica attuale. 

Di seguito si riportano le sezioni rappresentative delle sequenze litostratigrafiche che caratterizzano l’area. 

Figura 4 – Planimetria della dell’area oggetto di studio con indicazione delle sezioni geologiche 
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Figura 5 – Ricostruzione litologica del sottosuolo secondo la sezione A 
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Figura 6 – Ricostruzione litologica del sottosuolo secondo la sezione B 
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Figura 7 – Ricostruzione litologica del sottosuolo secondo la sezione C 

 

 

2.3.1 Inquadramento geochimico  

Nel novembre 2007, ACAM Acque S.p.A., Università degli Studi di Genova ed ARPAL, unitamente ad Enel, 
hanno elaborato uno studio finalizzato alla definizione dell’origine e della distribuzione dei solfati nell’area della 
Centrale Termoelettrica e nell’area di Pitelli. Gli esiti di tale studio sono stati presentati nel documento “Studio 
geochimico delle acque di falda nel sito di Pitelli, ed in particolare nella zona della Centrale Termoelettrica della 
Spezia - Eugenio Montale” di novembre 2007 (cfr. paragrafo 3.2.5.1). 

Tale studio è stato impostato su una serie di dati geologici, idrogeologici e geochimici ottenuti da una rete di 
monitoraggio costituita da più di 60 stazioni di campionamento, comprendenti sia punti della rete ARPAL sia 
punti di controllo realizzati dai privati nel corso delle rispettive attività di caratterizzazione. L’analisi, effettuata 
secondo un approccio “area per area”, ha permesso di tenere in considerazione i processi dinamici quali flusso 
idraulico, miscelazione tra acque con caratteristiche geochimiche diverse, interazioni fisico-chimiche con il 
terreno attraversato a cui sono soggette le acque sotterranee. 

Sebbene tale approccio abbia permesso di caratterizzare in maniera precisa le acque sotterranee, non ha di 
contro permesso la definizione univoca a grande scala dei valori di riferimento e si è basato esclusivamente su 
diagrammi fondati sul rapporto tra le concentrazioni di ioni presenti (solfati e cloruri) come descritto al paragrafo 
3.2.5.1. 

Alla luce di quanto sopra Golder ha elaborato, nell’ambito del documento “Analisi di Rischio sanitario-ambientale 
ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree Centrale, Carbonile e Le Pianazze – Aggiornamento – Rev.2” 
(rif. 19124839/R3244) uno studio volto alla definizione di un valore di concentrazione univoco dei solfati di 
origine naturale, legati alla risalita di acque termali, con cui confrontare le concentrazioni rilevate nei piezometri 
di monitoraggio S13, R14, S112, S113, S114, S115 ed R05 ubicati in area Centrale ed identificati come punti 
di conformità (POC).  
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Tale studio, riportato integralmente in Appendice 4, ha previsto il calcolo del valore di fondo naturale per i solfati 
secondo la metodologia proposta nel documento ISPRA “Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per 
le Sostanze Inorganiche nelle Acque sotterranee” di aprile 2009 (“Protocollo ISPRA”), integrato con il 
successivo documento ISPRA “Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque 
sotterranee” di novembre 2017 (“Linee guida ISPRA”).  

I test statistici effettuati su un set di dati composto da 71 valori di concentrazione, riferiti a 50 stazioni di 
campionamento, hanno mostrato: 

Tabella 1- Risultati dei test statistici  

Gruppo N 
Minimo Massimo Media Mediana 

Deviazione 
standard 

99° 
percentile 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Miscele fra acque 
termali ed acque di falda 

71 3,4 2666 1034 964 810,9 2595 

Sulla scorta di quanto sopra descritto e dettagliato nello studio riportato in Appendice 4 è emerso che le 
caratteristiche geochimiche del sito ed in particolar modo la miscela presente tra le acque termali e le acque di 
falda permettono di definire un valore di fondo naturale per i solfati pari a 2.595 mg/l.  

Tale valore è rusultato peraltro confrontabile con quello indicato da ARPAL nello studio del 2007 dove era stato 
evidenziato:  

“ al fine di indicare dei valori di fondo naturale di solfati si possono fissare i seguenti valori e criteri: 

A. Concentrazioni di solfati fino a 2600 mg/l e rapporto cloruri/solfati compreso tra valori di 0,3 – 1 per le 
acque sotterranee sono influenzate dalla risalita termale e pertanto si è in presenza di fondo naturale; 

B. Concentrazioni di solfati fino a 2600 mg/l e rapporto cloruri/solfati compreso tra valori di 1 – 7,5 e 
distanza del punto di campionamento della linea di costa inferiore a 100 m le acque sotterranee sono 
influenzate dal cuneo salino e pertanto anche in questo caso si è in presenza di fondo naturale; 

Concentrazioni di solfati superiori a 250 mg/l, rapporto cloruri/solfati maggiore di 1 e distanza del punto di 
campionamento dalla linea di costa superiore a 100 m le acque sotterranee sono influenzate da apporto 
antropico e pertanto inquinate”. 

 

2.4 Inquadramento idrografico 

Il bacino idrografico all’interno del quali ricade l’area in esame è compreso nell’ambito del golfo di La Spezia e, 
in riferimento alla pianificazione di bacino, appartiene all’Ambito N. 20 “Spezia” del Piano di Bacino stralcio sul 
rischio idrogeologico, approvato con DCP n. 34 del 31.03.2003. 

Il settore individuato è racchiuso tra due promontori rocciosi e una cintura collinare a ridosso del mare. Tale 
assetto, unitamente all’asprezza dei pendii degli alti morfologici costituenti gli spartiacque, giustifica la presenza 
di un sistema idrografico poco sviluppato, caratterizzato da corsi d’acqua brevi ed a regime torrentizio. 

Il reticolo idrografico ha uno sviluppo recente e presenta numerosi caratteri tipici dei bacini giovani con evidenze 
di fenomeni di catture fluviali, diversioni e arretramento delle testate di valle per erosione regressiva. Questi 
elementi caratterizzano i bacini in condizione di disequilibrio che evolvono verso configurazioni geomorfologiche 
di maggior stabilità mettendo in atto processi che alla scala umana portano a criticità sul territorio quali forti 
azioni erosive sui suoli. 
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I drenaggi principali, nel territorio comunale, avvengono verso il Mar Ligure e verso l’interno del Golfo di La 
Spezia, mentre una modesta porzione di territorio è interessata da drenaggi che afferiscono al bacino del T. 
Durasca, affluente di destra del F. Vara, a sua volta principale affluente del F. Magra.  

In particolare, il territorio in esame è caratterizzato dalla presenza di due assi di drenaggio principali, ad 
andamento quasi rettilineo e direzione NW-SE, impostati su lineazioni tettoniche regionali, e da una complessa 
morfologia collinare, con rilievi che raggiungono la quota massima di circa 150 m s.l.m., ma più frequentemente 
si attestano sugli 80-100 m s.l.m.. 

Il nome dei corsi d’acqua principali e la superficie dei bacini sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Tabella 2- corsi d’acqua principali e superfici dei bacini (ha) 

Corso d’acqua Superficie del bacino (ha) 

Canale Lagora 620 

Torrente Biassa 650 

Torrente Colombaro 710 

Torrente Nuova Dorgia 800 

Torrente Vecchia Dorgia 830 

Canale Fossamastra 870 

Totale 4480 

Sotto il profilo del rischio idraulico, si riportano le conclusioni del citato Piano di Bacino, in modo particolare la 
definizione delle fasce di inondabilità. Si può osservare che l’artificializzazione dei collettori principali non ha 
impedito che ampie porzioni della piana di fondovalle risultino soggette ad un alto rischio di inondabilità. 

Tuttavia, limitandosi strettamente all’area più vicina del golfo di La Spezia si rileva che le zone inondabili con 
brevi e medi tempi di ritorno (Fascia “A”, rossa – Pericolosità idraulica molto elevata: aree perifluviali inondabili 
al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni; 
Fascia “B”, gialla – Pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi 
dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni) sono presenti 
solo in una ristretta area di fondovalle, in destra del Fosso di Pagliari ma sono state interessate da cospicui 
allagamenti, per esondazione del Canale Fossamastra e del Rio Pagliari, in occasione delle eccezionali 
precipitazioni del settembre 2004. 

I corsi d'acqua limitrofi di un certo interesse per vicinanza al sito sono: 

 il Torrente Fossamastra, che, con andamento Ovest-Est e distante circa 100 m dai bacini a Sud, incide 
i depositi fluviali e marini e sfocia in mare presso il quartiere “Mastra” nell’area portuale della Spezia. Lo 
spartiacque idrografico corre più o meno da Nord Est a Sud Ovest a Sud dei Carbonili e della zona militare 
e interagisce con la Centrale, in quanto attraversa l’area di pertinenza Enel a Sud del corpo della Centrale 
e lambisce i confini del deposito cenere posto a ridosso del confine con il Comune di Arcola; 

 il fosso Calcinara che transita all'interno della Centrale in una condotta interrata, a circa 400 m dai bacini. 
A monte e a valle della Centrale scorre a cielo aperto; poco a valle della Centrale confluisce nel Torrente 
Fossamastra. 

Dalle informazioni disponibili non risultano fenomeni di interferenza tra bacini e corsi d’acqua superficiali. 
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3.0 SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI ESISTENTI 
Nei paragrafi successivi sono dettagliate le attività caratterizzazione e monitoraggio ambientale eseguite sul 
sito a partire dal novembre 2003 nell’ambito del procedimento amministrativo attivato ai sensi del DM 471/99 e 
proseguito ai sensi del D.Lgs. 152/06.  

Tali attività, che hanno interessato anche l’area Carbonile (svincolata dal procedimento amministrativo con DGR 
n. 328 di gennaio 2018) e l’area Bacini Cenere, entrambe escluse dal presente documento, hanno consentito 
di caratterizzare l’intero Sito e definire lo stato qualitativo delle matrici terreno ed acque sotterranee.  

Nel dettaglio al paragrafo 3.1 si riporta una descrizione delle attività eseguite per la caratterizzazione della 
matrice suolo insaturo (superficiale e profondo) mentre al paragrafo 3.2 sono dettagliati i monitoraggi svolti per 
la valutazione dello stato qualitativo della matrice acque sotterranee. 

Gli esiti analitici completi per la matrice suolo insaturo, estratti dal documento “Analisi di Rischio sanitario-
ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree Centrale, Carbonile e Le Pianazze – 
Aggiornamento – Rev.2” sono riportati rispettivamente in Appendice 5, mentre le risultanze analitiche relative 
alla matrice acque sotterranee estratte dalla documentazione disponibile (cfr. par. 1.2) sono riportate in 
Appendice 6 e Appendice 7. 

3.1 Caratterizzazione della matrice suolo insaturo superficiale e 
profondo 

3.1.1 Indagini di caratterizzazione (novembre 2003 ÷ aprile 2004) – Aree Centrale, 
Carbonile e Le Pianazze 

In accordo con quanto descritto nel documento “Piano della Caratterizzazione”, approvato in sede di CdS del 
30 dicembre 2002 (nota prot. n. 733/RIBO/DI/B), nel periodo marzo 2003 – marzo 2004 i tecnici Foster Wheeler 
(“FW”) e CESI hanno svolto le attività di indagine volte alla caratterizzazione della matrice suolo (superficiale e 
profondo) ed acque sotterranee. In particolare, le attività hanno previsto la realizzazione di: 

 n. 75 sondaggi spinti a profondità comprese tra 6,0 e 36,0 m da p.c. di cui n. 23 successivamente attrezzati 
a piezometro; 

 n. 22 prove di permeabilità di tipo Lefranc volte alla definizione della permeabilità dell’acquifero.  

 Dai suddetti sondaggi e piezometri sono stati prelevati n. 226 campioni di terreno e n. 23 campioni di acque 
sotterranee ed inoltre si è proceduto al prelievo di: 

 n. 5 campioni di acque superficiali in corrispondenza dei corsi d’acqua della rete idrica locale; 

 n. 3 campioni di suolo superficiale da sottoporre ad analisi per la determinazione di PCDD e PCDF.  

Nel seguito saranno descritte le modalità realizzative dei sondaggi e dei piezometri nonché gli esiti delle analisi 
effettuate sui terreni mentre per le risultanze relative alla matrice acque sotterranee si rimanda al paragrafo 
3.2.1. 

3.1.1.1 Ubicazione delle indagini eseguite 

I punti di campionamento sono stati ubicati, in accordo con quanto descritto nel documento approvato e sulla 
scorta delle evidenze di campo (presenza di sottoservizi, linee aree in tensione ecc.), in parte ai nodi di una 
maglia sistematica di lato 100 m, a copertura dell’area degli impianti produttivi, e in parte secondo una maglia 
ragionata focalizzata attorno ai principali centri di pericolo individuati. Le coordinate dei punti di sondaggio sono 
riportate nella Tabella seguente. 

 
Tabella 3- coordinate dei sondaggi/piezometri realizzati 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga) LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S01 4.884.448 1.569.044 

S02 4.884.334 1.569.036 

S03 4.884.509 1.569.159 

S04 4.884.423 1.569.147 

S05 4.884.338 1.569.165 

S06 4.884.518 1.569.251 

S07 4.884.422 1.569.259 

S08 4.884.302 1.569.262 

S09 4.884.518 1.569.358 

S10 4.884.336 1.569.316 

S11 4.884.242 1.568.990 

S12 4.884.521 1.569.447 

S13 4.884.430 1.569.544 

S14 4.884.322 1.569.585 

S15 4.884.276 1.569.518 

S16 4.884.425 1.569.647 

S17 4.884.321 1.569.656 

S18 4.884.215 1.569.640 

S19 4.884.130 1.569.648 

S20 4.884.511 1.569.738 

S21 4.884.414 1.569.736 

S23 4.884.711 1.569.842 

S24 4.884.619 1.569.841 

S25 4.884.520 1.569.827 

S26 4.884.806 1.569.962 

S27 4.884.692 1.569.940 

S29 4.884.491 1.569.947 

S30 4.884.429 1.569.947 

S31 4.884.882 1.570.046 

S32 4.884.818 1.570.047 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S35 4.884.503 1.570.036 

S36 4.884.427 1.570.041 

S37 4.884.943 1.570.129 

S39 4.884.827 1.570.152 

S40 4.884.715 1.570.138 

S41 4.884.611 1.570.157 

S42 4.884.521 1.570.146 

S43 4.884.485 1.570.097 

S44 4.884.359 1.570.142 

S45 4.884.902 1.570.238 

S46 4.884.793 1.570.235 

S47 4.884.682 1.570.262 

S48 4.884.613 1.570.250 

S49 4.884.541 1.570.226 

S50 4.884.306 1.570.253 

S51 4.884.211 1.570.218 

S52 4.884.906 1.570.341 

S53 4.884.820 1.570.346 

S54 4.884.721 1.570.345 

S55 4.884.631 1.570.353 

S58 4.884.240 1.570.291 

S59 4.884.868 1.570.443 

S60 4.884.820 1.570.449 

S61 4.884.719 1.570.448 

S65 4.884.176 1.570.442 

S66 4.884.131 1.570.412 

S67 4.884.843 1.570.494 

S68 4.884.814 1.570.539 

S72 4.884.158 1.570.509 

S77 4.884.197 1.570.685 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

R1 4.884780 1.569.794 

R2 4.884.760 1.569.915 

R3 4.884.833 1.569.817 

R4 4.884.878 1.569.966 

R5 4.884.895 1.569.867 

R6 4.884.846 1.570.049 

R7 4.884.834 1.570.150 

R8 4.884.895 1.570.182 

R9 4.884.897 1.570.071 

R10 4.884.757 1.570.022 

R11 4.884.801 1.570.095 

R12 4.884.694 1.569.879 

R13 4.884.214 1.570.928 

R14 4.884.473 1.569.598 

R15 4.884.458 1.569.688 

D1 4.884.142 1.570.475 

D2 4.884.417 1.570.278 

D3 4.884.298 1.569.418 

 

3.1.1.2 Modalità realizzative dei sondaggi 

Viste le caratteristiche del Sito, preliminarmente alle attività di perforazione e installazione dei piezometri è stata 
svolta una verifica della presenza dei sottoservizi/impedimenti presenti in prossimità dei punti di indagine da 
realizzare.  

Le perforazioni sono state eseguite a carotaggio continuo con diametro minimo (“Ø”) 200 mm a secco e 
rivestimento a seguire Ø 178 mm. Sono stati utilizzati fluidi di perforazione solo nei casi in cui il terreno ha 
impedito l’avanzamento del carotiere a causa della presenza di trovanti o strati rocciosi.  

Le operazioni di sondaggio sono state eseguite nel rispetto dei criteri base essenziali al fine di evitare fenomeni 
di contaminazione indotta generata dall’attività di perforazione (trascinamento in profondità del potenziale 
contaminante o collegamento di livelli d falda di diverso grado di contaminazione).   

Durante la perforazione la velocità di avanzamento e la pressione sulle aste sono state mantenute 
costantemente sul minimo compatibile al fine di non alterare lo stato del materiale posto in sito e di ridurre i 
disturbi generati da velocità eccessiva o pressioni non idonee.  

Tutte le carote estratte sono state fotografate complete delle relative indicazioni grafiche di identificazione e tutti 
i campioni estratti sono stati sistemati, nell’ordine di estrazione, in adatte cassette catalogatrici distinte per 
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ciascun sondaggio, nelle quali sono state indicati chiaramente i dati di identificazione del perforo e dei campioni 
contenuti e, per ogni scomparto, le quote di inizio e termine del campione contenuto.  

Al termine delle operazioni di perforazione per i sondaggi per i quali non è stata prevista l’installazione del 
piezometro si è proceduto alla chiusura in sicurezza del foro mediante miscela cemento-bentonite per tutta la 
profondità, al fine di evitare la creazione di vie preferenziali per la migrazione dell’acqua di falda e di eventuali 
contaminanti.  

Le caratteristiche dei sondaggi realizzati, variabili in funzione delle caratteristiche del sottosuolo e della tipologia 
di indagine che si era previsto di eseguire nello specifico punto di campionamento, sono sintetizzate nella 
Tabella seguente. 

 Tabella 4- caratteristiche esecutive dei sondaggi 

ID 
SONDAGGIO/PIEZOMETRO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  PIEZOMETRO NOTE 

S01 9 falda superficiale  

S02 12 -  

S03 9 falda superficiale  

S04 18 -  

S05 7,5 -  

S06 9 -  

S07 9 -  

S08 18 -  

S09 9 -  

S10 9 -  

S11 18 falda superficiale  

S12 9 -  

S13 9 falda superficiale  

S14 18 -  

S15 9 -  

S16 9 falda superficiale  

S17 9 -  

S18 18 -  

S19 10 falda superficiale  

S20 9 -  

S21 9 -  

S23 9 falda superficiale  
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ID 
SONDAGGIO/PIEZOMETRO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) PIEZOMETRO NOTE 

S24 9 - 

S25 9 - 

S26 9 falda superficiale 

S27 9 - 

S29 9 - 

S30 9 - 

S31 9 falda superficiale 

S32 9 - 

S35 9 - 

S36 9 - 

S37 9 - 

S39 9 - 

S40 9 - 

S41 26 falda superficiale e falda semiconfinata 

S42 9 - 

S43 9 - 

S44 9 - 

S45 9 - 

S46 9 - 

S47 9 - 

S48 36 falda superficiale e falda semiconfinata 

S49 9 - 

S50 9 - 

S51 9 - 

S52 9 - 

S53 9 - 

S54 9 - 

S55 21 falda superficiale e falda semiconfinata 

S58 9 - 

S59 9 -
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ID 
SONDAGGIO/PIEZOMETRO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  PIEZOMETRO NOTE 

S60 9 -  

S61 9 -  

S65 9 -  

S66 9 -  

S67 9 -  

S68 9 -  

S72 9 -  

S77 21,5 falda superficiale e falda semiconfinata  

R1 6 -  

R2 6 -  

R3 6 -  

R4 6 -  

R5 6 falda superficiale  

R6 6 -  

R7 6 falda superficiale  

R8 6 -  

R9 6 -  

R10 6 -  

R11 6 -  

R12 6 -  

R13 21 falda superficiale e falda semiconfinata  

R14 6 falda superficiale  

R15 9 falda superficiale  

D1 0,1 - Top soil 

D2 0,1 - Top soil 

D3 0,1 - Top soil 
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3.1.1.3 Installazione dei piezometri di monitoraggio 

Al termine delle attività di perforazione si è proceduto, lì dove previsto, alla messa in opera di piezometri in PVC 
atossico con diametro interno nominale pari a 110 mm (4”), giunzione a manicotto esterno e parete di spessore 
minimo 5 mm.  

Il tubo piezometrico, chiuso sul fondo, è stato realizzato con un tratto cieco e con un tratto fessurato 
(microfessurazioni di dimensioni 0,4 mm e spaziatura di 9 mm). In corrispondenza del tratto fessurato è stato 
posato un ghiaietto siliceo, con granulometria uniforme, e forme arrotondate. Successivamente, terminata la 
posa del dreno è stato posato un livello impermeabile costituito da bentonite o miscela cemento bentonite.  

La protezione dei tubi piezometrici è stata garantita attraverso l’installazione di pozzetti di protezione in metallo 
verniciato muniti di chiusura tramite lucchetto e, laddove risultato necessario al fine di non interferire con la 
viabilità, l’estremità della tubazione è stata alloggiata in un pozzetto interrato in calcestruzzo protetto da chiusino 
in ghisa, idoneo a resistere all’eventuale passaggio degli automezzi. In tutti i casi, l’estremità della tubazione è 
stata munita di tappo filettato a chiusura.  

Nella Tabella seguente sono riepilogate le principali caratteristiche dei piezometri installati. 

Tabella 5 - caratteristiche esecutive dei piezometri 

ID 
SONDAGGIO/PIEZOMETRO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

INTERVALLO 
FINESTRATURA 

(m) 

FALDA 
INTERCETTATA 

QUOTA 
BOCCA 
POZZO  

(m s.l.m.) 

S01 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 2,75 

S03 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 2,68 

S11 18,0 1,0 ÷ 18,0 superficiale 2,35 

S13 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 7,20 

S16 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 6,98 

S19 10,0 1,0 ÷ 10,0 superficiale 19,37 

S23 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 5,78 

S26 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 5,80 

S31 9,0 1,0 ÷ 9,0 superficiale 6,61 

S41a 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale 5,70 

S41b 15,0 6,0 ÷ 15,0 semiconfinata 5,66 

S48a 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  5,86 

S48b 36,0 21 ÷ 36 semiconfinata 5,67 

S55a 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  11,78 

S55b 21,0 15 ÷ 36 semiconfinata 11,83 

S77a 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  20,84 

S77b 21,0 15 ÷ 21 semiconfinata 20,88 
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ID 
SONDAGGIO/PIEZOMETRO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

INTERVALLO 
FINESTRATURA 

(m) 

FALDA 
INTERCETTATA 

QUOTA 
BOCCA 
POZZO  

(m s.l.m.) 

R5 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  5,99 

R7 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  6,01 

R13a 6,0 1,0 ÷ 6,0 superficiale  21,25 

R13b 21,0 15 ÷ 21 semiconfinata 21,28 

R14 6,0 1,0 ÷ 6,0 falda superficiale 5,48 

R15 9,0 1,0 ÷ 9,0 falda superficiale 5,49 

In corrispondenza dei punti di sondaggio più profondi (S41, S48, S55, S77 ed R13) sono stati installati n. 2 
piezometri adiacenti (identificati con le lettere “a” e “b”) al fine di intercettare sia la falda freatica superficiale che 
quella semiconfinata. In particolare, i piezometri individuati con la lettera “a” sono caratterizzati da finestrature 
a profondità massime comprese tra i 6 e i 9 metri, mentre quelli individuati con la lettera “b” hanno finestrature 
in un intervallo idoneo alla sola intercettazione della falda semiconfinata.  

3.1.1.4 Campionamento dei terreni 

In corrispondenza di ciascun sondaggio realizzato si è proceduto al prelievo di almeno n. 3 campioni: 

 n. 1 campione in corrispondenza del materiale di riporto superficiale entro il primo metro di profondità; 

 n. 1 campione in corrispondenza della frangia capillare; 

 n. 1 campione nel materiale costituente la base dell’acquifero superficiale o, quando non intercettato, entro 
la profondità massima prevista a fondo foro.  

In totale sono stati prelevati n. 226 campioni le cui profondità di prelievo sono mostrate nelle Figure seguenti. 
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Figura 8 – Profondità dei prelievi eseguiti dai sondaggi S01 ÷ S46 
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Figura 9 – Profondità dei prelievi eseguiti dai sondaggi S47 ÷ R35 
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I campioni di terreno prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimiche per la determinazione del set analitico 
definito nella Tabella seguente: 

Tabella 6- Set analitico ricercato nei campioni di terreno 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Arsenico, Berillio; Cadmio, Cobalto, 
Cromo, Cromo VI, Rame, Mercurio, Nichel, 

Piombo, Antimonio, Selenio, Vanadio, Zinco; 

Aromatici Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, Stirene. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, 
benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, 

benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo (a,h)pirene, 
dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a.l)pirene, 

dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,h)antracene, 
indeno(1,2,3-c,d)pirene, pirene.   

Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e 
alifatici alogenati 

Clorometano, diclorometano, triclorometano, 
cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-

dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-
tricloroetano, tricloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, 

1,1,2,2-tetracloroetano, tetracloroetilene, 1,2-
dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,1,1-

tricloroetano, tribromometano, 1,2-dibromoetano, 
dibromoclorometano, bromodiclorometano 

Fenoli e fenoli clorurati Fenolo, 2,4-dimetilfenolo, metilfenoli (o-,m-,p-
cresolo), 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-

triclorofenolo, pentaclorofenolo 

PCB 

Idrocarburi Idrocarburi C<12 e Idrocarburi C>12 

PCDD e PCDF(^) 

(^) da determinare sui soli campioni superficiali (top soil) 

3.1.1.5 Risultati della caratterizzazione della matrice suolo superficiale e 
profondo  

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sui campioni di terreno ed acque sotterranee sono stati confrontati 
con le Concertazioni Limiti Accettabili (“CLA” - DM 471/99) per i terreni ad uso commerciale ed industriale e 
hanno mostrato: 

 Suolo Superficiale: concentrazioni superiore alla CLA per il parametro Vanadio (R04) e per il parametro 
Idrocarburi pesanti C>12 (S32); 

 Suolo Profondo: concentrazioni eccedenti le CLA per i parametri Arsenico (S20 e S25) 

Il dettaglio dei campioni in cui sono stati rilevati superamenti dei valori di riferimento e le concentrazioni 
rispettivamente registrate sono riportati nella Tabella seguente.  
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Tabella 7- Concentrazioni eccedenti le CLA di riferimento per i suoli 

ID CAMPIONE PARAMETRO 
PROFONDITA’ 

(m da p.c.) 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA 

(mg/kg) 

CLA 
(mg/kg) 

R04 – 1 Vanadio 0,2 ÷ 0,5 400,71 250 

S20-2 Arsenico 1,5 ÷ 2,0 54 50 

S25-2 Arsenico 2,0÷ 2,8 141 50 

S32 Idrocarburi pesanti C>12 0,4÷ 0,8 7.336 750 

3.1.2 Indagini di caratterizzazione integrativa (luglio 2004 ÷ ottobre 2004) – Aree 
Centrale, Carbonili 

Alla luce delle evidenze emerse dalla precedente campagna di caratterizzazione, nel periodo luglio 2004 – 
ottobre 2004 sono state svolte ulteriori indagini integrative volte alla definizione dell’estensione areale e verticale 
della potenziale contaminazione rilevata. In particolare, le attività eseguite hanno previsto: 

 Esecuzione di n. 9 sondaggi a carotaggio continuo (S101 ÷ S109) spinti a profondità comprese tra 5,0 e 
6,0 m dal p.c.; 

 Prelievo ed analisi di n. 27 campioni di terreno finalizzati alla determinazione analitica dei parametri 
arsenico, idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12; 

 Esecuzione di n. 8 sondaggi geognostici a distruzione di nucleo (S110 ÷ S117) spinti a profondità 
comprese tra 9,0 e 15,0 m da p.c. successivamente attrezzati a piezometri di monitoraggio delle acque 
sotterranee. 

Le modalità di esecuzione dei sondaggi e dei piezometri, in accordo con quanto descritto nel documento “Piano 
della caratterizzazione: relazione tecnica descrittiva delle indagini condotte” (CESI-Foster Wheeler, Aprile 2004) 
sono state le medesime impiegate nel corso della precedente campagna di caratterizzazione (cfr. paragrafo 
3.1.1.2 e 3.1.1.3). 

3.1.2.1 Ubicazione delle indagini eseguite 

Le indagini sono state ubicate secondo una maglia 50 m x 50 m, tenendo conto dei punti già eseguiti e dei 
potenziali ostacoli all’esecuzione delle perforazioni. Sono state pertanto escluse dall’attività di caratterizzazione 
integrativa le aree non accessibili per la presenza di impianti (area impianti di centrale), di stoccaggi (serbatoi 
e aree interne ai carbonili, area bacini cenere) o per le particolari condizioni morfologiche (versanti collinari).  

Tabella 8- coordinate dei sondaggi/piezometri realizzati 

ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga) LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S110 4.884.327,030 1.569.014,909 

S111 4.884.200,555 1.568.947,647 

S112 4.884.466,094 1.569.658,755 

S1113 4.884.455,355 1.569.720,207 

S114 4.884.648,771 1.569.764,795 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S115 4.884.694,553 1.569.808,807 

S116 4.884.895,745 1.569.995,166 

S117 4.884.112,932 1.570.475,095 

 

3.1.2.2 Campionamento dei terreni 

In analogia a quanto effettuato nel corso dell’indagine di caratterizzazione svolta nel periodo novembre 2003 – 
aprile 2004, da ciascun sondaggio sono stati prelevati almeno n. 3 campioni: 

 n. 1 campione in corrispondenza del materiale di riporto superficiale entro il primo metro di profondità; 

 n. 1 campione in corrispondenza della frangia capillare; 

 n. 1 campione nel materiale costituente la base dell’acquifero superficiale o, quando non intercettato, entro 
la profondità massima prevista a fondo foro.  

In totale sono stati prelevati n. 27 campioni le cui profondità di prelievo sono riepilogate nella Tabella seguente. 

Tabella 9- Profondità di prelievo campioni di terreno 

ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S101-1 0,3 ÷ 1,0 

S101-2 2,8 ÷ 3,5 

S101-3 5,2 ÷ 5,8 

S102-1 0,2 ÷ 1,0 

S102-2 1,5 ÷ 2,5 

S102-3 5,3 ÷ 5,8 

S103-1 0,3 ÷ 0,8 

S103-2 2,2 ÷ 3,0 

S103-3 5,0 ÷ 5,5 

S104-1 0,2 ÷ 1,0 

S104-2 3,0 ÷ 3,5 

S104-3 5,0 ÷ 5,5 

S105-1 0,3 ÷ 1,0 

S105-2 3,0 ÷ 3,5 

S105-3 4,5 ÷ 5,0 

S106-1 0,2 ÷ 0,7 

S106-2 1,0 ÷ 2,0 

S106-3 4,8 ÷ 5,5 
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ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S107-1 0,2 ÷ 1,0 

S107-2 2,0 ÷ 2,5 

S107-3 4,8 ÷ 5,3 

S108-1 0,2 ÷ 1,0 

S108-2 2,8 ÷ 3,5 

S108-3 5,5 ÷ 6,0 

S109-1 0,2 ÷ 1,0 

S109-2 2,0 ÷ 3,0 

S109-3 5,0 ÷ 6,0 

I campioni di terreno prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimiche per la determinazione dei seguenti analiti. 
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Tabella 10- Set analitico ricercato nei campioni di terreno 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, 
Cadmio, Cromo VI, Cromo totale, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, 

Selenio, Vanadio, Zinco 

Idrocarburi Policiclici Aromatici Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, 
Benzo(b)fluorantene, 
Benzo(k)fluorantene, 

Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, 
Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,i)pirene, 
Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-

cd)pirene, Pirene, IPA Totali 

 

PCB - 

Idrocarburi Idrocarburi C<12 e Idrocarburi C>12 

Preme specificare che, in accordo con ARPAL, non si è proceduto alla determinazione dei parametri BTEX, 
Solventi Clorurati e Fenoli in quanto le analisi quantitative effettuate sui n. 226 campioni prelevati nel corso della 
precedente indagine hanno mostrato valori inferiori ai limiti di rilevabilità. 

3.1.2.3 Risultati della caratterizzazione 

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sono stati confrontati con le Concertazioni Limiti Accettabili (“CLA” - 
DM 471/99) per i terreni ad uso commerciale ed industriale. Da tale confronto è emersa la piena conformità per 
tutti i campioni prelevati e per tutti gli analiti ricercati. 

3.1.3 Indagini di caratterizzazione integrativa (novembre 2005 ÷ maggio 2006) – 
Aree Centrale, Carbonile 

In adempimento alle prescrizioni presentate con verbale della CdS decisoria tenutasi in data 23 novembre 2004, 
Enel ha redatto il documento “Piano della Caratterizzazione Integrativo” approvato in sede di CdS decisoria del 
25 luglio 2005, e alla luce di quanto emerso a seguito degli incontri tenutisi con ARPAL in data 2 e 25 settembre 
2005 ha realizzato ulteriori indagini finalizzate al raggiungimento di un grado di dettaglio pari ad una maglia 
equivalente a 50 m x 50 m. 

Le attività, condotte nel periodo novembre 2005 – maggio 2006 hanno quindi previsto: 

 Esecuzione di n. 108 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino ad una profondità di circa 9 m dal p.c.; 

 Prelievo e analisi di n. 295 campioni di suolo; 

 Esecuzione di n. 2 sondaggi integrativi (S172 A/B) e prelievo di n. 6 campioni di terreno allo scopo di 
verificare l’estensione areale della potenziale contaminazione riscontrata in corrispondenza del sondaggio 
S172; 

 Prelievo di n. 16 campioni di top soil per la determinazione di diossine e furani; 

 Prelievo ed analisi di n. 33 campioni di acque sotterranee.  

Tutte le attività sono seguite, direttamente in campo, dai tecnici ARPAL, che hanno eseguito i sopralluoghi ed 
hanno provveduto a prelevare i controcampioni per le analisi di validazione.  
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3.1.3.1 Ubicazione delle indagini eseguite 

I punti di sondaggio sono stati ubicati secondo una maglia 50 m x 50 m, tenendo conto di quanto condiviso con 
le Autorità Competenti in sede di Tavolo Tecnico tenutosi in data 26 settembre 2005. In sede di cantiere, l’esatta 
ubicazione dei punti ha subito piccole variazioni rispetto alle ubicazioni previste, in funzione delle situazioni 
logistiche riscontrate sul campo (presenza di ingombri, di sottoservizi, di linee di cantiere aeree in tensione, 
ecc.).  

Le coordinate dei punti di sondaggio sono riportate nella Tabella seguente. 

Tabella 11- coordinate dei sondaggi/piezometri realizzati 

ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S118 4.884.640,929 1.570.379,337 

S119 4.884.691,008 1.570.410,219 

S120 4.884.757,876 1.570.376,018 

S121 4.884.742,924 1.570.340,625 

S122 4.884.637,177 1.570.319,953 

S123 4.884.597,765 1.570.364,416 

S125 4.884.601,150 1.570.336,728 

S126 4.884.641,889 1.570.262,261 

S127 4.884.719,745 1.570.377,334 

S128 4.884.702,958 1.570.252,482 

S129 4.884.809,445 1.570.269,943 

S130 4.884.842,090 1.570.358,299 

S132 4.884.868,473 1.570.304,381 

S133 4.884.734,291 1.570.218,940 

S134 4.884.691,915 1.570.219,292 

S135 4.884.580,214 1.570.275,212 

S136 4.884.591,434 1.570.224,116 

S137 4.884.648,003 1.570.227,110 

S138 4.884.693,437 1.570.171,773 

S139 4.884.764,025 1.570.165,092 

S140 4.884.836,202 1.570.296,543 

S141 4.884.860,753 1.570.256,964 

S142 4.884.820,065 1.570.162,185 

S143 4.884.640,803 1.570.168,872 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S144 4.884.538,959 1.570.173,767 

S145 4.884.479,515 1.570.124,765 

S146 4.884.437,731 1.570.118,169 

S147 4.884.369,006 1.570.050,370 

S148 4.884.397,886 1.570.102,792 

S149 4.884.546,129 1.570.134,014 

S150 4.884.749,259 1.570.102,216 

S151 4.884.398,333 1.570.068,629 

S152 4.884.450,799 1.570.064,004 

S153 4.884.386,618 1.570.006,954 

S154 4.884.400,417 1.569.967,358 

S155 4.884.516,974 1.570.022,305 

S156 4.884.891,013 1.570.013,912 

S157 4.884.731,790 1.569.970,530 

S158 4.884.469,037 1.569.929,769 

S159 4.884.422,341 1.569.922,924 

S160 4.884.734,381 1.569.874,226 

S161 4.884.881,330 1.569.826,871 

S162 4.884.668,707 1.569.816,355 

S163 4.884.583,599 1.569.862,843 

S164 4.884.464,281 1.569.878,143 

S165 4.884.595,476 1.569.759,385 

S166 4.884.639,610 1.569.765,971 

S167 4.884.685,717 1.569.774,444 

S168 4.884.734,316 1.569.813,733 

S169 4.884.439,912 1.569.613,587 

S170 4.884.440,792 1.569.580,546 

S171 4.884.446,057 1.569.501,211 

S172 4.884.461,670 1.569.569,074 

S172A 4.884.461,982 1.569.573,474 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S172B 4.884.461,545 1.569.590,198 

S173 4.884.402,144 1.569.463,743 

S174 4.884.360,889 1.569.468,120 

S177 4.884.458,328 1.569.280,950 

S180 4.884.662,663 1.570.315,272 

S181 4.884.515,612 1.569.210,024 

S182 4.884.513,860 1.569.153,234 

S183 4.884.449,133 1.569.063,696 

S184 4.884.394,181 1.569.054,682 

S185 4.884.502,960 1.570.050,221 

S186 4.884.655,739 1.569.830,337 

S187 4.884.463,077 1.569.117,885 

S188 4.884.457,424 1.569.230,553 

S191 4.884.385,296 1.569.678,501 

S192 4.884.419,942 1.569.736,206 

S193 4.884.407,441 1.569.618,242 

S194 4.884.415,615 1.569.557,754 

S195 4.884.402,746 1.569.516,263 

S196 4.884.371,662 1.569.517,809 

S197 4.884.342,216 1.569.626,474 

S198 4.884.284,083 1.569.625,048 

S200 4.884.219,576 1.569.644,312 

S204 4.884.330,168 1.569.316,275 

S207 4.884.315,789 1.569.119,807 

S208 4.884.344,178 1.569.151,408 

S212 4.884.340,292 1.569.231,175 

S213 4.884.338,268 1.569.277,898 

S214 4.884.396,098 1.569.277,878 

S215 4.884.813,967 1.570.376,339 

S216 4.884.505,546 1.569.764,292 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S218 4.884.850,363 1.569.962,856 

S220 4.884.801,751 1.570.323,697 

S221 4.884.816,887 1.570.082,278 

S222 4.884.660,749 1.570.126,552 

S223 4.884.569,499 1.570.165,614 

S225 4.884.534,615 1.569.389,492 

S226 4.884.526,147 1.569.242,497 

S227 4.884.508,112 1.569.090,191 

S228 4.884.323,147 1.569.078,833 

S229 4.884.402,839 1.570.279,771 

S230 4.884.461,262 1.570.234,271 

S231 4.884.431,953 1.570.222,076 

S232 4.884.775,986 1.570.188,249 

S233 4.884.784,830 1.570.209,720 

S234 4.884.773,722 1.570.235,992 

S235 4.884.691,544 1.570.305,363 

D04 4.884.621,333 1.570.177,814 

D05 4.884.816,774 1.570.137,040 

D06 4.884.890,821 1.569.828,932 

D07 4.884.489,765 1.569.847,571 

D08 4.884.490,397 1.570.015,086 

D09 4.884.847,296 1.570.368,069 

D10 4.884.262,842 1.570.203,123 

D11 4.884.500,902 1.569.194,703 

D12 4.884.683,357 1.570.356,491 

D13 4.884.393,872 1.570.548,795 

D14 4.884.852,339 1.570.189,550 

D15 4.884.737,569 1.569.900,241 

D16 4.884.115,572 1.569.662,188 

D18 4.884.344,969 1.570.117,910 
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ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

D19 4.884.537,059 1.570.143,401 

 

3.1.3.2 Modalità realizzative dei sondaggi 

Le perforazioni sono state eseguite a carotaggio continuo con diametro minimo (“Ø”) 101 mm a secco e colonna 
di manovra a seguire Ø 127 mm. Sono stati utilizzati fluidi di perforazione solo nei casi in cui il terreno ha 
impedito l’avanzamento del carotiere a causa della presenza di trovanti o strati rocciosi.  

Le operazioni di sondaggio sono state eseguite nel rispetto dei criteri base essenziali al fine di evitare fenomeni 
di contaminazione indotta generata dall’attività di perforazione (trascinamento in profondità del potenziale 
contaminante o collegamento di livelli d falda di diverso grado di contaminazione).   

Durante la perforazione la velocità di avanzamento e la pressione sulle aste sono state mantenute 
costantemente sul minimo compatibile al fine di non alterare lo stato del materiale posto in sito e di ridurre i 
disturbi generati da velocità eccessiva o pressioni non idonee.  

Tutte le carote estratte sono state fotografate complete delle relative indicazioni grafiche di identificazione e tutti 
i campioni estratti sono stati sistemati, nell’ordine di estrazione, in adatte cassette catalogatrici distinte per 
ciascun sondaggio, nelle quali sono state indicati chiaramente i dati di identificazione del perforo e dei campioni 
contenuti e, per ogni scomparto, le quote di inizio e termine del campione contenuto.  

Al termine delle operazioni di perforazione per i sondaggi per i quali non è stata prevista l’installazione del 
piezometro si è proceduto alla chiusura in sicurezza del foro mediante miscela cemento-bentonite per tutta la 
profondità, al fine di evitare la creazione di vie preferenziali per la migrazione dell’acqua di falda e di eventuali 
contaminanti.  

Le caratteristiche dei sondaggi realizzati sono risultate variabili in funzione delle caratteristiche del sottosuolo e 
della tipologia di indagine. Nella maggior parte dei casi, la profondità di indagine raggiunta è stata pari a 9,0 
metri dal p.c.. Nei casi in cui siano stati intercettati gli orizzonti di materiali impermeabili costituenti il letto 
dell’acquifero o il cappellaccio di alterazione, ove presente, i sondaggi sono stati interrotti alla profondità 
raggiunta in quel momento. Le caratteristiche dei diversi sondaggi sono sintetizzate nella Tabella seguente. 

Tabella 12- caratteristiche esecutive dei sondaggi 

ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

 ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

 ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

S118 9,0  S157 9,0  S196 9,0 

S119 9,0  S158 9,0  S197 10,5 

S120 7,0  S159 1,5  S198 5,0 

S121 8,0  S160 9,0  S199 6,0 

S122 9,0  S161 9,0  S200 9,0 

S123 5,0  S162 9,0  S201 9,0 

S125 8,0  S163 9,0  S202 7,0 

S126 9,0  S164 9,0  S203 5,0 

S127 5,0  S165 9,0  S204 7,0 
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ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

 ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

 ID 
PUNTO 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.)  

S128 8,0  S166 9,0  S205 1,5 

S129 7,0  S167 9,0  S206 9,0 

S130 9,0  S168 9,0  S207 3,0 

S132 9,0  S169 9,0  S208 3,2 

S133 9,0  S170 10,0  S209 7,0 

S134 10,0  S171 5,0  S210 4,0 

S135 9,0  S172 4,0  S211 4,0 

S136 9,0  S172a 9,0  S212 3,0 

S137 9,0  S172b 9,0  S213 7,0 

S138 9,0  S173 5,0  S214 3,0 

S139 9,0  S174 9,0  S216 9,0 

S140 5,0  S175 5,0  S218 9,0 

S141 9,0  S177 3,0  S220 8,0 

S142 9,0  S179 3,0  S221 9,0 

S143 8,0  S180 7,0  S222 9,0 

S144 9,0  S181 9,0  S223 9,0 

S145 9,0  S182 9,0  S225 9,0 

S146 9,0  S183 7,5  S226 9,0 

S147 9,0  S184 4,0  S227 9,0 

S148 9,0  S185 9,0  S228 4,0 

S149 9,0  S186 9,0  S229 5,0 

S150 9,0  S187 8,0  S230 7,0 

S151 9,0  S188 5,0  S231 9,0 

S152 9,0  S191 5,0  S232 9,0 

S153 9,0  S192 9,0  S233 9,0 

S154 9,0  S193 9,0  S234 9,0 

S155 9,0  S194 3,0  S235 9,0 

S156 9,0  S195 9,0    
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3.1.3.3 Campionamento dei terreni 

In corrispondenza di ciascun sondaggio realizzato si è proceduto al prelievo di almeno n. 3 campioni: 

 n. 1 campione in corrispondenza del materiale di riporto superficiale entro il primo metro di profondità; 

 n. 1 campione in corrispondenza della frangia capillare; 

 n. 1 campione nel materiale costituente la base dell’acquifero superficiale o, quando non intercettato, entro 
la profondità massima prevista a fondo foro.  

In totale sono stati prelevati n. 301 campioni le cui profondità di prelievo sono specificate nella Tabella seguente. 

Tabella 13- Profondità di prelievo campioni di terreno 

ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

S208 – C01 1,3 ÷ 2,3  S133 – C01 0,3 ÷ 0,6  S195 – C01 0,7 ÷ 1,0 

S205 – C01 0,1 ÷ 1,1  S133 – C02 2,0 ÷ 3,0  S195 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S204 – C01 0,4 ÷ 1,4  S133 – C03 8,0 ÷ 9,0  S195 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S204 – C02 4,0 ÷ 5,0  S135 – C01 0,3 ÷ 0,6  S173 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S204 – C03 6,0 ÷ 7,0  S135 – C02 5,0 ÷ 6,0  S173 – C02 2,4 ÷ 3,4 

S213 – C01 0,7 ÷ 1,7  S135 – C03 7,0 ÷ 8,0  S148 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S213 – C02 3,0 ÷ 4,0  S125 – C01 0,7 ÷ 1,0  S148 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S213 – C03 6,0 ÷ 7,0  S125 – C02 3,0 ÷ 4,0  S148 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S187 – C01 1,3 ÷ 2,3  S125 – C03 7,0 ÷ 8,0  S151 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S187 – C02 3,0 ÷ 4,0  S122 – C01 0,0 ÷ 0,3  S151 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S187 – C03 7,0 ÷ 8,0  S122 – C02 5,0 ÷ 6,0  S151 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S188 – C01 0,3 ÷ 1,3  S122 – C03 8,0 ÷ 9,0  S152 – C01 0,7 ÷ 1,0 

S188 – C02 4,0 ÷ 5,0  S126 – C01 0,1 ÷ 0,4  S152 – C02 3,0 ÷ 4,0 

S211 – C01 0,3 ÷ 1,3  S126 – C02 4,0 ÷ 5,0  S152 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S211 – C02 3,0 ÷ 4,0  S126 – C03 7,0 ÷ 8,0  S149 – C01 0,1 ÷ 0,4 

S210 – C01 0,6 ÷ 1,6  S136 – C01 0,7 ÷ 1,0  S149 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S210 – C02 3,0 ÷ 4,0  S136 – C02 3,0 ÷ 4,0  S149 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S183 – C01 4,0 ÷ 5,0  S136 – C03 7,0 ÷ 8,0  S196 – C01 0,5 ÷ 0,8 

S183 – C02 6,5 ÷ 7,5  S143 – C01 0,6 ÷ 0,9  S196 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S184 – C01 2,5 ÷ 3,5  S143 – C02 4,0 ÷ 5,0  S196 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S228 – C01 0,3 ÷ 1,3  S143 – C03 7,0 ÷ 8,0  S174 – C01 0,2 ÷ 0,5 

S228 – C02 3,0 ÷ 4,0  S137 – C01 0,0 ÷ 0,3  S174 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S228 – C01 0,3 ÷ 1,3  S137 – C02 5,0 ÷ 6,0  S174 – C03 8,0 ÷ 9,0 
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ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

S228 – C02 3,0 ÷ 4,0  S137 – C03 8,0 ÷ 9,0  S171 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S212 – C01 1,0 ÷ 2,0  S222 – C01 0,0 ÷ 0,3  S171 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S214 – C01 1,0 ÷ 2,0  S222 – C02 3,0 ÷ 4,0  S226 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S179 – C01 0,0 ÷ 1,0  S222 – C03 7,0 ÷ 8,0  S226 – C02 3,0 ÷ 4,0 

S200 – C01 0,0 ÷ 1,0  S138 – C01 0,0 ÷ 0,3  S226 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S200 – C02 4,0 ÷ 5,0  S138 – C02 2,0 ÷ 3,0  S181 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S200 – C03 8,0 ÷ 9,0  S138 – C03 8,0 ÷ 9,0  S181 – C02 2,0 ÷ 3,0 

S201 – C01 0,4 ÷ 1,4  S134 – C01 0,0 ÷ 0,3  S181 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S201 – C02 4,0 ÷ 5,0  S134 – C02 4,0 ÷ 5,0  S182 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S201 – C03 8,0 ÷ 9,0  S134 – C03 8,0 ÷ 9,0  S182 – C02 2,0 ÷ 3,0 

S202 – C01 0,1 ÷ 1,1  S139 – C01 0,3 ÷ 0,6  S182 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S202 – C02 3,0 ÷ 4,0  S139 – C02 3,0 ÷ 4,0  S227 – C01 0,5 ÷ 0,8 

S202 – C03 5,0 ÷ 6,0  S139 – C03 8,0 ÷ 9,0  S227 – C02 2,5 ÷ 3,5 

S203 – C01 0,4 ÷ 1,4  S142 – C01 0,0 ÷ 0,3  S227 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S203 – C02 3,0 ÷ 4,0  S142 – C02 4,0 ÷ 5,0  S225 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S175 – C01 0,1 ÷ 1,1  S142 – C03 8,0 ÷ 9,0  S225 – C02 2,5 ÷ 3,5 

S175 – C02 3,0 ÷ 4,0  S221 – C01 0,7 ÷ 1,0  S225 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S199 – C01 0,0 ÷ 1,0  S221 – C02 4,0 ÷ 5,0  S230 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S199 – C02 2,0 ÷ 3,0  S221 – C03 7,0 ÷ 8,0  S230 – C02 3,0 ÷ 4,0 

S199 – C03 4,0 ÷ 5,0  S150 – C01 0,0 ÷ 0,3  S230 – C03 6,0 ÷ 7,0 

S197 – C01 1,4 ÷ 2,4  S150 – C02 3,0 ÷ 4,0  S231 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S197 – C02 2,0 ÷ 3,0  S150 – C03 7,0 ÷ 8,0  S231 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S197 – C03 8,0 ÷ 9,0  S156 – C01 0,0 ÷ 0,3  S231 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S197 – C04 10,0 ÷ 10,5  S156 – C02 4,0 ÷ 5,0  S229 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S191 – C01 0,6 ÷ 1,6  S156 – C03 6,0 ÷ 7,0  S229 – C02 2,0 ÷ 3,0 

S191 – C02 4,0 ÷ 5,0  S163 – C01 0,0 ÷ 0,3  S229 – C03 4,0 ÷ 5,0 

S192 – C01 0,5 ÷ 1,5  S163 – C02 2,0 ÷ 3,0  S158 – C01 0,7 ÷ 1,0 

S192 – C02 4,0 ÷ 5,0  S163 – C03 7,0 ÷ 8,0  S158 – C02 6,0 ÷ 7,0 

S192 – C03 8,0 ÷ 9,0  S223 – C01 0,0 ÷ 0,3  S158 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S193 – C01 1,5 ÷ 2,5  S223 – C02 2,0 ÷ 3,0  S159 – C01 0,0 ÷ 0,3 
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ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

S193 – C02 5,0 ÷ 6,0  S223 – C03 8,0 ÷ 9,0  S154 – C01 0,5 ÷ 0,8 

S193 – C03 8,0 ÷ 9,0  S144 – C01 0,0 ÷ 0,3  S154 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S194 – C01 0,8 ÷ 1,8  S144 – C02 4,0 ÷ 5,0  S154 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S169 – C01 1,0 ÷ 2,0  S144 – C03 8,0 ÷ 9,0  S153 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S169 – C02 5,0 ÷ 6,0  S168 – C01 0,3 ÷ 0,6  S153 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S169 – C03 8,0 ÷ 9,0  S168 – C02 3,0 ÷ 4,0  S153 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S170 – C01 1,0 ÷ 2,0  S168 – C03 8,0 ÷ 9,0  S147 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S170 – C02 5,0 ÷ 6,0  S161 – C01 0,0 ÷ 0,3  S147 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S170 – C03 9,0 ÷ 10,0  S161 – C02 2,0 ÷ 2,5  S147 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S172 – C01 0,0 ÷ 1,0  S161 – C03 8,0 ÷ 9,0  S164 – C01 0,7 ÷ 1,0 

S172 – C02 2,0 ÷ 3,0  S186 – C01 0,7 ÷ 1,0  S164 – C02 2,5 ÷ 3,5 

S172 – C03 3,5 ÷ 4,0  S186 – C02 2,0 ÷ 3,0  S164 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S119 – C01 0,0 ÷ 1,0  S186 – C03 8,0 ÷ 9,0  S234 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S119 – C02 4,0 ÷ 5,0  S218 – C01 0,0 ÷ 0,3  S234 – C02 5,0 ÷ 6,0 

S119 – C03 7,0 ÷ 8,0  S218 – C02 3,0 ÷ 4,0  S234 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S118 – C01 1,0 ÷ 2,0  S218 – C03 7,0 ÷ 8,0  S233 – C01 1,0 ÷ 1,3 

S118 – C02 4,0 ÷ 5,0  S160 – C01 0,3 ÷ 0,6  S233 – C02 2,5 ÷ 3,5 

S118 – C03 7,0 ÷ 8,0  S160 – C02 5,0 ÷ 6,0  S233 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S123 – C01 0,0 ÷ 1,0  S160 – C03 8,0 ÷ 9,0  S232 – C01 0,2 ÷ 0,5 

S123 – C02 4,0 ÷ 5,0  S185 – C01 0,0 ÷ 0,3  S232 – C02 6,5 ÷ 7,5 

S127 – C01 0,0 ÷ 1,0  S185 – C02 4,0 ÷ 5,0  S232 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S127 – C02 3,0 ÷ 4,0  S185 – C03 8,0 ÷ 9,0  S235 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S120 – C01 0,0 ÷ 1,0  S155 – C01 2,0 ÷ 2,3  S235 – C02 3,0 ÷ 4,0 

S120 – C02 4,0 ÷ 5,0  S155 – C02 4,0 ÷ 5,0  S235 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S120 – C03 6,0 ÷ 7,0  S155 – C03 8,0 ÷ 9,0  S180 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S121 – C01 1,0 ÷ 2,0  S145 – C01 0,1 ÷ 0,4  S180 – C02 3,5 ÷ 4,5 

S121 – C02 5,0 ÷ 6,0  S145 – C02 2,0 ÷ 3,0  S180 – C03 6,0 ÷ 7,0 

S121 – C03 7,0 ÷ 8,0  S145 – C03 7,0 ÷ 8,0  S209 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S215 – C01 0,0 ÷ 1,0  S146 – C01 0,1 ÷ 0,4  S209 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S215 – C02 3,0 ÷ 4,0  S146 – C02 1,0 ÷ 2,0  S209 – C03 6,0 ÷ 7,0 
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ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

 ID 
CAMPIONE 

PROFONDITA’ 
(m da p.c.) 

S220 – C01 0,0 ÷ 1,0  S146 – C03 8,0 ÷ 9,0  S207 – C01 0,6 ÷ 0,9 

S220 – C02 3,0 ÷ 4,0  S216 – C01 0,4 ÷ 0,7  S207 – C02 2,0 ÷ 3,0 

S220 – C03 7,0 ÷ 8,0  S216 – C02 3,0 ÷ 4,0  S206 – C01 0,3 ÷ 0,6 

S129 – C01 1,0 ÷ 2,0  S216 – C03 8,0 ÷ 9,0  S206 – C02 3,0 ÷ 4,0 

S129 – C02 4,0 ÷ 5,0  S165 – C01 0,0 ÷ 0,3  S206 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S129 – C03 6,0 ÷ 7,0  S165 – C02 4,0 ÷ 5,0  S177 – C01 0,5 ÷ 0,8 

S130 – C01 0,0 ÷ 0,3  S165 – C03 8,0 ÷ 9,0  S177 – C02 2,0 ÷ 3,0 

S130 – C02 2,0 ÷ 3,0  S166 – C01 0,0 ÷ 0,3  S172a C01 0,0 ÷ 0,3 

S130 – C03 7,0 ÷ 8,0  S166 – C02 5,0 ÷ 6,0  S172a C02 2,0 ÷ 3,0 

S140 – C01 0,0 ÷ 0,3  S166 – C03 8,0 ÷ 9,0  S172a C03 8,0 ÷ 9,0 

S140 – C02 3,0 ÷ 4,0  S167 – C01 0,0 ÷ 0,3  S172b C01 0,0 ÷ 0,3 

S141 – C01 0,0 ÷ 0,3  S167 – C02 4,0 ÷ 5,0  S172b C02 2,0 ÷ 3,0 

S141 – C02 6,0 ÷ 7,0  S167 – C03 8,0 ÷ 9,0  S172b C03 8,0 ÷ 9,0 

S141 – C03 8,0 ÷ 9,0  S162 – C01 0,0 ÷ 0,3  S157 – C01 0,0 ÷ 0,3 

S128 – C01 0,0 ÷ 0,3  S162 – C02 1,0 ÷ 2,0  S157 – C02 1,5 ÷ 2,5 

S128 – C02 2,0 ÷ 3,0  S162 – C03 7,0 ÷ 8,0  S157 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S128 – C03 6,0 ÷ 7,0  S198 – C01 0,2 ÷ 0,5    

   S198 – C02 3,0 ÷ 4,0    

I campioni prelevati sono stati analizzati per la determinazione del seguente set analitico. 
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Tabella 14- Set analitico ricercato nei campioni di terreno 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Berillio, Cadmio, Cromo 
Totale, Nichel, Piombo, Rame, 

Vanadio, Zinco, Antimonio, Arsenico, 
Cromo VI, Mercurio, Selenio 

Idrocarburi Policiclici Aromatici Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, 
Benzo(b)fluorantene, 
Benzo(k)fluorantene, 

Benzo(g,h,i)perilene, Crisene, 
Dibenzo(a,h)antracene, Indeno(1,2,3-
cd)pirene, Pirene, Dibenzo(a)pirene; 

PCB - 

Idrocarburi Idrocarburi C<12 e Idrocarburi C>12 

Diossine - 

 

3.1.3.4 Risultati della caratterizzazione della matrice suolo superficiale e profondo  

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(“CSC”) di cui alla Colonna B della Tabella 1, dell’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 per i terreni ad uso 
commerciale ed industriale. 

Tale confronto ha evidenziato la piena conformità per tutti i campioni e gli analiti ricercati nel caso della matrice 
suolo superficiale mentre concentrazioni eccedenti le CSC per il parametro Idrocarburi pesanti C>12 in 
corrispondenza del suolo profondo (S172). 

Tabella 15- Concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento per i suoli 

ID CAMPIONE PARAMETRO 
PROFONDITA’  

(m da p.c.)  

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

(mg/kg) 
CSC 

S172 – C02 Idrocarburi 
pesanti C>12 

2,0 ÷ 3,0 2.200 750 
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3.1.4 Indagini di caratterizzazione integrativa (giugno 2008) – Area le Pianazze 

Le indagini svolte nell’area Le Pianazze nel periodo 10÷12 giugno 2008 sono state realizzate, ad integrazione 
di quelle svolte nella medesima area tra il 2003 ed il 2007, allo scopo di raggiungere una maglia di dettaglio 
50x50 m.   

In particolare, le attività svolte hanno previsto: 

 realizzazione di n. 12 sondaggi a carotaggio continuo, di cui n. 2 successivamente attrezzati a piezometro; 

 prelievo e caratterizzazione di n. 36 campioni di suolo; 

 prelievo e caratterizzazione di n. 2 campioni di top soil; 

 prelievo e caratterizzazione di n. 4 campioni di acque sotterranee; 

 esecuzione di un rilievo topografico dei punti di indagine. 

3.1.4.1 Ubicazione delle indagini  

Il numero e l’ubicazione dei punti di indagine realizzati sono stati individuati di concerto con ARPAL nel corso 
del sopralluogo congiunto effettuato in data 10 giugno 2008.  

Tabella 16- coordinate dei sondaggi/piezometri realizzati 

ID SONDAGGIO/PIEZOMETRO LATITUDINE (Gauss – Boaga)  LONGITUDINE (Gauss – Boaga) 

S241 4.884.767,59 1.570.466,43 

S242 4.884.794,49 1.570.448,44 

PZ243 4.884.808,23 1.570.393,06 

S244 4.884.851,51 1.570.407,08 

PZ245 4.884.898,75 1.570.356,89 

S246 4.884.891,25 1.570.400,00 

S247 4.884.846,75 1.570.376,65 

S248 4.884.843,99 1.570.456,89 

S249 4.884.825,25 1.570.493,74 

S250 4.884.780,87 1.570.411,53 

S251 4.884.887,65 1.570.284,14 

S252 4.884.903,17 1.570.323,00 
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3.1.4.2 Modalità realizzative dei sondaggi e dei piezometri 

I sondaggi sono stati realizzati a carotaggio continuo ed eseguiti a secco, mediante l’utilizzo di un carotiere di 
Ø 101 mm e colonna di manovra a seguire di Ø 127 mm. Le perforazioni sono state spinte ad una profondità 
massima di 9 m dal p.c.  

I n. 2 sondaggi attrezzati a piezometri sono stati realizzati in PVC (Ø 4”) e fenestrati dal primo metro da p.c. fino 
al fondo foro.  

Le carote estratte dalle perforazioni sono state riposte in apposite cassette catalogatrici con l’indicazione dei 
dati di identificazione del perforo e dei campioni contenuti e, per ogni scomparto, le quote di inizio e termine del 
campione contenuto.  

3.1.4.3 Campionamento dei terreni 

In corrispondenza di ogni sondaggio si è proceduto al prelievo di n. 3 campioni di terreno: 

 N. 1 campione entro il primo metro di profondità, caratteristico del suolo superficiale; 

 N. 1 campione in corrispondenza della zona di frangia capillare; 

 N. 1 campione in corrispondenza della zona satura. 

In totale sono stati prelevati n. 36 campioni le cui profondità di prelievo sono riepilogate nella Tabella seguente. 

Tabella 17- Profondità di prelievo campioni di terreno 

ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S247 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S247 – C02 5,0 ÷ 7,0 

S247 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S248 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S248 – C02 5,0 ÷ 6,0 

S248 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S249 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S249 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S249 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S250 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S250 – C02 6,0 ÷ 7,0 

S250 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S251 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S251 – C02 5,0 ÷ 6,0 

S251 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S252 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S252 – C02 5,0 ÷ 6,0 
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ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S252 – C03 7,0 ÷ 8,0 

S241 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S241 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S241 – C03 6,0 ÷ 7,0 

S242 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S242 – C02 4,0 ÷ 5,0 

S242 – C03 8,0 ÷ 9,0 

PZ243 – C01 0,2 ÷ 1,0 

PZ243 – C02 5,0 ÷ 6,0 

S244 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S244 – C02 6,0 ÷ 7,0 

S244 – C03 8,0 ÷ 9,0 

PZ245 – C01 0,2 ÷ 1,0 

PZ245 – C02 6,0 ÷ 7,0 

PZ245 – C03 8,0 ÷ 9,0 

S246 – C01 0,2 ÷ 1,0 

S246 – C02 5,0 ÷ 6,0 

S246 – C03 7,0 ÷ 8,0 

PZ243 – C03 7,0 ÷ 8,0 
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I campioni prelevati sono stati analizzati per la determinazione del seguente set analitico: 

Tabella 18- Set analitico ricercato per i terreni 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, 
Cadmio, Cromo VI, Cromo Totale, 
Mercurio, Nichel, Piombo, Selenio, 

Vanadio, Zinco, Rame 

Idrocarburi Policiclici Aromatici benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, 
Benzo(e)pirene, benzo(b)fluorantene, 

benzo(k)fluorantene,  
Benzo(j)fluorantene, 

benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo 
(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, 

dibenzo(a.l)pirene, dibenzo(a,e)pirene, 
dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-

c,d)pirene, pirene, naftalene, 
acenaftilene, acenaftene, fluorene, 

fenantrene, antracene, 

Idrocarburi Idrocarburi C<12, Idrocarburi C>12 

Policlorobifenili totali - 

3.1.4.4 Risultati della caratterizzazione 

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(“CSC”) di cui alla Colonna B della Tabella 1, dell’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 per i terreni ad uso 
commerciale ed industriale. 

Tale confronto ha evidenziato la piena conformità per tutti i campioni e gli analiti ricercati ad eccezione che per 
il parametro arsenico in corrispondenza del solo campione S241 – C02 (4,0 ÷ 5,0 m da p.c.) per il quale è stata 
evidenziata una concentrazione di 65 mg/kg. 

Preme evidenziare che il sondaggio S241 era stato ubicato in un’area non interessata da impianti, pertanto, in 
accordo con ARPAL, è stato deciso di procedere ad una ripetizione della analisi dalla stessa aliquota e alla 
determinazione del coefficiente di ripartizione solido liquido per la verifica della sussistenza del percorso di 
lisciviazione in falda.  

Le analisi eseguite hanno mostrato un valore di concentrazione di arsenico nel suolo rispettivamente paria 31 
mg/kg e 36 mg/kg e la successiva analisi sull’eluato ha verificato un valore di 0,0010 mg/l per un valore di 
coefficiente di ripartizione solido liquido pari a 36. 

Alla luce di quanto sopra l’eccedenza rilevata a carico dell’Arsenico è stata quindi considerata rientrata.  
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3.1.5 Indagini di caratterizzazione integrativa (dicembre 2008 ÷ febbraio 2009) – 
Aree Centrale, Carbonili 

Sulla scorta di quanto concordato con ARPAL nel corso dell’incontro tecnico tenutosi in data 15 aprile 2008 
nonché alla luce di quanto emerso in fase di sopralluogo congiunto avvenuto in data 20 giugno 2008, nel periodo 
dicembre 2008 – febbraio 2009 sono state realizzate ulteriori indagini integrative finalizzate a: 

 verificare in contraddittorio con i tecnici ARPAL la conformità del sondaggio S20 che, nel corso della 
dell’indagine eseguita nel periodo novembre 2003 – aprile 2004, aveva mostrato un valore lievemente 
superiore alla CSC (54 mg/kg) (cfr. paragrafo 3.1.1.5); 

 verificare i campioni superficiali (0,0 ÷ 0,3 m da p.c.) prelevati dai sondaggi S140 ed S156 per i quali 
ARPAL aveva riscontrato eccedenze alle CSC per il parametro idrocarburi pesanti C>12; 

 definire l’estensione areale della potenziale contaminazione da Vanadio, rilevata nel primo metro del 
sondaggio R04 (campione R04 – 1) nel corso dell’indagine svolta tra novembre 2003 e aprile 2004 (cfr. 
paragrafo 3.1.1.5); 

 verificare il campione S17/C02 che per ARPAL aveva mostrato una lieve eccedenza alla CSC per il piombo 
(1.014 mg/kg) e definire sullo stesso sondaggio la porzione di terreno interessata dalla presenza di 
idrocarburi pesanti C>12. 

Al fine di procedere con le verifiche sopra elencate sono stati realizzati, in prossimità dei punti di sondaggio già 
esistenti (R04, S156, S140 ed S20), n. 5 nuovi sondaggi (R04b, R04c, S156bis, S140bis ed S20bis). 

3.1.5.1 Campionamento dei terreni  

Una volta realizzati i sondaggi integrativi si è proceduto al prelievo di campioni rappresentativi di terreno dalle 
carote estratte. In particolare: 

 n. 1 campione rappresentativo del suolo profondo in corrispondenza del sondaggio S20bis; 

 n. 3 campioni rappresentativi del suolo superficiale in corrispondenza del sondaggio R04; 

 n. 1 campione rappresentativo del suolo superficiale in corrispondenza del sondaggio S140bis; 

 n. 1 campione rappresentativo del suolo superficiale in corrispondenza del sondaggio S156bis; 

 n. 3 campioni rappresentativi del suolo profondo in corrispondenza del sondaggio S172bis. 

In totale sono stati prelevati n. 9 campioni le cui profondità di prelievo sono riepilogate nella Tabella seguente. 

Tabella 19- Profondità di prelievo campioni di terreno 

ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S20bis – C01 1,5 ÷ 2,0 

R04 – a 0,2 ÷ 0,5 

R04 – b 0,2 ÷ 0,5 

R04 – c 0,2 ÷ 0,5 

S140bis – C01 0,0 ÷ 0,5 

S156bis – C01 0,0 ÷ 0,5 

S172bis – C01 1,0 ÷ 0,8 



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 

 
 57 

 

ID CAMPIONE PROFONDITA’ (m da p.c.) 

S172bis – C02 2,0 ÷ 3,0 

S172bis – C03 3,0 ÷ 4,0 

 

3.1.5.2 Risultati della caratterizzazione della matrice suolo superficiale e profondo  

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sui campioni di terreno sono stati confrontati con le CSC previste per 
i terreni ad uso commerciale e industriale di cui alla Colonna B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del 
D.Lgs. 152/2006.  

Le verifiche eseguite hanno mostrato la piena conformità alle CSC in corrispondenza sia del sondaggio S20 
(eccedenza da arsenico), che dei sondaggi S140 ed S156 (eccedenza da idrocarburi pesanti C>12). Altresì è 
stata anche delimitata l’area di non conformità da vanadio in corrispondenza del sondaggio R04. 

In merito al sondaggio S172, l’indagine integrativa ha restituito la piena conformità alla CSC per il piombo su 
tutti i campioni prelevati (1,0 ÷ 4,0 m da p.c.), e ha permesso di delimitare verticalmente la potenziale 
contaminazione da idrocarburi pesanti C>12 rilevata alle profondità comprese tra 1,0 e 3,0 m da p.c.. In 
particolare, sono stati rilevati valori eccedenti le CSC nel solo campione prelevato tra 1,0 e 2,0 m dal p.c. così 
come evidenziato nella tabella seguente. 

Tabella 20- Concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento per i suoli 

ID CAMPIONE PARAMETRO 
PROFONDITA’  

(m da p.c.)  

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

(mg/kg) 
CSC 

S172bis – C01 Idrocarburi 
pesanti C>12 

1,0 ÷ 2,0 1.920 750 
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3.2 Caratterizzazione della matrice acque sotterranee 
A seguito della messa in opera della rete piezometrica (dicembre 2003) Enel ha eseguito una serie di campagne 
di monitoraggio volte alla definizione dello stato qualitativo delle acque sotterranee.  

Tali campagne sono state svolte nei mesi di ottobre 2004, maggio 2006 e luglio 2006 e successivamente, in 
accordo con ARPAL, con frequenza mensile.  

Il monitoraggio delle acque sotterranee eseguito nell’area Centrale in contraddittorio con ARPAL è stato poi 
protratto per il periodo maggio 2007 – aprile 2008 e i relativi risultati, tramessi da Enel con il documento 
“Rapporto di monitoraggio delle acque di falda (periodo maggio 2007 ÷ aprile 2008)” redatto da Foster Wheeler 
Italiana S.r.l. – Environmental Division (FWIENV) sono sintetizzati nei seguenti paragrafi. Preme evidenziare 
che gli esiti analitici acquisiti nel corso di tale periodo di monitoraggio, e contenuti nel suddetto documento, sono 
stati validati da ARPAL nella relazione trasmessa con nota prot. n. 792 del 4 febbraio 2009.  

Con riferimento all’area “Le Pianazze”, le prime attività di monitoraggio sono state eseguite nel giugno 2008. A 
seguito dei risultati ottenuti si è poi proceduto con lo svolgimento di una serie di campagne periodiche eseguite 
nel periodo luglio 2008 – ottobre 2009 e seguite da un ulteriore campionamento nell’aprile 2011. 

Le Tabelle riepilogative degli esiti analitici per la matrice acque sotterranee sono riportati in Appendice 6. 

3.2.1 Monitoraggio delle acque sotterranee (dicembre 2003) 

Al temine delle attività di realizzazione dei piezometri (cfr. paragrafo 3.1.1.1.3) e dopo un congruo lasso di tempo 
dallo sviluppo degli stessi, si è proceduto al prelievo dei campioni rappresentativi delle acque sotterranee i quali 
sono stati suddivisi nelle aliquote previste per le diverse determinazioni chimiche e sottoposti alle adeguate 
procedure di stabilizzazione previste.   

Tutte le aliquote predisposte sono state inserite all’interno di frigobox e inviate al laboratorio accreditato. 

Prima del prelievo delle acque sotterranee, i piezometri sono stati adeguatamente spurgati mediante una pompa 
centrifuga sommersa, secondo una delle due procedure di seguito descritte, in funzione delle caratteristiche del 
piezometro: 

 Pompaggio continuo, avendo cura di rimuovere un volume di acqua pari almeno a circa 3 volte il volume 
del piezometro e fino al raggiungimento della stabilità dei parametri chimico- fisici; 

 Svuotamento del piezometro per 3 volte consecutive, dopo aver atteso un’adeguata ricarica.  

Per tutti i punti di monitoraggio si è quindi provveduto al rilievo della soggiacenza della falda e alla misura dei 
parametri chimico-fisici.  

Tutti i campioni prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimiche per la determinazione del seguente set 
analitico:  
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Tabella 21- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Arsenico, Berillio; Cadmio, 
Cobalto, Cromo, Cromo VI, Rame, 

Mercurio, Nichel, Piombo, Antimonio, 
Selenio, Vanadio, Zinco. 

Composti inorganici Ammoniaca, Solfati,  

Macrocostituenti Sodio, Calcio, Potassio, Magnesio, 
Nitrati, Cloruri 

Aromatici Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene. 

Idrocarburi Policiclici Aromatici benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, 
benzo(b)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, 

benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo 
(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, 

dibenzo(a.l)pirene, dibenzo(a,e)pirene, 
dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-

c,d)pirene, pirene.   

Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e alifatici 
alogenati 

Clorometano, diclorometano, 
triclorometano, cloruro di vinile, 1,2-
dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2-
dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, 
tricloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, 

1,1,2,2-tetracloroetano, 
tetracloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-

dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, 
tribromometano, 1,2-dibromoetano, 

dibromoclorometano, 
bromodiclorometano 

Fenoli e fenoli clorurati Fenolo, 2,4-dimetilfenolo, metilfenoli (o-
,m-,p-cresolo), 2-clorofenolo, 2,4-
diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, 

pentaclorofenolo 

PCB  

Idrocarburi Idrocarburi totali come n-esano 

Carbonio Organico Totale  

Gli esiti delle analisi condotte sono stati confrontati con le CLA per le acque sotterranee definite dal DM 471/99. 
Tale confronto ha evidenziato concentrazioni superiori ai limiti di riferimento per i parametri Alluminio, Arsenico, 
Berillio, Nichel, Piombo e Solfati. Il dettaglio dei piezometri in cui sono state rilevate le eccedenze e le 
concentrazioni registrate sono riportate nella Tabella seguente.  
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Tabella 22- Concentrazioni eccedenti le CLA di riferimento per le acque sotterranee 

ID CAMPIONE PARAMETRO UNITA’ DI MISURA 
 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

 
CLA 

S01 Alluminio µg/l 704 200 

S11 Alluminio µg/l 1.477 200 

S16 Alluminio µg/l 1.562 200 

S23 Alluminio µg/l 523 200 

S31 Alluminio µg/l 1.184 200 

S41a Alluminio µg/l 532 200 

S48a Alluminio µg/l 451 200 

S48b Alluminio µg/l 673 200 

S11 Arsenico µg/l 17 10 

S16 Arsenico µg/l 17 10 

S48b Arsenico µg/l 34 10 

S48a Berillio µg/l 7,1 5 

S01 Nichel µg/l 109 20 

S03 Nichel µg/l 35 20 

S11 Nichel µg/l 141 20 

S16 Nichel µg/l 75 20 

S23 Nichel µg/l 21 20 

S26 Nichel µg/l 26 20 

S31 Nichel µg/l 26 20 

S48a Nichel µg/l 214 20 

S48b Nichel µg/l 75 20 

S01 Piombo µg/l 16 10 

S11 Piombo µg/l 11 10 

S16 Piombo µg/l 19 10 

S48a Piombo µg/l 22 10 

S77b Piombo µg/l 16 10 

R13b Piombo µg/l 25 10 

A5 Solfati mg/l 1.800 250 

A7 Solfati mg/l 1.407 250 
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ID CAMPIONE PARAMETRO UNITA’ DI MISURA 
 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

 
CLA 

S01 Solfati mg/l 822 250 

S03 Solfati mg/l 1.198 250 

S11 Solfati mg/l 1011 250 

S16 Solfati mg/l 767 250 

S23 Solfati mg/l 431 250 

S26 Solfati mg/l 997 250 

S31 Solfati mg/l 1.498 250 

S48a Solfati mg/l 470 250 

S48b Solfati mg/l 501 250 

S55a Solfati mg/l 272 250 

S55b Solfati mg/l 382 250 

S77b Solfati mg/l 552 250 

R05 Solfati mg/l 1.110 250 

R07 Solfati mg/l 910 250 

R15 Solfati mg/l 855 250 
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3.2.2 Monitoraggio delle acque sotterranee (ottobre 2004) 

Nel corso di tale campagna di indagine si è proceduto al prelievo di campioni di acque sotterranee sia dai n. 23 
piezometri già esistenti, installati nel corso della campagna di indagine del dicembre 2003, che dai n. 8 
piezometri realizzati nell’ambito dell’indagine integrativa realizzata nel periodo luglio 2004 – ottobre 2004 (cfr. 
paragrafo 3.1.2). 

Per le attività di spurgo e campionamento sono state attuate le medesime accortezze e procedure descritte al 
paragrafo precedente per la campagna di monitoraggio del dicembre 2003. Inoltre, in analogia a quanto fatto 
per i terreni, in accordo con ARPAL è stato ridotto il set analitico stralciando i parametri IPA, Fenoli e PCB in 
quanto nel corso della precedente indagine avevano mostrato valori inferiori ai limiti di rilevabilità. 

Alla luce di quanto sopra il set analitico ricercato è quello riportato nella Tabella seguente. 

Tabella 23- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Arsenico, Berillio; Cadmio, 
Cobalto, Cromo, Cromo VI, Rame, 

Mercurio, Nichel, Piombo, Antimonio, 
Selenio, Vanadio, Zinco. 

Composti inorganici Ammoniaca, Solfati,  

Macrocostituenti Sodio, Calcio, Potassio, Magnesio, 
Nitrati, Cloruri 

Aromatici Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene. 

Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e alifatici 
alogenati 

Clorometano, diclorometano, 
triclorometano, cloruro di vinile, 1,2-
dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 1,2-
dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, 
tricloroetilene, 1,2,3-tricloropropano, 

1,1,2,2-tetracloroetano, 
tetracloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-

dicloroetilene, 1,1,1-tricloroetano, 
tribromometano, 1,2-dibromoetano, 

dibromoclorometano, 
bromodiclorometano 

Idrocarburi Idrocarburi totali come n-esano 

Carbonio Organico Totale  

Le risultanze delle analisi quantitative sono state confrontati con le CLA per le acque sotterranee di cui al DM 
471/99 e tale confronto ha evidenziato concentrazioni eccedenti i limiti di riferimento per i parametri Alluminio, 
Solfati, Piombo, Arsenico, Nichel.  

I campioni di acque sotterranee in cui si sono rilevati superamenti e il dettaglio delle concentrazioni registrate 
sono sintetizzate nella Tabella seguente.  
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Tabella 24- campioni eccedenti le CLA per le acque sotterranee 

ID CAMPIONE PARAMETRO UNITA’ DI MISURA 
 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

 
CLA 

S115 Alluminio µg/l 396 200 

S114 Alluminio µg/l 432 200 

S63 Alluminio µg/l 596 200 

S62 Alluminio µg/l 768 200 

S62 Arsenico µg/l 13 10 

S110 Nichel µg/l 23 20 

S114 Nichel µg/l 40 20 

S77b Piombo µg/l 52 10 

A5 Solfati mg/l 1.800 250 

A7 Solfati mg/l 1.407 250 

S03 Solfati mg/l 944 250 

S110 Solfati mg/l 948 250 

S111 Solfati mg/l 475 250 

S11 Solfati mg/l 1.109 250 

S117 Solfati mg/l 128 250 

S116 Solfati mg/l 304 250 

S115 Solfati mg/l 389 250 

S114 Solfati mg/l 1.249 250 

S77b Solfati mg/l 281 250 

S13 Solfati mg/l 552 250 

S16 Solfati mg/l 935 250 

R15 Solfati mg/l 714 250 

S113 Solfati mg/l 405 250 

S63 Solfati mg/l 1.160 250 

S62 Solfati mg/l 1.389 250 

S57 Solfati mg/l 1.044 250 

A5 Solfati mg/l 810 250 

S48b Solfati mg/l 691 250 

S48a Solfati mg/l 696 250 
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ID CAMPIONE PARAMETRO UNITA’ DI MISURA 
 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  

 
CLA 

S55a Solfati mg/l 377 250 

S26 Solfati mg/l 803 250 

R07 Solfati mg/l 1208 250 

S23 Solfati mg/l 303 250 

S31 Solfati mg/l 1.225 250 

R05 Solfati mg/l 998 250 

3.2.3 Monitoraggio delle acque sotterranee (maggio 2006) 

Nel corso della campagna di monitoraggio del mese di maggio 2006 si è proceduto al prelievo di campioni 
rappresentativi delle acque sotterranee da n. 33 piezometri dei n. 36 costituenti la rete di monitoraggio della 
Centrale. In particolare, i piezometri S77A, S19 ed S117 non sono risultati campionabili in quanto: 

 S77A è risultato asciutto; 

 S19 è risultato inaccessibile per la presenza di una pista di carbone; 

 S117 è risultato danneggiato. 

Il campionamento è stato preceduto dalla misurazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda, 
mediante sonda multiparametrica, e dalla misurazione del livello freatimetrico.  

Il campionamento è stato eseguito secondo le modalità concordate con ARPAL nel corso del Tavolo Tecnico 
svolto in data 2 settembre 2005 e preliminarmente al prelievo si è proceduto allo spurgo dei piezometri con 
pompa centrifuga sommersa. In particolare, è stato rimosso mediante pompaggio continuo, un volume di acque 
pari almeno a circa 3 volte il volume del piezometro e comunque fino al raggiungimento della stabilità dei 
parametri chimico-fisici.  

I campioni prelevati, adeguatamente confezionati, sono stati spediti a laboratorio accreditato per le analisi 
chimiche. Il set analitico ricercato è riportato nella Tabella seguente.   
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Tabella 25- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Arsenico, Berillio, Cadmio, 
Cromo, Cromo VI, Rame, Mercurio, 
Nichel, Piombo, Antimonio, Selenio, 

Vanadio, Zinco. 

Composti inorganici Ammoniaca, Solfati,  

Macrocostituenti Sodio, Calcio, Potassio, Magnesio, 
Nitrati, Cloruri 

Aromatici Benzene, Toluene, Etilbenzene, p- 
xilene, Stirene. 

Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni e alifatici 
alogenati 

Clorometano, 1,2 - Dicloroetilene, 
Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-
Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,2-
Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroetano, 

Tricloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 
1,1,2,2-Tetracloroetano, 

Tetracloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 
Tribromometano, 1,2-Dibromoetano, 

Dibromoclorometano, 
Bromodiclorometano, Bromoformio, 

Esaclorobutadiene 

Idrocarburi Idrocarburi totali come n-esano 

Clorobenzeni Clorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 
1,4-Diclorobenzene, 1,2,4 – 
Triclorobenzene, 1,2,4,5 – 

Tetraclorobenzene, 
Pentaclorobenzene, Esclorobenzene 

Carbonio Organico Totale  

 

Le risultanze delle analisi quantitative sono state confrontate con le CSC previste dalla Tabella 2 dell’Allegato 
5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 per le acque sotterranee e tale confronto ha evidenziato concentrazioni 
eccedenti i limiti di riferimento per i parametri Solfati, Mercurio, Selenio e Cloroformio. 

I campioni di acque sotterranee in cui si sono rilevati superamenti e il dettaglio delle concentrazioni registrate 
sono sintetizzate nella Tabella seguente.   
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Tabella 26- Concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento per le acque sotterranee 

ID CAMPIONE DATA 
CAMPIONAMENTO PARAMETRO 

UNITA’ DI 
MISURA 

 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA CSC 

S48A 04/05/2006 Solfati mg/l 1.850,00 250 

S55B 04/05/2006 Solfati mg/l 410,00 250 

S55A 04/05/2006 Solfati mg/l 390,00 250 

S48B 04/05/2006 Solfati mg/l 1.870,00 250 

S41B 05/05/2006 Solfati mg/l 270,00 250 

A5 05/05/2006 Solfati mg/l 1.490,00 250 

S31 05/05/2006 Solfati mg/l 1.760,00 250 

S116 05/05/2006 Solfati mg/l 1.460,00 250 

R7 05/05/2006 Solfati mg/l 440,00 250 

S26 05/05/2006 Solfati mg/l 1.060,00 250 

S23 05/05/2006 Solfati mg/l 730,00 250 

S111 09/05/2006 Solfati mg/l 1.080,00 250 

S110 09/05/2006 Solfati mg/l 1.010,00 250 

R5 08/05/2006 Solfati mg/l 1.890,00 250 

S114 08/05/2006 Solfati mg/l 1.940,00 250 

S115 08/05/2006 Solfati mg/l 1.810,00 250 

S112 08/05/2006 Solfati mg/l 1.910,00 250 

S16 08/05/2006 Solfati mg/l 1.040,00 250 

S13 09/05/2006 Solfati mg/l 480,00 250 

S11 09/05/2006 Solfati mg/l 1.400,00 250 

S1 09/05/2006 Solfati mg/l 1.850,00 250 

A7 09/05/2006 Solfati mg/l 1.910,00 250 

S03 09/05/2006 Solfati mg/l 1.810,00 250 

A5 05/07/2006 Solfati mg/l 1.450 250 

S41B 05/07/2006 Solfati mg/l 300 250 

R7 05/07/2006 Solfati mg/l 260 250 

A5 05/07/2006 Mercurio µg/l 2,10 1 

S41B 05/07/2006 Selenio µg/l 61 10 

R7 05/05/2006 Selenio µg/l 12 10 
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ID CAMPIONE DATA 
CAMPIONAMENTO PARAMETRO 

UNITA’ DI 
MISURA 

 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA CSC 

S41B 05/07/2006 Cloroformio µg/l 0,23 0,15 

 

Preme evidenziare che la presenza di solfati in concentrazioni eccedenti le CSC è stata riscontrata in maniera 
diffusa nelle acque sotterranee di pertinenza del Sito. Già nel documento di restituzione degli esiti della 
campagna di monitoraggio “Relazione Tecnica Descrittiva delle attività di indagine condotte” redatta da FWED 
nel settembre 2006 era stato evidenziato che, sulla scorta di quanto dimostrato nello studio “le acque termo-
minerali del Golfo della Spezia – Studio geochimico ed idrogeologico” di G. Brozzo del Maggio 1998, gli elevati 
valori di concentrazione di Solfati risultavano imputabili all’infiltrazione delle acque meteoriche nell’altopiano 
carsico dei Monti Branzi. In particolare, una parte di queste acque, arrivando in profondità viene a contatto con 
la Formazione del Calcare Cavernoso e proprio a causa di questo contatto le acque acquisiscono dapprima 
una composizione bicarbonato-calcica a salinità bassa e successivamente, venendo a contatto con i livelli 
gessoso-anidritici, una composizione solfato-calcica a salinità media.  

Alla luce di tali considerazioni si era concluso che fosse possibile ritenere la presenza di solati riconducibile ad 
un valore di fondo naturale.   

3.2.4 Monitoraggio delle acque sotterranee (luglio 2006) 

Nel mese di luglio 2006 è stato svolto un ulteriore campionamento volto alla verifica delle concentrazioni, 
superiori ai limiti normativi, riscontrate in corrispondenza dei piezometri S41B, R7, A5 ed S41A nel mese di 
maggio 2006.  

Gli esiti analitici delle analisi quantitative condotte hanno mostrato: 

 concentrazioni eccedenti le CSC per il parametro Selenio in corrispondenza dei piezometri S41B ed 
R7 rispettivamente pari a 22 µg/l e 37 µg/l a fronte di un valore limite di 10 µg/l; 

 concentrazioni conformi alle CSC di riferimento per i parametri Mercurio e Clorofomio a conferma del 
carattere anomalo dei valori riscontrati nel corso della campagna di maggio 2006.  

I dati rilevati nel presente campionamento hanno peraltro confermato quanto già rilevato nei monitoraggi 
effettuati nel periodo dicembre 2003 – ottobre 2004 relativamente ai solfati. 

3.2.5 Monitoraggio delle acque sotterranee (maggio 2007 – aprile 2008) 

Come anticipato al paragrafo 3.2, nel periodo di riferimento si è proceduto al monitoraggio delle acque 
sotterranee intercettate dall’intera rete di monitoraggio installata sul Sito. Tutte le attività sono state svolte in 
contraddittorio con i tecnici ARPAL e i relativi risultati sono stati trasmessi da Enel con nota prot. n. 26992 del 
30 luglio 2008 contestualmente al documento redatto da FWIENV “Rapporto di monitoraggio delle acque di 
falda (periodo maggio 2007 – aprile 2008)” e validati dall’Ente di Controllo con nota prot. n.02729/QdV/DI del 9 
febbraio 2009. 

Gli esiti delle analisi condotte hanno consentito di determinare lo stato idrochimico delle acque di falda, risultato 
caratterizzato dalla presenza di alcune non conformità rispetto alle CSC per le acque sotterranee definite dal 
D.Lgs. 152/2006 e imputabili esclusivamente a metalli, composti organoalogenati e solfati.  

Con particolare riferimento ai metalli (Selenio e Mercurio) e ai composti organoalogenati (Cloroformio e Cloruro 
di Vinile) il dettaglio delle concentrazioni registrate e dei piezometri in cui sono state riscontrate le non conformità 
è riportato nella Tabella seguente.  
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Tabella 27- Concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento per le acque sotterranee 

ID CAMPIONE DATA 
CAMPIONAMENTO PARAMETRO 

UNITA’ DI 
MISURA 

 

CONCENTRAZIONE 
RILEVATA  CSC 

A05 22/05/2007 Mercurio µg/l 2,0 1,0 

S41B 22/05/2007 Selenio µg/l 22 10 

S41B 25/06/2007 Selenio µg/l 13,3 10 

S41B 31/07/2007 Selenio µg/l 22 10 

S41B 30/09/2007 Selenio µg/l 10,9 10 

S41B 08/10/2007 Selenio µg/l 17 10 

S41B 15/11/2007 Selenio µg/l 12 10 

S41A 31/07/2007 Cloroformio µg/l 0,24 0,15 

S41A 08/10/2007 Cloroformio µg/l 0,22 0,15 

S41B 31/07/2007 Cloroformio µg/l 0,16 0,15 

S41B 30/09/2007 Cloroformio µg/l 0,20 0,15 

S41B 08/10/2007 Cloroformio µg/l 0,17 0,15 

A05 08/10/2007 Cloruro di vinile µg/l 0,63 0,50 

 

3.2.5.1 Studio per la definizione dell’origine dei solfati (novembre 2007) 

Sulla scorta delle evidenze emerse dai monitoraggi delle acque sotterranee svolti nel periodo dicembre 2003 – 
novembre 2007, ARPAL, ACAM Acque, il Laboratorio di Geochimica, DIP.TE.RIS dell’Università degli Studi di 
Genova ed Enel hanno realizzato uno studio finalizzato alla definizione dell’origine della presenza di Solfati 
nell’area della Centrale.  

Il piano di campionamento è stato elaborato in modo da coprire un congruo numero di punti di prelievo ubicati 
su tutta l’area di pertinenza della Centrale e in un’estesa zona al suo intorno al fine di verificare anche i 
meccanismi di risalata delle acque termali nella zona Stagnoni – Pagliari. Le indagini hanno interessato 
prevalentemente la pianura che si estende in direzione Est-Ovest tra la località Pianazze e la costa e in tale 
area (circa 1,6 km2) sono stati prelevati n. 61 campioni di acque sotterranee secondo una maglia con lato medio 
pari a circa 160 m. 

Le attività sono state svolte in n. 6 giorni lavorativi, con una media di prelievo di circa 10-12 campioni al giorno, 
in modo da poter considerare i campioni prelevati “idrologicamente omogenei”.  

Al fine di ottenere un campione rappresentativo della falda idrica e non dell’acqua stagnante all’interno del 
piezometro si è proceduto, preliminarmente al campionamento, all’emungimento del piezometro stesso 
mediante una pompa ad immersione. In ogni caso, lo spurgo è stato protratto fino alla stabilizzazione dei 
parametri chimico-fisici ad eccezione dei casi in cui lo spurgo abbia comportato lo svuotamento del piezometro.  

Le aliquote prelevate, ove necessario filtrate e stabilizzate, sono state analizzate per la determinazione del 
seguente profilo analitico: 
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Tabella 28- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Manganese, Ferrom Stronzio, Litio 

Composti inorganici Ammoniaca, Solfati,  

Macrocostituenti Sodio, Calcio, Potassio, Magnesio, 
Nitrati, Cloruri, Nitriti  

Anioni Fluoruri, Bromuri, Bicarbonati 

Contestualmente alle operazioni di campionamento sono stati rilevati i livelli piezometrici su tutti i punti 
accessibili con la sonda freatimetrica. Nell’immagine seguente è riportato la mappa delle isofreatiche ricostruita 
grazie ai dati raccolti nel corso della campagna. Negli isolati casi in cui non è stato possibile misurare le altezze 
piezometriche, per la ricostruzione sono stati utilizzati i dati piezometrici rilevati durante altre indagini (Brozzo 
dati inediti, 1997-1998-1999-2002-2003-2005-2006).  

Figura 10 – Mappa delle isofreatiche (isolinee bianche) e della conducibilità a 20 °C delle acque sotterranee 
(scala di colore) estratta dallo studio geochimico 

 

Lo studio geochimico effettuato ha inoltre consentito di stabilire la distribuzione areale di tre distinti tipi 
idrochimici di acque, in particolare: 

 aree in blu, caratterizzate da bassa salinità e bassi valori di solfati;  

 aree in giallo, caratterizzate da salinità intermedia e presenza di solfati di origine termale;  

 aree in rosso, caratterizzate da presenza di acqua marina; 

Si precisa comunque che possono essere indentificate situazioni intermedie, riconducibili a fenomeni di miscela 
tra i differenti gruppi sopra indicati.  
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Figura 11 – Distribuzione areale dei tre tipi idrochimici di acque rilevati nell’area della Centrale Termoelettrica 

 
Sulla base dei dati raccolti si è poi analizzato il rapporto Cloruri/Solfati nelle acque campionate. Tale analisi ha 
mostrato valori generalmente compresi tra 1,5 e 2,0 nel settore occidentale, mentre valori maggiori 
generalmente fra 2,5 e 4,0 nel settore orientale. Contestualmente si è notata una netta zonazione anche per la 
temperatura che assume valori più elevati ad Ovest e valori relativamente più bassi ad Est. Le informazioni 
sopra riportate hanno consentito di distingue n. 2 zone di risalita delle acque termali: 

 zona di risalita presso gli Stagnoni-Pagliari dove emerge un’acqua termale fortemente influenzata dalla 
riduzione batterica del solfato; 

 zona di risalita nel settore settentrionale dell’area della centrale ENEL, dove risale una componente 
termale non influenzata (o debolmente influenzata) dalla riduzione batterica del solfato. 

Sono inoltre stati sviluppati ulteriori diagrammi di correlazione, in particolare: 

 diagramma di correlazione Solfati/Cloruri; 

 diagramma di correlazione Magnesio/Calcio.  

Dal primo diagramma è stato possibile quantificare i fenomeni di miscela tra acque di falda, acque termali ed 
acque di mare mentre dal secondo è stato possibile verificare che l’acqua di mare rilasciata dai bacini di 
spegnimento delle ceneri è presente in corrispondenza solo di alcuni piezometri (S48A, S48B, A05, S55A ed 
S55B) e che, ad esempio, i vicini piezometri S41A ed S41B risentono di miscelazione con acqua di mare che 
non ha interagito o ha interagito a freddo con le ceneri.  

Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate è stato definito il fondo naturale dei solfati considerando un 
processo di miscela fra acque termali ricche di solfato ed acque di falda povere di solfato. Nello studio viene 
altresì specificato che il contributo del solfato proveniente dall’acqua di mare non viene considerato in quanto 
attribuibile ad una componente non naturale e pertanto considerato un termine in “eccesso” ed “anomalo” 
rispetto ai processi naturali.  

Il fondo naturale determinato risulta variabile da punto a punto in funzione dell’ingresso di acqua termale nella 
falda freatica, così come mostrato nella seguente immagine estratta dalla pagina 31 dello studio geochimico. I 
punti indicati in rosso mostrano invece le zone in cui si è riscontrato l’ingresso di acqua di mare.  
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Figura 12 –Mappa della distribuzione del fondo naturale del solfato (mg/l). In rosso i punti con presenza di 
frazioni variabili di acqua marina   

 

3.2.6 Monitoraggio delle acque sotterranee (giugno 2008) 

Contestualmente alla realizzazione delle indagini integrative nell’area Pianazze (cfr. Paragrafo 2.6.4) si è 
proceduto al monitoraggio delle acque sotterranee prelevando n. 4 campioni di cui:  

 n. 2 campioni dai piezometri di nuova realizzazione (PZ243 e PZ245); 

 n. 2 campioni dai piezometri già esistenti (B3 e B4). 

Il campionamento delle acque sotterranee è stato effettuato secondo la seguente procedura: 

 misurazione del livello statico della falda ed individuazione dell’eventuale presenza di prodotto surnatante 
tramite sonda interfaccia; 

 misurazione della profondità del piezometro; 

 spurgo del piezometro e misurazione in continuo, mediante sonda multiparametrica (temperatura, pH, 
potenziale redox, conducibilità, torpidità); 

 raggiungimento della stabilizzazione dei parametri chimico-fisici, prevedendo uno spurgo pari a 3÷5 volte 
il volume d’acqua nel piezometro, esecuzione del campionamento dinamico delle acque. 

I campioni correttamente confezionati ed etichettati sono stati spediti al laboratorio incaricato per la 
determinazione del seguente set analitico: 

  



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 

 
 72 

 

Tabella 29- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Metalli Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, 
Cadmio, Cromo, Cromo VI, Mercurio, Nichel, 

Piombo, Selenio, Vanadio, Zinco, Rame 

Composti inorganici Ammoniaca, Solfati 

Macrocostituenti Sodio, Calcio, Potassio, Magnesio, Nitrati, 
Cloruri 

Composti aromatici Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, o-
xilene, m-xilene, p-xilene, Isopropilbenzene 

Composti organoalogenati e alifatici clorurati cancerogeni Clorometano, Cloroformio, Cloruro di Vinile, 
1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroetilene, 1,2-

Dicloropropano, 1,1,2-Triicloroetano, 
Tricloroetilene, 1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-

Tetracloroetano, Tetracloroetilene, 
Esaclorobutadiene, 1,1-Dicloroetano, 1,2-

Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 
Bromoformio, 1,2-Dibromoetano, 

Dibromoclorometano, Bromodiclorometano, 
Diclorometano 

Clorobenzeni Clorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 1,4-
Diclorobenzene, 1,2,4-Triclorobenzene 

Idrocarburi Idrocarburi totali (come n-esano) 

Composti organici Carbonio Organico Totale (TOC) 

 

Gli esiti delle analisi quantitative effettuate sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 
della Parte IV del D.Lgs. 152/06 per le acque sotterranee.  

Tale confronto ha mostrato la piena conformità per tutti i campioni ed i parametri indagati, ad eccezione che per 
il Cloroformio nel piezometro PZ245 (esiti analitici ARPAL). 

Alla luce dei risultati ottenuti è stato effettuato, in contraddittorio con ARPAL, un nuovo campionamento (luglio 
2008) per la verifica dei dati. Le risultanze analitiche hanno confermato il dato precedentemente rilevato. 

3.2.7 Monitoraggio delle acque sotterranee (settembre 2008 – febbraio 2009) 

Sulla scorta di quanto evidenziato nel corso monitoraggi sopra descritti è stato previsto, di concerto con ARPAL, 
di effettuare monitoraggi periodici (settembre 2008 – febbraio 2009) finalizzati alla ricerca dei composti 
organoalogenati in corrispondenza del piezometro PZ245. Il set analitico ricercato è riportato nella Tabella 
seguente. 
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Tabella 30- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

SPECIE CHIMICHE PARAMETRO 

Composti organoalogenati e alifatici clorurati cancerogeni Clorometano, Cloroformio, Cloruro di 
Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-

Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 
1,1,2-Triicloroetano, Tricloroetilene, 

1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-
Tetracloroetano, Tetracloroetilene, 

Esaclorobutadiene, 1,1-Dicloroetano, 
1,2-Dicloroetilene, 1,1,1-Tricloroetano, 

Bromoformio, 1,2-Dibromoetano, 
Dibromoclorometano, 

Bromodiclorometano, Diclorometano 

Clorobenzeni Clorobenzene, 1,2-Diclorobenzene, 
1,4-Diclorobenzene, 1,2,4-

Triclorobenzene 

  

Tali monitoraggi periodici hanno confermato l’eccedenza alle CSC per il solo parametro Cloroformio con 
concentrazioni comprese tra 0,5 µg/l (settembre 2008) e 1,2 µg/l (novembre 2008). 

3.2.8 Monitoraggio delle acque sotterranee (ottobre 2009 – aprile 2011) 

In considerazione di quanto emerso e tenendo conto che la falda intercettata dal piezometro PZ245 risultava in 
realtà un’acqua interstiziale presente all’interno di terreni molto fini, limoso-argillosi, caratterizzati da bassi valori 
di permeabilità, il piezometro è stato ritenuto non del tutto rappresentativo della reale condizione idrochimica 
dell’acquifero e pertanto, in data 9 ottobre 2009, si è proceduto alla realizzazione di nuovo piezometro, 
denominato PZ245bis, posto nelle immediate vicinanze del PZ245.  

Tale piezometro è stato approfondito fino a 15,00 m dal p.c. al fine di indagare anche la parte inferiore 
dell’acquifero e non solo la falda interstiziale. A valle della realizzazione del nuovo punto di monitoraggio è stato 
eseguito un nuovo campionamento (22 ottobre 2009) dal quale, con riferimento al parametro Clorofomio, è 
emerso: 

 conferma delle eccedenze registrate in corrispondenza del piezometro PZ245 (0,81 µg/l); 

 lieve eccedenza registrata in corrispondenza del nuovo piezometro PZ245bis (0,91 µg/l).  

Data la persistenza della potenziale contaminazione da Clorofomio, si è quindi proceduto nell’aprile 2011 alla 
realizzazione di un ulteriore punto di monitoraggio (PZ257), ubicato a valle idrologica rispetto a PZ245 e 
PZ245bis.  

Le analisi chimiche effettuate sulle acque sotterranee campionate in corrispondenza di quest’ultimo 
piezometro hanno confermato le eccedenze riscontrate in PZ245 e PZ245bis ed in particolare hanno fatto 
registrare concentrazioni dello stesso ordine di grandezza. Nella Tabella seguente sono riportati gli esiti analitici 
registrati per il parametro di interesse. 
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Tabella 31- Concentrazioni rilevate per il parametro Cloroformio (aprile 2011) 

ID PIEZOMETRO CONCENTRAZIONE CLOROFORMIO 
(µg/l) 

PZ257 0,58 

PZ245bis 0,83 

PZ245 0,62 

 

3.2.9 Monitoraggio delle acque sotterranee (marzo 2014 – settembre 2018) 

Sulla scorta di quanto emerso dall’Analisi di Rischio siti specifica “Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale ai 
sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. – Area Centrale e Carbonili e Area Pianazze” del luglio 2013 nella quale si 
precisava: 

“(…omissis…) Pertanto, l’esito finale dello studio non rende necessaria la progettazione di eventuali interventi 
di bonifica/MISO/MISP delle subaree “area Centrale”, “area Carbonili” ed “area Le Pianazze”, né per la 
protezione dei recettori umani né per la protezione della risorsa idrica sotterranea. Tuttavia, tenendo presente 
che tale risultato è generato, come noto, dall’utilizzo di modelli analitici, in accordo con quanto previsto dalla 
normativa vigente, sarà predisposto un Piano di monitoraggio, finalizzato alla verifica del mantenimento nel 
tempo delle condizioni di accettabilità del rischio”. 

ed in accordo con quanto previsto dal “Piano di monitoraggio finalizzato al mantenimento nel tempo delle 
condizioni di accettabilità del rischio – Aree Centrale e Carbonili” di luglio 2013, approvato con DGR n. 369 
dell’ottobre 2013, Enel ha previsto e svolto (per il quinquennio 2014 – 2018) il monitoraggio delle acque 
sotterranee nelle aree Centrale, Carbonile e Pianazze ed in particolare in corrispondenza dei seguenti 
piezometri: 

 PZ257 (area Pianazze); 

 A07, S01 ed S03 (area Carbonile restituita ai leggittimi usi dal DGR n. 328 del gennaio 2018); 

 R14, S112 ed S113 (area Carbonile ancora oggetto del procedimento amministrativo); 

 A04, A05, R05, S41A, S41B, S48A, S48B, S114 ed S115 (area Centrale). 

Il set analitico ricercato, differente in funzione delle aree di monitoraggio, è riportato nella Tabella seguente.  
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Tabella 32- Set analitico ricercato per le acque sotterranee 

AREA DEL MONITORAGGIO PARAMETRI RICERCATI 

Area Pianazze (PZ257) Clorometano, Cloroformio, Cloruro di 
Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-

Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 
1,1,2-Tricloroetano, Tricloroetilene, 

1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-
Tetracloroetano, Tetracloroetilene, 

Esaclorobutadiene, 1,1-Dicloroetano, 
1,2-Dicloroetilene 

Area Centrale ed Area Carbonile 
(A07, S01, S03, R14, S112, S113, A04, A05, R05, S41A, S41B, 

S48A, S114 ed S115) 

Arsenico, Mercurio, Selenio, Solfati, 
Cloruri, Idrocarburi totali (n-esano), 

Clorometano, Cloroformio, Cloruro di 
Vinile, 1,2-Dicloroetano, 1,1-
Dicloroetilene, Tricloroetilene, 

Teracloroetilene, Esaclorobutadiene, 
1,1-Dicloroetano, 1,2-Dicloroetilene, 

1,2-Dicloropropano, 1,1,2-
Tricloroetano, 1,2,3-Tricloropropano, 

1,1,2,2 - Tetracloroetano 

Gli esiti delle analisi quantitative sono stati confrontati con le CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte 
IV del D.Lgs.152/06. Tale confronto ha evidenziato: 

 Concentrazioni eccedenti le CSC per il piezometro PZ257 per i parametri Cloroformio, 1,2,3-
Tricloropropano, 1,2-Dicloropropano e Tricloroetilene; 

 Concentrazioni eccedenti le CSC/valori di fondo naturale per i parametri Tricloroetilene (A04, S41A ed 
S41B), Cloroformio (S41A, S41B ed S48B), Esaclorobutaniene (S41A ed S41B), Mercurio (S41A), Selenio 
(S41A e S41B) e Solfati (A05, S41A, S41B,S48A, S48B ed S55B). 

 Concentrazioni assimilabili ai valori di fondo naturale per il parametro Solfati (S13, S112, S113, R05, S114 
ed S115); 

 Concentrazioni conformi alle CSC per tutti gli analiti ricercati nei piezometri R14 e S23. 

Le risultanze analitiche per il periodo di riferimento sono riportate integralmente in Appendice 7.  
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3.3 Riepilogo generale delle attività di caratterizzazione ambientale 
condotte 

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti (cfr. paragrafo 3.1e paragrafo 0), nella Tabella seguente 
viene riassunto il numero e la tipologia di indagini eseguite nel corso delle campagne di caratterizzazione svolte 
nel periodo novembre 2003 – febbraio 2009. 

Tabella 33- Indagini realizzate nelle diverse campagne di caratterizzazione 

CAMPAGNA 
TIPOLIGIA DI INDAGINE 

EFFETTUATA 
NUMERO DI INDAGINI 

ESEGUITE 

novembre 2003 – marzo 2004 

Sondaggio 75 

Sondaggio attrezzato a piezometro 23 

Prelievo di campioni di terreno 226 

Prelievo di campioni di top soil 2 

luglio 2004 – ottobre 2004 

Sondaggio 17 

Sondaggio attrezzato a piezometro 8 

Prelievo di campioni di terreno 27 

novembre 2005 – maggio 2006 

Sondaggio 110 

Prelievo di campioni di terreno 301 

Prelievo di campioni top soil 16 

dicembre 2008 – febbraio 2009 
Sondaggio 5 

Prelievo di campioni di terreno 16 

novembre 2003 – febbraio 2009 

Sondaggio 211 

Sondaggio attrezzato a piezometro 31 

Prelievo di campioni di terreno 570 

Prelievo di campioni di top soil 19 

La planimetria del Sito con l’ubicazione delle indagini complessivamente eseguite è riportata in Tavola 2. 

Preme evidenziare che gli esiti delle indagini di caratterizzazione descritte ai paragrafi precedenti sono stati 
validati da ARPA Liguria Dipartimento Provinciale di La Spezia, in particolare: 

 relativamente alla caratterizzazione eseguita con maglia 100 x 100 m, ARPAL ha trasmesso i risultati delle 
controanalisi e la validazione della caratterizzazione con nota prot. n. 7419 del 5 ottobre 2004; 

 con riferimento alla caratterizzazione eseguita con maglia 50 x 50 m, ARPAL ha trasmesso una nota, 
recepita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) nel corso della 
C.d.S. decisoria tenutasi in data 8 novembre 2006 nella quale si comunicava che i risultati della 
caratterizzazione, con il recepimento di alcune prescrizioni erano da ritenersi validi; 
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 con riferimento alle analisi integrative eseguite tra il dicembre 2008 e il febbraio 2009 I risultati delle analisi 
chimiche eseguite sono risultati allineati alle controanalisi di ARPAL. 

3.4 Modello concettuale definitivo 
In accordo con quanto descritto all’interno del documento “Analisi di Rischio sanitario-ambientale ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per le Aree Centrale, Carbonile e Le Pianazze – Aggiornamento – Rev.2” (rif. 
19124839/R3244) le sorgenti di potenziale contaminazione nelle matrici ambientali suolo insaturo ed acque 
sotterranee sono state identificate, sulla scorta degli esiti analitici sopra dettagliati, in: 

 Area Centrale – Suolo Superficiale: concentrazioni eccedenti le CSC di riferimento per i parametri 
Vanadio (R04) e Idrocarburi pesanti C>12 (S32); 

 Area Centrale – Suolo Profondo: concentrazioni superiori le CSC per il parametro Arsenico (S25); 

 Area Centrale – Zona satura (falda): concentrazioni eccedenti le CSC (marzo 2014 – settembre 2018) 
e/o i valori di fondo naturale per i parametri Selenio (S41A ed S41B), triclorometano e tricloroetilene (A04, 
S41A, S41B e S48B), Esaclorobutadiene (S41A e S41B), Mercurio (S41 e S41B), Solfati (S41A/B, S48 
A/B, A05 e S55A/B); 

 Area Carbonile – Suolo profondo: concentrazioni superiori alle CSC di riferimento per i parametri 
idrocarburi pesanti C>12 (S172); 

 Area Pianazze – Zona satura (falda): concentrazioni eccedenti le CSC per i parametri triclorometano, 
1,2,3-tricloropropano, 1,2-dicloropropano e tricloroetilene (PZ257). 

Con riferimento alle vie di esposizione sono stati identificati i seguenti possibili percorsi di migrazione:  

 Area Centrale – Suolo Superficiale: 

− volatilizzazione di vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor); 

− Rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione con successiva migrazione e trasporto della 
contaminazione in soluzione nelle acque sotterranee; 

 Area Centrale ed Area Carbonile – Suolo Profondo: 

− volatilizzazione di vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor); 

− Rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione con successiva migrazione e trasporto della 
contaminazione in soluzione nelle acque sotterranee; 

− Area Centrale ed Area Pianazze – – Zona satura (falda): 

− volatilizzazione di vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor); 

− volatilizzazione di vapori organici e accumulo in spazi confinati (indoor); 

− trasporto della contaminazione in fase disciolta nelle acque sotterranee. 

Infine, i bersagli potenzialmente esposti alla contaminazione sono stati identificati in: 

 lavoratori dell’area Centrale (Bersaglio lavoratore on site); 

 potenziali lavoratori futuri dell’area Pianezza (bersaglio lavoratore on site); 

 adulti e bambini residenti in prossimità del Sito in direzione nord-est dell’Area Pianazze (bersaglio 
residenziale off-site cautelativamente considerato on site data la ridotta vicinanza); 
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 risorsa idrica sotterranea. 

Il modello concettuale descritto è schematizzato nella Tabella seguente mentre la planimetria del Sito con 
indicazione dei sondaggi in cui si sono rilevati superamenti delle CSC per il suolo insaturo è riportata in Tavola 
3 (suolo superficiale) e Tavola 4 (suolo profondo). Infine, si rimanda alla Tavola 5A e alla Tavola 5B per 
l’indicazione dei piezometri in cui sono stati riscontrati superamenti delle CSC/valori di fondo per le acque 
sotterranee.  
Tabella 34- Schematizzazione del Modello Concettuale 

SORGENTE 
SECONDARIA MECCANISMO DI TRASPORTO VIA DI 

ESPOSIZIONE 
RECETTORI 
POTENZIALI 

Suolo Superficiale 
Area Centrale 

Erosione e dispersione 
atmosferica 

Inalazione vapori o 
particolato 

Lavoratore on site 

Suolo Superficiale 
Area Centrale 

Lisciviazione e trasporto in falda 
Utilizzo acqua 

potabile 
Risorsa idrica 

sotterranea off site 

Suolo Profondo 
Area Centrale 

Lisciviazione e trasporto in falda 
Utilizzo acqua 

potabile 
Risorsa idrica 

sotterranea off site 

Suolo Profondo 
Area Carbonile 

Erosione e dispersione 
atmosferica 

Inalazione vapori o 
particolato 

Lavoratore on site 

Suolo Profondo 
Area Carbonile 

Lisciviazione e trasporto in falda 
Utilizzo acqua 

potabile 
Risorsa idrica 

sotterranea on site 

Zona Satura 
Area Centrale 

Volatilizzazione e dispersione 
atmosferica 

Inalazione vapori e 
particolato 

Lavoratore on site 

Zona Satura 
Area Centrale 

Volatilizzazione e intrusione 
ambiente indoor 

Inalazione vapori e 
particolato 

Lavoratore on site 

Zona Satura 
Area Centrale 

Trasporto in falda 
Utilizzo acqua 

potabile 
Risorsa idrica off-site 

Zona Satura 
Area Pianazze 

Volatilizzazione e dispersione 
atmosferica 

Inalazione vapori e 
particolato 

Lavoratore on site 

Zona Satura 
Area Pianazze 

Volatilizzazione e intrusione 
ambiente indoor 

Inalazione vapori e 
particolato 

Lavoratore on site 

Zona Satura 
Area Pianazze 

Volatilizzazione e dispersione 
atmosferica 

Inalazione vapori e 
particolato 

Residenziale on site 

Zona Satura 
Area Pianazze 

Trasporto in falda 
Utilizzo acqua 

potabile 
Risorsa idrica off-site 

 

Si specifica che per la zona insatura – suolo superficiale Area Centrale – Vanadio non sono state condotte 
valutazioni né di tipo sanitario né di tipo ambientale, in considerazione sia delle specifiche proprietà chimico-
fisiche e tossicologiche del vanadio, sia dell’assenza di una CSC per la matrice acque sotterranee ai sensi della 
normativa vigente. 
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Le simulazioni implementate per i differenti scenari di esposizione hanno evidenziato: 

 Zona instaura del Sito (aree Centrale, Carbonile, Pianazze): 

− piena conformità alle CSR sanitarie determinate per il parametro idrocarburi pesanti C>12 (con 
riferimento sia al suolo superficiale che al suolo profondo); 

− eccedenza delle CSR ambientali per il solo parametro Arsenico (cfr. Tavola 6).  

 Zona satura – falda (aree Centrale, Carbonile, Pianazze); 

− piena conformità alle CSR sanitarie determinate per i parametri triclorometano, tricloroetilene, 
esaclorobutadiene, mercurio, 1,2-dicloropropano e 1,2,3-tricloropropano; 

− superamenti delle CSR ambientali determinate per i parametri triclorometano, 1,2,3-tricloropropano, 
tricloroetilene e solfati (cfr. Tavola 7). 

Con riferimento a quanto sopra riportato si precisa che: 

 tutti i piezometri campionati nonché i Punti di Conformità (“POC”) della falda (S13, R14, S112, S113, S114, 
S115 e R05) hanno mostrato nell’intero periodo di monitoraggio (marzo 2014 – settembre 2018) 
concentrazioni ampiamente conformi alla CSC per il parametro Arsenico. Stante pertanto la stazionarietà 
della conformità riscontrata in tutti i punti di monitoraggio della falda è plausibile affermare che i percorsi 
di lisciviazione dal suolo insaturo e di trasporto della contaminazione in fase disciolta nelle acque 
sotterranee possono essere considerati inattivi. 

 la concentrazione teorica di solfati attesa ai confini del Sito a valle idrologica secondo i modelli di trasporto 
applicati è coerente con i valori di fondo naturale delle aree di pertinenza dei POC secondo lo studio 
geochimico di novembre 2007 (cfr. paragrafo 2.3.1 e paragrafo 3.2.5.1). La migrazione dei solfati all’interno 
del Sito verso i confini dello stesso, per quanto verosimilmente improbabile, non apporterebbe pertanto un 
peggioramento alle concentrazioni di fondo naturale ai POC; 

 nel periodo marzo 2014 – settembre 2018, la presenza di solfati al POC in Area Centrale è risultata 
coerente alle concentrazioni di fondo naturale dell’area di ubicazione degli stessi, avvalorando pertanto la 
tesi di assenza di potenziali contributi incrementali provenienti dalla migrazione dei solfati all’interno del 
Sito; 

 le concentrazioni registrate per triclorometano, 1,2,3-tricloropropano e tricloroetilene nel periodo marzo 
2014 – settembre 2018 sono risultate sempre conformi alle rispettive CSC ai POC.  

Alla luce delle considerazioni sopra formulate e degli esiti del monitoraggio periodico delle acque sotterranee, 
eseguito da marzo 2014 a settembre 2018, è possibile affermare che i risultati dell’Analisi di Rischio ambientale 
sono dovuti unicamente all’eccesso di cautela delle ipotesi e delle assunzioni alla base dei modelli numerici 
impiegati per la simulazione dei meccanismi di lisciviazione e trasporto in falda della contaminazione disciolta. 
Pertanto, sia per la zona insatura che per la zona satura-falda del Sito, non sono stati fissati obiettivi ambientali 
da traguardare e non sono stati previsti ulteriori interventi.  

Il modello concettuale sopra descritto, la metodologia utilizzata per l’elaborazione dell’Analisi di Rischio nonché 
gli esiti delle simulazioni e le relative valutazioni sono stati discussi in Sede di Conferenza dei Servizi del 2 
dicembre 2020, a valle della quale ARPAL ha trasmesso la scheda istruttoria, contenente la sintesi, l’esame e 
la valutazione del documento (cfr. Appendice 3) in base alla quale ha ritenuto: 

 “il modello concettuale definitivo considerato, l’applicazione della metodologia di calcolo del rischio 
sanitario-ambientale ed i relativi risultati sono ritenuti approvabili”; 



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 

 
 80 

 

 “condivisibili le conclusioni dello studio mirato alla definizione statistica del valore di fondo naturale 
calcolato per il parametro solfati; 

 “non presenti elementi ostativi alla chiusura del procedimento, fermo restando che le condizioni del sito, 
assunte sulla base dell’Analisi di Rischio, rappresentano vincoli da recepire nei regolamenti urbanistici e 
nei progetti edilizi eventualmente elaborati sul sito; in caso di modifica di tali condizioni o della destinazione 
d’uso delle aree, si dovrà rielaborare un’analisi di rischio sito-specifica”. 

Sulla scorta di quanto sopra la Regione Liguria ha tramesso il Decreto 4518/2021 (del luglio 2021) di 
approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, 
con il quale ha decretato: 

“di approvare ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 10/2009 il documento di “Analisi di Rischio 
sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le Aree Centrale, Carbonile e le Pianazze – 
Aggiornamento – rev.2”, (…omissis…), con le seguenti prescrizioni: 

1. Le condizioni assunte nell’analisi di rischio, in particolare il mantenimento della pavimentazione 
esistente nelle aree in corrispondenza delle quali sono state individuati le sorgenti secondarie di 
potenziale contaminazione nel suolo superficiale e le caratteristiche sito specifiche degli ambienti indoor 
rappresentano un vincolo sull’area in esame; 

2. In caso di modifica di tali condizioni o della destinazione d’uso delle aree, si dovrà aggiornare l’analisi 
di rischio sito-specifica, tenendo conto delle sopravvenute modifiche; 

3. Fatto salvo quanto prescritto in sede di autorizzazione integrata ambientale, in vista della dismissione 
e/o riconversione della centrale, occorrerà effettuare le opportune analisi per quelle aree che 
risulteranno liberate a seguito della demolizione degli impianti, che non sono state caratterizzate. 

 

4.0 VALUTAZIONI SULLA NECESSITÀ DI ESTENDERE L’ATTIVITÀ DI 
CARATTERIZZAZIONE 

Sulla scorta di quanto descritto al capitolo 3.0, si evidenzia che le indagini eseguite nel periodo novembre 2003 
– febbraio 2009, finalizzate alla caratterizzazione del suolo insaturo (cfr. paragrafo 3.1), nonché i monitoraggi 
delle acque sotterranee svolti nel periodo novembre 2003 – settembre 2018 (cfr. paragrafo 3.2) hanno 
permesso di: 

 caratterizzare con lo stesso grado di dettaglio le tre aree costituenti il Sito (area Centrale, area Carbonile, 
area Pianazze) raggiungendo un grado di approfondimento della caratterizzazione equivalente a maglie 
50m x 50m; 

 definire un modello concettuale unico per le matrici ambientali suolo insaturo ed acque sotterranee validato 
da ARPAL.  

Tale modello concettuale, approvato con il Decreto n. 4518/2021 di chiusura del procedimento amministrativo 
(cfr. Appendice 3), si ritiene comunque rappresentativo del Sito in quanto, al momento, si prevede la sola 
dismissione dell’unità a carbone SP3 ma non la demolizione delle strutture, sia fuori terra che interrate. 

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario effettuare ulteriori indagini volte alla determinazione 
dello stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee nelle aree attualmente libere 
dalle strutture e già caratterizzate nell’ambito del procedimento ambientale che ha interessato il Sito. 

Si precisa comunque che, così come prescritto dal Decreto n. 4518/2021 di chiusura del procedimento ex art. 
242 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 del Sito Centrale Enel E. Montale (cfr. Appendice 3), solo nel 
caso di demolizione delle strutture presenti sarà elaborato un opportuno Piano di Indagine per le nuove aree 
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disponibili. Nel suddetto piano saranno definite la tipologia delle indagini da eseguire (sondaggi, saggi) nonché 
il set analitico da ricercare sui campioni di suolo insaturo (superficiale e profondo) e di acque sotterranee in 
relazione alla tipologia di processo/lavorazione svolto all’interno dei locali demoliti. 

Sulla scorta delle risultanze analitiche ottenute dalle indagini integrative si procederà, qualora fosse necessario, 
all’aggiornamento del Modello Concettuale.   
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5.0 CONCLUSIONI 
Il presente documento è stato elaborato dalla Golder Associates Srl (“Golder”) a seguito dell’incarico di 
consulenza fornito da Enel Produzione S.p.A. (“Enel”) e riassume le conoscenze acquisite durante gli interventi 
di indagine ambientale svolte nell’area della Centrale Termoelettrica “Eugenio Montale” di La Spezia (“Sito”) 
(Tavola 1) a partire dal novembre 2003. 

Tale relazione è stata elaborata al fine di fornire riscontro alla richiesta avanzata dalle Autorità Competenti 
(“A.C.”) nel Parere Istruttorio Conclusivo di predisposizione di un piano di caratterizzazione dell’intero sito, 
suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, prendendo in considerazione le sostanze inquinanti previste dalla 
normativa vigente sulle bonifiche.  

La mole cospicua di indagini effettuate sul Sito (cfr. capitolo 3.0), eseguite nell’ambito del procedimento 
amministrativo avviato ai sensi del D.M. 471/99 e concluso in accordo ai dettami normativi previsti dal 
D.Lgs.152/2006, hanno consentito di caratterizzare l’intera area con un grado di dettaglio equivalente a maglie 
50m x 50m. Il modello concettuale, definito e validato con il Decreto n. 4518/2021 di chiusura del procedimento 
amministrativo (cfr. Appendice 3), è comunque rappresentativo del Sito anche a valle della dismissione 
dell’unità a carbone SP3 in quanto, al momento, non è prevista la demolizione delle strutture presenti e la 
conseguente disponibilità di nuove aree rispetto a quelle precedentemente caratterizzate. 

Alla luce di quanto sopra non si ritiene necessario effettuare ulteriori indagini volte alla determinazione 
dello stato qualitativo del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee nelle aree attualmente libere 
dalle strutture.  

Si precisa comunque che, così come prescritto dal Decreto n. 4518/2021 di chiusura del procedimento ex art. 
242 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 del Sito Centrale Enel e dettagliato nel presente documento, 
in caso di demolizione delle strutture presenti, si procederà ad elaborare un opportuno Piano di Indagine per le 
nuove aree disponibili.   
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Appendice 1 
Parere Istruttorio Conclusivo emesso nell’ambito del 
Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata 
Ambientale DEC-MIN.2019-351 
 
 
  



 

Commissione Istruttoria AIA-IPPC 
ENEL PRODUZIONE S.p.A. 

Centrale termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia 

 

 

id. 45/10629  Rev_0  pag. 1 di 9 

 
 
 
 
 
 

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO 
 
 

Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-2019-351 del 06/12/2019 per 
verifica di ottemperanza della prescrizione n. (88) di cui al par. 9.13 del PIC allegato all’AIA 

“dismissione e ripristino dei luoghi” 
 

(id. MATTM-DVA 45/10629) 

 
 
 

Gestore ENEL produzione S.p.A. 

Località La Spezia 

Gruppo Istruttore 

Dott. Paolo Ceci (referente) 

Dott. Antonio Fardelli 

Ing. Claudio Franco Rapicetta 

Dott.ssa Cecilia Brescianini (esperto della Regione Liguria) 

Ing. Gianni Benvenuto (esperto della Provincia della Spezia) 

Ing. Claudio Canneti (esperto del Comune della Spezia) 

Ing. Sonia Parodi (esperto del Comune di Arcola) 

 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

  



 

Commissione Istruttoria AIA-IPPC 
ENEL PRODUZIONE S.p.A. 

Centrale termoelettrica Eugenio Montale - La Spezia 

 

 

id. 45/10629  Rev_0  pag. 2 di 9 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012, di 

nomina della Commissione istruttoria IPPC; 

 VISTA la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. 479 del 29/05/2020, che assegna 

l’istruttoria al gruppo così costituito: 

 Dott. Paolo Ceci - Referente; 

 Dott. Antonio Fardelli; 

 Ing. Claudio Franco Rapicetta. 

 PRESO ATTO che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e 

comunali: 

 Dott.ssa Cecilia Brescianini – Regione Liguria; 

 Ing. Gianni Benvenuto – Provincia della Spezia; 

 Ing. Claudio Canneti – Comune della Spezia; 

 Ing. Sonia Parodi – Comune di Arcola (SP). 

 VISTA la nota ENEL-PRO-30/12/2019-0020583, acquisita agli atti del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare prot. MATTM n. 33678 del 30/12/2019, con cui in 

ottemperanza delle disposizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con 

D.M. 244 del 06/09/2013 trasmetteva il piano di dismissione dell’unità a carbone SP3. 

 VISTA la nota ENEL-PRO-13/01/2020-0000426, acquisita agli atti del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare prot. MATTM n. 12214 del 20/02/2020, con veniva 

perfezionata l’istanza di cui alla nota ENEL-PRO-30/12/2019-0020583. 
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 VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. MATTM 

n. 19008 del 12/03/2020, avente ad oggetto “Enel Produzione S.p.A. Centrale di La Spezia – 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi 

del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

rilasciata con D.M. 244 del 6/09/2013 – Procedimento 45/10629”, con cui si dava avvio al 

procedimento di ottemperanza delle disposizioni dell’art. 1, comma 7 e della prescrizione n. 88 

“Dismissione e ripristino dei luoghi” del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC ) allegato 

all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DM 244 del 06/09/2013 (G.U. n. 226 del 

26/09/2013). 

 CONSIDERATO che l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.M. 244 del 6/09/2013, 

è stata sostituita ed abrogata dal D.M. 351 del 06/12/2019 (G.U. n. 302 del 27/12/2019), e che la 

stessa all’art.2, comma 3, richiamando il paragrafo 9.13 “Dismissione e ripristino dei luoghi”, 

prescrizione n. 88 del PIC, dispone che entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’AIA, il 

Gestore debba presentare al Ministero dell’ambiente e del1a tutela del territorio e del mare e 

trasmettere all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il Piano di cessazione 

definitiva dell’utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, da attuare entro il 31 

dicembre 2021, dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e 

messa in sicurezza degli impianti. 

 VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. MATTM 

n. 45245 del 16/06/2020, avente ad oggetto “Trasmissione richiesta integrazione documentale al 

Gestore ENEL produzione S.p.A. per la centrale termoelettrica “Eugenio Montale” ubicata nel 

comune di La Spezia id 45/10629” con cui si richiedeva tra l’altro di allineare l’istanza alle 

diposizioni del D.M. 351 del 06/12/2019. 

 VISTA la nota ENEL-PRO-13/07/2020-0010616, acquisita agli atti del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare prot. MATTM n. 56248 del 20/07/2020, con cui il Gestore 

trasmetteva le integrazioni richieste con la nota prot. MATTM n. 45245 del 16/06/2020. 

 VISTE le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel 
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D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014 e s.m.i.. 

 VISTO l’art. 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “l'autorizzazione integrata 

ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente 

dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre 

le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire 

un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto 

ambientale”. 

 VISTA la definizione di cui all’art. 5 comma 1 lett. i-quater per cui un’installazione è un’”unità 

tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte 

Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte 

nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. 

 VISTO l’art. 6, comma 16, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “deve essere evitato qualsiasi 

rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve 

essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies”. 

 VISTO l’art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “l'autorizzazione integrata 

ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in 

particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i 

malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, 

ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla 

bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti 

dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo 

durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di 

impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli 

stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.”. 

 VISTO l’art. 22 paragrafo 4 della Direttiva 2010/75/UE che recita come segue: “Se non è tenuto 

ad elaborare la relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, al momento della cessazione 

definitiva delle attività, il gestore esegue gli interventi necessari finalizzati ad eliminare, 
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controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 

dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del medesimo cessi di comportare un rischio 

significativo per la salute umana o per l’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle 

acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di 

ubicazione dell’installazione stabilito ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d).”. 

 VISTO l’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per cui “Fatto 

salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, 

l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: 

OMISSIS e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al 

momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, 

controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto 

dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo 

per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque 

sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di 

ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”. 

 VISTO il Decreto di autorizzazione all’esercizio D.M. 351 del 6/12/2019 e s.m.i. per la Centrale 

Termo Elettrica ENEL “Eugenio Montale” sita in La Spezia, con particolare riferimento alla 

prescrizione n. (88), contenuta al paragrafo 9.13 del PIC, che si riporta di seguito: 

Entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA, il Gestore dovrà presentare, anche ai sensi dell’art. 2, 

comma 2 del D.D. 430/2018, il Piano di cessazione definitiva dell’Unità SP3, da attuare entro il 

31 dicembre 2021, dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva 

e messa in sicurezza degli impianti di produzione, delle relative apparecchiature ancillari e degli 

stoccaggi associati. Il Programma dovrà essere coerente con le tempistiche di cui alle fasi da T0 

a T8, comunicate all’Autorità Competente con nota prot. Enel-PRO-31/01/2019-0001929 del 

31/01/2019, e definire univocamente la data di inizio e fine del processo di messa fuori esercizio. 

 VISTA la relazione Istruttoria redatta da ISPRA il 28/05/2020, avente prot. n. 24033 del 

5/06/2020, acquisita agli atti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
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prot. MATTM n. 43585 del 11/06/2020. 

 CONSIDERATO che, nella riunione plenaria della Commissione AIA- IPPC tenutasi il giorno 

8 febbraio 2017, si sono stabilite le modalità di conduzione delle istruttorie inerenti le dismissioni 

e si è predisposto uno schema di PIC per le dismissioni degli impianti che è stato trasmesso con 

nota prot. IPPC 0000228 del 24/02/2017 alla DVA. 

 VISTA la nota della DVA prot. 5648 del 9/03/2017, in cui si suggerivano delle varianti allo 

schema di PIC approvato dalla Commissione AIA-IPPC sulle dismissioni trasmesso con nota 

prot. IPPC 0000228 del 24/02/2017. 

 VISTO il nuovo schema di PIC, redatto dal gruppo Istruttore dei commissari nazionali designati 

dal presidente della commissione con nota prot.1367 del 19/09/2016, che ha tenuto in conto le 

modifiche suggerite dalla DVA con nota prot. 5648 del 9/03/2017. 

 CONSIDERATO che il suddetto schema di PIC è stato approvato dal Nucleo di Coordinamento 

della Commissione AIA- IPPC in data in data 03/05/2017 avente prot. CIPPC n. 627. 

 VISTA l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 5/05/2021 

dalla segreteria della Commissione AIA-IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC n. 906 

del 14/05/2021 ivi compresi i relativi allegati circa l’approvazione. 

 CONSIDERATO che per effetto delle diposizioni del D.M. 351 del 06/12/2019 “L’unità SP3 

dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021” e pertanto nel sito verrà a cessare l’esercizio 

di attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 CONSIDERATO che l’art. 29 Sexies, comma 7 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm.ii. 

precisa che l’autorizzazione alla demolizione non è competenza dell’AIA. 

 CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, 

presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la 

non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle 

dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un 
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riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l’adozione delle misure cautelari 

ricorrendone i presupposti. 

 

IL GRUPPO ISTRUTTORE 

RITIENE CHE 

 

1) ferma restando la cessazione definitiva dell’unità a carbone SP3 entro il 31/12/2021, il Gestore 

dovrà attuare il piano di dismissione secondo il programma di fermata preliminare (GANTT), 

comunicato con la nota ENEL-PRO-13/07/2020-0010616, e completarlo entro 110 settimane 

dall’ottenimento del Nulla Osta da parte dell’ex MiSE (ora MiTE) alla definitiva messa fuori 

servizio dell’unità SP3. 

2) all’emanazione del provvedimento il Gestore dovrà provvedere all’immediata richiesta/sollecito 

al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per le Infrastrutture e la 

Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (ISSEG) del Nulla Osta alla definitiva messa 

fuori servizio dell’unità SP3. Al fine della verifica del rispetto delle tempistiche comunicate il 

Gestore dovrà inoltre dare tempestiva comunicazione all’Autorità Competente, alla Regione ed 

all’Autorità di Controllo dell’ottenimento del Nulla Osta alla definitiva messa fuori servizio 

dell’unità SP3 (rif. T3). 

3) ai fini della definitiva messa fuori servizio dell’unità SP3, entro i termini di cui al programma di 

fermata, al meno le seguenti parti di impianto e sistemi dovranno cessare l’esercizio: 

a. Generatore di vapore; 

b. Alternatore e sistema olio tenuta H2 raffreddamento; 

c. Turbine IP-BP e AP-BP: 

d. Montanti elettrici di unità; 

e. Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione carbone; 

f. Mulini e ciclo carbone; 
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g. Stazione di decompressione gas naturale, distribuzione a unità SP3 e calderine ausiliarie, 

alimentazione unità 3 ed ex CC 1-2; 

h. Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione combustibili liquidi; 

i. Impianto DeSOx; 

j. Impianto DeNOx; 

k. Elettrofiltro; 

l. Trasformatori di unità MT/AT e trasformatori TAG di avviamento; 

m. Diesel d’emergenza di unità; 

n. Ciclo condensato alimento – pompa 3AA – turbina e pompe alimento ausiliaria – 

riscaldatori; 

o. Impianti di produzione di acqua demineralizzata; 

p. Impianti di gestione evacuazione e stoccaggio ceneri; 

q. Caldaia AUX; 

r. Serbatoi di stoccaggio olio dielettrico; 

s. Serbatoio di stoccaggio olio turbina; 

t. Impianto caricamento e stoccaggio ammoniaca; 

u. Impianto SEC; 

v. Impianto caricamento e stoccaggio marmettola; 

w. Fossa stoccaggio bombole idrogeno alternatore. 

4) la documentazione presentata dal Gestore, per adempiere alla prescrizione contenuta al 

paragrafo 9.13 del PIC, del Decreto AIA prot. 351 del 16/12/2019, già riportata nelle premesse, 

debba essere integrata come meglio specificato nel prosieguo: 

a. il Gestore entro 6 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare all’Autorità 

competente in materia di bonifiche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 ss. del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i (riprendere contenuto essenziale della rispettiva prescrizione AIA riportata 

in nota a piè di pagina). Tale documentazione, integrando in modo organico, ove necessario, 

quanto già presentato dal Gestore, e fatte salve eventuali successive determinazioni da parte 

della Autorità competente in materia di bonifiche, dovrà in ogni caso prevedere un piano di 
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caratterizzazione dell’intero sito, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, prendendo in 

considerazione le sostanze inquinanti previste dalla normativa vigente sulle bonifiche; 

b. il piano di caratterizzazione debba essere redatto secondo le modalità indicate dalla

normativa sulle bonifiche nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e lo stesso dovrà essere presentato

all’Autorità competente in materia di bonifiche per la valutazione della rispondenza al

dettato delle normative vigenti e per la puntualizzazione dei successivi adempimenti a carico

del Gestore, in conformità con la citata normativa;

c. il Gestore debba, ove necessario, estendere l’attività di caratterizzazione, secondo quanto

stabilito nel presente PIC, con accertamenti a suolo, sottosuolo e falda anche nelle aree per

le quali sia prevista la demolizione delle strutture;
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Appendice 3 
Decreto n. 4518/2021 di chiusura del procedimento ex 
art. 242 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 
  



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto SIR Pitelli - Area Centrale termoelettrica della Spezia - 
Approvazione del documento di analisi di rischio sito 
specifica ai sensi dell'art. 242 del D. lgs. 152/06 - 
Proponente Enel Produzione Spa. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore Ecologia
Dipartimento Competente Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante Edoardo Giovanni DE STEFANIS
Responsabile Procedimento Edoardo Giovanni DE STEFANIS
Dirigente Responsabile Edoardo Giovanni DE STEFANIS

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 
254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura



VISTI:
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;
• la legge regionale 9 aprile 2009 n. 10 recante “Norme in materia di bonifiche di siti 

contaminati”;

RICHIAMATI: 
• la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha istituito il sito di bonifica di interesse nazionale di 

“Pitelli (La Spezia)”;
• i decreti del 10 gennaio 2000 e del 27 febbraio 2001 pubblicati sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 

2000 e n. 118 del 23 maggio 2001 che hanno definito la perimetrazione del sito di bonifica di 
interesse nazionale di Pitelli;

• il decreto 11 gennaio 2013, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare ha stabilito che il sito di “Pitelli (La Spezia)” non fosse più classificato di interesse 
nazionale, trasferendo alla Regione Liguria la competenza per le necessarie operazioni di 
verifica ed eventuale bonifica;

• la deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 19 aprile 2013, con la quale si è preso atto 
dell’avvenuto declassamento del SIN Pitelli di cui al summenzionato decreto 11 gennaio 
2013, nonché del suo trasferimento in capo alla competenza amministrativa della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 908 del 26 luglio 2013, con cui si è tra l’altro 
provveduto:

• ad individuare, ai sensi della L.R. n. 10/09, l’ex sito di interesse nazionale (SIN) di “Pitelli (La 
Spezia)” quale sito di interesse regionale (SIR), così come perimetrato dal decreto del 
Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 e come modificato da successivo decreto del 
27 febbraio 2001;

• a dare mandato al Direttore del Dipartimento Ambiente, o a suo sostituto, di provvedere allo 
svolgimento delle conferenze dei servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge n. 
241/1990;

• ad individuare in ARPAL il soggetto al quale affidare le istruttorie tecniche connesse ai vari 
procedimenti per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica delle aree 
inerenti il sito di Pitelli;

PREMESSO che
• sono oggetto del presente provvedimento tutte le aree costituenti il sito “Centrale 

termoelettrica Enel della Spezia”, ovvero le aree “Centrale” e “Carbonile”, di proprietà della 
società Enel Produzione S.p.A. e l’adiacente area “Le Pianazze” di proprietà della società 
FILSE;

• il sito è interessato da una procedura ambientale attivata in data 19 luglio 2000 ai sensi 
dell’art. 9 c. 1 del D.M. 471/99 ed è integralmente compreso all’interno del perimetro del sito 
di interesse regionale “Pitelli” (SIR), già sito di interesse nazionale istituito ai sensi della L. 
426/98;

RICHIAMATI altresì
• la nota prot. n. 458/RIBO/DI/B, con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 

ora Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi 
decisoria, convocata ai sensi della L. 241/90 in data 30 dicembre 2002, nel corso del 
procedimento per l’intervento di bonifica di interesse nazionale del sito Pitelli, in esito alla 
quale è stato approvato con prescrizioni il piano di caratterizzazione presentato ai sensi del 
D.M. 471/1999 per la centrale ENEL della Spezia;

• la nota prot. n. 20162/QdV/DI del 24 novembre 2004, con cui il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio, ora Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso il verbale 
della conferenza di servizi decisoria, convocata ai sensi della L. 241/90 in data 23 novembre 



2004, nel corso del procedimento per l’intervento di bonifica di interesse nazionale del sito 
Pitelli, in esito alla quale sono stati approvati con prescrizioni gli esiti della caratterizzazione, 
sulla base della relazione di validazione dei dati redatta dall’ARPAL;

• la nota prot. n. 25128/QdV/DI del 12 dicembre 2006, con cui il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, ora Ministero della transizione ecologica, ha trasmesso il verbale della
conferenza di servizi decisoria, convocata ai sensi della L. 241/90 in data 8 novembre 2006,
nel corso del procedimento per l’intervento di bonifica di interesse nazionale del sito Pitelli,
in esito alla quale sono stati approvati con prescrizioni gli esiti di attività integrative di
caratterizzazione eseguite nel periodo 2005 - 2006, sulla base della relazione di validazione
dei dati redatta dall’ARPAL;

PREMESSO che
• ulteriori attività integrative di caratterizzazione sono state eseguite nel giugno 2008 (nell’area

“Le Pianazze”) e nel periodo da dicembre 2008 a febbraio 2009 nelle restanti aree;
• il sito nel suo complesso è stato oggetto di uno studio condotto nel 2007 a cura delle società

Enel e ACAM acque, dell’università degli Studi di Genova e dell’ARPAL, finalizzato ad
identificare i processi idrogeologici e geochimici in atto nella falda dell’area in esame, allo
scopo di definire il fondo naturale del solfato nelle acque sotterranee;

• con nota del 2 agosto 2010, la società Enel Produzione ha presentato un progetto di bonifica
e messa in sicurezza operativa, finalizzato alla rimozione dei suoli risultati non conformi alle
CSC ed al contenimento della migrazione di contaminanti in fase disciolta nelle acque
sotterranee a valle dell’argine nord dei bacini cenere;

• il progetto sopra menzionato, esaminato nel corso dei lavori della conferenza di servizi
indetta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28 ottobre
2010, è stato ritenuto non approvabile, in particolare per la necessità che fossero definiti
obiettivi di bonifica (CSR) per mezzo di un’analisi di rischio, in conformità con la normativa
vigente;

• la richiesta di una rielaborazione del documento progettuale, che integrasse l’analisi di rischio
ed i necessari approfondimenti per una corretta ricostruzione del quadro idrogeologico, è
stata ribadita nel corso della conferenza di servizi indetta dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2012;

• con nota del 31/07/2013, agli atti della Regione Liguria con prot. n. PG-2013-0132722 del 12
agosto 2013, la società Enel produzione ha presentato il documento di documento di analisi
di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le aree
“Centrale”, “Carbonile” e “Pianazze”;

RICHIAMATI:
• il decreto dirigenziale n. 369 del 30 ottobre 2013, con cui la Regione Liguria ha approvato

con prescrizioni il documento di analisi di rischio sito specifica presentato ai sensi del D. Lgs.
152/06 per il complesso delle aree comprese nella centrale termoelettrica della Spezia (area
“Centrale”, area “Carbonili”, area “Pianazze”), nonché il piano di monitoraggio finalizzato a
verificare la condizione di sito non contaminato accertata per mezzo dell’analisi di rischio
stessa, prevedendone l’estensione nel tempo ad un periodo di almeno cinque anni;

• il decreto dirigenziale n. 328 del 30 gennaio 2018, con il quale la Regione Liguria, sulla scorta
dei pertinenti dati di caratterizzazione e delle risultanze dell’analisi di rischio, già approvata
con decreto n. 369/2013, ha dato atto che per le aree del cosiddetto “Carbonile dismesso”,
individuate dai riferimenti catastali Foglio 50, mappali 508, 509, 510, 511, 514 e 576, non
risultava necessario alcun intervento di bonifica o messa in sicurezza né di alcuno ulteriore
sviluppo del procedimento di cui all’art. 242 del D. Lgs. 152/06, prescrivendo la presentazione
di un documento di analisi di rischio per il complesso del sito, riattualizzato sulla base dello
scenario aggiornato tenendo conto dello scorporo delle aree oggetto di stralcio e restituzione;

PREMESSO che 



• con nota prot. n. 0006614 del 29 marzo 2018, agli atti della Regione Liguria con prot. n. PG-
2018-0101624 del 4 aprile 2018, la società Enel Produzione ha presentato il documento
“Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le aree
Centrale, Carbonile e Le Pianazze - Aggiornamento”;

• con nota prot. n. 0010366 del 5 luglio 2019, agli atti della Regione Liguria con prot. n. PG-
2019-0211680 del 18 luglio 2019, la società Enel Produzione ha presentato la relazione
conclusiva del monitoraggio quinquennale delle acque sotterranee prescritto dal decreto
regionale n. 369/2013, nonché un aggiornamento del documento di analisi di rischio già
presentato nel marzo 2018, elaborato alla luce degli esiti analitici del monitoraggio stesso;

DATO ATTO che
• con nota della Regione Liguria prot. n. PG-2019-0327805 del 13 novembre 2019 è stata

convocata la conferenza di servizi decisoria per l’approvazione del documento di analisi di
rischio e della relazione degli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee, fissandone la
prima riunione ai sensi della L. 241/90 art. 14 ter in data 28 novembre 2019;

• in esito ai lavori della conferenza di servizi, è emersa la necessità di un ulteriore
aggiornamento dell’analisi di rischio, come riportato dal verbale trasmesso con nota della
Regione Liguria prot. n. PG-2019-0377066 del 23 dicembre 2019;

PREMESSO che
• con nota prot. n. 0007380 dell’8 maggio 2020, agli atti della Regione Liguria con prot. n. PG-

2020-01507056 del 14 maggio 2020, la società Enel Produzione ha trasmesso il documento
“Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le aree
Centrale, Carbonile e Le Pianazze – Aggiornamento – Rev. 2”, elaborato alla luce delle
indicazioni e delle prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi in data 28 novembre 2019;

• il documento presentato all’esame della conferenza di servizi evidenzia come non risulti
necessario alcun ulteriore intervento sia per quanto riguarda la zona insatura (suolo
superficiale e profondo) che la zona satura-falda, attestando per l’area della Centrale
termoelettrica della Spezia la condizione di sito non contaminato ai sensi del D. Lgs .152/06
e prospettando la chiusura del procedimento anche in considerazione della conclusione del
piano di monitoraggio delle acque sotterranee, portato a compimento secondo le prescrizioni
del decreto regionale n. 328/2018;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. PG-2020-0377893 del 16 novembre 2020 è stata convocata la 
conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14 ter della legge 
241/90, per l’approvazione del documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D. 
Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le aree Centrale, Carbonile e Le Pianazze – Aggiornamento – Rev. 2”;

VISTA la nota prot. n. 0033442 del 1 dicembre 2020, con cui l’ARPAL, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla DGR n. 908 del 26.07.2013, ha fornito gli esiti della propria istruttoria tecnica, in base 
alla quale la documentazione presentata è risultata approvabile;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso della riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 
2 dicembre 2020, nel corso della quale

• l’ARPAL ha presentato la documentazione (allegata quale parte integrante del presente
provvedimento), recante gli esiti della propria istruttoria tecnica, in particolare
• la scheda istruttoria, contenente la sintesi, l’esame e la valutazione del documento

presentato, in base alla quale
• il modello concettuale definitivo considerato, l’applicazione della metodologia di

calcolo del rischio sanitario-ambientale ed i relativi risultati sono ritenuti approvabili;
• sono ritenute condivisibili le conclusioni dello studio mirato alla definizione statistica

del valore di fondo naturale calcolato per il parametro solfati;
• non si rilevano elementi ostativi alla chiusura del procedimento, fermo restando che

le condizioni del sito, assunte alla base dell'analisi di rischio, rappresentano vincoli



da recepire nei regolamenti urbanistici e nei progetti edilizi eventualmente elaborati 
sul sito; in caso di modifica di tali condizioni o della destinazione d’uso delle aree, si 
dovrà rielaborare un'analisi di rischio sito-specifica;

• il documento “Validazione del monitoraggio acque sotterranee per Aree Centrale,
Carbonile e Le Pianazze anni 2015-2018” da cui si evince in estrema sintesi che le
risultanze analitiche sulle acque di falda, ottenute da ARPAL per i corrispondenti
campionamenti eseguiti in contraddittorio del periodo marzo 2015 – settembre 2018,
confermano sostanzialmente i risultati di ENEL, che risultano dunque validati.

• Il Comune della Spezia ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’analisi di rischio
in esame, ravvisandone la necessità di aggiornamento  in relazione ad eventuali variazioni
del piano urbanistico per le aree oggetto del presente procedimento e precisando inoltre che,
in vista della dismissione e/o riconversione della centrale, occorrerà effettuare le opportune
analisi per quelle aree che risulteranno liberate a seguito della demolizione degli impianti,
che non sono state caratterizzate;

• La provincia della Spezia ha espresso parere favorevole all’approvazione dell’analisi di
rischio, così come integrata nel corso del procedimento;

• la Regione Liguria, concludendo i lavori della conferenza, ha ritenuto approvabile la
documentazione in esame ed in particolare il documento di analisi di rischio sito specifica
presentato per la centrale termoelettrica della Spezia, subordinando la conclusione del
procedimento alla trasmissione dell’elenco di tutti i mappali interessati dal medesimo
procedimento;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG-2020-0433280 del 23 dicembre 2020, la Regione Liguria ha 
trasmesso a tutti i soggetti interessati il verbale della prima riunione della conferenza di servizi, 
svoltasi in data 2 dicembre 2020;

DATO ATTO, altresì, che la società Enel Produzione, con nota prot. n. 0002820 del 19/02/2021, ha 
trasmesso l’elenco dei mappali relativi alle tre aree di interesse del procedimento, Carbonili, 
Centrale, Pianazze, che si riporta in allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 
241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

DECRETA

di approvare ai sensi dell’art. 242 del d. Lgs. 152/06 e della L.R. 10/2009 il documento “Analisi di 
Rischio sanitario-ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per le Aree Centrale, Carbonile 
e Le Pianazze - Aggiornamento - Rev.2”, presentato dalla società Enel Produzione per il sito 
“Centrale termoelettrica della Spezia”, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi del 2 
dicembre 2020, di cui al verbale sopra richiamato ed allegato (privo dei relativi allegati) quale parte 
integrante al presente provvedimento, con le seguenti prescrizioni:

1. le condizioni assunte nell’analisi di rischio, in particolare il mantenimento della
pavimentazione esistente nelle aree in corrispondenza delle quali sono state individuate le
sorgenti secondarie di potenziale contaminazione nel suolo superficiale (vedi tavole allegate
quali parte integrante al presente provvedimento) e le caratteristiche sito specifiche degli
ambienti indoor (vedi appendice 14 del documento, riportata in allegato quale parte
integrante al presente provvedimento), rappresentano un vincolo sull’area in esame;

2. in caso di modifica di tali condizioni o della destinazione d’uso delle aree, si dovrà aggiornare
l’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto delle sopravvenute modifiche.



3. fatto salvo quanto prescritto in sede di autorizzazione integrata ambientale, in vista della 
dismissione e/o riconversione della centrale, occorrerà effettuare le opportune analisi per 
quelle aree che risulteranno liberate a seguito della demolizione degli impianti, che non sono 
state caratterizzate;

DA’ ATTO

che, nel rispetto delle condizioni sopra impartite, non sono necessari interventi di bonifica o messa 
in sicurezza, né ulteriori attività di monitoraggio, atteso che il documento oggetto di approvazione 
attesta per le aree in esame la condizione di sito non contaminato ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 
152/06;

che i mappali oggetto del presente provvedimento sono iscritti all’anagrafe dei siti da bonificare di 
cui all’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2009.

NOTIFICA

copia del presente decreto alla società Enel Produzione S.p.A;

MANDA

copia del presente decreto a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni 
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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Conferenza dei Servizi del  02/12/2020  

Documento 
presentato 
Aggiornamento 
AdR - Rev.2     

Il documento in questione è stato presentato da ENEL 
Produzione S.p.A. (nel seguito ENEL) in risposta alle indicazioni 
formulate nel verbale della CdS preliminare del 28/11/2019 
trasmesso da Regione Liguria, prot. PG/2019/377094 del 
23/12/2019, relativamente alla valutazione dei risultati del 
monitoraggio quinquennale delle acque di sotterranee e 
dell’aggiornamento dell’AdR del luglio 2013, riattualizzata al 
2018. Sulla base di quanto emerso nella suddetta CdS nella 
revisione dell’AdR in oggetto sono stati considerati: 

• l’aggiornamento delle CRS della falda con i valori più 
conservativi tra quelli ottenuti dal laboratorio ARPAL e dal 
laboratorio di parte sui campioni di acque sotterranee 
prelevati in contraddittorio nel corso delle campagne di 
monitoraggio svolte nel quinquennio 2014÷2018, per i 
quali sono state riscontrate non conformità ai limiti di 
riferimento normativo; 

• l’aggiornamento dei valori di soggiacenza della falda con 
quelli più cautelativi tra le misure freatimetriche relative al 
periodo 2007-2009 e al periodo 2014-2018; 

• l’aggiornamento delle serie storiche dei dati 
meteoclimatici (precipitazione cumulata e velocità media) 
con gli ultimi dati disponibili sul sito ARPAL (intervallo 
2008-2019); 

• l’aggiornamento della serie storica per la definizione della 
direzione prevalente del vento con i dati riferiti 
all’intervallo temporale 2010-2020. 

La riattualizzazione dell’AdR ha riguardato “Area Centrale”, “Area 
Carbonili” (al netto della porzione restituita agli usi legittimi) e 
l’adiacente “Area Le Pianazze”, oggi di proprietà della FILSE 
S.p.A. e precedentemente ricompresa nelle aree in disponibilità 
di ENEL. Di seguito le considerazioni di base per la 
modellazione: 
- le tre aree sono fisicamente adiacenti e sono state interessate 
dallo stesso grado di dettaglio della caratterizzazione. In tutte le 
aree infatti le fasi di indagine integrativa hanno consentito di 
raggiungere un grado di approfondimento della caratterizzazione 
equivalente a maglie 50mx50m; 
- per tutte e tre le aree il soggetto ad oggi identificato come 
responsabile del procedimento è ENEL; 
- per le tre aree è stato possibile definire un Modello Concettuale 
unico per le matrici ambientali suolo insaturo ed acque 
sotterranee, rimasto immutato rispetto alle precedenti versioni 
dell’AdR; 
- per le sorgenti secondarie terreni insaturi sono stati riproposti la 
modellazione ed i parametri di input della precedente AdR del 
luglio 2013, considerando la restituzione agli usi legittimi di una 

 

Allegato numero 1
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porzione dell’Area Carbonili; 
- è stata cautelativamente trascurata la biodegradazione dei 
contaminanti lungo i percorsi di migrazione; 
- al fine di definire un valore di fondo naturale per il parametro 
solfati è stata proposta un’analisi statistica ad integrazione degli 
esiti dello studio sull’origine e sulla distribuzione dei solfati di 
novembre 2007, condotto da Enel, ACAM Acque S.p.A., 
Università degli Studi di Genova e ARPAL. 

Di seguito, per ognuna delle aree di interesse e relative sorgenti 
secondarie di contaminazione, si riportano le assunzioni della 
modellazione ed i risultati finali dell’AdR revisionata. 

“Area Centrale” - Matrice suolo insaturo 

In corrispondenza del SS sono stati rinvenuti superamenti delle 
CSC per il parametro vanadio e idrocarburi pesanti C>12, mentre 
in corrispondenza del SP superamenti per il parametro arsenico. 
La sorgente di contaminazione secondaria è stata definita 
mediante il ricorso ai poligoni di Thiessen. Sono stati considerati 
quali percorsi attivi la volatilizzazione di vapori organici e loro 
dispersione in atmosfera (outdoor) e la lisciviazione con 
successiva migrazione e trasporto della contaminazione in 
soluzione nelle acque sotterranee. Quali bersagli sono stati 
considerati i lavoratori dell’Area Centrale per uno scenario 
commerciale/industriale on-site e la risorsa idrica. I risultati 
hanno restituito: 

- per il vanadio la non applicabilità di valutazioni né di tipo 
sanitario né di tipo ambientale, in considerazione sia delle 
specifiche proprietà chimico-fisiche e tossicologiche del 
parametro, sia dell’assenza di una CSC per la matrice acque 
sotterranee ai sensi della normativa ambientale vigente; 

- un rischio diretto sanitario accettabile per le sorgenti secondarie 
definite nella zona insatura (suolo superficiale e suolo profondo) 
per tutti gli scenari espositivi considerati potenzialmente attivi; 

- un rischio diretto ambientale accettabile per la sorgente 
secondaria definita nel suolo insaturo superficiale 

- un rischio diretto ambientale non accettabile per sorgente 
secondaria definita nel suolo insaturo profondo per il parametro 
arsenico. 

In merito nel documento si specifica che nell’intero periodo di 
monitoraggio delle acque sotterranee considerato, in tutti i punti 
di conformità della falda il parametro arsenico è risultato sempre 
ampiamente conforme alla rispettiva CSC non solo ai POC ma in 
tutti i piezometri campionati. 
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Con riferimento alla modalità inversa dell’AdR non emergono 
superamenti delle CSR sanitarie determinate per il parametro 
idrocarburi pesanti C>12 e dunque per la zona insatura non 
vengono fissati obiettivi sanitari da traguardare e non si 
prevedono pertanto ulteriori interventi. Emergono superamenti 
delle CSR ambientali per il solo parametro arsenico. In 
riferimento però delle considerazioni riportate in precedenza, per 
la zona insatura non vengono fissati obiettivi ambientali da 
traguardare e non si prevedono pertanto ulteriori interventi. 
 
“Area Centrale” - Matrice acqua di falda 

In corrispondenza delle acque di falda si individua la presenza in 
concentrazioni superiori alla CSC e/o fondo naturale per i 
parametri selenio, triclorometano, tricloroetilene, 
esaclorobutadiene, mercurio, solfati. Le concentrazioni rilevate 
nei piezometri definiti come Punti di Conformità a valle 
idrogeologica, sono risultano essere inferiori ai limiti normativi o 
ai valori di fondo calcolati. 

Sono state definite due distinte sorgenti puntuali isolate del 
raggio di 50 m secondo un criterio “ragionato” caratterizzate da: 

-presenza di selenio, esaclorobutadiene, triclorometano e 
tricloroetilene nei piezometri S41A e S41B e di mercurio, pur 
essendo stato questo riscontrato in concentrazione superiore alla 
rispettiva CSC nel solo S41A a settembre 2018;  

-presenza di mercurio e triclorometano nel solo S48B riscontrati 
in concentrazione superiore alla rispettiva CSC a marzo 2016, 
marzo e settembre 2018 (mercurio) e a giugno 2014 e marzo 
2018 (triclorometano). 

In merito alla presenza di tricloroetilene in concentrazioni 
superiori alle CSC nei piezometri A04, S41A e S41B, è stato 
considerato un plume di contaminazione verosimilmente 
coincidente con quello definito nell’AdR di luglio 2013. 

Analogamente, in merito alla presenza di solfati nei piezometri 
S41A/B, S48A/B, A05 e S55A/B è stata considerato un plume 
localizzato e circoscritto in una porzione ristretta dell’Area 
Centrale, indicativamente in prossimità del confine sud-est. 

Sono stati considerati quali percorsi attivi la volatilizzazione di 
vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor), la 
volatilizzazione di vapori organici e accumulo in spazi confinati 
(indoor) e trasporto della contaminazione in fase disciolta nelle 
acque sotterranee.  

Quali bersagli sono stati considerati i lavoratori dell’Area Centrale 
in uno scenario commerciale/industriale on-site e la risorsa 
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idrica. 

I risultati hanno restituito: 

- un rischio ambientale diretto accettabile per la falda per i 
parametri selenio, triclorometano, esaclorobutadiene, mercurio e 
tricloroetilene; 

- un rischio ambientale diretto accettabile per la falda per il solo 
parametro mercurio e triclorometano in PZ S48 B; 

- un rischio ambientale diretto non accettabile per la falda per i 
solfati nei piezometri S41A/B, S48A/B, S55A/B e A05. 

Con riferimento alla modalità inversa dell’AdR: 

-non emergono superamenti delle CSR sanitarie determinate per 
i parametri selenio, triclorometano, tricloroetilene, 
esaclorobutadiene, mercurio e pertanto non vengono fissati 
obiettivi sanitari da traguardare e non si prevedono ulteriori 
interventi; 
- emergono superamenti delle CSR ambientali determinate per il 
parametro solfati. 

In merito al rischio ambientale non accettabile per il parametro 
solfati nell’AdR presentata si fanno le seguenti considerazioni: la 
concentrazione teorica di solfati attesa ai confini dell’area a valle 
idrogeologica secondo i modelli di trasporto applicati è coerente 
ai valori di fondo naturale nelle aree di pertinenza dei POC 
definiti dallo studio geochimico di novembre 2007 ed al valore di 
fondo calcolato mediante ad analisi statistica pari a 2.595 mg/l. 
La migrazione dei solfati dall’interno dell’area verso i confini della 
stessa, per quanto verosimilmente improbabile, non 
apporterebbe pertanto un peggioramento alle concentrazioni di 
fondo naturale ai POC; nel periodo marzo 2014-settembre 2018, 
la presenza di solfati ai POC in Area Centrale è risultata coerente 
alle concentrazioni di fondo naturale dell’area di ubicazione degli 
stessi, avvalorando pertanto la tesi di assenza di potenziali 
contributi incrementali provenienti dalla migrazione dei solfati 
dall’interno dell’area. 
 
In APPENDICE 7 alla documentazione presentata da ENEL, è 
riportata la determinazione del valore di fondo naturale per i 
solfati in “Area Centrale”. 

Lo scopo dello studio è stato quello di definire un valore di 
concentrazione univoco dei solfati di origine naturale, legati alla 
risalita di acque termali, con cui confrontare le concentrazioni 
rilevate nei piezometri di monitoraggio S13, R14, S112, S113, 
S114, S115 e R05 ubicati in area Centrale e identificati come 
Punti di Conformità. Il set di dati utilizzato per il calcolo del valore 
di fondo naturale di solfati comprende alcuni piezometri ubicati in 
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area Centrale, per cui erano disponibili sia le concentrazioni di 
solfati che di cloruri (A07, S114, S116 ed S13), nonché i punti di 
monitoraggio ubicati nelle aree adiacenti e utilizzati già in 
precedenza per lo studio condotto da ENEL, ACAM, Università di 
Genova e ARPAL. In analogia a quanto riportato nello studio di 
riferimento dell’area vasta di Pitelli, le concentrazioni di solfati 
rilevate nei piezometri ubicati a valle idraulica dell’area bacini 
ceneri (A04, S41A, S41B, S48A, S48B, A05, S55A, S55B) non 
sono stati considerati nell’elaborazione del valore di fondo 
naturale perché potenzialmente riconducibili ad un impatto 
antropico. Il set di dati utilizzato è composto da 71 valori di 
concentrazione, riferiti a 50 stazioni di campionamento. E’ stato 
determinato il 99° percentile (vista l’origine naturale dei solfati 
ragionevolmente certa), calcolato sulla base della distribuzione 
statistica di riferimento (non parametrica), quale indicatore 
rappresentativo della concentrazione di fondo naturale per i 
solfati nell’area del Sito, che è risultata pari a 2.595 mg/l. 

“Area Carbonili” - Matrice suolo insaturo 

In corrispondenza del SP sono stati rinvenuti superamenti delle 
CSC per il parametro idrocarburi pesanti C>12. 

La sorgente di contaminazione secondaria è stata definita 
mediante il ricorso ai poligoni di Thiessen. 

Sono stati considerati quali percorsi attivi la volatilizzazione di 
vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor), la 
lisciviazione con successiva migrazione e trasporto della 
contaminazione in soluzione nelle acque sotterranee. 

Quali bersagli sono stati considerati i lavoratori dell’Area Centrale 
in uno scenario commerciale/industriale on-site e la risorsa 
idrica. 

I risultati hanno restituito: 

- un rischio sanitario diretto accettabile per la sorgente 
secondaria suolo insaturo profondo; 

- un rischio ambientale diretto accettabile per la sorgente 
secondaria suolo insaturo profondo. 

Con riferimento alla modalità inversa dell’AdR non emergono 
superamenti delle CSR sanitarie determinate per il parametro 
idrocarburi pesanti C>12 e dunque per la zona insatura non 
vengono fissati obiettivi sanitari da traguardare e non si 
prevedono pertanto ulteriori interventi. 

 



 
 SOCIETA’ ENEL PRODUZIONE S.p.A.  – 
Conferenza dei Servizi per Valutazione 

Aggiornamento AdR – Rev. 2       

 
 

Pag 6 

 
“Area Le Pianazze” - Matrice acqua di falda 

In accordo con l’AdR di luglio 2013, per l’Area Le Pianazze, ad 
oggi non interessata da nessuna attività lavorativa, in accordo a 
quanto suggerito dagli Enti tecnici competenti, al fine di stimare 
CSR compatibili con differenti progetti di utilizzo 
commerciale/industriale dell’area, l’AdR sanitaria è stata 
elaborata considerando due distinti scenari espositivi di tipo 
commerciale/industriale: 

- Scenario 1: sono stati ipotizzati il livellamento dell’area ad una 
quota di circa 8,0 m s.l.m. e la realizzazione di edifici ad uso 
commerciale/industriale con locali sia fuori terra che interrati di 
altezza pari a 3,0 m. Ai fini del livellamento delle quote è stata 
assunta la rimozione di terreno per uno spessore di 1,0 m nella 
porzione orientale dell’area ad quota di circa 9,0 m s.l.m. e 
riporto di terreno nella porzione occidentale dell’area, in 
corrispondenza dell’area del piezometro PZ 257 posto a circa 
6,30 m s.l.m.; 

- Scenario 2: sono stati ipotizzato il livellamento dell’area ad una 
quota di circa 6,0 m s.l.m. e la realizzazione capannone ad uso 
industriale alto fino a 30 m senza locali interrati. Per questo 
scenario espositivo è stata quindi considerata la rimozione di 
terreno per uno spessore di circa 3 m nel settore orientale 
dell’area posto a quota di circa 9,0 m s.l.m. e di 30 cm in 
corrispondenza del piezometro PZ 257. 

In corrispondenza delle acque di falda si individua un’unica 
sorgente isolata caratterizzata dalla presenza di superamenti 
delle CSC per i parametri triclorometano, 1,2-dicloropropano e 
1,2,3-tricloropropano e tricloroetilene nel piezometro PZ257, 
questi ultimi due cautelativamente considerati nonostante siano 
risultati non conformi solo a marzo 2016 (1,2-dicloropropano) e 
marzo 2017 (tricloroetilene). 

E’ stata definita una sorgente puntuale isolata del raggio di 50 m 
secondo un criterio “ragionato” centrata sul PZ257. 

Sono stati considerati quali percorsi attivi la volatilizzazione di 
vapori organici e loro dispersione in atmosfera (outdoor), 
volatilizzazione di vapori organici e accumulo in spazi confinati 
(indoor) e trasporto della contaminazione in fase disciolta nelle 
acque sotterranee. Per lo scenario residenziale è stato 
considerato il percorso attivo di volatilizzazione di vapori organici 
e loro dispersione in atmosfera (outdoor). 
 
Quali bersagli sono stati considerati i potenziali lavoratori futuri 
dell’Area Le Pianazze secondo gli scenari espositivi 1 e 2, in uno 
scenario commerciale/industriale on-site ed adulti e bambini 
residenti in prossimità dell’Area Le Pianazze in direzione nord-
est in uno scenario residenziale on-site e la risorsa idrica. 
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I risultati hanno restituito: 

- un rischio sanitario diretto accettabile per la sorgente 
secondaria acque di falda per tutti gli scenari espositivi 
considerati potenzialmente attivi  

- un rischio ambientale non accettabile per la sorgente 
secondaria acque di falda per i parametri triclorometano, 1,2,3-
tricloropropano e tricloroetilene. 

Con riferimento alla modalità inversa dell’AdR non emergono 
superamenti delle CSR sanitarie determinate per i parametri 
triclorometano, 1,2-dicloropropano e 1,2,3-tricloropropano e 
pertanto non vengono fissati obiettivi sanitari da traguardare e 
non si prevedono pertanto ulteriori interventi. 

Emergono superamenti delle CSR ambientali per i parametri 
triclorometano e 1,2,3-tricloropropano. In merito non vengono 
fissati obiettivi ambientali da traguardare e non si prevedono 
pertanto ulteriori interventi, evidenziando che nell’intero periodo 
di monitoraggio delle acque sotterranee, eseguito da marzo 2014 
a settembre 2018, in tutti i punti di conformità della falda i 
parametri in questione sono risultati sempre ampiamente 
conformi alla rispettiva CSC ai POC. 

In considerazione della conclusione del piano di monitoraggio 
quinquennale delle acque sotterranee e dei risultati della 
revisione dell’AdR in questione, in accordo con quanto previsto 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’intero sito (Area Centrale, Area 
Carbonili e Area le Pianazze) risulta non contaminato e in quanto 
tale ENEL prospetta la chiusura del procedimento. 
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NOTE 
ARPAL  

In risposta alla richiesta emersa in sede della CdS preliminare 
del 28/11/2019, ARPAL ha eseguito la validazione dei dati 
inerenti al monitoraggio delle acque sotterranee per il 
quadriennio 2015-2018, avendo già trasmesso la relativa 
validazione per i dati del 2014 con comunicazione prot. 0005411 
del 25/02/2016.  
 
In allegato alla presente si riporta il documento “Validazione del 
monitoraggio acque sotterranee per Aree Centrale, Carbonile e 
Le Pianazze anni 2015-2018” da cui si evince in estrema sintesi 
che le risultanze analitiche sulle acque di falda, ottenute da 
ARPAL per i corrispondenti campionamenti eseguiti in 
contraddittorio del periodo marzo 2015 – settembre 2018, 
confermano sostanzialmente i risultati di ENEL, che risultano 
dunque validati. 

In riferimento alla revisione dell’AdR presentata, ARPAL prende 
atto che il proponente ha debitamente preso in considerazione 
correttamente tutte le indicazioni emerse in sede di CdS 
preliminare del 28/11/2019, ritiene approvabile il modello 
concettuale definitivo considerato, l’applicazione della 
metodologia di calcolo del rischio sanitario-ambientale ed i 
relativi risultati dell’AdR proposta. 

In riferimento alla definizione statistica del valore di fondo 
naturale calcolato per il parametro solfati, ARPAL ritiene 
condivisibili le conclusioni dello studio, condotto secondo la 
metodologia proposta nel documento ISPRA “Protocollo per la 
Definizione dei Valori di Fondo per le Sostanze Inorganiche nelle 
Acque Sotterranee” di aprile2009 (“Protocollo ISPRA”), integrato 
con il successivo documento ISPRA “Linee guida per la 
determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque 
sotterranee” di novembre 2017 (“Linee guida ISPRA”). 

Alla luce di quanto sopra esposto nulla osta da parte di ARPAL 
alla chiusura del procedimento, secondo le procedure previste 
dalla L.R. n. 10 del 9 aprile 2009.  

Resta fermo che le condizioni del sito assunte nell'analisi di 
rischio, rappresentano vincoli da recepire nei regolamenti 
urbanistici e nei progetti edilizi eventualmente elaborati sul sito. 
In caso si modifichino tali condizioni o la destinazione d’uso delle 
aree, si dovrà rielaborare un'analisi di rischio sito-specifica. 
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1 Inquadramento del sito 

L’area della centrale Termoelettrica “E. Montale” è situata ad Est della zona urbana 

della città della Spezia, in prossimità delle frazioni Melara, Limone, Termo e Pianazze, 

adiacenti al Comune di Arcola.  

L’intera  proprietà ENEL si estende su di un’area di circa 127 ettari, dei quali  però 

solo circa 47 sono oggetto del monitoraggio delle acque sotterranee, che avviene in 17 

piezometri di controllo, mentre i rimanenti 80 ettari comprendono i bacini ceneri, oggetto di 

un iter procedurale indipendente, e altre aree attualmente cedute a terzi.  

L’area “Le Pianazze” che rientra nel presente studio, adiacente all’area Centrale, è 

stata ceduta nel 2002 da Enel al comune della Spezia, nell’ambito di una convenzione per 

rilevanti sviluppi di carattere urbanistico dell’area. Il passaggio ufficiale da Enel al comune 

della gestione/custodia delle aree cedute e degli immobili presenti risale al 24/10/2003. In 

seguito, nel 2009 l’area è stata venduta dal comune alla FILSE (Finanziaria Ligure per lo 

Sviluppo economico S.p.A.). Le eventuali attività di monitoraggio sono comunque rimaste 

di competenza di Enel, sebbene non ne sia più la proprietaria. 

Il presente report costituisce documento di sintesi delle attività svolte da ARPAL di 

controllo e validazione del monitoraggio acque sotterranee svolto presso la centrale ENEL 

“E. Montale” della Spezia nel quadriennio compreso tra marzo 2015 e settembre 2018. 

Le attività sono state eseguite in conformità al piano di monitoraggio quinquennale 

proposto da ENEL e approvato con prescrizioni nella CdS Regionale del 24/09/13. 

La validazione per i dati relativi all’annualità 2014 sono stati già trasmessi con 

comunicazione prot. 0005411 del 25/02/2016. 

Il piano di monitoraggio ENEL costituisce riferimento per questa validazione dei 

risultati delle indagini di monitoraggio acque sotterranee effettuate dai laboratori 

accreditati Enel laboratorio chimico-fisico, Alpha Ecologia S.r.l. e CESI S.p.A., per conto di 

ENEL Produzione S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla CdS Regionale 

decisoria del 24/09/13. 



4 

2 Verifica in campo dell’attività svolta 

La società ENEL Produzione S.p.A. ha svolto le attività di campionamento comunicando 

di volta in volta ad ARPAL il periodo di esecuzione delle campagne di prelievo.   

I piezometri interessati dalle attività di monitoraggio eseguite sono stati: 

 

- in area Le Pianazze: PZ257; 

- in area Carbonile restituita ai legittimi usi dal DGR n. 328 di gennaio 2018: A07, 

S01 e S03; 

- in area Carbonile ancora oggetto di procedimento amministrativo: R14, S112, 

S113; 

- in area Centrale: A04, A05, R05, S41A, S41B, S48A, S48B, S55B, S114 e S115. 

 

Per quanto riguarda la attività di controllo i tecnici dell’agenzia hanno assistito al 

monitoraggio e prelevato campioni in contraddittorio in tutte le campagne di monitoraggio 

eseguite per il periodo 2015-2018 tra 3 e 7 campioni di acque sotterranee per ogni 

campagna, per un totale di 57 campioni in contraddittorio. 

Si ricorda che nello stesso periodo di tempo è stata effettuata, contestualmente al 

monitoraggio post AdR, la campagna di controllo delle acque sotterranee previste nei 4 

piezometri individuati nel PMC AIA: A07, S113, S114, S117. 

.  
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3 Risultati analitici dei laboratori privati 

Le determinazioni analitiche eseguite dai laboratori privati per conto di Enel tra marzo 

2015 e settembre 2018 hanno restituito i seguenti risultati: 

- in area Le Pianazze la presenza in concentrazioni superiori alle CSC di: 

• triclorometano; 

• 1,2,3-tricloropropano; 

• 1,2-dicloropropano; 

• tricloroetilene; 

- in area Centrale la presenza in concentrazioni superiori alle CSC di: 

• tricloroetilene in A04, S41B e S41A; 

• triclorometano in S41B; 

• mercurio in S41A  e S48B; 

• selenio in S41A e S41B; 

• solfati in A05, R05, S114, S115, S41A, S41B, S48A, S48B e S55B. 

- in aree Carbonili 

• solfati in A07, S112, S03, S01. 

Per i relativi campionamenti nei quali sono stati registrati i superamenti dei parametri in 

corrispondenza dei piezometri di cui sopra, nonché per i relativi risultati del laboratorio 

ARPAL si rimanda alle tabelle riassuntive in Allegato 1. 



6 

4 Validazione dei dati 

Il confronto dei risultati di laboratorio può essere considerato conforme e dunque 

validabile se viene soddisfatto il seguente criterio:    

(CA-CB)<=K *u 

con K fattore di copertura che dipende dall’analita 

 (K=2 inorganici, K=3 organici e Cr VI) 

con u calcolato come ( ) ( )B
2

A
2 CgCgu +=  

dove g(Ci) rappresenta l’incertezza composta sulla concentrazione e viene assunta come 

una funzione dipendente dalla concentrazione stessa; viene espressa come: 

g(Ci)= Ci 

Il parametro  sarà dipendente dalla matrice e dall’analita determinato. In particolare: 

 = 0,2   analiti inorganici matrice suolo; 

 = 0,15 analiti inorganici matrice acque; 

 = 0,25 analiti organici matrice suolo e acque. 

 

Si fa notare che tale metodo è applicabile quando entrambi i laboratori forniscono risultati 

superiori al 10% del limite di legge o al limite di quantificazione del metodo analitico.  

Quando entrambi i laboratori forniscono risultati inferiori al 10% del limite di legge o al 

limite di quantificazione del metodo analitico, i dati vengono considerati conformi. 

In presenza di un numero di campioni analizzati dall’agenzia significativo dal punto di vista 

statistico, pari a circa 10, la validazione dei parametri analitici (o dei campioni) può 

considerarsi conclusa positivamente al raggiungimento di circa il 70% di accordo nei dati 

utilizzati.  

In Allegato 1, relativamente ai 57 campioni di acque sotterranee prelevati in 

contraddittorio, è riportata la completa comparazione statistica dei dati finalizzata alla 

validazione dei risultati analitici per la determinazione di un indice di validazione 

complessivo, mentre nella successiva Tabella 1 si riporta una sintesi dei risultati, 

rimandando all’Allegato 2 per i referti ufficiali del laboratorio ARPAL. 
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Tabella 1 

Parametro N° campioni  
conformi 

N°campioni 
NON conformi 

N° campioni 
Totali 

% di  
conformità del parametro 

Solfati 42 2 44 95,45% 

Arsenico 29 15 44 65,91% 

Mercurio 36 8 44 81,82% 

Selenio 35 9 44 79,55% 

Idrocarburi come n-esano 41 3 44 93,18% 

Clorometano 52 5 57 91,23% 

Triclorometano 33 24 57 57,89% 

Cloruro di vinile 50 7 57 87,72% 

1,2 Dicloroetano 57 0 57 100,00% 

1,1 Dicloroetilene 57 0 57 100,00% 

Tricloroetilene 48 9 57 84,21% 

Tetracloroetilene 50 7 57 87,72% 

Esaclorobutadiene 57 0 57 100,00% 

Somm. organoalogenati 49 2 51 96,08% 

1,1 dicloroetano 54 3 57 94,74% 

1,2 dicloroetilene 56 1 57 98,25% 

1,2 dicloropropano 52 5 57 91,23% 

1,1,2 tricloretano 57 0 57 100,00% 

1,2,3 tricloropropano 49 3 52 94,23% 

1,1,2,2, tetracloroetano 57 0 57 100,00% 

Sommatoria 961 103 1064  

Percentuale di conformità complessiva dei campioni 90,32% 
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5 Conclusioni 

La presente relazione ha descritto le operazioni di verifica condotte da ARPAL sul 

monitoraggio delle acque sotterranee all’interno della Centrale ENEL per gli ultimi 4 

anni di monitoraggio post AdR nel periodo compreso tra marzo 2015 e settembre 

2018 richieste dalla CdS Regionale del 24/09/2013. Tali attività sono consistite in: 

- presenza al campionamento, 

- protocollo di campionamento, 

- prelievo in doppio di più del10% del totale dei campioni e analisi degli stessi 

- confronto e trattazione statistica dei dati analitici sugli stessi campioni  

- valutazione ragionata dei dati 

Per i 4 anni di monitoraggio delle acque sotterranee considerati, le percentuali di 

confronto per i singoli parametri risultano ampiamente superiori al 70% (ad eccezione 

dei parametri arsenico e triclorometano) giungendo a definire una conformità 

complessiva del 90,32% per tutti i campioni considerati. 

Tale risultato porta ad esprimere parere favorevole alla validazione dei risultati del 

4 anni di monitoraggio (periodo marzo 2015 – settembre 2018) post AdR delle acque 

sotterranee della Centrale ENEL della Spezia. 

 

 

 



Parametro C.S.C.            Tab.2 
ALL.5 degli Allegati alla 
Parte Quarta del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 1177 -623.00 645.20 OK 1800 20 -1.40 8.79 OK 21.4 90 31.80 32.15 OK 58.2 2830 990.00 1012.67 OK 1840 0.4 NO <10,0 1696 96.00 699.48 OK 1600 - -
Arsenico [g/l] 10 10 8.90 3.02 NO 1.1 <1 OK <0,5 2 NO <0,5 5 NO <0,5 2 1.30 0.64 NO 0.7 4 NO <0,5 - -
Mercurio [g/l] 1 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK 0.1 <0,05 OK <0,10 - -
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 1 NO <1,0 3 NO <1,0 <1 OK <1,0 3 NO <1,0 - -
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 85 -125.03 169.93 OK 210.03 340 258.90 262.15 OK 81.1 110 45.80 95.52 OK 64.2 <85 OK 189.1 <85 NO 73.6 <85 OK 89.4 - -
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 0.019 OK <0,01 0.059 0.01 0.06 OK 0.05 <0,008 OK <0,01 0.013 NO <0,01 <0,008 OK <0,01 0.008 NO <0,01 0.52 0.10 0.50 OK 0.42
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,5 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,02 <0,008 OK <0,02 <0,008 OK <0,02 <0,008 OK <0,02 <0,008 OK <0,02 0.096 -0.07 0.15 OK 0.17
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.11 -0.22 0.26 OK 0.33
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.01
Sommatoria organoalogenati 10 <1 OK 0.94 <1 OK <0,1 <1 OK 0.16 <1 OK 0.16 <1 OK 0.16 <1 OK 0.16 <1 OK 0.9
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,5 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK 0.15
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.039 NO <0,01
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK 0.01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 - - <0,0005
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01

Parametro C.S.C.            Tab.2 
ALL.5 degli Allegati alla 
Parte Quarta del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 1632 52.00 681.46 OK 1580 1741 -9.00 740.56 OK 1750 1382 72.00 571.26 OK 1310 678 36.00 280.12 OK 642 1768 118.00 725.50 OK 1650 - -
Arsenico [g/l] 10 <1 OK 1.3 <1 OK 3.6 <1 OK 3.4 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 - -
Mercurio [g/l] 1 0.6 -0.14 0.29 OK 0.74 0.5 -0.02 0.22 OK 0.52 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 - -
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1,0 <1 OK 1.3 <1 OK 1 <1 OK 1.1 <1 OK 1.9 - -
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <25,22 <85 OK <25,22 <85 OK <25,22 <85 OK <25,22 98 NO <25,22 - -
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,05 OK <0,01 0.13 NO <0,01 0.23 0.21 0.17 NO 0.02 0.07 NO <0,01 <0,05 OK <0,01 1.91 1.36 1.49 OK 0.55
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,5 <0,05 OK <0,1
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,05 <0,001 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,05 OK <0,02 <0,05 OK <0,02 <0,05 OK <0,02 <0,05 OK 0.18 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK 0.2
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,05 OK <0,01 <0,05 OK <0,01 <0,05 OK <0,01 <0,05 OK <0,01 <0,05 OK <0,1 0.4 0.14 0.36 OK 0.26
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01
Sommatoria organoalogenati[ug/l] 10 <0,05 OK 0.16 <0,05 OK 0.16 <0,05 OK 0.17 <0,05 OK 0.33 <0,05 OK 0.94 2 0.85 1.73 OK 1.15
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,05 OK <0,5 <0,05 OK 0.23
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK 0.05
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,01 OK <0,1 <0,01 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,0005
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,001 OK <0,05 <0,001 OK <0,01

Parametro C.S.C.            Tab.2 
ALL.5 degli Allegati alla 
Parte Quarta del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 2356 956.00 822.17 NO 1400 2111 551.00 787.46 OK 1560 1807 447.00 678.48 OK 1360 644 51.00 262.63 OK 593 2564 694.00 952.04 OK 1870 - -
Arsenico [g/l] 10 <1 OK 1.3 4 NO <1,0 7 NO <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK 1.7 - -
Mercurio [g/l] 1 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 - -
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1,0 <1 OK 1.4 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 - -
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <18,9 <85 OK <18,9 <85 OK <18,9 <85 OK <18,9 <85 OK <18,9 - -
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <0,100 <0,02 OK <0,100 <0,02 OK <0,100 <0,02 OK <0,100 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,010 0.020 0.01 0.02 OK 0.01 0.039 -0.07 0.09 OK 0.107 0.033 NO <0,100 <0,008 OK <0,01 0.55 NO <0,1
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,100 <0,02 OK <0,100 0.053 NO <0,010 <0,02 OK <0,010 <0,02 OK <0,5 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK 0.019 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,008 OK <0,020 <0,008 OK <0,020 <0,008 OK <0,020 0.082 -0.11 0.06 OK 0.187 <0,008 OK <0,1 0.090 -0.15 0.19 OK 0.243
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK 0.01 <0,008 OK 0.013 <0,008 OK <0,010 0.016 OK <0,1 0.17 -0.62 0.61 OK 0.79
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Sommatoria organoalogenati[ug/l] 10 <1 OK 0 <1 OK 0.01 <1 OK 0.14 <1 OK 0.19 <1 OK 0.94 <1 OK 1.08
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 0.010 OK <0,050 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,050 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,050 <1 OK <0,050 <1 OK <0,050 <1 OK <0,050 <1 OK <0,5 <1 OK <0,05
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK 0.03 0.008 NO <0,035 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,01 0.042 -0.08 0.09 OK 0.119
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,010 <0,02 OK <0,010 <0,02 OK <0,010 <0,02 OK <0,010 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,1 0.010 NO <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,010 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,01

Parametro C.S.C.            Tab.2 
ALL.5 degli Allegati alla 
Parte Quarta del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati [mg/l] 250 2531 701.00 936.98 OK 1830 2400 670.00 887.56 OK 1730 1798 428.00 678.14 OK 1370 2666 746.00 985.62 OK 1920 2633 853.00 953.47 OK 1780 - -
Arsenico [g/l] 10 2 NO <1,0 1 -0.10 0.45 OK 1.1 <1 OK <1,0 <1 OK 2.1 <1 OK <1,0 - -
Mercurio [g/l] 1 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 <0,05 OK <0,10 - -
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 - -
Idrocarburi come n-esano [g/l] 350 <85 OK <19,84 <85 OK <19,84 <85 OK <19,84 <85 OK <19,84 100 NO <19,84 - -
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.043 NO <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.52 0.20 0.46 OK 0.32
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,5 <0,02 OK <0,5 0.058 -0.06 0.10 OK 0.12 0.026 NO <0,5 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK 0.02 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 0.31 0.11 0.28 OK 0.2 <0,008 OK <0,1 0.48 -0.24 0.65 OK 0.72 1.1 0.20 1.07 OK 0.9 <0,008 OK <0,02 0.27 -0.33 0.49 OK 0.6
Tetracloroetilene g/l] 1.1 0.009 NO <0,1 <0,008 OK <0,1 0.012 NO <0,01 0.023 NO <0,1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.3
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Sommatoria organo alogenati cancer 10 <1 OK 1.085 <1 OK 0.935 <1 OK 0.86 1 -0.79 1.53 OK 1.785 <1 OK 1 <1 OK 1.22
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK 0.07 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,5 <1 OK <0,5 <1 OK <0,05 <1 OK <0,5 <1 OK <0,05 <1 OK 0.47
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.03 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.041 -0.05 0.07 OK 0.09
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,001 - - <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL dicembre 2015

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL settembre 2015

S01 S03 A05                   A07                  R05                   PZ257                     

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL giugno 2015

S 48A                       PZ48B A05                   S55B                  A07 PZ257                     

S 48A                       PZ48B A05                   S55B                  S03                     PZ257                     

A04 S113R14 S112 S115 PZ257                     

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL marzo 2015

A07



Parametro
CSC  Tab.2 ALL.5 degli 

Allegati alla Parte 
Quarta del D.L.vo 152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL

Solfati  [mg/l] 250 2500 700.00 924.18 OK 1800 2000 410.00 766.50 OK 1590 2350 640.00 871.89 OK 1710 1890 500.00 703.83 OK 1390 2450 690.00 2262.48 OK 1760 - -

Arsenico [g/l] 10 1 -0.10 0.45 OK 1.1 <1 OK <1,0 1 NO <1,0 3 NO <1,0 <1 OK <1,0 - -

Mercurio [g/l] 1 <0,05 OK <0,1 0.24 -0.18 0.15 OK 0.42 2.00 NO <0,10 0.05 -0.06 0.04 OK 0.11 <0,05 OK <0,10 - -

Selenio [g/l] 10 <1 OK <1 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0 - -

Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 210 8.80 218.12 OK 201.2 <85 OK <33,87 <85 OK <33,87 <85 OK <33,87 <85 OK <33,87 - -

Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <1,0 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10

Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 0.019 NO <0,01 0.097 NO <0,01 0.023 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.71 -0.95 1.35 OK 1.66

Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 0.053 NO <0,5 0.022 NO <0,01 <0,02 OK <0,01 0.039 -0.08 0.09 OK 0.12 0.040 NO <0,01 0.11 NO <0,01

1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05

1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.02 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01

tricloroetilene [g/l] 1.5 0.30 NO <0,02 <0,008 OK <0,02 0.14 -0.57 0.54 OK 0.71 <0,008 OK <0,02 <0,008 OK <0,02 0.12 -0.23 0.28 OK 0.35

Tetracloroetilene g/l] 1.1 0.014 NO <0,1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.20 -0.36 0.45 OK 0.56

Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01

Sommatoria organoalogenati 10 <1 OK 0.935 <1 OK <0,50 <1 OK <0,50 <1 OK <0,50 <1 OK <0,50 1 NO <0,50

1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,05 0.008 NO <0,05 0.009 NO <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05

1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK 0.06 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK 0.9

1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.04 0.012 -0.05 0.05 OK 0.06 <0,008 OK 0.04 <0,008 OK <0,01 0.054 -0.11 0.13 OK 0.16

1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01

1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,0005 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 0.023 -0.05 0.06 OK 0.071

1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

Parametro C.L.A.            Tab.2 
ALL.5 degli Allegati alla 
Parte Quarta del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 1900 390.00 728.09 OK 1510 2200 510.00 832.26 OK 1690 - - 378 -17.00 164.02 OK 395 276 -14.00 120.10 OK 290
Arsenico [g/l] 10 1 NO <1,0 2 NO <1,0 - - <1 OK <1,0 <1 OK <1,0
Mercurio [g/l] 1 0.14 -0.06 0.07 OK 0.2 1.05 0.05 0.44 OK 1 - - 0.26 -0.24 0.17 OK 0.5 0.12 0.02 0.05 OK 0.1
Selenio [g/l] 10 2 -5.70 2.39 OK 7.7 4 -4.80 2.90 OK 8.8 - - 6 -1.50 2.88 OK 7.5 2 -5.20 2.24 OK 7.2
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <8,31 <85 OK <8,31 - - <85 OK <8,31 <85 OK 26.3
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10
Triclorometano [ug/l] 0.15 0.012 NO <0,01 0.061 NO <0,01 0.52 NO <0,01 0.085 NO <0,01 0.18 NO <0,01
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,008 OK 0.06 0.028 -0.04 0.06 OK 0.07 0.093 0.01 0.09 OK 0.08 1.5 1.30 1.13 NO 0.2 0.036 -0.03 0.06 OK 0.07
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 0.15 NO <0,01 0.012 NO <0,01 <0,008 OK <0,01
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Sommatoria organoalogenati 10 <1 OK <0,500 <1 OK <0,500 <1 OK <0,5 2 NO <0,500 <1 OK <0,500
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK 0.07 <0,008 OK 0.07 <0,008 OK 0.07 0.043 -0.03 0.06 OK 0.07 <0,008 OK 0.07
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,05 <1 OK 0.12 <1 OK 0.15 <1 OK 0.18 <1 OK 0.05
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK 0.03 0.012 -0.03 0.03 OK 0.04 0.044 NO <0,01 0.008 -0.02 0.02 OK 0.03 0.019 -0.01 0.03 OK 0.03
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 0.014 NO <0,001 <0,001 OK <0,001 - - <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

PZ257                     

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL settembre 2016

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL marzo 2016

A07 S48A S48B A05 S114

S 41 A S 41 BPZ257                     PZ48BPZ48A                       



Parametro

CSC            
Tab.2 ALL.5 
degli Allegati 

alla Parte Quarta 
del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 2344 674.00 863.42 OK 1670 2632 862.00 951.54 OK 1770 90 7.00 36.73 OK 83
Arsenico [g/l] 10 <1 OK <1,0 2 0.20 0.81 OK 1.8 4 -1.10 1.94 OK 5.1
Mercurio [g/l] 1 <0,05 OK 0.4 0.06 -0.94 0.30 OK 1 <0,05 OK 0.1
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1 <1 OK <1,0 <1 OK <1,0
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <8,31 <85 OK <8,31 <85 OK <8,31
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10
Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 0.42 -0.06 0.48 OK 0.48 0.013 OK <0,02 0.11 NO <0,02
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Sommatoria organoalogenati 10 <1 OK 0.58 <1 OK <0,500 <1 OK <0,5
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

Parametro

CSC            
Tab.2 ALL.5 
degli Allegati 

alla Parte Quarta 
del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 - - - - - - - - - - -
Arsenico [g/l] 10 - - - - - - - - - - -
Mercurio [g/l] 1 - - - - - - - - - - -
Selenio [g/l] 10 - - - - - - - - - - -
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 - - - - - - - - - - -
Clorometano [ug/l] 1.5 0.021 NO <0,10 <0,05 OK <0,10 0.034 NO <0,10 0.031 NO <0,10
Triclorometano [ug/l] 0.15 0.038 NO <0,01 0.12 0.10 0.09 NO 0.02 0.58 0.13 0.55 OK 0.45 0.041 NO <0,01
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 0.028 NO <0,01 <0,05 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,008 OK 0.17 <0,008 OK 0.17
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,001 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 0.017 -0.06 0.06 OK 0.08 <0,05 OK 0.08 0.094 NO <0,02 0.012 -0.07 0.06 OK 0.08
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,01 <0,05 OK <0,01 0.17 0.08 0.14 OK 0.09 0.009 OK <0,01
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Sommatoria organoalogenati[ug/l] 10 <1 OK <0,500 <0,05 OK <0,500 <1 OK 0.78 <1 OK <0,500
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,05 <0,05 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK 0.29 <0,05 OK 0.3 <1 OK 0.32 <1 OK 0.31
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,01 OK 0.05 0.051 -0.01 0.06 OK 0.06 <0,008 OK <0,01
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,01 <0,01 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 - - - <0,001 OK <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,005 <0,001 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

Parametro

CSC            
Tab.2 ALL.5 
degli Allegati 

alla Parte Quarta 
del D.L.vo 

152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 1650 530.00 598.26 OK 1120 - - 1014 ##### 469.03 OK 1190 771 ##### 288.00 OK 572 1824 354.00 702.79 OK 1470
Arsenico [g/l] 10 1 -0.50 0.54 OK 1.5 - - <1 OK 1.8 1 NO <1,0 <1 OK 1.2
Mercurio [g/l] 1 0.24 0.04 0.09 OK 0.2 - - 0.23 0.13 0.08 NO 0.1 0.28 0.08 0.10 OK 0.2 0.24 0.14 0.08 NO 0.1
Selenio [g/l] 10 6 1.40 2.27 OK 4.6 - - 1 NO <1,0 11 6.40 3.58 NO 4.6 2 NO <1,0
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <8,3 - - <85 OK <8,3 <85 OK <8,3 <85 OK <8,3
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10 <0,02 OK <0,10
Triclorometano [ug/l] 0.15 0.014 NO <0,01 0.57 NO <0,01 <0,008 OK <0,01 0.049 NO <0,01 <0,008 OK <0,01
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK 0.08 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
tricloroetilene [g/l] 1.5 0.41 -0.14 0.51 OK 0.55 0.52 0.22 0.45 OK 0.3 0.35 0.01 0.37 OK 0.34 0.081 NO <0,02 <0,008 OK <0,02
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,01 0.19 0.07 0.17 OK 0.12 0.012 NO <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK 0.04
Sommatoria organo alogenati canc 10 <1 OK 0.72 <1 OK 0.51 <1 OK <0,500 <1 OK <0,500 <1 OK <0,500
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05 0.008 -0.05 0.05 OK 0.06 <0,008 OK <0,05 <0,008 OK <0,05
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,05 <1 OK 0.23 <1 OK <0,05 <1 OK <0,05 <1 OK 0.07
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,01 0.051 0.03 0.04 OK 0.02 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01 <0,008 OK <0,01
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK 0.01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01 <0,02 OK <0,01
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,001 OK <0,001 0.014 NO <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001 <0,001 OK <0,001
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005 <0,008 OK <0,005

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL del settembre 2017

A05 S41B PZ257                     A04

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL del giugno 2017

S115 S112 S113

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL del marzo 2017

A05 PZ257                     S115 S55B R05



Parametro

CSC           
Tab.2 ALL.5 

degli Allegati 
alla Parte 
Quarta del 

D.L.vo 152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 2210 648.00 811.88 OK 1562 - - 1980 503.00 741.06 OK 1477 2400 737.00 875.96 OK 1663 561 159.00 207.05 OK 402
Arsenico [g/l] 10 <1 OK <0,5 - - <1 OK <0,5 <1 OK <0,5 <1 OK <0,5
Mercurio [g/l] 1 0.01 NO <0,5 - - 0.26 NO <0,5 3.9 1.06 1.45 OK 2.84 0.05 NO <0,5
Selenio [g/l] 10 <1 OK <1 - - <1 OK 2.5 4 1.20 1.46 OK 2.8 3 -6.20 2.90 OK 9.2
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <25 - - <85 OK <25 <85 OK <25 <85 OK <25
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 <0,001 OK <0,1 0.68 0.13 0.66 OK 0.55 <0,001 OK <0,1 0.68 NO <0,1 <0,001 OK <0,1
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,05 OK <0,1 0.2 NO <0,1 <0,05 OK <0,1 0.2 NO <0,1 <0,05 OK <0,1
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,05 OK <0,1 0.4 0.25 0.32 OK 0.15 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1
Sommatoria organo alogenati cancerogeni 10 - - - 2 1.30 1.59 OK 0.7 - - - - - - - - -
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1 <0,05 OK <0,1
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <0,05 OK <0,1 0.3 0.15 0.25 OK 0.15 <0,05 OK <0,1 0.3 NO <0,1 <0,05 OK <0,1
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,0005 OK <0,1 <0,0005 OK <0,1 <0,0005 OK <0,1 <0,0005 OK <0,1 <0,0005 OK <0,1
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1 <0,001 OK <0,1

Parametro

CSC           
Tab.2 ALL.5 

degli Allegati 
alla Parte 
Quarta del 

D.L.vo 152/06

ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL ARPAL C K*u C<k*U ? ENEL
Solfati  [mg/l] 250 2552 756.00 936.19 OK 1796 - - 2051 551.00 762.30 OK 1500 2302 621.00 855.13 OK 1681
Arsenico [g/l] 10 <1 OK <0,5 - - 1 NO <0,5 2 NO <0,5
Mercurio [g/l] 1 0.11 NO <0,5 - - 0.11 NO <0,5 2.17 -0.50 1.03 OK 2.67
Selenio [g/l] 10 1 NO <1 - - 4 NO <1 7 NO <1
Idrocarburi come n-esano[g/l] 350 <85 OK <25 - - <85 OK <25 <85 OK <25
Clorometano [ug/l] 1.5 <0,02 OK <0,1 0.022 NO <0,1 <0,02 OK <0,1 0.030 NO <0,1
Triclorometano [ug/l] 0.15 0.016 NO <0,1 0.44 -0.40 0.71 OK 0.84 0.021 NO <0,1 0.092 -0.03 0.11 OK 0.12
Cloruro di vinile [ug/l] 0.5 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1
1,2 Dicloroetano [ug/l] 3 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1
1,1 Dicloroetilene [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1
tricloroetilene [g/l] 1.5 <0,008 OK <0,1 0.055 NO <0,1 <0,008 OK <0,1 0.009 NO <0,1
Tetracloroetilene g/l] 1.1 <0,008 OK <0,1 0.075 -0.24 0.14 OK 0.31 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1
Esaclorobutadiene [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1
Sommatoria organo alogenati cancerogeni 10 - - - <1 OK 1.15 - - - <1 OK 0.12
1,1 dicloroetano [ug/l] 810 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 0.012 NO <0,1
1,2 dicloroetilene [ug/l] 60 <1 OK <0,1 <1 OK 0.29 <1 OK <0,1 <1 OK <0,1
1,2 dicloropropano [ug/l] 0.15 <0,008 OK <0,1 0.052 NO <0,1 <0,008 OK <0,1 0.017 NO <0,1
1,1,2 tricloroetano [ug/l] 0.2 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1 <0,02 OK <0,1
1,2,3 tricloropropano [ug/l] 0.001 <0,0010 OK <0,1 - - - <0,0010 OK <0,1 <0,0010 OK <0,1
1,1,2,2 tetracloroetano [ug/l] 0.05 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1 <0,008 OK <0,1

R05 PZ257                     S48A S48B

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL del settembre 18

R05 S48A S48B S55BPZ257                     

Monitoraggio acque sott. centrale ENEL del marzo 18



Area Comune Foglio mappali

Carbonile La Spezia 50 18

Carbonile La Spezia 50 22

Carbonile La Spezia 50 81

Carbonile La Spezia 50 513

Carbonile La Spezia 50 516

Carbonile La Spezia 50 517

Carbonile La Spezia 50 519

Carbonile La Spezia 50 686

Carbonile La Spezia 50 508*

Carbonile La Spezia 50 509*

Carbonile La Spezia 50 510*

Carbonile La Spezia 50 511*

Carbonile La Spezia 50 514*

Carbonile La Spezia 50 576*

Carbonile La Spezia 50 325

Carbonile La Spezia 50 326

Carbonile La Spezia 50 327

Carbonile La Spezia 50 328

Carbonile La Spezia 50 329

Carbonile La Spezia 50 330

Carbonile La Spezia 50 331

Carbonile La Spezia 50 714

Carbonile La Spezia 50 715

Carbonile La Spezia 50 713

Centrale La Spezia 51 271

Centrale La Spezia 51 272

Centrale La Spezia 51 273

Centrale La Spezia 51 274

Centrale Arcola 8 488

Pianazze la Spezia 48 2025

Pianazze la Spezia 48 2036

Pianazze la Spezia 48 2059

Pianazze la Spezia 48 2032
Pianazze la Spezia 48 1633

(*)già restituite agli usi legittimi con Decreto della Regione Liguria n° 328 del  30/01/2018 

Centrale Termoelettrica Eugenio Montale di La Spezia

Elenco mappali SIR per restituzione usi legittimi - chiusura procedimento ex art. 242 del d.lgs 152/2006 rif. P005

Allegato numero 2



2032



Allegato numero 3









Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Aprile 2020

MFD

MFD

VBR

PPC Aprile 2020 0
DATA

19124839/R3244
RELAZIONE

8

Allegato numero 4



Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Aprile 2020

MFD

MFD

VBR

PPC Aprile 2020 0
DATA

19124839/R3244
RELAZIONE

9



Aprile 2020 19124839/R3244

APPENDICE 14 

Caratteristiche sito-specifiche degli ambienti indoor dell’Area 

Centrale 

Allegato numero 5



Denominazione Tipologia
Superficie

[m2]
Altezza

[m]
Volumetria

[m3]
Tipologia N.***** Ore******

1 Edificio mensa confinato 900 3,8 3.420 continua* 6 8

2 Morteo ex infermeria confinato 126 3,46 436 -*** 0 0

3 Torre 8 aperto - - - - - -

4 Edifico Portineria/Spogliatoi confinato 1.500 4,5 6.750 continua* 100 0,5

4 Portineria confinato 30 4,5 135 continua* 1 8

5 Edificio Servizi Piano interrato confinato 546 2,4 1.310 saltuaria** 2 1

5 Edificio servizi Piano qt 1,30 confinato 548,9 3 1.647 continua* 35 8

6 Officine e magazzini qt 0,00 confinato 938,89 9 8.450 continua* 10 8

7 Magazzino bombole confinato 175 3,5 613 saltuaria** 1 0,2

8 Tettoie parcheggi aperto 2.170 - - - - -

9 Laboratorio chimico confinato 400 3 1.200 continua* 5 8

10 Deposito bombole lab chimico confinato 40 3 120 saltuaria** 1 0,1

11 Box controllo pesa staz OCD confinato 20 3 60 episodica*** 1 8

12 Stazione caricamento autobotti aperto 572 - - - - -

13 Tettoia vasca Pezzini aperto 120 - - - - -

14 Tettoia Pompe spinta nafta aperto 237 - - - - -

15 Locali quadri Precip. Elettrost. confinato 80 4,86 389 continua* 1 0,1

16 Edifico compressori confinato 518 9,26 4.797 saltuaria** 4 2

17 Tettoia compressori ceneri leggere aperto 200 - - - - -

18 Edificio pompe Desox confinato 677 11,33 7.670 continua* 1 0,1

18 Edificio batterie Desox confinato 118,49 5 592 continua* 1 0,1

18 Edificio quadri elettrici Desox confinato 633 5 3.165 continua* 1 0,1

19 Edificio stoccaggio calcare confinato 738 10,5 7.749 -*** 0 0

20 Capannone Gessi confinato 1.980 20 39.600 continua* 1 8

21 Locale Centrifughe Gessi confinato 144 12,5 1.800 continua* 1 0,1

22 Edificio osmosi confinato 1.530 7,3 11.169 saltuaria** 2 2

23 Tettoie  pompe antincendio aperto 280 - - - - -

24 Edificio contollo NH3 confinato 75 2,14 161 continua* 1 1

25 Morteo Cantiere confinato 350 3,46 1.211 -*** 0 0

26 Tettoia Morteo Cantiere aperto 125 - - - - -

27 Tettoia Stazione metano aperto 378 - - - - -

28 Cabina quadri stazione metano confinato 35 3 105 saltuaria** 1 0,1

29 Magazzino T3 confinato 1.350 13,5 18.225 saltuaria** 2 1

Frequentazione da parte del personaleEdificio

Allegato B.4: Caratteristiche sito specifiche degli ambienti confinati nella subarea "area Centrale"

Mappa n.
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Denominazione Tipologia
Superficie

[m2]
Altezza

[m]
Volumetria

[m3]
Tipologia N.***** Ore******

Frequentazione da parte del personaleEdificio

Allegato B.4: Caratteristiche sito specifiche degli ambienti confinati nella subarea "area Centrale"

Mappa n.

30 Edif. Caldaie Aux confinato 880 10,5 9.240 episodica*** 1 4

31 Tettoia fossa stoccaggio Idrogeno aperto 88 - - - - -

32 Edficio Filtrazione fanghi confinato 700 8,3 5.810 continua* 2 0,5

33 Sala manovra ITAR confinato 240 4 960 continua* 3 8

34 Edificio reagenti ITAR confinato 320 6 1.920 saltuaria** 1 0,5

35 Cabina quadri elettrici SEC confinato 45 3 135 continua* 1 0,1

36 Tettoia Residui rifiuti oleosi aperto 30 - - - - -

37 Edificio Aux Gruppo 3 confinato 1.300 7 9.100 saltuaria** 1 4

38 Cabinato TG2 confinato 920 11,12 10.230 continua* 1 0,1

39 Edific. compressori Gr 1 2 confinato 676 13,33 9.011 continua* 1 0,1

40 Cabinato TG1 confinato 920 11,12 10.230 continua* 1 0,1

41 Edificio Aux Gruppo 1/2 confinato 750 7 5.250 continua* 1 0,1

42 Sala macchine confinato 11.041 32 353.312 continua* 2 1

43 Officine STC confinato 840 8 6.720 continua* 10 8

43 Uffici STC confinato 80 3,5 280 continua* 8 8

44 Tettoie STC aperto 570 - - - - -

45 Ricovero Mezzi confinato 288 7 2.016 continua* 1 8

46 Magazzini Attrezzatura confinato 130 3,5 455 continua* 1 0,5

47 Officina Pezzi pesanti confinato 400 7 2.800 continua* 2 8

48 Magazzino A confinato 750 8 6.000 saltuaria** 2 1

49 Magazzino B confinato 600 8 4.800 saltuaria** 2 1

50 Tettoia tra Mag. A e Mag  B aperto 240 - - - - -

51 Locale  stoccaggio Oli Lubrificazione confinato 80 3,5 280 continua* 2 4

52 Deposito rifiuti pericolosi aperto 160 - - - - -

53 Magazzino T 2 confinato 1.185 11,65 13.805 saltuaria** 2 1

54 Tettoia magazzino T 2 aperto 320 - - - - -

Note:

**** Edificio non più utilizzato

****** Ore di presenza massima giornaliera

* Frequentazione continua = più di 2 volte/settimana

** Frequentazione saltuaria = fino a 2 volte/settimana

*** Frequentazione episodica = meno di 2 volte/settimana

***** N. massimo di persone presenti
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Identificativo atto: 2021-AM-4792

Area tematica: Territorio e Ambiente > Inquinamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Edoardo Giovanni 
DE STEFANIS 

- 23-07-2021 12:03

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Edoardo Giovanni 
DE STEFANIS 

- 23-07-2021 12:02

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Edoardo Giovanni 
DE STEFANIS 

- 23-07-2021 12:02

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura



DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Vice Direzione Generale Ambiente 
Via D’Annunzio 111- 16121 Genova -  Tel. 010-54851 -  Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 
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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
PROTEZIONE CIVILE 

 
Settore Ecologia 

 

Genova,  

Prot. n.   

Classif./Fasc. P005 - 2008/G13.9.1/1-8 

 

Allegati: Decreto 4518/2021 

 
 

   
 

 

ENEL PRODUZIONE S.p.A. 
enelproduzione@pecenel.it 
 

 

Oggetto: SIR PITELLI – Procedimento ex art. 
242 del titolo V della Parte Quarta 
del d.Lgs. 152/06. Centrale ENEL, 
E. Montale, ENEL PRODUZIONE 
S.P.A. Rif. P005. 
Notifica Decreto 4518/2021: appro-
vazione del documento di analisi di 
rischio sito specifica ai sensi 
dell'art. 242 del D. lgs. 152/06 

  

 

 

Con la presente si notifica copia del Decreto 4518/2021, approvazione del documento di analisi di rischio 

sito specifica ai sensi dell'art. 242 del d. Lgs. 152/06, con la quale si chiude il procedimento di cui all’oggetto del 
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Appendice 4 
Determinazione del valore di fondo naturale per i solfati 
in Area Centrale 
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1.0 INTRODUZIONE 

L’area di Centrale è caratterizzata da un contesto idrogeologico complesso vista la presenza di zone diffuse di 

risalita di acque termali solfato-calciche, con concentrazioni di solfato particolarmente importanti che possono 

eccedere naturalmente la Concentrazione Soglia di Contaminazione (“CSC”) riportata nella Tabella 2, Allegato 

5, Parte IV del D.Lgs. 152/20016.  

Oltre a tale principale fonte che comporta la presenza di solfati nelle acque sotterranee, l’area vasta di Pitelli è 

comunque caratterizzata anche dalla presenza da potenziali sorgenti antropiche di solfati(1) tra cui: 

� discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali; 

� aree di stoccaggio di carbone, posizionate a sud della Centrale;  

� aree industriali, tra cui gli stabilimenti Oto Melara e San Giorgio, ubicati ad ovest della Centrale. 

Ulteriori potenziali fonti antropiche di solfati sono rappresentate sia dal canale artificiale che convoglia ingenti 

flussi di acqua di mare per il raffreddamento dei gruppi di generazione della Centrale che dai bacini cenere nei 

quali, in passato, l’acqua di mare veniva utilizzata come fluido vettore per veicolare le ceneri di combustione 

fino agli invasi artificiali di lagunaggio. 

Lo scopo del presente studio è pertanto quello di definire un valore di concentrazione univoco dei solfati di 

origine naturale, legati alla risalita di acque termali, con cui confrontare le concentrazioni rilevate nei piezometri 

di monitoraggio S13, R14, S112, S113, S114, S115 e R05 ubicati in area Centrale e identificati come Punti di 

Conformità(2)  (“PoC”). 

2.0 DEFINIZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE 

Il documento “Caratterizzazione chimica delle acque di falda dell’area Pitelli, Centrale Termoelettrica della 

Spezia “Eugenio Montale”” (di seguito “studio solfati”), redatto da ENEL, ACAM, Università di Genova e ARPAL 

nel novembre 2007, è stato impostato su una serie di dati geologici, idrogeologici e geochimici ottenuti da una 

rete di monitoraggio costituita da più di 60 stazioni di campionamento, che comprendono sia punti della rete 

ARPAL sia punti di controllo realizzati dai privati nel corso delle rispettive attività di caratterizzazione.  L’analisi 

effettuata secondo un approccio “area per area” ha permesso di tenere in considerazione i processi dinamici 

quali flusso idraulico, miscelazione tra acque con caratteristiche geochimiche diverse, interazioni fisico chimiche 

con il terreno attraversato a cui sono soggette le acque sotterranee.  

Sebbene tale approccio abbia permesso di caratterizzare in maniera precisa le acque sotterranee che 

interessano l’area di Pitelli, di contro, non ha permesso la definizione univoca a grande scala di valori di 

riferimento per la concentrazione di elementi presenti nelle acque medesime ma esclusivamente attraverso 

diagrammi basati sul rapporto tra le concentrazioni di ioni presenti (prioritariamente solfati e cloruri), come 

(1) Fonte “Caratterizzazione chimica delle acque di falda Area Pitelli, Centrale Termoelettrica della Spezia “Eugenio
Montale”, ENEL, ACAM, DIP.TE.RIS Università degli studi di Genova e ARPAL (novembre 2007).

(2) Il POC deve essere individuato al confine del Sito a valle idraulica rispetto alla direzione di flusso alla luce di quanto
disciplinato dal D.Lgs. 4/08. Come previsto dal D.Lgs. 4/08, infatti, […il punto di conformità per le acque sotterranee
deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun
contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC [omissis]. A monte idrogeologico del punto di conformità così
determinato, e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti
può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di
conformità…]”.
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peraltro descritto nello studio idrogeologico-geochimico realizzato da ENEL, ACAM, Università di Genova e 

ARPAL.   

A tal proposito, si riporta di seguito la distribuzione areale di tre distinti tipi idrochimici di acque sotterranee che 

caratterizzano l’area di studio del 2007 (estratto da pagina 16 dello studio solfati) (Figura 1).  

Figure 1 - Distribuzione schematica dei tipi idrochimici di acque individuati nell’area di Pitelli 

La mappa mostra tre condizioni distinte per le acque della falda freatica: 

� aree in blu, caratterizzate da bassa salinità e bassi valori di solfati;  

� aree in giallo, caratterizzate da salinità intermedia e presenza di solfati di origine termale; 

� aree in rosso, caratterizzate da presenza di acqua marina. 

Limitatamente all’area Centrale, sempre sulla base delle informazioni riportate nello studio idrogeologico-

geochimico è possibile identificare una zona di risalita di acque termali ad alto contenuto di solfati in 

corrispondenza del piezometro R05, così come schematizzato nel modello di seguito riportato. 
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3.0 VALORE DI FONDO DEL SOLFATO PER LE ACQUE SOTTERRANEE 

Il valore di fondo naturale per i solfati è stato calcolato secondo la metodologia proposta nel documento ISPRA 

“Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per le Sostanze Inorganiche nelle Acque Sotterranee” di aprile 

2009 (“Protocollo ISPRA”), integrato con il successivo documento ISPRA “Linee guida per la determinazione 

dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee” di novembre 2017 (“Linee guida ISPRA”). 

La procedura per la determinazione dei valori di fondo per le acque sotterranee prevede i seguenti passaggi, 

rappresentati in modo schematico in Figura 2. 
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Figure 2 - Schema della procedura per la determinazione dei valori di fondo 

Il set di dati utilizzato per il calcolo del valore di fondo naturale di solfati comprende in parte i piezometri ubicati 

in area Centrale, nel caso specifico i piezometri per cui sono disponibili sia le concentrazioni di solfati che di 

cloruri (A07, S114, S116 ed S13), nonché i punti di monitoraggio ubicati nelle aree adiacenti e utilizzati già in 

precedenza per lo studio condotto da ENEL, ACAM, Università di Genova e ARPAL. 

In analogia a quanto riportato nello studio di riferimento dell’area vasta di Pitelli, le concentrazioni di solfati 

rilevate nei piezometri ubicati a valle idraulica dell’area bacini ceneri (A04, S41A, S41B, S48A, S48B, A05, 

S55A, S55B) non sono stati considerati nell’elaborazione del valore di fondo naturale perché potenzialmente 

riconducibili ad un impatto antropico. Tale approccio è stato adottato in via puramente conservativa visto che le 

concentrazioni di solfati e cloruri rilevate nei campioni di acqua prelevati dai piezometri presenti all’interno dei 

bacini cenere, nelle campagne di monitoraggio eseguite a maggio 2013 e luglio 2014, sono risultate di almeno 

un ordine di grandezza inferiori rispetto a quelle riscontrate all’esterno degli stessi a dimostrazione  

Il set di dati utilizzato è composto da 71 valori di concentrazione, riferiti a 50 stazioni di campionamento; tale 

numero è ritenuto sufficiente in quanto il numero di osservazioni necessario a garantire la significatività statistica 

del valore determinato è compreso fra 10 e 30 (Linee guida ISPRA, 2017). 

L’analisi dei potenziali outlier è stata eseguita mediante il test di Rosner. Tale verifica è stata condotta sul valore 

massimo della serie (2.666 mg/l) che non è risultato un potenziale outlier.  
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Al fine di individuare la distribuzione di probabilità che approssimi meglio il set di dati disponibili, sono stati 

eseguiti diversi test statistici mediante il software ProUCL 4.1 (EPA 2016)(3), con le distribuzioni di probabilità 

più comunemente utilizzate con dati ambientali:  

� distribuzione gaussiana o normale; 

� distribuzione log-normale; 

� distribuzione gamma.  

I test statistici eseguiti con il software ProUCL 4.1 non hanno evidenziato alcuna distribuzione che 

approssimasse il data set con adeguata significatività e pertanto è stata assunta una distribuzione di tipo non 

parametrico per la popolazione di dati in oggetto (cfr. Allegato 1). 

Si riportano comunque di seguito i risultati dei test ottenuti: 

Gruppo N 
Minimo Massimo Media Mediana Dev.Std. 99° perc. 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Miscele fra acque termali 
ed acque di falda 

71 3,4 2666 1034 964 810,9 2595 

Per la scelta del percentile di riferimento sono state fatte alcune considerazioni in merito all’origine delle acque 

di falda del sito di Pitelli. Come evidenziato nello studio richiamato nei precedenti paragrafi, le acque sotterranee 

di tale zona possono essere affette da miscelazione sia con acque termali ricche di solfato, sia con acque 

marine, ricche di solfato e cloruri, utilizzate in passato per lo spegnimento delle ceneri di combustione della 

Centrale. Vista la presenza di due differenti tipologie di acque sotterranee (termali e marine), preme specificare 

che è possibile definire un valore di fondo naturale solamente per i solfati delle acque di falda miscelate con 

acque termali, visto che le acque sotterranee miscelate con acque di mare sono comunque affette da una 

contaminazione antropica.  

Per verificare l’origine delle acque sotterranee si è considerato il rapporto cloruri vs. solfati caratteristico di ogni 

campione d’acqua prelevato e, sulla scorta di tale rapporto, si è passato a definire a quale gruppo omogeneo 

esse appartengono mediante i diagrammi di correlazione di Figura 3. I due diagrammi differiscono infatti per il 

fondo scala dell’asse delle ascisse. Il diagramma di sinistra, in cui il fondo scala dell’asse del cloruro è 16.000 

mg/L, consente di visualizzare le acque potenzialmente impattate dalle attività antropiche (utilizzo di acqua di 

mare). Invece, il diagramma di destra, in cui il fondo scala dell’asse del cloruro è 2.500 mg/L, mostra che vi è 

una separazione netta fra i due gruppi di acque. 

I dati disponibili per i due gruppi omogenei di acque sotterranee sono riportati rispettivamente nella Tabella 1 

“Acque di falda miscelate con acque termali” e nella Tabella 2 “Acque contaminate da acqua di mare” e sono 

graficati con simboli differenti nei due diagrammi di correlazione solfati vs. cloruri (Figura 3). 

3https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/documents/proucl_4.1_fact_sheet.pdf 
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Figure 3 - Diagrammi di correlazione solfato vs. cloruro per le acque di falda del sito di Pitelli. 

Sulla scorta di quanto poc’anzi riportato, avendo verificato che i dati considerati nell’elaborazione ricadono nel 

diagramma di destra caratteristico delle acque termali, è stato determinato il 99° percentile (vista l’origine 

naturale dei solfati ragionevolmente certa), calcolato sulla base della distribuzione statistica di riferimento (non 

parametrica), quale indicatore rappresentativo della concentrazione di fondo naturale per i solfati nell’area del 

Sito, che risulta pari a 2.595 mg/l. 

Preme inoltre evidenziare che tale concentrazione, definita come rappresentativa del valore di fondo naturale 

dei solfati nell’area di Pitelli, è in linea con quanto indicato da ARPAL nel settembre 2007, con nota prot. 7828 

del 12 settembre 2007, dove “…al fine di indicare dei valori di fondo naturale di solfati si possono fissare i 

seguenti valori e criteri: 

A. Concentrazione di solfati fino a 2600 mg/l e rapporto cloruri/solfati compreso tra i valori di 0,3-1 le acque

sotterranee sono influenzate dalla risalita termale e pertanto si è in presenza di fondo naturale;

B. Concentrazioni di solfati fino a 2600 mg/l, rapporto cloruri/solfati   compreso tra i valori di 1-7,5 e distanza

del punto di campionamento dalla linea di costa inferiore a 100 m le acque sotterranee sono influenzate

dal cuneo salino e pertanto anche in questo caso si è in presenza di fondo naturale;

C. Concentrazioni di solfati superiori a 250 mg/l, rapporto cloruri/solfati maggiore di 1 e distanza del punto

di campionamento dalla linea di costa superiore a 100 m le acque sotterranee sono influenzate da

apporto antropico e pertanto inquinate.”
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Ca Mg Na K SO4 Cl Alk-f Alk-l SiO2 Sr Li Fe tot Mn Br H2S NO3 NH4 pH T C.E. Eh SBIL-f SBIL-l rank

PIEZOMETRI LOCALITA' ENTE DATA

STS SORG.TERMALESTAGNONI ACAMACQUE 14/05/2007 474,2 103,3 403 17,5 1107,1 678,4 463,75 478,4 11,2 8,99 0,256 0,013 0,02 1,2 <0.1 0,2 <0.05 6,77 22,7 3750 68 0,94 0,46 1

STP MOLOPAGLIARIPOZZOACQUATERMALE CANTIEREAGNESE 14/05/2007 474,5 102,1 399,1 18,4 1092,55 674,22 475,96 497,92 11,9 9,124 0,258 0,467 0,056 1,4 <0.1 0,3 <0.05 6,6 22,7 3800 -107 0,96 0,23 2

STB SORG.TERMALES.BARTOLOMEO ACAMACQUE 14/05/2007 465,7 102,1 398,7 17 1111,9 653,3 457,65 475,96 10,9 9,885 0,302 <0.005 0,011 1,3 <0.1 0,3 0,2 6,46 22,6 3780 176 1,12 0,51 18

01C CANTIERILASPEZIAC/OA.M CANTIERILASPEZIA 14/05/2007 401,5 95,5 338 17,1 975,4 550 421,04 432,02 12,4 7,786 0,199 0,218 1,115 1,4 <0.1 0,5 0,4 6,75 18,6 3370 34 1,06 0,64 8

01C CANTIERILASPEZIAC/OA.M CANTIERILASPEZIA 14/05/2007 400 92 300 19 900 540 415 - - - - - 1,104 - - 0,97 - 6,75 18,6 3450 34 - - 7

AS15A NUOVASTR.PAGLIARI(C/OPONTEFOGNATURA) ARPAL 14/05/2007 420 89 290 18 1000 530 397 - - - - - 0,296 - - 0,78 - 6,56 18,5 3460 -13 - - 9

15A NUOVASTR.PAGLIARI(C/OPONTEFOGNATURA) ARPAL 14/05/2007 428,2 89 343,9 16,8 1087,36 512,9 405,78 414,94 9,1 8,43 0,094 4,308 0,3 0,9 <0.1 0,9 <0.05 6,56 18,5 3280 -13 1,38 1,04 10

TEPZ2 VIALESANBARTOLOMEO(DISTRIBUTORETAMOIL TAMOIL 14/05/2007 310 62 220 13 780 400 268 - - - - - 0,00213 - - 18 - 6,48 17,4 2540 144 - - 13

D01 VIALESANBARTOLOMEO(DISTRIBUTORETAMOIL TAMOIL 14/05/2007 308,9 65 227,5 11,8 756,67 374,21 268,49 297,78 7,2 5,974 0,057 0,015 0,023 0,8 <0.1 0,3 <0.05 6,48 17,4 2610 144 1,14 -0,41 14

17A VIADELRIZZO ARPAL 14/05/2007 90 87 66 6 210 69 458 - - - - - 0,0194 - - 21 - 6,36 16,1 1142 126 - - 5

17A VIADELRIZZO ARPAL 14/05/2007 83,2 90,8 68,7 5,8 207,68 62,42 463,75 480,84 3,3 0,373 <0.005 <0.005 0,022 0,3 <0.1 20 <0.05 6,36 16,1 1113 126 5,05 3,07 6

AS16A PAGLIARIVALLESTABILIMENTOPENOX ARPAL 14/05/2007 160 12 67 27 450 36 171 - - - - - 0,176 - - 5,9 - 6,28 15,2 1079 172 - - 11

16A PAGLIARIVALLESTABILIMENTOPENOX ARPAL 14/05/2007 163,7 11,9 77,6 24,6 441,33 35,4 167,81 185,5 4,3 2,478 0,079 <0.005 0,178 0,4 <0.1 6,6 0,1 6,28 15,2 1041 172 1,29 -0,91 12

EB4 AREACOMUNALEC/OUSCITAPIANAZZE COMUNELASPEZIA 14/05/2007 100 19 13 11 37 29 360 - - - - - 0,0023 - - 2,3 - 7,01 18,1 608 162 - - 15

B4 AREACOMUNALEC/OUSCITAPIANAZZE COMUNELASPEZIA 14/05/2007 102,3 19,4 14,2 2,2 33,51 22,76 341,71 353,92 12,7 0,189 0,006 <0.005 <0.005 <0.05 <0.1 2,1 <0.05 7,01 18,1 588 162 5,5 2,68 16

B3 AREACOMUNALEC/OENTRATAENEL COMUNELASPEZIA 14/05/2007 68,7 8,9 18,4 2,4 51,3 20,09 195,26 207,47 13,7 0,245 <0.005 <0.005 0,666 <0.05 <0.1 3,4 0,2 7,1 17,3 438 188 2,72 -1,29 17

AS02A VIAVALDILOCCHI ARPAL 15/05/2007 670 160 500 8,8 2000 900 366 - - - - - 0,0018 - - - 0,35 6,51 18,2 5290 217 - - 29

02A VIAVALDILOCCHI ARPAL 15/05/2007 709,8 183,2 554,2 6,7 2025,6 899,57 384,43 395,41 9,1 11,428 0,247 <0.005 <0.005 1,3 <0.1 <0.05 <0.05 6,51 18,2 5230 217 1,56 1,32 30

01Ap ENTRATACARBONILEENELV.BOSCA ARPAL 15/05/2007 691,5 185,5 504,8 11 2058,93 773,25 402,73 418,6 9,2 11,109 0,031 0,49 0,349 1,2 <0.1 0,9 <0.05 6,54 18,5 4890 63 1,31 0,94 28

AS01 ENTRATACARBONILEENELV.BOSCA ARPAL 15/05/2007 660 170 460 13 2000 770 397 - - - - - 0,318 - - 0,3 - 6,54 18,5 4950 63 - - 27

R05 FRONTEMENSES.GIORGIO ENEL 15/05/2007 675,6 155 436,7 15,5 2028,92 664,82 353,92 353,92 13,8 11,195 0,056 0,011 0,722 1,2 <0.1 0,7 <0.05 6,49 17,3 4550 75 -1,08 -1,08 23

R05 FRONTEMENSES.GIORGIO ENEL 15/05/2007 650 140 410 17 2000 650 363 - - - - - 0,742 - - 0,6 - 6,49 17,3 4590 75 - - 22

12Ap AMONTEDELLOSTABILIMENTOPENOX ARPAL 15/05/2007 24,3 10,8 29,6 2,5 41,01 43,65 61,02 70,78 10,1 0,132 <0.005 0,013 0,099 0,2 <0.1 8,2 0,8 5,41 16,7 330 221 8,1 3,26 20

13A STRADAPITELLIC/OCAMPETTO ARPAL 15/05/2007 69,6 15,1 22,3 2,6 13,06 37,3 244,08 257,5 11,5 0,059 0,012 <0.005 <0.005 0,1 <0.1 7,4 <0.05 6,3 17,6 492 254 5,34 1,39 21

12As AMONTEDELLOSTABILIMENTOPENOX ARPAL 15/05/2007 14 8,9 20,3 2,7 16,11 37,08 NR 62,24 9,7 0,09 0,014 <0.005 0,03 0,1 <0.1 0,3 0,8 5,32 15,7 236 216 NR 0,65 19

05A DISC.SATURNIA ARPAL 15/05/2007 123,4 4,5 21,4 0,9 4,4 24,1 414,94 414,94 6,9 0,097 <0.005 0,007 0,008 <0.05 <0.1 6,5 <0.05 6,94 15,4 597 136 -2,62 -2,62 31

01As ENTRATACARBONILEENELV.BOSCA ARPAL 15/05/2007 129,4 14,1 21 4,5 102,84 20,08 329,51 341,71 12,3 0,622 <0.005 0,027 0,047 <0.05 <0.1 4,1 <0.05 6,87 17,3 696 123 5,41 3 26

B2 C/OUFFICI ENEL 16/05/2007 693,7 178,4 465,3 13,9 2021,43 738,6 408,83 408,83 12,8 10,742 0,218 0,411 0,054 1,2 <0.1 <0.05 <0.05 6,55 18,9 4770 18 0,73 0,73 34

S26 CISTERNANORD ENEL 16/05/2007 653,2 154,6 447,9 2,3 1847,76 687,77 390,53 392,97 11,3 10,11 <0.005 0,567 1,231 1 0,1 0,6 <0.05 6,5 20,9 4470 -84 1,2 1,14 35

S114 PARCHEGGIODIPENDENT ENEL 16/05/2007 669,9 154,5 433,4 14 1868,98 648,31 500,36 508,91 12 11,329 0,082 2,756 2,402 1 <0.1 0,9 <0.05 6,74 18,2 4480 -20 0,38 0,16 32

S31 C/OCISTERNE ENEL 16/05/2007 645 155,1 362 12,3 1883,25 533,84 360,02 368,56 12,4 9,241 0,148 <0.005 0,007 0,7 <0.1 0,3 <0.05 6,58 19,9 4130 65 1,67 1,44 37

S116 FRONTEDESOLFORATORE ENEL 16/05/2007 618,6 155,4 355,4 10,6 1820,95 519,56 353,92 367,34 13,5 8,45 0,15 <0.005 0,054 0,8 <0.1 1,2 <0.05 6,6 20,1 4010 45 1,99 1,61 36

B1 C/OCIMINIERA ENEL 16/05/2007 630,5 170,1 323,2 4,8 1894,71 500,49 341,71 366,12 14,3 8,266 0,041 0,217 0,699 0,8 <0.1 <0.05 <0.05 6,31 19 3930 9 1,07 0,4 39

R07 TRALEDUECISTERNE ENEL 16/05/2007 486,8 131,3 198,9 3,2 1388,99 314,58 326,46 308,76 12 3,808 0,017 <0.005 <0.005 0,2 <0.1 0,3 <0.05 6,86 17,5 2970 144 1,73 2,41 38

S112 ENTRATACARBONILEEST ENEL 18/05/2007 668,5 162,9 443,3 13,2 1945,64 687,42 390,53 402,73 10,8 11,583 0,232 0,859 0,077 1,2 <0.1 0,2 <0.05 6,65 18,2 4560 0 0,55 0,25 52

S16 PIEDECARBONILEEST ENEL 18/05/2007 399,5 91,2 255,4 5,5 1042,8 417,19 283,74 302,66 9,8 5,546 0,033 <0.005 0,03 0,6 <0.1 0,3 <0.05 6,64 19,4 2900 168 1,68 0,87 54

% -

PARAMETRI

UNITA' DI MISURA
- °C µS/cm mVmg/l

Preparato da: SME

Controllato da: VBR

Rev.0 - 05/03/2020 Golder Associates S.r.l. 1
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Ca Mg Na K SO4 Cl Alk-f Alk-l SiO2 Sr Li Fe tot Mn Br H2S NO3 NH4 pH T C.E. Eh SBIL-f SBIL-l rank

PIEZOMETRI LOCALITA' ENTE DATA
% -

PARAMETRI

UNITA' DI MISURA
- °C µS/cm mVmg/l

R14 SOTTONASTROCARBONEFRONTEPISTAOTO ENEL 18/05/2007 170,9 35,7 84,9 3,2 26,02 121,9 683,42 699,29 12,3 2,044 <0.005 8,552 0,491 0,5 <0.1 0,3 5,3 7,08 17,3 1253 -93 4,29 2,6 53

R15 C/OENTRATACARBONILEESTV.BOSCA ENEL 18/05/2007 169,3 21 66,3 15,1 61,8 115,6 598 602,88 16,6 1,308 <0.005 14,675 0,721 0,3 <0.1 0,9 20,8 7,08 17,3 1246 -109 5,18 4,63 51

A04 COLLINAINARGINEBACIN ENEL 18/05/2007 107,6 11,5 13,7 0,9 13,83 11,87 372,22 384,43 5,6 0,421 <0.005 <0.005 <0.005 <0.05 <0.1 2,6 0,1 6,9 17,6 545 143 2,52 -0,39 49

A03 LATOPOLVERIERA ENEL 18/05/2007 59,4 4,9 9,4 0,6 3,4 11 201,37 207,47 11,4 0,035 0,006 <0.005 <0.005 <0.05 <0.1 0,6 <0.05 6,68 17 316 150 2,35 -0,31 48

S113 EENTRATACARBONILEV.BOSCA ENEL 18/05/2007 171,8 18,2 23,3 8,8 189 10,6 421,04 435,68 14,5 1,039 <0.005 0,075 0,394 <0.05 <0.1 1,6 1,1 6,65 17,9 890 72 2 -0,13 50

A07 TORREFRONTEOTOSUD(LATOOVESTTORRE) ENEL 21/05/2007 719,7 142,2 548,9 11,8 1935,23 864,8 469,85 464,97 16,9 11,819 0,165 0,095 0,348 1,4 3 0,3 0,4 6,66 19,6 5260 -266 -0,48 -0,37 57

S01 TORRENASTROFRONTEMETRO ENEL 21/05/2007 699 139,5 519,7 11,1 1924,52 840,5 421,04 414,94 17 7,916 0,129 0,78 0,667 1,5 <0.1 0,3 <0.05 6,62 19,8 5050 -43 -1,81 -1,67 58

S03 TORREFRONTEOTOSUD(LATOESTTORRE) ENEL 21/05/2007 694,2 148,2 494,6 11,4 1790,78 807,66 604,1 545,52 18,5 13,163 0,17 0,064 0,521 1,2 5 0,6 1,7 6,72 19,6 5110 -294 -1,41 -0,02 56

S11 AREAFRONTEVARIANTELERIC ENEL 21/05/2007 574,9 118,8 478 14,1 1509,5 759,9 402,73 408,83 15,9 9,798 0,272 <0.005 <0.005 1,3 <0.1 0,3 <0.05 6,66 20 4490 53 0,58 0,41 60

S74B BACINOESTLATOPIANAZZE ENEL 21/05/2007 224,9 48,6 865,9 57 1779,5 594,8 48,82 48,82 3,6 5,129 0,144 <0.005 0,242 3,3 <0.1 0,6 <0.05 8,94 17,5 4530 46 -0,5 -0,5 65

STF RUFFINOSORG.FERRUGINOSA-SCAVO AREAFINCANTIER 21/05/2007 375,4 82,3 334,6 19,2 870,37 559,08 430,19 439,34 13,5 8,005 0,241 0,696 0,14 1,2 <0.1 0,3 <0.05 6,78 23,6 3300 -20 -0,65 -1,02 61

S111 FRONTETARROS ENEL 21/05/2007 476,8 100,4 352,5 14,6 1220 552,7 421,04 419,82 13,9 9,137 0,113 0,096 0,1 1 0,3 <0.05 <0.05 6,65 19,4 3670 -171 0,1 0,14 62

S13 C/OENTRATACARBONILEESTTORRENASTRO ENEL 21/05/2007 172,6 37 64,2 1,2 478,97 38,59 189,16 194,04 4,4 1,071 <0.005 <0.005 0,02 <0.05 <0.1 1,6 <0.05 6,07 16,8 1139 177 2,17 1,61 55

OTO PISTACARRI AREAOTOMELARA 22/05/2007 364,9 84,7 244,5 9,1 950,3 264,4 512,57 518,67 11,7 6,95 <0.005 6,367 8,599 0,7 <0.1 0,4 1,9 6,83 18,1 2720 -71 2,35 2,07 73

TS1 PIEDEARGINEBACIN TERNA 22/05/2007 56 20 80 25 73 41 390 - - - - - 0,773 - - - 0,2 6,7 17,8 752 96 - - 68

TRN PIEDEARGINEBACIN TERNA 22/05/2007 56,5 20,6 82,9 24,5 61,7 30,9 396,63 396,63 7,8 0,989 0,006 0,03 0,811 0,3 <0.1 0,3 0,3 6,7 17,8 746 96 1,18 1,18 69

PS05b BACINOOVEST ENEL 22/05/2007 38,6 18,1 84,8 20,8 160,67 30,21 210,52 211,13 5 0,816 0,047 0,006 0,014 0,2 <0.1 0,4 <0.05 7,88 17,6 675 36 -0,2 -0,33 70

PZ A 07 n.d. n.d. 01/09/2015 n.d. n.d. n.d. n.d. 2564 1184 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 91

PZ A 07 n.d. n.d. 01/12/2015 n.d. n.d. n.d. n.d. 2666 907 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 90

PZ A 07 n.d. n.d. 01/03/2016 n.d. n.d. n.d. n.d. 2500 736 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 88

PZ A S116 n.d. n.d. 01/09/2016 n.d. n.d. n.d. n.d. 1600 356 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 85

PZ S 114 n.d. n.d. 01/03/2017 n.d. n.d. n.d. n.d. 2128 719 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 87

PZ A S116 n.d. n.d. 01/09/2017 n.d. n.d. n.d. n.d. 964 279 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 83

PZ A S116 n.d. n.d. 01/03/2018 n.d. n.d. n.d. n.d. 1665 469 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 86

PZ A S116 n.d. n.d. 01/09/2018 n.d. n.d. n.d. n.d. 1210 336 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 84

PZ S 13-AIA n.d. n.d.  1° semestre 2015 n.d. n.d. n.d. n.d. 441 138 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,7 15,9 n.d. n.d. n.d. 77

PZ S 13-AIA n.d. n.d.  1° semestre 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. 671 235 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,71 13,5 184 n.d. n.d. 82

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 1° semestre 2016 n.d. n.d. n.d. n.d. 392 136 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 15,4 n.d. n.d. n.d. 76

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 1° semestre 2017 n.d. n.d. n.d. n.d. 536 186,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,4 16,9 n.d. n.d. n.d. 80

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 2° semestre 2014 n.d. n.d. n.d. n.d. 389 131 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,6 17,4 n.d. n.d. n.d. 75

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 2° semestre 2015 n.d. n.d. n.d. n.d. 386 120 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 18,2 n.d. n.d. n.d. 74

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 2° semestre 2016 n.d. n.d. n.d. n.d. 429 139 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,6 17,9 n.d. n.d. n.d. 78

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 2° semestre 2017 n.d. n.d. n.d. n.d. 500 147 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,3 17,2 n.d. n.d. n.d. 79

PZ S 13-AIA n.d. n.d. 2° semestre 2018 n.d. n.d. n.d. n.d. 638 211 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6,49 16,8 111 n.d. n.d. 81

PZ S 114 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2450 832 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 89

Preparato da: SME

Controllato da: VBR
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Enel Produzione S.p.A. 

Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella  2 - Analisi statitica valori di fondo del solfato - Acque contaminate da acqua di mare

Rel.19124839/R3244 
Aprile  2020

pH T C.E. Eh Ca Mg Na K SO4 Cl Al k-f Alk-l SiO2 Sr Li Fe tot Mn Br H2S NO3 NH4 SBIL-f% SBIL-l% rank

- °C µS/cm mV -

PIEZOMETRI LOCALITA' ENTE DATA

SAL PIEDEARGINEBACINICENER ENEL 16/05/2007 6,66 18,3 34700 104 1315,9 353,3 7517,3 148,2 1787,6 13546,91 225,77 240,42 11,4 9,131 0,07 0,031 0,02 47,1 <0.1 3,4 <0.05 0,28 0,22 42

S48B C/OVASCACENER ENEL 16/05/2007 7,41 18,5 34000 -155 1635,9 462,9 7137,1 107 1700,89 13380,8 134,24 135,46 7,6 8,263 0,066 3,751 0,377 0,1 0,1 7,7 <0.05 4,04 4,03 44

PS06 CENTROBACINOOVEST ENEL 22/05/2007 7,18 17,8 33000 -40 1213,5 27,4 7402,6 316,2 1547,18 12487,94 299 299 2 15,765 0,058 0,048 5,77 43,3 <0.1 3,2 <0.05 0,64 0,64 67

S48A C/OVASCACENER ENEL 11/05/2007 6,35 19,3 31900 -54 1200,6 538,3 6719,6 174,4 1670,92 12287,58 152,55 172,08 13,3 9,879 0,073 0,245 0,218 42,6 <0.1 <0.05 <0.05 4,07 3,99 45

A05 C/OIMPIANTOMETANO ENEL 16/05/2007 6,76 17,7 28300 134 1698 478,5 5384,4 29,6 1475,62 10883,42 210,52 223,33 11,5 4,978 0,058 0,007 0,027 34,6 <0.1 5,7 <0.05 4,81 4,74 43

S74 BACINOEST ENEL 21/05/2007 7,8 18,8 24500 -126 655,1 312,6 5136,8 215,4 1676,84 8909,21 167,81 167,81 6,9 9,62 0,073 0,168 3,886 30,3 <0.1 2,5 <0.05 -0,8 -0,8 63

PS01 BACINOOVEST ENEL 22/05/2007 8,01 18,8 21300 33 1061,8 100,5 4209 159,7 1652,82 7555,61 88,48 107,4 3,6 13,111 0,083 <0.005 0,596 26,3 <0.1 <0.05 <0.05 -0,41 -0,53 66

PS02 BACINOOVEST ENEL 22/05/2007 7,5 19 20200 -145 417 146,2 4704,5 168,4 1452,14 6838,06 1080,05 1122,77 11,5 6,894 0,032 3,133 1,091 23,6 <0.1 5,4 <0.05 0,14 -0,15 72

S41B EDIFICIOPRINCIPALELATOE ENEL 18/05/2007 6,6 17,8 15540 161 395,5 401,4 3075,6 75,3 805,93 5692,95 122,04 140,35 8,1 2,499 0,006 <0.005 <0.005 19,7 <0.1 0,6 <0.05 4,64 4,47 46

PS05 BACINOOVEST ENEL 22/05/2007 7 19,1 12200 -188 291,1 55,5 2625,2 132,9 1351,78 3782,01 216,62 195,26 8,1 5,353 <0.005 26,103 19,042 13,4 0,05 1,8 <0.05 -0,79 -0,54 71

PZ A 07 n.d. n.d. 01/03/2015 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1177 2647 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92

S41A EDIFICIOPRINCIPALELATOE ENEL 18/05/2007 7,44 18 6580 187 230,3 151,3 1170,4 28,5 372,39 2173,69 140,35 164,75 5,7 1,133 0,012 <0.005 <0.005 7,2 <0.1 2,4 <0.05 5,36 4,8 47

S230 FRONTEVVFF ENEL 21/05/2007 7,1 18,8 7280 -149 417,7 187,2 1128 35,7 1114,09 1993,59 390,53 392,97 11,6 4,285 0,047 1,089 0,36 6,5 0,2 2 <0.05 0,33 0,29 59

S55B C/OENELPOWER/ANSALDO ENEL 16/05/2007 6,25 18,6 5900 145 178,7 54,7 1207,9 25,8 310,19 1959,16 158,65 176,96 3,9 2,076 0,041 <0.005 0,163 6,8 <0.1 2,7 <0.05 3,18 2,71 41

S55A C/OANSALDOENELPOWER ENEL 16/05/2007 6,31 17,3 5390 152 164,5 51,9 1090 34,4 283,93 1773,55 161,7 172,08 2,9 1,911 0,009 <0.005 <0.005 6 <0.1 1,9 <0.05 3,35 3,06 40

PS03 BACINOEST ENEL 21/05/2007 7,25 17,3 3930 -110 132,6 77,1 645,4 38 230,23 1105,16 360,02 364,9 5,3 1,969 0,027 2,584 4,739 3,8 <0.1 0,5 <0.05 0,35 0,16 64

S115 PARCHEGGIODIPENDENT ENEL 16/05/2007 6,84 18,4 3670 -34 316,9 86,4 512,2 10,9 728,13 850,17 323,41 329,51 7,6 4,231 0,023 1,464 3,36 2,4 <0.1 1,1 <0.05 2,4 2,18 33

22A RUFFINOPIEDEDISCPITELL ARPAL 14/05/2007 5,91 16,6 2810 129 110 120 310 7,9 320 750 165 - - - - - 0,0392 - - 58 - - - 3

22A RUFFINOPIEDEDISCPITELL ARPAL 14/05/2007 5,91 16,6 2820 129 109,2 126,4 345 8,5 311,61 705,53 164,75 183,06 12,5 0,281 0,033 0,012 0,039 22,3 <0.1 51,7 <0.05 2,72 1,74 4

04A AREACONTEINER ARPAL 15/05/2007 6,91 16,6 2020 -87 98,3 35 314,4 11,4 115,2 499,21 323,41 324,63 9,9 0,681 <0.005 5,872 0,301 1,6 <0.1 0,4 0,7 0,77 0,67 25

AS04A AREACONTEINER ARPAL 15/05/2007 6,91 16,6 2060 -87 100 33 290 13 140 490 311 - - - - - 0,284 - - 0,65 - - - 24

PARAMETRI

U.M. mg/l mg/l %

Preparato da: SME

Controllato da: VBR

Rev.0 - 04/03/2020 Golder Associates S.r.l. 1



Enel Produzione S.p.A.

Centrale Termoelettrica della Spezia

Allegato 1 - Analisi statistica valori di fondo del solfato - OUTPUT proUCL Acque di falda miscelate con acque termali

Rel.19124839/R3244 
Aprile  2020

  71   69

  3.4   298

  2564   964

  2666   1858

  1034   810.9

  0.784   0.274

  6.215   1.668

      1.983   3.089

     0.895

1.8419E-6

  0.131

  0.105

  2642   2073

  2395   2368

  3539   2921

  2.462

  0.789

  0.139

  0.11

From File   C:\Users\Alpha\Desktop\SOLFATI - LA SPEZIA\SOLFATI INPUT ProUCL.xls

Full Precision   OFF

Confidence Coefficient   95%

Background Statistics for Uncensored Full Data Sets

User Selected Options

Date/Time of Computation   16/01/2020 11:18:57

SO4(mg/L)

General Statistics

Total Number of Observations Number of Distinct Observations

Coverage   95%

New or Future K Observations   1

Number of Bootstrap Operations   2000

Mean SD

Coefficient of Variation Skewness

Mean of logged Data SD of logged Data

Minimum First Quartile

Second Largest Median

Maximum Third Quartile

Shapiro Wilk Test Statistic Normal GOF Test

5% Shapiro Wilk P Value Data Not Normal at 5% Significance Level

Lilliefors Test Statistic Lilliefors GOF Test

Critical Values for Background Threshold Values (BTVs)

Tolerance Factor K (For UTL) d2max (for USL)

Normal GOF Test

  95% UPL (t) 95% Percentile (z)

   95% USL 99% Percentile (z)

Gamma GOF Test

5% Lilliefors Critical Value Data Not Normal at 5% Significance Level

Data Not Normal at 5% Significance Level

Background Statistics Assuming Normal Distribution

  95% UTL with   95% Coverage 90% Percentile (z)

5% K-S Critical Value Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

A-D Test Statistic Anderson-Darling Gamma GOF Test

5% A-D Critical Value Data Not Gamma Distributed at 5% Significance Level

K-S Test Statistic Kolmogrov-Smirnoff Gamma GOF Test

Preparato da: SME

Controllato da: VBR
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Enel Produzione S.p.A.

Centrale Termoelettrica della Spezia

Allegato 1 - Analisi statistica valori di fondo del solfato - OUTPUT proUCL Acque di falda miscelate con acque termali

Rel.19124839/R3244 
Aprile  2020

  0.815   0.79

  1268   1308

  115.8   112.2

  1034   1163

  3366   2522

  3792   3369

  4156   5372

  4858

  8066  10706

     0.82

7.882E-12

  0.185

  0.105

 13669   4244

  8232   7781

 86575  24254

  70   2564

  1.842   0.876

  2564   2564

  2470   2026

  3484   2289

  4594   2595

  2666

Gamma Statistics

k hat (MLE) k star (bias corrected MLE)

Background Statistics Assuming Gamma Distribution

  95% Wilson Hilferty (WH) Approx. Gamma UPL 90% Percentile

   95% Hawkins Wixley (HW) Approx. Gamma UPL 95% Percentile

Theta hat (MLE) Theta star (bias corrected MLE)

nu hat (MLE) nu star (bias corrected)

MLE Mean (bias corrected) MLE Sd (bias corrected)

Lognormal GOF Test

Shapiro Wilk Test Statistic Shapiro Wilk Lognormal GOF Test

5% Shapiro Wilk P Value Data Not Lognormal at 5% Significance Level

  95% WH Approx. Gamma UTL with   95% Coverage 99% Percentile

  95% HW Approx. Gamma UTL with   95% Coverage

   95% WH USL   95% HW USL

Background Statistics assuming Lognormal Distribution

  95% UTL with   95% Coverage 90% Percentile (z)

  95% UPL (t) 95% Percentile (z)

   95% USL 99% Percentile (z)

Lilliefors Test Statistic Lilliefors Lognormal GOF Test

5% Lilliefors Critical Value Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Data Not Lognormal at 5% Significance Level

Approximate f Confidence Coefficient (CC) achieved by UTL

  95% Percentile Bootstrap UTL with   95% Coverage   95% BCA Bootstrap UTL with   95% Coverage

   95% UPL 90% Percentile

Nonparametric Distribution Free Background Statistics

Data do not follow a Discernible Distribution (0.05)

Nonparametric Upper Limits for Background Threshold Values

Order of Statistic, r   95% UTL with   95% Coverage

Note: The use of USL to estimate a BTV is recommended only when the data set represents a background

data set free of outliers and consists of observations collected from clean unimpacted locations.

The use of USL tends to provide a balance between false positives and false negatives provided the data

represents a background data set and when many onsite observations need to be compared with the BTV.

90% Chebyshev UPL 95% Percentile

95% Chebyshev UPL 99% Percentile

  95% USL

Preparato da: SME
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Appendice 5 
Esiti delle analisi chimiche svolte sui campioni di terreno 
(2003 – 2009) 
  



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

20143431/R3939 
dicembre 2021

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R01 R01 R02 R02 R03
C01 C02 C01 C02 C01
0,3 1,8 0,3 2 0,3
0,8 2,3 0,6 2,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03
Unità di Misura CSC

Scheletro 49,68 70,43 41,77 69,55 71,75
Umidità 6,56 12,06 4,03 18,95 9,3

Antimonio mg/kg s.s. 30 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Arsenico mg/kg s.s. 50 11,23 10,2 8,19 11,99 8,5
Berillio mg/kg s.s. 10 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
Cadmio mg/kg s.s. 15 <0,02 <0,02 0,04 0,04 0,07
Cobalto mg/kg s.s. 250 11,88 5,55 8,94 9,62 7,32

Cromo Totale mg/kg s.s. 800 171,12 88,97 132,33 98,31 110,63
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Mercurio mg/kg s.s. 5 0,02 0,05 0,02 0,03 0,01
Nichel mg/kg s.s. 500 155,86 61,17 104,36 88,09 85,27

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R03 R04 R04 R04A R04B R04C R05
C02 C01 C02 C01 C01 C01 C01
2,5 0,2 1 0,2 0,2 0,2 0,3
3 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 dicembre-08 dicembre-08 dicembre-08 novembre-03

86,65 42,8 89,39 43,6 42,9 30 87,08
19,92 5,86 16,46 4,7 5,5 5,6 13,54
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
3,14 7,42 <2 3,7

<0,09 <0,09 <0,09 0,17
<0,02 <0,02 0,02 0,2
11,09 31,18 9,34 17,41

144,78 206,6 138,96 121,44
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,05 <0,005 <0,005 0,1

103,25 82,07 101,8 74,87

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R05 R06 R06 R07 R07 R08 R08 R09
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,3 1,3 0,5 1,7 0,2 2,5 1,2
3 0,6 1,8 0,8 2 0,5 3 1,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

51,07 76,76 95,24 54,15 90,71 59,61 95,22 61,79
15,26 12,64 18,49 8,85 21,61 4,07 28,4 6,3
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
12,31 4,74 7,4 10,33 <2 12,02 20,16 11,19
0,37 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 0,81 <0,09
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,21
23,02 13,55 11,21 14,93 8,54 13,33 17,38 9,94

182,57 111,16 115,66 259,06 135,68 227,11 149,04 93,63
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,02 0,03 0,03 0,01 0,09 0,1 0,01 0,17

148,61 80,56 82,03 312,99 86,26 229,61 84,92 58,38

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R09 R10 R10 R11 R11 R12 R12
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,5 1,5 0,4 2,5 1,5 2,5
3,5 1 2 0,7 3 2 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

88,45 55,61 86,94 68,82 92,42 75,83 80,46
22,38 9,31 18,08 8,9 14,31 4,72 5,67
<0,2 0,26 0,16 <0,2 <0,2 <0,17 0,16
7,65 9,64 6,9 10,78 7,88 4,31 6,35

<0,09 <0,09 <0,09 0,06 0,16 <0,09 <0,09
<0,02 0,45 0,06 0,14 0,1 <0,02 <0,02
7,14 11,27 14 17,97 14,67 2,93 2,15

218,11 172,69 123,88 213,92 114,39 43,17 33,6
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,02 0,16 0,03 0,04 0,05 0,02 0,01
93,84 163,33 95,58 195,27 94,37 40,02 29,42

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R13 R13 R14 R14 R15 R15 S01
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,2 2,8 1,2 3,2 0,5 3 0,2
0,8 3,2 1,5 3,5 1 3,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

72,61 82,02 62,49 83,9 78,59 77,6 71,78
9,84 17,52 10,07 36,68 13,51 25,04 6,17
0,17 0,2 0,25 <0,2 <0,2 0,2 <0,2
6,97 10,53 7,05 <2 <2 <2 9,53

<0,09 0,18 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
0,09 0,34 0,32 0,38 0,44 0,09 0,28
9,34 13,78 5,17 8,95 9,5 9,15 9,53

215,04 61,52 131,23 109,09 164,63 110,92 68,01
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,09 0,22 0,17 0,2 0,3 0,06 0,23

207,66 57,35 109,53 52,78 136,84 59,64 58,73

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S01 S02 S02 S03 S03 S04 S04
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,2 1,2 0,2 2 0,4 3
3,5 0,5 1,7 0,5 2,5 0,9 3,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

69,38 75,57 70,23 66,65 74,53 76 86,2
12 6,57 7,51 10,04 14,23 9,09 9,85

0,17 0,32 0,16 <0,2 <0,2 0,33 0,49
<2 3,29 2,86 <2 6,32 14,46 12,08

<0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
<0,02 0,12 0,07 0,18 0,08 0,07 <0,02
5,78 2,44 1,58 8,19 6,19 2,66 1,78
48,4 57,38 63,75 152,7 72,57 56,8 54,15
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,07 0,04 0,09 0,21 0,04 0,01 <0,005
57,81 40,94 32,8 120,88 45,64 26,74 21,39

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S05 S05 S06 S06 S07 S08 S08
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02
0,2 1,5 0,2 2 0,2 0,2 2,5
0,5 2 0,7 2,5 0,5 0,6 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

67,9 70,27 69,32 74,8 65,36 37,93 64,56
6,11 9,72 6,52 27,82 8,49 6,86 7,12
0,18 <0,2 <0,2 <0,2 0,24 0,18 <0,2
15,94 10,58 11,36 <2 11,81 3,41 <2
<0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
0,13 0,3 0,12 0,36 <0,02 0,05 <0,02
17,94 5,87 47,63 3,95 2,49 6,04 4,27
68,05 77,76 163,07 90,84 59,06 40,77 54,32
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,01 0,02 0,14 0,25 0,01 0,05 0,05
44,08 35,52 146,24 55,11 11,5 31,65 39,63

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S09 S10 S10 S101 S101 S102 S102
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,8 0,2 1,4 0,3 2,8 0,2 1,5
1 0,5 1,8 1 3,5 1 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04

47,19 66,82 85,18
15,92 0,4 16,61 6,51 19,1 7,6 19,14
0,49 0,23 <0,2
<2 6,18 <2

<0,09 <0,05 <0,09
1,07 0,05 <0,02
8,32 11,42 5,66
88,75 146 84,51
<0,3 <0,3 <0,3
3,3 0,04 0,07

62,51 162 43,59

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S103 S103 S104 S104 S105 S105 S106
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,3 2,2 0,2 3 0,3 3 0,2
0,8 3 1 3,5 1 3,5 0,7

luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04

7,45 17,16 3,78 12,31 3,5 15,08 3,04

7,69 11,67 13,32

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S106 S107 S107 S108 S108 S109 S109
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

1 0,2 2 0,2 2,8 0,2 2
2 1 2,5 1 3,5 1 3

luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04

12,67 5,48 18,68 4,94 26,74 6,9 27,69

36,13 13,9 29,64 11,44 13,97 18,29 15,81

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S118 S119 S12 S120 S121 S122 S123
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01

1 0 0,5 0 1 0 0
2 1 1 1 2 0,3 1

dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

51,34
16,4 8,1 9,59 5,2 17 11,1 7,5
<0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
9,2 3,5 6,52 1,6 6,1 1,4 4
1,5 0,4 <0,09 <0,1 0,6 <0,1 0,4

<0,1 <0,1 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,14

47 66 20,52 70 60 21 96
<0,5 <0,5 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
11,6 62 22,44 63 37 7,4 95

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S125 S125 S126 S127 S127 S128 S128
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02
0,7 3 0,1 0 3 0 2
1 4 0,4 1 4 0,3 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

11 16,2 19,5 5,9 14 9,6 17,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 7,4 11,8 <0,1 5,5 3,1 4,1
<0,1 0,6 1,1 <0,1 1,2 <0,1 0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

6,4 63 66 125 34 82 71
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,8 34 39 96 20 62 39

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S129 S13 S130 S130 S132 S133 S133
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02

1 0,5 0 2 0,3 0,3 2
2 1 0,3 3 0,6 0,6 3

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

71,38
18,5 10,17 6,6 20,7 8,3 4,6 18,6
<0,1 0,22 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
9,4 13,86 <0,1 7,1 5,3 0,8 6,9
0,3 <0,09 <0,1 0,4 0,3 <0,1 0,4

<0,1 0,37 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
7,71

70 89,65 110 74 98 5,7 92
<0,5 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 0,04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
31 42,12 85 57 95 3,1 41

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S134 S135 S136 S136 S137 S138 S138
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02

0 0,3 0,7 3 0 0 2
0,3 0,6 1 4 0,3 0,3 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,1 4,9 11,1 12,4 5,8 3,6 20,8
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3,4 1,8 18 7,8 <0,1 1,1 6
0,4 0,3 1,3 1,6 <0,1 0,4 0,9

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

57 67 40 34 65 108 66
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
44 69 32 20 44 146 35

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S139 S139 S14 S140 S140 S140BIS S141
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C01
0,3 3 0,4 0 3 0 0
0,6 4 0,8 0,3 4 0,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-08 dicembre-05

73,21 38,6
4,2 26,4 6,99 6,6 10,7 4,6 7,2

<0,1 <0,1 0,16 <0,1 <0,1 <0,1
1 5,5 9,52 4,3 1,9 <0,1

0,5 0,8 <0,09 <0,1 0,8 <0,1
<0,1 <0,1 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1

3,62
123 103 89,96 69 22 86
<0,5 <0,5 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 0,04 <0,1 <0,1 <0,1
123 49 46,16 65 10,5 49

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S142 S143 S144 S145 S145 S146 S146
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02

0 0,6 0 0,1 2 0,1 1
0,3 0,9 0,3 0,4 3 0,4 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

8,3 6,2 4,2 1,8 7,6 3,1 13,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 3,7 <0,1 1,6 5,5 1,5 9,8
<0,1 0,6 <0,1 0,7 0,55 0,2 1,2
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

75 19 121 37 17 59 48
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
68 17 103 41 13,8 52 20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale
S147 S148 S149 S15 S15 S150 S150
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02

0 0 0,1 0,2 2,1 0 3
0,3 0,3 0,4 0,7 2,5 0,3 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

76,73 57,5
4,6 3 5,4 8,97 19,63 2,1 22,3

<0,1 <0,1 <0,1 0,17 <0,2 <0,1 <0,1
2,1 1 0,77 21,34 14,66 1,4 5,4

0,39 <0,1 <0,1 <0,09 <0,09 0,7 0,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1

8,75 5,87
70 18 94 7,04 140,27 29 89

<0,5 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 0,03 0,07 <0,1 <0,1
78 19 57 18,14 70,88 23 53
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S151 S152 S152 S153 S154 S155 S156
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01

0 0,7 3 0 0,5 2 0
0,3 1 4 0,3 0,8 2,3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,7 3,1 18,8 3,3 5 11,1 4,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,9 2,1 6,8 1,2 3,7 4,8 <0,1
0,63 0,28 0,76 0,22 0,29 0,7 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

22 58 75 155 33 61 150
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
15,3 40 40 149 25 64 142
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili
S156BIS S157 S157 S158 S159 S16 S16

C01 C01 C02 C01 C01 C01 C02
0 0 1,5 0,7 0 0,4 3

0,5 0,3 2,5 1 0,3 0,8 3,5

dicembre-08 febbraio-06 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

43,6 65,41 77,45
5,7 18,9 19,4 1,8 5,1 4,11 17,05

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 0,16
6,6 7,4 1,5 3,3 11,18 <2
0,71 0,68 <0,1 0,34 <0,09 <0,09
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,07 0,05

12,54 7,71
57 48 38 72 247,99 107,25

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,3 <0,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,02 0,13
54 41 18 75 256,84 71,6
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S160 S161 S161 S162 S162 S163 S163
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,3 0 2 0 1 0 2
0,6 0,3 2,5 0,3 2 0,3 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,8 16,6 17,9 3,8 15,2 8,8 10,7
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 1,4 8,4 1,9 0,64
0,36 0,89 0,38 0,15 0,74 <0,1 0,52
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

109 72 170 60 61 92 37
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
90 38 94 43 35 84 8,8
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S164 S164 S165 S166 S167 S168 S168
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C02
0,7 2,5 0 0 0 0,3 3
1 3,5 0,3 0,3 0,3 0,6 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

3,9 7 2,8 3,2 4,8 9 17,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
1,5 3,7 2,6 1,7 2,2 2,9 <0,1
0,25 0,5 0,29 0,27 0,29 0,6 0,7
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

98 88 92 53 63 71 68
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
78 74 99 44 38 65 38
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S169 S17 S170 S171 S172 S172 S172A
C01 C01 C01 C01 C01 C02 C01

0 0,4 1 0 0 2 0
1 0,8 2 0,3 1 3 0,3

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06

81,88
16,2 6,35 15 3,7 15,1 19,3 14,7
<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
8,9 22,97 6 2,2 4 10,2 7,1
0,9 <0,09 0,7 0,19 0,5 0,7 0,74

<0,1 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 0,5 <0,1
4,11

55 60,61 64 48 68 69 60
<0,5 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,005 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
39 21,27 30 44 37 23 47
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S172A S172B S172B S172BIS S172BIS S172BIS S173

C02 C01 C02 C01 C02 C03 C01
2 0 2 1 2 3 0
3 0,3 3 2 3 4 0,3

febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-09 febbraio-09 febbraio-09 dicembre-05

42,3 48,2
22,7 4 15,1 12,4 10,7 26,1 9,1
18 <0,1 <0,1 <0,1

13,5 1,9 8,4 5,2
0,49 0,25 0,65 0,87
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

44 64 17 37
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
72 98 24 22
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S173 S174 S175 S175 S177 S177 S179
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01
2,4 0,2 0,1 3 0,5 2 0
3,4 0,5 1,1 4 0,8 3 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

10,5 6 7,9 9,4 6,3 4,6 6
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
4,6 4,3 5,2 9,1 <0,1 <0,1 0,9
0,94 0,59 0,6 1,2 0,31 0,58 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

28 38 31 35 11,4 16,1 10
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
16 31 16,6 10,9 7,6 7,8 3
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S18 S180 S181 S181 S182 S182 S184
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 0 0 2 0 2 2,5
0,9 0,3 0,3 3 0,3 3 3,5

novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05

56,75
4,57 5,3 7,9 19,8 8,9 11,9 8,4
0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
9,5 <0,1 0,74 7,8 4,9 6,4 2,7

<0,09 <0,1 0,35 0,62 0,6 0,48 0,3
0,09 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
8,5

182,85 47 98 40 67 35 19
<0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

155,8 38 96 15,9 62 12,9 9,5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S185 S186 S186 S187 S188 S19 S191
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01

0 0,7 2 1,3 0,3 1,4 0,6
0,3 1 3 2,3 1,3 2,4 1,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-03 dicembre-05

68,04
9,7 2,8 14,3 5,7 3,2 2,89 5,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1
3,9 1,9 1,7 2,9 1,3 9,84 12,7

0,62 0,18 0,61 0,4 <0,1 <0,09 0,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,14 <0,1

10,18
143 72 50 118 5,5 157,82 49
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,3 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,02 <0,1
98 62 25 169 1,7 157,82 28
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,5 1,5 0,8 0,7 0,5 1,4 0,2
1,5 2,5 1,8 1 0,8 2,4 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

12,2 11,4 4,6 3,6 4,2 9,9 8,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
6,6 7 4,3 1,2 1,6 6,5 3,4
0,6 0,9 0,6 0,3 0,44 0,6 0,15

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

51 33 19 118 78 32 29
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
47 15,4 12,5 104 117 15,1 9,7
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili
S198 S199 S199 S20 S20 S200 S201
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01

3 0 2 0,6 1,5 0 0,4
4 1 3 1 2 1 1,4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

40,99 85,17
4,5 14 19,6 5,82 18,2 9,5 8,3

<0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,2 <0,1 <0,1
7,3 6,4 8 5,84 54 6,7 5,1

0,45 0,5 0,4 0,34 0,38 0,7 0,9
<0,1 <0,1 <0,1 0,02 0,21 <0,1 <0,1

8,59 6,21
27 56 54 213,17 98,78 41 28

<0,5 <0,5 <0,5 0,5 0,4 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 0,06 0,16 <0,1 <0,1
9,1 28 20 201,5 61,52 15,9 10,2
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S202 S202 S203 S203 S204 S205 S206
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01
0,1 3 0,4 3 0,4 0,1 0,3
1,1 4 1,4 4 1,4 1,1 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05

9,5 7,7 10,1 10,3 5,6 7,5 9,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
6,3 4,2 4,2 3,6 2,6 6,1 <0,1
0,8 0,6 0,8 0,7 0,3 0,8 1,7

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

26 18 21 20 65 24 35
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
12,4 10,5 6,7 6,6 56 8,3 25
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Carbonili Carbonili
S206 S207 S207 S208 S209 S20BIS S21 S21
C02 C01 C02 C01 C01 C01 C01 C02

3 0,6 2 1,3 0 1,5 0,3 2,2
4 0,9 3 2,3 0,3 2 0,5 2,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 dicembre-05 dicembre-08 novembre-03 novembre-03

46,6 63,91 65,57
12,2 9 13,5 11 6,8 10,6 8,52 11,77
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,2
<0,1 <0,1 <0,1 6,7 <0,1 0,8 9,4 15,5
1,12 1,29 1,19 1,2 0,22 0,38 0,21
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,11 <0,02

7,97 8,22
38 48 40 32 120 129,79 63,73

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,4 <0,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,04 0,02
8,8 13,3 19 12,6 95 104,04 47,21
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S210 S210 S211 S211 S212 S213 S213 S214
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,6 3 0,3 3 1 0,7 3 1
1,6 4 1,3 4 2 1,7 4 2

novembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05

7,1 5 6,5 8,2 9,9 4,7 9,5 5,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
2,2 1,6 6,2 3,2 7 7,2 10,1 2,3
0,8 0,4 0,7 0,6 1,5 0,7 1,4 0,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

26 12,6 20 25 31 15,4 37 8,2
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
9,2 14,5 5,4 6,2 25 6,1 9,5 2,6
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S215 S215 S216 S216 S218 S218 S220
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01

0 3 0,4 3 0 3 0
1 4 0,7 4 0,3 4 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

6 14,7 5,9 20 4,6 19,2 4,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 5,8 4 8,7 <0,1 0,94 0,7
<0,1 0,4 0,3 0,82 <0,1 0,39 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

86 71 74 70 52 98 89
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
76 36 52 37 34 49 89
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili
S220 S221 S222 S222 S223 S223 S225
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,7 0 3 0 2 0
4 1 0,3 4 0,3 3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

17,6 7,5 2,5 5,9 2,7 3,4 16
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
11,5 3,3 0,9 1,3 <0,1 <0,1 4,9
0,9 0,7 0,3 0,2 <0,1 0,26 0,77

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

85 100 88 6,9 136 96 48
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
41 65 70 25 126 76 30
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S225 S226 S226 S227 S227 S228 S228
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 0 3 0,5 2 0,3 3
3,5 0,3 4 0,8 3 1,3 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

18,3 8,8 20,3 8 14,4 10,4 11,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3,7 3,2 5,2 2,9 4 10,3 9,8

0,56 0,42 0,44 0,52 0,46 1 0,9
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

51 109 46 79 33 37 29
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 3,5 <0,1 <0,1 <0,1
25 115 24 63 11,6 11,6 10,2
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S23 S23 S232 S233 S233 S234 S235
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C01
0,3 2,5 0,2 1 2,5 0 0
0,8 3 0,5 1,3 3,5 0,3 0,3

novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 dicembre-05

64,21 57,65
4,07 16,81 2,4 12,7 17,3 5,6 4,6
<0,2 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
10,36 7,14 0,35 4,1 6,5 3,6 0,65
<0,09 <0,09 0,44 0,76 0,75 0,23 0,31
0,09 <0,02 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
11 15,14

149,05 222 134 102 77 85 94
<0,30 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,02 0,04 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

133,47 178,64 115 67 40 101 113
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S235 S24 S24 S25 S25 S26 S26
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,3 2,5 0,5 2 0,5 1,5
4 0,6 2,8 0,8 2,5 0,7 1,8

dicembre-05 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

80,26 46,99 58,09 54,49 75,52 91,81
14,6 11,79 9,3 14,88 13,62 9,49 18,93
<0,1 <0,2 <0,2 <0,01 <0,2 <0,2 <0,2
1,06 20,48 11,37 14,5 140,88 8,25 <2
0,76 <0,09 <0,09 0,3 0,27 <0,09 <0,09
<0,1 <0,02 <0,02 0,03 0,13 <0,02 0,02

9,89 0,85 6,4 3,48 8,97 9,04
61 75,57 68,64 113 62,78 135,38 127,67

<0,5 0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
<0,1 0,01 0,06 0,05 0,03 0,02 0,04
30 15,42 33,61 99 30,93 105,34 89,47
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S27 S27 S29 S30 S31 S31 S32
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01
0,4 2 2,5 0,2 0,5 3 0,4
0,8 2,5 3 0,5 1 3,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

40,07 68,24 65,36 58,39 54,34 63,87 53,46
6,28 28,37 5,17 4,49 4,57 14,05 5,39
<0,2 <0,2 0,16 <0,2 <0,2 <0,2 0,16
7,72 7,12 14,68 8,33 8,84 5,74 7,71

<0,09 <0,09 0,25 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
0,03 0,48 <0,02 0,1 0,07 0,03 0,41
9,8 13,1 23,48 13,88 15,24 11,05 17,84

116,34 183,95 67,38 442,89 228,55 198,11 136,1
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,02 0,23 0,02 0,07 0,08 0,04 0,02
135,9 138,22 21,1 381,73 218,42 190,85 81,33
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S35 S36 S37 S39 S39 S40 S40 S41
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01
1,5 0,2 1 0,2 1 0,2 3 0,3
2 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 3,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

76,13 81,22 69,76 54,58 50,35 33,02 80,2 55,24
8,68 12,12 12,17 9,63 13,35 6,46 16,2 3,94
0,3 0,15 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,16 <0,2

21,84 <2 7,86 12,2 10,3 9,69 12,43 10,11
<0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09

0,1 0,06 0,45 <0,02 0,12 0,08 0,11 <0,02
51,32 5,89 10,05 18,6 10,61 9,5 12 11,95
97,19 83,83 164,97 191,25 203,06 208,05 111,62 277,03
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,03 0,02 0,12 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02

128,85 21,17 140,33 138,45 192,37 179,21 83,4 242,54
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S41 S42 S43 S44 S44 S45 S46 S48
C02 C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0,5 0,5 0,2 1,5 0,3 0,5 0,5
3 0,8 0,8 0,5 2 0,5 0,8 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

74,94 77,86 58,2 58,57 59,28 52,53 61,96 47,7
8,08 9,75 4,87 3,01 9,39 6,04 5,14 5,84
0,18 <0,2 0,19 0,16 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
11,43 23,8 8,14 9,07 9,97 21,21 9,22 9,72

0,1 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09
0,05 <0,02 <0,02 0,1 0,16 <0,02 8,86 0,2
22,97 7,58 9,57 15,24 13,46 11,4 9,69 7,78
95,57 86,18 213,37 233,41 183,82 151,22 80,64 70,07
<0,3 <0,3 <0,3 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 <0,005 0,14 0,03
90,48 25,83 211,25 218,46 175,42 92,31 75,21 48,97
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro
Umidità

Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15
Cobalto mg/kg s.s. 250

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S48 S49 S53 S53 S54 S55 S55 S61
C02 C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
2,5 0,5 1 2,5 1 0,2 2 0,5
3 1 1,4 3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

82,22 69,59 49,18 92,39 30,39 76,57 96,79 67,93
15,8 6,92 13,7 18,26 5,5 17,24 14,29 9,1
0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,29

10,8 6,96 13,97 35,37 6,09 8,76 11,32 25,04
<0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 0,14
0,17 0,14 0,24 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
13,09 12,09 13,74 5,44 15,17 12,6 4,89 19,17

148,83 142,5 193,68 103,68 71,34 178,53 54,95 127,28
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,9 <0,3 <0,3
0,02 0,03 0,96 0,01 0,01 0,04 <0,005 0,01

118,44 147,86 174,63 35,59 37,25 132,86 29,99 72,09
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R01 R01 R02 R02 R03
C01 C02 C01 C02 C01
0,3 1,8 0,3 2 0,3
0,8 2,3 0,6 2,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03
Unità di Misura CSC

Piombo mg/kg s.s. 1000 20,49 27,38 30,12 22,2 27,05
Rame mg/kg s.s. 600 6,61 16,53 23,45 8,75 14,73

Selenio mg/kg s.s. 15 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2,9
Vanadio mg/kg s.s. 250 35,97 22,11 8,23 28,15 22,46

Zinco mg/kg s.s. 1500 59,73 56,96 67,67 57,65 56,76
Benzene mg/kg s.s. 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Etilbenzene mg/kg s.s. 50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Stirene mg/kg s.s. 50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
Toluene mg/kg s.s. 50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Xileni mg/kg s.s. 50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R03 R04 R04 R04A R04B R04C
C02 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0,2 1 0,2 0,2 0,2
3 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 dicembre-08 dicembre-08 dicembre-08

34,66 9,32 26,72
26,74 38,03 26,72
<0,5 <0,5 <0,5
35,51 400,71 44,06 62 69 86
69,01 94,33 65,17
<0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R05 R05 R06 R06 R07 R07
C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,3 2,5 0,3 1,3 0,5 1,7
0,8 3 0,6 1,8 0,8 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

68,38 28,77 28,58 26,99 25,55 27,46
51,17 26,22 42,03 34,27 11,52 22,4
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
74,04 51,8 47,22 43,8 30,48 94,33
79,46 76,85 49,76 53,97 79,13 59,44
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R08 R08 R09 R09 R10 R10
C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,2 2,5 1,2 3 0,5 1,5
0,5 3 1,5 3,5 1 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

42,93 39,24 109,41 28,09 74,59 29,58
10,49 26,7 47,36 28,3 21,33 40,16
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
31,2 106,15 40,39 50,01 32,25 48,59

86,98 64,33 145,64 53,94 188,29 75,51
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R11 R11 R12 R12 R13 R13
C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,4 2,5 1,5 2,5 0,2 2,8
0,7 3 2 3 0,8 3,2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

30,5 43,11 11,87 11,16 35,42 159,53
21,94 43,95 23 24,62 22,66 49,01
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<5 43 <5 <5 56,29 25,02

79,2 71,6 21,32 16,38 79,69 110,52
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R14 R14 R15 R15 S01 S01 S02
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
1,2 3,2 0,5 3 0,2 3 0,2
1,5 3,5 1 3,5 0,5 3,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

52,7 127,79 120,8 34,95 127,73 18,82 27,57
29,04 33,56 68,95 23,54 52,07 26,16 22,27
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
9,3 105,98 4,85 99,3 58,3 35,16 66,71

87,63 89,77 140,04 75,23 93,01 39,71 31,29
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S02 S03 S03 S04 S04 S05 S05
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
1,2 0,2 2 0,4 3 0,2 1,5
1,7 0,5 2,5 0,9 3,5 0,5 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

27,37 73,48 27,24 13,21 19,86 24,49 22,28
20,63 49,41 20,07 25,18 16,89 16,15 21,18
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
63,85 74,02 96,28 88,12 45,86 109,42 114,71
32,47 71,47 35,77 32,67 46,16 51,38 30,11
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S06 S06 S07 S08 S08 S09
C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 2 0,2 0,2 2,5 0,8
0,7 2,5 0,5 0,6 3 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

66,18 88,57 8,62 10,35 26,74 851,67
26,3 29,52 11,3 25,46 27,69 51
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
41,77 101 105,79 47,57 56,54 41,95
81,01 58,73 23,93 24,44 46,82 656,67
<0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale
S10 S10 S118 S119 S12 S120 S121
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01
0,2 1,4 1 0 0,5 0 1
0,5 1,8 2 1 1 1 2

novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

20 29,73 1,5 15,1 8,24 5,9 16
16,7 19,29 7,1 5,6 15,97 7,5 17
<0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1
30,9 133,22 67 35 <5 35 210
48,4 47,21 17 42 21,63 31 39

<0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S122 S123 S125 S125 S126 S127 S127
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02

0 0 0,7 3 0,1 0 3
0,3 1 1 4 0,4 1 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,3 19 1,3 6,1 9 2,7 <0,5
8,8 36 <0,5 21 19 18 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
15,7 36 3,8 55 64 88 53
18 74 6,9 32 44 43 11,7
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale
S128 S128 S129 S13 S130 S130 S132
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01

0 2 1 0,5 0 2 0,3
0,3 3 2 1 0,3 3 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

27 7,8 9,6 35,96 6,9 8,8 88
26 15,3 12,8 33,78 27 16,2 35

<0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1
70 58 74 42,85 104 82 60

210 43 37 69,22 56 65 147
<0,02
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S133 S133 S134 S135 S136 S136 S137
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01
0,3 2 0 0,3 0,7 3 0
0,6 3 0,3 0,6 1 4 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,9 2,4 56 2,8 9,4 2,9 <0,5
1,1 15 18 10,2 11,1 9,6 28

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3,2 77 37 34 43 54 125
7,2 44 37 37 20 25 47
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale
S138 S138 S139 S139 S14 S140 S140
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02

0 2 0,3 3 0,4 0 3
0,3 3 0,6 4 0,8 0,3 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

6,6 4,8 5,1 7,1 16,39 42 <0,5
9,7 16,2 14,3 21 54,25 45 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1 <0,1
29 56 36 90 35,92 74 36
29 38 41 58 41,1 101 10,2

<0,02
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S141 S142 S143 S144 S145 S145 S146
C01 C01 C01 C01 C01 C02 C01

0 0 0,6 0 0,1 2 0,1
0,3 0,3 0,9 0,3 0,4 3 0,4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,5 7,1 3,9 5,1 5,4 6,9 6,9
36 31 5,9 19 5,2 16,5 9,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
132 101 28 36 21 25 25
65 73 7,1 35 19 19 24
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili
S146 S147 S148 S149 S15 S15
C02 C01 C01 C01 C01 C02

1 0 0 0,1 0,2 2,1
2 0,3 0,3 0,4 0,7 2,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

8,6 16,1 7 18 25,61 27,52
28 18 3,5 32 23,47 37,09

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 1,6
66 49 10,9 102 7,47 167,9
28 42 14,8 77 43,74 77,25

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S150 S150 S151 S152 S152 S153 S154 S155
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C01 C01

0 3 0 0,7 3 0 0,5 2
0,3 4 0,3 1 4 0,3 0,8 2,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,4 4,1 4 6,5 11,4 11,1 14,6 8,1
4,4 25 6,2 12,1 13,5 18 8 20

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
24 77 19 31 62 35 26 37
18 57 12,4 31 37 48 22 25
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili
S156 S157 S157 S158 S159 S16 S16
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C02

0 0 1,5 0,7 0 0,4 3
0,3 0,3 2,5 1 0,3 0,8 3,5

dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

<0,5 27 12,7 3,2 11,5 21,37 37,64
31 29 24 10,2 25 15,5 27,23

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5
125 37 30 41 31 26,57 12,09
55 51 39 27 39 67,86 62,98

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S160 S161 S161 S162 S162 S163 S163
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02
0,3 0 2 0 1 0 2
0,6 0,3 2,5 0,3 2 0,3 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

6,7 33 37 7 16,2 40 4,3
18 45 35 5,5 30 39 13,4

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
38 69 51 25 62 81 30
39 59 66 24 38 65 21
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S164 S164 S165 S166 S167 S168 S168
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C02
0,7 2,5 0 0 0 0,3 3
1 3,5 0,3 0,3 0,3 0,6 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

12,6 6,2 12,1 16,3 11,7 5,4 8,7
10,7 16,4 14,1 14 11,2 16,5 29
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
36 40 52 37 32 35 53
27 30 36 52 28 33 41
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S169 S17 S170 S171 S172 S172
C01 C01 C01 C01 C01 C02

0 0,4 1 0 0 2
1 0,8 2 0,3 1 3

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

41 20,52 18 6,6 5,2 210
30 26,16 12,2 7,1 18 72

<0,1 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
50 17,76 44 26 57 40
46 26,48 35 29 48 39

<0,02
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S172A S172A S172B S172B S172BIS S172BIS S172BIS S173

C01 C02 C01 C02 C01 C02 C03 C01
0 2 0 2 1 2 3 0

0,3 3 0,3 3 2 3 4 0,3

febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-09 febbraio-09 febbraio-09 dicembre-05

76 390 6 13,1 61 10,7 14 9,2
151 53 11 17 18
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
37 24 17 20 40
81 420 30 22 22
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S173 S174 S175 S175 S177 S177 S179
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01
2,4 0,2 0,1 3 0,5 2 0
3,4 0,5 1,1 4 0,8 3 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

4,1 9,5 4,9 5,9 2,3 4 1,8
17 13,9 7,6 1,7 10,3 16,1 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
39 37 38 55 15 23 15
21 28 25 38 10,6 11,2 9,3
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S18 S180 S181 S181 S182 S182 S184
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 0 0 2 0 2 2,5
0,9 0,3 0,3 3 0,3 3 3,5

novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05

18,72 4 6,3 12,2 98 8,5 <0,5
27,26 22 10,1 18 59 15,8 <0,5
<0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
20,56 38 30 45 42 45 24
57,67 25 35 27 72 21 13,9
<0,02
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S185 S186 S186 S187 S188 S19 S191
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01

0 0,7 2 1,3 0,3 1,4 0,6
0,3 1 3 2,3 1,3 2,4 1,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-03 dicembre-05

65 4,5 9,9 3,3 <0,5 19,05 10,8
43 6,9 23 16,4 <0,5 11,95 15,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,1
46 22 39 34 8,9 20,29 46

121 26 27 37 4,8 55,24 28
<0,02
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S192 S193 S194 S195 S196 S197 S198
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,5 1,5 0,8 0,7 0,5 1,4 0,2
1,5 2,5 1,8 1 0,8 2,4 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

5,1 6,5 1,1 5,6 5,3 2,9 4,1
9,7 11,7 3,1 9 15,4 6,6 6,9

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
41 48 26 32 28 37 33
32 22 17 35 103 41 16,3
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili
S198 S199 S199 S20 S20 S200 S201
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01

3 0 2 0,6 1,5 0 0,4
4 1 3 1 2 1 1,4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

2,9 6,7 8,3 33,19 88,75 18 35
42 8,3 2,6 17,6 46,54 3,4 3,8

<0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1
27 55 58 19,09 60,36 49 43
28 34 31 72,33 63,32 42 240

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S202 S202 S203 S203 S204 S205 S206
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01
0,1 3 0,4 3 0,4 0,1 0,3
1,1 4 1,4 4 1,4 1,1 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05

7,8 5,8 <0,5 1 2,9 3,6 6,2
4,7 4,2 <0,5 4,2 2,8 2,4 26

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
41 28 34 31 34 39 56
39 19 18 16,5 28 23 31

Elaborato da:GPU
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S206 S207 S207 S208 S209 S21 S21
C02 C01 C02 C01 C01 C01 C02

3 0,6 2 1,3 0 0,3 2,2
4 0,9 3 2,3 0,3 0,5 2,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

7,7 7,2 8,4 3,2 20 34,26 20,63
30 30 32 <0,5 31 20,74 25,25

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5
56 57 56 52 39 18,09 4,63
24 19 22 21 77 54,04 44,54

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S210 S210 S211 S211 S212 S213 S213
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02
0,6 3 0,3 3 1 0,7 3
1,6 4 1,3 4 2 1,7 4

novembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 9,1 4,4 8,3
<0,5 <0,5 2,1 5,3 7,3 5,6 21
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
41 19 32 28 57 15,1 59
23 13,3 19 24 33 10,8 30
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S214 S215 S215 S216 S216
C01 C01 C02 C01 C02

1 0 3 0,4 3
2 1 4 0,7 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

1,3 <0,5 8,1 14 10,6
1,8 14,4 7,1 7,4 17

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
13,8 78 62 33 63
10,2 37 47 35 40
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S218 S218 S220 S220 S221 S222
C01 C02 C01 C02 C01 C01

0 3 0 3 0,7 0
0,3 4 1 4 1 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

2,4 10,1 5,2 9,3 11,2 3,2
32 26 6,3 11,3 15,7 8

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
78 69 53 64 41 32
41 47 38 49 38 29
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S222 S223 S223 S225 S225 S226 S226
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0 2 0 2,5 0 3
4 0,3 3 0,3 3,5 0,3 4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,5 5,2 7 109 5,9 26 7
2,5 20 15,7 48 16,1 27 16,2

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
10,2 39 30 47 46 39 39
1,1 38 31 480 27 50 31
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S227 S227 S228 S228 S23 S23 S232
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,5 2 0,3 3 0,3 2,5 0,2
0,8 3 1,3 4 0,8 3 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05

40 7,9 13,7 4,3 22,69 23,65 4,5
30 8,9 5,6 14,5 19,24 21,99 22

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5 <0,1
37 42 59 45 26,47 32,01 32
58 18 27 20 64,62 63,4 30

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S233 S233 S234 S235 S235 S24 S24
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02

1 2,5 0 0 3 0,3 2,5
1,3 3,5 0,3 0,3 4 0,6 2,8

dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

10,3 10,7 52 9,9 7,7 35,9 10,26
40 14,9 22 52 23 25,07 15,54

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5 <0,5
58 58 27 33 61 59,09 13,81
49 39 186 44 35 80,75 40,41

<0,02 <0,02
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
<0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S25 S25 S26 S26 S27 S27 S29
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,5 2 0,5 1,5 0,4 2 2,5
0,8 2,5 0,7 1,8 0,8 2,5 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

21,8 19,6 31,74 29,07 33,36 84,49 13,93
<1,0 24,09 27,08 29,07 9,33 62,35 21
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
13 16,44 57,34 44,31 27,8 24,21 110,34

49,3 54,72 67,23 63,4 91,94 142,38 21,42
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S30 S31 S31 S32 S35 S36 S37
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01
0,2 0,5 3 0,4 1,5 0,2 1
0,5 1 3,5 0,8 2 0,5 1,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

25,26 55,28 26,24 21,28 14,2 35,18 505,61
16,2 17,11 22,72 17,71 127,76 15,09 37,06
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
27,19 31,52 23,86 76,26 20,09 71,02 39,63
76,91 77,35 61,3 98,72 40,95 33,55 86,77
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S39 S39 S40 S40 S41 S41 S42
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,2 1 0,2 3 0,3 2,5 0,5
0,5 1,5 0,5 3,5 0,7 3 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

83,66 281,44 24,82 24,75 18,65 15,89 28,3
33,91 24,22 17,61 34,12 23,61 18,91 20,69
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
71,69 42,75 22,66 32,12 <5 <5 78,57

184,21 453,62 65,61 60,44 73,84 47,06 60,88
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S43 S44 S44 S45 S46 S48 S48
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C02
0,5 0,2 1,5 0,3 0,5 0,5 2,5
0,8 0,5 2 0,5 0,8 0,8 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

22,5 21,04 21,22 27,72 44,82 159,01 34,69
25,98 10,99 11,45 38,54 31,31 13,99 31,55
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
21,13 31,04 19,96 85,17 <5 5,3 29,98
55,98 69,56 56,62 77,5 115,53 63,92 76,3
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Benzene mg/kg s.s. 2

Etilbenzene mg/kg s.s. 50
Stirene mg/kg s.s. 50
Toluene mg/kg s.s. 50

Xileni mg/kg s.s. 50

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S49 S53 S53 S54 S55 S55 S61
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 1 2,5 1 0,2 2 0,5
1 1,4 3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

21,43 154,52 29,53 27,33 30 8,42 29,32
21,43 28,79 29,09 6,88 23,87 18,04 11,48
<0,5 0,96 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
24,64 18,2 90,57 49,92 11,42 29,57 104,01
52,5 159,81 45,07 58,99 69,02 23,59 37,24

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R01 R01 R02 R02 R03
C01 C02 C01 C02 C01
0,3 1,8 0,3 2 0,3
0,8 2,3 0,6 2,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03
Unità di Misura CSC

 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 1,46 <0,1
Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 0,39 <0,1
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Crisene mg/kg s.s. 50 <0,5 <0,5 <0,5 1,07 <0,5

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R03 R04 R04 R05 R05 R06
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 1 0,3 2,5 0,3
3 0,5 1,5 0,8 3 0,6

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R06 R07 R07 R08 R08 R09
C02 C01 C02 C01 C02 C01
1,3 0,5 1,7 0,2 2,5 1,2
1,8 0,8 2 0,5 3 1,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R09 R10 R10 R11 R11 R12
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,5 1,5 0,4 2,5 1,5
3,5 1 2 0,7 3 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
R12 R13 R13 R14 R14 R15
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 2,8 1,2 3,2 0,5
3 0,8 3,2 1,5 3,5 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R15 S01 S01 S02 S02 S03 S03
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,2 3 0,2 1,2 0,2 2
3,5 0,5 3,5 0,5 1,7 0,5 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,14 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S04 S04 S05 S05 S06 S06 S07
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 3 0,2 1,5 0,2 2 0,2
0,9 3,5 0,5 2 0,7 2,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale
S08 S08 S09 S10 S10 S118
C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 2,5 0,8 0,2 1,4 1
0,6 3 1 0,5 1,8 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 dicembre-05

<0,1 0,29 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 0,25 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 0,17 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,5 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S119 S12 S120 S121 S122 S123 S125
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01

0 0,5 0 1 0 0 0,7
1 1 1 2 0,3 1 1

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 3,06 0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 3,23 0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 5,16 0,02 0,03
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 1,63 <0,02 0,02
0,03 <0,1 <0,02 <0,02 1,16 0,02 <0,02
0,03 <0,5 <0,02 <0,02 4,38 0,04 0,02
0,02 <0,1 <0,02 <0,02 0,34 <0,02 0,03

<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 0,76 <0,02 0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 0,46 <0,02 0,03
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 0,22 <0,02 0,04
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 0,19 <0,02 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S125 S126 S127 S127 S128 S128 S129
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,1 0 3 0 2 1
4 0,4 1 4 0,3 3 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S13 S130 S130 S132 S133 S133 S134
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 0 2 0,3 0,3 2 0
1 0,3 3 0,6 0,6 3 0,3

novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,1 <0,02 <0,02 0,21 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,18 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,16 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,09 <0,02 <0,02 <0,02
<0,5 <0,02 <0,02 0,2 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S135 S136 S136 S137 S138 S138 S139
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,3 0,7 3 0 0 2 0,3
0,6 1 4 0,3 0,3 3 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,08 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,31 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02
0,14 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,4 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02

0,42 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02
0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S139 S14 S140 S140 S141 S142 S143
C02 C01 C01 C02 C01 C01 C01

3 0,4 0 3 0 0 0,6
4 0,8 0,3 4 0,3 0,3 0,9

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,5 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S144 S145 S145 S146 S146 S147 S148
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01

0 0,1 2 0,1 1 0 0
0,3 0,4 3 0,4 2 0,3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,02
0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,02
0,04 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02

<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,03 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 0,03

<0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S149 S15 S15 S150 S150 S151
C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,1 0,2 2,1 0 3 0
0,4 0,7 2,5 0,3 4 0,3

dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
0,02 <0,1 <0,1 0,04 <0,02 0,02

<0,02 <0,5 <0,5 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S152 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S157
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01 C02
0,7 3 0 0,5 2 0 0 1,5
1 4 0,3 0,8 2,3 0,3 0,3 2,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06

<0,02 <0,02 0,05 0,09 <0,02 0,06 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 0,05 0,08 <0,02 0,05 <0,02 <0,02
0,02 <0,02 0,05 0,11 <0,02 0,05 <0,02 <0,02

<0,02 <0,02 0,05 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 0,03 0,07 <0,02 0,07 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 0,08 0,13 <0,02 0,18 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S158 S159 S16 S16 S160 S161 S161
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02
0,7 0 0,4 3 0,3 0 2
1 0,3 0,8 3,5 0,6 0,3 2,5

dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 0,02
0,03 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 0,02
0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 0,03

<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
0,06 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
0,04 <0,02 <0,5 <0,5 <0,02 <0,02 0,03

<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S162 S162 S163 S163 S164 S164 S165
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01

0 1 0 2 0,7 2,5 0
0,3 2 0,3 3 1 3,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,03 0,05 <0,02
0,05 <0,02 0,02 <0,02 0,09 0,04 0,02
0,06 <0,02 0,03 <0,02 0,08 0,05 0,02
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,02 <0,02
0,08 <0,02 0,02 <0,02 0,12 0,03 0,02
0,06 <0,02 0,03 <0,02 0,1 0,07 0,03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S166 S167 S168 S168 S169 S17 S170
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01

0 0 0,3 3 0 0,4 1
0,3 0,3 0,6 4 1 0,8 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05

<0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 0,02
0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 0,02
0,02 0,06 <0,02 <0,02 0,02 <0,1 0,05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 0,02
0,06 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,02
0,02 0,08 <0,02 <0,02 0,02 <0,5 0,04

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,1 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,1 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 <0,1 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,1 0,04
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S171 S172 S172 S172A S172A S172B
C01 C01 C02 C01 C02 C01

0 0 2 0 2 0
0,3 1 3 0,3 3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06

0,03 <0,02 0,17 0,07 0,24 <0,02
0,07 <0,02 0,13 0,09 0,21 <0,02
0,11 <0,02 0,18 0,09 0,23 <0,02

<0,02 <0,02 0,03 0,05 0,1 <0,02
0,13 <0,02 0,07 0,02 0,14 0,02
0,08 <0,02 0,43 0,09 0,27 0,04

<0,02 <0,02 0,06 <0,02 0,02 <0,02
<0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,06 <0,02
<0,02 <0,02 0,06 <0,02 0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,04 <0,02 0,02 <0,02 0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S172B S173 S173 S174 S175 S175 S177 S177

C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02
2 0 2,4 0,2 0,1 3 0,5 2
3 0,3 3,4 0,5 1,1 4 0,8 3

febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S179 S18 S180 S181 S181 S182 S182
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02

0 0,4 0 0 2 0 2
1 0,9 0,3 0,3 3 0,3 3

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,13 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,24 <0,02
<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 0,36 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 <0,02
<0,02 <0,1 0,03 <0,02 <0,02 0,21 <0,02
<0,02 <0,5 <0,02 <0,02 <0,02 0,25 <0,02
<0,02 <0,1 0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02
<0,02 <0,1 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S184 S185 S186 S186 S187 S188 S19
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0 0,7 2 1,3 0,3 1,4
3,5 0,3 1 3 2,3 1,3 2,4

novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-03

<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,5
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,1
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,6 0,5 1,5 0,8 0,7 0,5 1,4
1,6 1,5 2,5 1,8 1 0,8 2,4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,03
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili
S198 S198 S199 S199 S20 S20 S200
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,2 3 0 2 0,6 1,5 0
0,5 4 1 3 1 2 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05

0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 0,03
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 0,04
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 0,07

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 0,02
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 0,02
0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5 <0,5 0,04

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S201 S202 S202 S203 S203 S204 S205
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01
0,4 0,1 3 0,4 3 0,4 0,1
1,4 1,1 4 1,4 4 1,4 1,1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S206 S206 S207 S207 S208 S209 S21
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01
0,3 3 0,6 2 1,3 0 0,3
0,6 4 0,9 3 2,3 0,3 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-03

0,03 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
0,05 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,02 <0,1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
0,04 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,02 <0,1
0,05 <0,02 0,05 <0,02 <0,02 0,02 <0,5
0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,1

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S21 S210 S210 S211 S211 S212 S213
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01
2,2 0,6 3 0,3 3 1 0,7
2,6 1,6 4 1,3 4 2 1,7

novembre-03 novembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-05

<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,07 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 <0,02
<0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,16 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
<0,1 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
<0,1 0,02 <0,02 0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S213 S214 S215 S215 S216 S216 S218
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 1 0 3 0,4 3 0
4 2 1 4 0,7 4 0,3

novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S218 S220 S220 S221 S222
C02 C01 C02 C01 C01

3 0 3 0,7 0
4 1 4 1 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,09
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,06
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S222 S223 S223 S225 S225 S226
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0 2 0 2,5 0
4 0,3 3 0,3 3,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 1,22 0,02 0,88
<0,02 0,02 <0,02 2,05 0,02 1,2
<0,02 0,02 <0,02 2,74 0,03 1,4
<0,02 <0,02 <0,02 0,8 <0,02 0,57
<0,02 0,03 0,02 1,47 <0,02 0,69
<0,02 0,03 <0,02 1,96 0,02 1,2
<0,02 <0,02 <0,02 0,18 <0,02 0,09
<0,02 <0,02 <0,02 0,33 <0,02 0,19
<0,02 <0,02 <0,02 0,14 <0,02 0,1
0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,02

<0,02 <0,02 <0,02 0,28 <0,02 0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale
S226 S227 S227 S228 S228 S23 S23
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,5 2 0,3 3 0,3 2,5
4 0,8 3 1,3 4 0,8 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

<0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 0,07 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5 <0,5
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S232 S233 S233 S234 S235 S235 S24
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 1 2,5 0 0 3 0,3
0,5 1,3 3,5 0,3 0,3 4 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S24 S25 S25 S26 S26 S27 S27
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 0,5 2 0,5 1,5 0,4 2
2,8 0,8 2,5 0,7 1,8 0,8 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S29 S30 S31 S31 S32 S35 S36
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0,2 0,5 3 0,4 1,5 0,2
3 0,5 1 3,5 0,8 2 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 0,18 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,41 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,16 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,18 <0,1 <0,1 0,13 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S37 S39 S39 S40 S40 S41 S41
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02

1 0,2 1 0,2 3 0,3 2,5
1,5 0,5 1,5 0,5 3,5 0,7 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S42 S43 S44 S44 S45 S46 S48 S48
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01 C02
0,5 0,5 0,2 1,5 0,3 0,5 0,5 2,5
0,8 0,8 0,5 2 0,5 0,8 0,8 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Profondo da

Profondo a

Data prelievo

ID campione

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S49 S53 S53 S54 S55 S55 S61
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 1 2,5 1 0,2 2 0,5
1 1,4 3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R01 R01 R02 R02 R03
C01 C02 C01 C02 C01
0,3 1,8 0,3 2 0,3
0,8 2,3 0,6 2,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03
Unità di Misura CSC

Indenopirene mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pirene mg/kg s.s. 50 <0,5 <0,5 <0,5 0,79 <0,5

 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100 <0,1 <0,1 3,91 <0,1
Clorometano mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Diclorometano mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Cloroformio mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R03 R04 R04 R05 R05 R06
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 1 0,3 2,5 0,3
3 0,5 1,5 0,8 3 0,6

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R06 R07 R07 R08 R08 R09
C02 C01 C02 C01 C02 C01
1,3 0,5 1,7 0,2 2,5 1,2
1,8 0,8 2 0,5 3 1,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 0,18
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R09 R10 R10 R11 R11 R12
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,5 1,5 0,4 2,5 1,5
3,5 1 2 0,7 3 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
R12 R13 R13 R14 R14 R15
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 2,8 1,2 3,2 0,5
3 0,8 3,2 1,5 3,5 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R15 S01 S01 S02 S02 S03 S03
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,2 3 0,2 1,2 0,2 2
3,5 0,5 3,5 0,5 1,7 0,5 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

0,65 <0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S04 S04 S05 S05 S06 S06 S07
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 3 0,2 1,5 0,2 2 0,2
0,9 3,5 0,5 2 0,7 2,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale
S08 S08 S09 S10 S10 S118
C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 2,5 0,8 0,2 1,4 1
0,6 3 1 0,5 1,8 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 dicembre-05

<0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,02
<0,5 0,53 <0,5 <0,5 <0,5 <0,02
<0,1 1,82 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S119 S12 S120 S121 S122 S123 S125
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01

0 0,5 0 1 0 0 0,7
1 1 1 2 0,3 1 1

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,05 <0,02 <0,02 1,08 0,02 <0,02
<0,02 <0,5 <0,02 <0,02 8,27 0,04 0,05

0,1 <0,1 <0,1 <0,1 29,9 0,2 0,2
<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S125 S126 S127 S127 S128 S128 S129
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,1 0 3 0 2 1
4 0,4 1 4 0,3 3 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S13 S130 S130 S132 S133 S133 S134
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 0 2 0,3 0,3 2 0
1 0,3 3 0,6 0,6 3 0,3

novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,05 <0,02 <0,02 0,11 <0,02 <0,02 <0,02
<0,5 <0,02 <0,02 0,23 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 1,3 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S135 S136 S136 S137 S138 S138 S139
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,3 0,7 3 0 0 2 0,3
0,6 1 4 0,3 0,3 3 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
1,8 <0,1 <0,1 0,12 <0,1 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S139 S14 S140 S140 S141 S142 S143
C02 C01 C01 C02 C01 C01 C01

3 0,4 0 3 0 0 0,6
4 0,8 0,3 4 0,3 0,3 0,9

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,05 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,5 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S144 S145 S145 S146 S146 S147 S148
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01

0 0,1 2 0,1 1 0 0
0,3 0,4 3 0,4 2 0,3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,05 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
0,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S149 S15 S15 S150 S150 S151
C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,1 0,2 2,1 0 3 0
0,4 0,7 2,5 0,3 4 0,3

dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,05 <0,05 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,5 <0,5 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,01 <0,01
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S152 S152 S153 S154 S155 S156 S157 S157
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01 C02
0,7 3 0 0,5 2 0 0 1,5
1 4 0,3 0,8 2,3 0,3 0,3 2,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06

<0,02 <0,02 0,02 0,05 <0,02 0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 0,06 0,11 <0,02 0,03 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 0,4 0,8 <0,1 0,5 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S158 S159 S16 S16 S160 S161 S161
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02
0,7 0 0,4 3 0,3 0 2
1 0,3 0,8 3,5 0,6 0,3 2,5

dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02
0,02 <0,02 <0,5 <0,5 <0,02 <0,02 0,03
0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,01 <0,01
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S162 S162 S163 S163 S164 S164 S165
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01

0 1 0 2 0,7 2,5 0
0,3 2 0,3 3 1 3,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,03 <0,02
0,05 <0,02 0,03 <0,02 0,12 0,09 0,02
0,4 <0,1 0,2 <0,1 0,7 0,4 0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S166 S167 S168 S168 S169 S17 S170
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01

0 0 0,3 3 0 0,4 1
0,3 0,3 0,6 4 1 0,8 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05

<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,02
<0,02 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5 0,03

0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 0,3
<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S171 S172 S172 S172A S172A S172B
C01 C01 C02 C01 C02 C01

0 0 2 0 2 0
0,3 1 3 0,3 3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06

0,04 <0,02 0,07 0,04 0,09 <0,02
0,09 <0,02 0,46 0,1 1,05 <0,02
0,59 <0,1 1,7 0,6 2,5 0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S172B S173 S173 S174 S175 S175 S177 S177

C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02
2 0 2,4 0,2 0,1 3 0,5 2
3 0,3 3,4 0,5 1,1 4 0,8 3

febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 0,13 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 0,48 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S179 S18 S180 S181 S181 S182 S182
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02

0 0,4 0 0 2 0 2
1 0,9 0,3 0,3 3 0,3 3

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,05 0,02 <0,02 <0,02 0,19 <0,02
<0,02 <0,5 <0,02 <0,02 <0,02 0,29 <0,02
<0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 2 <0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S184 S185 S186 S186 S187 S188 S19
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0 0,7 2 1,3 0,3 1,4
3,5 0,3 1 3 2,3 1,3 2,4

novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,5
<0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S191 S192 S193 S194 S195 S196 S197
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,6 0,5 1,5 0,8 0,7 0,5 1,4
1,6 1,5 2,5 1,8 1 0,8 2,4

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,11

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili
S198 S198 S199 S199 S20 S20 S200
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,2 3 0 2 0,6 1,5 0
0,5 4 1 3 1 2 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 0,02
0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5 <0,5 0,04
0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,28

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,01 <0,01
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S201 S202 S202 S203 S203 S204 S205
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01
0,4 0,1 3 0,4 3 0,4 0,1
1,4 1,1 4 1,4 4 1,4 1,1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,34 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S206 S206 S207 S207 S208 S209 S21
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01
0,3 3 0,6 2 1,3 0 0,3
0,6 4 0,9 3 2,3 0,3 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05
0,03 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,02 <0,5
0,3 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S21 S210 S210 S211 S211 S212 S213
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01
2,2 0,6 3 0,3 3 1 0,7
2,6 1,6 4 1,3 4 2 1,7

novembre-03 novembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-05

<0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02
<0,5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 <0,02

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,8 <0,1
<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S213 S214 S215 S215 S216 S216 S218
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 1 0 3 0,4 3 0
4 2 1 4 0,7 4 0,3

novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S218 S220 S220 S221 S222
C02 C01 C02 C01 C01

3 0 3 0,7 0
4 1 4 1 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,6

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
S222 S223 S223 S225 S225 S226
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0 2 0 2,5 0
4 0,3 3 0,3 3,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,02 <0,02 <0,02 1,44 <0,02 0,75
<0,02 <0,02 <0,02 2,93 0,02 1,4
<0,1 0,1 <0,1 15,6 0,1 8,59

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale
S226 S227 S227 S228 S228 S23 S23
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,5 2 0,3 3 0,3 2,5
4 0,8 3 1,3 4 0,8 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03

<0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05
<0,02 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5 <0,5
<0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,01 <0,01
<0,10 <0,10
<0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S232 S233 S233 S234 S235 S235 S24
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 1 2,5 0 0 3 0,3
0,5 1,3 3,5 0,3 0,3 4 0,6

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05
<0,05
<0,05

<0,001
<0,05
<0,01
<0,10
<0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S24 S25 S25 S26 S26 S27 S27
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 0,5 2 0,5 1,5 0,4 2
2,8 0,8 2,5 0,7 1,8 0,8 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 <0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S29 S30 S31 S31 S32 S35 S36
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01
2,5 0,2 0,5 3 0,4 1,5 0,2
3 0,5 1 3,5 0,8 2 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 0,22 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,36 <0,1 0,13 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S37 S39 S39 S40 S40 S41 S41
C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02

1 0,2 1 0,2 3 0,3 2,5
1,5 0,5 1,5 0,5 3,5 0,7 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

<0,1 0,1 <0,1 <0,1
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S42 S43 S44 S44 S45 S46 S48 S48
C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01 C02
0,5 0,5 0,2 1,5 0,3 0,5 0,5 2,5
0,8 0,8 0,5 2 0,5 0,8 0,8 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Indenopirene mg/kg s.s. 5

Pirene mg/kg s.s. 50
 Sommatoria policicliciaromatici mg/kg s.s. 100

Clorometano mg/kg s.s. 5
Diclorometano mg/kg s.s. 5

Cloroformio mg/kg s.s. 5
Cloruro di vinile mg/kg s.s. 0,1
1,2-Dicloroetano mg/kg s.s. 5
1,1-Dicloroetilene mg/kg s.s. 1

Tricloroetilene mg/kg s.s. 10
Tetracloroetilene mg/kg s.s. 20

ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S49 S53 S53 S54 S55 S55 S61
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 1 2,5 1 0,2 2 0,5
1 1,4 3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R01 R01 R02 R02 R03
C01 C02 C01 C02 C01
0,3 1,8 0,3 2 0,3
0,8 2,3 0,6 2,5 0,7

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03
Unità di Misura CSC

1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Bromoformio mg/kg s.s. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R03 R04 R04 R05 R05 R06
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 1 0,3 2,5 0,3
3 0,5 1,5 0,8 3 0,6

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R06 R07 R07 R08 R08 R09
C02 C01 C02 C01 C02 C01
1,3 0,5 1,7 0,2 2,5 1,2
1,8 0,8 2 0,5 3 1,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R09 R10 R10 R11 R11 R12
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,5 1,5 0,4 2,5 1,5
3,5 1 2 0,7 3 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
R12 R13 R13 R14 R14 R15
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,2 2,8 1,2 3,2 0,5
3 0,8 3,2 1,5 3,5 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R15 S01 S01 S02 S02 S03 S03
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

3 0,2 3 0,2 1,2 0,2 2
3,5 0,5 3,5 0,5 1,7 0,5 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S04 S04 S05 S05 S06 S06 S07
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 3 0,2 1,5 0,2 2 0,2
0,9 3,5 0,5 2 0,7 2,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S08 S08 S09 S10 S10 S12
C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 2,5 0,8 0,2 1,4 0,5
0,6 3 1 0,5 1,8 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S13 S14 S15 S15 S16 S16 S17
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,5 0,4 0,2 2,1 0,4 3 0,4
1 0,8 0,7 2,5 0,8 3,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Carbonili Carbonili Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale
S18 S19 S20 S20 S21 S21 S23
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01
0,4 1,4 0,6 1,5 0,3 2,2 0,3
0,9 2,4 1 2 0,5 2,6 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S23 S24 S24 S25 S25 S26 S26
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 0,3 2,5 0,5 2 0,5 1,5
3 0,6 2,8 0,8 2,5 0,7 1,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S27 S27 S29 S30 S31 S31 S32
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01
0,4 2 2,5 0,2 0,5 3 0,4
0,8 2,5 3 0,5 1 3,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S35 S36 S37 S39 S39 S40 S40
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02
1,5 0,2 1 0,2 1 0,2 3
2 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 3,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S41 S41 S42 S43 S44 S44
C01 C02 C01 C01 C01 C02
0,3 2,5 0,5 0,5 0,2 1,5
0,7 3 0,8 0,8 0,5 2

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S45 S46 S48 S48 S49 S53
C01 C01 C01 C02 C01 C01
0,3 0,5 0,5 2,5 0,5 1
0,5 0,8 0,8 3 1 1,4

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
1,1-Dicloroetano mg/kg s.s. 30
1,2-Dicloroetilene mg/kg s.s. 15

1,1,1-Tricloroetano mg/kg s.s. 50
 1,2-Dicloropropano mg/kg s.s. 5

1,1,2-Tricloroetano mg/kg s.s. 15
 1,2,3-Tricloropropano mg/kg s.s. 10
 1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg s.s. 10

Bromoformio mg/kg s.s. 10
1,2-Dibromoetano mg/kg s.s. 0,1

 Dibromoclorometano mg/kg s.s. 10
 Bromodiclorometano mg/kg s.s. 10

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S53 S54 S55 S55 S61
C02 C01 C01 C02 C01
2,5 1 0,2 2 0,5
3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
D04 D05 D06 D07 D08

0 0 0 0 0
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05
Unità di Misura CSC

2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25
2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50

 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5
Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5

 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100 1,82 0,79 0,66 4,1 0,15
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Carbonili
D09 D11 D12 D14 D15 D16

0 0 0 0 0 0
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

dicembre-05 gennaio-06 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 gennaio-06

<0,1 0,12 2,4 0,56 0,96 5,21

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
D17 D18 D19 R01 R01 R02

C01 C02 C01
0 0 0 0,3 1,8 0,3

0,15 0,15 0,15 0,8 2,3 0,6

gennaio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04

<0,1 23,12 0,13
<0,01 0,01
<15 <15 <15
<25 <25 <25
<30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R02 R03 R03 R04 R04 R05
C02 C01 C02 C01 C02 C01

2 0,3 2,5 0,2 1 0,3
2,5 0,7 3 0,5 1,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 0,03 <0,01
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R05 R06 R06 R07 R07 R08
C02 C01 C02 C01 C02 C01
2,5 0,3 1,3 0,5 1,7 0,2
3 0,6 1,8 0,8 2 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 0,02 0,01
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
R08 R09 R09 R10 R10 R11 R11
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 1,2 3 0,5 1,5 0,4 2,5
3 1,5 3,5 1 2 0,7 3

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

0,06 0,09 0,02
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili
R12 R12 R13 R13 R14 R14 R15
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01
1,5 2,5 0,2 2,8 1,2 3,2 0,5
2 3 0,8 3,2 1,5 3,5 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 0,01 0,05 0,02
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
R15 S01 S01 S02 S02 S03
C02 C01 C02 C01 C02 C01

3 0,2 3 0,2 1,2 0,2
3,5 0,5 3,5 0,5 1,7 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 <0,01 0,07
<15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S03 S04 S04 S05 S05 S06 S06
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02

2 0,4 3 0,2 1,5 0,2 2
2,5 0,9 3,5 0,5 2 0,7 2,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 <0,01 0,02
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale
S07 S08 S08 S09 S10 S10 S101
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,2 0,2 2,5 0,8 0,2 1,4 0,3
0,5 0,6 3 1 0,5 1,8 1

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 luglio-04

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

<0,01 <0,01 0,03 <0,01
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <0,50
<25 <25 <25 31 <25 <25 <25
<30 <30 <30 49 <30 <30 45,69

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S101 S102 S102 S103 S103 S104 S104
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,8 0,2 1,5 0,3 2,2 0,2 3
3,5 1 2,5 0,8 3 1 3,5

luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04 luglio-04

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<25 32,43 30,25 42,56 <25 <25 <25
<30 250,86 239,64 110,89 <30 41,5 <30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S118 S119 S12 S120 S121 S122 S123
C01 C01 C01 C01 C01 C01 C01

1 0 0,5 0 1 0 0
2 1 1 1 2 0,3 1

dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

<0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 0,02 0,01
<5 <5 <15 <5 <5 <5 <5

<25
<30

<5 45 12 <5 <5 25

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S125 S125 S126 S127 S127 S128 S128
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02
0,7 3 0,1 0 3 0 2
1 4 0,4 1 4 0,3 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,01 <0,01 0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 35 <5 10 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S129 S13 S130 S130 S132 S133
C01 C01 C01 C02 C01 C01

1 0,5 0 2 0,3 0,3
2 1 0,3 3 0,6 0,6

dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

<0,01 <0,01 0,23 <0,01 1,11 0,02
<5 <15 <5 <5 <5 <5

<25
<30

<5 190 <5 160 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S133 S134 S135 S136 S136 S137
C02 C01 C01 C01 C02 C01

2 0 0,3 0,7 3 0
3 0,3 0,6 1 4 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,01 0,03 <0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 55 <5 <5 60

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili Centrale Centrale Centrale
S138 S138 S139 S139 S14 S140 S140 S140BIS
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01

0 2 0,3 3 0,4 0 3 0
0,3 3 0,6 4 0,8 0,3 4 0,5

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-08

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

<0,01 0,01 <0,01 0,71
<5 <5 <5 <5 <15 <5 <5

<25
<30

<5 <5 <5 <5 30 <5 150

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S141 S142 S143 S144 S145 S145 S146 S146
C01 C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02

0 0 0,6 0 0,1 2 0,1 1
0,3 0,3 0,9 0,3 0,4 3 0,4 2

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,04 0,05 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

40 40 <5 320 120 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S147 S148 S149 S15 S15 S150 S150 S151
C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01

0 0 0,1 0,2 2,1 0 3 0
0,3 0,3 0,4 0,7 2,5 0,3 4 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04

0,02 <0,01 0,03 0,01 0,03 <0,01
<5 <5 <5 <15 <15 <5 <5 <5

<25 <25
<30 <30

<5 110 10 160 <5 30

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S152 S152 S153 S154 S155 S156 S156BIS S157
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,7 3 0 0,5 2 0 0 0
1 4 0,3 0,8 2,3 0,3 0,5 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-08 febbraio-06

<0,01 0,04 0,03 0,01 <0,01 0,02
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 70 <5 260 390 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S157 S158 S159 S16 S16 S160 S161 S161
C02 C01 C01 C01 C02 C01 C01 C02
1,5 0,7 0 0,4 3 0,3 0 2
2,5 1 0,3 0,8 3,5 0,6 0,3 2,5

febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04

0,01 0,01 0,03 0,01 0,02
<5 <5 <5 <15 <15 <5 <5 <5

<25 <25
<30 <30

30 <5 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S162 S162 S163 S163 S164 S164 S165 S166
C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01

0 1 0 2 0,7 2,5 0 0
0,3 2 0,3 3 1 3,5 0,3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

0,04 0,51 0,02 0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

100 <5 80 <5 80 <5 40 55

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S167 S168 S168 S169 S17 S170 S171 S172
C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01

0 0,3 3 0 0,4 1 0 0
0,3 0,6 4 1 0,8 2 0,3 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

0,03 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01
<5 <5 <5 <5 <15 <5 <5 <5

<25
<30

410 <5 <5 <5 <5 260 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S172 S172A S172A S172B S172B S172BIS S172BIS S172BIS
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C03

2 0 2 0 2 1 2 3
3 0,3 3 0,3 3 2 3 4

dicembre-05 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-06 febbraio-09 febbraio-09 febbraio-09

0,01 <0,01 0,02
95 <5 <5 <5 <5

2200 <5 20 40 <5 1920 430 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S173 S173 S174 S175 S175 S177 S177 S179
C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

0 2,4 0,2 0,1 3 0,5 2 0
0,3 3,4 0,5 1,1 4 0,8 3 1

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 30 <5 <5 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S18 S180 S181 S181 S182 S182 S184 S185
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01
0,4 0 0 2 0 2 2,5 0
0,9 0,3 0,3 3 0,3 3 3,5 0,3

novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 dicembre-05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

<0,01 0,01 0,03 0,01 <0,01 0,4
<15 <5 <5 15 <5 <5 <5 <5
<25
<30

10 10 8 15 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S186 S186 S187 S188 S19 S191 S192 S193
C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01 C01
0,7 2 1,3 0,3 1,4 0,6 0,5 1,5
1 3 2,3 1,3 2,4 1,6 1,5 2,5

dicembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

0,02 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <15 <5 <5 <5

<25
<30

<5 <5 30 <5 <5 10 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S194 S195 S196 S197 S198 S198 S199 S199
C01 C01 C01 C01 C01 C02 C01 C02
0,8 0,7 0,5 1,4 0,2 3 0 2
1,8 1 0,8 2,4 0,5 4 1 3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,01 0,01 0,08 <0,01 0,01 0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S20 S20 S200 S201 S202 S202 S203 S203
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01 C02
0,6 1,5 0 0,4 0,1 3 0,4 3
1 2 1 1,4 1,1 4 1,4 4

novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04

0,02 0,01 <0,01 0,01 <0,01
<15 <15 <5 <5 <5 <5 <5 <5
<25 <25
<30 <30

<5 <5 25 <5 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili
S204 S205 S206 S206 S207 S207 S208 S209 S21 S21
C01 C01 C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01 C02
0,4 0,1 0,3 3 0,6 2 1,3 0 0,3 2,2
1,4 1,1 0,6 4 0,9 3 2,3 0,3 0,5 2,6

novembre-05 novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 ########## dicembre-05 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04

0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,14 0,02
20 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <15 <15

<25 <25
<30 <30

30 <5 <5 <5 20 <5 <5 7

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale
S210 S210 S211 S211 S212 S213 S213 S214 S215 S215 S216
C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,6 3 0,3 3 1 0,7 3 1 0 3 0,4
1,6 4 1,3 4 2 1,7 4 2 1 4 0,7

novembre-05 novembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 novembre-05 novembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 20 <5 <5 <5

<5 <5 <5 <5 8 <5 <5 15 15 <5 <5

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Carbonili
S216 S218 S218 S220 S220 S221 S222 S222 S223 S223 S225
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01

3 0 3 0 3 0,7 0 3 0 2 0
4 0,3 4 1 4 1 0,3 4 0,3 3 0,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05

<0,01 <0,01 <0,01 0,06 0,02 0,04
<5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

<5 8 <5 <5 <5 <5 390 <5 300 20 20

Elaborato da:GPU
Controllato da: DTR
REV. 0 - 21/11/2021 Golder Associates S.r.l.

20143431/R3939 
dicembre 2021



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Carbonili Centrale Centrale Centrale Centrale
S225 S226 S226 S227 S227 S228 S228 S23 S23 S232 S233
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01
2,5 0 3 0,5 2 0,3 3 0,3 2,5 0,2 1
3,5 0,3 4 0,8 3 1,3 4 0,8 3 0,5 1,3

dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 dicembre-05 dicembre-05

<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04
<0,04 <0,04

0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 0,03
<5 20 <5 <5 30 <5 <5 <15 <15 <5 <5

<25 <25
<30 <30

<5 30 <5 <5 110 <5 15 <5 <5
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S233 S234 S235 S235 S24 S24 S25 S25 S26 S26
C02 C01 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C01 C02
2,5 0 0 3 0,3 2,5 0,5 2 0,5 1,5
3,5 0,3 0,3 4 0,6 2,8 0,8 2,5 0,7 1,8

dicembre-05 febbraio-06 dicembre-05 dicembre-05 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

0,04 0,03 0,05 0,01 0,01
<5 <5 <5 <5 <15 <15 <15 <15 <15 <15

<25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30

<5 <5 <5 <5
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S27 S27 S29 S30 S31 S31 S32 S35 S36 S37 S39
C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01 C01 C01 C01 C01
0,4 2 2,5 0,2 0,5 3 0,4 1,5 0,2 1 0,2
0,8 2,5 3 0,5 1 3,5 0,8 2 0,5 1,5 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

0,05 <0,01 0,33 <0,01 0,01 0,01 <0,01 0,05 0,12
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 146 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 7336 <30 <30 <30 <30
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S39 S40 S40 S41 S41 S42 S43 S44 S44 S45
C02 C01 C02 C01 C02 C01 C01 C01 C02 C01

1 0,2 3 0,3 2,5 0,5 0,5 0,2 1,5 0,3
1,5 0,5 3,5 0,7 3 0,8 0,8 0,5 2 0,5

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

0,06 0,03 0,06 <0,01 0,02 0,02
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - febbraio 2009) 

Unità di Misura CSC
2-Clorofenolo mg/kg s.s. 25

2,4-Diclorofenolo mg/kg s.s. 50
 2,4,6-Triclorofenolo mg/kg s.s. 5

Pentaclorofenolo mg/kg s.s. 5
 SommatoriaPCDD, PCDF mg/kg s.s. 100
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi con12<C<25 mg/kg s.s.

 Idrocarburi conC>25 mg/kg s.s.
 Idrocarburi conC>12 mg/kg s.s. 750

Profondo a

Data prelievo

Area
ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale Centrale
S46 S48 S48 S49 S53 S53 S54 S55 S55 S61
C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01 C01 C02 C01
0,5 0,5 2,5 0,5 1 2,5 1 0,2 2 0,5
0,8 0,8 3 1 1,4 3 1,3 0,5 2,5 0,8

novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03 novembre-03

<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
<0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

0,1 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,06 <0,01
<15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
<25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
<30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione S03 C14887 S110 C14888 S111 C14889 S11 C14890 S117 C14891
Data prelievo ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200 184,00 118,00 93,00 70,00 42,00
Antimonio µg/l 5 <1 <1 <1 <1 <1
Arsenico µg/l 10 <1 3,00 5,00 <1 2,00
Berillio µg/l 4 <1 <1 <1 <1 <1
Cadmio µg/l 5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cromo totale µg/l 50 <1 3,00 <1 <1 <1
Nichel µg/l 20 <2 23,00 9,00 <2 17,00

Piombo µg/l 10 <1 <1 <1 <1 1,00
Rame µg/l 1.000 <1 <1 1,00 <1 <1

Selenio µg/l 10 4,00 <3 3,00 3,00 3,00
Vanadio µg/l 14,00 9,00 7,00 7,00 6,00

Zinco µg/l 3.000 2,00 5,00 <1 7,00 13,00

Solfati mg/l 250 944,00 948,00 475,00 1.109,00 128,00

Idrocarburi C<12 µg/l <10 <10 <10 <10 <10
Idrocarburi 12<C<25 µg/l <10 <10 <10 <10 <10

Idrocarburi C>25 µg/l <10 <10 <10 <10 <10

CLA DM 471/99
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
S116 C14892 S115 C14893 S114 C14894 S77B C14895 R13A C14896

ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

80,00 396,00 432,00 48,00 71,00
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<1 <1 <1 <1 <1
<2 10,00 40,00 4,00 <2
<1 1,00 5,00 52,00 <1
<1 <1 7,00 <1 <1

3,00 3,00 3,00 5,00 3,00
11,00 5,00 7,00 <5 <5

<1 5,00 31,00 <1 <1

304,00 389,00 1.249,00 281,00 116,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
R13B C14897 A2 C14898 S13 C14899 S16 C14900 R15 C14901

ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

164,00 60,00 113,00 111,00 49,00
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<1 <1 <1 <1 <1
<2 <2 <2 <2 16,00
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
<5 12,00 <5 6,00 5,00
<1 <1 6,00 5,00 8,00

98,00 19,00 552,00 935,00 714,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
S112 C14902 R14 C14903 S113 C14904 S63 C14905 S62 C14906

ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

42,00 59,00 178,00 596,00 768,00
<1 <1 <1 <1 <1
<1 2,00 1,00 8,00 13,00
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<1 <1 <1 4,00 5,00
<2 20,00 6,00 <2 <2
<1 4,00 <1 2,00 4,00
<1 <1 <1 2,00 2,00

4,00 3,00 3,00 <3 4,00
<5 <5 5,00 164,00 188,00
<1 <1 <1 7,00 2,00

80,00 36,00 405,00 1.160,00 1.389,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
S57 C14907 A3 C14908 A4 C14909 A5 C14910 S48B C14911
ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

130,00 <10 61,00 73,00 82,00
<1 <1 <1 <1 <1

8,00 <1 <1 <1 1,00
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
3,00 <1 <1 4,00 3,00
<2 <2 <2 <2 <2
<1 <1 <1 1,00 9,00

2,00 <1 <1 <1 <1
3,00 7,00 3,00 7,00 4,00

113,00 6,00 <5 124,00 12,00
6,00 8,00 <1 3,00 4,00

1.044,00 5,00 9,00 810,00 691,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
S48A C14912 S55A C14913 S26 C14914 R07 C14915 S41A C14916

ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

128,00 43,00 38,00 56,00 37,00
<1 <1 <1 <1 <1

1,00 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<1 <1 3,00 <1 3,00

8,00 <2 <2 <2 <2
<1 <1 1,00 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

3,00 3,00 3,00 9,00 <3
13,00 6,00 <5 6,00 8,00
6,00 3,00 6,00 9,00 <1

696,00 377,00 803,00 1.208,00 137,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10

Elaborato da:GPU
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

ID campione
Data prelievo

Parametro Unità di Misura mg/kg ss
Alluminio µg/l 200
Antimonio µg/l 5
Arsenico µg/l 10
Berillio µg/l 4
Cadmio µg/l 5

Cromo totale µg/l 50
Nichel µg/l 20

Piombo µg/l 10
Rame µg/l 1.000

Selenio µg/l 10
Vanadio µg/l

Zinco µg/l 3.000

Solfati mg/l 250

Idrocarburi C<12 µg/l

Idrocarburi 12<C<25 µg/l

Idrocarburi C>25 µg/l

CLA DM 471/99
S41B C14917 S55B C14918 S23 C14919 S31 C14920 R05 C14921

ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04 ottobre-04

37,00 <10 <10 81,00 <10
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<1 <1 <1 <1 3,00
<2 <2 <2 <2 <2
<1 <1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1 <1

3,00 3,00 3,00 <3 <3
6,00 7,00 <5 <5 6,00
<1 <1 3,00 7,00 5,00

206,00 219,00 303,00 1.225,00 998,00

<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10 <10
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze

PZ243 PZ243 PZ245 S241 S241 S241 S242 S242 S244 S244 S246 S246 S246

C01 C02 C01 C01 C02 C03 C01 C02 C01 C02 C01 C02 C03

0,2 5 0,2 0,2 4 6 0,2 4 0,2 6 0,2 5 7
1 6 1 1 5 7 1 5 1 7 1 6 8

giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08
Unità di Misura CSC

Scheletro % 44,2 < 0,1 41,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 51,3 < 0,1 44,4 < 0,1 54,9 32,2 31,2
Umidità % 4,5 18 3,2 5,6 16,9 17,5 11,8 18 4,1 18,6 3,8 17 17,5
Alluminio mg/kg s.s. 9000 15600 950 27000 3900 3200 6800 18700 4300 23000 3800 17000 16500
Antimonio mg/kg s.s. 30 < 0,5 < 0,5 2,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,5 < 0,5 < 0,5
Arsenico mg/kg s.s. 50 < 0,5 8,8 < 0,5 < 0,5 31* 7,4 1,6 6,1 < 0,5 3,5 1,5 0,8 6,2
Berillio mg/kg s.s. 10 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 2,4 0,63 0,14 0,99 < 0,1 1 0,16 0,59 1,2
Cadmio mg/kg s.s. 15 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1

Cromo Totale mg/kg s.s. 800 25 52 4,3 69 2,4 4,8 16,1 73 15 81 18 42 64
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Mercurio mg/kg s.s. 5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Nichel mg/kg s.s. 500 23 37 3,9 53 37 13,6 15 58 15 45 20 26 52

Piombo mg/kg s.s. 1000 2,8 17 2,4 < 0,5 15,8 9,4 5,2 12,9 5,6 11,6 25 9,6 8,5
Rame mg/kg s.s. 600 11,1 18 2,3 50 31 39 19 27 7,5 21 36 20 22

Selenio mg/kg s.s. 15 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Vanadio mg/kg s.s. 250 34 36 5 136 6,8 8,4 23 35 15,6 43 11,3 29 29

Zinco mg/kg s.s. 1500 22 39 5 71 32 12,9 29 52 15,6 46 37 29 52
Naftalene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,13 < 0,02 0,2 < 0,02 0,06

Acenaftilene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Acenaftene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Fluorene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Fenantrene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,04 < 0,02 0,16 < 0,02 < 0,02
Antracene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02

Fluorantene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 0,24 < 0,02 < 0,02
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 0,22 < 0,02 < 0,02

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 0,2 < 0,02 < 0,02
Benzo(e)pirene mg/kg s.s. 0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,09 < 0,02 0,35 < 0,02 < 0,02

 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 0,3 < 0,02 < 0,02
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 0,1 < 0,02 < 0,02
 Benzo(j)fluorantene mg/kg s.s. < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 0,18 < 0,02 < 0,02
Crisene mg/kg s.s. 50 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,12 < 0,02 0,29 < 0,02 < 0,02

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,04 < 0,02 < 0,02
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,06 < 0,02 < 0,02
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,05 < 0,02

Indenopirene mg/kg s.s. 5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,17 < 0,02 < 0,02
Pirene mg/kg s.s. 50 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,07 < 0,02 0,3 < 0,02 < 0,02
PCB mg/kg s.s. 5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 750 320 < 5 18 < 5 < 5 < 5 390 < 5 410 < 5 < 5

Nota: * Valore di verifica con l'ARPAL

Data prelievo

Area

ID sondaggio

ID campione

Profondo da

Profondo a
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Unità di Misura CSC
Scheletro %
Umidità %
Alluminio mg/kg s.s.
Antimonio mg/kg s.s. 30
Arsenico mg/kg s.s. 50
Berillio mg/kg s.s. 10
Cadmio mg/kg s.s. 15

Cromo Totale mg/kg s.s. 800
Cromo Esavalente mg/kg s.s. 15

Mercurio mg/kg s.s. 5
Nichel mg/kg s.s. 500

Piombo mg/kg s.s. 1000
Rame mg/kg s.s. 600

Selenio mg/kg s.s. 15
Vanadio mg/kg s.s. 250

Zinco mg/kg s.s. 1500
Naftalene mg/kg s.s.

Acenaftilene mg/kg s.s.
Acenaftene mg/kg s.s.
Fluorene mg/kg s.s.

Fenantrene mg/kg s.s.
Antracene mg/kg s.s.

Fluorantene mg/kg s.s.
 Benzo(a)antracene mg/kg s.s. 10

Benzo(a)pirene mg/kg s.s. 10
Benzo(e)pirene mg/kg s.s.

 Benzo(b)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(k)fluorantene mg/kg s.s. 10
 Benzo(j)fluorantene mg/kg s.s.

 Benzo(g,h,i)perilene mg/kg s.s. 10
Crisene mg/kg s.s. 50

 Dibenzo(a,e)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,l)pirene mg/kg s.s. 10
Dibenzo(a,i)pirene mg/kg s.s. 10

 Dibenzo(a,h)pirene mg/kg s.s. 10
 Dibenzo(a,h)antracene mg/kg s.s. 10

Indenopirene mg/kg s.s. 5
Pirene mg/kg s.s. 50
PCB mg/kg s.s. 5

 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 250
 Idrocarburi conC<12 mg/kg s.s. 750

Nota: * Valore di verifica con l'ARPAL

Data prelievo

Area

ID sondaggio

ID campione

Profondo da

Profondo a

Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze Le Pianazze

S247 S247 S248 S248 S249 S249 S249 S250 S251 S251 S252 S252

C01 C02 C01 C02 C01 C02 C03 C01 C01 C02 C01 C02

0,2 5 0,2 5 0,2 4 7 0,2 0,2 5 0,2 5
1 7 1 6 1 5 8 1 1 6 1 6

giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08 giugno-08

35,3 < 0,1 35,5 < 0,1 34,3 14,8 < 0,1 48,8 30,3 < 0,1 38,5 < 0,1
3 20,3 10 18,5 5,2 14,5 15,2 5,4 8,1 18,7 7,9 16,1

850 22000 2400 15900 9300 10200 7900 4400 8200 24000 8400 19200
1,6 < 0,5 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

< 0,5 3,7 0,5 6 0,8 < 0,5 5,7 < 0,5 1,5 2,6 1,3 1,7
< 0,1 0,77 0,1 0,94 0,26 0,58 1,6 < 0,1 0,25 1 0,17 0,34
0,2 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
3,5 48 8,5 54 51 33 25 13,8 68 69 47 18

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
4,7 36 6,8 39 45 33 24 9,7 75 45 54 19
2,1 12,7 4,3 14,9 15,8 10,8 17 15,9 52 15,3 34 4,6
2,1 22 4,1 16,5 8,1 14,5 10,9 8,7 122 25 33 11,8

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
3,9 34 6,3 33 22 19 15,7 24 38 41 36 16,5
4,1 39 7,7 38 30 29 22 90 51 50 98 20
0,1 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 < 0,02 < 0,02 < 0,02

< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,07 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,04 < 0,02 < 0,02 0,02 0,08 < 0,02 0,02 < 0,02
0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02

< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02

< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 < 0,02

< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
< 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02
0,04 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,03 < 0,02 < 0,02 0,02 0,07 < 0,02 0,02 < 0,02

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,42 0,15
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
123 < 5 26 < 5 7 < 5 < 5 15 118 11 46 < 5
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica "E. Montale", La Spezia

RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE EFFETTUATE SUI CAMPIONI DI TERRENO (2003 - 2009) 

Le Pianazze Le Pianazze

TS1 TS2
C01 C01

0 0
0,15 0,15

giugno-08 giugno-08
Unità di Misura CSC

Scheletro % 4,7 < 0,1
Umidità % 16,7 14,1

2,3,7,8-TetraCDD ng/kg s.s. < 0,1 < 0,1
1,2,3,7,8-PentaCDD ng/kg s.s. < 0,1 0,2
1,2,3,4,7,8-EsaCDD ng/kg s.s. < 0,1 0,3
1,2,3,6,7,8-EsaCDD ng/kg s.s. 0,3 < 0,1
1,2,3,7,8,9-EsaCDD ng/kg s.s. 0,1 0,5

1,2,3,4,6,7,8-EptaCDD ng/kg s.s. 4,4 8,3
OctaCDD ng/kg s.s. 29,8 47

2,3,7,8-TetraCDF ng/kg s.s. 0,6 1
1,2,3,7,8-PentaCDF + 1,2,3,4,8-PentaCDF ng/kg s.s. 0,4 0,5

2,3,4,7,8-PentaCDF ng/kg s.s. 0,8 1,1
1,2,3,4,7,8-EsaCDF + 1,2,3,4,7,9-EsaCDF ng/kg s.s. 0,7 1,3

1,2,3,6,7,8-EsaCDF ng/kg s.s. 0,7 0,6
2,3,4,6,7,8-EsaCDF ng/kg s.s. 0,8 0,7
1,2,3,7,8,9-EsaCDF ng/kg s.s. < 0,1 < 0,1

1,2,3,4,6,7,8-EptaCDF ng/kg s.s. 2,8 4,6
1,2,3,4,7,8,9-EptaCDF ng/kg s.s. 0,6 0,5

OctaCDF ng/kg s.s. 5,5 4,1
Equivalente di Tossicità (I-TEQ) ng/kg s.s. 0,853 1,3

Area

ID sondaggio
ID campione
Profondo da

Profondo a

Data prelievo
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Appendice 6 
Esiti delle analisi chimiche svolte sui campioni di acque 
sotterranee (2003 – 2011) 
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Appendice 7 
Esiti delle analisi chimiche svolte sui campioni di acque 
sotterranee (2014 – 2018) 



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

Parametro Unità di Misura CSC
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5 < 0,1 < 1 <1 <1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 -
clorometano(**) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -
clorometano(***) µg/l 1,5 - - - - - - - < 0,05 - -
clorometano(****) µg/l 1,5 - - - - - <0,02 - - - < 0,02

clorometano(1) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -
clorometano(2) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15 0,43 0,8 0,1 0,93 0,42 - 0,55 - < 0,1 -
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15 - - - - - - - 1,91 - -
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15 - - - - - 0,52 - - - 0,55

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5 < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,1 - < 0,1 - < 0,01 -
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5 - - - - - - - - - -
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5 - - - - - - - < 0,05 - -
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5 - - - - - < 0,02 - - - < 0,02

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5 - - - - - - - - - -
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 -
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3 - - - - - - - < 0,05 - -
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3 - - - - - < 0,008 - - - <0,008

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3 - - - - - - - - - -

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 -
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05 - - - - - - - - - -
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05 - - - - - - - < 0,001 - -
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05 - - - - - <0,008 - - - <0,008

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05 - - - - - - - - - -
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05 - - - - - - - - - -

tricloroetilene(*) µg/l 1,5 < 0,1 0,1 < 0,1 0,2 0,17 - 0,2 - 0,243 -
tricloroetilene(**) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -
tricloroetilene(***) µg/l 1,5 - - - - - - - < 0,05 - -
tricloroetilene(****) µg/l 1,5 - - - - - 0,096 - - - 0,09

tricloroetilene(1) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -

set-15mar-15 giu-15

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5

mar-17

ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

<0,1 - <0,10 - < 0,10 - - < 0,10 - < 0,10 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,5 - <0,5 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 < 0,02 - 0,034 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - 0,022

0,32 - 1,66 - < 0,01 - - 0,45 - < 0,01 - 0,55 - 0,84
- - - - - - - - - - - 0,55 - 0,84
- - - - - - - - - - - - - - -
- 0,52 - 0,71 - 0,52 0,48 - 0,58 - 0,57 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,68 - -
- - - - - - - - - - - - - - 0,44

<0,01 - <0,01 - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,25 - <0,25 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,02 - 0,11 - < 0,02 < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,02

<0,05 - <0,05 - < 0,05 - - 0,17 < 0,05 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3 -
- - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,008

<0,01 - <0,01 - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,008

0,6 - 0,35 - 0,08 - - < 0,02 - 0,3 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,15 - <0,15 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- 0,27 - 0,12 - 0,093 3,4 - 0,094 - 0,52 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,2 -

PZ257

giu-17 set-17dic-15 mar-18 set-18mar-16 set-16
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

Parametro Unità di Misura CSC

set-15mar-15 giu-15

tricloroetilene(2) µg/l 1,5 - - - - - - - - - -
tetracloroetilene(*) µg/l 1,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,33 - 0,26 - 0,79 -
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1 - - - - - - - - - -
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1 - - - - - - - 0,4 - -
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1 - - - - - 0,11 - - - 0,17

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1 - - - - - - - - - -
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1 - - - - - - - - - -

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 - < 0,01 - < 0,01 -
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15 - - - - - - - < 0,01 - -
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15 - - - - - < 0,008 - - - < 0,008

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10 0,5 1 0,3 1,83 0,9 - 1,15 - 1,08 -
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10 - - - - - - - - - -
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10 - - - - - - - 2 - -
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10 - - - - - < 1 (°) - - - < 1

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10 - - - - - - - - - -
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10 - - - - - - - - - -

Alifatici clorurati non cancerogeni µg/l 10
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 -
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810 - - - - - - - - - -
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810 - - - - - - - < 0,05 - -
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810 - - - - - < 0,008 - - - < 0,008

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810 - - - - - - - - - -
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,15 - 0,23 - < 0,05 -
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60 - - - - - - - < 0,05 - -
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60 - - - - - < 1(') - - - < 1(')

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60 - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60 - - - - - - - - - -

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15 0,04 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 - 0,05 - 0,119 -
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15 - - - - - - - < 0,01 - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.1 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC

tricloroetilene(2) µg/l 1,5
tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni µg/l 10
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15

mar-17

ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

PZ257

giu-17 set-17dic-15 mar-18 set-18mar-16 set-16

- - - - - - - - - - - - - - 0,055
0,3 - 0,56 - < 0,01 - - 0,09 - 0,12 - 0,15 - 0,31 -
- - - - - - - - - - - 0,15 - 0,31 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - 0,2 - 0,15 0,12 - 0,17 - 0,19 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,4 - -
- - - - - - - - - - - - - - 0,075

<0,01 - <0,01 - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,008

1,22 - <0,50 - < 0,5 - - 0,78 - 0,51 - 0,7 - 1,15 -
- - - - - - - - - - - 0,7 - 1,15 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 1 - 1 - < 1 4 - < 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 1

<0,05 - <0,05 - 0,07 - - < 0,05 - < 0,05 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,008

0,47 - 0,9 - 0,15 - - 0,32 - 0,23 - 0,15 - 0,29 -
- - - - - - - - - - - 0,15 - 0,29 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 1(') - < 1(') - < 1(') < 1(') - < 1(') - < 1(') - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,3 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 1(')

0,09 - 0,16 - < 0,01 - - 0,06 - 0,02 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

Parametro Unità di Misura CSC

set-15mar-15 giu-15

1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15 - - - - - 0,039 - - - 0,042
1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,01 - < 0,01 - < 0,01 -
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2 - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2 - - - - - - - < 0,01 - -
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2 - - - - - < 0,02 - - - < 0,02

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2 - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2 - - - - - - - - - -

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001 < 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,0005 - < 0,0005 - < 0,001 -
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001 - - - - - - - - - -
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001 - - - - - - - < 0,001 -
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001 - - - - - n.d.(''') - - - 0,01

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001 - - - - - - - - - -
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001 - - - - - - - - - -

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 -
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05 - - - - - - - - - -
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05 - - - - - - - < 0,001 - -
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05 - - - - - < 0,008 - - - < 0,008

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05 - - - - - - - - - -

metro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

metro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(''') Picco interferito

CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate dell'AdR trasmessa nel marzo 2018
CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee (evidenziate in 

(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A
(2) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D 2017

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C + EPA 8260C 2006

(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 1 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DELL'AREA LE PIANAZZE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC

1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05

metro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

metro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(''') Picco interferito

CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate dell'AdR trasmessa nel marzo 2018
CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee (e

(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A
(2) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D 2017

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C + EPA 8260C 2006

(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-17

ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

PZ257

giu-17 set-17dic-15 mar-18 set-18mar-16 set-16

- 0,041 - 0,054 - 0,044 0,044 - 0,051 0,051 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - 0,052

<0,01 - <0,01 - < 0,01 - - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - < 0,02

<0,001 - 0,071 - < 0,001 - - < 0,001 - < 0,001 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,001 - <0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- n.d.('') - 0,023 - 0,014 0,012 - n.d.(') - 0,014 - - - -
- - - - - - - - - - - - <0,0005 - -
- - - - - - - - - - - - - - n.d.('')

<0,005 - <0,005 - < 0,005 - - < 0,005 - < 0,005 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - - - - - - - - - -
- < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - <0,001 - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p. 7,25 7,24 6,85 6,93 7,17 - 7,25 7,63 6,17 7,14 7,11 7,1 - 7,13 7,05 7,07

Temperatura (in campo) n.p. n.p. 16,6 20,8 20 13,9 17,7 - 18,8 19,2 18,9 17,8 21,3 17,8 - 18,5 17,1 18,1
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p. 5,77 4,63 3,73 2,14 4,68 - 4,1 0,64 2,51 4,82 2,5 4,82 - 2,14 8,5 3,34
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p. 169,7 125,7 185,6 192,1 216,6 - 143,7 190,8 6,7 75,9 13,2 76 - 18,4 233 82

Arsenico µg/l 10 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 < 1 <1,0 1,4 1,6 <1,0 < 1,0 < 1,0 n.d. 1,2 <0,5 <0,5
Mercurio µg/l 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,10 < 0,05 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 0,1 n.d. 0,2 <0,5 <0,5
Selenio µg/l 10 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 < 1 1 2,2 <1,0 <1,0 3,2 < 1,0 n.d. 1,1 <1 <1
Solfati mg/l 250 11,52 < 10,0 12,8 46 21,4 20 19,3 23,1 16,4 13,6 21 13,4 n.d. 15,9 11 13
Cloruri mg/l - - - - - - n.d. - - - - - - n.d. - - -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350 < 23,3 < 23 < 15,8 < 29,29 81,1 340 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,3 n.d. < 8,3 <25 <25
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5 < 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 - < 0,1 < 0,1 <0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 <0,1 <0,1
clorometano(**) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
clorometano(***) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
clorometano(****) µg/l 1,5 - - - - - < 0,02 - - - - - - 0,031 - - -

clorometano(1) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
clorometano(2) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15 0,07 < 0,01 < 0,01 0,12 0,05 - 0,04 < 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - 0,06 0,04
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15 - - - - - 0,059 - - - - - - 0,041 - - -

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5 < 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 - < 0,1 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5 - - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5 - - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 0,17 - < 0,05 <0,1 <0,1
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3 - - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,01 0,02 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -

giu-17mar-15

PZ A04

Preparato da: GPU 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

Parametro Unità di Misura CSC

giu-17mar-15

PZ A04

1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -
tricloroetilene(*) µg/l 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 - < 0,02 < 0,02 0,9 <0,02 0,07 0,08 - 2,04 <0,1 <0,1
tricloroetilene(**) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
tricloroetilene(***) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
tricloroetilene(****) µg/l 1,5 - - - - - < 0,008 - - - - - - 0,012 - - -

tricloroetilene(1) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
tricloroetilene(2) µg/l 1,5 - - - - - - - - - - - - - - - -

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1 - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1 - - - - - < 0,008 - - - - - - 0,009 - - -

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1 - - - - - - - - - - - - - - - -

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10 0,1 < 0,01 < 0,01 0,12 <0,1 - 0,19 0,00 0,92 <0,50 < 0,500 < 0,500 - 2,14 n.d. n.d.
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10 - - - - - - - - - - - - - - 0,06 0,04
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10 - - - - - < 1 - - - - - - < 1 - - -

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10 - - - - - - - - - - - - - - - -

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810 - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 - < 0,05 < 0,05 0,07 <0,05 0,05 0,31 - < 0,05 <0,1 <0,1
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60 - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60 - - - - - < 1 (') - - - - - - < 1 (') - - -

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60 - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

Parametro Unità di Misura CSC

giu-17mar-15

PZ A04

1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 0,03 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2 < 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2 - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2 - - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001 < 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 - < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 - < 0,001 <0,1 <0,1
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001 - - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001 - - - - - < 0,001 - - - - - - < 0,001 - - -

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001 - - - - - - - - - - - - - - - -

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 <0,1 <0,1
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05 - - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - -

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 set-16 mar-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

7,36 6,6 6,69 6,72 6,66 6,92 - 6,87 - 4,91 - 6,67 - 6,7 - 6,7 - 6,58 - 6,7 6,68
17,5 18,4 18,6 17,6 18,3 19,2 - 19,1 - 18,6 - 18,4 - 22,1 - 19,3 - 19,4 - 18,3 18,9
0,15 0,08 0,01 0,14 0,01 0,3 - 1,04 - 1,52 - 0,21 - 0,07 - 0,11 - 0,01 - 0,55 0,06

117,6 -107,3 -280 -148,8 -57,8 -146,8 - 79,7 - 4,9 - -112,4 - -33 - -130 - 14,7 - -6 -149
3,5 1,5 < 1,0 < 1,0 <0,5 3,4 < 1 < 1,0 7 <1,0 < 1 <1,0 3 < 1,0 5 2,2 n.d. 1,5 1 <0,5 <0,5

< 0,1 0,3 0,7 0,1 <0,10 <0,1 < 0,05 < 0,10 < 0,05 <0,10 < 0,05 0,11 0,05 0,3 0,83 0,2 n.d. 0,2 0,24 <0,5 <0,5
3,3 2,9 2 < 1,0 <1,0 1 < 1 < 1,0 < 1 <1,0 < 1 <1,0 < 1 6,8 2 < 1,0 n.d. 4,6 6 1,8 <1

1650 1110 1400 1200 1380 1310 1382 1360 1807 1370 1798 1390 1890 1310 1865 1250 n.d. 1120 1650 1300 1321
- - - - - - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - -

< 23,3 < 23 < 15,8 59,5 <47,06 <25,22 < 85 < 18,9 < 85 <19,84 < 85 < 33,87 < 85 17 < 85 9,7 n.d. < 8,3 < 85 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,10 - <0,10 - < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - 0,021 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 0,02 - 0,107 - <0,01 - <0,01 - < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,05 0,04
- - - - - - 0,23 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,039 - 0,043 - 0,023 - 0,021 - 0,038 - 0,014 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 - < 0,010 - 0,12 - 0,12 - < 0,01 - < 0,01 - 0,08 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,053 - 0,058 - 0,039 - < 0,02 - 0,028 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,05 - <0,05 - <0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - 0,019 - 0,02 - 0,02 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PZ A05

set-15 dic-15 mar-16giu-15 giu-17 set-17

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 set-16 mar-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

PZ A05

set-15 dic-15 mar-16giu-15 giu-17 set-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 < 0,02 - < 0,020 - 0,72 - <0,02 - 0,07 - 0,08 - 0,55 - <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - 0,48 - < 0,008 - 2,4 - 0,017 - 0,41 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - 0,013 - <0,01 - <0,01 - < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - 0,012 - < 0,008 - 0,02 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 - <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,1 0,17 - 0,14 - 0,86 - <0,50 - <0,50 - < 0,500 - 0,72 - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,05 0,04
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 - < 1 - < 1 - 2,4 - < 1 - < 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - 0,07 - <0,05 - 0,07 - < 0,05 - < 0,05 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 - <0,05 - 0,12 - 0,29 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1(') - < 1(') - < 1(') - < 1(') - < 1(') - < 1(') - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 set-16 mar-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

PZ A05

set-15 dic-15 mar-16giu-15 giu-17 set-17

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - 0,03 - 0,04 - 0,03 - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 - <0,01 - < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 - < 0,001 - <0,001 - <0,001 - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,005 - <0,005 - < 0,005 - < 0,005 - < 0,005 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 mar-16 set-16 mar-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

6,64 6,66 6,59 6,37 6,82 7,01 6,85 6,45 - 6,67 6,85 6,74 6,78 - 6,73 - 6,69 -
16,9 21,5 22,3 15,8 15,3 19,3 20,5 18,5 - 16,4 22 17 22,4 - 14,6 - 22,3 -
0,24 0,35 0,79 0,67 0,18 4,97 0,35 2,72 - 3,77 0,7 0,51 2,14 - 3,39 - 5,54 -

135,1 32,3 60,2 -237,5 100,8 42,5 -0,068 8,3 - 81,8 -8 82,7 15,1 - 177 - 156 -
1,7 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 <1,0 1,5 <1,0 < 1 <1,0 < 1,0 < 1,0 1,2 < 1 <0,5 < 1 <0,5 < 1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,10 0,12 < 0,10 <0,10 < 0,05 <0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 0,24 <0,5 0,01 <0,5 0,11
4,7 < 1,0 1,4 < 1,0 <1,0 <1,0 < 1,0 <1,0 < 1 <1,0 3,6 <1,0 < 1,0 2 <1 < 1 <1 1

1776 1470 1800 1720 1800 1740 1790 1780 2633 1780 1820 1930 1470 1824 1562 2210 1796 2552
- - - - - - - - n.d. - - - - n.d. - n.d. - n.d.

< 23,3 < 23 < 15,8 103,4 173,7 <25,22 < 18,9 <19,84 100 < 33,87 < 8,31 < 8,3 < 8,3 < 85 <25 < 85 <25 < 85 

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,10 - <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,5 - <0,5 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,01 0,05 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - 0,03 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,016

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,25 - <0,25 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 - <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -

PZ R05

dic-15 set-17 set-18mar-18

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 mar-16 set-16 mar-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

PZ R05

dic-15 set-17 set-18mar-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 < 0,02 < 0,020 <0,02 - <0,02 0,06 0,04 < 0,02 - <0,1 - <0,1 -

- - - - - - - - - - - - - - <0,15 - <0,15 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 0,04 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,1 0,05 < 0,01 < 0,01 0,16 0,16 0,08 1 - <0,50 < 0,500 <0,5 < 0,500 - n.d. - n.d. -
- - - - - - - - - - - - - - 0,03 - n.d. -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 - - - - < 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 - <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 - <0,05 0,13 < 0,05 0,07 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 (') - - - - < 1 (') - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 mar-16 set-16 mar-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

PZ R05

dic-15 set-17 set-18mar-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - < 1 (')

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 0,015 <0,01 - <0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 - <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 < 0,001 <0,001 - <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,001 - <0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,001 - - - - < 0,001 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,0005 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0010

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,005 - <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

Preparato da: GPU 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 mar-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

6,62 6,77 6,63 6,85 6,86 6,93 7,05 6,41 7,03 6,86 - 7,03 6,16 6,83 6,65
16,7 18,9 20,7 18,5 16,7 19,5 24,6 17,1 15,3 21,3 - 16,1 20,8 14,9 21,5
2,99 3,14 2,17 0,51 3,7 2,76 0,47 3,4 4,27 3,26 - 1,4 2,89 6,53 1,91

211,6 171,5 189,6 144 75,7 76,9 171 8,1 160,2 139,4 - 175,8 17,7 228 158
2,8 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 <1,0 1,5 <1,0 1,4 < 1,0 < 1 < 1,0 1,2 <0,5 <0,5
0,5 0,5 0,7 < 0,1 0,3 0,42 0,12 <0,10 0,65 0,5 0,26 0,6 0,3 <0,5 1,27
4,8 5,1 4,4 6,5 6,9 6,3 4,8 7,8 7,9 7,5 6 9,1 13,6 25 47

262,6 274 375 195 329 383 472 553 191 395 378 401 326 207 435
- - - - - - - - - - n.d. - - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 < 29,29 154,1 <25,22 < 18,9 <19,84 <33,87 < 8,31 < 85 < 8,31 < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 <1,0 < 1 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,10 <0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

0,13 0,25 < 0,01 0,08 0,09 0,09 0,038 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 0,14
- - - - - - - - - - - - - 0,08 0,14
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 0,085 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 0,06 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 - 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

PZ S 41A

set-16

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 mar-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ S 41A

set-16

- - - - - - - - - - - - - - -
0,30 2,40 1,20 0,90 1,12 1,79 < 0,020 2,53 3,01 0,2 - 1,47 2,76 0,38 2,50

- - - - - - - - - - - - - 0,38 2,50
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1,5 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 <0,01 < 0,01 0,051 0,04 0,03 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 0,012 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 1,18 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

0,4 2,65 1,2 <0,01 1,2 2,02 0,11 3,54 <0,50 < 0,500 - 1,6 2,96 0,38 2,64
- - - - - - - - - - - - - 0,46 2,64
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 2 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 0,07 < 0,050 0,06 0,17 0,07 - 0,07 0,06 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 0,043 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 0,6 < 0,5 0,5 0,29 0,8 < 0,050 0,65 1,78 0,18 - 0,45 < 0,05 0,29 1,4
- - - - - - - - - - - - - 0,29 1,4
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 1(') - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 mar-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ S 41A

set-16

- - - - - - - - - - - - - - -
0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 0,042 0,04 0,05 0,03 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 - < 0,001 < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,001 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 - < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

6,42 6,27 5,86 7,12 6,47 6,49 7,38 5,65 6,32 6,28 - 6,1 - 6,67 6,93 6,12
16 20,6 20,6 18,4 17,1 18,7 21,3 18,3 16,6 21,8 - 22 - 20,9 13,4 20,2

2,51 2,81 2,98 0,75 3,7 3,32 2,67 3 4 2,5 - 2,3 - 2,04 8,81 2,64
176,3 178,2 186,5 142 188,3 160,5 167,4 130,1 128,6 150,6 - 182 - 17 205 184

2,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 < 1,0 < 1 < 1,0 n.d. 1,2 <0,5 <0,5
< 0,1 0,1 0,2 < 0,1 <0,10 <0,1 0,1 <0,10 <0,10 0,1 0,12 < 0,10 n.d. 1 <0,5 <0,5
2,9 3 7,3 4,4 2,6 2,7 3 3,9 2 7,2 2 4,6 n.d. 75 4,1 15

164,78 178 264 45,9 200 221 226 377 394 290 276 312 n.d. 387 58 324
- - - - - - - - - - n.d. - n.d. - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 < 29,29 296,5 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 26,3 < 85 117,2 n.d. < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,10 <0,10 < 0,10 - < 0,10 - < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - <0,02 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

0,19 0,64 < 0,01 0,01 0,17 0,26 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - 0,02 - < 0,01 <0,1 0,3
- - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,3
- - - - - - - - - - - - 0,12 - - -
- - - - - - - - - - 0,18 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 0,02 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 - 0,04 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

giu-17

PZ S 41 B

set-16
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

giu-17

PZ S 41 B

set-16

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 0,2 < 0,1 0,1 0,07 0,08 < 0,020 <0,02 0,1 0,07 - 0,08 - 5,19 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - 0,036 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 0,41 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - < 0,01 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

0,2 0,84 < 0,01 <0,01 0,2 <0,01 0,0 1 <0,50 < 0,500 - < 0,500 - 5,36 n.d. 0,3
- - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,3
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,07 - < 0,05 - 0,11 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 0,05 0,05 - 0,3 - 1,18 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - < 0,05 - - -
- - - - - - - - - - < 1(') - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

giu-17

PZ S 41 B

set-16

- - - - - - - - - - - - - - - -
0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 0,01 0,028 <0,01 0,08 0,03 - 0,05 - < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - < 0,01 - - -
- - - - - - - - - - 0,019 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - < 0,01 - - -
- - - - - - - - - - < 0,02 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - n.d.('') - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 - < 0,005 - < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - < 0,008 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL(2

)

6,91 6,26 6,3 6,37 6,34 6,57 - 6,74 - 5,75 6,78 - 6,34 - 6,47 6,27 6,36 - 6,37 -
17,6 20,7 21,5 20 17,7 19,8 - 21 - 19 17,2 - 22,5 - 18,8 21,6 19,4 - 23,1 -
0,21 0,01 0,01 0,1 0,02 0,05 - 0,22 - 0,04 0,1 - 0,2 - 0,1 0,01 0,11 - 0,12 -
96,8 94 70,3 147,7 55,5 51,7 - 57,8 - 8,1 58,9 - 88,6 - 84,4 12,6 104 - -102 -
5,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 1,3 < 1 1,3 < 1 <1,0 <1,0 < 1 < 1,0 1 < 1,0 1,2 <0,5 < 1 <0,5 1
0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,74 0,6 < 0,10 < 0,05 <0,10 0,42 0,24 0,2 0,14 < 0,10 0,3 <0,5 0,26 <0,5 0,11
8,4 3,1 7,3 < 1,0 <1,0 <1,0 < 1 < 1,0 < 1 <1,0 <1,0 < 1 7,7 2 < 1,0 2,9 2,5 < 1 <1 4

1490 1260 1620 1420 1590 1580 1632 1400 2356 1580 1590 2000 1510 1900 1550 1410 1477 1980 1500 2051
- - - - - - n.d. - n.d. - - n.d. - n.d. - - - n.d. - n.d.

< 23,3 < 23 < 15,8 33,2 117,8 <25,22 < 85 < 18,9 < 85 <19,84 < 33,87 < 85 < 8,31 < 85 < 8,31 < 8,3 <25 < 85 <25 < 85

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,10 <0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,5 - <0,5 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - <0,02 - - < 0,02 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0,04 - <0,02 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - 0,019 - 0,012 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,021

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,25 - <0,25 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - 0,022 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -

set-16

PZ S 48 A

giu-15 set-15 mar-16 mar-18 set-18
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL(2

)

set-16

PZ S 48 A

giu-15 set-15 mar-16 mar-18 set-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 < 0,02 - < 0,020 - 0,87 <0,02 - 0,06 - < 0,02 0,08 <0,1 - <0,1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - <0,15 - <0,15 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - 0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - <0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,16 0,16 - 0 - 0,88 <0,50 - < 0,500 - < 0,500 < 0,500 n.d. - n.d. -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0,04 - n.d. -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 - - < 1 - < 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 - 0,07 - < 0,05 < 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,01 - - 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - 0,07 <0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1(') - - < 1(') - < 1(') - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL(2

)

set-16

PZ S 48 A

giu-15 set-15 mar-16 mar-18 set-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 1(')

0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - 0,03 - 0,03 0,04 - 0,03 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - 0,03 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - < 0,02 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 - < 0,001 - <0,001 <0,001 - < 0,001 - < 0,001 < 0,001 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,001 - <0,001 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,001 - - < 0,001 - < 0,001 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0005 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0010

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,005 <0,005 - < 0,005 - < 0,005 < 0,005 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

6,94 6,77 6,68 6,66 6,73 6,93 - 6,92 - 6,15 6,94 - 6,74 - 6,83 6,67 6,74 - 6,8 -
17,9 18,3 19,3 17,9 17,7 18,7 - 19,6 - 17,3 17,4 - 19 - 18,1 18,1 17,8 - 18,3 -
0,06 0,07 0,01 0,36 0,3 0,46 - 0,3 - 0,55 0,12 - 0,15 - 0,19 0,02 0,29 - 0,73 -

-255,1 12,1 -1,5 7,8 32,8 42 - 88,5 - 8,2 -10 - 38,6 - 2,2 14,3 65 - 50 -
4,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 3,6 < 1 < 1,0 4 <1,0 <1,0 1 < 1,0 2 < 1,0 1,2 <0,5 < 1 <0,5 2
0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 0,52 0,5 < 0,10 < 0,05 <0,10 <0,10 2 1 1,05 0,8 0,4 2,84 3,90 2,67 2,17
9,1 4,1 < 1,0 < 1,0 1,7 1,3 < 1 1,4 < 1 <1,0 <1,0 < 1 8,8 4 < 1,0 6 2,8 4 <1 7

1251 1280 1700 1590 1640 1750 1741 1560 2111 1680 1710 2350 1690 2200 1730 1570 1663 2400 1681 2302
- - - - - - n.d. - n.d. - - n.d. - n.d. - - - n.d. - n.d.

< 23,3 < 23 < 15,8 51,9 <47,06 <25,22 < 85 < 18,9 < 85 <19,84 < 33,87 < 85 < 8,31 < 85 < 8,31 < 8,3 <25 < 85 <25 < 85

< 0,1 < 1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,10 <0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,5 - <0,5 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - < 0,02 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,03

< 0,01 0,24 < 0,01 < 0,01 0,1 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - 0,12 -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0,1 - 0,12 -
- - - - - - 0,13 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,02 - - 0,097 - 0,061 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,68 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,092

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,25 - <0,25 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - < 0,02 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 - < 0,05 - 0,07 < 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -

giu-15 set-18set-15 mar-16

PZ S 48 B

set-16 mar-18

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

giu-15 set-18set-15 mar-16

PZ S 48 B

set-16 mar-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 < 0,02 - < 0,020 - <0,02 0,71 - 0,07 - < 0,02 < 0,02 <0,1 - <0,1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - <0,15 - <0,15 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - 0,14 - 0,028 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,2 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,009

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - 0,01 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

< 0,1 0,24 <0,01 <0,01 0,1 0,16 - 0,01 - <0,50 <0,50 - < 0,500 - < 0,500 < 0,500 n.d. - 0,12 -
- - - - - - - - - - - - - - - - 0,1 - 0,12 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 - - < 1 - < 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 - 0,07 - < 0,05 < 0,05 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - <0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - 0,009 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,012

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 0,06 - 0,12 - < 0,05 0,07 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1 -
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1(') - - < 1(') - < 1(') - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-17 set-17

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL

giu-15 set-18set-15 mar-16

PZ S 48 B

set-16 mar-18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 1(')

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - 0,035 - 0,04 0,06 - 0,04 - 0,02 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,008 - - 0,012 - 0,012 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,017

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - 0,04 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02 -
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - < 0,02 - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,02

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 - < 0,001 - <0,001 <0,001 - < 0,001 - < 0,001 < 0,001 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,001 - <0,001 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,001 - - < 0,001 - < 0,001 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0005 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0010

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,005 <0,005 - < 0,005 - < 0,005 < 0,005 <0,1 - <0,1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01 -
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - < 0,008 - < 0,008 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - < 0,008

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-17 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL

6,5 6,02 6,06 5,32 6,26 6,34 - 6,24 - 5,31 6,08 6,21 6,57 6,01 - 6,03 - 5,93
18,7 18 18,3 17,5 17 17,5 - 19,7 - 17,6 17,5 19,1 17,2 17,9 - 16,1 - 17,8
3,12 0,69 0,5 0,26 1,6 0,4 - 0,77 - 1,61 3,18 2,01 3,02 2,54 - 4,31 - 4,2

163,9 178,3 198,7 196 92,9 142,4 - 18,4 - 13,8 155,4 138,3 98,9 16,2 - 267 - 188
2,2 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <0,5 <1,0 < 1 < 1,0 < 1 <1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1 <0,5 < 1 <0,5
0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,10 <0,1 < 0,05 < 0,10 < 0,05 <0,10 <0,10 < 0,10 0,2 0,2 0,28 <0,5 0,05 <0,5
5,4 1,4 3,1 < 1,0 <1,0 1,1 < 1 < 1,0 < 1 <1,0 <1,0 7,7 1,3 4,6 11 9,2 3 4,9
346 509 705 319 554 642 678 593 644 721 558 718 490 572 771 402 561 730

- - - - - - n.d. - n.d. - - - - - n.d. - n.d. -
< 23,3 < 23 < 15,8 69,3 <47,06 <25,22 <85 < 18,9 < 85 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,31 < 8,3 < 85 <25 < 85 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 - < 0,100 - <0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,5 - <0,5
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 < 0,01 - < 0,100 - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - 0,12
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - 0,12
- - - - - - 0,07 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,033 - - - - - 0,049 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 - < 0,010 - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,25 - <0,25
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,3 - <0,3
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - 0,02 0,03 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -

giu-15 set-15 set-17 mar-18

PZ S 55 B

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-17 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL

giu-15 set-15 set-17 mar-18

PZ S 55 B

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,3 < 0,1 0,1 <0,02 0,18 - 0,187 - 0,97 0,4 0,08 0,16 < 0,02 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,15 - <0,15
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,082 - - - - - 0,081 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,2 0,3 <0,01 0,1 <0,1 0,33 - 0,19 - 0,99 <0,50 < 0,500 < 0,500 < 0,500 - n.d. - 0,12
- - - - - - - - - - - - - - - n.d. - 0,12
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1 - - - - - < 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - <0,05 <0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 - < 0,050 - 0,08 <0,05 0,12 < 0,05 < 0,05 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 - <0,1
- - - - - - < 0,05 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 1(') - - - - - < 1(') - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,05 -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-17 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL

giu-15 set-15 set-17 mar-18

PZ S 55 B

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1

- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 - <0,02
- - - - - - < 0,01 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,02 - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 - < 0,001 - <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,001 - <0,001
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,001 - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,0005 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 - < 0,010 - <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - <0,1 - <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,01 - <0,01
- - - - - - < 0,001 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - < 0,008 - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 set-16 mar-17 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

6,75 6,79 6,7 7,64 6,85 6,97 7,09 6,39 6,95 - 6,73 - 6,7 6,62 6,64 6,7
17,4 19,2 20,5 19,9 18 21,9 22,7 18,39 18,3 - 24,5 - 23,8 19,9 18,4 19,8
0,16 0,08 0,11 5,48 1,18 0,68 0,23 0,18 0,12 - 0,28 - 0,26 0,15 0,33 1,12
4,5 -44 -61,3 42,8 11,8 -487 8,7 4,9 -86,1 - -59,2 - -54 13,3 -34 -58
2,9 2,1 <1,0 <1,0 0,7 <1,0 < 1,0 2,4 <1,0 < 1 < 1,0 2 2 3 <0,5 1,06
0,3 < 0,1 0,2 <0,1 <0,10 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,05 < 0,10 0,05 < 0,10 0,2 <0,5 <0,5
4,8 < 1,0 7,2 1,8 <1,0 <1,0 1 <1,0 <1,0 < 1 3,8 < 1 < 1,0 < 1,0 <1 <1

1832 1810 1690 46 1840 1690 610 930 1760 2450 1730 2128 1830 1650 1732 1789
- - - - - - - - - 832 - 719 - - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 41,6 119,8 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 85 < 8,31 < 85 < 8,3 < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,10 <0,10 - < 0,10 - < 0,10 < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 0,05 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 0,04 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 - < 0,05 - < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 0,02 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 set-16 mar-17 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ S 114

mar-16

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 < 0,02 < 0,020 1,16 <0,02 - 0,06 - < 0,02 < 0,02 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - 0,036 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 0,01 <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 0,05 <0,01 <0,01 0,16 0,16 0,01 1,23 <0,50 - < 0,500 - < 0,500 < 0,500 n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 1 - < 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 - 0,07 - < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 < 0,05 < 0,050 0,09 <0,05 - 0,13 - 0,29 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 1(') - < 1(') - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 set-15 dic-15 set-16 mar-17 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ S 114

mar-16

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 0,015 <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 - < 0,01 - < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 - < 0,001 - < 0,001 < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,001 - < 0,001 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 - < 0,005 - < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

6,77 6,79 6,7 7,29 6,74 - 7 7,42 8,29 6,94 6,77 6,89 - 6,81 - 6,7 6,71
17,6 19,3 21,6 19,6 17,4 - 19,7 22,5 20 18,7 20,6 18,6 - 21,4 - 17,6 20,6
0,04 0,08 0,14 5,38 0,99 - 0,05 0,73 1,47 0,09 0,14 0,25 - 0,69 - 0,39 0,96
-17,9 -40,1 -84,4 166 -36,9 - -63,1 73,9 61 -61,2 -67,5 -50,1 - 13,3 - -28 -44
2,7 1,4 <1 <1 <0,5 4 1,2 1,7 <1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1 1,8 < 1 <0,5 <0,5
0,5 < 0,1 0,2 <0,1 <0,10 < 0,05 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 0,4 < 0,05 0,1 0,23 <0,5 <0,5
5 < 1,0 <1,0 3,9 <1,0 3 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 4,1 < 1,0 < 1 < 1,0 1 <1 <1

1746 1430 1850 92,3 1600 1696 1630 871 1750 1760 1660 1670 2344 1190 1014 1623 1609
- - - - - n.d. - - - - - - n.d. - n.d. - -

< 23,3 < 23 < 15,8 116,2 89,4 < 85 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,31 < 85 < 8,3 < 85 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 - < 0,1 < 0,100 0,23 <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 0,09 <0,01 <0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 - < 0,1 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 0,019 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

PZ S 115
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

PZ S 115

mar-15 mar-17 set-17

- - - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 - < 0,02 < 0,020 <0,02 <0,02 0,06 0,48 - 0,34 - <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - 0,42 - 0,35 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 0,531 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - 0,012 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 0,09 <0,01 <0,01 0,16 - 0,16 0,57 <0,50 <0,50 <0,50 0,58 - < 0,500 - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1 - - - - - - < 1 - < 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,07 < 0,05 - 0,06 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,13 < 0,05 - < 0,05 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1(') - - - - - - < 1(') - < 1(') - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ARPAL ENEL ENEL

PZ S 115

mar-15 mar-17 set-17

- - - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 0,03 <0,01 0,03 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - < 0,02 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 - < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,001 - - - - - - < 0,001 - < 0,001 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - < 0,008 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL

7,24 7,27 7,06 7,37 7,21 - 7,4 7,52 7,21 7,19 7,23 7,2 6,91 7,14 7,15
14,7 21,2 22,1 17,3 14,8 - 19,7 23 17 15,1 23,5 19 22,9 12,5 19
0,27 4,57 3,91 0,39 1,2 - 0,72 0,72 2,51 0,42 0,24 1 3,2 4,11 3,86
-88,9 -62,5 148,8 -227,3 -134,9 - -104,9 -66,2 3,8 -79,3 -75,1 -24 16,8 -61 -26
2,4 1,5 < 1,0 < 1,0 <0,5 2 1,4 1,3 1,6 <1,0 < 0,10 2,1 2,7 <0,5 <0,5
0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 <0,10 < 0,05 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 0,1 0,2 <0,5 <0,5
3 < 1,0 < 1,0 1 <1,0 1 <1,0 1 <1,0 <1,0 2,3 < 1,0 1,7 <1 <1

97,61 193 110 87,7 58,2 90 56,4 14,1 87 115 182 78,7 110 73 108
- - - - - n.d. - - - - - - - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 < 29,29 64,2 110 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,3 < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 - < 0,1 < 0,100 <0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 - < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 0,02 <0,01 < 0,01 <0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

PZ R14

mar-15

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ R14

mar-15

- - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 - < 0,02 < 0,020 <0,02 <0,02 0,06 0,07 1,05 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 0,17 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 0,02 < 0,01 < 0,01 0,16 - 0,16 0,17 <0,50 <0,50 < 0,500 < 0,500 1,15 n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,15 < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1(') - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 giu-17 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL

PZ R14

mar-15

- - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 - < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,001 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

6,62 6,62 6,26 6,6 6,68 - 6,86 6,92 6,21 6,87 6,63 6,68 - 6,45 6,53 6,48
20 19,1 19,6 19,2 18,6 - 19,6 20,1 18,7 19,7 20,5 18,3 - 19,9 18,7 19,1

0,34 0,34 0,22 0,28 0,33 - 0,3 2,45 0,5 0,32 0,27 0,33 - 0,14 0,37 0,31
106 105,9 86,3 131,3 131,5 - -202,8 61,9 7,6 -2 77,1 27,1 - 15,9 109 -47
4,4 1,7 < 1,0 < 1,0 <0,5 5 1,5 1,5 <1,0 <1,0 < 1,0 1,8 2 3,3 0,61 <0,5

< 0,1 0,1 0,3 < 0,1 <0,10 < 0,05 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 1 0,06 0,3 <0,5 <0,5
6,4 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 3 <1,0 < 1,0 <1,0 <1,0 2,8 < 1,0 < 1 < 1,0 <1 <1

1756 1440 2330 1750 1840 2830 1780 1660 1840 1810 1800 1770 2632 1550 1820 1813
- - - - - n.d. - - - - - - n.d. - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 81 189,1 < 85 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,31 < 85 < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 - < 0,1 < 0,100 1,25 <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 0,02 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 0,013 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 - < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - <0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 0,02 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

PZ S 112

mar-15 mar-17

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

PZ S 112

mar-15 mar-17

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 - < 0,02 < 0,020 1,25 <0,02 < 0,02 < 0,02 - 0,28 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - 0,013 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 0,077 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - 0,07 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 0,02 <0,01 <0,01 0,16 - 0,16 0,08 2,62 <0,50 < 0,500 < 0,500 - < 0,500 n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1 - - - - - - < 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,07 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 - < 0,05 < 0,050 0,11 <0,05 0,25 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1(') - - - - - - < 1(') - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

PZ S 112

mar-15 mar-17

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 - < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,001 - - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
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Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

7,06 7,08 6,35 7,05 7,21 - 7,27 7,33 6,48 7,02 6,89 7,02 - 6,18 6,64 6,49
17,8 20,5 22,4 18,8 15,4 - 19,3 22,6 15,9 15,8 23,2 14,7 - 21,7 14,4 19,9
0,13 0,12 0,01 0,05 0,07 - 0,1 0,87 0,93 0,62 0,09 1,4 - 0,28 0,22 0,24
-21,7 -126,9 -254,5 -263,3 -143,5 - -152,4 -101,7 3,7 -74,5 -122,6 -79,4 - -75,8 -71 -169

4 2,5 1 < 1,0 0,7 2 2,7 1,4 <1,0 <1,0 < 1,0 5,1 4 7,8 1,18 5,3
0,1 < 0,1 0,4 0,1 0,1 < 0,05 <0,1 < 0,10 <0,10 <0,10 < 0,10 0,1 < 0,05 0,2 <0,5 <0,5
4,2 < 1,0 1,1 < 1,0 <1,0 < 1 <1,0 1 <1,0 <1,0 2,2 < 1,0 < 1 1,4 <1 <1

< 10,00 < 10,0 < 10,0 < 10,0 <10,0 0,4 <10,0 11 147 133 191 83 90 731 143 1669
- - - - - n.d. - - - - - - n.d. - - -

< 23,3 < 23 < 15,8 < 29,29 73,6 < 85 <25,22 < 18,9 <19,84 < 33,87 < 8,31 < 8,31 < 85 < 8,3 <25 <25

< 0,1 < 1 < 1 < 1 <0,1 - < 0,1 < 0,100 <0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - <0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,1 - < 0,1 < 0,100 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - 0,06 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 0,02 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

mar-15 mar-17

PZ S 113

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

mar-15 mar-17

PZ S 113

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,02 - < 0,02 < 0,020 <0,02 <0,02 0,07 < 0,02 - 0,12 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - 0,11 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 0,137 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 0,01 0,01 0,01 0,16 - 0,16 0,14 <0,50 <0,50 < 0,500 <0,5 - < 0,500 n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - n.d. n.d.
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1 - - - - - - < 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,07 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 <0,05 - < 0,05 < 0,050 <0,05 <0,05 0,13 < 0,05 - < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 1(') - - - - - - < 1(') - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

mar-14 giu-14 set-14 dic-14 giu-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ENEL ARPAL ENEL ENEL ENEL

mar-15 mar-17

PZ S 113

- - - - - - - - - - - - - - - -
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 - < 0,01 0,07 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,01 <0,01 < 0,01 < 0,01 - < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,02 - - - - - - < 0,02 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,001 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,0005 - < 0,0005 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 < 0,001 - < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,001 - - - - - - < 0,001 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

< 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,01 - < 0,01 < 0,010 <0,005 <0,005 < 0,005 < 0,005 - < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - - - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - < 0,008 - - - - - - < 0,008 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

2° semestre 
2014

1° semestre 
2015

2° semestre 
2015

1° semestre 
2016

2° semestre 
2016

1° semestre 
2017

2° semestre 
2017

1° semestre 
2018

2° semestre 
2018

6,6 6,7 7 7 6,6 6,4 6,3 6,71 6,49
17,4 15,9 18,2 15,4 17,9 16,9 17,2 13,5 16,8

- - - - - - - 6,18 0,24
- - - - - - - 184 111

<1,0 <0,5 < 1,0 1,4 < 1,0 < 1,0 1,5 1,3 <0,5
<0,1 <0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10 < 0,10 0,1 <0,5 <0,5
<1,0 <1,0 1,1 2,8 2,8 2,1 1,4 2,3 1,5
389 441 386 392 429 536 500 671 638

- - - - - - - - -
<15,8 249,5 < 18,9 < 33,87 < 8,31 < 8,3 < 8,3 <25 <25

<1,0 <0,1 < 0,100 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,5 <0,5
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,01 <0,01 < 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - 0,04 <0,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,5 <0,1 < 0,100 < 0,01 0,08 < 0,01 0,07 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,25 <0,25
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,1 <0,05 < 0,050 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,3 <0,3
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,05 <0,01 < 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

PZ S 13-AIA

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

2° semestre 
2014

1° semestre 
2015

2° semestre 
2015

1° semestre 
2016

2° semestre 
2016

1° semestre 
2017

2° semestre 
2017

1° semestre 
2018

2° semestre 
2018

PZ S 13-AIA

- - - - - - - - -
<0,1 <0,02 < 0,020 < 0,02 0,07 < 0,02 < 0,02 <0,1 <0,1

- - - - - - - <0,15 <0,15
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,1 <0,01 0,407 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,01 <0,01 < 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,01 0,16 0,43 < 0,50 < 0,500 < 0,500 < 0,500 n.d. n.d.
- - - - - - - 0,04 n.d.
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,1 <0,05 < 0,050 < 0,05 0,07 < 0,05 0,08 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,05 <0,05 < 0,050 < 0,05 1,23 0,15 0,11 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,1 <0,1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

2° semestre 
2014

1° semestre 
2015

2° semestre 
2015

1° semestre 
2016

2° semestre 
2016

1° semestre 
2017

2° semestre 
2017

1° semestre 
2018

2° semestre 
2018

PZ S 13-AIA

- - - - - - - - -
<0,01 <0,01 < 0,010 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1

- - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,1 <0,01 < 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,02 <0,02
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,1 <0,0005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,001 <0,001
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

<0,05 <0,01 < 0,010 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 <0,1 <0,1
- - - - - - - <0,01 <0,01
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
pH (in campo) n.p. n.p.

Temperatura (in campo) n.p. n.p.
Ossigeno disciolto (in campo) mg/l n.p.
Potenziale Redox (in campo) n.p. n.p.

Arsenico µg/l 10
Mercurio µg/l 1
Selenio µg/l 10
Solfati mg/l 250
Cloruri mg/l -

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l 350
Alifatici clorurati cancerogeni 

clorometano(*) µg/l 1,5
clorometano(**) µg/l 1,5
clorometano(***) µg/l 1,5
clorometano(****) µg/l 1,5

clorometano(1) µg/l 1,5
clorometano(2) µg/l 1,5

triclorometano (cloroformio)(*) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(**) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(***) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(****) µg/l 0,15

triclorometano (cloroformio)(1) µg/l 0,15
triclorometano (cloroformio)(2) µg/l 0,15

cloruro di vinile(*) µg/l 0,5
cloruro di vinile(**) µg/l 0,5
cloruro di vinile(***) µg/l 0,5
cloruro di vinile(****) µg/l 0,5

cloruro di vinile(1) µg/l 0,5
cloruro di vinile(2) µg/l 0,5
1,2-dicloroetano(*) µg/l 3
1,2-dicloroetano(**) µg/l 3
1,2-dicloroetano(***) µg/l 3
1,2-dicloroetano(****) µg/l 3

1,2-dicloroetano(1) µg/l 3
1,2-dicloroetano(2) µg/l 3

1,1,-dicloroetilene(*) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(**) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(***) µg/l 0,05
1,1,-dicloroetilene(****) µg/l 0,05

1,1,-dicloroetilene(1) µg/l 0,05

PZ S 01

giu-15 dic-15 dic-15 mar-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 1 1 2 10 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1
< 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,24 < 0,01 0,06

< 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 n.d.
1768 2400 2531 1177 2564 2666 2500 1600 964 1665 1210
n.d. n.d. n.d. 2647 1184 n.d. n.d. 356 279 n.d. 336
98 < 85 < 85 85 < 85 < 86 210 < 85 < 85 < 85 < 85

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - < 0,02
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 0,019 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - 0,01
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,026 0,053 < 0,02 < 0,02 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - < 0,02
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - < 0,008
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,001 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -

PZ A S116PZ S 03 PZ A 07

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,1,-dicloroetilene(2) µg/l 0,05

tricloroetilene(*) µg/l 1,5
tricloroetilene(**) µg/l 1,5
tricloroetilene(***) µg/l 1,5
tricloroetilene(****) µg/l 1,5

tricloroetilene(1) µg/l 1,5
tricloroetilene(2) µg/l 1,5

tetracloroetilene(*) µg/l 1,1
tetracloroetilene(**) µg/l 1,1
tetracloroetilene(***) µg/l 1,1
tetracloroetilene(****) µg/l 1,1

tetracloroetilene(1) µg/l 1,1
tetracloroetilene(2) µg/l 1,1

esaclorobutadiene(*) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(**) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(***) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(****) µg/l 0,15

esaclorobutadiene(1) µg/l 0,15
esaclorobutadiene(2) µg/l 0,15

Sommatoria organo alogenati (*) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (**) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (***) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (****) µg/l 10

Sommatoria organo alogenati (1) µg/l 10
Sommatoria organo alogenati (2) µg/l 10

Alifatici clorurati non cancerogeni 
1,1-dicloroetano (*) µg/l 810
1,1-dicloroetano (**) µg/l 810
1,1-dicloroetano (***) µg/l 810
1,1-dicloroetano (****) µg/l 810

1,1-dicloroetano (1) µg/l 810
1,1-dicloroetano (2) µg/l 810
1,2-dicloroetilene (*) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (**) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (***) µg/l 60
1,2-dicloroetilene (****) µg/l 60

1,2-dicloroetilene (1) µg/l 60

PZ S 01

giu-15 dic-15 dic-15 mar-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL

PZ A S116PZ S 03 PZ A 07

- - - - - - - - - - < 0,008
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,008 0,31 < 0,008 < 0,008 1,1 0,3 0,008 0,01 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - 0,015
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,008 0,009 < 0,008 0,016 0,023 0,014 0,012 0,038 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - 0,024
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,01 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - < 0,008
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 - -
- - - - - - - - - < 0,05 -
- - - - - - - - - - < 1

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - <0,05 -
- - - - - - - - - - < 0,008
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,05 - - - - - - - - - -
- < 1(') < 1(') < 1(') < 1(') < 1(') < 1(') < 1(') < 1(') - -
- - - - - - - - - < 0,05 -

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates



Enel Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica della Spezia

Tabella 2 - ANALISI CHIMICHE SUI CAMPIONI DI ACQUE SOTTERRANEE PRELEVATI 
DAI PIEZOMETRI DALL'AREA CENTRALE E CARBONILE (2014-2018)

20143431/R3939 
dicembre 2021

Piezometro

Data di campionamento

Parametro Unità di Misura CSC
1,2-dicloroetilene (2) µg/l 60

1,2-dicloropropano (*) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (**) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (***) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (****) µg/l 0,15

1,2-dicloropropano (1) µg/l 0,15
1,2-dicloropropano (2) µg/l 0,15
1,1,2-tricloroetano (*) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (**) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (***) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (****) µg/l 0,2

1,1,2-tricloroetano (1) µg/l 0,2
1,1,2-tricloroetano (2) µg/l 0,2

1,2,3-tricloropropano (*) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (**) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (***) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (****) µg/l 0,001

1,2,3-tricloropropano (1) µg/l 0,001
1,2,3-tricloropropano (2) µg/l 0,001

1,1,2,2-tetracloroetano (*) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (**) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (***) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (****) µg/l 0,05

1,1,2,2-tetracloroetano (1) µg/l 0,05
1,1,2,2-tetracloroetano (2) µg/l 0,05

rametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003

(°) Parametro analizzato mediante la metodica C121-Calcolo
(1) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5021A

ametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C:2003 + EPA 8260D:2017

(') Sommatoria (cis 1,2-Dicloroetilene+trans 1,2-Dicloroetilene)
('') Picco non confermato

(****) Parametro analizzato mediante la metodica EPA 5030C 2003+ EPA 8260C 2006

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi del DLgs 152/06 per le acque sotterranee 
CSR: concentrazioni soglia di rischio calcolate nell'AdR trasmessa nel marzo 2018

(*) Parametro analizzato mediante la metodica APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
(**) Parametro analizzato mediante la metodica UNI 15680:2003

PZ S 01

giu-15 dic-15 dic-15 mar-15 set-15 dic-15 mar-16 set-16 set-17 mar-18 set-18

ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL ARPAL

PZ A S116PZ S 03 PZ A 07

- - - - - - - - - - < 1(')

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,01 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 <0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - < 0,008
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,01 - - - - - - - - - -
- < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - < 0,02
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,001 - - - - - - - - - -
- < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - -
- - - - - - - - - < 0,0005 -
- - - - - - - - - - < 0,0010
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

< 0,001 - - - - - - - - - -
- < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 - -
- - - - - - - - - < 0,001 -
- - - - - - - - - - < 0,008

Preparato da: GPU 
Controllato da: DTR 
Rev.0 - 21/11/2021 Golder Associates
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Tavola 1 
Inquadramento generale del Sito 
  



Inquadramento generale del Sito

Relazione Tecnico Descrittiva delle indagini eseguiteEnel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR Dicembre 2021 0
DATA

20143431/R3939
RELAZIONE

1



Dicembre 2021 20143431/R3939 
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Tavola 2 
Planimetria del sito con ubicazione delle indagini 
eseguite  
  



Planimetria del Sito con ubicazione delle
indagini eseguite

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR Dicembre 2021 0
DATA

20143431/R3939
RELAZIONE

2

LEGENDA

Sondaggio

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro



Dicembre 2021 20143431/R3939 
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Tavola 3 
Planimetria del sito con indicazione dei superamenti 
delle CSC nel suolo superficiale 
  



Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti
delle CSC nel suolo superficiale

LEGENDA

Sondaggio

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021  020143431/R3939
RELAZIONE

3

Campioni di suolo superficiale non conformi alle CSC
ma con rischio accettabile a valle dell'Analisi di Rischio

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 
 

 96 
 

 
 
 
 
 
 
Tavola 4 
Planimetria del sito con indicazione dei superamenti 
delle CSC nel suolo profondo 
  



Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti
delle CSC nel suolo profondo

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021 020143431/R3939
RELAZIONE

4

LEGENDA

Sondaggio

Campioni di suolo profondo non conformi alle CSC
ma con rischio accettabile a valle dell'Analisi di Rischio

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro



Dicembre 2021 20143431/R3939 
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Tavola 5A 
Planimetria del sito con indicazione dei superamenti 
delle CSC nelle acque sotterranee per metalli e 
composti clorurati  
  



Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti delle
CSC nelle acque sotterranee per metalli e composti clorurati

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021 020143431/R3939
RELAZIONE

5A

LEGENDA

Sondaggio

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro

Campioni di acque sotterranee non conformi alle CSC per 
metalli e composti clorurati nelle acque sotterranee ma 
con rischio accettabile a valle dell'Analisi di Rischio

Punti di conformità per le acque sotterranee



Dicembre 2021 20143431/R3939 

 

 
 

 98 
 

 
 
 
 
 
 
Tavola 5B 
Planimetria del sito con indicazione dei superamenti 
delle CSC e/o valori di fondo nelle acque sotterranee  
  



Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti
delle CSC e/o valori di fondo nelle acque sotterranee

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021  020143431/R3939
RELAZIONE

5B

LEGENDA

Sondaggio

Campioni di acque sotterranee non conformi alle CSC e/o ai
valori di fondo per i solfati ma con rischio accettabile a valle
dell'Analisi di Rischio

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro

Piezometri al confine del Sito (PoC) con concentrazioni di
solfati coerenti con il valore di fondo

Punti di conformità per le acque sotterranee
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Tavola 6 
Planimetria del sito con indicazione dei superamenti 
delle CSR ambientali nel suolo profondo 



Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti
delle CSR ambientali nel suolo profondo

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021 020143431/R3939
RELAZIONE

6

LEGENDA

Sondaggio

Sondaggio per il quale è stato rilevato un
superamento della CSR ambientale dell'Arsenico*

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro

*In merito al superamento della CSR ambientale per il parametro
Arsenico preme specificare che le concentrazioni rilevate in tutti i
piezometri monitorati nell'intero arco del post-operam prescritto
(marzo 2014 - settembre 2018) hanno mostrato valori ampiamente
conformi alla CSC di riferimento. Stante la stazionarietà della
conformità riscontrata è stato possibile considerare inattivi  i
percorsi di lisciviazione dal suolo insaturo e di trasporto della
contaminazione in fase disciolta.
Visto quanto sopra e in accordo con il Decreto di Approvazione
dell'AdR sito specifica (4518/2021 del luglio 2021) per la zona
insatura del sito, non sono stati fissati obiettivi ambientali da
traguardare e non sono stati previsti ulteriori interventi.

Punti di conformità per le acque sotterranee
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Planimetria del Sito con indicazione dei superamenti
delle CSR ambientali nelle acque sotterranee

Riscontro ai punto a, b e c del Parere Istruttorio Conclusivo in
merito alla caratterizzazione integrativa dell'area

Enel Produzione S.p.A.

Titolo del foglio

Numero progetto Rev

ProgettoCliente

025 mmSE LE MISURE NON CORRISPONDONO A QUANTO MOSTRATO DAL DISEGNO, LA SCALA DEL FOGLIO È STATA MODIFICATA

Consulente

Disegno

Preparato

Commenti

Approvato

Data Novembre 2021

SFR

SFR

DTR

VBR
DATA

Dicembre 2021 020143431/R3939
RELAZIONE

7

LEGENDA

Sondaggio

Piezometri per i quali l'AdR per i quali sono stati
riscontrati superamenti delle CSR ambientali*

Unità SP3 e sala motori

Sondaggio attrezzato a piezometro

*il modello ha restituito un rischio ambientale non accettabile per il
parametro solfati, in corrispondenza dei piezometri S41A/B, S48A/B,
S55A/B e A05 in area Centrale, e per i composti organici clorurati
(triclorometano, 1,2,3 - tricloropropano e tricloroetilene) nel solo
piezometro PZ257, ubicato in area Le Pianazze.
Tuttavia le concentrazioni rilevate in corrispondenza dei PoC
nell'intero arco del post-operam prescritto (marzo 2014 - settembre
2018) hanno mostrato valori coerenti con il valore di fondo naturale
dei solfati, determinato mediante procedura statistica ISPRA
"Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per le Sostanze
Inorganiche nelle Acque sotterranee", e conformi alle CSC di
riferimento per i composti organoclorurati.
Visto quanto sopra e in accordo con il Decreto di Approvazione
dell'AdR sito specifica (4518/2021 del luglio 2021), per la zona satura
-falda, non sono stati fissati obiettivi ambientali da traguardare e non
sono stati previsti ulteriori interventi.

Punti di conformità per le acque sotterranee
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