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& B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e | g1 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso P1 Porta 190x270 cm esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e T s
| ™ non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 dimensioni 60x60x2cm emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in FINITURE PARETI verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere antintrusione, : o A % A
#2200 I c2 5 posata su piedini di supporto. Solaio realizzato con vespaio areato rapporto costante, reazione al fuoco: classe A1 resistenza al fuoco serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta, maniglione verticale su ~ (= ; _
. 5 | con casseri a perdere tipo "igloo” soletta armata con rete di 120 minuti completo di rete portaintonaco in fibra di vetro VA1 Intonaco civile a due strati con malta cementizia, lisciato e lato esterno e maniglione antipanico su lato interno. Le maniglie e le e L T eSS,
S0 S CACITIC I I I I ] CIC 1] CIC I I 1 © elettrosaldata (sp.5 cm) e massetto di cemento e sabbia armato con |"<>™["Controsoffitto a doppia lastra di cartongesso (sp 12,5 mm x2) completato con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese cemiere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
Ak AN PR N N N N S SN N | ] a5 o0 ) o9 ff [ it rete elettrosaldata (sp.5 cm), guaina di impermeabilizzazione, ancorata a sottostruttura in lamiera metallica zincata di dimensioni contenente sostanze fotocatalitiche, compreso di fissativo (primer) i i iaio Zi B (
s ] N ~ pannello in XPS sp.10 cm i  relazi sl del locall di sottofondo a base acquosa e rete portaintonaco in fibra di vetro P2 Porta esterna blindata ad 1 anta battente in acciaio zincato e
L L I | idonee in relazione all'altezza dei locali verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere antintrusione,
0 0 | | o B2 Pavimentazione scala, alzata e pedata in gres fine porcellanato V2 Intonaco premiscelato, ignifugo, per uso in interni, a base di gesso serratura di sicurezza e chiavi, chiudiporta e maniglione antipanico
L] L | | & 3 non smaltato e non assorbente, posata con specifico collante, S3 Rivestimento ignifugo a pannelli in gesso rivestito, per uso in interni, emidrato, vermiculite e perlite espansa e additivi specifici, dosati in su lato interno. Le maniglie e le cerniere sono costituite in alluminio in
i 0 < ] | = ™~ coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 34x60x2 cm con strato di isolamento in lana di roccia a doppia densita (8 cm) rapporto costante, reazione al fuoco: classe A1 resistenza al fuoco tinta con le porte
. ] eC 7s 0zsregere EEN s | ) N di 120 minuti completo di rete portaintonaco in fibra di vetro P3 Portoni di - iaio Zincato 400x510 "t
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5 N N ‘ I B3 da pannelli dim. 120x120 cm sp.34 mm con finitura superficiale in CORDOLI V3 Trattamento protettivo antiscritta battenti (imessa)
E H H b S gres porcellanatg e sot?ostll'uttura di sqstegno in acciaio zincato 1 Cordol oied - di malt tizi tituito d Va4 Rivestimento in pannelli GFRC, sp. 2 cm, con trattamento siliconico | P4 Porta tagliafuoco in acciaio zincato a 2 ante battenti, chiudiporta e
T I 1] B I S} disposta su solaio, guaina impermeabile bituminosa. L ordolo marciapiede con rifianco di malta cementizia costitullo da idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista. Sottostruttura maniglione antipanico.
o[- = — - . - - elementi modulari prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con talli tituita d tanti a T fissati all tura tramite staff
. | L] L] - B4 Pavimento a getto di tipo industriale, con strato di usura dello rete elettrosaldata. dimens. 10x15x25 cm metallica costituita da montanti a 1 fissati alla muratura tramite stafte P5 Porta interna ad un battente in alluminio (bagni
E} i — I ~ spessore 20 mm. Solaio realizzato con vespaio areato con casseri a ’ : regolabili, binari orizzontali in alluminio fissati ai montanti, ! u in alluminio (bagni)
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[ [ I | L @ e massetto di sottofondo armato con rete elettrosaldata (sp. 5 cm) v5 |Rivestimento in pannelli GFRC, sp. 2 cm, con trattamento siliconico
s 19 u I AN i _ _ — idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista. Sottostruttura| p7 Porta interna in alluminio ad un'anta battente con sopraluce, parte
; S NN ] N D1 Pacchetto di copertura costituito da strato zavorrante in ghiaiadi | 4 Soglia in pietra per porte verso I'esterno, sp. 2 cm metallica costituita da montanti a T fissati alla muratura tramite staffe mobile h 210 cm, sopraluce in vetro temperato e stratificato, con
E CIF BOAAL . . m : ?rotgzm?e su massebﬂlo delle pendenze in cobnglomerato(;:ementmo regolabili, binari orizzontali in alluminio fissati ai montanti, strato cerniere e maniglie in alluminio (uffici)
1 | : P A A N [ - sp.6¢cm), impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2strati L P isolante lana di roccia a doppia densita sp.10 cm e intercapedine
i ﬂ T —~ W ] il I 444 72 Soglia in pietra per infissi, sp. 2 cm -
= = mm) d'aria sp.8 cm.
» %a £ g VETRATE
z/ 1/< ] 0 = = l I S D2 Pacchetto di copertura costituito da strato zavorrante in ghiaia di Controparete in cartongesso a doppia lastra (12,5 mm x2) con
— ; I I | B A = L[] — IS | e [ ] | — protezione su massetto delle pendenze in conglomerato cementizio MURATURE veé interposto pannello in lana di roccia (sp. 25 mm) F1 |Serramenti in profili estrusi di alluminio a taglio termico, potere
1 ] ,_il I (sp-6cm), impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2strati - - — - — fonoisolante (Rw) >0 =5 dB e < 40 dB, serramento a battente e
s a a 4+4mm), geotessile filtrante in TNT di poliestere sui due lati M1 Muratura perimetrale di tamponamento costituita da blocchi termici y7 |Rivestimento in piastrelle di gres porcellanato, dimens. 30x60x1,5 vasistas. Vetrata termoisolante (stratificato basso emissivo selettivo -
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ol ] ] l | o cementizio, impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2strati M3 | Muratura perimetrale di tamponamento costituita da blocc;u n C2 | Canaletta di drenaggio lineare in calcestruzzo armato con grigia stratificato) costituita da una lastra di cristallo stratificato di sicurezza
T 5 ESIESIESI S BN ES eI BN | e N [T I e 4+4mm), strato di isolamento in lana di roccia a doppia densita Iate;!lz? semipieni, dimensioni 20x20x25, non isolata con facciata superiore in acciaio inox, 1=30 cm basso emissivo e una lastra di cristallo stratificato di sicurezza.
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(] _— m m N (sp.10 cm), geotessile filtrante in TNT di poliestere sui due lati v - — — — — C3 Carter di bordo in lamiera di acciaio preverniciato, sp. 8/10 mm, | = 3 H: 270 cm, L: 90 cm
= SEZIONE TRASVERSALE B-B g N I > dell'isolante e barriera al vapore. L'isolante deve possedere una M4 | Parete tagliafuoco costituita da blocchi in laterizio semipieni tipo om F3 |Serramenti in profili estrusi di alluminio a taglio termico, potere
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