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SIMBOLO DESCRIZIONE
Quadro elettrico + Contatore ENEL incassati su armadio stradale.
Armadio stradale in SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di
vetro. IP55, IK10, classe di isolamento II.

Tubazione interrata, flessibile in PVC serie pesante

Pozzetto di ispezione in CLS 45x45cm, con picchetto dispersore.
Dispersori verticali di profondità, costituiti da bastoni componibili di acciaio della
lunghezza di m 1,50 e del diametro di mm 25 zincati a caldo con zinco puro al
99,5% in modo che la zincatura risulti mediamente di 750 gr/m², di puntazza per
immissione nel terreno del dispersore, di morsetto
sagomato in bronzo e collare di attacco.

Illuminazione stradale.
Palina H= 8m, proiettore a LED (P LED = 95 W) con ottica stradale a luce diretta
IP66, 12720lm, classe isolamento II.

LEGENDA

Pozzetto di derivazione  in CLS 45x45cm con coperchio carrabile D400 in CLS.

Risalita cavi da pozzetto

Scatola di derivazione in ferro
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MARCA Conchiglia DKCO (esecuzione speciale) O SIMILARE
PARTICOLARE ARMADIO STRADALE PER CONTENIMENTO CONTATORE ENEL E QUADRO ELETTRICO

VISTA FRONTALE
A PORTE APERTE
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