
LEGENDA PROFILO

Terreni di riporto

CI0 Campioni indisturbati
CL0 Campioni litoidi

a Argille
l Limi
s Sabbie
g Ghiaie
p. Piroclastiti
t Tufo litoide

N.Sondaggio
Quota in m slm

Fuori asse

0/0/0 N. colpi SPT

Unità geologiche

Indagini geognostiche

Sondaggio a carotaggio continuo (PZ-Piezometro; DH-DownHole)

EX-NOVO

S00

Falda misurata (febbraio 2021)
0,0 m slm

Litologie

Opera in progetto

VS - Formazione di Villa Senni: Deposito piroclastico massivo, di colore da
rosso a marrone a grigio scuro, da incoerente a litoide costituito da sabbie fini
limose e limi sabbiosi a tratti argillosi con presenza di pomici.
Spessore fino a 25m
PLEISTOCENE MEDIO

ALa - Alluvioni attuali, prevalentemente limo argillose e sabbiose
depositi eluviali di fondo alveo. Coperture recenti. Epivulcaniti.

FORMAZIONI VULCANICHE DELL'APPARATO ALBANO

DEPOSITI ALLUVIONALI

FORMAZIONI CONTINENTALI
CL - Formazione di Santa Cecilia: Alternanze ed interstratificazioni di
conglomerati, sabbie e limi di ambiente fluviale. Sono presenti orizzonti
vulcanoclastici a matrice cineritica avana-giallastri con orizzonti pedogenizzati.
PLEISTOCENE MEDIO

FORMAZIONI MARINE
MV - Formazione di Monte Vaticano: (a) Argille marnose e argille limose a tratti
sabbiose grigie e grigio azzurre stratificate, da consolidate a molto consolidate.
Verso l'alto si alternano a sabbie fini (s) da massive e graduate da grigio a giallo
ocra in strati da sottili a banchi con rari orizzonti di natura torbosa.
Ambiente batiale superiore.
PLIOCENE SUPERIORE - INFERIORE

s
a

ALb - Alluvioni antiche, costituite da argille ed argille sabbiose, da grigio a grigio
scuro, a luoghi intercalate a sabbie o ghiaie e orizzonti nerastri con laminazioni
organiche di natura torbosa.

Depositi concrezionari di tipo travertinoso, in facies litoide o sabbioso-limosa,
calcarea, biancastra.

Depositi concrezionari
travertinosi

Materiale organico, torboso
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