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SEZIONE TIPO IN RILEVATO

(1.00m < Q.P. - P.C. < 6.00m)
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SOTTOFONDO IN CLS MAGRO
PER IMMORSAMENTO EMBRICE

BONIFICA (8)
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FOSSO DI GUARDIA (3)
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MISTO STABILIZZATO NON LEGATO

4.00

CORSIA DI MARCIA

2.5%

Scala 1:50
SEZIONE TIPO IN RILEVATO

Q.P.

STRATO DI FONDAZIONE:

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
MISCELA INERTI  - Serie setacci UNI

Apertura Setacci = passante % in peso):
       63 = 100%

       40 = 84-100%
       20 = 70-92%
       14 = 60-85%
       8 = 46-72%
       4 = 30-56%
       2 = 24-44%
       0.25 = 8-20%
       0.063 = 6-12%

CARATTERISTICHE INERTI:
- l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 63 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare.
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30% in peso;
- equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio ASTM n. 4; compreso tra 40% e 80% (la

prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). Per tutti i materiali aventi equivalente in
sabbia compreso tra 40 e 60 la DL richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso
di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR.

- indice di portanza CBR (CNR UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul passante
al crivello UNI 25mm) ³ 50 per un intervallo di ±2% rispetto all'umidità ottima di costipamento.

IL MATERIALE VERRA' STESO IN STRATI DI SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 20cm E NON INFERIORE A 10cm.
DOPO IL COSTIPAMENTO, IL MATERIALE DEVE AVERE UNA DENSITA' IN SITO ³ 95% RISPETTO ALLA AASHTO
MODIFICATA (AASHTO T 180-57 metodo D) CON ESCLUSIONE DELLA SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI
TRATTENUTI AL SETACCIO 3/4".

LA PORTANZA DELLO STRATO DOVRA' ESSERE RILEVATA MEDIANTE LWD (Light Weight Deflectometer) CON
VALORE MINIMO DI 80MPa

SCOTICO 50cm

(1) SICURVIA METALLICO

STRADA LOCALE A DESTINAZIONE PARTICOLARE
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 Scala 1:50
SEZIONE TIPO IN RILEVATO
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2020

S.!Vanfiori

U.O.INFRASTRUTTURE SUD

ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. - CATANZARO L.  (Lotto 01)

PROGETTO DEFINITIVO

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA

VIABILITA'!ED!ACCESSI

Sezioni!tipo

Sezioni!tipo!rilevato/trincea!per!strada!locale!a!destinazione!particolareda!4.00!m
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MARCELLINARA (CZ)

MARCELLINARA (LT) PT07

PT08

GA
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le

Sezione Tipo

(0.50+3.00+0.50) = 4.00m

(0.50+3.00+0.50) = 4.00m

Arginello
(cr+d/2)

(0.50+0.50) = 1.00m

(0.50+0.50) = 1.00m

Cunetta

(0.80+0.20) = 1.00m

(0.80+0.20) = 1.00m

Categoria
Strada

Strada locale a
destinazione particolare

Strada locale a
destinazione particolare

G.Ficorella

FEROLETO PT02

SSE
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Sezione Tipo

(0.50+3.00+0.50) = 4.00m

Arginello
(cr+d/2)

(0.50+0.50) = 1.00m

Cunetta

(0.75+0.50) = 1.25m

Categoria
Strada

Strada locale a
destinazione particolare
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