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ST-D-00112 ATTRAVERSAMENTO CON TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO E SFIATI 

ATTRAVERSAMENTO DI GASDOTTI, OLEODOTTI, CONDOTTE DI TRASPORTO PER GPL E GNL

SEGNALETICA PER GASDOTTI

SUPPORTI  PER ARMADIO IN VETRORESINA

ARMADIO DI CONTROLLO IN VETRORESINA

CUNICOLO IN C.A. GETTATO IN OPERA CON E SENZA ARMATURA SU CANALETTA SAGOMATA IN PLASTICA

LASTRONE DI PROTEZIONE IN C.A. 

SEZIONE TIPO PER STRADE DI  ACCESSO

RIVESTIMENTO DEL FONDO ALVEO CON MATERIALE LAPIDEO

CANALETTE IN TERRA E PIETRAME

PALIZZATE DI  CONTENIMENTO

PARTICOLARI MONTAGGIO TUBO DI SFIATO

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI FOGNATURE E CANALI COPERTI PER UNA  LUNGHEZZA MAGGIORE O UGUALE A 30 M

ATTRAVERSAMENTO DI CAVI ELETTRICI O DI   TELECOMUNICAZIONE PRIVI DI CONTENITORE

ATTRAVERSAMENTO DI CAVI ELETTRICI E CAVI  DI TELECOMUNICAZIONI IN CONTENITORI PER CAVI

ATTRAVERSAMENTO DI ACQUEDOTTI PER IRRIGAZIONE 

ATTRAVERSAMENTO DI ACQUEDOTTI METALLICI

ATTRAVERSAMENTO DI STRADE CON TRAFFICO LIMITATO

ATTRAVERSAMENTO DI STRADE CON TRAFFICO INTENSO E NORMALE

ATTRAVERSAMENTO DI FIUMI, TORRENTI E CANALI CON SCAVO

ATTRAVERSAMENTO TIPO DI  FOSSI DI  SCOLO  PRIVATI E SCOLINE

SCAVO, LETTO DI POSA E RINTERRO DELLA CONDOTTA

SEZIONI  TIPO DELLO SCAVO E NASTRO DI   AVVERTIMENTO

AREA DI PASSAGGIO NORMALE E RISTRETTA                                 
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LEGENDA :

CONDOTTA DI LINEA

TUBO PORTACAVO PER POLIFORA

OTTURATORE

COLLARI DISTANZIATORI

TUBO DI SFIATO DN 3"

SFIATO DN 3"

8 TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO

NOTA:

DIVERSAMENTE SPECIFICATO

1. DISEGNO NON IN SCALA, OGNI DIMENSIONE E' ESPRESSA IN METRI (m) SE NON 

PRESA DI POTENZIALE PER LA PROTEZIONE CATODICA

CAMPO DI APPLICABILITA'

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CRITERI DI ESECUZIONE

DIMENSIONI DEL TUBO CASING  USUALMENTE ADOTTATI.

NORMATIVA DI PROGETTO. LA TABELLA IN DISEGNO FORNISCE LO SPESSORE E LE 

PROTEZIONE, DEGLI OTTURATORI E DEGLI SFIATI  DEVONO ESSERE DEFINITI IN ACCORDO ALLA 

LE DIMENSIONI, LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E QUELLE STRUTTURALI DEL TUBO DI 

CASING LO STANDARD TS-COR-ENG-OPL-617 E' QUELLO APPLICABILE.

NEI CASI IN CUI IN PROGETTO DELL'ATTRAVERSAMENTO PREVEDE IL DRENAGGIO DEL TUBO 

SUPERFICIE, I CARICHI LITOSTATICI E  LE MASSIME FORZE DI SPINTA DURANTE LA POSA.

NEI CALCOLI DI VERIFICA DEVONO ESSERE CONSIDERATI I CARICHI ACCIDENTALI DI 

SFAVOREVOLI, SIA IN CORSO DI POSA CHE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE. IN PARTICOLARE, 

SONO RICHIESTE LE VERIFICHE DI RESISTENZA DEL TUBO CASING NELLE CONDIZIONI PIU' 

DELLA CONDOTTA IN UN TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO.

DI STRADE, FERROVIE, CONDOTTE, ECC. DOVE E' PREVISTA IN PROGETTO L'INSTALLAZIONE 

IL PRESENTE DISEGNO STANDARD E' APPLICABILE IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTI 

DEVONO ESSERE DEFINITI IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO.

DI SPINTA E UNA POSTAZIONE DI RECUPERO. LE RELATIVE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI 

TIPICAMENTE PER LA POSA DEL TUBO CASING E' NECESSARIO UTILIZZARE UNA POSTAZIONE 

TUBO CASING E DEL METODO DI TRIVELLAZIONE ADOTTATO.

IN PROGETTO IN RELAZIONE ALLA LUNGHEZZA DELL'ATTRAVERSAMNETO, DEL DIAMETRO DEL 

LE TOLLERANZE SULLE DEVIAZIONI DALL'ASSE DI TRIVELLAZIONE DEVONO ESSERE FISSATE 

PREVISTO IN PROGETTO (SPINGITUBO CON COCLEA, OPEN CUT, MICROTUNNEL, ECC.).

LA POSA IN SOTTERRANEO DEL TUBO CASING E' EFFETTUATA CON IL METODO COSTRUTTIVO 
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ATTRAVERSAMENTO CON TUBO DI
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PROTEZIONE IN ACCIAIO E SFIATI 
ATTRAVERSAMENTO CON TUBO DI

mm
sp. sp.

62

4 8

5 10

106

8 12

10 16

12 18

1814

16 20

18 22

20 24

22
26

" 28

28 -

" 30

-30

24

26

" 32

-

"
28

32

34

30 36

32 38

34 40

36 42

38 44

40 46

42 48

44 1117.6

48 1168.4

48 1219.2

50 1270.0

52 1320.8

54 1371.6

56 1422.4

58 1473.2

60 1524.0

60,3

114,3

141,3

168,3

219,1

6,35

7,92

7,92

9,52

273,0

323,8

355,6

406,4

457,2

508,0

609,6

11,9114,27

9,5211,13

660,4

711,2

762,0

812,8

863,6

914,6

965,2

1016,0

1066,8

12,7015,88

14,27

14,27

14,27

  20m  20m

558,8

TUBO DI

PROTEZIONE
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SPESSORI DEL TUBO DI PROTEZIONE

NOTA:

IN MILLIMETRI (mm).

1. DISEGNO NON IN SCALA, OGNI DIMENSIONE E' ESPRESSA
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IN ACCIAIO INOX

TUBO DI LINEA

DETTAGLIO "A"

COLLARE DI BLOCCAGGIO

TUBO

TENDITORE

SUPPORTO IN POLIETILENE

BANDA DI FISSAGGIO

SUPPORTO IN POLIETILENE

STRATO ADESIVO

STRATO ADESIVO

PROTEZIONE

TUBO DI 
PROTEZIONE

TUBO DI 

SPESSORE (MIN. 5mm)

OTTURATORI TIPO WILLIAMSON/RACI

PARTICOLARI OTTURATORI

RISCALDAMENTO DEL MANICOTTO

MANICOTTI E IL TUBO PRIMA DEL 

DISTANZA DA MANTENERE TRA I DUE 
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