duna in terre rinforzate h 4,5 metri

duna in terre rinforzate h 4 metri

duna in terre rinforzate h 2,5 metri
sormontata da barriera h 2 metri

duna in terre rinforzate h 2 metri
sormontata da barriera h 2 metri

duna in terre rinforzate h 1,5 metri
sormontata da barriera h 3 metri

barriera acustica opaca con "finestre"
trasparenti in PMMA h 4 metri

barriera acustica opaca con "finestre"
trasparenti in PMMA h 4,5 metri

barriera acustica trasparente in PMMA
h 4,5 metri

barriera acustica trasparente in PMMA
h 4 metri

T e i punti di transizione/raccordo

Duna in'terrerinforzate - h 1.5
~ m con
Pannello fono assorbente h--3 m
infisso - da sez A241 a-sez A243
L= 59.14 m =4 TAV.1
Duna in terre rinforzate - h1.5
m con
Pannello fono assorbente h 3 m
] ! infisso - sez A239 L=16.8 m
Barriera acustica opaca con 2
"finestre" trasparenti in PMMA - h
4 m con fondazione Duna in terre rinforzate - h-1.5
da sez A156 a sez A174 - L= m con
277,89 m Pannello fono assorbente h 3 m
infisso - da sez A235 a sez A236 Pannello fono assorbente h 4,5
Duna in terre rinforzate - h 1.5 L=28.10m m con fondazione - da sez A239
m con asez A241 - L=46.37m TAV.2
\
Pannello fono assorbente h 3 m o—
infisso - da sez A231 a sez A233 /.._v\ \
Duna in terre rinforzate - h 1.5 L=56.25m N
. ] m con
Duna in terre rinforzate - h 1.5 Pannello fono assorbente h 3 m Pannello fono assorbente h 4,5
mcon pe m con fondazione - da sez A236
Pannello fono assorbente h 3 m _.:H_wwmw%%m sez A228 a sez A229 asez A239 - L= 77.92 m
infisso - da sez A224 a sez A225 =3246m pannello forio assorbente hd 5 A
i L=29.08m m con fondazione - da sez /A233 7 &
/ asez A235-L=43.30m o P
// \ %\ o4
/ ¥ P Pannello fono assorbente h 4,5 \/\ ; \
/ i Vs
_ (L m con fondazione - da sez A229 5
~3 ~ \ asez A231 - L=43.06 m - N TAV.3
(= — / Duna in terre rinforzate - h Pannello fono assorbente h 4,5 J W
o | [ ] ] | ] ‘. - | crescente da zero a 1.5 m m con fondazione - da sez A225 %
) | ' . . . Pannello fono assorbente h asez A228 - L=66.17 m = 2
i | , \ , | ] = ] 2= digradante da4,5m a3 m 14 %
] | | ! ,, ,, ,, 4 infisso - da’ sez A216 a sez A224 -
| i - i : i ,,, i ,, i | , = -L=197,85m % 2
! ,, ,, , ,,, | ; | ,,, ,,, ,,, ,, i : = = \ .
| ! | | ,, | , ,, | | ,, i , :
TAV.4
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{ Duna ifterre rinforzate - h

- | digradante da 2/m a zero da
sez A234°a sez A238 $u 100.96

i %/ = Y/
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Duna in terre rinforzate h 2 m S
sormontata da pannello fono 7] o b
assorbente h 2 m infisso - da =
sez A216 a sez A234\L= 454.72 - .
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