
NOTE:

- Si prevede l'eventuale inserimento barriere in luogo dei parapetti, tipo viadotto, nei tratti in cui è pressente una viabilità;

- Come indicato nel par. 5.3.2 DM 05/11/2001 i raccordi altimetrici degli stradelli saranno da prevedersi con raggio min. 20m per i dossi e  min. 40m per le

sacche.

N.B. Per particolari parapetti e recinzioni si rimanda all'elaborato specifico
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Tabella riepilogativa
Scatolare Rampa

fondazione
copertura +

piedritti fondazione elevazione

WBS dim. sp (m) sp (m) larghezza (m) L (m) larghezza
(m) H (m) sp (m) sp (H)

IN07 1500 0.4 0.30 3.40 12.00 3.40 1.00 0.30 0.25
IN08 2,00X2,00 0.40 0.30 3.40 15.00 3.40 2.85 0.30 0.25
IN09 3,00X2,50 0.50 0.40 3.40 17.00 3.40 2.90 0.30 0.25
IN17 5,00X3,00 0.70 0.60 3.40 22.00 3.40 3.60 0.30 0.30
IN18 5,00X2,00 0.70 0.60 3.40 22.00 3.40 2.70 0.30 0.30
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Carpenteria manufatto continuità stradello
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