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SOCIETÀ INTERPORTI SICILIANI
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* Cabina TE realizzata nel progetto Bicocca-Catenanuova

2 1 70

12 107

Al deposito locomotive di Catania C.le

L = 4714 m - Sezione 2x230 mm

2

15

16

JZ

Z

SSE di

Catania Fontanarossa

potenziata da 2 MW a 3,6 MW

J2 J1 J70

Tensione di alimentazione 3 Kv cc

Binario di corsa: Catenaria sezione 440 mmq funi e fili regolati

Binario secondari: Catenaria sezione 220 mmq fune fissa e filo regolato

X
Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso

LEGENDA

TX

Sezionatore per la messa a terra della linea di contatto

(Specifica: DPRIM STF IFS TE 146 Sper) SIL 4,

normalmente aperto (DMBC+QCC)

Sezionamento a spazio d'aria

Isolatore di sezione

X

Sezionatore a comando locale

X
Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto

Interruttore extrarapido

Rilevatore di tensione

F.V.

Fabbricato Viaggiatori

Fire Fighting Point
F.F.P.

X

Sezionatori blindati ed estraibili in nicchia

X
Sezionatori amperometrico

UCPx
Unità di Comando e Controllo Principale per Enti TE

UCS-DBMC
Unità di Comando e Controllo Secondaria per DMBC e QCC

UCS-IMS
Unità di Comando e Controllo Secondaria per IMS

UCS-QS
Unità di Comando e Controllo Secondaria per QS

Funzione (bistabile) di bloccamento delle manovre dei DMBC
BI

Chiave elettromeccanica per l'ingresso in galleria
ChE

Quadro Controllo Continuità LdC/terra

DMBC
Dispositivo Motorizzato Bipolare di Cortocircuito

QCC

Fabbricato Tecnologico di Imbocco
FA

A Accesso squadre di soccorsoX

PX
MAT

SEZIONATORE che deve essere aperto per poter 

mettere a terra la LINEA DI CONATO con i relativi sezionatori

SEZIONATORE unipolare per la messa a terra  della linea

di contatto  SIL 3, normalmente aperto

Alimentatore aereo

Alimentatore in cavo
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