
P= 3% (con Hril>4.00m P=4%)

SEZIONE TIPO STRADA BITUMATA

CON MURO DI SOSTEGNO

SCALA 1:50
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SEZIONE TIPO STRADA NON BITUMATA

CON MURO DI SOSTEGNO
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SCALA 1:50
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SEZIONE TIPO IN TRINCEA

CON PARATIA  DI SOSTEGNO
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COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O.

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A) 

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

n. Elab.:

S D

Data Data

File:

SCALA:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

PROGETTO DEFINITIVO

3 U

INFRASTRUTTURE CENTRO

VIABILITA'

Sezioni Tipo Stradali

Sezione tipo viabilità su opera d'arte

1:50

4 0 2 9 WB N V 0 0 0 0 0 0 5 B

A

Feb-2020

ATI Sintagma

Feb-2020

E.Leggieri-L.Visci

Feb-2020

A.Barreca

Emissione Esecutiva

B

Apr-2020 Apr-2020

E.Leggieri-L.Visci

Apr-2020

A.Barreca

Emissione Esecutiva

F.Arduini

Apr-2020

RS3U.4.0.D.29.WB.NV.00.0.0.005.B 29_175

Rocksoil - Edin

ATI Sintagma

Rocksoil - Edin
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