
220 m 209 m

FORMAZIONE DI TERRAVECCHIA

Argille limose e argille marnose talora scagliose

TRV: MEMBRO PELITICO

TRVa: M.

ARENACEO

Limi argillosi

e limi

argilloso

sabbiosi

Argille con limo e

limi con argilla a

struttura scagliosa

AV: ARGILLE

VARIEGATE

TRV: FORMAZIONE DI TERRAVECCHIA - MEMBRO PELITICO

Argille limose e argille marnose talora scagliose

GN02 - SALSO

GALLERIA

ARTIFICIALE

L=39.6m

GALLERIA

ARTIFICIALE

L=71.4m

GALLERIA NATURALE

L=3735.7m
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UNITA' GEOLOGICA

DESCRIZIONE LITOLOGICA
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INSTABILITA' DEL FRONTE

E/O DEL CAVO

PRESENZA DI TROVANTI

FENOMENI DI "SQUEEZING"

FENOMENI DI "SWELLING"

ANISOTROPIA DELL'AMMASSO

DEFORMAZIONI DELL'AMMASSO (CONVERGENZE/ESTRUSIONI)

FENOMENI DI SUBSIDENZA/INTERFERENZA CON OPERE DI SUPERFICIE

CARICO IDRAULICO ELEVATO (1)

VENUTE D'ACQUA CONCENTRATE

FENOMENI CARSICI

ACQUE AGGRESSIVE

FENOMENI DI DISSOLUZIONE
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BASSE COPERTURE (< 20 m)

PRESENZA DI GAS

PRESENZA DI ZONE TETTONIZZATE

FRONTE MISTO

INTERFERENZA CON DISSESTI SUPERFICIALI

INTERFERENZA CON LA DINAMICA FLUVIALE
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ELASTICI

INSTABILE

ELASTOPLASTICI

STABILE

INSTABILE     (C)

STABILE A B.T. (B)

STABILE       (A)

PREVISIONI SUL COMPORTAMENTO DELLA

GALLERIA SECONDO IL METODO

A.DE.CO.-R.S.

AL FRONTE

FENOMENI DEFORMATIVI

(tipo)

DEL CAVO

COPERTURE (m)
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DRENAGGI IN AVANZAMENTO

ANELLO STRUMENTATO

PARAMETRI MACCHINA

ESTENSIMETRI MULTIBASE

MONITORAGGIO DI SUPERFICIE

MONITORAGGIO PREESISTENZE

PIEZOMETRI

F
A

S
E

 
D

I

T
E

R
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MODALITA' DI AVANZAMENTO

A FRONTE CHIUSO

A FRONTE SEMIAPERTO (*)

A FRONTE APERTO

USURA UTENSILI

PRINCIPALI PROBLEMI

PREVISTI IN FASE DI AVANZAMENTO

PRESSIONI MAX TESTA CAMERA SCAVO (bar)

SOVRASCAVI - OVERCUTTERS

CLOGGING

ACQUA

FRONTE PARZIALIZZATO

INTERFERENZE CON I FABBRICATI

CONSOLIDAMENTI DA PIANO CAMPAGNA

ogni 250m

TRVa

TRV

TRV

AV

TRVa

a

c

c

c

a2

TRV

TRV

a2
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4a-S24

quota: 313 m slm

lunghezza: 40 m

4a-GN2-S07

quota: 339 m slm

lunghezza: 40 m

4a-GN2-S07bis

quota: 360 m slm

lunghezza: 50 m

4a-GN2-S08

quota: 474 m slm

lunghezza: 165 m

4S5 (2018)

quota: 396 m slm

lunghezza: 85 m

f.a.= 260 m

4a-GN2-S09

quota: 437 m slm

lunghezza: 60 m

4a-GN2-S10

quota: 355 m slm

lunghezza: 30 m

4a-V04

quota: 334 m slm

lunghezza: 30 m

f.a.= 280 m

4S6 (2018)

quota: 328 m slm

lunghezza: 30 m

TRV

PROGRESSIVE

s.p. sopra calotta s.p. sopra calotta s.p. sopra calotta s.p. sopra calotta
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Peso di volume (KN/m³)

Geological Stress Idex                                                                                                        GSI

mi

Resistenza a compressione monoassiale roccia intatta (MPa)

Modulo di deformabilita'  (GPa)                                                                                             E

Coesione drenata (kPa)                                                                                                         c'

Angolo di attrito  (°)

g

s

f'

Permeabilità (m/s)                                                                                                                 k k=10-8 - 10-7 (m/s) k=10-7 - 10-6 (m/s) k=10-9 - 10-7 (m/s) k=10-8 - 10-7 (m/s) k=10-8 - 10-7 (m/s)k=10-8 - 10-7 (m/s)

PIANTA GEOLOGICA

CONDIZIONI IDRAULICHE - Quota superficie piezometrica s.p.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI  - RAPPORTO L/P (componente litoide / pelitica)

A

A

Q

ZONA <100m - Raggio di scavo nominale: 4.65m

Classe cls: C45/55 - Spessore: 0.45m - Incidenza: ≤ 120.00 kg/m3

ZONA 100-200m - Raggio di scavo nominale: 4.65m

Classe cls: C45/55 - Spessore: 0.45m - Incidenza: ≤ 120.00 kg/m3

ZONA <100m - Raggio di scavo nominale: 4.65m

Classe cls: C45/55 - Spessore: 0.45m - Incidenza: ≤ 120.00 kg/m3

Drenaggi in esercizio applicati ad ogni concio:

N.2 tubi - Diametro = 80mm - Lunghezza =3m - Interasse =1.50m

150

struttura scagliosa

-

21

-

-

-

15

22

0.067-0.135

-

21

-

-

-

15

22

0.067- 0.135

struttura stratificata

LEGENDA

TRV

c

GPQ

GTL2

TPL

FYN4

TRB

GTL3

GTL1

d

a2

a

ENNa

ENNb

AV

TRVa

TRVb

DEPOSITI DI VERSANTE

Coltre detritico-colluviale e/o eluvio-colluviale

Depositi di versante

                       (d): Ghiaie in matrice sabbioso-limosa

DEPOSITI ALLUVIONALI

Depositi alluvionali

                       (a): Ghiaie, sabbie, sabbie limose

Formazione di Enna

                       (ENNb): Calcareniti e arenarie

                       (ENNa): Argille marnose e marne

Trubi

                       (TRB): Marne calcaree e calcari marnosi

Formazione di Pasquasia

Formazione di Cattolica

Membro salino

Membro selenitico

                       (GTL2): gessi e argille gessose

                       Membro del Calcare di Base

Tripoli

(TPL): diatomiti e marne diatomitiche

Formazione Terravecchia

Membro di Nicosia

(FYN4): argille e argille siltose 

Gruppo delle Argille Variegate

Membro pelitico

Membro arenaceo

                       Membro brecciato

Scivolamento

rotazione/traslativo

Tipologia dissesto

Stato di attività dissesto

Colamento lento

Frana complessa

Franosità diffusa

Attivo (A)

Quiescente (Q)

Inattivo (I)

Sx

quota (q)

lunghezza (L)

distanza asse galleria (f.a.)

Campagna indagini

2019/2020

Sondaggi

superficie piezometrica

2018

Faglia certa (a), presunta (b)

a b

a b

TRBa

                       (TRBa): Limo con argilla a consistenza marnosa

(c): Argille limose e sabbiose localmente      

      sabbie limose.

                       (a2): Limi e limi argillosi con subordinate

sabbie limose

                       (GTL3): salgemma, argille e siltiti con livelli

      di salgemma e sali

                       (GTL1): calcari contenenti livelli di calcari

      brecciati e peliti

(TRV): argille limose e argille marnose,

talora scagliose

(TRVb): argille, argille limose e limi argillosi a

struttura brecciata, talora scagliosa

(AV): argille con limo e limi con argilla a struttura

scagliosa con inclusione di blocchi di arenarie,

marne e calcari.

Sovrascorrimento certo (a), presunto (b)

Sabbie, sabbie limose, livelli di arenarie e

conglomerati / limi argillosi e limi argilloso sabbiosi

                       (GPQ): Marne, marne argillose e argille

    marnose con intercalazioni di lamine

    gessose e strati di gessoareniti

Prevalente

Condizione / Intervento:

Eventuale
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