
ec

ec

STRALCIO PLANIMETRICO

P

A

R

A

T

I

A

 

D

I

 

P

A

L

I

Ø

1

0

0

0

,

 

i

=

1

.

2

0

m

 

L

=

1

2

0

.

0

0

m

 

L

t

o

t

=

4

7

7

.

6

8

m

M

U

0

8

1

2

7

1

2

8

1

2

9

K

m

 

1

3

1

3

1

L

=

7

5

7

R

I

1

3

K

m

 

1

2

+

9

7

3

T

o

m

b

i

n

o

 

S

c

a

t

o

l

a

r

e

 

8

X

4

I

N

0

8

6

0

U

/

4

0

0

/

0

,

0

7

4

 

s

x

T

i

p

o

 

1

3

4

0

.

3

5

4a-SI-06/06a

4a-V02

4a-SI-07/07a

4a-SI-08/08a/08b

MASW 8+HVSR

4a-S29

NV98

SEZIONE TRASVERSALE N.92

Q.rif.+300.00

333.04

TRV

a2

FRANA PER

COLAMENTO LENTO

TERRENO NATURALE

COLTRE DA SCAVARE

BAULETTO DRENANTE

RECINZIONE

FERROVIARIA

FRANA COMPLESSA

PARATIA DI PALI

Ø1000, i=1.20m L=15.00m

4a-SI-07*

p - 25 NE

q. 339 m

31

34

47

55

54

CR1

CR5

CI3

CR6

CI2

44

CI4
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CI7

CI8
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CI9

CI10

Q.rif.+300.00

331.69

RI13

P.F. 340.52

SEZIONE TRASVERSALE N.91

a2

TRV

PARATIA DI PALI

Ø1000, i=1.20m L=15.00m

FRANA PER

COLAMENTO LENTO

TERRENO NATURALE

BAULETTO DRENANTE

RECINZIONE

FERROVIARIA

COLTRE DA SCAVARE

FRANA COMPLESSA

330.66

111.583.8221.00

330.66330.66

SVILUPPATA IN ASSE PARATIA

Depositi alluvionali (a2)

Coltre detritico-colluviale

Possibile posizione della falda superficiale

Frana per colamento

LEGENDA

Substrato alterato

Substrato prequaternario. F. Terravecchia, membro argilloso-marnoso

Frana complessa (rotazionale + colamento)

339.36 339.36

338.58

338.12

335.36

SVILUPPATA IN ASSE PARATIA

0.50

1.50

1.50

0.10

3.00

1.00

PARTICOLARE TRAVE DI TESTATA

TESTA MURO

TRAVE DI TESTATA IN

C.A.

PARATIA DI PALI

Ø1000, i=1.20m

MAGRONE

Q.rif.+310.00

TESTA MURO

SVILUPPATA IN ASSE PARATIA

331.03

331.36

333.36 333.36

19.91

L

tot

=477.68

333.36

PARATIA DI PALI

N. PALI 398 Ø1000 i=1.20m

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O.

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato DataData Data

SCALA:

1:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

PROGETTO DEFINITIVO

n. Elab.:

R S 3 U 4 0 D 2 9 P Z G E 0 0 0 0 0 0 2 E

File: RS3U40D29PZGE0000002E

INFRASTRUTTURE CENTRO

Interventi di stabilizzazione versanti in frana

Tav. 2 di 2
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EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Dic-2019

M. Arcangeli

Dic-2019

A. Barreca

Dic-2019

B

EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Gen-2020

M. Arcangeli

Gen-2020

A. Barreca

Gen-2020

C

EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Feb-2020

M. Arcangeli

Feb-2020

A. Barreca

Feb-2020

D

EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Apr-2020

M.Arcangeli

Apr-2020

A.Barreca

Apr-2020

E

EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Giu-2021

M. Arcangeli

Giu-2021

A. Barreca

Giu-2021

F. Arduini

Giu-2021
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