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MATERIALE DA RILEVATO CON TERRE TIPO A1

Md ≥ 400 daN/cmq; densità > 95% AASHTO Mod.

MATERIALE DA RILEVATO CON TERRE TIPO A1

Md ≥ 400 daN/cmq; densità > 95% AASHTO Mod.

SEZIONE TIPO RILEVATO FERROVIARIO

OPERA DI PROTEZIONE DA SOLIFLUSSO

SCALA 1:50
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TERRENO VEGETALE

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO

GEOTESSILE NON TESSUTO; MASSA DA 300 A 400 G/M²

RESISTENTE A TRAZIONE ≥ 20kN/m (BA.IS.A.1100.C)

MATERIALE ANTICAPILLARE SECONDO FUSO GRANULOMETRICO

DEFINITO CON PROVE SPERIMENTALI STESO IN UN UNICO STRATO

CON SPESSORE NON INFERIORE A 50cm Md ≥ 200 daN/cmq

RISALITA CAPILLARE Max 25cm

CANALETTA SEMICIRCOLARE Ø300mm

PALO TE

FONDAZIONE RECINZIONE RFI

INTERASSE m=3, 25x25x50cm

RECINZIONE IN RETE METALLICA

E PALETTI IN c.a.p.

H=130cm i=250 cm

(BA.PS.A.3 28.B)

STRADELLO IN STRATO

DI STABILIZZATO (Sp.30 cm)

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO

TERRENO VEGETALE

MATERIALE ANTICAPILLARE SECONDO FUSO GRANULOMETRICO

DEFINITO CON PROVE SPERIMENTALI STESO IN UN UNICO STRATO

CON SPESSORE NON INFERIORE A 50cm Md ≥ 200 daN/cmq

RISALITA CAPILLARE Max 25cm

RECINZIONE IN RETE METALLICA

E PALETTI IN c.a.p.

H=130cm i=250 cm

(BA.PS.A.3 28.B)

STRADELLO IN STRATO

DI STABILIZZATO (Sp.30 cm)

CORDOLO BITUMINOSO

ESTRUSO 8x8 cm

 BONIFICA

PIANO DI SCOTICO

BALLAST

STRATO DI SUB-BALLAST 12 cm

(CONGLOMERATO BITUMINOSO)

STRATO DI SUPERCOMPATTATO 30 cm

(TERRENO GRANULARE A1;A2-A4 FORTEMENTE COMPATTATO

Md > 800 daN/cmq; Densita' > 98% AASHTO Mod.)
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SEZIONE TIPO TRINCEA FERROVIARIA

OPERA DI PROTEZIONE DA SOLIFLUSSO

SCALA 1:50
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BALLAST

STRATO DI SUB-BALLAST 12 cm

STRATO DI SUPERCOMPATTATO 30 cm

CANALETTA PORTACAVI

RECINZIONE IN RETE METALLICA

E PALETTI IN c.a.p.

H=130cm i=250 cm

(BA.PS.A.3 28.B)

FOSSO DI GUARDIA RIVESTITO

TERRENO VEGETALE Sp. 30 cm

CANALETTA RETTANGOLARE

RECINZIONE IN RETE METALLICA

E PALETTI IN c.a.p.

H=130cm i=250 cm

(BA.PS.A.3 28.B)

STRADELLO IN MISTO

STABILIZZATO Sp=30cm
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STABILIZZATO Sp=30cm

FOSSO DI RACCOLTA MATERIALE

PROVENIENTE DA SOLIFLUSSO
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IMMISSIONE NELLA CANALETTA

DI RACCOLTA Ø160/15m

TUBO DRENANTE

MICROFESSURATO Ø160mm

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O.

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato DataData Data

SCALA:

1:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

PROGETTO DEFINITIVO

n. Elab.:

Elementi geomorfologici

Forme e processi gravitativi

La definizione della tipologia dei fenomeni gravitativi fa riferimento alla classificazione

riportata nel Manuale e Linee Guida APAT 39 (2006) e nel Vol. 13 (Fascicolo I) dei

Quaderni di Aggiornamento ed Integrazioni delle linee guida della carta Geomorfologica

d'Italia alla scala 1:50.000 (ISPRA, 2018). Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione

geologica allegata.

Aree in soliflusso, caratterizzate da lento movimento verso il basso di uno strato superficiale,

comprendente il terreno agrario rimaneggiato e/o la coltre di alterazione del substrato in posto,

di spessore compreso tra 1 e 2 m circa.
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INFRASTRUTTURE CENTRO

Interventi di stabilizzazione versanti

Interventi di protezione dai soliflussi - Tav. 1 di 2
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EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Feb-2020

M. Arcangeli

Feb-2020

A. Barreca

Feb-2020

B

EMISSIONE ESECUTIVA

ATI Sintagma

ROCKSOIL - Edin

Apr-2020

M. Arcangeli

Apr-2020

A. Barreca

Apr-2020

F. Arduini

Apr-2020
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