
MODULO B  - SIEPE ALTA MISTA A SESTO SFALSATO
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MODULO C - FORMAZIONI RIPARIALI
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ARBUSTI
SUPERFICIE

SESTO
D'IMPIANTO

N.
ESSENZE

ALATERNO                 Rhamnus alaternus
9 mq

1

TEREBINTO                Pistacia terebinthus 1

ALBERI Superficie
Fascia ripariale

N. ESSENZE
Ca

Superficie
Siepe mista

ripariale

N. ESSENZE
Cb

Superficie
Macchia ripariale

N. ESSENZE
Cc

PIOPPO BIANCO     Popolus alba

120 mq

1

12 mq 36 mq

1

ARBUSTI N. ESSENZE N. ESSENZE N. ESSENZE

SALICE ROSSO     Salix purpurea 1 1 1

TAMERICE             Tamarix gallica 1 1 1

ALATERNO        Rhamnus alaternus 1
2 1

lato strada
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Ca - Fascia  ripariale Cb - Siepe mista 

MODULO A  - SIEPE ALTA MONOFILARE MONOSPECIFICA
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TEREBINTO                   Pistacia terebinthus 3 ml 1
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50

6
0
0

1
0
0

100

600

Cc - Macchia

MODULO E - FASCIA ARBOREO ARBUSTIVA

ALBERI SUP.  E1 ESSENZE E1 SUP.  E2 ESSENZE E2

CARRUBO   Ceratonia siliqua

120 mq

2

40 mq

2

ARBUSTI N. ESSENZE N. ESSENZE

TERBINTO Pistacia terebinthus
3 3

MODULO D - PRATO CESPUGLIATO
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40%

N.
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ZE Da
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N.
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LENTISCO   Pistacia lentiscus 625

mq

4
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2

TAMERICE  Tamarix gallica
4 2

lato binari

Da - Copertura 40%

500

5
0
0

2500

2
5
0
0

lato binari

Db - Copertura 20%
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E1 - Profondità 6 mt E2 - Profondità 4 mt
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Popolus alba

Rhamnus alaternus

Pistacia terebinthus

Salix purpurea

Ceratonia siliqua

Tamarix gallica

2
0
0

strato di

supercompattato

30 cm

strato di

sub-ballast

12 cm

materiale da rilevato con terre tipo A1, A2, A3, A4

densita' > 95% AASHTO mod; Md ≥ 40 MPa

corpo del rilevato - sui bordi del rilevato, nella

fascia di un metro, Md potra' essere > 20 MPa

bonifica 50 cm

terreno vegetale

inerbito

E2 - Fascia arboreo

arbustiva profondità 4 m

(h alberatura 6-8 m)

Da - Prato cespugliato

copertura 40%

terreno esistente

h= 6+2

h= 8+2

8 m

10 m

Distanze alberature

(art.52 DPR 753/80)

strato di

supercompattato

30 cm

strato di

sub-ballast

12 cm

materiale da rilevato con terre tipo A1, A2, A3, A4

densita' > 95% AASHTO mod; Md ≥ 40 MPa

corpo del rilevato - sui bordi del rilevato, nella

fascia di un metro, Md potra' essere > 20 MPa

terreno esistente

Da - Prato cespugliato

copertura 40%

Da - Prato cespugliato

copertura 40%

strato di

supercompattato

30 cm

strato di

sub-ballast

12 cm

bonifica

50 cm

terreno vegetale

inerbito

terreno esistente

A - Siepe alta monospecifica

Cc - Macchia ripariale

h= 6+2

h= 8+2

8 m

10 m

Distanze alberature

(art.52 DPR 753/80)

terreno di riporto per ritombare l'area

di lavorazione della galleria artificiale

terreno vegetale

inerbito

Db - Prato cespugliato

copertura 20%

1 - SEZIONE SU RILEVATO . Sc. 1:200 2 - SEZIONE SU RILEVATO. Sc. 1:200

4 - SEZIONE SU GALLERIA. Sc. 1:2003 - SEZIONE SU TRINCEA. Sc. 1:200
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S.O.  AMBIENTE

Le norme di sicurezza delle ferrovie sono regolamentate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 75

All'art. 52 vengono forniti gli indirizzi per la definizione dei criteri di sicurezza rivolti ad eliminare la caduta di materiale

vegetale sui binari.

Tali  criteri di sicurezza sono così desumibili:

· Impianto a distanza minima di 6 metri dalla più vicina rotaia per tipologie d'opera rilevato, trincea viadotto (per H < 4

mt), a tutela della caduta di rami sulle rotaie e del rischio di incendio sulla linea.

· distanza minima di 2 metri dal ciglio di rilevati e trincee (per H < 4 mt.), a tutela da incendio sulle scarpate.

· Impianto a distanza minima pari all'altezza massima dell'essenza più 2 metri dal ciglio di rilevati e trincee (per H > 4

mt), a tutela della caduta sulle scarpate e dal rischio d'incendio.

· Impianto a distanza minima pari all'altezza massima dell'essenza più due metri per tipologie a raso o in viadotto (per

H > 4 mt), a tutela della caduta sul binario e d'incendio della linea.
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