TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE (22" - 16")
PER TUBO DI PROTEZIONE

Q=318.00

POLIFORA PORTACAVO IN PEAD DN 50

TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 100 (4")

PER POLIFORA PORTACAVI

[TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO

ISOLANTI AD INCASTRO

1.00m max
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50 cm
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ANELLO DI CHIUSURA
- TERMORESTRINGENTE

0.81
0.79

1.04

SEZIONE A - B Scala 1:200

301.42

L-40DN-06°30'47"-VB-11.1mm

TUBO DI PROTEZIONE DN 550 (22") Sp. 14.30 mm L=36.00 m

P-7DN-15°00'00"-OBSA-11.mm
L-40DN-12°19'45"-OBSA-11.1mm

POSATO TRAMITE TRIVELLA SPINGITUBO

N.3 TUBI PORTACAVO IN ACCIAIO DN 100 (4") Sp. 4.0 mm L=75.00m

L-40DN-03°44'21"-VA-11.1mm

L-40DN-03°42'46"-VB-11.1mm

COLLARI DISTANZIATORI

L-40DN-10°01'35"-VB-11.1mm

DISTANZE PLANIMETRICHE

TRATTO RETTILINEO L= 24.49 m

CURVA ELASTICA VERTICALE R=500 m L= 86.82 m

14.05
14.14
12.18

10.29

DISTANZE REALI

TRATTO RETTILINEO L= 24.86 m

CURVA ELASTICA VERTICALE R=500 m L= 87.26 m

11.57

10.11

N

S 313.34
1143

Argilla grigia, da
i amol

TRATTO RETTILINEO L= 35.26 m

Sabbie limose, mediamente addensate, di
colore giallastrol con presenza di ciottoli
sub-arrotondati, centimetrici, di natura fluviale

11.15
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CURVA ELASTICA VERTICALE R=500 m L= 86.82 m

@ @

L-40DN-10°28'25"-VB-11.1mm

TRATTO RETTILINEO L= 18.31m

L-40DN-20°09'47"-OD-11.1mm

Q

CURVA ELASTICA VERTICALE R=500 m L= 87.26 m

TRATTO RETTILINEO L= 18.60 m

LUNGHEZZA COMPLESSIVA

LUNGHEZZA TOTALE IN T.0.C. L=251.71 m PLANIMETRICA

LUNGHEZZA TOTALE IN T.O.C. L=253.24 m REALE

TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 200 (8") PER POLIFORA PORTACAVO Sp. 7.0 mm L=253.24 m (INT.0.C.)

TUBO DI LINEA DN 400 (16") S.p. 11.1 mm

TABELLA ANNOTAZIONI

Tubo di acciaio grado EN L360 NB/MB
DN 400 (16") De 406,4 sp. 11,1 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.01.15
rivestito in Polietilene sp. 2,2 mm

Tubo di protezione in acciaio grado EN L415 NB/MB
DN 550 (22") De 559,0 mm sp. 14.3 mm

costruito secondo tab. GASD A.01.04.01

rivestito in Polietilene sp. 2,5 mm

Anello di chiusura termorestringente DN 400 (16") x DN 550 (22")
costruito secondo tab. GASD A.09.02.11

Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2
costruito secondo tab. GASD A.09.06.02

Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") sp. 2,9 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.03.01

Punto di misura P.E. a cassetta piantana
costruito secondo Tab. GASD A.07.01.05

Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro
Tubo di linea DN 400 (16")

anelli

Tubo portacavo DN 100 (4")

anelli

Tubo di sfiato DN 80 (3")

anelli

Tubo portacavo in acciaio DN 100 (4") sp. 4.0 mm

Tubo portacavo in acciaio DN 200 (8") sp. 7,0 mm

36.00m

3.00m

n.2

n. 39

n. 117

n.3

22500 m

25324 m

O DN 200 (8") PER CAVO TELECONTROLLO

SEZIONE X-X

SEZIONE E-E

| 6-8 m

S _POLIFORA PORTACAVI
(N.3 TUBI IN PEAD DN 50)

N°1 TUBO PORTACAVO IN ACCIAIO

POLIFORA PORTACAVO
7/ (N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

TUBO DI LINEA DN 400 (16")

TUBO DI LINEA DN 400 (16")
POSATO INT.O.C.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PRINCIPALI DELLAT.O.C.

SVILUPPO COMPLESSIVO DELLAT.O.C. (m) 253.24

TRATTI RETTILINEI n. 3
Sviluppo Totale (m) 78.72

TRATTI CURVILINEI n. 2
Raggio di curvatura (m) 500
Raggio di curvatura (m) 500
Sviluppo Totale (m) 174.52

FORO DI INGRESSO T.0.C.  Angolo (°) 10°

(LATORIG)

FORQ DI USCITAT.O.C. Angolo (°) 10°

(LATO VARO)

POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

N.3 TUBI DI PROT. IN ACCIAIO

!

SEZIONE Y-Y

N.3 TUBI DI PROT. IN ACCIAIO WIR \
Q DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO DI LINEA DN 400 (16")

NOTA 1:
LA PROFONDITA' MASSIMA AMMISSIBILE PER LA POSA DEL
CAVO TLC SENZA TUBO PORTACAVO DOVRA' ESSERE DI 2 m.

DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI O

TUBO DI LINEA DN 400 (16") O

POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

TUBO DI PROTEZIONE DN 550 (22") O

NOTA 3:

IL CONTROLLO DEL RIVESTIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO IN
T.0.C. DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SECONDO LA PROCEDURA
‘GASD R.04.20.53 "CONTROLLO DEL RIVESTIMENTO DI UN
ATTRAVERSAMENTO REALIZZATO CON TECNOLOGIA TRENCHLESS".

NOTA2:

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E' NECESSARIO ACCERTARE L'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI | SERVIZI INTERRATI INTERFERENTI

L'INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO

ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO

DISEGNI DI RIFERIMENTO
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COROGRAFIA Scala 1:10000

Metanodotto in progetto

Metanodotto da porre fuori esercizio

NOTA 4:
LA TRIVELLAZIONE DEL TUBO DN 200 PER LA POLIFORA PORTACAVI
SEGUIRA' LO STESSO PROFILO DEL TUBO DI LINEA MA AD UNA

DISTANZA MINIMA PARI A 6 m PER GARANTIRE LA NON INTERFERENZA DELLE

SINGOLE TRIVELLAZIONI.
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TORRENTE AFRA TRAMITE METODOLOGIA T.0.C.
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