TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE (22" - 16")
PER TUBO DI PROTEZIONE

POLIFORA PORTACAVO IN PEAD DN 50

TUBO DI PROTEZIONE IN ACCIAIO DN 100 (4")
PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO
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SEZIONE A - B scala 1:200

8.50 7.10 1.93

0.61
0.70

284.16
284.04
283.87
282.39
282.21
281.63
281.16

POLIFORA PORTACAVO
SEZIONE Y-Y (N°3 TUBI IN PEAD DN 50)
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STRADA STATALE n.3 bis TIBERINA
(Progr. Km 119+640)

Rete Idrica Umbra Acque DN 63

Linea Elettrica MT

; Rete Idrica 2 Umbra Acque DN 100
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TABELLA ANNOTAZIONI

@ Tubo di acciaio grado EN L360 NB/MB
DN 400 (16") De 406,4 sp. 11,1 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.01.15
rivestito in Polietilene sp. 2,2 mm

®

Tubo di protezione in acciaio grado EN L415 NB/MB 40.00 m

DN 550 (22") De 559,0 mm sp. 14.3 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.04.01
rivestito in Polietilene sp. 2,5 mm

® ©

Anello di chiusura termorestringente DN 400 (16") x DN 550 (22") n. 2
costruito secondo tab. GASD A.09.02.11

Apparecchiatura di sfiato e presa di segnalazione fuga gas Tipo2 n. 2

costruito secondo tab. GASD A.09.06.02

®

Tubo di sfiato in Fe 33 UNI 7287/74 DN 80 (3") sp. 2,9 mm 5.00m

costruito secondo tab. GASD A.01.03.01

@ ©@

anelli

Punto di misura P.E. a cassetta piantana
costruito secondo Tab. GASD A.07.01.05 n. 2

Distanziatori isolanti a collare con fissaggio ad incastro
Tubo di linea DN 400 (16")
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DISEGNI DI RIFERIMENTO
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