
Strumentazione di misura 
 

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate utilizzando la seguente 
strumentazione: 

 fonometro integratore Larson Davis mod. 831 matr. 1291 corredato da 
microfono a condensatore da ½” L.D.; 

 fonometro integratore Larson Davis mod. 831 matr. 1594 corredato da 
microfono a condensatore da ½” L.D.; 

 fonometro integratore Larson Davis mod. 824 matr. 0673 corredato da 
microfono a condensatore da ½” L.D.; 

 calibratore di livello acustico B&K mod. 4231; 
 cuffia controvento; 
 cavalletti di supporto per fonometro; 
 cavalletti di supporto per microfono; 
 cavi di collegamento fonometro-microfono di 5 m di lunghezza; 
 elaborazione dei dati mediante software Noise & Vibration Works 32 bit 

per ambiente Windows. 
 
La strumentazione utilizzata è conforme agli standard EN 60651/1994 e 

60804/1994 per strumenti in classe 1. 
 
I fonometri sono stati calibrati prima e dopo il ciclo di misura mediante 

l’utilizzo di calibratore di livello sonoro B&K mod.4231 n° di matricola 1839251 
(accuratezza della calibrazione  0,2 dB secondo IEC 942/1988). 

 
Gli strumenti di misura Larson Davis sono conformi a quanto indicato nel 

Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico”. 

 
Il microfono dello strumento, munito di cuffia antivento, distante almeno un 

metro da qualsiasi ostacolo verticale riflettente, è stato posto ad un’altezza dal 
suolo di 1,5 per le postazioni di misura spot e a 4 metri per il recettore R1.  

 
I rilevamenti fonometrici, effettuati in assenza di precipitazioni e di vento, 

sono stati presidiati in tutto il periodo di misura dall’operatore che, ad opportuna 
distanza, ha rilevato le condizioni di contorno. 



 
Durante le misurazioni fonometriche è stata effettuata anche la rilevazione 

dei parametri meteorologici utilizzando una centrale meteo DAVIS mod. 
VANTAGE PRO, corredata di sensori cablati per esterno, avente le seguenti 
caratteristiche: 

 

Parametro calcolato Risoluzione Range di misura 

Pressione 0,1 mb 880  1080 mb 

Umidità interna 1 % 10  90 % 

Umidità esterna 1 % 0  100 % 

Pioggia  0,25 mm fino a 1999,9 mm/h 

Temperatura interna 0,1 C° 0  60 C° 

Temperatura esterna 0,1 C° - 40  65 C° 

Direzione del vento 1° 0  360° 

Intensità del vento 0,5 m/s 0,5  68 m/s 

 
 


























