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NOTE

SA RA

FLUSSO DI ARIA
CONDOTTO DI ESTRAZIONE

COLLARE DI

GRIGLIA DI ESTRAZIONE

INNESTO DELLA GRIGLIA

SANITARI STAZIONE

tappeto di isolamento delle
vibrazioni (min 9 mm)

tappeto di isolamento
delle vibrazioni (min 9
mm)

tappeto di isolamento delle
vibrazioni (min 9 mm)

Canale ad U in
acciaio galvanizzato
(min 80 m)

Piastra in
acciaio
galvanizzato
(min 80 m)

Piastra in acciaio
galvanizzato (min 80 m)

TAPPETO DI
ISOLAMENTO DELLE
VIBRAZIONI (min 9 mm)

COLLARE PER CONDOTTO

CONTROSOFFITTO

CONDOTTO FLESSIBILE

BARRA

PLENUM

APPOGGIO IN ACCIAIO
GALVANIZZATO - 8/10 mm

SERRANDA DI
REGOLAZIONE

Trave UPN - UNI 5680-73 h 50 mm per ancoraggio cassette HVAC

Controsoffitto

Cassetta R32 
Multi Split

Barra filettata  3/8"

Tubazione GAS 1/2"

Tubazione LIQ 1/4"

Distanza variabile
in conformità con il Progetto Architettonico 

Piastre per ancoraggio 
alla struttura muraria

Morsetti di ancoraggio

Scarico condensa
polietilene
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Collegamento al Kit di supervisione per remotizzazione verso gli apparati di diagnostica e manutenzione (non oggetto del progetto degli impianti meccanici). Il Kit sarà costituito dal quadro elettrico cablato e collaudato in struttura metallica con dimensioni pari a 500x900x300 mm, con installati tutti gli apparati di supervisione e le unità di alimentazione con tensione di ingresso 48 Vdc, tensioni di uscita 12Vdc e 24Vdc; - Controllore Desigo PXC modulare programmabile; - Modulo P-Bus con funzione Gateway Island Bus, dotato di alimentatore incorporato; - Modulo per integrazioni apparati di terze parti Climatizzazione; - Modulo per integrazioni apparati di terze parti Stazione Energia; - Modulo per integrazioni apparati di terze parti Multimetro; - Multimetro senza display corredato di interfaccia RS 485 (protocollo ModBus RTU). 
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Tutte le unità tecnologiche all'interno di uno stesso locale saranno collegate in rete LAN per assicurare le seguenti funzioni: a) Funzione stand-by: in caso di guasto o Funzione stand-by: in caso di guasto o sovraccarico dell'unità in funzione, l'unità di riserva partirà in automatico; b) Rotazione automatica; Rotazione automatica; c) Funzione "cascata": nelle sale Funzione "cascata": nelle sale tecnologiche con più di due unità, il carico termico complessivo sarà gestito mediante l'attivazione di massimo n-1 unità. 

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche Tecniche Unità Multi Split

AutoCAD SHX Text
Unità di condizionamento di tipo residenziale, composta da 4 unità interne e moto condensante esterna con funzione di pompa di calore e regolazione inverter. Le principali caratteristiche prestazionali della macchina saranno: a) Funzione di Raffreddamento/Riscaldamento a pompa di calore con inverter Funzione di Raffreddamento/Riscaldamento a pompa di calore con inverter 1) Potenza di riscaldamento nominale: circa 14 kW; Potenza di riscaldamento nominale: circa 14 kW; 2) Potenza di raffredamento nominale: circa 12 kW; Potenza di raffredamento nominale: circa 12 kW; 3) EER nominale minimo: 3.0; EER nominale minimo: 3.0; 4) SEER nominale minimo: 7.5; SEER nominale minimo: 7.5; 5) Classe di efficienza energetica nominale: A++.  Classe di efficienza energetica nominale: A++.  b) Refrigerante: R32/R410. Refrigerante: R32/R410. c) Linee frigorifere: Linee frigorifere: 1) Numero massimo di interconnessioni: 6; Numero massimo di interconnessioni: 6; 2) Lunghezza massima totale: 80 m. Lunghezza massima totale: 80 m. L'unità sarà interfacciata con l'impianto antintrusione e controllo accessi mediante modulo di comando: l'attivazione delle funzionalità di antintrusione causerà lo spegnimento dell'unità di condizionamento. 

AutoCAD SHX Text
Caratteristiche Tecniche Recuperatore di calore

AutoCAD SHX Text
Recuperatore di calore a flussi controcorrente con le seguenti caratteristiche minime: a) Efficienza termica a secco minima: 75%; Efficienza termica a secco minima: 75%; b) Portata d'aria nominale in immissione: 880 m³/h; Portata d'aria nominale in immissione: 880 m³/h; /h; c) Portata d'aria nominale in estrazione: 800 m³/h; Portata d'aria nominale in estrazione: 800 m³/h; /h; d) Potenza elettrica assorbita totale: 0.5 kW; Potenza elettrica assorbita totale: 0.5 kW; e) Pressione statica utile in mandata: 150 Pa; Pressione statica utile in mandata: 150 Pa; f) Pressione statica utile in ripresa: 160 pa; Pressione statica utile in ripresa: 160 pa; g) Filtro Aria espulsa: M5; Filtro Aria espulsa: M5; h) Filtro aria immessa: F7.Filtro aria immessa: F7.
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