PARTICOLARE COLLEGAMENTO TELECAMERA TIPO 1

BRETELLA RAME CAT.6

SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TELECAMERA TIPO 2

INSTESTATA SU MEDIACONVERTER SINGOLA COPPIA DI F.O.

D)4

LE ULTERIORI COPPIE SONO TRANSITANTI

INSTESTATA SU MEDIACONVERTER SINGOLA COPPIA DI F.O.

LE ULTERIORI COPPIE SONO TRANSITANTI

PARTICOLARE COLLEGAMENTO TELECAMERA TIPO 3

BRETELLA F.0. LC-LC

BOX 2 BOX 1

INSTESTATA SU MEDIACONVERTER SINGOLA COPPIA DI F.O.

LE ULTERIORI COPPIE SONO TRANSITANTI

PARTICOLARE POZZETTO ILLUMINAZIONE — SCALA

1:20

TRECCIA DI RAME NUDA
DIRETTAMENTE INTERRATA

(1x35mmq)

N
CAVO ALIMENTAZIONE CIRCUITO L
JLLUMINAZIONE STRADALE CHIUSINO CARREGGIABILE
IMPIANTO TVCC ITRANSITO PESANTE 250kg
BASAMENTO PER SOSTEGNO PALO °
ILLUMINAZIONE ESTERNA
COLLARE IN CLS DI RINFORZO ° - [

CCIA]DI RAME NUDA

x35mma)

TUBAZIONE PVC #90 CON ALL'INTERNO
N.3 TUBAZIONI $25 PASSANTI PER

CONNESSIONI ELETTRICHE DEL PALO

TUBAZIONE PVC ¢160 INTERRATA
IMPIANT! ILLUMINAZIONE

— " TUBAZIONE PVC #160 INTERRATA
| g IMPIANTI TVCC

LEGENDA MATERIALE TELECAMERE:

(codice telecamera)

PTZ

(codice telecamera)

5450

TELECAMERA TIPO 1: SPEED DOME PTZ 36X CON ZOOM OTTICO E ILLUMINATORE IR FINO A 500M

SENSORE: 2/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS UP TO 4096 X 2160 RESOLUTION
SENSIBILITA: COLOR: 0.005LUX @(F1.5, AGC ON) — B/W: 0.0005LUX @(F1.5, AGC ON) — 0 LUX WITH LASER
DAY & NIGHT IR CUT FILTER
LASER DISTANCE 500m
OBIETTIVO: 36X OPTICAL ZOOM, 16X DIGITAL ZOOM
SHUTTERTIME 1/1 S TO 1/30,000S
FOCAL LENGTH 7.5mm TO 270mm, 36X OPTICAL
APERTURE RANGE F1.5 TO F4.5
FORMATO: MAX. RESOLUTION 4096 X 2160 — FRAME RATE FINO A 30 FPS
COMPRESSIONE VIDEO MAIN STREAM: H.265+/H.265/H.264+/H.264
CONNESSIONI: 1 RJ45 10M/100m ETHERNET INTERFACE; HI-POE
STORAGE: BUILT-IN MEMORY CARD SLOT, SUPPORT MICRO SD/SDHC/SDXC, UP TO 256 GB
DATI ELETTRICI: 24V, 3.0A, AC (MAX. 60 W, INCLUDING MAX. 18W FOR LASER AND MAX. 12W FOR HEATER)

HI-POE, 42.5 TO 57V, 1.41A (MAX. 50W, INCLUDING MAX. 1BW FOR LASER AND MAX. 12W FOR HEATER)
S| PRECISA NON SARANNO ACCETTATI PRODOTTI E/O MARCHI CHE NON GARANTISCANO AL SISTEMA, NEL SUO COMPLESSO,
UN EVEVATO STANDARD DI SICUREZZA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA VULNERABILITA INFORMATICA DEGLI APPARECCHI

TELECAMERA TIPO 2: ULTRA HIGH DEFINITION, 8 MP, 2160P/30, H.265, GIORNO/NOTTE, WDR, Al/VCA, ILLUMINATORE IR
INTEGRATO OBIETTIVO VARIFOCALE MOTORIZZATO, POE, CUSTODIA BOX CON STAFFA DA MURO

SENSORE: 1/1,7” CMOS 12MP

SENSIBILITA: IR LED OFF: <0,05 LUX (F1.4, AGC ON) — IR LED ON: O LUX

OBIETTIVO: VARIFOCALE MOTORIZZATO — LUNGHEZZA FOCALE 4—10mm - APERTURA DIAFRAMMA F1.4—CHIUSA
CONTROLLO DIAFRAMMA P—IRIS (MOTORIZZATO) ZOOM / MESSA A FUOCO MOTORIZZATO
MINIMUM OBJECT DISTANCE 0,5m — CORREZIONE IR: S|

FORMATO: STANDARD VIDEO SDTV (PAL/NTSC) — HDTV (SMPTE 296M, SMPTE 274M)
RISOLUZIONE 4:3: FINO A 12 MP (4000 X 3000) @ 12,5/15 FPS
RISOLUZIONE 16:9: FINO A 8 MP (3840 X 2160, 2160P) @ 25/30 FPS (ULTRA HIGH DEFINITION)
COMPRESSIONE VIDEO H.264, H.265, MJPEG
FRAME RATE FINO A 30 FPS

CONNESSIONI: ETHERNET 1X RJ45, 10BASE—T/100BASE-TX POE

ILLUMINAZIONE IR: PORTATA FINO A CA. 30m — ANGOLO D’EMISSIONE FINO A CA. 90

DATI ELETTRICI: POE (CLASS 0) — POTENZA ASSORBITA MAX. 12,95 W

MODELLO: DALLMEIER DF5450HD-DN/IR Q SIMILARE EQUIVALENTE

SI PRECISA CHE IL MODELLO E’' DA CONSIDERARS! A RIFERIMENTO E SARANNO QUINDI ACCETTATI
ALTRI PRODQTTI AVENTI PRESTAZIONI EQUIVALENTI

(codice telecamera)

46/15

(codice telecamera)

46/30

cavidotti tav. 1

100_2080910_CN23_F_4 E_SH_SU_2512_Schema a blocchi impianto di

videosorveglianza - Salbertrand

IELECAMERA 11IFO 5: IELECAMERA CUN SISIEMA DI SENSOURI MULIT FOCALE, S0 IPS, H.264, H.Z2bD, GIURNU/NOIIE, UWDK,
RISOLUZIONE 125 PX/M FINO A 163m CON CUSTODIA BOX

SENSORE:
SENSIBILITA:
CAMPO VISIVO:

RISOLUZIONE:

FORMATO:
DATI ELETTRICI:

4 SENSORI — 25MP

0,01 LUX

CAMPO DI VISTA ORIZZONTALE 15°
CAMPO DI VISTA VERTICALE 24

RAPPORTO RATIO (H:V) 3:5
RISOLUZIONE EFFETTIVA (MPE) 46 MP

DIST. IDENTIFICAZIONE (>=250 PX/M) FINO A 40 M

DIST. RICONOSCIMENTO (>=125 PX/M) FINO A 163 M

DIST. OSSERVAZIONE (>=62 PX/M) FINO A 270 M

FORMATO E CODIFICA COMPRESSIONE VIDEQ H.264, H.265, MJPEG

FRAME RATE FINO A 30 FPS ALLA MASSIMA RISOLUZIONE
TELECAMERA: 48 V DC +5% — TELECAMERA: MAX. 70 W

RISCALDATORE: 48 V DC 15% — RISCALDATORE: MAX. 60 W
MODELLO: DALLMEIER PANOMERA S4 TOPLINE 46/15 DN O SIMILARE EQUIVALENTE

SI PRECISA CHE IL MODELLO E’' DA CONSIDERARSI A RIFERIMENTO E SARANNO QUINDI ACCETTATI
ALTRI PRODQTTI AVENTI PRESTAZIONI EQUIVALENTI

TELECAMERA TIPO 4: TELECAMERA CON SISTEMA DI SENSORI MULTI FOCALE, 30 IPS, H.264, H.265, GIORNO/NOTTE, UWDR,
RISOLUZIONE 125 PX/M FINO A 163m CON CUSTODIA BOX

SENSORE:
SENSIBILITA:
CAMPO VISIVO:

RISOLUZIONE:

FORMATO:
DATI ELETTRICI:

4 SENSORI — 25MP

0,01 LUX

CAMPO DI VISTA ORIZZONTALE 30°
CAMPO DI VISTA VERTICALE 46

RAPPORTO RATIO (H:V) 3:5
RISOLUZIONE EFFETTIVA (MPE) 46 MP

DIST. IDENTIFICAZIONE (>=250 PX/M) FINO A 19 M
DIST. RICONOSCIMENTO (>=125 PX/M) FINO A 82 M
DIST. OSSERVAZIONE (>=62 PX/M) FINO A 164 M

FORMATO E CODIFICA COMPRESSIONE VIDEQ H.264, H.265, MJPEG

FRAME RATE FINO A 30 FPS ALLA MASSIMA RISOLUZIONE
TELECAMERA: 48 V DC +5% — TELECAMERA: MAX. 70 W

RISCALDATORE: 48 V DC 15% — RISCALDATORE: MAX. 60 W
MODELLO: DALLMEIER PANOMERA S4 TOPLINE 46/30 DN O SIMILARE EQUIVALENTE

SI PRECISA CHE IL MODELLO E’' DA CONSIDERARSI A RIFERIMENTO E SARANNO QUINDI ACCETTATI
ALTRI PRODQTTI AVENTI PRESTAZIONI EQUIVALENTI

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)

ALIM. 24Vca ALIM. PoE ALIM. 48Vce
_— 8 FIBRE IN SALITA 8 FIBRE IN SALITA 8 FIBRE IN SALITA
8 FIBRE IN DISCESA 8 FIBRE IN DISCESA ALIM. 230Vca 8 FIBRE IN DISCESA
DORSALE ALIMENTAZIONE IN SALITA DORSALE ALIMENTAZIONE IN SALITA DORSALE ALIMENTAZIONE IN SALITA
DORSALE ALIMENTAZIONE IN DISCESA DORSALE ALIMENTAZIONE IN DISCESA DORSALE ALIMENTAZIONE IN DISCESA
71 ) P3 P4 P5 P6 p7 P8 79 710 P11 T12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 721 122 P23 124 125 126 127 128 129
5450 46/15 Ej 46/15 [j 46/15 Ej 46/15 Lj 46/15 Ej 46/15 [j 46/15 Ej 5450 E 5450 E 46/15 5450 E 46/15 Ej 46/15 Lj 46/15 Ej 46/15 [j 46/15 Ej 46/15 Lj 46/15 Ej 46/15 [j 5450 5450 46/15 5450 E PITZ Ej pITZ ij plTZ ij pITZ ij PITZ ij
RACK
NOTA BENE: L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E’ DI TIPO STELLARE. OGNI TELECAMERA E’ CONNESSA AD UNA COPPIA DI F.0. DEDICATA CHE PARTE DAL RACK DI CABLAGGIO STRUTTURATO IN CONTROL ROOM. OGNI DORSALE IN F.0. E’ COSTITUITA DA 8 FIBRE DI CUI AL MASSIMO 6 FIBRE UTILIZZATE E UNA COPPIA LIBERA PER FUTURI AMPLIAMENTI
PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA — SCALA 1:20 TELECAMERA TIPO 1 TELECAMERA TIPO 2 CONTROL ROOM SERVER ROOM CENTRO STELLA
§ —— i
MONITOR 55" MONITOR 55” MONITOR 55" WORKSTATION o] s } s } s } s °
MANAGEMENT TVCC = =
° | — ° SERVER REGISTRAZIONE
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& PALO CONICO DRITTO IN ACCINO ZINCATO é £ o CARATTERISTICHE TELECAMERE — SALBERTRAND DIMENSIONAMENTO HDD — SALBERTRAND
= sl & &
S o =3 s .
e pa = s Cameras: HDD-Calculation: Data
R = I = No. Name Description Distance (m) Scene width(m) Installation heightim)  Density(px/m) No. Name Description Resolution Compression Images/s Quality Movement and Complexity Recording hrs'day Recording days Bitrate (MBit/'s) Memory per camera (GB) Quantity cameras Memory total (GB) Info
B 2 5 z 1 T DF5450HD-DN/IR 65 50,10 " 7 1 T DF5450HD-DN/IR 3840x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
= 3 g 3 § Eg ;’3”0’“9'5 gj F’P:!”e :glg gn 1:2 :gvgi H ﬂg 5 P2 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728  h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
= = anomera opline A
‘ ° g o 4 P4 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 3 P3 Panomera S4 Toplfne 46/15 DN 2752 x 1728 h265 12.5 good strong 24 i 3.0 263.9 1 1055.6
x = < 5 P5 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 4 P4 Panomera 54 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125 good strong 24 74 30 263.9 1 1055.6
3 é ‘_" 6 P6 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 5 P5 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 12.5 good strong 24 3 3.0 263.9 1 1055.6
= = =] 7 P7  Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 6 P6  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125 good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
= = = 8 P8  Panomera 84 Topline 46/15 DN 185 49,04 " 110 7 P7  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
i i i 1% TT% gggﬁgng’gz;:ﬁ gg ggqg H Z 8 P8  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 2639 1 10556
z z z 11 P11 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 4904 1 110 9 T9 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
1 10 T10 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 12.5 ood stron 24 7 55 474.0 1 474
CASSETTA DI DERNAZIONE CON MORSETTIERA 2 2 2 12 T2 DF5450HD-DN/IR 65 50,10 11 77 g g
A 4 POLI IN DOPPIO ISOLAMENTO N N N 13 P13 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 i P11 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 12.5 good strong 24 i 3.0 263.9 1 1055.6
8 8 8 14 P14 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1 110 12 T12 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
< < =2 15 P15 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 " 110 13 P13 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
CAVI 2 F.0. MONOMODALE 8 FIBRE 0S2 TVCC B oo s loplneSES TN 15 =hls i il 14 P14  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
17 P17 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49 04 1 110 .
IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 18 P18 Panomera S4 Topline 46/15 DN 175 46,39 1 116 15 P15  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125 good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
19 P19 Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49:04 11 110 16 P16 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 25 good strong 24 7i 3.0 263.9 1 1055.6
CAVI ALIMENTAZIONE CIRCUITO 20 P20  Panomera S4 Topline 46/15 DN 185 49,04 1" 110 17 P17  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 12.5 good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
ILLUMINAZIONE STRADALE 21 T2 DF5450HD-DN/IR 65 50,10 " 77 18 P18  Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
gg ;223 . DF5$°THD;DN’L%M5 = 16355 ‘5187(1)3 11 17170 19 P19 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
COLLARE IN CLS DI RINFORZO A o P " o1 20 P20 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 1728 h265 125  good strong 24 7 30 263.9 1 1055.6
25 o5 DS._2DF8836I5XAELW 265 30.60 1 125 21 T21 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
26 26 DS-2DF8836I5X-AELW 265 27,54 11 139 22 T22 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
27 T27 DS-2DF8836I5X-AELW 265 27,25 1 141 23 P23 Panomera S4 Topline 46/15 DN 2752 x 1728 h265 125  good strong 24 7 3.0 263.9 1 1055.6
28 128 DS-2DF8836ISX-AELW 265 27,63 " 139 24 T24 DF5450HD-DN/IR 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
9] 129 DS2NERRIGIACAEL W il a0, Ll T2 25 25 DS-2DF8836I5XAELW 3840 x 2160  h265 125 | good strong 24 7 55 4740 1 474
26 T26 DS-2DF8836I5X-AELW 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
27 T27 DS-2DF8836I5XAELW 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
FERITOIA PASSACAVO NEL H ELABORATI DI RIFERIMENTO 28 T28 DS-2DF8836I5XAELW 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
TRONCO DEL PALO i « 100_2080910_CN23_F_4_E_RE_GN_2001_Area industriale di Salbertrand 29 T29 DS-2DF8836I5X-AELW 3840 x 2160 h265 125  good strong 24 7 55 474.0 1 474
e Susa - Relazione tecnico-illustrativa
TUBAZIONE PVC #90 CON ALL'INTERNO H . 1(;?_208091O_CN23_F_4_E_PL_GN_2003_ Area industriale di Salbertrand 1) Panomera: bitrate and storage are multiplied by the number of modules
SANTI - Planimetria
N.5 TUBAZION! 625 PAS PER e 100_2080910_CN23_F_4_E_SE_GN_2005_ Area industriale di Salbertrand
CONNESSIONI ELETTRICHE DEL PALO ‘  Sesioni trasversali HDD-Calculation: Summary
mH . 1OIO_%O{SOQ?O_tq\llzt?TF_“S_EIERrItE_”\g_ZZOL Relazione illustrativa e  di Plus space for system area (GB) 50
TUBAZ'ONE PVC ¢160 |NTERRATA ' o cal COOlmplan I elettrici - Salbertran
PER PASSAGTIO CAVI GIRGUT! LUCE H“I | . o 100_2080910_CN23 F_4_E RE_IM_2202_  Relazione di  calcolo Total capactly (6B} 2432
I_J A o illuminotecnica - Salbertrand Channels 80
\‘_ : z  100_2080910_CN23_F_4_E_RE_IM_2203_Particolari pali di illuminazione Total bitrate (Rec) (Mbit/s) 270
CAVO_ALIMENTAZIONE . B « 100_2080910_CN23_F_4_E_RE_IM_2204_Carpenteria e armatura plinti e
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E opere di sostegno pali e torri faro
IMPIANTO TVCC ‘ g K e 100_2080910_CN29_F_4_E_RE_IM_2205_Relazione di calcolo opere di
e - = - sostegno
FORO DI DRENAGGIO ‘ e 100_2080910_CN23_F_4_E_RE_IM_2207_Schema a blocchi distribuzione
elettrica - Salbertrand
o 100_2080910_CN23_F_4_E_SH_IM_2209_Layout cabina elettrica
POZZETTO E PROLUNGA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA y Salbertrand o o
700 2050610 CN23 F 4 E RE IM 2211 Particolare rete di terr « 100_2080910_CN23_F 4 E_PL_SU_2502_  Salbertrand  Planimetria  100_2080910_CN23_F_4_E PL_SU_2507_  Salbertrand  Planimetria
L L ° Salbertrand — =RV _rarticolare  rete erra impianto di illuminazione e videosorveglianza tav. 2 cavidotti tav. 2
X X e 100_2080910_CN23_F_41_E_PL_SU_2503_  Salbertrand  Planimetria e 100_2080910_CN23_F_4_E_PL_SU_2508_ Salbertrand Planimetria
TRECCIA DI RAME _NUDA (1x35mma) * ;E%ig?gg;iggcgi&;’;—r‘;ﬁg—RE—lM—2212—Relaz'°ne di calcolo impianto di illuminazione e videosorveglianza tav. 3 cavidotti tav. 3
- o « 100_2080910_CN23_F 4 E_PL_SU_2504_  Salbertrand  Planimetria e 100_2080910_CN23_F_4_E PL_SU_2509_  Salbertrand  Planimetria
¢ ,100,—228%91|?—9N23‘,—F—4—EEPL—SU—2|§O1— ¢ Sflbertrand Planimetria impianto di illuminazione e videosorveglianza tav. 4 cavidotti tav. 4
impianto di flluminazione & videosorveglianza tav. o 100_2080910_CN23_F_4_E_PL_SU_2505_  Salbertrand  Planimetria e 100_2080910_CN23_F_4 E_PL_SU_2510_  Salbertrand  Planimetria
impianto di illuminazione e videosorveglianza tav. 5 cavidotti tav. 5
« 100_2080910_CN23_F 4 E_PL_SU_2506_  Salbertrand  Planimetria « 100_2080910_CN23_F_4_E_ SH _SU_2511_Schemi elettrici - Salbertrand

LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE

=

RACK

RACK DI CABLAGGIO STRUTTURATO

QUADRETTO PER TELECAMERA TIPO 1 COSTITUITO DA:

— SEZIONATORE 2x16A;

— ALIMENTATORE 24Vac >3A (fornito con telecamera speed dome);

CASSETTO OTTICO CON ALMENO 8 PORTE;

BRETELLA OTTICA LC/LC 1m;

— BRETELLA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 24Vac 1m;

— MEDIACONVERTER FO/UTP CON SFP TIPO LC (fornito in dotazione impianto TVCC);
BRETELLA UTP CAT.6 1m.

X

QUADRETTO PER TELECAMERA TIPO 2 COSTITUITO DA:

— SEZIONATORE 2x16A;
E — CASSETTO OTTICO CON ALMENO 8 PORTE;

— BRETELLA OTTICA LC/LC 1m;
MEDIACONVERTER FO/UTP CON SFP TIPO LC (fornito in dotazione impianto TVCC);
BRETELLA UTP CAT.6 (fornito in dotazione impianto TVCC).

N.2 QUADRETTI PER TELECAMERA TIPO 3 e 4 COSTITUITI DA DUE BOX CONTENENTI RISPETTIVAMENTE:
BOX N.1 PER CONNESSIONE CON IMPIANTO COSTITUITO DA:

— SEZIONATORE 2x16A;

— CASSETTO OTTICO CON ALMENO 8 PORTE;

— BRETELLA OTTICA LC/LC 1m;

BOX N.2 PER CONNESSIONE CON TELECAMERA COSTITUITO DA (fornito in dotazione impianto TVCC):
— ALIMENTATORE 48Vcc 100W (fornito in dotazione impianto TVCC);

— BRETELLA OTTICA LC/LC 0,80m (fornito in dotazione impianto TVCC);

— BRETELLA ALIMENTAZIONE ELETTRICA 48Vcc 0,80m (fornito in dotazione impianto TVCC);
MEDIACONVERTER FO/UTP CON SFP TIPO LC (fornito in dotazione impianto TVCC);

BRETELLA UTP CAT.6 0,80m (fornito in dotazione impianto TVCC).

FIBRA OTTICA MONOMODALE OS2 DA 8 FIBRE 9/125um ARMATA E IDONEA PER POSA ESTERNA CON TERMINALI LC/LC
POSATA ENTRO CAVIDOTTO A DOPPIA CAMERA, INTERRATO AD UNA PROFONDITA’ MAGGIORE DI 0,70cm

CAVO UTP FORMAZIONE 1(4x2x24AWG) CAT.6
POSATA ENTRO TUBAZIONE IN PVC, STAFFATA IN VISTA SU PALO

LINEA ELETTRICA COSTITUITA DA CAVO UNI/MULTIPOLARE TIPO FG16(0)R16 0,6/1kV
POSATA ENTRO CAVIDOTTO A DOPPIA CAMERA, INTERRATO AD UNA PROFONDITA" MAGGIORE DI 0,70cm

PARTICOLARE POZZETTO E PROLUNGHE

—

SEZIONE PIANTA

BxAxH
400x400x400
500x500x500
600x600x600
800x800x1000

POZZETTI QUADRI:
BxAxH
400x400x400
500x500x500
600x600x600

I 800x800x1000

Sensibilité du document / Sel

nsibilita del documento

Reservée
Riservato

NON SENSIBLE SENSIBLE
X O O O
$SI-CO ssi-C1 ssi-C2 ssi-c3

Confidentielle Secréte
Confidenziale Segreta

Publique
| | Publica
il I I I 1

TUNNEL EURALPIN *LYON TURIN

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE

PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE
CUP C11J05000030001

ETUDES D'EXECUTION - PROGETTO ESECUTIVO

Elaboration des études d'exécution unitaire des ouvrages nécessaires a la réalisation des
installations des chantiers opérationnels aux travaux du ler lot constructif

Attivita di progettazione esecutiva unitaria delle opere necessarie alla realizzazione delle
cantierizzazioni dei Cantieri operativi relativi ai lavori del 1° Lotto Costruttivo

CHANTIERS - CO10 - SALBERTRAND ET SUSA - Equipements électriques gén
Schéma de principe vidéosurveillance - Salbertrand

éraux

CANTIERIZZAZIONI - CO10 - SALBERTRAND SUSA - Impianti elettrici generali

Schema a blocchi impianto di videosorveglianza - Salbertrand
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