
P2101-000238

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

P2101-000021

UNI 5739 M8x30  8,8

UNI 6592 8  4.8

UNI 7473 M8  8

P2101-000163

UNI 5739 M14x70  8,8

UNI 6592 14  4.8

UNI 7473 M14  8

P2101-000020

P2101-000016

DETTAGLIO "1"

SCALA 1:10

Rullo di ritorno

Rulli

di andata

P2101-000017

Ø

1

4

P2101-000015

P2101-000011

P2101-000021

L50x5

L

5

0

x

5

P2101-000017

P2101-000238

P2101-000016

UNI 5739 M14x70  8,8

UNI 6592 14  4.8

UNI 7473 M14  8

P2101-000164

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

P2101-000022

P2101-000022

P2101-000012

P2101-000011

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

VISTA IN PIANTA

SCALA 1:20

-

A

-

A

1
1

8
0

6000 138

SEZIONE A-A

SCALA 1:20

1
8

8
6

4
1

8

138 138

275

DETTAGLIO

"2"

DETTAGLIO

"1"

Giunto

Giunto

DIREZIONE AVANZAMENTO MATERIALE

Rullo di ritorno

Rulli di andata

VISTA LATERALE

SCALA 1:20

-

B

-

B

5
0

8
0

0
5

0

8585

500 1000 1000 1000 1000 1000 500

6000 138

-

B

-

B

Rullo di ritorno

Rulli di andata

P2101-000012

P2101-000014

P2101-000021

P2101-000013

P2101-000011

P2101-000163

P2101-000164

P2101-000017

P2101-000022

P2101-000238

DETTAGLIO

"3"

DETTAGLIO

"4"

VISTA ASSONOMETRICA

SCALA 1:20

UNI 5739 M14x70  8,8

UNI 6592 14  4.8

UNI 5739 M14x70  8,8

P2101-000013

P2101-000014

P2101-000011

P2101-000012

L70x7104070

5
0
0

4
0
0

7
0

1180

9
0
0

SEZIONE C-C

SCALA 1:20

DETTAGLIO

"5"

DETTAGLIO APPOGGIO (se H≤1000mm)

SCALA 1:20

3
0

0
v
a

r
.
 
0

-
1

0
0

0

5
2

5
3

7
5

9
0

0

9
5

0

L
5

0
x
5

4
0

1
7

0

1180

1
5

1

3
8

5
3

0
0

2
1

5

Rulli di andata

Rullo di ritorno

H
≤

1
0

0
0

2500

800 400 450400450

Plinto in c.a

v
a

r
.
0

-
4

3
5

2

1

Q.P.

Magrone sp.100mm

Telo di copertura

UNI 5739 M8x30  8,8

UNI 6592 8  4.8

UNI 7473 M8  8

P2101-000021

P2101-000020

P2101-000163

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

P2101-000238

P2101-000022

P2101-000226

P2101-000225

5
2
5

3
7
5

9
0
0

9
5
0

L
5
0
x
5

4
0

1
7
0

1180

1
5
1

3
8
5

3
0
0

2
1
5

Rulli di andata

Rullo di ritorno

SEZIONE B-B (se H≤1000mm)

SCALA 1:20

Telo di copertura

8

7

8

7

11

12

3
0
0

1200

450 300 450

1

Plinto in c.a.

H
>

1
0
0
0

v
a
r
.
 
m

a
x
.
 
2
2
0
0

2

Rullo di ritorno

Rulli di andata

Q.P.

v
a
r
.
 
0
-
1
0
0
0

3
0
0

Magrone sp.100mm

DETTAGLIO APPOGGIO VISTA LATERALE (se H>1000mm)

SCALA 1:20

v
a
r
.
 
0
-
1
0
0
0

H
>

1
0
0
0

3
0
0

DETTAGLIO APPOGGIO (se H>1000mm)

SCALA 1:20

710

625

2500

800 400 450400450

Plinto in c.a.

710

1
1
0
0

625

Passerella continua

se H>1000mm

v
a
r
.
 
m

a
x
.
 
2
2
0
0

2

1

3

3

4

5

7

8 8

11

6

9

10

5

7

88

11

9

10

Q.P.

Rulli di andata

Rullo di ritorno

Magrone sp.100mm

Telo di copertura

1200

2
5

0
0

450

4
5

0
8

0
0

4
5

0

300 450

250

2
0

0

1

2 2

1

22

4
0

0
4

0
0

250

2
0

0

PLINTO VISTA IN PIANTA

SCALA 1:20

Plinto in c.a

Pilastro

in c.a.

Pilastro

in c.a.

P2101-000164

P2101-000012

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

DETTAGLIO "2"

SCALA 1:5

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

P2101-000164

DETTAGLIO "4"

SCALA 1:5

UNI 5739 M12x40  10,9

UNI 6592 12  4.8

UNI 7473 M12  8

P2101-000011

DETTAGLIO "5"

SCALA 1:5

DETTAGLIO "3"

SCALA 1:10
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P2101-000163

P2101-000016

P2101-000226

P2101-000225

BUL0,01Classe 8Dado AutobloccanteUNI 7473 M8  812

BUL0,03Classe 80Dado AutobloccanteUNI 7473 M14  812

BUL0,02Classe 80Dado AutobloccanteUNI 7473 M12  8176

BUL0,00Classe 4.80Rosetta 8.4x16x1.6UNI 6592 8  4.812

BUL0,01Classe 4.80Rosetta 15x28x2.5UNI 6592 14  4.812

BUL0,01Classe 4.80Rosetta 13x24x2.5UNI 6592 12  4.8176

BUL0,02Classe 8.80Vite Testa EsagonaleUNI 5739 M8x30  8,812

BUL0,05Classe 10.90Vite Testa EsagonaleUNI 5739 M12x40  10,9176

PRO2,75S 275 JR1145L 40x4  EU 56P2101-0002386

LAM0,42S 275 JR0
Lamiera Sp6 160x60

P2101-0002264

LAM0,46S 275 JR0Lamiera Sp6 170x60P2101-0002254

LAM1,87S 275 JR0Lamiera sp8  112 x 275P2101-0001644

LAM0,93S 275 JR0Lamiera sp6   220 x 120P2101-00016312

PRO3,49S 275 JR1449L 40x4  EU 56P2101-00002212

PRO4,43S 275 JR1180L 50x5   EU 56P2101-0000216

PRO7,95S 275 JR1166L 100x50x6  EU57P2101-0000206

PRO4,51S 355 JR1201L 50x5   EU 56P2101-00001712

PRO3,20S 275 JR864L 50x5   EU 56P2101-0000166

PRO3,20S 275 JR864L 50x5   EU 56P2101-0000156

PRO43,94S 275 JR6000L 70x7   EU 56P2101-0000141

PRO43,94S 275 JR6000L 70x7   EU 56P2101-0000131

PRO43,83S 275 JR6000L 70x7   EU 56P2101-0000121

PRO43,83S 275 JR6000L 70x7   EU 56P2101-0000111

CatMASSAMATERIALELUNGH.

STRUTTURA NASTRO TRASPORTATORE MODULO DA 6m (largh. tappeto 80cm)

NUMERO PARTE

QTÀ

BUL0,11Classe 8.80Vite Testa EsagonaleUNI 5739 M14x70  8,812

TIPOLOGIA ELEMENTO

N. DESCRIZIONE L (m) MATERIALE Peso unitario

1

2

S275 -
-

3.20 kg/mS275

Piastra sp.10mm

sviluppo 0.20m

L  50x50x5

5

6

7

8

9

21.6 kg/m
0.71

S275L  120x120x12

11.10 kg/m
0.10

S275L  100x50x12

9.63 kg/m
1.27

S275L  80x80x8

7.06 kg
21.08

S275

Lamiere sp.2mm

sviluppo 0.45m

3.79 kg
21.08

S275

Tubo Ø 42.2mm

sp. 3.2mm

10

6.87 kg
0.05

S275

Lamiere sp.3.5mm

sviluppo 0.25m

var. max.

2200

3

2.43 kg/mS275L  40x40x4
1.31

4

2.43 kg/mS275L  40x40x4
1.15

APPOGGIO E PASSERELLA

11

12

41.9 kg
1.26

S275U  280x95x10

-
-

S275

Piastra sp.5mm

sviluppo 0.095m
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PROJET DU CONVOYEUR - PROGETTO NASTRO TRASPORTATORE
PROFIL EN LONG ET DETAILS

PROFILO E PARTICOLARI

CGLPE0OS T 1 1 A1190

E. Proserpio
(GD)

A. Fernandez
(GD)

1:20/1:10/1:5

NOTE / NOTES

1) La tecnologia utilizzata per la costruzione del nastro è legata alla scelta del fornitore del nastro stesso. L'elaborato

presenta gli elementi progettuali necessari alla predisposizione di offerte chiavi in mano delle aziende specialistiche

operanti nel mercato.

2) Sarà cura dell'appaltatore adeguare, nell'ambito dello sviluppo del progetto costruttivo di officina, la carpenteria

metallica delle travi alla tipologia di nastro adottata in sede di realizzazione dell'opera.

3) Per le specifiche tecniche del nastro si rimanda alla SEZIONE 6 - Opere in Carpenteria Metallica  del CAPITOLATO

SPECIALE DI APPALTO - NORME TECNICHE - OPERE CIVILI ED AMBIENTALI.

4) Le superfici di tutte strutture metalliche esterne ed interne dovranno essere galvanizzate a caldo con ricoprimento

minimo 80µ e certificate conforme alla EN ISO 1461. Per il procedimento di zincatura seguire il paragrafo 7 del

documento 100_ST11_E_CT_GN_0107_0_SEZ06_Capitolato speciale di appalto -Opere civili.

5) Sarà cura del fornitore del nastro trasportatore con luce diversa da 21m indicare le caratteristiche dei materiali utilizzati.

1) 100_ST11_E_PL_GC_0909_0

2) 100_ST11_E_PL_GC_0910_0

3) 100_ST11_E_PL_GC_0912_0

4) 100_ST11_E_PL_GC_0913_0

E. Proserpio
(GD)

A. Fernandez
(GD)
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