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CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE (RTN) 

DI UN IMPIANTO EOLICO DA 68 MVA DA REALIZZARE NEL 
COMUNE DI GENZANO (PZ) E INSERIRE IN ENTRA-ESCE 

SULL’ELETTRODOTTO 380 kV “MATERA-S. SOFIA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia delle revisioni   

Rev. 00 del 10/09/08 Prima emissione 

 

Uso Pubblico 

CARATTERISTICHE COMPONENTI 

RACCORDO DESTRO E SINISTRO 

ALLEGATO AL PIANO TECNICO DELLE OPERE - Progettazione Definitiva 
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LINEA AEREA 380 kV IN SEMPLICE TERNA 

 
CONDUTTORI  

RQUT000C2 LUG/2002  Conduttore di energia in corda  

   di All.-Acc. ∅ 31,5 mm pag.3 

LC 8 30/NOV/2006  Conduttore di energia in corda  

   di All.-Acc. ∅ 41,1 mm pag.4 

LC 51 GEN/1995   Corda di guardia di Acciaio rivestito 

    di alluminio ∅ 11,5 mm pag.5 
ISOLATORI 

LJ 1 MAR/2006  Isolatori cappa e perno 
   tipo normale in vetro temprato  pag.6 

LJ 2 LUG/1989  Isolatori cappa e perno 

   tipo antisale  in vetro temprato  pag.7 
ARMAMENTI 

LM 71 NOV/1992  Conduttore All-Acc. ∅ 31,5 mm trinati 
   Armamento a “V” semplice  pag.8 

LM 151 NOV/2006  Conduttore All-Acc. ∅ 31,5 mm trinati 
   Armamento di amarro triplo pag.9 

LM 202 LUG/1994  Armamento per sospensione delle corde 
   di guardia. ∅ 11,5 mm alumoweld pag.10 

LM 253 LUG/1994  Armamento di amarro delle corda di 
   di guardia. ∅ 11,5 mm alumoweld pag.11 

SOSTEGNI 
 

LS 1069 MAR/1992  Linea 380 kV a semplice terna trinati 
   Sost. tipo “EA” e “EP” Vista Trasversale pag.12 

LS 1069 MAR/1992  Linea 380 kV a semplice terna trinati 
   Sost. tipo “EA” e “EP” Vista Longitudinale pag.13 

FONDAZIONI 
LF 116 DIC/1993  Fondazione di classe “CR “ 380 ST trinati pag.14 

LF 20 MAR/1992  Fondazione su pali trivellati pag.15 
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