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Scopertura cunicolo esistente posato per ACC di Udinem.7,00
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m.6,00

m.119,00
m.6,00
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A
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6,0
0
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 6,0
0

TT3134

Ø100

TT3135
V317V318

Canalizzazioni utilizzate per verifica riempimento 

700/89 701/96

701/89

Simboli Enti di piazzale

Cunicolo V318

Cunicolo V317

Cunicolo 3 Gole

Cunicolo 700/96

Tubazione diametro 100

Canalizzazione da rimuovere

Canala in vtr

Binari da eliminare 

Cartografico

Canalizzazione nuova

Vie cavi per pipette:

in cunicolo V318

Picchetto limite

Sezionatore TE Sez.TE

Telefono di piazzale

Cassa di manovra PL con segnale stradale
Cassa induttiva (singola e doppia)

Portale TE Sez.TE

A10

110-111

S01

D01

D01

R10-R11

Fd101

Sb01

Palina luce illuminazione punta scambi

Da eliminare o demolire

DS1Diffusione sonora

Ritorno automatico

Colori e Cunicoli

Legenda

Binari esistenti o a cura di altro appalto

Binari di nuova costruzione

Cunicolo 701-89

Canalizzazione esistente riutilizzata 

Canalizzazione realizzata

Cunicolo 700/89

Canala in vtr da 120mm

Progressive Kilometriche

Etichetta riempimento cunicoli

Pipetta

in tubo corrugato o 

Segnale alto
Segnale a sbalzo

Posto di stabilizzazione
Segnale basso

Cassa di manovra da deviatoio
FS44 con manovra a mano
Trasmettichiave
MESP (manovra elettrica sul posto)
TSBC (tasto sbloccamento boccole calde)
Scarpa ferma carri con c.ef.

Pedale conta assi

Cdb tradizionale (singolo e doppio)

PL01

01

Sc01

PST01

01

Ettometria

Esistente
Di nuova posa

PCA01

Scarpa ferma carri senza c.ef. Sc01

D125

N.B.: la distanza fra segnale basso e  relativo giunto è pari a 1 m.

Tubo corrugato provvisorio

Binari che verranno realizzati 

Binari provvisori

o a cura di altro appalto

Cunicolo TT3134

Cunicolo TT3135

in fasi successive

Pozzetto numerato n°

110

01

Cunicolo esistente

Armamento nuovo già costruito in fase 2 

n° 3Ø100
m. 5,50

n° 3Ø100
m. 9,00 m. 12,00

n° 5Ø100

n° 3Ø100
m. 5,50

m. 54,00
m. 7,00

m. 32,00
m. 4,00

m. 42,00

m. 4,00m. 5,00

P17

P18

P19

P20

P21m. 53,00

m. 7,00

PAI-PL 12
m. 2,00

LEGENDA DIMENSIONI POZZETTI DA REALIZZARE 

LEGENDA POZZETTI

POZZETTO DIM. INTERNE 0,60
x 0,60 x h.0,60

POZZETTO DIM. INTERNE
0,80 x 0,80 x h.1,20

POZZETTO DIM. INTERNE
100 x 100 x h.1,50

POZZETTO DIM. INTERNE
100 x 100 x h.2,30

POZZETTO DIM. INTERNE
150 x 150 x h.1,50

POZZETTO ESISTENTE

DIM. 0,80 x 0,80 x h.1,20

DIM. 100 x 100 x h.1,50

P01 - P02 - P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P08 - P09 - P10 - P11 - P12 - P13 - P14 - P15

POZZETTO DIM. INTERNE
150 x 150 x h.2,30

DIM. 150 x 150 x h.2,30

Ramo Num. cavi ENERGIARiempimento RED %Riempimento IS %

TABELLA RIEMPIMENTO CANALIZZAZIONI GA1

1A

Num. cavi IS +
SCMT

9 35% 0 %
2A
1B
1C
1D
1E
2B

10 39% 0 %
15 58% 0 %
27 38% 4 46%
45 63% 6 70%

3A
3B
3C
3D

65 46% 8 22%
29 41% 4 46%

10 38% 0 %
31 43% 3 35%
54 37% 5 14%
51 36% 5 14%

3F 110 31% 10 17%

P25 - P26 - P27 - P28 - P29 -P30 - P31 - P32 - P33 - P34 - P35 - P36 -P37 - P40 - P41
P42 - P43 - P44 - P45

2C 48 67% 5 58%
1F 172 48% 17 30%

DIM. 150 x 100 x h.1,50 -

DIM. 200 x 100 x h.1.50 -

-

P16 - P17 - P18 - P19 - P20 - P21 - P22 - P23 - P24
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P31
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Va
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 S
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p.
 1
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Locale Batterie
Sup. 18,37 m2

WC
Sup. 4,32 m2

LOCALE SIAP.
47,87 m2

Locale
Trasformatori
Sup. 5,28 m2

Locale
Trasformatori
Sup. 5,25 m2

Cabina MT/bt
Sup. 24,95 m2

Locale BT2
Sup. 13,13 m2

Locale TLC
Sup. 16,00 m2

GRUPPO ELETTROGENO DA ESTERNO

B

TIPO 2

TIPO 2

TIPO 2

P25

P26

m.20,00 m.2,00

m.20,00
m.2,00

m.20,00
m.2,00

m.80,00

m.7,50m.47,00

m.45,00m.2,00m.10,00

n° 3Ø100
m. 12,00

n° 3Ø100
m. 12,00

1-E

2-C

1-F

3-A

3-B

3-C

3-D

3-E

n° 25Ø100
m. 4,00

n° 25Ø100
m. 4,00

m. 1,50

m.7,00

P42

n° 3Ø100m. 7,00

m.3,00
P43

m.1196,00

B

Simboli Enti di piazzale

Cunicolo V318

Cunicolo V317

Cunicolo 3 Gole

Cunicolo 700/96

Tubazione diametro 100

Canalizzazione da rimuovere

Canala in vtr

Binari da eliminare 

Cartografico

Canalizzazione nuova

Vie cavi per pipette:

in cunicolo V318

Picchetto limite

Sezionatore TE Sez.TE

Telefono di piazzale

Cassa di manovra PL con segnale stradale
Cassa induttiva (singola e doppia)

Portale TE Sez.TE

A10

110-111

S01

D01

D01

R10-R11

Fd101

Sb01

Palina luce illuminazione punta scambi

Da eliminare o demolire

DS1Diffusione sonora

Ritorno automatico

Colori e Cunicoli

Legenda

Binari esistenti o a cura di altro appalto

Binari di nuova costruzione

Cunicolo 701-89

Canalizzazione esistente riutilizzata 

Canalizzazione realizzata

Cunicolo 700/89

Canala in vtr da 120mm

Progressive Kilometriche

Etichetta riempimento cunicoli

Pipetta

in tubo corrugato o 

Segnale alto
Segnale a sbalzo

Posto di stabilizzazione
Segnale basso

Cassa di manovra da deviatoio
FS44 con manovra a mano
Trasmettichiave
MESP (manovra elettrica sul posto)
TSBC (tasto sbloccamento boccole calde)
Scarpa ferma carri con c.ef.

Pedale conta assi

Cdb tradizionale (singolo e doppio)

PL01

01

Sc01

PST01

01

Ettometria

Esistente
Di nuova posa

PCA01

Scarpa ferma carri senza c.ef. Sc01

D125

N.B.: la distanza fra segnale basso e  relativo giunto è pari a 1 m.

Tubo corrugato provvisorio

Binari che verranno realizzati 

Binari provvisori

o a cura di altro appalto

Cunicolo TT3134

Cunicolo TT3135

in fasi successive

Pozzetto numerato n°

110

01

Cunicolo esistente

Armamento nuovo già costruito in fase 2 

TT3134

Ø100

TT3135
V317V318

Canalizzazioni utilizzate per verifica riempimento 

700/89 701/96

701/89

LEGENDA DIMENSIONI POZZETTI DA REALIZZARE 

LEGENDA POZZETTI

POZZETTO DIM. INTERNE 0,60
x 0,60 x h.0,60

POZZETTO DIM. INTERNE
0,80 x 0,80 x h.1,20

POZZETTO DIM. INTERNE
100 x 100 x h.1,50

POZZETTO DIM. INTERNE
100 x 100 x h.2,30

POZZETTO DIM. INTERNE
150 x 150 x h.1,50

POZZETTO ESISTENTE

DIM. 0,80 x 0,80 x h.1,20

DIM. 100 x 100 x h.1,50

P01 - P02 - P03 - P04 - P05 - P06 - P07 - P08 - P09 - P10 - P11 - P12 - P13 - P14 - P15

POZZETTO DIM. INTERNE
150 x 150 x h.2,30

DIM. 150 x 150 x h.2,30

Ramo Num. cavi ENERGIARiempimento RED %Riempimento IS %

TABELLA RIEMPIMENTO CANALIZZAZIONI GA1

1A

Num. cavi IS +
SCMT

9 35% 0 %
2A
1B
1C
1D
1E
2B

10 39% 0 %
15 58% 0 %
27 38% 4 46%
45 63% 6 70%

3A
3B
3C
3D

65 46% 8 22%
29 41% 4 46%

10 38% 0 %
31 43% 3 35%
54 37% 5 14%
51 36% 5 14%

3F 110 31% 10 17%

P25 - P26 - P27 - P28 - P29 -P30 - P31 - P32 - P33 - P34 - P35 - P36 -P37 - P40 - P41
P42 - P43 - P44 - P45

2C 48 67% 5 58%
1F 172 48% 17 30%

DIM. 150 x 100 x h.1,50 -

DIM. 200 x 100 x h.1.50 -

-

P16 - P17 - P18 - P19 - P20 - P21 - P22 - P23 - P24
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