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Allegato 1 

Schede cartografiche dei siti di produzione e deposito finale 

  







Inquadramento urbanistico: il tracciato si sviluppa interamente in aree classificate come FERR –

Infrastrutture ferroviarie.

Interferenza con siti contaminati e potenzialmente contaminati: il tracciato nel tratto interessato non 

interseca nessun sito contaminato

Uso del suolo: il tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno di aree caratterizzate da:

• 2111 –Colture intensive

• 122 – Reti stradali, ferroviarie e infrastrutture tecniche







Inquadramento urbanistico: il tracciato si sviluppa su zona ferroviaria e in Zona Omogenea D1 (agglomerato 

industriale di interesse regionale)

Interferenza con siti contaminati e potenzialmente contaminati: il tracciato nel tratto interessato non interseca 

nessun sito contaminato

Uso del suolo: il tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno di aree caratterizzate da:

• 2111 –Colture intensive

• 121 – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati







Inquadramento urbanistico: il tracciato si sviluppa in prevalenza su area ferroviaria e su fascia di rispetto 

stradale/ferroviario.

Interferenza con siti contaminati e potenzialmente contaminati: il tracciato nel tratto interessato non interseca nessun 

sito contaminato

Uso del suolo: il tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno di aree caratterizzate da:

• 2111 –Seminativi in aree non irrigue

• 242 – Sistemi colturali e particellari complessi

• 112 – Tessuto urbano discontinuo







Inquadramento urbanistico: il tracciato si sviluppa su zona ferroviaria e in Zona Omogenea D1 (agglomerato 

industriale di interesse regionale)

Interferenza con siti contaminati e potenzialmente contaminati: il tracciato nel tratto interessato non interseca 

nessun sito contaminato

Uso del suolo: il tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno di aree caratterizzate da:

• 2111 –Colture intensive

• 242 – Sistemi colturali e particellari complessi







Inquadramento urbanistico: il tracciato si sviluppa su viabilità pubblica.

Interferenza con siti contaminati e potenzialmente contaminati: il tracciato nel tratto interessato non interseca nessun 

sito contaminato

Uso del suolo: il tracciato si sviluppa prevalentemente all’interno di aree caratterizzate da:

• 2111 –Seminativi in aree non irrigue

• 221 – Vigneti



Criteri di campionamento
In corrispondenza delle aree oggetto di intervento, nel mese di dicembre 2015 sono state eseguite indagini per la caratterizzazione dei 
terreni attraverso l’esecuzione di 2 sondaggi da cui prelevare campioni di terreno rappresentativi. 

Modalità esecuzione di analisi del laboratorio
Tutti i campioni per la caratterizzazione ambientale delle terre sono stati setacciati in campo mediante un setaccio a maglie in metalli di 
diametro pari a 2 cm per eliminare il materiale più grossolano. Una volta prelevati i campioni sono stati posti in contenitori di vetro a 
chiusura ermetica contraddistinti da opportuna etichetta indelebile riportante la localizzazione del sito, il numero del sondaggio, la 
profondità e la data del prelievo, e sono stati conservati alla temperatura di 4°C in mini-frigoriferi portatili fino all’inizio delle analisi, 
accompagnati dalla scheda di campionamento (catena di custodia). Su tutti i campioni di terreno sottoposti ad analisi di 
caratterizzazione ambientale sono stati ricercati i seguenti parametri:

PARAMETRO METODO UM

PARAMETRI CHIMICI -

METALLI -

Arsenico UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Berillio UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Cadmio UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Cobalto UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Cromo UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Cromo esavalente (VI) EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992 mg/kg

Mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 mg/kg

Nichel UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Piombo UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Rame UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Selenio UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Stagno UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Tallio UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Vanadio UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

Zinco UNI EN ISO 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 mg/kg

COMPOSTI ORGANICI AROMATICI -

Benzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

Etilbenzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

Stirene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

Toluene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

Xileni EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

Sommatoria composti organici aromatici EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/kg

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI -

Benzo(a)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Benzo(a)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Benzo(b)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Benzo(k)fluorantene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Benzo(g,h,i)perilene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Crisene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Dibenzo(a,e)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Dibenzo(a,l)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Dibenzo(a,i)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Dibenzo(a,h)pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Dibenzo(a,h)antracene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Indenopirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Pirene EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

Sommatoria composti aromatici policiclici EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 mg/kg

ALTRE SOSTANZE -

Amianto SEM (Analisi Quantitativa) DM 06/09/1994 SO n°129 GU n°220 20/09/1994 All. 1 mg/kg

Risultati analitici
I risultano mostrano conformità ai limiti di colonna A (siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale).



 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

Ubicazione punti di indagine suolo e sottosuolo 

 



PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI AMBIENTALI 
LUNGO LA LINEA

 

Punti di indagine

Legenda
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