
Fosso di guardia

rivestito 0.5x0.5 m scarpa 1/1

SEZIONE IN RILEVATO CON TUBAZIONI DI ATTRAVERSAMENTO SU AMBO I LATI
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Strato di anticapillare H=0,50 m

+ geotessuto (400 g/mq)
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SEZIONE IN RILEVATO CON TUBAZIONI DI ATTRAVERSAMENTO SOLO LATO EST
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Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in Geotessuto

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Geotessuto s=6 mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16 kN/m

Peso minimo 650 g/m²

Geotessuto s=6mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16 kN/m

Peso minimo 650 g/m²

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Geotessuto s=6mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16kn/m

Peso minimo 650g/mq

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

3.00

3.00

Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in Geotessuto

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Geotessuto s=6mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16kn/m

Peso minimo 650g/mq
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SEZIONE IN TRINCEA
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Pacchetto carrabile

misto stabilizzato

(sp. 20 cm)

Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in Geotessuto

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Geotessuto s=6 mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16 kN/m

Peso minimo 650 g/m²
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Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in Geotessuto

Geotessuto s=6mm

Resistenza alla trazione longitudinale maggiore di 16kn/m

Peso minimo 650g/mq

Tubo fessurato di distribuzione

trasversale p=0% (PEAD Ø200)
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Rivestimento in magrone

sp. 10 cm gettato in opera sv= 1 m
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sp. 10 cm gettato in opera sv.= 1 m
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rivestito 0.5x0.5 m scarpa 1/1

Fosso di guardia

rivestito 0.5x0.5 m scarpa 1/1

Fosso di guardia

rivestito 0.5x0.5 m scarpa 1/1

Tubo trasversale p=3% (PEAD Ø315)

con filtro a manica in TNT
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porosita minima 30/40 %
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Cassonetto drenante

in materiale drenante

porosita minima 30/40 %

avvolto in Geotessuto

Canaletta 400x400 mm
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con beola in cls

Pozzetto prefabbricato in cls 1 x 1 m
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Pozzetto prefabbricato in cls 1 x 1 m

Tubo fessurato di distribuzione

longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Tubo fessurato di distribuzione
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longitudinale p=0% (PEAD Ø500)
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longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Tubo fessurato di distribuzione

longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Tubo fessurato di distribuzione

longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Canaletta  500x500 mm

con beola in cls

Canaletta  500x500 mm

con beola in cls

Embrici interasse 15 m
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