
Sezione tipo in rilevato

CATEGORIA "F" LOCALI  AMBITO URBANO

Scala 1:50

Terreno naturale

Strato di fondazione in misto granulometrico

stabilizzato sp=20cm

Strato di base in conglomerato bituminoso

sp=8cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso

sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso

sp=4cm

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE STRADALE

Sezione tipo in sottovia

CATEGORIA "F" LOCALI  AMBITO URBANO

Scala 1:50

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=3cm

Sezione tipo tra muri  a "U"

CATEGORIA "F" LOCALI  AMBITO URBANO

Scala 1:50

Sezione tipo in rilevato

ROTATORIA - Diametro esterno 27 m

Scala 1:50

Strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato sp=20cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di massetto in cls armato - rete Ø 6 10x10 cm  sp=10cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=3cm

Strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato sp=10cm

Terreno naturale

Strato di fondazione in misto granulometrico

stabilizzato sp=10cm

Strato di massetto in cls armato C20/25 - rete Ø 6

10x10 cm  sp=10cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso

sp=3cm

Scala 1:20

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE

Scala 1:20

³

³

Strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato sp=20cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di massetto in cls armato - rete Ø 6 10x10 cm  sp=10cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=3cm

Strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato sp=10cm

Sezione tipo in rilevato

ROTATORIA - Diametro esterno 23 m

Scala 1:50

Strato di fondazione in misto granulometrico stabilizzato sp=20cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di fondazione in misto granulometrico

stabilizzato sp=20cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=3cm

Strato di fondazione in misto granulometrico

stabilizzato sp=20cm

Strato di binder in conglomerato bituminoso sp=5cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=4cm

Strato di base in conglomerato bituminoso sp=8cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso sp=3cm

Strato di fondazione in misto granulometrico

stabilizzato sp=20cm

Sezione tipo tra muri a mensola laterali

CATEGORIA "F" LOCALI  AMBITO URBANO

Scala 1:50
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SCALA 1:25
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