
 

 

Ministero della Transizione Ecologica 
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS 

 

 
 

* * * 

 

 

Parere n. 210 del 3 febbraio 2022 

 

 

 

Progetto: 

VIA ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e  

Verifica PUT ex D.P.R. 120/2017 

 

 

 

Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La 

Martella per il collegamento di Matera con la rete 

ferroviaria nazionale 

 
 

 

ID VIP 5958 

Proponente: R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 

  



ID_5958 - Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria 

nazionale 

 

2 

 

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS 
 

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica 

dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare: 

- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art 8 

(Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;  

- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 

20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di 

Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente 

della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori 

delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni 

medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare n. 238 del 24/11/2020; 

RICORDATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare: 

− la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che 

modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 

− il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal 

d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente 

la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli 

articoli  1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare:  

− l’art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, secondo cui “si intende per”:  

lett. b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le 

disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la 

presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle 

consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni 
supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del 

provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del 

provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; 

lett. c) “Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un 

progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare 
attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 

2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, 

paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti 
derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il 

progetto medesimo”;  

− l’art.25 recante ‘Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA’ ed in particolare 

il comma 1, secondo cui “L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo 

debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni 
supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle 

informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. 
Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative 

o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a 

norma del presente articolo”; 

− gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti 

dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e in particolare: 
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• Allegato VII, recante “Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22” 

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 

n. 52 recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto 

ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 

15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 116”; 

− il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 

2015, n. 308 recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei 

provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”; 

− il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “Regolamento 

recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, n. 164”; 

− le Linee Guida “Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening” 

(Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);  

− le Linee Guida della Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly 
affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) 

of the Habitats Directive 92/43/EEC”; 

− Le Linee Guida Nazionali recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto 

ambientale” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020; 

− le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “Indirizzi metodologici per la 
predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza 

statale”; 

VISTO il D.P.R. 120/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” 

VISTI: 

- gli artt. 2 comma 6 e 5 comma 2 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, 

PNRR, il quale stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza 
debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 

2020/852 relativo all'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili; 

- l'art. 1 comma 8 del D.L. 59/2021 convertito in L. 101/2021, recante Misure urgenti al Fondo 

complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti, ai sensi del quale le 

amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti 

complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi 

ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 giugno 2020; 

- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C58/01 recante Orientamenti tecnici 

sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo" 

- la Circolare del MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 ad oggetto " Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (DNSH)" 
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PREMESSO che:  

- la Società RFI S.p.A. con nota prot.n.120 del 17/03/2021 ha presentato domanda per l’avvio 

della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.152/2006 e 

s.m.i. con  contestuale richiesta di avvio della procedura per l’approvazione del Piano di 

Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi dell’art.9 D.P.R.n.120/2017, relativamente al progetto 

definitivo di “Nuova linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella per il collegamento di 
Matera con la rete ferroviaria nazionale”; la procedura è integrata, ai sensi dell’art. 10, comma 

3, D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. con la procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5, 

D.P.R. n.357/1997; 

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della 

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi 

Divisione) con prot.n.MATTM/32081 in data 26/03/2021; 

- con nota prot.n.MATTM/34945 del 06/04/2021 la Divisione ha assegnato l’istruttoria al Gruppo 

Istruttore n.3; 

- la Divisione con nota prot.n.MATTM/36013 del 08/04/2021, acquisita dalla Commissione 

Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con 

prot.n.CTVA/1942 in data 14/04/2021, ha comunicato al Proponente, agli enti ed alle 

Amministrazioni interessate la procedibilità della domanda; 

- ai sensi dell’art.23, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione con la citata nota 

prot.n.MATTM/36013 del 08/04/2021 ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli 

enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della documentazione tecnica allegata e consistente in: Progetto definitivo; Studio di impatto 

ambientale comprensivo della valutazione di incidenza; Sintesi non tecnica; Piano di utilizzo 

terre e rocce da scavo; 

- la Divisione con nota prot.n.MATTM/87161 del 06/08/2021, acquisita con prot.n.CTVA/4132 

in data 09/08/2021, ha trasmesso per i seguiti di competenza la nota del 04/08/2021, acquisita al 

prot.n.MATTM/86389 del 05/08/2021, con la quale la Società RFI S.p.A. (facendo presente che 

il progetto è compreso tra quelli la cui realizzazione trova finanziamento anche nelle risorse 

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e facendo seguito alla nota della 

Commissaria straordinaria RFI-AD\A0011\P\2021\0001026 del 4 agosto 2021, con la quale 

codesti Ministeri, tra gli atri, sono stati informati circa le azioni che sarebbero state poste in 

essere per l’espletamento dell’incarico della Commissaria ex art. 4 del D.L. 32/2019, (…)), 

trasmette l’Ordinanza n. 3 del 4 agosto 2021, con la quale la Commissaria ha avviato la 

procedura per l’approvazione del progetto definitivo in oggetto unitamente alla Tabella “A” 

nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/soggetto la normativa di riferimento in 

rapporto alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi; la Società fa 

presente inoltre che nel progetto in parola sono state ottimizzate le sezioni tipo delle viabilità 

NV01 e NV02, passando da una sezione ad una corsia da 4 m con allargamenti di 2 m ogni 250 

m circa di sviluppo longitudinale ad una sezione a due corsie da 6,5 m.; ciò al fine di migliorare 

in maniera aggiuntiva – rispetto alle regole del Manuale di Progettazione di RFI, stabilite per un 

contesto territoriale come quello interessato da dette opere – l’accesso alle aree di emergenza 

della galleria Miglionico da parte dei mezzi di soccorso e dei Vigili del Fuoco nell’evenienza di 

incidenti; Tale modifica consiste in un contenuto allargamento da ambo i lati della sezione 

stradale, che interessa, con una maggiore consistenza, le stesse particelle indicate nel progetto 

definitivo inviato con nota del 17 marzo 2021 (rif. Relazione “Analisi delle aree interessate dalle 

viabilità NV01 e NV02 e oggetto di esproprio” cod. IA5F00D43RGAQ000X001A); la modifica 

non risulta di per sé determinare un aumento dell’impatto complessivo del progetto medesimo 

sull’ambiente, come rilevabile dalla Relazione “Analisi Ambientale relativa alle ottimizzazioni 
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apportate alle viabilità NV01 e NV02” (cod. IA5F00D22RGIM000X001A) all’uopo redatta da 

Italferr e parimenti allegata alla presente; 

- la Divisione con nota prot.n.MATTM/90345 del 20/08/2021, acquisita con prot.n.CTVA/4327 

del 20/08/2021 ha comunicato alla Commissione la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della documentazione trasmessa dalla Società RFI S.p.A. con la nota sopracitata; 

- la Divisione con nota prot.n.MATTM/145327 del 23/12/2021, acquisita con prot.n.CTVA/6174 

del 24/12/2021, ha trasmesso la documentazione integrativa fornita dalla Società RFI S.p.A. con 

nota prot.n.600 del 16/12/2021, acquisita con prot.n.MATTM/143760 del 21/12/2021, in 

riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot.n.MATTM/133019 del 29/11/2021;  

- ai sensi dell’art.24, comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la Divisione, con la citata nota 

prot.n.MATTM/145327 del 23/12/2021 ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli 

enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale 

della documentazione integrativa; 

CONSIDERATO che sono state presentate osservazioni e pareri espresse da parte dei seguenti soggetti 

interessati: 

1. ARPA Basilicata, osservazioni del 07/06/2021 acquisite con prot.n.MATTM/61406 del 

08/06/2021; 

RILEVATO:  

che il presente parere ha per oggetto la valutazione della compatibilità ambientale  della linea Ferrandina 

- Matera La Martella è l’attivazione del collegamento della città di Matera alla rete ferroviaria nazionale, 

in particolare con Salerno, per l’accesso al sistema AV/AC, e con Taranto, attraverso la linea Battipaglia 

– Potenza – Metaponto – Taranto  

- che la valutazione è effettuata, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot. 

MATTM/36013 del 08/04/2021, sulla base della seguente documentazione tecnica depositata dal 

Proponente: 

✓ Elaborati del Progetto Definitivo  

✓ Studio di Impatto Ambientale  

✓ Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale 

✓ Piano di Utilizzo dei materiali di scavo  

e delle integrazioni elaborate dal Proponente in riscontro alla suddetta richiesta: 

✓ Riscontro alla richiesta integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS nota prot. n. 

56436 del 22/11/2021 e relativi allegati 

 

RICHIESTA INTEGRAZIONI 

A seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica e ai fini del corretto 

espletamento delle attività istruttorie, in riferimento al progetto in oggetto, alla luce di quanto stabilito 

dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, la Commissione ha rilevato la necessità di acquisire documentazione 

integrativa, con la richiesta che si riporta nel seguito. 

 

1. V.Inc.A. 

1.1. Premesso che l’elaborato IA5F00D22RHIM0003001A Valutazione d’Incidenza Ambientale 

contiene numerosi refusi, frasi incomplete, riferimenti ad altre regioni (es.  “La lepre (Lepus 

europaeus) è tra i mammiferi con maggiore idoneità ambientale su gran parte della regione 

Lombardia”, si richiede di rivedere con attenzione l’intero documento, correggendo le parti errate 
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e completando il testo nelle parti mancanti. Nelle revisioni si tenga altresì conto che lo Studio di 

Incidenza, anche se può essere integrato all’interno dell’elaborato della procedura VIA, deve 

risultare come documento a se stante e deve contenere in modo ben individuabile gli elementi 

relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione del sito o dei siti della Rete 

Natura 2000, senza rimandare ad altri documenti progettuali. Come indicazione generale, il 

Proponente faccia riferimento alle Linee Guida nazionali e alla Comunicazione della 

Commissione del 21.11.2018 “Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE 

(direttiva Habitat) per la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale 

1.2. Il Proponente integri l’analisi delle superfici interferite per ciascun habitat elencato nell'allegato I 

della direttiva Habitat per i quali il sito è stato designato e ciascun habitat delle specie elencate 

nell'allegato II della direttiva Habitat e nell'allegato I della direttiva Uccelli e delle specie 

migratorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, per i quali il sito è stato 

designato, con la quantificazione dell’incidenza delle percentuali sottratte rispetto alla superficie 

totale di ogni habitat sia a livello regionale sia a livello di aree protette. Si ricorda che Il 

Proponente deve effettuare la valutazione delle incidenze sulla base di criteri oggettivi e, se 

possibile, quantificabili. 

1.3. L’indagine conoscitiva non è supportata da studi e/o rilievi in campo che permettano di descrivere 

in maniera adeguata lo stato attuale delle componenti naturalistiche ed ecosistemiche, 

ecosistemiche (struttura e funzione delle risorse ecologiche del sito e loro ruolo; superficie, 

rappresentatività e grado di conservazione dei tipi di habitat presenti nel sito; dimensione della 

popolazione, grado di isolamento, ecotipo, pool genico, struttura per classi di età e stato di 

conservazione delle specie di cui all'allegato II della direttiva Habitat presenti nel sito o delle 

specie di uccelli per le quali è stata classificata una data ZPS; o altre risorse e funzioni ecologiche 

individuate nel sito;  qualsiasi minaccia incombente sugli habitat e sulle specie presenti nel sito o 

che appresenta un potenziale rischio per gli stessi.), e in base ai quali poter individuare in maniera 

esaustiva tutti le potenziali degradazioni di habitat e perturbazioni di specie da parte del progetto 

che potrebbero rivelarsi significativi per l’integrità del/i sito/i, tenuto conto degli impatti 

cumulativi e di altri effetti che potrebbero derivare dall'azione congiunta del piano o del progetto 

in esame con altri piani o progetti, anche tenendo conto tenendo conto degli obiettivi di 

conservazione del/i sito/i.  Si ritiene opportuno, quindi, che il proponente integri l’analisi 

bibliografica e preveda indagini di campo almeno stagionali. 

1.4. Il Proponente caratterizzi dal punto di vista ambientale l’area di deposito temporaneo DT01 e 

valuti l’incidenza che un deposito seppur temporaneo potrebbe arrecare vista la minima distanza 

(≤ 30 m) dell’area protetta IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo. 

1.5. Si richiede che il proponente integri l’esame delle soluzioni alternative con opportune verifiche 

della possibilità di evitare le interferenze dirette con la ZPS/ZSC anche durante la fase di cantiere 

2. Fauna  

2.1. Si richiede di caratterizzare la fauna presente nelle aree di studio, anche alla luce 

dell’affermazione del Proponente stesso: “Nel SIC ZPS Valle Basento - Ferrandina Scalo è 

accertata la presenza di un buon numero di specie le cui popolazioni sono ritenute, a vario titolo, 

minacciate e tutelate attraverso specifiche direttive”, alla quale non segue una adeguata 

caratterizzazione della componente fauna. La caratterizzazione dovrà essere effettuata non solo 

sulla base di ricerche bibliografiche ma con adeguati sopralluoghi in situ, con particolare 

riferimento alle aree in progetto. 

2.2. Il Proponente approfondisca la parte relativa alle mitigazioni per la fauna sia nella fase di cantiere 

che di esercizio (ad esempio: presenza di sottopassi e relativa descrizione, distanza dei sottopassi). 

3. Flora e vegetazione 

3.1. Poiché le aree di maggiore naturalità rivestono un ruolo molto importante sia per la presenza di 

popolazioni di alcune specie floristiche e faunistiche oggetto di tutela, sia come elementi 
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funzionali della rete ecologica locale, si richiede che il Proponente integri l’analisi delle superfici 

interferite per ciascuno dei tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva Habitat per i quali il 

sito è stato designato e agli habitat delle specie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat e 

nell'allegato I della direttiva Uccelli e delle specie migratorie indicate nell'articolo 4, paragrafo 2, 

della stessa direttiva, per i quali il sito è stato designato, con la quantificazione dell’incidenza 

delle percentuali sottratte rispetto alla superficie totale di ogni habitat, sia a livello regionale sia a 

livello di aree protette. 

3.2. Per quanto riguarda le mitigazioni relative alla Flora e vegetazione, si ritiene opportuno che il 

proponente integri l’analisi bibliografica e cartografica prevedendo indagini di campo almeno 

stagionali, al fine di verificare l’eventuale presenza, lo stato e la consistenza delle popolazioni di 

specie oggetto di misure di protezione a livello internazionale, nazionale e/o regionale. 

4. Aree protette 

4.1. Per quanto riguarda le aree protette, il Proponente definisca con maggior dettaglio la 

caratterizzazione delle aree di interesse conservazionistico, le aree a elevato valore ecologico e gli 

habitat ai Siti Natura 2000, al fine valutare gli effetti degli impatti cumulativi, utilizzando altre 

basi cartografiche come la Carta degli habitat prodotta secondo il Sistema Carta della Natura che 

permette una caratterizzazione degli stessi anche in termini di valore ecologico e fragilità 

ambientale. 

4.2. Per quanto attiene alle mitigazioni e compensazioni, si richiede di circostanziare in modo più 

chiaro la tipologia di interventi di mitigazione, che oltre ad essere localizzate come già fatto 

(Capitolo B.1.7), necessitano di una definizione relativa alla tempistica e ai costi. 

5. Geologia, sismicità 

5.1. Area di imbocco della Finestra Miglionico e viabilità di accesso - Per quanto attiene i previsti 

scavi in superficie, il proponente produca considerazioni progettuali aggiuntive, sulla base anche 

del monitoraggio in corso con piezometro e inclinometro, su una possibile interferenza con delle 

forme associabili a instabilità superficiale. 

5.2. Per la realizzazione della nuova viabilità NV02 di collegamento tra la galleria di servizio e 

l’imbocco lato Matera il proponente produca un approfondimento progettuale sull’interferenza 

con l’area perimetrata R4 tra le p.k. 1+100 e 1+200, al fine di prevedere i necessari interventi di 

mitigazione del rischio. 

5.3. Per l’area d’Imbocco lato Ferrandina Galleria Miglionico, il proponente produca una integrazione 

progettuale sulla stabilizzazione dei processi evidenziati, visto il permanere nelle immediate 

vicinanze dell’imbocco della galleria e della sovrastante opera di stabilizzazione di evidenti forme 

associabili a processi di instabilità attivi e quiescenti. 

6. Acque sotterranee 

6.1. Per l’Uscita di emergenza Finestra Miglionico si rileva che nella Relazione di Monitoraggio al -§ 
D.3.3 Aree oggetto di monitoraggio- tra gli ambiti a maggiore sensibilità da monitorare si 

elencano anche le “aree di captazione idrica, costituite dai numerosi pozzi e sorgenti che sono 

stati censiti in seguito a studi geologici e idrogeologici”. Nelle due tavole della carta 

idrogeologica allegata al progetto-IA5F01D69N5GE0002001B-2B-, non sono riportati né pozzi 

né tantomeno sorgenti, come neanche le linee di deflusso della o delle piezometriche. Si chiede 

pertanto che il Proponente integri la carta idrogeologica con tali elementi (pozzi, sorgenti, linee di 

deflusso delle piezometriche) e con un piano di monitoraggio dei pozzi e delle sorgenti sia prima 

durante e dopo la realizzazione dell’opera eventualmente presenti.  

6.2. Predisporre anche per l’area interessata dal viadotto sul Fiume Basento, una carta idrogeologica 

con le isopiezometriche  e con l’indicazione della direzione di deflusso per meglio comprendere lo 
scenario idrogeologico che è proprio della dorsale di Miglionico e della piana alluvionale del F. 

Basento. 
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6.3. Completare gli studi relativi alla matrice ambientale acque sotterranee riportando una mappa con 

le linee isopiezometriche rappresentanti il campo di moto delle diverse falde, almeno nell’intorno 

del tracciato ferroviario, sia ante operam, sia post operam ove le opere in progetto interferiscano 

con le acque di falda.  

6.4. Con riferimento alle gallerie, si richiede di riportare le specifiche tecniche previste per garantire la 

possibilità di eventuali drenaggi delle falde acquifere attraversate, nei tratti in cui ci sia la 

possibilità che i livelli di falda siano superiori al piano del ferro. Infatti, sebbene questo rischio sia 

ritenuto “basso” dal proponente, anche in virtù delle litologie attraversate, lo stesso non è però 

“nullo” e si ritiene pertanto che la sola attività di monitoraggio in corso d’opera, non sia 

sufficiente, ma vada associata a tecniche costruttive specificamente studiate per poter 

impermeabilizzare il più possibile lo scavo durante la progressione. 

7. Acque superficiali (Qualità) 

7.1. Il proponente valuti, ante-operam, in corso d’opera e post-operam, l’impatto dell’opera sulla 

qualità dei corpi idrici, maggiori e minori, per come definiti nella relazione generale di progetto, 

facendo riferimento a tutti gli indicatori di natura fisico-chimica e biologica previsti per la 

classificazione dei corpi idrici dal D.lgs. 152/2006.  

7.2. Il proponente valuti, ante-operam, in corso d’opera e post-operam, l’impatto dell’opera sugli 

habitat dei differenti corpi idrici e i loro ecosistemi (aree riparie comprese), e la perdita di habitat.  

7.3. Si richiede di integrare con indicazioni progettuali dei lavori di ripristino della vegetazione 

ripariale sulle sponde degli attraversamenti dei corpi idrici in relazione alle diverse caratteristiche 

morfologiche vegetazionali e di uso dei differenti corpi idrici. 

8. Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare  

8.1. Si richiede che il Proponente integri lo studio con la quantificazione del suolo consumato rispetto 

allo stato di fatto, non limitandosi al confronto con l’uso programmato. É necessario, in 

particolare, quantificare il suolo consumato e gli impatti sulla fornitura di relativi servizi 

ecosistemici, in particolare quello della produzione agricola e sulla frammentazione a scala di 

habitat e paesaggio. La valutazione quantitativa (in termini di ettari di superfici trasformate) deve 

essere sviluppata , in particolare, per le porzioni  esterne al sedime non già interessate dal 

medesimo, per la maggior parte aree agricole e deve considerare sia le trasformazioni permanenti 

sia quelle reversibili, distinguendo le aree a seconda della natura degli impatti prevedibili. Al fine 

di comprendere con maggiore esaustività le interferenze finali con riferimento particolare ai suoli 

agricoli e al patrimonio agroalimentare (riduzioni delle dimensioni aziendali, frammentazione 

degli appezzamenti e problematiche di natura gestionale e reddituali), il proponente predisponga: 

- un elaborato cartografico con la individuazione delle locali aree con produzioni di qualità 

(Canestrato di Moliterno IGP, Caciocavallo Silano DOP, il Pane di Matera IGP e Vino Matera 

DOC)  

- una relazione di approfondimento nella stima degli impatti (in coerenza con Allegati VII alla 
Parte II punto 4 del D.Lgs. 152/2006). La relazione deve descrivere le misure agronomiche 

idonee a garantire il ripristino dell’utilizzo agricolo ante opera delle aree a cantierizzazione e 

riportare le misure di mitigazione che saranno adottate per evitare problematiche gestionali a 

livello produttivo e fenomeni di abbandono del territorio di qualità interferito. La relazione deve 

includere riflessioni sulle misure idonee per sostenere la ricomposizione delle proprietà soggette 

a frammentazione a causa delle interferenze progettuali. Si consiglia una opportuna 

collaborazione con la comunità locale interessata (associazioni di categoria e singole proprietà). 

8.2. Quantificare le aree di cantiere che sono classificate come consumo di suolo reversibile, e 

specificarne la destinazione finale (artificiale o ripristino) e le condizioni di ripristino.  
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8.3. Alla luce degli approfondimenti di cui ai precedenti punti, il Proponente sviluppi il progetto delle 

mitigazioni necessarie (ad es, per favorire il ripristino delle aree di occupazione temporanea) e 

una proposta per eventuali compensazioni per le aree rese definitivamente artificiali. 

9. Atmosfera 

Dall’esame della documentazione disponibile emergono diverse incongruenze in relazione al modello di 

dispersione degli inquinanti realmente utilizzato dal proponente per valutare gli impatti sulla qualità 

dell’aria, in termini di PM10 e NO2, determinati dalle azioni del progetto in corso d’opera. Il 

Proponente infatti cita ben tre tipi di software per la simulazione della diffusione degli inquinanti, senza 

però chiarire quale abbia poi impiegato per produrre le valutazioni fornite. Inoltre, la descrizione dei 

parametri meteoclimatici, del dominio e della maglia di calcolo utilizzati per le simulazioni 

modellistiche non sono adeguatamente descritti. Nelle Figure n.131 e n.132 del SIA non è indicato il 

periodo di mediazione delle concentrazioni degli inquinanti riportati in mappa.  

9.1. Sulla base di quanto prima riportato,  il proponente: 

a) chiarisca inequivocabilmente quale software per le simulazioni modellistiche abbia realmente 

utilizzato rispetto ai tre citati nella documentazione (AERMOD, WINDIMULA, SCREEN); 

b) descriva dettagliatamente i parametri meteoclimatici utilizzati come dati di ingresso per il 

modello; 

c) fornisca la forma e l’estensione del dominio di calcolo e la dimensione della maglia in cui è 

stato suddiviso; 

d) indichi i periodi di mediazione rispetto ai quali sono stati rappresentati i dati di uscita delle 

simulazioni modellistiche per il PM10 e l’N02, riportandoli perlomeno nella legenda delle 

mappe in cui sono rappresentate le curve di isoconcentrazione degli inquinanti; 

e) descriva in dettaglio le assunzioni fatte per la definizione dello scenario modellistico più 

cautelativo. 

9.2. Il proponente, dapprima include l’attività di Demolizione manufatti - Ac.03 (tabella 82 del SIA, 

pag. 224) tra le azioni di progetto che hanno potenziali effetti ambientali sul fattore “Aria e 

clima”, poi, senza fornire alcuna motivazione tecnica, nella successiva tabella 87 (pag. 241) del 

SIA esclude tale azione dalla valutazione dei suoi potenziali effetti ambientali sull’atmosfera. 

Aggiornare i contenuti del SIA al fine di chiarire l’incongruenza descritta. In particolare, si dovrà 

spiegare in maniera definitiva se gli effetti ambientali derivanti dall’azione di progetto di 

“demolizione dei manufatti” siano stati o meno considerati nelle valutazioni modellistiche che il 

proponente ha eseguito per la valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria. Nel caso in cui tale 

azione non fosse stata inclusa tra quelle generanti potenziali effetti ambientali sulla componente, 

si richiede di fornire un’adeguata motivazione tecnica a giustificazione di tale scelta. 

9.3. In relazione alla stima del valore di fondo per il PM10 si ritiene opportuno che il proponente 

integri la documentazione fornendo: 

- i dati necessari all’identificazione delle stazioni di monitoraggio della rete di misura i cui dati 

sono stati utilizzati per il calcolo; 

- il metodo e le formule impiegate per la stima. 

10. Rumore  

10.1. Nella documentazione predisposta per l’analisi dello scenario attuale (ante operam) del territorio 

interessato dall’intervento di progetto sono stati individuati e censiti i ricettori all’interno dell’area 

di influenza (300 m da ambo le parti dell’infrastruttura di progetto) e sono state determinate le 

infrastrutture stradali concorsuali all’infrastruttura ferroviaria oggetto di studio e le relative fasce 

di pertinenza, come indicato dal DPR 142/2004. I ricettori sono stati distinti per tipologia e a 

ciascun di essi è stato associato il pertinente valore limite previsto dal DPR 459/1998 per la 
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presenza di infrastrutture dei trasporti concorrenti e dai Piani di classificazione acustica, ovvero in 

assenza di questi, dei Piani dal DPCM 01/03/91.  

L’analisi predisposta dal Proponente non comprende invece una valutazione dello stato acustico 

dei luoghi nelle condizioni di servizio attuali, ovvero prima della realizzazione dell’intervento in 

oggetto. 

Si ritiene pertanto necessario che il Proponente effettui la caratterizzazione acustica ante operam. 

Essa dovrà essere predisposta attraverso opportuna campagna di monitoraggio nei pressi dei 

ricettori, prioritariamente per i ricettori più esposti all’intervento di progetto e presso i ricettori 

individuati nelle aree di sovrapposizione tra fasce di pertinenza (aree di sovrapposizione di 

infrastrutture dei trasporti concorsuali), al fine di valutare l’attuale clima acustico e i contributi 

acustici prodotti dalle altre infrastrutture di trasporto presenti. 

10.2. Non è stata effettuata l’analisi previsionale degli impatti acustici prodotti dalle attività di 

realizzazione dell’opera di progetto, ovvero gli impatti delle aree di cantiere (cantieri operativi, 

fronte avanzamento lavori).  

Si ritiene pertanto necessario che il Proponente effettui, sui ricettori prossimi alle aree di 

realizzazione dell’opera in progetto, l’analisi dei livelli di rumore prodotti dalle attività di cantiere 

(cantieri operativi, fronte avanzamento lavori), nelle fasi più critiche per tipologia di lavorazioni, 

considerando tutte le sorgenti/macchinari/impianti previsti nel cantiere e il traffico dei mezzi 

pesanti che interessano la viabilità ordinaria e le piste di cantiere.  

Le analisi dovranno valutare il rispetto dei limiti normativi (immissione, emissione, differenziale) 

e delle disposizioni normative previste, evidenziando potenziali situazioni di criticità acustica e, di 

conseguenza, specificando gli opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi necessari per la 

mitigazione degli impatti e dovranno essere restituiti in forma tabellare e di mappe acustiche, per i 

ricettori più prossimi alle aree di cantiere, i valori limite, i livelli sonori stimati, in assenza e con 

gli eventuali interventi di mitigazione, e il confronto con i limiti normativi. 

10.3. In relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) della componente rumore predisposto, 

si ritiene che si debba verificare la rispondenza dei punti di monitoraggio proposti, con i ricettori 

potenzialmente più esposti alle attività di cantiere, da individuare attraverso l’analisi degli impatti 

richiesta al punto 10.2.  

Dovrà essere completato il PMA per la componente rumore, inserendo postazioni di misura 

finalizzate a valutare anche i livelli di rumore nelle condizioni di esercizio (fase post operam). 

Tali postazioni di misura dovranno essere individuate prioritariamente presso i ricettori più 

esposti, ovvero presso i ricettori più prossimi all’infrastruttura di progetto, o presso i ricettori 

influenzati dalle infrastrutture di trasposto concorsuali, anche al fine di verificare gli esiti delle 

valutazioni previsionali riportate nel SIA. Negli stessi punti, al fine del confronto tra lo scenario 

ante operam e post operam, dovrà essere previsto anche il monitoraggio nella fase ante operam. 

Dovrà essere fornita una cartografia aggiornata dei punti di misura complessivamente individuati. 

Si dovranno infine prevedere, nell’ambito del monitoraggio della componente rumore, anche 

verifiche finalizzate a valutare il rispetto di eventuali prescrizioni alle attività di cantiere rilasciate 

dai comuni, l’utilizzo di mezzi/macchinari conformi alla direttiva 2000/14/CE e al D.lgs. 

262/2002 e l’attuazione degli eventuali interventi di mitigazione che risultassero necessari alla 

luce dell’analisi della fase di corso d’opera. 

 

11. Vibrazioni  

11.1. Per caratterizzare lo scenario di base è stata svolta una campagna di monitoraggio e le misure e le 

relative elaborazioni dei dati sono state effettuate secondo le modalità indicate dalla norma UNI 
9614:1990. Tale norma è stata però sostituita dalla norma UNI 9614:2017, che individua diversi 

parametri di valutazione, differenti metodiche di misurazione e diversi limiti di riferimento 
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rispetto alla norma precedente. Risulta pertanto necessario che si aggiornino le analisi effettuate 

considerando i parametri di valutazione e le metodiche di misurazione previsti dalla norma UNI 

9614:2017. 

11.2. Non sono state effettuate analisi previsionali degli impatti vibrazionali prodotti dalle attività di 

cantiere e pertanto, per l’analisi di tale scenario si dovrà: 

− individuare l’area di influenza, ovvero la porzione di territorio in cui gli effetti delle 

vibrazioni della sorgente in esame sono potenzialmente significativi o non trascurabili e in 

tale area si dovranno censire i ricettori presenti, identificati con un codice univoco, indicando 

per ciascuno la distanza dall’asse ferroviario, la destinazione d’uso e i limiti di riferimento; 

− valutare, anche attraverso misure presso i ricettori più esposti, ovvero i più prossimi 

all’infrastruttura di progetto, o presso i ricettori influenzati da altre sorgenti (infrastrutture di 

trasporto concorsuali), i livelli vibrazionali nelle condizioni attuali; 

− stimare i livelli vibrazionali prodotti dalle attività di realizzazione dell’opera sui ricettori più 
prossimi alle aree di cantiere, secondo i parametri previsti dalla norma UNI 9614:2017, 

evidenziando potenziali situazioni di criticità. 

11.3. Il Piano di Monitoraggio Ambientale della componente vibrazioni dovrà:  

− prevedere postazioni di monitoraggio presso i ricettori più esposti alle vibrazioni prodotte dal 

transito della linea ferroviaria di progetto, come da analisi previsionale (secondo la norma UNI 

9614:2017), ovvero presso i ricettori più prossimi all’infrastruttura di progetto; in tali punti 

dovrà essere previsto il monitoraggio per le fasi ante e post operam, 

− prevedere postazioni di monitoraggio presso i ricettori critici e/o più esposti alle attività di 

cantiere evidenziati dalle analisi previsionali richieste (secondo la norma UNI 9614:2017). In 

tali punti dovrà essere previsto il monitoraggio per le fasi ante e post operam; 

− fornire una cartografia completa e aggiornata delle postazioni di monitoraggio 

complessivamente individuate. 

Anche per il monitoraggio della componente vibrazioni si dovrà fare riferimento alla norma UNI 

9614:2017. 

 

12. Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

12.1. Nella documentazione esaminata non è stata svolta alcuna analisi dell’impatto elettromagnetico 

dell’opera in oggetto. Pertanto si richiede di fornire informazioni giustificative in merito 

all’assenza dello studio o, in alternativa, si dovrà predisporre un idoneo studio degli eventuali 

impatti dei campi elettrici e magnetici in fase ante operam e di esercizio. 

 

13. Paesaggio 

13.1. Premesso che nella Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale (elab. 

IA5F00D22RGSA0001001A) e nella Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12.12.2005 

Relazione generale (elab. IA5F00D22RGIM0002001A), il Proponente effettua delle valutazioni 

sugli effetti potenziali riferiti alla dimensione Costruttiva e Fisica dell’opera rispetto al contesto 

culturale e paesaggistico attraversati, al fine di verificare correttamente le valutazioni espresse nei 

documenti citati in riferimento alla dimensione fisica dell’opera, il Proponente predisponga 

idonee foto simulazioni ante e post operam dei punti del tracciato dell’opera in oggetto che 

interessano le aree vincolate paesaggisticamente e quelle interessate da aree protette, ma anche di 

quelle che ricadano in ambiti visibili da punti panoramici e dai tratti di percezione dinamica così 

come evidenziati nella Carta della visibilità (elab. IA5F00D22N4SA00001-02A).  

13.2. Il Proponente predisponga, inoltre, idonee foto simulazioni anche in riferimento alla dimensione 

costruttiva dell’opera almeno per le aree di cantiere che interessano le aree vincolate 

paesaggisticamente e quelle interessate da aree protette, ma anche di quelli che ricadano in ambiti 
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visibili da punti panoramici e dai tratti di percezione dinamica così come evidenziati nella Carta 

della visibilità (elab. IA5F00D22N4SA00001-02A). 

13.3. Nella Relazione Generale dello Studio di Impatto Ambientale (elab. 

IA5F00D22RGSA0001001A), riguardo alla Modifica della struttura del paesaggio con 

riferimento agli effetti potenziali riferiti alla dimensione fisica dell’opera in oggetto, le 

affermazioni del Proponente sono supportate da tre coppie di immagini che fanno riferimento alle 

tre situazioni descritte nel testo riportato, in riferimento ai due imbocchi della Galleria Miglionico 

e all’imbocco della prevista nuova galleria di emergenza (pag.284-285 fig. 144-145-146). Le 

coppie di immagini sembrerebbero rappresentare l’ante o post operam con il rimodellamento delle 

aree interessate dagli imbocchi, ma con diversi punti di vista; si ritiene opportuno che il 

Proponente rielabori le coppie di immagini utilizzate per le foto simulazioni predisponendo la 

visione ante e post operam dal medesimo punto di vista. 

14. Progetto di monitoraggio ambientale 

14.1. A seguito degli aggiornamenti del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) alla luce delle 

richieste di cui ai punti successivi, il Proponente aggiorni la Relazione generale di PMA e le 

planimetrie di localizzazione dei punti di monitoraggio su cartografia a scala adeguata. 

14.2. Il PMA deve essere integrato con le indicazioni relative ai report di monitoraggio che riportare il 

dettaglio delle misure effettuate e delle elaborazioni dei dati acquisiti. Per ciascun punto di 

misura, dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni: 

- localizzazione del punto di misura (sia cartografica, che attraverso report fotografico); - 

tipologia di postazione di monitoraggio; 

- fase di monitoraggio (AO, PO; CO) 

- la/le sorgenti monitorate (ferrovia, ferrovia/strada, tipologia di attività di cantiere); 

- i dati meteorologici acquisiti per verificare la conformità delle misure al DM 16/03/98 (ove 

richiesto dalla specifica componente); 

- i livelli misurati e le relative elaborazioni dei dati; 

- la verifica del rispetto dei valori limite/valori soglia/prescrizioni; 

- il confronto con i dati previsionali di progetto / SIA e con i dati delle precedenti campagne di 

monitoraggio 

- certificati di taratura della strumentazione utilizzata; 

- il nominativo del Tecnico competente che ha svolto le misure.  

14.3. Il PMA deve essere integrato con le modalità di condivisione dei risultati delle campagne 

(cartografie, banche dati, schede tecniche, etc.) sia con le autorità competenti che con il pubblico 
come da Linee Guida, prevedendo un sistema informativo atto allo scopo. Considerate le diverse 

opere in realizzazione nell’area da parte del Proponente, si valuti la integrazione della restituzione 

delle informazioni in un unico sistema informativo che consentirebbe una migliore fruizione 

spazio-temporale delle informazioni. 

14.4. Nel documento mancano riferimenti specifici relativi alle risorse finanziarie previste per 

l’attuazione del PMA. Integrare. 

14.5. Per ciascuna componente analizzata è necessario motivare le scelte delle stazioni di monitoraggio 

e delle metodiche utilizzate. 

14.6. Le stazioni individuate ed i periodi delle campagne di monitoraggio dovranno essere costanti 

durante tutte le fasi dell’opera, in modo tale da garantire un coerente confronto dei risultati 

ottenuti. È necessario che tutte stazioni non vengano mai intercettate dall’opera durante tutte le 

fasi del monitoraggio. 
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Fauna 

14.7. Poiché nella planimetria sono evidenziati solo alcuni punti che delimitano le aree in cui si 

svolgeranno i monitoraggi per fauna Vegetazione e Flora, si richiede che il Proponente dettagli 

per ciascun taxa: 

- lunghezza dei transetti, numero e distanza, periodo di svolgimento;  

- numero dei punti di ascolto, distanza e periodo in cui saranno effettuati.  

Flora, vegetazione  

14.8. Il proponente predisponga nel PMA dalle 3 alle 5 indagini di campo a cadenza almeno stagionale, 

soprattutto per le specie oggetto di misure di conservazione (a livello locale, nazionale, 

internazionale), al fine di poter verificare la loro effettiva presenza e valutare gli aspetti strutturali 

e funzionali dei popolamenti e degli ecosistemi di cui fanno parte.  

14.9. Si ritiene opportuno che la campagna Ante Operam abbia una durata almeno annuale.  

Aree protette 

14.10. Il proponente integri i punti di monitoraggio in prossimità delle altre Aree Protette (oltre quelli già 

definiti) , al fine di individuare eventuali impatti ambientali non previsti di entità superiore 

rispetto alle previsioni contenute nel SIA e programmare le opportune misure correttive per la 

loro risoluzione (monitoraggio in CO e PO). 

Acque superficiali (Qualità) 

14.11. Per quanto riguarda il monitoraggio dei corpi idrici superficiali, si richiede di integrare il PMA 

con il monitoraggio ante-operam, in corso d’opera e post-operam, oltre che di tutti corpi idrici, 
maggiori e minori, per come identificati nella relazione di progetto, anche dei corpi idrici non 

perenni presenti nelle aree di particolare pregio naturalistico-ambientale e/o aree protette 

interferite. 

Rumore 

14.12. Il Proponente verifichi la rispondenza dei punti di monitoraggio di tipo RUC individuati nel PMA 

della componente rumore con i ricettori potenzialmente più esposti alle attività di cantiere, da 

individuare attraverso l’analisi degli impatti richiesta. 

14.13. Il  Proponente completi il PMA per la componente rumore, inserendo postazioni di misura 

finalizzate a valutare anche i livelli di rumore nelle condizioni di esercizio (fase PO). Tali 

postazioni di misura dovranno essere individuate prioritariamente presso i ricettori più esposti, 

ovvero presso i ricettori più prossimi all’infrastruttura di progetto, o presso i ricettori influenzati 

dalle infrastrutture di trasposto concorsuali, anche al fine di verificare gli esiti delle valutazioni 

previsionali riportate nel SIA; in tali punti, al fine del confronto tra lo scenario anteoperam e 

postoperam, dovrà essere previsto anche il monitoraggio nella fase AO.  

14.14. Sulla base di quanto sopra riportato, il Proponente dovrà fornire una cartografia aggiornata dei 

punti di misura complessivamente individuati. 

14.15. Il Proponente dovrà infine prevedere, nell’ambito del monitoraggio della componente rumore, 

anche le cosiddette “verifiche non acustiche”, finalizzate a valutare il rispetto di eventuali 

prescrizioni alle attività di cantiere rilasciate dai comuni (ad esempio le limitazioni di orario delle 

attività), l’utilizzo di mezzi/macchinari conformi alla direttiva 2000/14/CE e al D.lgs. 262/2002 e 

l’attuazione di eventuali interventi di mitigazione (ad esempio l’installazione di barriere al 

perimetro dell’area di cantiere). 

Vibrazione 

14.16. . Il Proponente completi il PMA inserendo anche il monitoraggio della componente vibrazioni, da 

effettuarsi secondo la norma UNI 9614:2017.  
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14.17. . Nel PMA dovranno essere previste le seguenti postazioni di monitoraggio: 

- presso i ricettori più esposti alle vibrazioni prodotte dal transito della linea ferroviaria di 

progetto, come da analisi previsionale (secondo la norma UNI 9614:2017), ovvero presso i 

ricettori più prossimi all’infrastruttura di progetto; in tali punti dovrà essere previsto il 

monitoraggio per le fasi AO e PO. 

- presso i ricettori critici e/o più esposti alle attività di cantiere evidenziati dalle analisi 

previsionali richieste (secondo la norma UNI 9614:2017); in tali punti dovrà essere previsto il 

monitoraggio per le fasi AO e CO. 

14.18. Sulla base di quanto sopra riportato, il Proponente dovrà fornire una cartografia 

completa/aggiornata delle postazioni di monitoraggio complessivamente individuate.  

Sistema Paesaggistico 

14.19. Il proponente predisponga attività di monitoraggio per la componente Sistema Paesaggistico 

anche nella fase di costruzione con specifico riferimento almeno alle aree di cantiere che ricadono 

in ambiti vincolati con potenziali interferenze con il Sistema Paesaggistico, anche se limitate nel 

tempo. Nel caso il Proponente non ritenesse di dover effettuare il monitoraggio per tale 

componente, dovrà fornire parere motivato. 

15. Piano di Utilizzo dei Materiali di Scavo (PUT ai sensi del D.P.R. 120/2017) 

Premesso che il Piano di Utilizzo deve essere un documento autoconsistente, deve contenere tutti gli 

elementi rilevanti in modo chiaro ed esaustivo, gli elementi oggetto del PUT sono tutti quelli elencati 

nell’allegato 5 del DPR 120/2017. 

15.1. Alla pagina 17 del PUT si dice: “Il progetto prevede il completamento della nuova linea a 

semplice binario elettrificata, che, in corretto tracciato si dirama dalla linea Potenza – Metaponto 

e in tracciato deviato dalla stazione di Ferrandina come naturale prosecuzione del III binario, per 

uno sviluppo di circa 22 km fino a raggiungere il sito della nuova stazione di Matera La Martella 

attrezzata con quattro binari”, e nel corso dei paragrafi 3.2 e 3.3 si descrivono vari elementi 

costituenti l’Opera senza, però, che sia possibile avere un chiaro quadro né d’insieme né su alcune 

singole parti (a.e. tratta di nuova realizzazione, Ramo  A, Ramo B, …). Si chiede quindi al 

Proponente di fornire tutti gli elementi descrittivi e cartografici al fine di disporre di un quadro 

chiaro ed esaustivo di Opera, singole sue parti e loro collocazione/interazione. 

15.2. Con riferimento all’interazione tra l’Opera e un Sito di interesse Nazionale oppure altri siti 

potenzialmente contaminati, il SIN Valbasento non risulta derubricato dai Siti di Interesse 

Nazionale e sembra evincersi dalla documentazione che, per l’Opera in oggetto, sussista una 

interazione. Al riguardo si richiede di dettagliare nel PUT gli aspetti sopra evidenziati dando 

applicazione a quanto previsto dagli art. 12 e 25 del DPR 120/2017 

15.3. Per quanto riguarda le “Indagini ambientali sui terreni lungo linea” viene riportata una campagna 

di caratterizzazione costituita da 4 punti d’indagine. Inoltre, al capitolo 4.8 (pag. 71) si afferma: 

"pur ritenendo la fase di indagine preliminare sopra descritta [ovvero lungo linea, acque 
sotterranee e aree deposito intermedio, paragrafi da 4.7.1 a 4.7.3] esaustiva, soprattutto 

considerando che le tecniche di scavo che verranno utilizzate non porteranno alla modificazione 

delle caratteristiche dei materiali scavati e già caratterizzati, si procederà comunque, in corso 
d'opera, ad eseguire ulteriori indagini volte esclusivamente a confermare quanto già evidenziato 

dalle indagini eseguite in fase progettuale". In riferimento a quanto scritto si osserva: 

- dalla lettura della Relazione e dalla analisi dell’Allegato 4 del PUT "Ubicazione punti di 

indagine suolo e acque sotterranee" non si evince con chiarezza dove, lungo il tracciato, siano 

collocati detti punti d'indagine; 

- inoltre, si rileva che il Proponente considera "esaustiva" la fase di indagini e che le successive 

indagini in corso d'opera avranno il solo scopo di confermare o confutare i risultati già 



ID_5958 - Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria 

nazionale 

 

15 

 

acquisiti. Nel merito si osserva che la "conferma" potrà riguardare i soli terreni già indagati 

(tratto su cui sono stati eseguiti i 4 sondaggi), ma per tutti gli altri si tratta di una prima 

indagine. Ne deriva che i volumi già indagati dovranno essere mantenuti distinti da quelli da 

caratterizzare per la prima volta. Nella tabella 4 (pag. 32) sono riepilogati tutti i volumi 

prodotti dall'intervento (484.519 m3), suddivisi su voci diverse (gallerie, viadotti, …). 

Tuttavia, tali volumi in parte corrispondono a quelli già caratterizzati e in parte provengono da 

tratti ancora non indagati (tra cui, ad esempio, le gallerie, 114.047 m3). 

- Per quanto riguarda il campionamento in corso d'opera, l’Allegato 9 del DPR 120/2017 

stabilisce: "La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel 

caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica 
alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo”; nel 

piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.  

- Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale 

contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante 

l'esecuzione dell'opera". 

15.4. Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale 

contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante 

l'esecuzione dell'opera”. Il Proponente afferma (pag. 71) di utilizzare tecniche di scavo che “non 

porteranno alla modificazione delle caratteristiche dei materiali scavati e già caratterizzati”. 

Preso atto di quanto affermato, si chiede al Proponente come intenda procedere per il tratto 

dell’Opera interessato dalla finestra d’esodo che sembrerebbe non essere stato oggetto di 

caratterizzazione. 

15.5. Con riferimento al bilancio di massa, si chiede al Proponente di inserire nella relazione di PUT 

una tabella che contenga tutte le macro-voci strutturali (viadotti, trincee, rilevati, galleria 

principale, finestra d'esodo, ecc.) e per ciascuna indicare i volumi prodotti, quelli riutilizzati 

(internamente ed esternamente) e quelli gestiti come rifiuti operando una sintesi delle 

informazioni riportate in Allegato 8 del PUT. 

15.6. Per quanto riguarda le Aree di deposito intermedio, il PUT deve indicare una serie di elementi, tra 

i quali è esplicitamente previsto un piano di campionamento e analisi. Il paragrafo 4.7.3 "Indagini 

ambientali Top Soil sulle aree di deposito intermedio" elenca in tab. 12 le aree di stoccaggio e di 

deposito intermedio indicando per ciascuna il numero di campioni previsto. Si osserva quanto 

segue: 

- Nella tab. 12 mancano le aree di stoccaggio AS.05, AS.06 e AS.07, invece presenti nel 

paragrafo 3.7 (pagg 34-35) e nell'allegato 2. 

- Nella tab. 12 compaiono, invece le aree DT.02, DT.03 e DT.071 assenti invece sia nel par. 3.7 

che nell'all. 2. 

Si chiede, quindi, di aggiornare e rendere tra lo loro coerenti tutte le parti del PUT riguardanti le 

suddette aree, specificando le relative superfici (sia nella tab. 12 che nell'allegato 2) e fornendo 
(nell'allegato 2) le indicazioni richieste dall'allegato 5 del DPR. 

15.7. Per quanto riguarda i Siti di destinazione (nel PUT “Aree di deposito finale”) si chiede anche per i 

siti di destinazione esterni che siano condotte le medesime indagini previste per i siti di 

produzione e per quelli di destinazione per il riutilizzo interno all’opera. 

15.8. Il Proponente deve fornire le informazioni mancanti e deve inserire nel capitolo 5.3 "Riutilizzo 

finale esterno al progetto" una tabella che riepiloghi tutti i siti di destinazione finale esterni e per 

ciascuno indichi superficie e numero di sondaggi. 

15.9. In merito al superamento dell'analita Manganese riscontrato per le acque sotterranee al punto 

d'indagine S2_dh si chiede al Proponente se tale situazione debba essere inquadrata nell'ambito 

della interazione tra Opera e SIN Valbasento. 
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15.10. Alla pag. 61 del PUT viene affermato: "Nel corso delle attività di progettazione definitiva sono 

state eseguite delle analisi di caratterizzazione ambientale dei terreni atte a definire lo stato 

qualitativo dei materiali da scavo provenienti dalla realizzazione delle principali opere all'aperto 

nonché in corrispondenza delle opere d'imbocco delle gallerie e delle finestre costruttive". Si 

chiede al Proponente di indicare da quale parte della Relazione risultano codeste analisi di 

caratterizzazione. 

15.11. Nel PUT è assente la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà di cui al comma 2 dell'art. 9 del 

DPR 120/2017. 

RILEVATO e VALUTATO che  

L’intervento oggetto della presente procedura, presentato a livello di progetto definitivo, rappresenta la 

realizzazione della linea Ferrandina - Matera La Martella e l’attivazione del collegamento della città di 

Matera alla rete ferroviaria nazionale  

Il progetto definitivo riguarda i lavori per la messa in esercizio della nuova linea Ferrandina – Matera La 

Martella, le cui opere sono progettate a completamento di quelle realizzate negli anni ’90, ma mai 

entrate in funzione e oggi si rendono necessarie al fine di garantire il collegamento di Matera alla rete 

ferroviaria nazionale.   

Obbiettivo della realizzazione della linea Ferrandina - Matera La Martella è l’attivazione del 

collegamento della città di Matera alla rete ferroviaria nazionale, in particolare con Salerno, per 

l’accesso al sistema AV/AC, e con Taranto, attraverso la linea Battipaglia – Potenza – Metaponto – 

Taranto. 

Il tracciato attraversa i Comuni di Ferrandina, Pomarico, Miglionico e Matera, facenti parte della 

provincia di Matera, Regione Basilicata. 

 

ASPETTI PROGETTUALI 

Il progetto prevede il completamento della nuova linea a semplice binario elettrificata, che, in corretto 

tracciato si dirama dalla linea Potenza – Metaponto e in tracciato deviato dalla stazione di Ferrandina 

come naturale prosecuzione del III binario, per uno sviluppo di circa 22 km fino a raggiungere il sito 

della nuova stazione di Matera La Martella attrezzata con quattro binari.  

L’intervento si suddivide in:  

1. Ramo A –utilizzato dai treni che percorrono in corretto tracciato gli itinerari Potenza/Roma – 

Matera La Martella e viceversa, con sviluppo complessivo di 19544 m. Le Opere Civili, 

l’infrastruttura e la sede ferroviaria previste per questo tratto dalla pk 0+000 fino all’imbocco 

della Galleria Miglionico lato Ferrandina, sono di nuova realizzazione. Dall’imbocco della 

Galleria Miglionico lato Matera, si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, 
adeguamento sismico, completamento e/o rifacimento delle opere d’arti e idrauliche di linea 

esistenti.  

2. Ramo B – utilizzato dai treni che percorrono in deviata a 60 km/h gli itinerari 

Ferrandina/Metaponto – Matera La Martella e viceversa, e che si innesta sul III binario della 

stazione esistente di Ferrandina (PK 233+665 della linea Potenza C.le – Brindisi) con sviluppo 

complessivo di  2015 m. Oltre al completamento del rilevato RI23, si prevedono interventi relativi 

alle Opere Civili, all’infrastruttura e alla sede ferroviaria esistenti a partire dalla pk 0+330.63. 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo viadotto (lato Potenza) che attraversa il 

fiume Basento ed entra nella galleria Miglionico (tratto A della figura seguente). Prima del predetto 

imbocco si innesta l’ulteriore raccordo della linea storica con Matera che partendo dal terzo binario della 

stazione di Ferrandina attraversa su un viadotto esistente il fiume Basento (tratto B della figura 

seguente). 
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Nell’ambito della realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Ferrandina – Matera La Martella 

sono previste due nuove Sottostazioni Elettriche di conversione alimentate in Alta Tensione a 150 kV da 

Terna s.p.a.  

La linea prevede velocità di percorrenza non superiori ai 135 km/h con uno scenario di 4 treni a lunga 

percorrenza al giorno e treni regionali tra i 18 e i 40 a seconda dello scenario di riferimento. 

Le opere e gli interventi previsti dal progetto in esame possono essere distinti come segue:  

Interventi di tipo lineare:  

- realizzazione del nuovo collegamento tra la linea Ferrandina - Matera e la Potenza -Metaponto 

in direzione Potenza;  

- adeguamento normativo e tecnologico per la canna della galleria esistente;  

- consolidamento dei rilevati;  

- miglioramento e adeguamento sismico dei viadotti presenti lungo il tracciato e le opere di 

attraversamento dei principali corsi d’acqua;  

- realizzazione della galleria e della viabilità di collegamento tra gli imbocchi della galleria di 

sicurezza e l’imbocco nord della Galleria Miglionico; 

- armamento di tutto il corpo ferroviario;  

- elettrificazione di tutta la linea.  

Interventi di tipo puntuale  

- modifica degli imbocchi di galleria e dei piazzali di sicurezza accessori;  

- realizzazione delle due sottostazioni elettriche;  

- completamento della stazione di Matera La Martella;  

- perfezionamento del layout della stazione di Ferrandina. 
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Figura 1  – Inquadramento linea su ortofoto  

 

La tratta Ferrandina - Matera La Martella ha inizio alla PK 230+821 della linea storica (LS) Battipaglia - 

Potenza – Metaponto (cui è associata la PK 0+00 di progetto) e si sviluppa per 19+543.99 km fino al 

nuovo impianto di Matera La Martella. 

Il tracciato di nuova realizzazione previsto in progetto si sviluppa per circa 2,2 km, si stacca dalla linea 

esistente e curvando in direzione Matera, attraversa in viadotto (Basento 1) il Fiume Basento per poi 

proseguire e raccordarsi al sedime esistente all’altezza dell’imbocco sud della galleria Miglionico.  

Il tracciato in deviata si riparte dal terzo binario della stazione di Ferrandina alla PK 233+516 della linea 

Battipaglia - Potenza – Metaponto; percorrendo la sede ferroviaria esistente si immette sulla linea 

Ferrandina – Matera in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria Miglionico dopo aver attraversato 

il Fiume Basento in viadotto (Basento) 

Nei pressi dell’imbocco sud della galleria Miglionico, lato Ferrandina, è prevista la realizzazione delle 

seguenti attrezzamenti di sicurezza e impianti:  

- Fire Fighting Point (FFP) di tracciato; 

- piazzale di sicurezza accessibile da strada pubblica;  

- SSE Ferrandina con accesso da strada pubblica indipendente, mentre il FFP del tracciato di 

deviata sarà posizionato, per impossibilita strutturali, nella stazione di Ferrandina, lungo il 2° 

marciapiede, 3° binario.  

La galleria Miglionico, esistente, compresa tra le Pk 2+345 dell’imbocco sud lato Ferrandina e la Pk 

8+904 dell’imbocco nord lato Matera, per una lunghezza complessiva di circa 6.559 m è oggetto di 

adeguamento.   

In posizione pressoché baricentrica del tracciato della galleria verrà realizzata la finestra di esodo. La 
galleria secondaria, funzionale a garantire l’accesso carrabile per i mezzi di emergenza, avrà uno 

sviluppo di circa 609 m con andamento pressoché in piano. All’imbocco della Galleria di emergenza è 
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prevista la realizzazione di un piazzale di sicurezza collegato all’imbocco nord della galleria Miglionico; 

la viabilità di collegamento verrà realizzata adeguando il tracciato stradale esistente integrandolo dei 

nuovi tratti necessari.  

In corrispondenza dell’imbocco nord della galleria Miglionico è posizionato il secondo FFP con il 

piazzale di sicurezza attrezzato con i Fabbricati Tecnologici previsti e collegato direttamente alla SP 

211. Tra l’imbocco della Finestra di sicurezza e l’imbocco nord, lato Matera della Galleria Miglionico 

verrà sistemato un nuovo tracciato stradale (NV02) che, al netto del tratto iniziale di collegamento 

all’imbocco della galleria, ricalca tracciato ferroviario dismesso adeguandone la piattaforma stradale e le 

opere d’arte per il superamento dei corsi d’acqua.  

Sempre su sede esistente, superato l’imbocco della galleria lato Matera, è previsto il Posto di 

Movimento di S. Giuliano; la linea dapprima scende con pendenza costante sino all'attraversamento del 

Fiume Bradano e poi sale con pendenza variabile per raggiungere la quota della stazione di Matera La 

Martella dove termina.  

Le opere ferroviarie di stazione prevedono un binario di corsa e due precedenze, realizzando tre binari di 

circolazione con modulo di 400 m e relativi marciapiedi è previsto anche un binario secondario. La 

stazione, in progetto concepita di testa linea, consente in ogni caso l’attuazione dello scenario di 

prolungamento della linea in direzione Bari diventando passante.  

Nell’area RFI di La Martella è prevista la seconda SSE con le cabine di trasformazione e consegna 

ENEL e le opere relative al completamento della Nuova Stazione di Matera La Martella e le 

sistemazioni esterne con cui si garantisce lo scambio intermodale gomma/ferro.  

La funzionalizzazione della linea su sede esistente e nuova, prevede la realizzazione di nuovi modesti 

corpi di fabbrica con destinazione d’uso tecnologica e la risistemazione di viabilità esistenti e 

realizzazione di nuove viabilità, con la funzione di rendere accessibili le aree di sicurezza e i fabbricati 

tecnologici di linea.  

Gli interventi previsti sono sommariamente organizzati in interventi costruttivi che nell’insieme 

prevedono:  

- Interventi di completamento e rinforzo strutturale della Galleria Miglionico;  

- Realizzazione di una galleria di uscita/accesso carrabile e degli ulteriori interventi di 

adeguamento della galleria Miglionico alle Normative di Sicurezza ferroviaria;  

- Interventi di Miglioramento (Adeguamento sismico) e di Manutenzione ordinaria e straordinaria 

per il ripristino della funzionalità per ospitare le tecnologie ferroviarie dei viadotti/ponti 

ferroviari esistenti suddivisi in:  

a) relativi ai Viadotti Bradano e Gravina e 2 ponti;  

b) relativi agli altri 10 Viadotti ferroviari realizzati;  

- Realizzazione del nuovo Viadotto Basento per il collegamento della linea ferroviaria Potenza – 

Metaponto;  

- Completamento delle opere di difesa spondale;  

- Manutenzione straordinaria, Adeguamento, completamento e rifacimento delle opere civili e 

idrauliche di linea;  

- Ristrutturazione dell’impianto ferroviario di Matera La Martella e completamento 

dell’intervento di Adeguamento Sismico, funzionale e architettonico del Fabbricato Viaggiatori 

della Stazione;  

- Attrezzaggio tecnologico e sovrastrutturale della linea Ferrandina – Matera con impianti e opere 

civili connesse, strumentali all’esercizio ferroviario e alla sicurezza della circolazione 

ferroviaria.  
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Il complesso delle attività di progetto si completerà con un insieme di interventi di carattere tecnologico, 

necessari ad interfacciare la linea in esercizio Potenza – Metaponto.  

Le opere d’arte e idrauliche di linea esistenti sono state interessate da studi e verifiche al fine di 

predisporre per le stesse gli interventi di:  

- manutenzione straordinaria;  

- miglioramento/adeguamento sismico;   

- completamento e/o rifacimento totale dell’opera;  

Si riportano nel seguito le tipologie di intervento per le seguenti opere/parti d’opera;:  

- Rilevati e Trincee (interventi A + B); 

- Strutture in c.a. sotto binario (Opere idrauliche: tombini scatolari;. Sottovia: SL01 e 

Sottovia+Tombino” IN07 ; Opere di Sostegno: Muri di Sottoscarpa e Muri di Controripa); 

- Opere di sostegno di linea (spalle, pile, impalcati); 

- Piazzali e fabbricati (Piazzale Emergenza lato Ferrandina, Piazzale Finestra Intermedia, Piazzale 

Emergenza lato La Martella, Posto di Movimento San Giuliano, Fabbricati Tecnologici Stazione 

Ferrandina); 

- Opere civili: Stazione Matera La Martella, FFP (Fire Fighting Point). 

Per quanto riguarda il corpo ferroviario della linea sono previsti degli interventi di manutenzione, 

adeguamento e miglioramento delle opere civili e delle opere idrauliche esistenti: 

- Adeguamento piattaforma esistente (TIPO A: demolizione del corpo ferroviario per circa 1m, e 

rifacimento. TIPO B: asportazione strato di sub ballast e supercompattato, si aggiungerà il 

rilevato necessario)  

- Demolizione e ricostruzione di tombini idraulici.  

- Opere di protezione cavalcaferrovia esistenti.  

- Ripristino delle scarpate soggette ad erosione 

Per la  Stazione Matera La Martella sono previsti interventi di  

- prolungamento di marciapiedi e pensilina;  

- - Adeguamento del piazzale antistante la stazione, realizzazione di stalli, marciapiedi e aree a 

verde;  

-  - Realizzazione fabbricati tecnologici e una sottostazione elettrica. 

La programmazione dei lavori da eseguire prevede la realizzazione di tutte le opere in progetto in 1.300 

giorni di cui 180 giorni necessari per le attività propedeutiche all’avvio di lavori e circa 1.000 per le 

attività di costrizione delle opere civili e ferroviarie e 120 giorni per le attività a corollario e il 

preesercizio. 

In dettaglio, 940 giorni per lavori opere civili così individuate: 

- interventi di linea in sotterraneo - adeguamento galleria Miglionico 820 gg 

- adeguamento al dm.2005 – finestra carrabile di emergenza  940 gg 

- interventi di linea all'aperto  750 gg 

- opere extra linea (piazzali, nuove viabilità, SSE, fabbricati, stazioni, 

rivestimento alveo fiume Basento, ...) 

900 gg 

e 430 giorni per sovrastruttura ferroviaria, elettrificazione e tecnologie, quasi totalmente sovrapposti ai 

precedenti con ovvia traslazione temporale 
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- approvvigionamenti AM  180 gg 

- AM (circa 20 km) 120 gg 

- TE  90 gg 

- Piazzale di linea 120 gg 

- Piazzale PP/ACC Ferrandina (cavi)  180 gg 

- Completamento lavori di Cabina - ultimo FA Tecno  180 gg 

Opere d’arte 

Il viadotto Basento 1 (VI13), di nuova realizzazione, ha una lunghezza di 1132,07 m e si pone tra le 

progressive pk   1+057,35 km e pk- 2+189,42 km; sarà composto da impalcati da 85 e 60 m costituiti da 

travate reticolari a via inferiore integrato con impalcati a sezione mista sono costituiti da travate 

semplicemente appoggiate di lunghezza 31 o 38 m (interassi pila). La struttura dell’impalcato a sezione 

mista acciaio-calcestruzzo è costituita da quattro travi metalliche collegate mediante connettori alla 

soletta gettata in opera. 

Lungo il tracciato sono presenti opere, realizzate tra gli anni 1984 e 1995, in uno stato di conservazione 

che necessita di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di miglioramento sismico  

Gli interventi previsti sono riportati nella tabella seguente : 

 

WBS Descrizione Lunghezza Pk 

VI01  Viadotto Basento 1200  0+827,50 - 

2+027,50 

VI02  Viadotto Conche 30  9+463,00 - 
9+493,00 

VI03  Viadotto La Croce 180  11+405,50 - 

11+585,50 

VI04  Viadotto Sinatra 570  11+971,00 - 

12+541,00 

VI05  Viadotto Bradano -  12+788,00 - 

13+041,00 

VI06  Viadotto Dragone 180  13+409,30 - 

13+589,30 

VI07  Viadotto La Chiesa 150  13+843,70 - 

13+993,70 

VI08  Viadotto Gravina -  14+976,50 - 

15+866,50 

VI09  Viadotto La Copeta 600  16+028,40 - 

16+628,40 

VI10  Viadotto Marchese 270  16+827,00 - 

17+097,00 

VI11  Viadotto Mirogallo 90  17+502,00 - 

17+592,00 

VI12  Viadotto Ridola 360  17+847,00 - 

18+207,00 

Tabella 1 Viadotti  
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Stazioni 

- Stazione di Matera La Martella 

La stazione di Matera La Martella è stata parzialmente realizzata negli anni novanta del ‘900 e, come 

tutta la linea cui appartiene, non è mai entrata in esercizio. Allo stato attuale sono presenti il fabbricato 

Viaggiatori (incompiuto), i due marciapiedi di stazione, le due pensiline in c. a. a copertura dei 

marciapiedi, il sottopasso (comprensivo delle scale) e il piazzale destinato al parcheggio auto (privo del 

sistema smaltimento acque, stalli, marciapiedi)  

Il progetto della stazione di Matera La Martella prevede il completamento dell’impianto di stazione, la 

revisione pressoché integrale dei volumi del Fabbricato Viaggiatori e la sistemazione delle aree esterne. 

Il Fabbricato Viaggiatori sarà oggetto di miglioramento sismico, funzionale ed architettonico. In 

considerazione dell’eccedenza delle volumetrie disponibili rispetto alle necessità funzionali definite 

dalle Linee guida RFI per la progettazione delle stazioni attualmente in vigore, nel nuovo layout è stata 

ipotizzata la parzializzazione dei volumi esistenti, con la delimitazione di spazi lasciati al rustico da dare 

in gestione, in futuro, ad attività commerciali o agli Enti Locali, con il conseguente completamento delle 

finiture interne a carico dei gestori stessi. L’accessibilità alle banchine ferroviarie avverrà attraverso uno 

spazio filtro con emettitrici automatiche e obliteratrici, predisposto per l’inserimento dei tornelli, dal 

quale si accede all’area ferroviaria. A seguito dell’adeguamento delle banchine ferroviarie al modulo di 

400 m e il collegamento a raso all’altezza dell’attestamento dei binari, saranno previste nuove pensiline 

a proseguimento di quelle esistenti in modo da garantire una copertura adeguata al transito dei 

passeggeri.  

L’integrazione intermodale della stazione con gli altri sistemi di trasporto pubblico e privato rappresenta 

un altro elemento costitutivo del rinnovamento della stazione di Matera La Martella, pensata come 

sistema-stazione progettato per realizzare le connessioni con il territorio, rafforzando così il legame con 

il proprio bacino di utenza. Il potenziamento delle connessioni è motivato anche dalla localizzazione 

della stazione in ambito extraurbano, in posizione baricentrica tra il centro storico di Matera e il borgo 

La Martella. La nuova stazione assolverà al servizio viaggiatori di entrambi i centri abitati, per assorbire 

sia gli importanti flussi turistici sia quelli ordinari. 

Ulteriori dettagli descrittivi delle opere per la sistemazione della nuova stazione di Matera La Martella 

sono disponibili nei seguenti documenti di progetto IA5F00D44RHFV0000001A - Relazione descrittiva 

architettura IA5F02D44RHFV0200001A - Relazione descrittiva architettura. 

In Figura 2 si può osservare una fotosimulazione dell’edificio della stazione. 
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Figura 2  – Fotosimulazione Stazione di Matera 

 

L’accessibilità all’area di stazione destinata a parcheggio e all’area intermodale avviene attraverso un 

innesto ortogonale dalla Strada Provinciale Papalione già realizzato pressoché in asse all’ingresso del 

FV. L’accessibilità alla stazione avviene lato binario pari dal grande portico d’ingresso del FV, 

attraverso la predisposizione al controllo accessi progettato in altro appalto.  

Alla destra del FV si trovano il parcheggio degli autobus e un’area parcheggio auto con i posti riservati 

per i disabili in modo tale da garantire la prossimità all’accesso della stazione (circa 3.500 mq), alla 

sinistra è posizionata l’area per il parcheggio a lunga sosta con circa 260 posti auto, le corsie riservate ai 

taxi e al kiss&ride, gli accessi alle aree riservate al Fabbricato tecnologico e alla SSE. Alla sinistra del 

FV, adiacente al primo binario, è ubicato un nuovo Fabbricato Tecnologico con locale consegne le cui 

finiture esterne saranno simili a quelle del Fabbricato viaggiatori per materiali e cromie.  

Nel progetto presentato non risultano essere stati considerati i Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui 
al DM. 11 gennaio 2017. Tali criteri dovranno essere applicati con particolare riferimento alla riduzione 

del consumo di permeabilità del suolo, al riuso delle acque meteoriche, e al contenimento del consumo 

energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. 

Alternative  

Il tracciato della linea ferroviaria è pressoché già completato per cui molte delle scelte di progetto 

risultano determinate dallo stato di fatto e non consentono di contemplare alternative significativamente 

differenti rispetto al progetto in esame.  

La fase progettuale attuale è il risultato di precedenti Studi che hanno valutato tutte le possibili soluzioni 

alternative sul corridoio di studio. In particolare, tali attività sono state svolte nello studio di fattibilità 
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tecnico economica dove è stata effettuata una analisi economico-comparativa tra diverse soluzioni 

progettuali con applicazione di diversi scenari normativi. 

Le soluzioni studiate analizzano aspetti strutturali, di sicurezza, idraulici e tecnologici tali da non 

produrre alternative planimetriche di tracciato con effettive incidenze sul territorio in termini di modifica 

del mosaico dell’uso del suolo e del disegno del catasto.  

Barriere antirumore 

Come riportato in maggior dettaglio nell'analisi della componente rumore, lungo la linea in progetto, 

non si evidenziano superamenti dei limiti normativi né notturni né diurni. Non sono pertanto previste 

opere di mitigazione acustica. 

Cantierizzazione 

La cantierizzazione è oggetto di apposita Relazione di cantierizzazione (elab. 

IA5F00D53RGCA0000001A), alla quale si rimanda per i dettagli, e di Progetto Ambientale della 

Cantierizzazione (elab. IA5F00D69RGCA0000002A). 

La cantierizzazione è analizzata secondo i seguenti elementi: 

- descrizione sintetica delle opere da realizzare; 

-  modalità di esecuzione dei lavori e criticità; 

- viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere; 

-  bilancio dei principali materiali da costruzione; 

- elenco dei macchinari tipo previsti per l'esecuzione dei lavori 

- descrizione delle singole aree di cantiere. 

Con riferimento alle aree di cantiere, il sistema di cantierizzazione ha individuato quanto segue. Per 

ciascuna area è stata prodotta apposita scheda completa di: 

o ubicazione con la planimetria dell’area e la descrizione del suo inserimento nel contesto urbano 

contiguo (vista planimetrica e fotografica); 

o utilizzo dell’area; 

o viabilità di accesso; 

o stato attuale dell’area con una sua descrizione di utilizzo ante operam e con la definizione 

dell’uso del suolo; 

o preparazione dell’area con la descrizione delle attività necessarie alla preparazione del cantiere; 

o impianti e installazioni previste in corso d’opera; 

o Attività di ripristino dell’area a fine lavori. 

Nello specifico, trattasi di: 

- n.2 campi base che fungeranno da supporto logistico per tutte le attività relative alla 

realizzazione degli interventi in oggetto. L’area del Campo Base – CB.01 si trova nel comune 

di Ferrandina (MT)ed è accessibile dalla ss407 Basentana o SS 7Racc. procedendo su viabilità 

locale. Il cantiere interessa una superficie di 31.000 m2 ad uso presumibilmente agricolo 

(seminativo) e pianeggiante. Al termine dei lavori l’area verrà ripristinata allo stato ante 

operam. L’area del Campo Base CB.02 si trova nel comune di Miglionico (MT) in prossimità 

della SS7 (svincoli per “Grassano” e diga “San Giuliano”). Il cantiere interessa una superficie 

di 10.000 m2 ad uso agricolo (seminativo) e pianeggiante. L’accesso al cantiere avverrà 

direttamente dalla SP Messapica, dalla quale ci si immette sulla SS7. Al termine dei lavori 

l’area verrà ripristinata allo stato ante operam. 

- n.2 Cantieri Operativi (CO.01, CO.02) che conterranno gli impianti ed i depositi di materiali 

necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione delle opere. Occuperanno 
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rispettivamente una superficie di ca 10.000 m2 il CO.01 e una superficie di ca. 23.000 m2 il 

CO.02. 

Il CO.01 si trova nel comune di Miglionico (MT) ed è accessibile dalla SS7, proseguendo su 

strada poderale. Il cantiere interessa una superficie ad uso agricolo (seminativo) in leggera 

pendenza.   

Il CO.02 sito sempre nel comune di Miglionico (MT) interessa una superficie 23.000 m2 ad 

uso agricolo (seminativo), prevalentemente pianeggiante e libero da vegetazione. L’accesso al 

cantiere avverrà direttamente dalla SP Messapica, dalla quale ci si immette velocemente sulla 

SS7 (svincoli per “Grassano” e diga “San Giuliano”), essendo la viabilità principale che 

permette di raggiungere le diverse aree di intervento distribuite lungo la linea.  

Al termine dei lavori le aree verranno ripristinata allo stato ante operam. 

- n.28 Aree Tecniche (AT.01, AT.02, AT.03, AT.04, AT.05, AT.06, AT.07, AT.08, AT.09, 

AT.10,  AT.11, AT.12, AT.13, AT.14, AT.15, AT.16, AT.17, AT.18, AT.19, AT.20, AT.21, 

AT.22, AT.23, AT.24, AT.25, AT.26, AT.27, AT.28) le quali saranno funzionali, in 

particolare, alla realizzazione delle singole opere. La maggior parte saranno posizionate in 

prossimità delle opere da realizzare, a destinazione d’uso agricola (seminativo e/o incolto) e al 

termine dei lavori è previsto che le stesse saranno ripristinate allo stato ante operam.  

ID  UBICAZIONE  FUNZIONE PREVISTA  

AT.01  Comune di Ferrandina  
Superficie agricola a seminativo  

Sovrintende gli interventi di adeguamento dei marciapiedi di stazione (FV01), 

all’installazione dell’impianto FPP2 per la GN Miglionico lato Ferrandina e per la 

costruzione dei Fabbricati Tecnologici  

AT.02  Comune di Pomarico  
Superficie agricola a seminativo  

Prevista a supporto alle lavorazioni necessarie alla realizzazione della SSE01  

AT.03  Comune di Pomarico  
Superficie sottoutilizzata  

Prevista a supporto alle lavorazioni previste per: l’adeguamento della GN01 (lato 

Ferrandina), la realizzazione del tratto di artificiale GA01 e della viabilità di accesso 

NV00.  

parte dell’area di cantiere coincide con il futuro piazzale di imbocco della galleria  
AT.04  Comune di Pomarico  

Superficie agricola a seminativo  
Prevista a supporto alle lavorazioni previste per la realizzazione del nuovo viadotto  

AT.05  Comune di Pomarico  
Cop. naturali e/ naturaliformi  

È posta a supporto alle lavorazioni previste per la realizzazione del viadotto Basento di 

nuova realizzazione.  

AT.06  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a uliveto  

Prevista a supporto alle lavorazioni necessarie al la realizzazione della finestra, del 

piazzale d’imbocco e della viabilità d’accesso (GN02), è collocata in corrispondenza del 

realizzando imbocco della Galleria di emergenza.  

AT.07  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a seminativo  

È posta a supporto alle lavorazioni previste per la realizzazione della nuova viabilità 

NV02  
(e del ponte previsto sulla stessa per lo scavalco di un corso d’acqua  

AT.08  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a seminativo e 

uliveto  

È prevista a supporto delle lavorazioni necessarie per l’adeguamento della GN01 (lato 

Matera), la realizzazione del tratto di artificiale Galleria di emergenza, il piazzale 

d’emergenza e la viabilità d’accesso (NV02) e la realizzazione dell’impianto FFP03. 

Parte dell’area di cantiere coincide con il futuro piazzale di imbocco della galleria  

AT.09  Comune di Miglionico Area 

ferroviaria  
L’area offre supporto alle lavorazioni previste per la realizzazione del PM01 San 

Giuliano e del Fabbricato Tecnologico. L’area è proprietà ferroviaria.  

AT.10  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a seminativo  

È posta a supporto delle opere di adeguamento del sottovia della SP Messapica.  

AT.11  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a seminativo  
F.Bradano dx idrografica  

È posta a supporto delle opere di adeguamento del viadotto di scavalco del Fiume 

Bradano. VI05 (lato Ferrandina) e del rilevato RI10  

AT.12  Comune di Miglionico  
Superficie agricola a seminativo  
F.Bradano sx idrografica  

È posta a supporto delle opere di adeguamento del viadotto di scavalco del Fiume 

Bradano. VI05 (lato Matera) ed alle WBS RI11, TR06, RI12  
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AT.13  Comune di Matera  
Superficie agricola a seminativo  

A servizio del sottova obliquo VI15  

AT.14  Comune di Matera  
Superficie agricola a seminativo  

Il cantiere è funzionale alla realizzazione del fabbricato tecnologico (PPT3)  

AT.15  Comune di Matera  
Superficie agricola a vite  
T. Gravina dx idrografica  

Il cantiere è funzionale gli interventi sul viadotto Gravina VI08 (lato Ferrandina)  

AT.16  Comune di Matera  
Superficie agricola a seminativo  
T. Gravina sx idrografica  

Il cantiere funzionale agli interventi sul viadotto Gravina VI08 (lato Matera) ed alla wbs  
RI16, RI17  

AT.17  Comune di Matera  
Area ferroviaria  

L’area offre supporto alle lavorazioni per la realizzazione della sottostazione elettrica di 

Matera (SSE02). Coincide con il sedime della futura sottostazione.  

AT.18  Comune di Ferrandina in 

prossimità dell’argine  
Il cantiere funge da supporto alle lavorazioni di manutenzione previste sul viadotto lato 

Ferrandina  

AT.19  Comune di Pomarico  
in prossimità della spalla lato Matera 

del viadotto  

Fornisce supporto alle lavorazioni previste sul nuovo viadotto e rilevato d’approccio 

al’imbocco sud della Galleria Miglionico lato Ferrandina.  

AT.20  Comune di Miglionico in 

prossimità del viadotto   
Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto Conche (VI02)  

AT.21  Comune di Miglionico  Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto La Croce (VI03)  

 in prossimità del viadotto    

AT.22  Comune di Miglionico in 

prossimità del viadotto   
Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto Sinatra (VI04)  

AT.23  Comune di Matera  
in prossimità del viadotto   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto Dragone (VI06)  

AT.24  Comune di Matera  
in prossimità del viadotto   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto La Chiesa (VI07)  

AT.25  Comune di Matera  
in prossimità del viadotto   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste previste per i viadotti La Copeta e Marchese  
(VI10)  

AT.26  Comune di Matera  
in prossimità del viadotto   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto viadotto Mirogallo (VI11)  

AT.27  Comune di Matera  
in prossimità del viadotto   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il viadotto viadotto Ridola (VI12)  

AT.28  Comune di Matera  
via La Martella/SP Papalione   

Fornisce supporto alle lavorazioni previste per il completamento della stazione  

Tabella 2 Aree tecniche 

- n. 7 aree di stoccaggio (AS.01, AS.02, AS.03, AS.04, AS.05, AS.06, AS.07) destinate allo 

stoccaggio del materiale proveniente da scotico, scavi, demolizioni, ecc., in attesa di 
caratterizzazione chimica e successivo allontanamento per riutilizzo in cantiere, conferimento a 

siti esterni per attività di rimodellamento o recupero/smaltimento presso impianti esterni 

autorizzati. 

- n.6 cantieri armamento, ossia quelle aree di supporto all’esecuzione dei lavori di armamento ed 

attrezzaggio tecnologico della linea; 

- n.1 area per il deposito delle terre e rocce da scavo.  

In tutte le aree di cantiere base ed operativo, aree tecniche e di stoccaggio, aree di deposito terre, 

verranno realizzati impianti di raccolta e smaltimento delle acque (meteoriche, nere e industriali). 
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ID Descrizione Sup (m2) Comune (Prov) 

AR.01 Cantiere armamento 15.000 Ferrandina (MT) 

AS.01 Area di stoccaggio 4.000 Ferrandina (MT) 

AS.02 Area di stoccaggio 9.000 Pomarico (MT) 

AS.03 Area di stoccaggio 4.000 Miglionico (MT) 

AS.04 Area di stoccaggio 10.000 Miglionico (MT) 

AS.05 Area di stoccaggio 3.000 Miglionico (MT) 

AS.06 Area di stoccaggio 2.000 Matera  

AS.07 Area di stoccaggio 6.000 Matera  

AT.01 Area tecnica  1.200 Ferrandina (MT) 

AT.02 Area tecnica  9.800 Pomarico (MT) 

AT.03 Area tecnica  3.000 Pomarico (MT) 

AT.04 Area tecnica  3.000 Pomarico (MT) 

AT.05 Area tecnica 3.000 Miglionico (MT) 

AT.06 Area tecnica  800 Miglionico (MT) 

AT.07 Area tecnica  1.200 Miglionico (MT) 

AT.08 Area tecnica  4.500 Miglionico (MT) 

AT.09 Area tecnica  700 Miglionico (MT) 

AT.10 Area tecnica  1.000 Miglionico (MT) 

AT.11 Area tecnica  1.400 Miglionico (MT) 

AT.12 Area tecnica  1.500 Matera  

AT.13 Area tecnica  1.000 Matera 

AT.14 Area tecnica  500 Matera 

AT.15 Area tecnica  1.800 Matera 

AT.16 Area tecnica  1.500 Matera 

AT.17 Area tecnica  10.000 Matera 

AT.18 Area tecnica  2.500 Ferrandina (MT) 

AT.19 Area tecnica  2.000 Pomarico (MT) 

AT.20 Area tecnica  1.000 Miglionico (MT) 

AT.21 Area tecnica  1.500 Miglionico (MT) 

AT.22 Area tecnica  3.500 Miglionico (MT) 

AT.23 Area tecnica  2.000 Matera 

AT.24 Area tecnica  2.000 Matera 

AT.25 Area tecnica  3.800 Matera 

AT.26 Area tecnica  1.500 Matera 

AT.27 Area tecnica  1.300 Matera 

AT.28 Area tecnica  2.600 Matera 

DT.01 Deposito terre 55.000 Ferrandina (MT) 

CO.01 Cantiere operativo  10.000 Miglionico (MT) 

CO.02 Cantiere operativo 23.000 Miglionico (MT) 

CB.01 Campo base 31.000 Ferrandina (MT) 

CB.02 Campo base 10.000 Miglionico (MT) 

Tabella 3 Aree di cantiere, superficie e localizzazione 

Per la realizzazione dell’opera infrastrutturale in progetto il tempo stimato è poco meno di 4 anni, per 

1300 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi per la progettazione esecutiva, i procedimenti 

autorizzatori necessari e le attività fino alla consegna dei lavori, stimati in 180 giorni. Per la effettiva 

attività di costruzione sono previsti 1000 giorni (vedi elaborato "Programma lavori"). 

Al fine della corretta valutazione degli aspetti ambientali significativi della cantierizzazione, della 

definizione delle misure di mitigazione e delle procedure operative per prevenire e contenere gli impatti 
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ambientali per il sistema della cantierizzazione previsto, il Proponente ha redatto il Progetto Ambientale 

delle Cantierizzazione (IA5F00D69RGCA0000002A). All’interno di detto elaborato è stato fornito 

l’inquadramento generale dell’opera, il sistema di cantierizzazione, l’identificazione, la descrizione e la 

valutazione di significatività delle problematiche ambientali dirette ed indirette che si possono generare 

in fase di costruzione delle opere, nonché l’illustrazione degli interventi di mitigazione e delle procedure 

operative per il contenimento dei possibili impatti individuati. Preliminarmente è stata verificata 

l’interferenza tra le tipologie di vincoli e le aree di cantiere previste per il progetto in esame e di seguito 

si riporta una tabella di sintesi.  
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Tabella 4 Interferenze aree di cantiere con i beni paesaggistici tutelati e vincolo idrogeologico 

L’intervento in progetto è corredato dalla Relazione Paesaggistica redatta secondo quanto disposto dal 

DPCM 12/12/2005 al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione paesistica ai sensi degli articoli 146 e 

159 del D.lgs. 42/2004 e smi.  

In sede di progettazione esecutiva, dovranno essere acquisite le rispettive autorizzazioni e pareri di 

compatibilità da parte degli Enti preposti per il vincolo Art.142, comma 1) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., 

aree protette ex L.394/91 e LR 86/1983. 
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L’analisi di valutazione degli aspetti ambientali significativi della cantierizzazione effettuata dal 

Proponente si basa sulla correlazione fra gli elementi tipologici dell’opera e gli aspetti ambientali 

tipologici, individuati in base alla scomposizione della “matrice ambiente”.  

Dai risultati della valutazione degli aspetti ambientali significativi della cantierizzazione condotta dal 

Proponente è emerso che:  

- per gli aspetti relativi a 1. Pianificazione e tutela ambientale, 3. Suolo, 4. Acque superficiali e 

sotterranee, 5. Biodiversità, 9. Aria e clima, 11. Scarichi idrici e sostanze nocive, 12. 

Patrimonio culturale e beni materiali, 13. territorio e patrimonio agroalimentare; 14. paesaggio 

e visualità, il livello di significatività emerso è “trascurabile” ossia tutti quei casi in cui l’effetto 

potrà avere una rilevanza non significativa, senza il ricorso ad interventi di mitigazione.  

- per gli aspetti relativi a: 6. Materie prime, 10. Rifiuti e materiali di risulta; il livello di 

significatività emerso è “mitigato” ossia quelle situazioni nelle quali il Proponente ritiene che 

gli interventi di mitigazione riescano a ridurne la rilevanza. Il giudizio tiene quindi conto 

dell’efficacia delle misure e degli interventi di mitigazione previsti, stimando con ciò che 

l’effetto residuo e, quindi, l’effetto nella sua globalità possa essere considerato trascurabile.  

- per gli aspetti relativi a: 2. Popolazione e salute umana, 7. Clima acustico e 8. Vibrazioni, il 

livello di significatività emerso è “oggetto di monitoraggio”, ossia particolari circostanze che il 

Proponente ha ritenuto che le risultanze derivanti dalle analisi condotte dovessero in ogni caso 

essere suffragate mediante il riscontro derivante dalle attività di monitoraggio. 

Gestione delle materie 

La gestione dei materiali è stata trattata all’interno dell’elaborato Relazione di cantierizzazione e nel 

PUT. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei materiali movimentati nell’ambito del presente progetto 

con indicazione dei materiali di risulta prodotti, dei fabbisogni di materiali necessari per la realizzazione 

delle opere e dei materiali di risulta prodotti destinati a riutilizzo come sottoprodotto e/o rifiuto. 

Produzione 

complessiva 

Utilizzo in qualità di 

sottoprodotto 

Approvvigio

namento 

esterno 

Fabbisogno 

Utilizzo 

esterno in 

qualità di 

sottoprodott

o 

Materiali di 

risulta in 

esubero  

non gestibili 

ai sensi del 

DPR 

120/2017 

Utilizzo interno 

dalla stessa 

WBS 

Riutilizzo 

interno da 

diversa WBS 

(m3) in 

banco 
(m3) in banco 

(m3) in 

banco 
(m3) in banco 

(m3) in 

banco 

(m3) in 

banco 
(m3) 

484.518 151.489 69.903 354.644 576.036 182.857 86.600 

Tabella 5 Sintesi dei materiali movimentati  

Con riferimento alla suddetta tabella, della totalità dei materiali provenienti dagli scavi (ca. 484.518 m3 
in banco) circa 576.036 m3 saranno gestiti come sottoprodotti e, pertanto, conferiti ai siti di deposito in 

attesa di utilizzo ed ai siti di utilizzo finale ai sensi del D.P.R. 120/2017. Il dettaglio sulle modalità di 

utilizzo dei materiali di scavo oggetto del Piano di Utilizzo (riutilizzi interni ed utilizzo esterno) è 

riportato nella sezione relativa al PUT, mentre in Allegato 9 del PUT è riportato il bilancio dei materiali 

suddiviso per ciascuna WBS di progetto. 

Il Programma Lavori sarà approfondito solo in fase di sviluppo della Progettazione Esecutiva ed in 

relazione alle specifiche esigenze operative di cantiere, pertanto la distribuzione dei riutilizzi interni 

nella stessa WBS di produzione o in diversa WBS è da ritenersi calata sull’attuale fase progettuale. 

Si raccomanda di non conferire in discarica alcuna volumetria di terreno di scotico, ad eccezione di casi 

di contaminazioni accertate, e di utilizzare l’intero quantitativo nei ripristini pedologici sia sulla linea 

che nelle aree di cantiere. Tali riutilizzi dovranno essere gestiti in relazione alla tipologia pedologica di 
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provenienza e a quella di destinazione, evitando quindi di miscelare terreni caratterizzati da proprietà 

differenti e di immettere terre alloctone non compatibili con il contesto pedoambientale locale. 

I materiali ferrosi necessari alla realizzazione delle opere civili verranno stoccati in piccole quantità 

lungo le aree di lavoro, in prossimità dei luoghi di utilizzo. Maggiori quantitativi potranno essere 

stoccati, anche per lunghi periodi, nell’ambito delle aree attrezzate di cantiere (cantieri operativo e aree 

tecniche). 

Di norma gli inerti necessari alla realizzazione di sottofondi, rilevati e riempimenti sono approvvigionati 

“just in time”; non sono quindi necessarie aree per il loro stoccaggio. Al contrario, gli inerti destinati al 

confezionamento di calcestruzzo verranno stoccati in apposite aree a cielo aperto nel cantiere operativo 

ove potrà essere installato l’impianto di betonaggio. Il trasporto avverrà esclusivamente via autocarro. 

Relativamente alle forniture di calcestruzzo si prevede la possibilità di installare da parte 

dell’appaltatore, qualora lo ritenga conveniente in base alla propria organizzazione di impresa, un 

impianto di produzione calcestruzzo/prefabbricazione conci di rivestimento nell’ambito del cantiere 

operativo. Ulteriori eventuali forniture, necessarie alla realizzazione delle opere d’arte, potranno essere 

approvvigionate tramite autobetoniere dagli impianti di confezionamento qualificati esistenti sul 

territorio circostante e/o, seguendo i ritmi di produzione dettati dal cronoprogramma dei lavori. 

Un quadro dei principali impianti di produzione di calcestruzzo presenti nel territorio circostante alle 

aree di lavoro è riportato nella “Planimetria di inquadramento della cantierizzazione e della viabilità 

pubblica impegnata” (IA5F00D53C3CA0000001A) oltre che nella Relazione di cantierizzazione. 

 

COERENZA DEL PROGETTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI 

Nel SIA sono state svolte le analisi dei rapporti intercorrenti tra le opere in progetto e gli strumenti 

pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento.  

A seguito di richiesta di integrazione, il Proponente ha specificato che i piani analizzati, nonché piani 

programmatici di livello nazionale non sono stati oggetto di VAS e pertanto non sono presenti 

indicazioni in merito direttamente applicabili al progetto in esame. 

Pianificazione territoriale 

Nel SIA sono state svolte le analisi dei rapporti intercorrenti tra le opere in progetto e gli strumenti 

pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento. 

Pianificazione territoriale e urbanistica a livello regionale 

Allo stato attuale non risulta approvato e operativo alcuno strumento di governo del territorio di livello 

regionale tra quelli previsti dalla LR n.23 del 11.08.1999 Tutela, governo ed uso del territorio. 

Piano paesaggistico regionale: 

In relazione alla LR 23/1999 e al D.Lgs 42/2004, la Regione ha intrapreso la redazione del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) quale unico strumento di pianificazione e governo del territorio. Una 

volta approvato lo strumento inquadrerà tutta la pianificazione di livello subordinato. Allo stato attuale 

con DGR n.151 del 25.02.2019 è stata approvata l’attività di ricognizione, delimitazione e 

rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici il cui catalogo è disponibile sul portale webgis della 

Regione Basilicata. 

Livello provinciale: 

Allo stato attuale risulta avviata la fase di elaborazione del Piano Strutturale Provinciale. In seno alla 

Legge regionale n. 23 del 11.08.1999, alle Provincie è demandata la redazione del Piano Strutturale 

Provinciale atto con il quale la Provincia dovrebbe esercitare, nel governo del territorio, un ruolo di 
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coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione 

di livello comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio.  

Livello comunale: 

Lo stato della pianificazione a livello comunale risulta piuttosto disomogeneo e incompleto, la LR 

23/1999, Tutela, governo ed uso del territorio prescrive la redazione di strumenti subordinati ai livelli 

regionale e provinciale e di seguito riportato in sintesi 

• Piano Strutturale Comunale;  

• Regolamento Urbanistico; 

• Piano Operativo; 

• Piani Attuativi; 

I territori dei comuni interessati dalla linea ferroviaria, classificati in aree extraurbana, quando coperti da 
strumenti di pianificazione, fanno riferimento a strumenti di variante generale ai PRG redatti 

precedentemente all’entrata in vigore della LR 23/99 molti dei quali non esaustivamente documentati. 

Comune di Ferrandina (il Regolamento Urbanistico redatto ai sensi della LR 23/1999 è approvato con 

Delibera Commissariale n.16 del 05.08.2014): Le aree interessate dal progetto ricadono principalmente 

in zone rurali a uso agricolo e/o ambiti di naturalità costituite nell’area golenale del Fiume Basento, tra il 

corso d’acqua e le zone infrastrutturali ferroviarie. In particolare, rientra in tale fattispecie la 

realizzazione della nuova bretella di collegamento con la linea storica, in direzione Potenza; la restante 

parte riguarda l’attuale sedime ferroviario. 

Comune di Miglionico (Piano di Fabbricazione approvato con DPGR n. 111 del 01.02.1982. lo 

strumento concerne lo spazio urbano): Le aree interessate dal progetto ricadono principalmente 

nell’attuale sedime ferroviario e, in misura minore in zone rurali ad uso agricolo e/o ambiti di naturalità 

costituite lungo gli alvei dei corsi d’acqua principali. In particolare, rientrano in tale fattispecie: 

• la finestra della galleria di sicurezza; 

• le aree ed i piazzali correlati, e la viabilità a questa collegate; 

• lo sbocco della galleria Miglionico lato nord e impianti a corollario; 

• gli impianti lungo linea quando non già ricadenti nel sedime ferroviario. 

Comune di Pomarico (il territorio è governato dalla Variante Piano di Fabbricazione, approvata con 

DPGR n.1175 del 22.05.1980): le aree interessate dal progetto ricadono principalmente all’interno 

dell’attuale sedime ferroviario e, in misura minore, in zone rurali marginali e sottoutilizzate e ad uso 

agricolo. 

Comune di Matera (attualmente vigente il PRG‘99 adottato dall’Amministrazione Comunale con DCC 

n.1 del 23.02.2000 a cui sono seguiti successivi aggiornamenti): la linea ferroviaria attraversa territori 

classificati in relazione ai vincoli paesaggistici e ambientali relativi ai corsi d’acqua, per quanto riguarda 

l’alveo del Fiume Bradano, aree sottoposte a tutela in relazione alla L1497/1939 e le aree del Parco 

Regionale archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Materano. In prossimità 

dell’attraversamento del torrente Gravina sono indicate ad ovest della linea ferroviaria, in dx e sx 

idrografica, la presenza di beni archeologici. 

È attualmente in formazione, e risulta adottato con DCC n.23 del 13.04.2018, il Regolamento 

Urbanistico redatto ai sensi della LR 23/1999, il regolamento ha per oggetto lo spazio urbano della città 

esistente e di quella prevista individuata nel PRG’99/07 e limitate porzioni edificate ed edificande 

comprese nello Spazio extraurbano. Non concerne lo spazio rurale. E’ ancora in itinere anche la 

definizione del Piano Strutturale Comunale. 
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Le aree interessate dal progetto rispetto alla Variante di PRG operante ricadono principalmente 

all’interno dell’attuale sedime ferroviario e/o in zone rurali ad uso agricolo “E1”. 

Riassumendo i contenuti della pianificazione si evidenzia che la maggior parte delle nuove opere non 

comporta alcuna modifica al regime dell’uso del suolo programmato. Le interferenze relativamente più 

significative sono ascrivibili: 

- al nuovo collegamento ferroviario riassunto nelle WBS RI01; VI13 viadotto Basento 1; RI02 e il 

prolungamento della canna dell’imbocco della Galleria Miglionico lato Ferrandina GA01; 

- alla viabilità di collegamento tra l’imbocco della galleria di sicurezza, GA03, dei piazzali 

relativi e l’imbocco della Galleria Miglionico lato Matera e relativi piazzali per la gestione delle 

emergenze previsti a corollario della stessa.  

Inoltre, poiché non risultano approvati gli strumenti di pianificazione di livello regionale e provinciale, 

le opere sopra richiamate rientrano massimamente in aree a destinazione agricola. 

 

Sistema dei vincoli e delle discipline di tutela paesistico-ambientale 

Beni paesaggistici di cui all’art. 136 del d.lgs 42/2004 

Lungo il tracciato realizzato risultano presenti due zone classificate ai fini della tutela il cui perimetro si 

estende nel territorio del Comune di Miglionico e nel Comune di Matera, nello specifico si tratta dei 

seguenti dispositivi: a) DM 10.02.1979: Area verde comprendente il lago di San Giuliano la zona di 

Piggiano e di Timmari sita nel comune di Matera. Codice vincolo 170006; b) DM 12.01.1979: Area 

verde comprendente il lago di San Giuliano la zona di Piggiano e di Timmari sita nel comune di 

Miglionico. Codice vincolo 170007. 

Non sono presenti ulteriori dispositivi di vincolo in prossimità del tracciato ferroviario di interesse. 

Potenziali interferenze con le fattispecie di cui all’Art.136 del D.Lgs 42/2004  

La linea ferroviaria attraversa le aree vincolate senza tuttavia modificare sensibilmente l’assetto del 

territorio in quanto l’infrastruttura, in termini di opere civili, nei tratti interferenti è già realizzata e sarà 

sottoposta unicamente a manutenzione e adeguamenti, all’interno del sedime ferroviario, relativamente 

all’armamento, all’elettrificazione e al segnalamento.  

L’unica interferenza che genera sottrazione di suolo si registra in corrispondenza del piazzale e della 

relativa viabilità NV08 da realizzare per l’installazione del PPT3. 

Beni paesaggistici di cui all’art. 142 del d.lgs 42/2004 

Per quanto riguarda i vincoli di cui al comma 1 dell’Art.142 del D.Lgs 42/2004 lungo il corridoio di 

studio si segnala la presenza delle aree classificate come di seguito riportato:  

- lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una 

fascia di 150 metri ciascuna;  
• Fiume Basento  

• Fosso del Concone  

• Fosso della Monferrara*  

• Fosso Porsaro*  

• Rio Conche-Fosso S.Andrea Petrolla  

• Fiume Bradano  

• Torrente Gravina  

 

- lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 
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• Parco regionale della Murgia Materana, istituito con LR 11/1990 e 28/1994, classificato 

patrimonio UNESCO 

• Riserva naturale Orientata "San Giuliano". Inoltre la regione Basilicata, al fine di 

rafforzare le azioni di tutela, ha istituito nel 2000 una Riserva naturale orientata affidandola 

in gestione alla Provincia di Matera. È stata dichiarata dal Ministero dell'Ambiente area SIC 

(Sito di interesse comunitario) ed area ZPS (Zona di protezione speciale); infine nel maggio 

2003 è stata inserita con decreto ministeriale nell'elenco delle zone umide italiane previste 

dalla Convenzione di Ramsar per la conservazione delle aree di interesse internazionale per 

la fauna acquatica. 

- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi [...] i tratti interferenti con le aree vincolate si 

individuano in corrispondenza dei tratti di progetto di nuova realizzazione e non interessano il 

corpo della piattaforma stradale ferroviaria esistente. 

Potenziali interferenze con le fattispecie di cui all’Art.142 comma 1 del D.Lgs 42/2004 

La linea in esame, ramo B, attraversa le aree vincolate senza modificare l’assetto del territorio. 

Diversamente, interferiscono con le fattispecie vincolate: le opere di linea relative al tratto del Ramo A 

di nuova realizzazione, i piazzali che ospitano i presidi di sicurezza, gli impianti tecnologici e le 

sottostazioni elettriche e le opere viarie a corollario dell’opera. Le nuove realizzazioni interessano 

prevalentemente le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, come meglio si evince dalla tabella e dalle 

immagini che seguono e in misura secondaria con le coperture a bosco vincolate. Nella cartografia 

allegata al SIA sono illustrate le diverse aree vincolate. 

Beni paesaggistici di cui all’art. 143 del d.lgs 42/2004 

Dall’esame della ricognizione dei vincoli operata dalla Regione Basilicata, nel territorio indagato non 

risultano essere censiti Ulteriori Contesti e beni paesaggistici e ambientali classificati ai sensi dell’Art. 

143. 

Beni culturali e archeologici 

Beni culturali e monumentali di cui agli artt. 10,13 e 45 del d.lgs 42/2004 

Sono distinti a catalogo, nel territorio interessato dalla linea ferroviaria in esame, i beni culturali 

sottoposti alla disciplina del vincolo interferiti dalla linea ferroviaria di seguito elencati: 

- DM 22.12.1983. Regio Tratturo Monte S.Vito Tre Confini da Grottole a Metaponto BCT 246 

- -DM 22.12.1983. Regio tratturello Miglionico-Matera BCT 238 

- DM 08.04.1968. Cripta del Peccato Originale BCT 280d. 

Beni e aree archeologiche 

Nell’ambito del SIA è stato redatto lo Studio Archeologico al fine di raccogliere tutti i dati relativi 

all’area interessata dal Progetto e di valutare il grado di rischio che l’opera da realizzare potrebbe avere 

sull’eventuale patrimonio archeologico presente.  

Nell’area di studio non è censita la presenza di aree di interesse archeologico attraversate o ridossate alla 

linea ferroviaria al netto di quanto richiamato a seguire riguardo al Parco archeologico storico-naturale 

delle chiese rupestri del Materano. 

Potenziali interferenze con le fattispecie di cui all’Art.10 del D.Lgs 42/2004 

La linea ferroviaria attraversa alcuni elementi afferenti il sistema dei Regi Tratturi senza tuttavia 

interferire direttamente con questi o modificare l’assetto del territorio di pertinenza in quanto 

l’infrastruttura, in termini di opere civili, nei tratti interferenti è già realizzata e sarà sottoposta 

unicamente a manutenzione, adeguamento e completamento della sovrastruttura ferroviaria e 

tecnologica, all’interno del sedime ferroviario, relativamente all’armamento, all’elettrificazione e al 

segnalamento. 
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Sistema delle tutele ambientali 

Aree naturali protette e rete natura 2000 

Nell’ambito territoriale esaminato si rileva la presenza delle aree afferenti la rete Natura 2000 e il 

sistema dei parchi e delle riserve naturali protette di seguito elencato: 

- ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo; 

- ZSC/ZPS IT 9220144 Lago S.Giuliano e Timmari; 

- EUAP0419 Parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano, le gravine 

incise dal Torrente Gravina e dal Fiume Bradano rientrano nel perimetro del Parco regionale 

della Murgia Materana; istituito con LR 11/1997.  Dal 2007 classificato patrimonio UNESCO; 

- EUAP0420 Riserva Naturale Orientata Oasi San Giuliano istituita con LR 39/2000; 

- Parco regionale della Murgia Materana. 

Rete Natura 2000 

Il sedime delle opere in progetto confina parzialmente con il perimetro della Zona di protezione 

denominata ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo in corrispondenza di un breve tratto 

di viabilità esistente, funzionale a garantire l’accesso ai piazzali di sicurezza e alle aree della 

Sottostazione elettrica e degli altri impianti tecnologici, presso l’imbocco sud della Galleria Miglionico. 

Il tratto stradale, coincidente con il confine dell’area classificata, chiude uno spazio lenticolare 

intercluso tra la strada medesima e la Strada Provinciale Pomarico Inoltre, la linea ferroviaria attraversa 

la ZPS in galleria. 

Il SIA specifica inoltre la presenza di alcuni Habitat all’interno della ZPS quali a) Arbusteti termo-

mediterranei e pre-desertici quali le Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche, comuni sul piano 

climatico richiamato, a fisionomia discontinua, costituite dalla coabitazione di specie legnose ed erbacee 

perenni che vedono la presenza delle seguenti specie dominanti: Pistacia lentiscus Phillyrea latifoliae, 

Spartium junceum e Pyrus amygdaliformis. Allo stato attuale, come risulta dal Piano di Gestione del 

sito, l’Habitat all’interno della ZPS è valutata in uno stato di conservazione parzialmente accettabile 

ancorché particolarmente minacciato dal sovrapascolamento e dal rischio incendi; b) Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea e si tratta di un Habitat prioritario 

costituito da praterie xerofile a dominanza di graminacee. Il Proponente sostiene che non si avranno 

condizioni di sottrazione di superficie e/o modifiche al regime dell’uso attuale del suolo, e non si ha 

perdita di habitat. 

Potenziali interferenze con il sistema della Rete Natura 2000 

Le opere in progetto non interferiscono direttamente con alcuna area classificata ai fini della  Rete 

Natura 2000, il sedime delle opere in progetto confina con il perimetro della Zona di protezione 

denominata ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo. 

Le infrastrutture viarie a corollario della linea in progetto, oltre ad essere esterne al perimetro della ZPS, 

ripercorrono tracciati stradali in esercizio e utilizzati in passato per cantierizzare la costruzione della 

linea ferroviaria stessa. A regime, tali infrastrutture consentiranno con prevalenza assoluta l’accesso ai 

piazzali di sicurezza e alle aree della Sottostazione elettrica e degli altri impianti tecnologici, escludendo 

di fatto la viabilità dal sistema delle connessioni territoriali principali. Inoltre, la linea ferroviaria 

attraversa la ZPS in galleria senza costituire alcuna interferenza oggettiva. 

In progetto è poi previsto l’intervento di riedificazione ambientale dell’area di ritombamento 

dell’imbocco sud della Galleria Miglionico, area esterna alla zona protetta. L’intervento verrà eseguito 

utilizzando specie autoctone, endemiche, coerenti con l’orizzonte fitoclimatico e le fitocenosi potenziali, 

ed è finalizzato ad attivare e sostenere i processi naturali di ricolonizzazione delle aree sottoposte al 

rimodellamento morfologico da parte delle biocenosi tipiche degli habitat al contermine. 
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Aree naturali protette di cui alla legge 394/91 

La linea ferroviaria attraversa le aree naturali (come il Parco archeologico storico-naturale delle chiese 

rupestri del Materano che è stato classificato nel patrimonio UNESCO dal 2007 e la Riserva Naturale 

Orientata Oasi San Giuliano) senza tuttavia modificarne l’assetto del territorio in quanto l’infrastruttura, 

in termini di opere civili, nei tratti interferenti è già realizzata e sarà sottoposta unicamente a 

manutenzione e adeguamenti, all’interno del sedime ferroviario, relativamente all’armamento, 

all’elettrificazione e al segnalamento. Non sono altresì interferenti con i territori tutelati le aree 

tecnologiche e la viabilità da realizzare a corollario delle opere ferroviarie.   

Aree assoggettate a vincolo idrogeologico 

Nel SIA sono state valutate le seguenti aree: le aree del Comune di Ferrandina non sono interessate dal 

vincolo; il tratto di linea che ricade nel territorio del Comune di Miglionico rientra nelle aree 

assoggettate a vincolo idrogeologico. Sono escluse dal vincolo i tratti compresi tra la Pk 10+360 e la Pk 

11+135 circa e tra la Pk 12+530 la Pk 13+150 circa al confine con il territorio di Matera. Nel Comune di 

Pomarico, il vincolo idrogeologico copre parzialmente l’area interessata dal prolungamento 

dell’imbocco sud della galleria Miglionico. Infine, la copertura del vincolo idrogeologico nel Comune di 

Matera interessa il tratto di attraversamento del Torrente Gravina e il tratto compreso tra la Pk 17+120 

alla Pk 18+655 circa. 

 

ANALISI AMBIENTALI 

L’analisi ambientale dell’opera in esame è stata condotta sulla base della sua preventiva articolazione 

secondo tre dimensioni di lettura, facenti riferimento all’“Opera come costruzione” (dimensione 

Costruttiva), all’“Opera come manufatto” (dimensione Fisica) ed all’“Opera come esercizio” 

(dimensione Operativa).  

Nel seguito si riportano, in forma sintetica, gli aspetti più significativi. Si rinvia all’elaborato per la 

lettura delle analisi di dettaglio 

 

Suolo 

- Scenario attuale 

Oltre alla Studio di Impatto Ambientale. (Elab. IA5F00D22RGSA0001001A), sono presenti la 

Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica, geologico-tecnica (Elab. 

IA5F01D69RGGE0001001B Relazioni geotecniche per diversi tratti, Indagini geognostiche  

(Stratigrafie sondaggi) Elab IA5F01D69SGGE0001002A, indagini geognostiche e geofisiche da 

settembre 2018 ad aprile 2019 (Linea Ferrandina – Matera la Martella:52 sondaggi a carotaggio 

continuo, 5 sondaggi a distruzione di nucleo, 60 prove geofisiche mentre per il tratto di collegamento 
linea Ferrandina la Martella – Matera – linea Battipaglia-Potenza-Metaponto 6 sondaggi a carotaggio 

continuo e 10 prove geofisiche)  , con elementi di geomorfologia e profilo geologico, Sezioni geologiche 

trasversali, Sezioni Idrogeologiche, Carta idrogeologica e profilo idrogeologico. 

Il Proponente presenta un inquadramento geologico, idrogeologico e geotecnico dell’area 

sufficientemente dettagliato. 

- Dimensione costruttiva  

Partendo da Ferrandina, il tracciato, attraversa inizialmente la valle alluvionale del Fiume Basento per 

poi attraversare la dorsale collinare di Miglionico grossomodo da NW a SE con l’omonima galleria 

“Miglionico” lunga circa 6500 m. Il tracciato prosegue in direzione dapprima NNE e successivamente N 

su un’area collinare con blande pendenze, alternando tratti in rilevato a tratti scavo con alcuni viadotti, 



ID_5958 - Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria 

nazionale 

 

37 

 

attraversando inoltre le profonde incisioni scavate dai torrenti Gravina e Bradano, per poi giungere 

presso la stazione di Matera la Martella.  

Per quanto attiene i Temi Geologia e Acque sotterranee si pone l’attenzione sulle opere di nuova 

realizzazione: Viadotto sul Fiume Basento, Uscita di emergenza Finestra Miglionico, Viabilità di 

collegamento tra la galleria di servizio e l’imbocco lato Matera, imbocchi esistenti lato Ferrandina e lato 

Matera della Galleria Miglionico; per entrambi gli imbocchi è previsto il prolungamento delle gallerie 

artificiali esistenti e risistemazione dei relativi versanti. 

Viadotto sul Fiume Basento (VI13) 

Il viadotto, di lunghezza pari a 1.132,07 metri si sviluppa dalla pk 1+057.33 alla 2+189.42 e si imposta 

su depositi alluvionali attuali ed argille limose dure fino alla pk 1+417.67, per poi svilupparsi in depositi 

alluvionali recenti, caratterizzati da ghiaie e sabbie poco e mediamente addensate. La soggiacenza media 

della falda in tale area è compresa tra 0 e 5 m da p.c., crescente in direzione dell’imbocco della galleria 

Miglionico sino a circa 12 m da p.c. Considerato che il progetto prevede la realizzazione di fondazione 

del tipo indirette si prevede un’interazione con la falda rilevata. 

Uscita di emergenza Finestra Miglionico 

Costituita da una finestra carrabile destinata all’esodo dei passeggeri e all’accesso dei mezzi di soccorso, 

è prevista alla progressiva km 6+245 della galleria di linea, circa 3,9 km dall’imbocco lato Ferrandina e 

a circa 2,6 km dall’imbocco lato Matera, il suo sviluppo lineare è di poco superiore ai 600 metri fino al 

portale d’imbocco. Essa è interamente inserita nella dorsale di Miglionico e attraversa per tutta la sua 

lunghezza la formazione delle argille subappennine. Dal punto di vista idrogeologico si evidenzia che a 

seguita del monitoraggio della piezometrica viene ipotizzato che l’opera ricada al di sotto della 

superficie di falda, dal collegamento con la galleria Miglionico sino a poco prima l’imbocco.  

Per quanto attiene le emissioni di gas naturale all’interno delle formazioni argillose, già manifestatesi 

durante la realizzazione della galleria Miglionico, la campagna di indagine geognostica realizzata ai fini 

progettuali ne ha confermato la presenza. 

Area di imbocco della Finestra Miglionico e viabilità di accesso 

L’area di imbocco della galleria- Finestra Miglionico- ricade lungo il versante settentrionale della 

dorsale di Miglionico che separa due impluvi aventi origine, a monte, ad una quota di circa 350 m s.l.m.; 

l’imbocco è situato alla quota di circa +235 m s.l.m., mentre il fondovalle si trova in quest’area, a circa 

+200 m s.l.m. La cartografia tematica del PAI individua in prossimità dell’opera stessa alcune aree a 

rischio medio (R2) immediatamente ad ovest dell’imbocco, ed un’area a rischio in parte moderato (R1) 

ed in parte medio (R2) immediatamente ad est. Detti elementi di criticità, riportati negli studi progettuali 

precedenti- anno 2006 – sono stati oggetto di verifica nell’attuale progettazione. Nella Relazione 

Geologica di progetto, a seguito degli elementi geomorfologici rilevati sul campo si evidenzia che: i 
corpi di frana circondano la zona di interesse ma non vi interagiscono direttamente, essendo 

quest’ultima localizzata su una cresta che costituisce uno spartiacque trai due impluvi. Che nella zona 
dell’imbocco sono state comunque rinvenute forme associabili a instabilità superficiale. Inoltre: Le 

forme geomorfologiche messe in evidenza dalle varie fasi di studio potranno anche essere rivalutate in 

quanto a classificazione con l’ausilio dei risultati del monitoraggio inclinometrico e piezometrico (…).  

Viabilità di collegamento tra la Finestra Miglionico e l’imbocco lato Matera -NV02 

La viabilità ha inizio alla p.k. 0+00 alla quota +172.60 m s.l.m. e termina in corrispondenza 

dell’imbocco della galleria di sfollamento alla p.k. 2+526 alla quota di 220.17 m s.l.m. Il tracciato è 

stato quasi totalmente impostato sul fondovalle con depositi alluvionali olocenici, sfruttando quello di 

una strada a sterro già esistente. La cartografia geomorfologica riporta la presenza di una sola area 

classificata a rischi di frana R4 che viene intersecata dal tracciato tra le p.k. 1+100 e 1+200. Per quanto 

riguarda le opere connesse alla realizzazione del nuovo tratto stradale NV02, sono stati previsti due 

scavalchi monocampata denominati IV04 e IV05, poggiate su spalle in c.a. con fondazioni indirette. 
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Imbocco lato Ferrandina Galleria Miglionico 

L’imbocco della galleria sul lato Ferrandina ricade in un’area in prossimità del passaggio tra i depositi 

alluvionali olocenici del Fiume Basento e le argille Subappenniniche componenti la dorsale di 

Miglionico. Esso si trova ai piedi di un versante relativamente acclive che si affaccia sulla pianura 

alluvionale del Fiume Basento, creando un dislivello complessivo di circa 350 m.  

L’areale dell’imbocco è caratterizzato dalla presenza di un corpo di frana di tipo complesso- carta 

geologica e geomorfologica Tav. 1/2. Nella relazione Geologica § 13.1.8 nella sezione -fig. 13-23, viene 

rappresentato la presunta superficie di scivolamento che interessa la struttura sovrastante l’imbocco della 

galleria. Si ipotizza inoltre che “tale opera si è probabilmente resa necessaria nel momento in cui sono 
stati avviati gli scavi per la costruzione dell’imbocco, per stabilizzare il corpo di frana”. Le ultime 

attività di rilevamento geologico e geomorfologico, effettuato nelle immediate vicinanze dell’imbocco 

della galleria e della sovrastante opera di stabilizzazione, hanno rilevato evidenti forme associabili a 

processi di instabilità attivi e quiescenti.  

Imbocco lato Matera Galleria Miglionico 

L’imbocco della galleria sul lato Matera ricade sul versante nord della Dorsale di Miglionico 

caratterizzato dall’unità litologica delle argille Subappenniniche. Il rilievo geomorfologico effettuato in 

più sezioni del versante non evidenzia particolari criticità. 

- Dimensione fisica 

La modifica dell’assetto geomorfologico  consiste nel potenziale innesco di fenomeni gravitativi, 

conseguente all’esecuzione di movimenti di terreno, funzionali alla realizzazione dell’opera, in 

particolare in corrispondenza di aree connotate da frane attive e/o quiescenti.  

Nel caso in specie, per quanto riguarda le caratteristiche geologiche e geomorfologiche della porzione 

territoriale interessata dalle opere in progetto, come dettagliatamente riportato nella Relazione 

geologica, le opere per la realizzazioni del nuovo tratto ferroviario (RI01 e VI13), della Galleria di 

emergenza, della strada NV02 di collegamento tra l’imbocco della finestra di sicurezza e i piazzali 

prospicienti l’imbocco nord della Galleria Miglionico non ricadono in aree classificate a rischio 

idrogeologico. Differentemente l’imbocco sud della GA01 ricade parzialmente in un’area classificata R2 

dal PAI area già oggetto di modificazioni dell’assetto morfologico.  

Marginali sovrapposizioni tra le aree esposte a tale rischio e le aree di cantiere sono residuali per le aree 

presso la l’imbocco sud della Galleria Miglionico, area di cantiere AT03, e le aree di cantiere CO01 e 

AS03 a presidio della realizzazione della Galleria di emergenza e della strada NV02.  

Le nuove opere di linea ferroviarie sono tutte realizzate in rilevato e viadotto (RI01 e VI13) per cui non 

si attendono modifiche dell’assetto geomorfologico; diversamente la realizzazione della NV02 

comporta, oltre a tratti in rilevato, anche sbancamenti per la realizzazione di tratti in trincea e 

mezzacosta. Tuttavia, il tracciato in grande parte si sviluppa lungo il tracciato ferroviario abbandonato 

della linea ferroviaria storica per cui le opere riguardano l’adeguamento della sezione esistente con la 

minimizzazione degli scavi necessari e prevalentemente l’allargamento della piattaforma. 

In considerazione di quanto evidenziato, sotto il profilo geomorfologico la modifica dello stato dei 

luoghi può essere quindi considerata sostanzialmente nulla, ragione per la quale la significatività 

dell’effetto in esame può essere stimato nulla.  

Per l’analisi dei potenziali impatti in tema di consumo di suolo pedologico e per il consumo di risorse 

non rinnovabili si rinvia al paragrafo “Territorio e patrimonio agroalimentare” e ai paragrafi sulla 

“Cantierizzazione” e sul PUT, rispettivamente. 
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Acque superficiali e sotterranee 

- Acque superficiali 

I Bacini idrografici principali interessati dal tracciato ferroviario sono quelli del Fiume Basento e del 

Fiume Bradano (Figura 3).  

Il fiume Basento nasce nell'Appennino lucano settentrionale, scorre da nord-ovest a sud-est nelle 

province di Potenza e Matera, per circa 149 KM, e sfocia nel Golfo di Taranto presso Metaponto. Il suo 

bacino si estende tutto in territorio lucano per circa 1.537 km2.  

Il fiume ha una portata media annua circa doppia rispetto a quella del Bradano, prossima a circa 2,2 m3/s 

misurati alla stazione di Menzena a 24 km dalla foce. Il bacino è caratterizzato da una modesta 

percentuale di superficie permeabile, intorno al 20%, scarse precipitazioni nella parte bassa del bacino e 

piuttosto copiose nella parte più alta dove si riscontra anche una discreta presenza di emergenze 

sorgentizie. Lungo il corso del torrente Camastra, il cui bacino è pari al 23% del bacino del Basento, è 

stato realizzato il lago artificiale del Camastra.  

 
Figura 3  – Inquadramento idrologico dell’area di studio 

 

Il fiume Bradano sfocia nel Golfo di Taranto dopo aver affrontato un percorso di circa 120 km ed aver 

attraversato tutto il settore centro-occidentale della Basilicata. Il suo bacino ha una superficie di 2.765 
km2, dei quali 2.010 km2 ricadono all’interno della Regione Basilicata e i rimanenti 755 km2 della 

Regione Puglia. Nonostante la sua estensione, il fiume ha una portata media annua alla foce di poco 

superiore a 7 m3/s, a causa delle modeste precipitazioni. Lungo il suo percorso e quello di alcuni suoi 

affluenti sono state realizzate importanti opere idrauliche tra cui le più rilevanti sono:  

• la diga di San Giuliano, realizzata a scopo irriguo nel 1955 ed entrata in funzione nel 1961;  

• la diga di Serra del Corvo sul Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata;  

• la diga di Acerenza sul fiume Bradano;  

• la diga di Genzano sulla Fiumarella.  
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Tali invasi sono funzionali ad uno schema idrico più complesso afferente il sistema del Basento-

Bradano, che dovrebbe assicurare l'approvvigionamento idrico, principalmente a scopo irriguo, per 

l’area orientale della Regione.  

Il progetto, per la parte esistente e da realizzare, attraversa i seguenti principali corsi d’acqua: 

1. Fiume Basento, tra le prog km 1+057.35 e 2+189.42, per quanto concerne il nuovo ramo in 

progetto che parte dalla linea storica Potenza-Metaponto, e tra le progressive 0+708 e 1+905, 

con riferimento al ramo esistente che parte dalla stazione di Ferrandina;  

2. Rio Conche, tra le progressive 9+626.26 e 9+658.21 in viadotto VI02, opera esistente;  

3. Fiume Bradano, tra le progressive 12+949.72 e 13+195.52 in viadotto VI05, opera esistente;  

4. Torrente Gravina, tra le progressive 15+139.40 e 16+029.31 in viadotto VI08, opera esistente.  

Il Rio Conche e il Torrente Gravina sono entrami affluenti del Fiume Bradano. 

Il quadro conoscitivo di riferimento per la caratterizzazione idraulica dei bacini dei corsi d’acqua 

attraversati dalle opere in progetto e per la definizione delle aree a pericolosità idraulica è riportato nel 

Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idro-geologico (P.A.I., 2016) e nel Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni (P.G.R.A., 2018). In particolare, sono individuate tre classi di pericolosità idraulica 

(P3elevata–“alluvioni frequenti”, P2 media –“alluvioni poco frequenti”, P1bassa–“alluvioni rare di 

estrema intensità”). La classe di pericolosità elevata (P3) fa riferimento ad un evento caratterizzato da 

un tempo di ritorno Tr di 30 anni, quella media (P2) a un evento caratterizzato da un tempo di ritorno di 

200 anni e infine quella bassa (P1) ad un tempo di ritorno di 500 anni. 

Il tracciato ferroviario in progetto è interessato dalle aree classificate a pericolosità idraulica definite 

nell’ambito del P.A.I., in corrispondenza degli attraversamenti nuovo (VI13) ed esistente (VI01), 

rispettivamente sul Fiume Basento e del Fiume Bradano (VI05). Per il Rio Conche e il Torrente Gravina, 

invece, non sono definite aree di pericolosità idraulica nell’ambito del P.A.I. e/o P.G.R.A. In particolare, 

in corrispondenza del nuovo viadotto sul Fiume Basento (VI13), la linea ferroviaria in progetto 

attraversa in rilevato aree classificate a pericolosità idraulica media (P2), tra le progressive 0+000 e 

0+600, e a pericolosità elevata (P3) tra le progressive 0+600 a 1+057; il nuovo viadotto VI13 attraversa 

dapprima aree classificate a pericolosità elevata (P3), tra le progressive 1+057 e 1+540, e 

successivamente aree a pericolosità media/bassa (P2/P1) tra le progressive 1+540 e 1+580. Per quanto 

concerne il Fiume Bradano, la linea ferroviaria in progetto attraversa, in viadotto (esistente, a travata 

metallica), le aree a pericolosità idraulica elevata/media/bassa (P3/P2/P1), ma senza particolari criticità 

idrauliche. 

Per quanto riguarda le opere da realizzare lungo il corso del Rio Conche, ed in particolare la nuova 

viabilità NV02 e le opere a corollario, così come è da dire che il tracciato stradale ricalca in larga parte il 

sedime dell’antica linea ferroviaria abbandonata per la quale sono già realizzate le opere di trasparenza 

idraulica, lo studio ha pertanto verificato la compatibilità delle stesse rispetto alla normativa e 

l’efficienza a fronte di eventi con tempi di ritorno di progetto. Analogamente per le altre opere d’arte 

esistenti è stata effettuata la verifica idraulica al fine di valutarne la compatibilità idraulica in accordo 

con la normativa tecnica delle costruzioni (NTC2018) e regolamenti vigenti.  

La continuità funzionale del sistema idrografico è quindi garantita intrinsecamente, per le opere già 

realizzate e per le quali è di fatto garantita la trasparenza idraulica; per le opere da realizzare è prevista la 

sistemazione di tombini e manufatti di scavalco che consentano il normale deflusso e la continuità delle 

funzioni ecologiche dei corsi d’acqua a tutti i livelli. Per la realizzazione delle nuove opere è stato 

condotto dapprima lo studio idrologico dei bacini idrografici finalizzato alla determinazione delle 

portate al colmo e dei relativi idrogrammi di piena per il Fiume Basento, Rio Conche, Fiume Bradano e 

Torrente Gravina, e a seguire è stata valutata la propagazione delle onde di piena, per i diversi tempi di 

ritorno, e modellate le aree potenzialmente inondabili.  

Per quanto riguarda il nuovo rilevato RI01 e il viadotto Basento VI13 che si sviluppano in aree 

classificate a pericolosità idraulica P2 - media e P3 - elevata, per le quali non si deve aggravare la 

funzionalità idraulica dell’area, e determinare impatti significativi sull’evoluzione morfologica del 
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corso d’acqua né sulle caratteristiche di particolare rilevanza ambientale dell’ecosistema fluviali e per 

la nuova viabilità NV02 che si sviluppa lungo il Rio Conche, è stato sviluppato un modello numerico 

utile a valutare la necessità di eventuali opere di sistemazione e/o protezione delle sponde e del fondo 

alveo in corrispondenza dell’opera di attraversamento.  

Sono stati inoltre previsti i seguenti interventi di difesa:  

1. la sistemazione delle sponde del Fiume Basento, tra la prog km 0+180 e la prog. km 1+400 

circa, realizzata con massi legati;  

2. la protezione delle scarpate del nuovo rilevato ferroviario RI01 con massi sciolti;  

3. la sistemazione attorno alle pile e alle spalle del nuovo viadotto VI13, interessate 

dall’esondazione del F. Basento, in massi legati e/o sciolti.  

Sono stati sviluppati i modelli numerici bidimensionali (2D) del Fiume Basento e del Rio Conche, in 

regime di moto vario, tramite il software Infoworks ICM 9.0, ai fini della determinazione dei livelli 

idrici e delle aree potenzialmente inondabili (per le portate di piena di riferimento, di progetto e “di 

cantiere”, per il Fiume Basento) in corrispondenza delle nuove ed esistenti opere di attraversamento, 

nonché lungo i tratti in rilevato del nuovo ramo della linea ferroviaria in progetto. Per il Fiume Bradano 

e il Torrente Gravina è stato implementato un modello numerico idraulico monodimensionale (1D), in 

regime di moto permanente, tramite il software HecRas 5.0.7. 

Si è proceduto alla simulazione delle onde di piena riferite ai tempi di ritorno di 30, 200, 300, 500 anni, 

con riferimento alle seguenti configurazioni geometriche:  

- ante operam, in cui si è fatto riferimento alla geometria del terreno nello stato di fatto, unitamente alle 

opere esistenti presenti in alveo;  

- post operam, in cui si è utilizzata la geometria ottenuta con l’inserimento delle opere in progetto, 

nonché di interventi di risoluzione di eventuali criticità di natura idraulica;  

- fase di cantiere, in cui si è simulata la fase transitoria di realizzazione degli interventi in progetto, 

durante la quale la sezione d’alveo è interessata dalla presenza di opere provvisionali di difesa.  

Preventivamente è stato sviluppato lo studio idrologico dei bacini idrografici dei corsi d’acqua, 

finalizzato alla determinazione delle portate al colmo e dei relativi idrogrammi di piena, da imporre 

come condizione al contorno nei modelli numerici bidimensionali (per Fiume Basento e Rio Conche) e 

monodimensionali (per Fiume Bradano e Torrente Gravina). 

Le analisi svolte sono state condotte in conformità a quanto previsto nell’ambito del Piano stralcio per la 

difesa dal rischio idrogeologico (P.A.I., aggiornamento 2016) della Regione Basilicata, redatto 

dall’Autorità di Bacino, e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A., aggiornamento 2018), 

redatto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nonché nel Manuale di 

Progettazione Ferroviaria (RFI, 2019) e nelle Nuove NTC2018 (e relativa circolare esplicativa, 

n.7/2019). 

Gran parte dello studio idraulico è stato rivolto alla valutazione della compatibilità idraulica del nuovo 

ramo in progetto (lato Potenza), e nello specifico del nuovo viadotto (VI13) sul Fiume Basento. 

Le opere di attraversamento sui rimanenti corsi d’acqua (VI01 – Fiume Basento, VI02 -Rio Conche, 

VI05 – Fiume Bradano, VI08 – Torrente Gravina), appartenenti alla attuale linea ferroviaria Ferrandina 
– Matera “La Martella”, sono già stati realizzati tra gli anni ’80 e 2000 e costituiscono pertanto delle 

opere esistenti, per le quali sono previsti soltanto interventi di adeguamento sismico e manutenzione 

straordinaria. 

E’ stata effettuata comunque la verifica idraulica non soltanto del nuovo viadotto VI13 ma, per 

completezza, anche di queste opere di attraversamento esistenti, al fine di valutarne la compatibilità 

idraulica nei confronti delle normative (NTC2018) e regolamenti (Manuale di progettazione) vigenti. 

I risultati della simulazione modellistica hanno evidenziato che il nuovo viadotto in progetto, nonché il 

relativo rilevato di approccio non produce effetti significativi sui livelli idrici e sulle corrispondenti aree 
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di esondazione, rispetto alla situazione attuale (“ante-operam”), a dimostrazione della “totale trasparenza 

idraulica” dell’opera di attraversamento in progetto; l’inserimento dell’argine di difesa inoltre consente 

di proteggere la linea ferroviaria esistente, evitandone l’allagamento. 

I tiranti idrici massimi (TR=300) in corrispondenza del nuovo viadotto VI13 sul Fiume Basento si 

attestano a +81.2 m slm, a fronte di una quota di intradosso pari a +84.70 m slm; in corrispondenza del 

viadotto esistente VI01, invece, i livelli idrici si attestano a quota +80.3 m slm, a fronte di una quota di 

intradosso pari a +83.10 m slm. Anche l’opera esistente risulta quindi rispettare i requisiti minimi in 

termini di franco idraulico di sicurezza (> 1,5 m) prescritti nelle normative (NTC2018) e regolamenti 

(MdP, 2019) vigenti. 

Si è proceduto inoltre anche i) alla verifica idraulica della configurazione di cantiere, in relazione alle 

fasi di realizzazione necessarie alla costruzione del rilevato del nuovo ramo, delle fondazioni di pile e 

spalle del nuovo VI13, delle pile stesse e del varo delle campate metalliche, nonché ii) al calcolo degli 
scalzamenti attesi in corrispondenza delle pile e delle spalle del VI13 interessate dalle esondazioni 

TR300 del F. Basento. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati specialistici di idraulica. 

Poiché interessato dalle esondazioni del Fiume Basento, sono previste opere di protezione del rilevato 

(lato Potenza) di approccio del nuovo viadotto VI13; inoltre, in ragione di possibili fenomeni di 

migrazione dell’alveo che hanno interessato negli anni alcuni tratti del Fiume Basento a monte e a valle 

del tratto di interesse, sono state dimensionate opportune opere di sistemazione idraulica atte a 

mantenere inalterata la configurazione attuale dell’alveo (geometria e “posizione”), confermando e 

rafforzando gli attuali limiti alla divagazione dell’alveo inciso (dettati dalle opere di sistemazione 

esistenti), e a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito dei rimaneggiamenti dovuti alla realizzazione delle 

opere in progetto. Nello specifico sono previsti i seguenti interventi: 

1) sistemazione delle sponde del Fiume Basento, tra pk 0+180 a 1+400 circa, in massi legati; 

2) protezione delle scarpate del nuovo rilevato ferroviario in massi sciolti; 

3) sistemazione attorno alle pile e alle spalle del nuovo viadotto VI13, interessate dall’esondazione del 

F. Basento, in massi legati e/o sciolti. 

Poiché l’esistente viadotto sul Rio Conche (VI02), per il quale sono previsti soltanto interventi di 

adeguamento sismico (oggetto di altro appalto), si è proceduto alla simulazione soltanto dello scenario 

“attuale”, con il quale si intende la geometria ottenuta dal modello del terreno nello stato di fatto, 

unitamente alle opere esistenti presenti in alveo. 

Dalle simulazioni condotte per il tempo di ritorno di 300 anni si è riscontrata l’assenza di criticità 

idrauliche; il rilevato ferroviario risulta interessato dalle esondazioni (con TR ≥ 200 anni) del Rio 

Conche nel tratto compreso tra le progressive 9+100 e 9+450. In tale tratto, il rilevato è realizzato fra 

muri, per cui, visti anche i modestissimi valori di velocità (< 0.3 m/s) e tirante (≤ 0.5 m), non si 

prevedono opere di protezione. Sono invece previste opere di sistemazione idraulica delle sponde e del 

fondo del Rio Conche in corrispondenza del viadotto VI02 al fine di mantenere l’attuale configurazione 

dell’alveo il più possibile inalterata e proteggere le spalle dell’opera di attraversamento esistente da 

possibili fenomeni di erosione. Per quanto concerne il franco idraulico, il livello idrico TR=300 si attesta 

a +147.60 m slm, a fronte di una quota di intradosso minima di 150.00 m slm. 

Sul Rio Conche sono previsti in progetto anche due “nuovi” attraversamenti stradali, nello specifico 

quelli della nuova viabilità NV02 (di collegamento del piazzale della finestra intermedia FA03 della 

Galleria Miglionico con la viabilità locale), alle progressive 1+006 e 2+379. Le relative verifiche 

idrauliche sono state effettuate mediante modello monodimensionale in regime di moto permanente. In 

ragione dello stretto affiancamento della NV02 al Rio Conche nel tratto tra le progressive 0+400 e 

1+200 e dell’attraversamento del corso d’acqua subito a valle della confluenza di un ramo minore (ponte 

IV04 alla prog. 1+006), è stato condotto un approfondimento di natura idraulica finalizzato alla 

valutazione delle aree potenzialmente inondabili (ed eventualmente interferenti con la NV02) in tale 

tratto, tramite lo sviluppo di un modello numerico bidimensionale in regime di moto vario. I risultati 

delle simulazioni numeriche hanno consentito una migliore definizione delle opere di sistemazione 
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idraulica previste, atte a migliorare le condizioni di deflusso e a contenere/limitare le esondazioni in 

corrispondenza del nuovo attraversamento stradale. 

Per il fiume Bradano e il suo affluente in sinistra idraulica T. Gravina, è stato implementato un unico 

modello monodimensionale in regime di moto permanente. Nello specifico, è stato considerato un tratto 

fluviale del Fiume Bradano di circa 4 km, a valle della diga di San Giuliano; mentre per il torrente 

Gravina, è stato preso in esame un tratto fluviale di circa 8 km, fino alla confluenza nel F. Bradano 

stesso.  

Con riferimento alla piena TR=300, in corrispondenza del VI05 (Bradano) il livello idrico si attesta a 

+81.98 m slm e in corrispondenza del VI08 (Gravina) a +119.19 m slm, a fronte di una quota di 

intradosso rispettivamente pari a +125.8 m slm e +157.2 m slm. 

In conclusione, in merito alla compatibilità idraulica delle opere in progetto ed esistenti, ed in particolare 

del nuovo ramo che si slaccia dalla linea FS storica Potenza-Metaponto per giungere, attraversando in 

viadotto (VI13) il fiume Basento, l’imbocco (lato Ferrandina) della galleria Miglionico, i risultati 

ottenuti coi modelli numerici implementati hanno evidenziato quanto segue: 

1) il nuovo ramo lato Potenza in progetto è compatibile ai sensi delle NTA del P.A.I. della Regione 

Basilicata, in quanto, pur attraversando aree di pericolosità idraulica media ed elevata non aggrava la 

funzionalità idraulica dell’area e non determina impatti significativi sull’evoluzione morfologica del 

corso d’acqua né sulle caratteristiche di particolare rilevanza ambientale dell’ecosistema fluviale, 

nonché alle prescrizioni riportate nel MdP RFI, relativamente alla compatibilità dei rilevati in zona di 

esondazione e delle relative opere di protezione; 

2) il nuovo viadotto VI13 (nel tratto di attraversamento) rispetta tutte le prescrizioni in materia di franco 

idraulico, luce minima netta tra pile contigue in alveo e distanza minima tra fondo alveo e sottotrave, 

riportate nelle NTC2018 e nel MdP RFI (2019); 

3) sono stati analizzati anche i viadotti esistenti, per i quali sono previsti interventi di adeguamento 

sismico e manutenzione straordinaria, sui corsi d’acqua maggiori Rio Conche, Fiume Bradano e 

Torrente Gravina, verificandone la compatibilità idraulica, in termini di franco idraulico. 

E’ stato eseguito anche uno studio del trasporto solido sui corsi d’acqua secondari, finalizzato alla 

valutazione dei processi di erosione e/o deposito in alveo, con particolare riguardo alla compatibilità 

idraulica (rispetto del franco idraulico di sicurezza) delle opere d’arte minori in progetto, i cui risultati 

non hanno evidenziato particolari criticità. 

Oltre ai corsi d’acqua principali, il tracciato ferroviario e le strade in progetto interferiscono con una 

serie di corsi d’acqua minori, fossi e incisioni (afferenti ai bacini idrografici maggiori). Per l’analisi di 

tali interferenze, si è fatto uso di un modello di calcolo monodimensionale HecRas, finalizzata al 

confronto tra i livelli idrici calcolati nella situazione attuale (ante operam) e quelli calcolati nelloscenario 

di progetto (post operam) e alla definizione delle eventuali soluzioni di mitigazione. 

Per tali opere è stata verificata la compatibilità idraulica nel rispetto delle NTC 2018 e del Manuale di 

Progettazione RFI 2019, col rispetto delle seguenti condizioni minime: 

a) per i ponti: 

• piena di riferimento Tr 200 anni; 

• franco idraulico minimo sul livello di massima piena 1,50 m; 

• franco minimo sul carico idraulico totale 0.5 m; 

 

b) per i tombini: 

• piena di riferimento Tr 200 anni; 

• franco idraulico minimo sul livello di massima piena 0,50 m ed un riempimento massimo pari a 

2/3 dell’altezza libera (G.R. max 67%); 

• i tratti del corso d'acqua immediatamente prospicienti l'imbocco e lo sbocco del manufatto 

devono essere protetti da fenomeni di scalzamento e/o erosione; 
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Per quanto riguarda lo stato qualitativo dei fiumi Bradano e Basento e dei corsi d’acqua minori, anche 

tenendo conto della documentazione integrativa presentata, il Proponente si limita a descrivere come 

intende monitorare i corpi idrici in situazioni ante-operam, corso-operam e post-operam nell’ambito del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale, allegato al progetto; in tale documento sono individuati i 

parametri chimici (calcio, sodio, potassio, magnesio, cloruri, cloro attivo, fluoruri, solfati, bicarbonati, 

nitrati, nitriti, ammonio, ferro, cromo VI, cromo totale, piombo, zinco, rame, nichel, cadmio, idrocarburi 

BTEX, idrocarburi totali) e gli indicatori biologici (STAR_ICMi, NISECI, IFF), che saranno oggetto di 

monitoraggio. 

- Acque sotterranee 

I corpi idrici sotterranei che interessano il corridoio di studio afferiscono gli acquiferi alluvionali delle 

subalvee dei fiumi Bradano e Basento classificati dal Piano Regionale di Tutela delle Acque della 

Regione Basilicata. La falda subalvea in pressione si stabilisce in un materasso di ghiaie pulite al di sotto 

delle argille azzurre.  

Nella parte bradanica dei bacini fluviali, al di sopra delle argille grigio-azzurre, che costituiscono 

l’acquiclude degli acquiferi considerati, si ritrovano stratificati litotipi ascrivibili a classi di permeabilità 

medio-alta costituiti da sabbie e conglomerati plio-quaternari, brecce più o meno cementate che talvolta, 

definiscono sistemi acquiferi di un certo interesse. Le sabbie sono anche sede di locali falde sospese al di 

sopra delle argille azzurre Le caratteristiche idrogeologiche sono quelle proprie delle formazioni 

alluvionali e presentano condizioni di forte variabilità e anisotropia della permeabilità. Le misure 

richiamate in letteratura evidenziano, sui terrazzamenti alluvionali recenti, un livello piezometrico della 

falda soggiacente a pochi metri di profondità dal piano campagna variabile in ordine al periodo 

dell’anno. La profondità della superficie freatica tende a mantenersi mediamente allo stesso livello della 

superficie del fiume con rapporto di afflusso-deflusso fra l’una e l’altro.  

I valori piezometrici sembrano confermare che nell’area bradanica non vi sia una falda acquifera che si 

estende in tutta l’area, ma bensì corpi idrici isolati. Il livello della superficie piezometrica lungo la tratta 

in esame è stato ritenuto certo all’interno dei depositi alluvionali, mentre quello definito all’interno delle 

argille potrebbe riferirsi a lenti più granulari che richiamano a sé l’acqua.  

Le successioni stratigrafiche presenti nel bacino del Bradano e del Basento possono essere raggruppate 

in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità. 

La natura prevalentemente sabbioso-ghiaiosa dei terreni presenti nell’area studiata condizionano i 

fenomeni d'infiltrazione e di ruscellamento superficiale, in parte legati anche alla morfologia del 

territorio stesso. La permeabilità dei depositi sabbiosi, sovrastanti le argille, consente il drenaggio delle 

acque superficiali la cui circolazione avviene all’interno di strati sabbiosi o nei livelletti ghiaiosi a 

permeabilità maggiore; tali acque si raccolgono quindi alla base di tali depositi, fuoriuscendo a contatto 

delle argille sottostanti o quando incontrano livelli argilloso-limosi a permeabilità minore.  

Da quanto sopra esposto, quindi, è possibile riscontrare la presenza di piccole falde acquifere a contatto 
tra le argille di base e depositi sabbioso-ghiaiosi. Tali falde, che risentono dell’andamento stagionale 

delle precipitazioni, hanno emergenze sia diffuse, tipo stillicidio lungo il contatto litostratigrafico, sia, 

localmente, concentrate con portate basse dell’ordine di 0,1-1,0 l/min. Una di queste emergenze 

acquifere è stata rilevata nella zona più a valle dell’area in esame, in corrispondenza del passaggio 

stratigrafico tra i depositi sabbioso-ghiaiosi e le argille di base. Si tratta di una piccolissima venuta 

d’acqua, a carattere stagionale, con portata minore di 1 l/min.  

Dall’esame della sovrapposizione tra il tracciato ferroviario e la Carta Idrogeologica della Regione 

Basilicata si ricava il seguente quadro sinottico delle interferenze potenziali con le opere di nuova 

realizzazione e con le relative aree di cantiere.  

Non sono disponibili, per l’area oggetto di esame, dati organici sulla qualità delle acque sotterranee ad 

esclusione di quanto relativo il SIN Val Basento dove sono noti, in generale, i superamenti delle soglie 

per quanto relativo i solfati e il manganese.  
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Il SIN Val Basento fu istituito con la Legge 179/2002 e perimetrato con D.M. del Ministero 

dell’Ambiente del 26.02.2003. Il perimetro del sito interessa un'area di fondovalle a cavallo dei limiti dei 

territori dei Comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra. 

Il sito occupa una superficie di circa 3.330 ha ed è interessato dalla presenza di tre insediamenti 

industriali, uno dei quali nel territorio del Comune di Ferrandina, contestualizzati all’interno di una 

matrice dell’uso del suolo prevalentemente agricola. Sull'area insistono diverse attività produttive di tipo 

chimico, nonché aree dismesse che in passato furono sede di produzione e manufatti in cemento-

amianto, e metanolo.  

Agli esiti dei dati di caratterizzazione relativi alle aree ricadenti all’interno del perimetro del SIN, in via 

generale nelle aree industriali emerge, sia per i suoli che per le acque di falda, una contaminazione da 

metalli pesanti, IPA, solventi clorurati e composti aromatici. In particolare, nelle acque di falda risultano 

concentrazioni oltre i limite di: ferro, manganese e solfati trasportati nel corpo idrico, dilavati dai suoli a 
partire dalle aree industriali, e che sembrerebbero essere attribuibili a un valore di fondo e/o 

contaminazione diffusa.  

Le azioni poste in essere, tra cui le attività di caratterizzazione svolte, hanno consentito di ottenere lo 

svincolo, con la restituzione agli usi legittimi, di circa il 90% del sito risultato esente da inquinamento. 

Lo svincolo delle aree è subordinato tuttavia alla definizione dei valori di fondo naturale nelle acque 

sotterranee relativamente ai composti ferro, manganese e solfati.  

Le opere in progetto, per le parti di nuova realizzazione, WBS RI01, VI13, la SSE, il piazzale FA03, il 

prolungamento dell’imbocco sud della Galleria Miglionico e le relative aree di cantiere, ricadono 

all’interno dell’area del SIN Val Basento, ancorché in aree non insediate.  

Il Proponente dichiara che il tracciato ferroviario ricade in un’area per la quale è stato accertato lo stato 

di non contaminazione sia dei suoli che delle falde. Inoltre, le restanti opere di nuova realizzazione 

collocate al di fuori dell’attuale sedime ferroviario, ovvero: la Galleria di sicurezza, la viabilità di 

collegamento, il piazzale FA05 a corollario, il prolungamento dell’imbocco sud della Galleria 

Miglionico, così come anche PPT3 e le relative aree di cantiere, non interferiscono con siti contaminati o 

potenzialmente tali di interesse nazionale e/o locale. 

Tra aprile e luglio 2019 è stata eseguita da Italferr SpA una campagna di monitoraggio dello stato AO 

delle acque di falda e dei terreni lungo il tracciato della Ferrandina-Matera.  

È stato eseguito un solo campionamento, denominato Acqua di falda - S1_p, le cui analisi hanno 

evidenziato il superamento dei livelli per le acque di falda Tab.2 D.Lgs 152/20066 per il Manganese per 

il quale è risultata una concentrazione pari a 130 μg/l contro un limite da normativa pari a 50 μg/l.  

Per quanto riguarda i terreni sono stati eseguiti in 4 punti 3 prelevamenti di aliquote rappresentative 

delle profondità 0,0 – 1,0 m; 2,0 - 3,0 m e 4,0 – 5,0. Ad esito delle analisi per un solo campione di 

terreno - S2-dh (4-5 m) è stato verificato il superamento della concentrazione limite di normativa per il 

parametro cobalto per il quale sono stati rilevati 38 mg/kg su 20 mg/kg. 

 

Biodiversità 

- Scenario attuale 

Inquadramento botanico e vegetazionale  

Il Proponente delinea i tratti distintivi dell’Area attraversata dalla linea ferroviaria, in cui è possibile 

distinguere: (i) l’area del fondovalle aperto del Fiume Basento, tra le prog. km  0+000 del Ramo A e B 

fino all’area dell’imbocco sud della galleria Miglionico alla prog km  2+300 circa (con formazioni 

arbustive e della macchia ripariale, lungo il greto del Fiume Basento, intercalata e sensibilmente 

disturbata dalle attività agricole, dominanti nel fondovalle, eminentemente rappresentate dai seminativi e 

occasionalmente da sistemazioni a vite);  (ii) la fascia del versante collinare a calanchi (con presenza di 
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macchia arbustiva xerica a lentisco e ginestra, intercalata alle praterie substeppiche di graminacee e 

piante annuali, e ad aree nude); (iii) il piano collinare (con la presenza di formazioni boschive a 

latifoglie, prevalentemente quercete termofile, che si intercalano agli usi agricoli eminentemente 

rappresentati dalle colture ad ulivo e altri fruttiferi e, avvicinandosi all’altipiano ondulato, da 

seminativi); (iv) l’altipiano ondulato solcato dalle incisioni morfologiche del Fiume Bradano e del 

Torrente Gravina (coperta da soprasuoli a seminativo estensivi raramente intercalati da sistemazioni a 

vite e/o legnose da frutto compresi gli ulivi). Ciò comporta anche a parità di substrati geolitologici una 

forte differenziazione in ordine alla disponibilità dell’acqua e delle coperture di soprasuolo sia naturali 

che agricole, quest’ultime prevalenti ovunque tranne che nel tratto dei versanti calanchivi. 

I territori interessati dal progetto in esame si caratterizzano, sommariamente, per la presenza dei seguenti 

orizzonti della fisionomia della vegetazione potenziale: 

- vegetazione arbustiva mediterranea di macchia e gariga 

- vegetazione forestale sempreverde peninsulare a dominanza di Quercus ilex 

- vegetazione igrofila e idrolitica dulcicola peninsulare ed insulare (mosaici di vegetazione da 

erbacea ad arborea) 

Le forme erosive a calanco ospitano una varietà di fitocenosi adattate a condizioni edafiche 

particolarmente severe e selettive occupate da specie adattate a sopravvivere a stress idrico e termico, su 

substrati caratterizzati da strati effimeri di suolo fertile, soggetto ad erosione ed alla presenza di sali 

sodici. Tra le specie che popolano questi ambienti steppici si citano Lygeum spartum, Camphorosma 

monspeliaca e Atriplex halimus, caratterizzate da un apparato radicale determinante nei processi di 

stabilizzazione delle superfici argillose, spesso presenti con il corteggio di Sulla coronaria, Suaeda vera. 

Nelle aree sommitali dei substrati argillosi, con relativa stabilità e migliori condizioni edafiche, si 

afferma la flora afferente la macchia dominata da Pistacia lentiscus e dal corteggio di Paliurus spina-

christi, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Pyrus amygdaliformis, Rhamnus alaternus, Spartium 

junceum formazioni arbustive che possono evolvere verso le leccete o i querceti termofili, con 

riferimento alle seguenti associazioni Pistacio lentisci-Quercetum ilicis, Rhamno alaterni-Quercetum 

ilicis, Rusco aculeati-Quercetum ilicis; Teucrio siculi-Quercetum ilicis 

È da notare che le leccete sono diffuse largamente nella provincia di Matera presenti su substrati 

sabbiosi e argillosi attestate in corrispondenza di stazioni più temperate e umide della zona climatica 

mediterranea, con temperatura media annua compresa tra 15 e 17°C, e caratterizzate da piovosità media 

annua tra i 500-1300 mm. Si sviluppano su suoli poveri di humus dolce e soggetti a processi di 

lisciviazione nei periodi invernali.  

Nei boschi e nelle macchie a leccio sono presenti numerose specie di interesse conservazionistico tra cui 

si richiamano Genista cilentina, Limodorum trabutianum, Vicia sativa sub sp. incisa, Genista aristata, 

Klasea flavescens sub sp. mucronata, Ophrys fuciflora sub sp. candica, Rhamnus persicifolia, Scutellaria 

rubicunda sub sp. linnaeana, Trifolium bivonae, Serratula cichoracea sub sp. mucronata.  

Le leccete sono correlate a varie tipologie successionali, in particolare, sulle argille sono frequenti le 

macchie a Pistacia lentiscus che ne rappresentano una facies di degradazione/sostituzione. 

Le zone non calanchive sono prevalentemente coltivate in modo intensivo, per lo più a cereali e 

localmente a oliveto e vite; vi permangono più rari sistemi colturali complessi di tipo tradizionale. 

Comunità forestali ripariali e igrofile sono presenti lungo le sponde dei corsi d’acqua principali, 

composte principalmente da Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix eleagnos, Alnus glutinosa. Si 

trovano per lo più degradate per la pressione antropica. Tuttavia, lungo il corso dei fiumi Bradano e del 

Basento permangono all’evoluzione naturale, per tratti relativamente indisturbati.  

Lungo i corsi d’acqua a portata stagionale è presente una tipica fascia a Tamarix sp. con la presenza di 

salici. Tali formazioni sono riferibili alle comunità termoigrofile del Tamaricetum gallicae: cespuglieti o 

alberi di bassa taglia di Tamarix gallica che si insediano in prossimità del greto fluviale, alla base dei 
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versanti argillosi o negli impluvi e in presenza di substrati limoso-argillosi a elevata ritenzione idrica e 

moderatamente salini e resistenti allo stress idrico del periodo estivo di magra.  

Le superfici non coperte dagli usi agricoli e disponibili all’evoluzione naturale, nell’area della val 

Basento presentano formazioni erbacee secche, seminaturali, spesso pascolate, e facies coperte da 

cespugli, nelle aree di maggiore naturalità (SIC IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo) si rileva la 

presenza dei seguenti habitat: Habitat prioritario 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 

annue dei Thero-Brachypodietea, costituiti in larga prevalenza da vegetazione annuale, con specie di 

piccola taglia riconducibili per lo più alla famiglia delle Poaceae Habitat 3280; Habitat 3280 - Fiumi 

mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripariali di Salix e Populus alba; 

Habitat 1430. 

Praterie e fruticeti alonitrofili Pegano-Salsoletea; Habitat 3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con Glaucium flavum; Habitat 92D0; Gallerie e forteti ripari meridionali Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae; Habitat 5330 - Arbusteti termo mediterranei e predesertici.  

Inquadramento faunistico ed ecosistemico  

Per l’inquadramento faunistico il Proponente ha fatto riferimento alla letteratura disponibile sul tema e, 

in particolare, agli studi relativi le aree naturali protette presenti nell’area vasta di riferimento 

ragguagliabili per contesto eco-sistemico; in questa direzione sono elemento di conoscenza i formulari 

standard relativi ai Siti Natura 2000 e i relativi piani di gestione, quando presenti (per dettagli si rimanda 

al capitolo VINCA di questo parere).  

Aree di interesse ambientale e reti ecologiche 

Il Proponente riporta che nelle aree classificate ai fini della rete ecologica nell'area di  progetto, rientrano 

le seguenti aree:  

- ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo; 

- ZSC/ZPS IT 9220144 Lago S. Giuliano e Timmari; 

- EUAP0419 Parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano, le gravi- ne 

incise dal Torrente Gravina e dal Fiume Bradano rientrano nel perimetro del Parco regionale 

della Murgia Materana, classificato patrimonio UNESCO;  

- EUAP0420 Riserva Naturale Orientata Oasi San Giuliano istituita con L.R. n.39/2000; 

- Parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano. 

Negli ambiti interessati dal progetto gli ecosistemi di riferimento, evidenzia il Proponente, «sono 

prodotti strettamente antropici o fortemente influenzati dall’uomo fino alla quasi totale obliterazione dei 

valori naturalistici».  

A riguardo, il territorio della Valle del Basento ed in generale le pianure alluvionali sub-pianeggianti, 

terrazzate è eminentemente agricolo.  

Il territorio dei rilievi collinari e gli altipiani delle Argille Appenine presentano cospicue aree ad usi 

agricolo, specialmente concentrate nel territorio di Matera e Ferrandina; l’insieme dell’area coperta dai 

rilievi delle Argille Appenine della Fossa Bradanica, il 73% delle aree agricole è destinato a seminativi, 

il 17% a pascolo o prato pascolo, il 10% circa è dedicato a coltivazioni legnose agrarie. Una piccola 

parte dello spazio rurale presenta mosaici agroforestali, macchia termofila, e praterie termofile.  

Si evidenzia pertanto, nell’area di studio, un’ampia prevalenza degli agroambienti sulle facies più 

naturali rappresentati dalle coperture naturali e naturaliforme le quali, con evidenza, soffrono della 

pressione antropica come si evince dall’immagine seguente in cui è riportato lo stato di naturalità delle 

formazioni forestali schedate nella regione. 
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- Dimensione costruttiva e fisica 

Dal punto di vista metodologico, il Proponente individua le tipologie di effetti generati dal progetto su 

biodiversità, intesa come vegetazione ed ecosistemi, fauna ed avifauna, e stima e ne stima l’entità degli 

effetti che le azioni di progetto causano, distinguendo la “dimensione Costruttiva” (opera come 

realizzazione), “dimensione Fisica” (opera come manufatto) e “dimensione Operativa” (opera come 

esercizio).  

Secondo il Proponente, le azioni di progetto che possono causare un’interferenza su natura e biodiversità 

dell’area in esame sono quelle che riguardano principalmente (i) l’approntamento delle aree di cantiere, 

(ii) la presenza del corpo ferroviario.  

 

 

Gli effetti attesi dal Proponente durante la fase costruttiva è riferita alla sottrazione di habitat e biocenosi 

in corrispondenza delle aree di cantiere e nelle aree di lavorazione lungolinea. Principalmente questa 

azione comporta la sottrazione di terreno vegetale, dovuta allo scotico che precede l’allestimento dei 

cantieri e la rimozione della vegetazione. Nel caso in esame le maggiori interferenze dovute alla 

costituzione delle aree di lavoro e dei cantieri, con le relative piste di servizio, al di fuori dell’attuale 

sedime ferroviario, si registrano a carico delle coperture degli usi agricoli, prevalentemente seminativi e 

in misura minore colture legnose da frutto con la dominanza dell’ulivo.  Dalla tabella prodotta dal 

Proponente risulta che le superfici maggiormente impattate in fase di cantiere sono i seminativi (1/3 del 

totale delle superfici impattate), seguite dalle superfici nude e superfici ad altri usi, tra cui è ricompreso 

il sedime delle infrastrutture ferroviarie e stradali esistenti (circa il 30% del totale delle superfici 

impattate); seguono le praterie e le formazioni arbustive (circa il 14%) e analogamente gli incolti, parte 

delle cui superfici coprono aree ad evoluzione naturale reclutate a vario titolo, comprese praterie xeriche 

dei calanchi e, inter alia, le aree intercluse delle infrastrutture di trasporto.  

 
Tabella 6 : interferenze tra aree di cantieri e coperture dell’uso del suolo - elaborazioni effettuate 

interpolando le coperture dell’uso del suolo della regione Basilicata (fonte SIA) 



ID_5958 - Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria 

nazionale 

 

49 

 

Si evidenzia che tali impatti hanno significato temporaneo in quanto, al termine del periodo di 

operatività, è prevista la restituzione delle superfici agli usi ante opera o, in alcuni casi, ad ospitare i 

piazzali e le infrastrutture tecnologiche a corollario delle opere di linea e necessarie per il funzionamento 

dell’infrastruttura.  

Dal confronto con i dati riportati nella Tabella di cui sopra, riportata nel capitolo E.7 della Relazione 

Generale del SIA, ad opere eseguite a fine cantiere, il Proponente stima che l’85% delle superfici 

impegnate nella fase costruttiva sia restituito agli usi ante operam, generando una trasformazione 

complessiva di uso del suolo di circa10 ha.  

 
figura 4  –Raffronto tra le superfici impegnate in fase di cantiere e superfici per le quali si prevede il cambio 

permanente di destinazione d’uso (fonte SIA) 

 

Il Proponente stima che, tra le formazioni naturali, quelle più impattate sono le macchie e gli Arbusteti 

(perdita netta di 2,7 ha), di cui quelle individuate nell’area golenale del Fiume Basento rivestono 

maggior significato ecologico.  

Inoltre, il Proponente stima gli effetti della “dimensione fisica” dell’opera, intesa come trasformazione 

definitiva dell’uso del suolo e specificatamente delle aree naturali, a causa del nuovo ingombro della 

linea ferroviaria, con effetti potenziali relativi alla «modificazione della connettività ecologica, 

conseguente all’interessamento, da parte delle aree di intervento, di elementi atti a garantire i processi di 

dispersione e di scambio genetico tra i popolamenti.» 

Tale sottrazione potrebbe comportare al livello locale una riduzione dell’idoneità di tali superfici e al 
livello ecosistemico la riduzione dei frammenti di ambiente naturale e seminaturale ed un incremento 

della distanza tra di essi a causa della comparsa di ostacoli che potrebbero costituire una barriera per i 

movimenti degli organismi a scale differenti ed influenzando di conseguenza le dimensioni delle 

popolazioni e, quindi, la biodiversità. Secondo il Proponente, «le modalità con le quali gli individui si 

muovono nel mosaico di paesaggio è, infatti, in gran parte funzione oltre che delle caratteristiche 

individuali, di popolazione ed intrinseche delle diverse specie, anche di fattori ambientali estrinseci, 

legati alla configurazione spaziale dell’ecomosaico». 

Il Proponente ha eseguito la stima dell’effetto sulla biodiversità potenzialmente determinato dalla 

modificazione della connettività ecologica dovuta alla presenza di nuove aree artificiali, considerando il 

grado di frammentazione indotto dal cambiamento, quale ad esempio: 

- la riduzione e/o perdita in superficie di determinate tipologie di habitat; 

- la creazione e l’aumento in superficie di tipologie ecosistemiche di origine antropogenica che 

costituiscono una sottrazione delle superfici naturali 
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- l’incremento di aree pavimentate impermeabili e aree recintate che potrebbero costituire un 

ostacolo al passaggio della fauna. 

Gli elementi primari della rete ecologica sono rappresentati dal reticolo idrografico a partire dai fiumi 

Basento e Bradano, dal Torrente Gravina e dal Rio Conche, per estendersi agli ulteriori livelli gerarchici, 

e dagli ambiti di conservazione della natura, in particolare l’area del SIC Val Basento che rappresenta 

insieme agli altri elementi della rete Natura 2000 il bacino di conservazione principale. 

La continuità funzionale del sistema idrografico è stata verificata e appare assicurata, intrinsecamente 

per le opere già realizzate e per le quali è di fatto garantita la trasparenza idraulica, per le opere da 

realizzare è prevista la sistemazione di tombini e manufatti di scavalco che consentano il normale 

deflusso e la continuità delle funzioni ecologiche dei corsi d’acqua a tutti i livelli, come riscontrato nei 

capitoli relativi all’acqua. 

La riduzione o perdita di superficie naturale riguarda circa il 30% del totale della superficie per la quale 

è prevista la perdita dell’attuale copertura di soprassuolo. In termini assoluti si tratta di una superficie 

complessiva di circa 3,30 ha, ottenuta cumulando gli incolti, i boschi e le superfici coperte da macchie e 

arbusti intercalati a praterie, quest’ultima categoria da sola conta, in termini assoluti, circa 2,72 ha su un 

totale di 2,84 ha, prevalentemente concentrati lungo Fiume Basento, sostituiti per la realizzazione del 

nuovo rilevato R01. Di seguito si riporta la tabella presentata nella Relazione Generale del SIA delle 

superfici definitivamente trasformate. 

 

 

Tabella 7 : superfici impattate, raffronto tra le aree impegnate in fase di cantiere e le superfici modificate 

definitivamente sono evidenziate le coperture naturali e/o naturaliformi. Elaborazioni effettuate 

interpolando le coperture dell’uso del suolo della regione Basilicata (fonte SIA) 

Le opere, inoltre, non sostituiscono habitat considerati prioritari ai fini conservazionistici di rilevanza 

comunitaria o, più in generale habitat rilevanti sul piano ecosistemico, non intercetta il sistema della rete 

ecologica riducendone il grado di connettività. 

Il Proponente conclude che gli interventi previsti per il completamento della linea ferroviaria 

comporteranno una riduzione relativamente trascurabile di soprasuoli naturali e/o naturaliformi, nessuna 

delle particelle interferite rientra nel perimetro di aree protette o significative dal punto di vista 

conservazionistico e che non si registra pertanto riduzione di habitat significativi. 

Il Proponente considera modesta la quantità di superficie impegnata nella fase di cantiere che risulta 

sottratta alle biocenosi naturali:;inoltre, in considerazione del fatto che tali superfici sono esterne ad 

ambiti rilevanti in termini conservazionistici e che circa lo 85% del totale della superficie sottratta sarà 

restituita agli usi previgenti e che in progetto sono previste opere a verde mitigative/compensative delle 

formazioni perse, non si ritiene l’impatto sulla componente particolarmente critico.  In conclusione, il 

Proponente stima l’effetto in esame come trascurabile.  
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Gli effetti della frammentazione indotti dalla realizzazione del rilevato RI01 e la perdita di strutture e 

formazioni naturali e/o naturaliformi è compensata in progetto con opere a verde da realizzare a 

corollario degli interventi infrastrutturali, a vantaggio della riedificazione degli ambienti interferiti e per 

migliorare la connettività delle particelle che restano all’interno dello sfiocco della linea Ferrandina-

Matera dalla linea storica. Il proponente conclude che l’effetto in esame sia nel complesso trascurabile e, 

comunque, mitigato. 

Territorio e patrimonio agroalimentare 

- Scenario attuale 

Il territorio interessato dal progetto è connotato dalla prevalente presenza di aree agricole e con 

intercalate aree naturali e naturaliformi, prevalentemente legate ai corsi d’acqua principali e secondari e 

alle aree acclivi, non convenientemente sfruttabili ad uso agricolo e/o a pascolo. Si possono riconoscere 

sommariamente le seguenti macro unità: 

l’area del fondovalle aperto del Fiume Basento fino all’area dell’imbocco sud della galleria 

Miglionico 

▪ la fascia del versante collinare a calanchi  compreso tra la quota di fondovalle alla prog km 

2+300 circa e la quota 270-300 slm in corrispondenza sommaria del tracciato della SS 7 racc., 

prog km 3+200 circa. L’area vede principalmente una copertura a soprasuoli naturali e/o 

naturaliformi.  

▪ il piano collinare  corrispondente al versante collinare occidentale del crinale attestato su 

Monte Acuto (441 mslm), che separa il territorio di Miglionico da quello di Pomarico, e il Rio 

Conche, nel tratto compreso tra le prog km 3+200 circa e a 3/4 del tracciato della Galleria 

Miglionico alla prog. km 7+500 circa e dell’attraversamento della NV02 di collegamento tra la 

finestra di sicurezza e l’imbocco nord della GA01.  

In quest’area si intercalano gli usi agricoli eminentemente rappresentati dalle colture ad ulivo 

che nell’area più settentrionale, in corrispondenza dalla nuova viabilità NV02, sono sostituiti da 

altre specie da frutto e, avvicinandosi all’altipiano ondulato, progressivamente dai seminativi.   

Il sistema collinare vede rappresentate anche aree a pascolo e incolti e l’intercalazione di 

soprasuoli naturali e/o naturaliformi lì dove non sono convenienti le condizioni morfologiche 

per le coltivazioni.  

▪ l’altipiano ondulato solcato dalle incisioni morfologiche del Fiume Bradano e del Torrente  

 Gravina che si sviluppa, rispetto al tracciato di progetto, tra la prog km 7+500 a fine progetto. 

L’area è eminentemente coperta da soprasuoli a seminativo estensivi raramente intercalati da 

sistemazioni a vite e/o legnose da frutto compresi gli ulivi.  

Sono scarsamente rappresentati i pascoli e le superfici incolte ad evoluzione naturale.  

L’ambito della pianura alluvionale comprende l’area sub pianeggiante e terrazzata del fondo valle 
Basento, costituita dai depositi alluvionali a granulometria variabile, da argillosa a ciottolosa. La 

profondità del suolo è superiore ai 60 cm con falda relativamente superficiale che favorisce, tra gli usi 

agricoli, la prevalenza dei seminativi irrigui condotti a foraggere, erba medica, loietto e orzo ad 

ordinamento specializzato. Sui terrazzamenti più alti si trovano colture legnose ad ulivo e vite.  

L’insediamento residenziale è estremamente rarefatto ed è costituito da case isolate e masserie dove si 

aggregano anche edifici ed annessi funzionali alle attività produttive.   

Ai margini della pianura, sui terrazzamenti morfologici trovano sedime le principali infrastrutture di 

collegamento territoriale: la linea ferroviaria Metaponto - Potenza e la Strada Statale 407 Basentana. 

L’alveo del fiume e le aree di piena stagionale e divagazione all’interno dell’incisione morfologica più 

approfondita, è coperta dalle formazioni naturali e naturaliformi tipicamente caratterizzati dai resti 

degradati della foresta planiziale di latifoglie e dalle formazioni ripariali a salici e pioppi.  
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Altre formazioni naturali e/o naturaliformi si rilevano in corrispondenza dei tratti di rottura altimetrica 

dei terrazzamenti dove si stabiliscono formazioni xeriche afferenti la macchia mediterranea nelle forme 

prevalenti degli arbusteti e degli arbusteti arborati.  

Il fondovalle termina con le pendici collinari dove sono evidenti forme calanchive per lo più prive di 

soprasuolo o coperto da soprasuoli steppici che segnano il passo alle aree collinari.  

Le aree collinari caratterizzate dalle Argille Appennine sono costituite da ondulazioni per lo più dolci 

con pendenza compresa tra il 6% e il 18%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm; i suoli sono 

tipici dei rilievi collinari argillosi, a granulometria fine, argillosa e limosa. In questo ambito la 

copertura agricola, benché rilevante e quantitativamente cospicua, è limitata essenzialmente da fattori 

morfologici che la intercalano a soprasuoli naturali o naturaliformi che coprono circa il 40% della 

superficie.   

Le praterie xeriche e le colture legnose si rilevano con maggiore intensità nel tratto occidentale, per 

lasciare il passo ai seminativi estensivi nell’area che si estende verso Matera.  

L’agricoltura praticata sull’altipiano ondulato a sud di Matera è prevalentemente cerealicola con 

sistemazioni in rotazione annuale cereali/maggese. I seminativi asciutti per lo più a frumento tenero e 

duro, coprono circa il 73% delle aree destinati agli usi agricoli, ulivo e vite il 10% e la restante parte è a 

prato/pascolo. Le formazioni naturali si attestano nelle aree a maggiore acclività o meno accessibili 

concentrando i tratti a maggiore naturalità in continuità con le incisioni morfologiche fluviali e 

torrentizie.  

La linea ferroviaria si intreccia alla SS7 che dalla valle del Basento raggiunge Matera e dalla quale si 

diparte la SP380 che si sviluppa lungo la Valle del Fiume Bradano, e da altre provinciali di 

collegamento locale. La Lucania è caratterizzata da prodotti agroalimentari che vantano il 

riconoscimento dei marchi europei (DOP, IGP), e prodotti agroalimentari tradizionali, riportati dal 

Proponente nello SIA. Con riferimento al patrimonio agroalimentare, nell’ambito della produzione di 

qualità del territorio, i prodotti sono rappresentati da Caciocavallo Silano DOP (tra i più antichi e 

caratteristici formaggi a pasta filata), Canestrato di Moliterno IGP (formaggio che stagiona ad almeno 

700 mslm del territorio di Moliterno), Fagioli di Sarconi IGP, Melanzana Rossa di Rotonda DOP, Pane 

di Matera IGP, Pecorino di Filiano DOP, Peperone di Senise IGP, Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, Olio 

Extravergine di Oliva “Vulture” DOP, vino di Matera DOC (prodotto in sei varietà da vigneti distribuiti 

in tutta la provincia) come l’Aglianico del Vulture Superiore DOCG, l’Aglianico del Vulture DOC, 

Terre dell’Alta Val d’Agri DOC, Matera DOC, Grottino di Roccanova DOC.)  

Nel complesso, in relazione all’analisi sull’uso del suolo consumato si deduce la sostanziale neutralità 

delle opere in progetto rispetto alle produzioni agroalimentari di eccellenza presenti sul territorio. 

Infatti l’impatto sui seminativi in termini di estensione è risibile rispetto alla produzione effettiva.  

Prendendo in considerazione le coltivazioni cerealicole (prevalentemente a frumento 25%-30% grano 
duro e la restante parte tenero) perse per la realizzazione della linea ferroviaria, supponendo anche che 

tutta la superficie sottratta al seminativo sia destinato al frumento duro necessario per la panificazione 

del Pane di Matera, il dato superficiale si traduce in una perdita di prodotto pari a circa 95 quintali, 

considerando una produttività media intorno ai 24 qt/ha, ovvero quantità sostanzialmente esigue per 

essere considerate significativamente incidenti sulle produzione totale dell’areale di provenienza del 

grano.  

- Dimensione costruttiva 

Le aree di cantiere, la cui superficie totale ammonta a circa 74,64 ha comprendenti in queste i cantieri 

fissi (che si estendono per circa 14,00 ha) e le aree di lavoro lungo linea, ricadono prevalentemente in 

aree agricole, distinte tra seminativi e produzioni legnose da frutto, uliveti e colture a vite che 

complessivamente coprono circa 4 ha, analogamente ai pascoli. Le superfici nude o destinate ad altri 

usi tra cui anche le superfici del sedime ferroviario esistente coprono circa 21 ha.  
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In sintesi, ricadono in aree ad uso agricolo circa il 43% delle superfici impattate dai cantieri, in aree 

destinate ad altri usi, non agricoli e non a copertura naturale, circa il 29% del totale delle superfici 

impattate. Il restante 28% è a soprasuolo naturale di cui la metà di questi sono incolti e superfici nude.  

A fronte di tale situazione si evidenzia che la durata temporanea della modifica degli usi in atto, 

unitamente alla possibilità di ripristinare allo stato originario gli usi delle aree interessate dai cantieri a 

conclusione della fase costruttiva, fa sì che il presente effetto possa essere ritenutoper lo più trascurabile. 

- Dimensione fisica 

Complessivamente si stima un impatto, in termini di valore assoluto, pari a circa 9 ha di cui circa il 

68,5% afferente aree asservite agli usi agricoli ed il restante 31,5% relativo a coperture naturali e/o 

naturaliformi. La stima comprende tutte le opere di linea i piazzali e le aree per gli impianti tecnologici 

da realizzare a corollario e necessari per il funzionamento dell’infrastruttura.  

Se ne deduce una stima dell'uso del suolo non impermeabilizzato relativamente contenuto.  

L’effetto potenziale in esame possa essere ritenuto trascurabile.  

 

Aria e clima 

- Scenario attuale  

In riferimento al clima, il Proponente effettua una caratterizzazione climatica e meteorologica della 

regione Basilicata e dell’area di interesse prendendo anche a riferimento 3 stazioni meteorologiche 

dell’ARPA Basilicata, con dati disponibili dagli annali idrologici dal 1961 al 1999: Ferrandina, 

Ferrandina Scalo, Matera loc. S. Giuliano.  

Inoltre, anche in riferimento a considerazioni generali sui cambiamenti climatici (estrapolate da 

letteratura scientifica), vengono dedotte nell’area di intervento, per 3 orizzonti temporali futuri e in 

riferimento ai due scenari emissivi considerati, le variazioni di precipitazione massima giornaliera 

rispetto al periodo climatologico 1971-2000. Mediante confronto con i dati storici di precipitazione delle 

stazioni prese in considerazione, il Proponente prevede un aumento del 10-13% nel trentennio 2061-

2090 nell’area di interesse della precipitazione massima giornaliera. In base ai provvedimenti progettuali 

adottati, si conclude che viene verificata l’adeguatezza delle opere progettate ed esistenti, anche in 

relazione a possibili incrementi nei prossimi decenni, dovuti ai cambiamenti climatici, delle portate dei 

corsi d’acqua attraversati. 

In merito alla qualità dell’aria, la Regione Basilicata con DGR n.326 del 29.05.2019, ha adottato il 

“Progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale (D.Lgs n. 155 del 13.08.2010), 

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria Ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa” da cui emerge che nella Regione Basilicata i carichi critici si concentrano negli agglomerati 
indicati nell’inciso sopra riportato e che per il restante spazio geografico il territorio regionale è 

caratterizzato valori del carico emissivo degli inquinanti primari assolutamente non critici. 

La zonizzazione complessiva ottenuta a valle delle analisi per gli inquinanti primari e secondari, tenuto 

conto degli elementi morfologici, climatici ed insediativi caratteristici della regione, ha portato 

all’individuazione di due zone: A e B, di cui la A ricomprende i comuni con maggiori criticità relative 

rispetto al quadro complessivo regionale ed all’interno della quale ricadono, per quanto di interesse per 

il presente studio, i territori dei Comuni di Ferrandina e Matera. 

In merito ai dati di qualità dell’aria il Proponente si è avvalso dei dati provenienti dalla rete di 

rilevamento della qualità dell’aria di ARPA Basilicata di cui due centraline sono localizzate prossime 

all’area di studio; nello specifico trattasi delle centraline denominate di “Matera –Ferrandina” e “Matera 

- La Martella”, che sono rispettivamente prossime ad inizio e fine progetto.  

Il proponente riporta una sintesi dei dati di monitoraggio relativamente agli anni 2014, 2017, 2018 e 

2019 da cui non emergono particolari criticità, eccetto che per il parametro Ozono.  
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Si osserva tuttavia che le centraline prese a riferimento non eseguono la rilevazione del particolato 

(PM10 e PM2.5). Pertanto, non avendo dati di rilevamento di tali parametri dalle stazioni di Matera - La 

Martella e Matera - Ferrandina, per la caratterizzazione dello stato attuale dei dati di particolato (utili 

anche ai fini dello scenario di impatto previsionale futuro), il proponente ha preso a riferimento i dati 

estrapolati dal Centro di Monitoraggio Ambientale dell’ARPAB, nello specifico per l’anno 2019 (cfr: 

http://www.arpab.it/aria/stazioni.asp?id=bas009), calcolando la media delle concentrazioni annuali di 

PM10 su tutte le stazioni della rete (pari a 17 µg/m3). 

- Dimensione operativa 

A valle della caratterizzazione dello stato della qualità dell’aria ante operam, e tenuto conto dell’assenza 

di emissioni dirette di inquinanti gassosi e polverulenti derivanti dall’esercizio di una infrastruttura 

ferroviaria, il Proponente non ritiene che l’opera possa alterare gli attuali livelli di concentrazione 

durante tale fase e pertanto non ha fornito valutazioni. 

- Dimensione costruttiva 

Al fine di caratterizzare il dominio spaziale e temporale per configurare le simulazioni per la stima 

dell’impatto sulla qualità dell’aria durante le lavorazioni, il Proponente ha proceduto allo studio delle 

seguenti variabili e parametri: 

• Caratteristiche tecniche dei singoli cantieri in programma; 

• Cronoprogramma delle fasi e lavorazioni; 

• Elaborati tecnici di progetto. 

Le valutazioni effettuate hanno permesso di individuare sull’intero arco temporale del cantiere 

dell’opera oggetto di studio, quello che è da considerarsi l’anno tipo, che identifica il periodo di 

potenziale massimo impatto sulle matrici ambientali ed in particolare sulla qualità dell’aria per le 

emissioni di polveri e gas. 

Le attività più significative in termini di emissioni evidenziate sono: 

• dalle attività di movimento terra (scavi e realizzazione rilevati); 

• dalla movimentazione dei materiali all'interno dei cantieri; 

• dal traffico indotto dal transito degli automezzi sulle piste di cantiere. 

In particolare nello studio, in riferimento alla loro potenziale significatività, sono stati analizzati: 

• polveri (PM10); 

• ossidi di azoto (NOx ove, in via del tutto cautelativa, il rapporto NO2/NOx è stato assunto pari 1). 

L’analisi modellistica ha analizzato la dispersione e la diffusione in atmosfera dei parametri sopra 
elencati, con riferimento alle attività di cantiere previste dal progetto, al fine di verificarne i potenziali 

effetti ed il rispetto dei valori limite sulla qualità dell’aria previsti dalla normativa vigente. Il Proponente 

evidenzia che l’impatto potenzialmente più rilevante esercitato dai cantieri di costruzione sulla 
componente atmosfera è legato alla possibile produzione di polveri, provenienti direttamente dalle 

lavorazioni e, in maniera meno rilevante, quelle indotte indirettamente dal transito di mezzi meccanici 

ed automezzi sulla viabilità interna ed esterna. 

Per quanto riguarda le tipologie di attività/aree di cantiere, sono state prese in considerazione le aree di 

cantiere interessata dalle operazioni di scavo, movimentazione e stoccaggio terre, accumulo e stoccaggio 

degli inerti provenienti dall’esterno, ossia le aree del cantiere operativo CO.01 e l’area di stoccaggio 

AS.03. Le suddette aree sono state considerate rappresentative in termini di emissioni di NOX e PM10. I 

risultati ottenuti sono stati considerati rappresentativi per tutti gli altri cantieri fissi, considerando 

omogeneità di macchine, di orari di lavori e di condizioni meteoclimatiche per la diffusione degli 

inquinanti. 
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A fronte delle scelte progettuali indicate per la costruzione dello scenario di impatto, il Proponente 

evidenzia comunque che sul territorio effettivamente impattato dai lavori di costruzione e di 

manutenzione delle opere in progetto, la presenza di ricettori è particolarmente rarefatta. 

Al fine di documentare l’entità dell’effetto determinato dalle attività sopra riportate è stato condotto uno 

studio modellistico finalizzato a stimare le concentrazioni di inquinanti in atmosfera. Sinteticamente, i 

principali passaggi metodologici nei quali si è articolato lo studio modellistico sono stati i seguenti: 

- Individuazione delle sorgenti emissive e selezione dei parametri inquinanti da assumere 

nell’analisi modellistica; 

- Costruzione del Worst Case Scenario, intesa come la peggiore situazione possibile tra una 

gamma di situazioni “probabili”; 

- Stima dei fattori di emissione; 

- Modellazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera; 

- Confronto con i valori limite normativi, con riferimento sia alle concentrazioni prodotte dalle 

sole attività di cantierizzazione prese in considerazione che in considerazione del fondo 

ambientale. 

Per la valutazione degli impatti e per i fattori di emissione di polveri e inquinanti gassosi si è fatto 

riferimento al Draft EPA dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente Statunitense (rif. 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/), sezione AP 42, Quinta Edizione, Volume I Capitolo 13 – 

“Miscellaneous Sources” Paragrafo 13.2 – “Introduction to Fugitive Dust Sources” e ai fattori di 

emissione elaborati dalla South Coast Air Quality Management District - “Off road mobile Source 

emission Factor”. 

In relazione ai flussi veicolari sulle piste esterne per la stima dei fattori di emissione si è ipotizzata una 

gamma di mezzi di cantiere suddivisa omogeneamente tra veicoli con omologazione Euro IV, Euro V ed 

Euro VI prendendo in considerazione la categoria veicolare dei mezzi pesanti tra le 14 e le 20 tonnellate. 

La simulazione del contributo di NOx e di PM10 da parte dei mezzi d’opera è stata eseguita con il 

software MMS WinDimula, che utilizza un modello gaussiano per il calcolo della diffusione e 

deposizione di inquinanti in atmosfera. Per il calcolo delle concentrazioni è stata ricostruita una maglia 

centrata sui cantieri CO.01 e AS.03, comprendente i primi ricettori nell’intorno. La quota di calcolo 

delle concentrazioni è fissata a h=1 metro dal suolo. 

Per il calcolo del particolato da cumuli stoccati, è stato utilizzato invece, il modello SCREEN, 

esclusivamente utilizzando le emissioni valutate secondo EPA AP-42. Il codice di calcolo SCREEN 

permette di valutare gli effetti di dispersione atmosferica degli inquinanti.  

I calcoli modellistici hanno permesso di calcolare le seguenti mappe di isoconcentrazione dei livelli di 

inquinamento (PM10 e NOX) che caratterizzano il contributo emissivo del cantiere determinato dalla 

realizzazione del progetto. 
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Figura 5  – Concentrazioni di PM10 dovute alle emissioni dei mezzi d’opera ai cantieri CO.01 e AS.03 

 

 
Figura 6  – Concentrazioni di NOX dovute alle emissioni dei mezzi d’opera ai cantieri CO.01 e AS.03 

 

Tenendo in considerazione che i valori risultanti dalle simulazioni rappresentano esclusivamente il 

contributo sull’atmosfera legato alle attività di cantiere e non tengono conto del livello di qualità 

dell’aria di fondo per un confronto efficace con le soglie normative, oltre al contributo dovuto alle 

lavorazioni, deve essere considerato anche il valore di fondo del contesto territoriale dove il progetto di 

cantierizzazione si inserisce. A tale proposito è stato fatto riferimento ai dati di Qualità dell’Aria raccolti 

da Arpa Basilicata per l’anno 2019 sulle centraline di Ferrandina e di Matera, per le quali si può far 

riferimento ai seguenti valori: 

• NO2: 11 μg/m3 (media annua, valore massimo su Ferrandina); 

• PM10 17 μg/m3 (media annua, valore medio su altre stazioni, non essendo presenti dati su Matera e 

Ferrandina).  

I calcoli consentono al Proponente di rilevare che l’incremento dei valori medi annuali rispetto ai valori 

di fondo delle concentrazioni degli inquinanti considerati (considerato cautelativamente, sullo scenario 

peggiore possibile) non fanno riscontrare superamenti dei valori limite normativi, come riportato nella 

seguente tabella. 
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I risultati consentono altresì più in dettaglio di valutare:  

- per il PM10 i livelli di concentrazione attesi, comprensivi di quello di fondo, rientrano nel 

limite normativo, pur tenendo presente che le attività di scavo e di stoccaggio porteranno ad un 

incremento temporaneo massimo dell’attuale concentrazione media nell’area di progetto pari al 

40%; il contributo del cantiere è determinato dalla movimentazione e dallo stoccaggio degli 

inerti e dalle attività dei mezzi d’opera nelle aree di stoccaggio e di deposito terre. 

- Per l’NO2: i livelli di concentrazione attesi, comprensivi del valore di fondo, fanno riscontrare 
un incremento massimo pari al 30%, dovuto alla movimentazione dei mezzi d’opera nel 

sedime di cantiere. In considerazione del fatto che lo studio è stato condotto nelle peggiori 

condizioni di carico e con rapporto unitario NO2/NOx, si può ragionevolmente ritenere che il 

contributo del cantiere alla concentrazione del biossido di azoto sia trascurabile. 

Nel cap. 6.4.3 della Relazione di PAC vengono descritte le misure di prevenzione e mitigazione 

finalizzate essenzialmente al massimo contenimento di emissione di polveri. 
 

Rumore 

La realizzazione del progetto proposto prevede il completamento della nuova linea a semplice binario 

elettrificata, il cui tracciato si dirama dalla linea Potenza – Metaponto e in tracciato deviato dalla 

stazione di Ferrandina come naturale prosecuzione del III binario, per uno sviluppo di circa 22 km, fino 

a raggiungere il sito della nuova stazione di Matera La Martella. Il progetto comprende il Ramo A, con 

sviluppo complessivo di 19.544 m ed il Ramo B, con sviluppo complessivo di 2.015 m.  

Per quanto concerne lo schema di alimentazione elettrica è prevista la costruzione di due nuove 

Sottostazioni Elettriche di conversione alimentate in Alta Tensione a 150 kV da Terna S.p.a. 

Lo studio svolto, per quanto riguarda il rumore è composto dai documenti: 

−  “Studio acustico – Relazione generale”, cod.IA5F00D22RGIM0004001A 

− “Planimetrie di censimento dei ricettori”, cod. IA5F00D22P6IM0004001A÷13A 

− “Mappe Acustiche”, cod. IA5F00D22N5IM0004001A÷006A 

− “Schede censimento dei ricettori”, cod. IA5F00D22SHIM0004001A 

− “Report Indagini Acustiche”, cod. IA5F00D22RHIM0004001A 

− “Output del modello di simulazione”, cod. IA5F00D22TTIM0004001A 

− “Progetto di monitoraggio ambientale – Relazione generale”, cod. IA5F00D22RGMA0001001A. 

− “Planimetrie localizzazione punti di monitoraggio”, cod. IA5F00D22P6MA0001001-6.  

A seguito di richiesta da parte della Commissione è stata ampliata la documentazione da parte del 

Proponente, con integrazioni costituite da documenti testuali e allegati grafici.  

Nella documentazione presentata sono stati esaminati i ricettori potenzialmente impattati e determinati i 

relativi valori limite. Dei quattro Comuni interessati dall’opera in esame, solo il Comune di Matera si è 

dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica.  

Il piano di classificazione acustica del comune di Matera è stato riportato nelle Planimetrie di 
censimento dei ricettori (elaborati cod. IA5F00D22P6IM0004001A÷13A) e dall'analisi del piano 

emerge che il territorio interessato dalla linea di progetto, oltre la fascia di pertinenza acustica 
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ferroviaria, è per lo più classificato come zona di classe V - aree prevalentemente industriali, i cui limiti 

acustici sono pari a 70 dB(A) di giorno e a 60 dB(A) di notte. 

Per i comuni di Ferrandina, Miglionico e Pomarico i limiti di riferimento sono quelli previsti dal DPCM 

01/03/1991 e risultano analoghi a quelli disposti dalla classificazione acustica al Comune di Matera.  

Nell’ambito delle analisi ante operam per la componente rumore è stato effettuato un dettagliato 

censimento dei ricettori. Il censimento ha riguardato una fascia di 250 m per lato a partire dal binario 

esterno nella fascia di pertinenza acustica ai sensi del DPR 459/98, in tutti i tratti di linea ferroviaria allo 

scoperto. L’indagine è stata estesa anche oltre tale fascia, fino a 300 metri, in caso di fronti edificati 

prossimi alla stessa. È stata effettuata, in particolare, una verifica della destinazione d’uso e l’altezza di 

tutti i ricettori.  

L’attività di verifica ante operam è stata quindi completata con la redazione di schede di dettaglio in cui 

sono state riportate, per ciascun fabbricato, le informazioni riguardanti la localizzazione, lo stato e la 

consistenza e la relativa documentazione fotografica. Le schede sono riportate nel documento cod. 

IA5F00D22SHIM0004001A.  

La documentazione predisposta dal Proponente, per l’analisi dello scenario ante operam del territorio 

interessato dall’intervento di progetto non comprende la valutazione dello stato acustico dei luoghi nelle 

condizioni attuali e non contempla una corretta valutazione dei valori limite in caso di presenza 

concorsuale di molteplici infrastrutture dei trasporti, secondo le modalità disposte dal DM 29/11/2000. 

Tali aspetti sono stati oggetto di richiesta di integrazioni 

Ad integrazione di tali carenze il Proponente per valutare il clima acustico ante operam ha fatto 

riferimento alle classificazioni acustiche comunali delle aree attraversate dalla ferrovia in progetto, 

indicando che la rumorosità dell’area è in relazione alle classi acustiche previste dalla stessa 

classificazione, e rimanda alla campagna di monitoraggio ante operam prevista in fase di progettazione 

esecutiva.  

Va evidenziato, però, che la classificazione acustica del territorio, essendo un atto di pianificazione, non 

permette di valutare il reale “clima acustico” del luogo, necessario per individuare situazioni di criticità 

esistenti, stimare i contributi di eventuali altre sorgenti di rumore preesistenti (in particolare altre 

infrastrutture di trasporto concorsuali) e confrontare il clima acustico ante e post operam.  

La valutazione del clima acustico ante operam risulta inoltre necessaria per stimare e verificare il 

rispetto dei limiti normativi anche nella situazione attuale, ma soprattutto per fornire indicazioni ed una 

adeguata descrizione del clima acustico su cui va a sovrapporsi l’opera in progetto. 

Il Proponente ha comunque previsto, per inquadrare la situazione ante operam, l’esecuzione di una 

campagna di monitoraggio da svolgere durante la fase di progettazione esecutiva, in tre punti di 

monitoraggio, inserendo tale attività all’interno dell’aggiornamento del Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA). In considerazione della scarsa antropizzazione delle aree attraversate 

dall’infrastruttura di progetto si può ritenere sufficiente la valutazione del clima acustico ante operam da 

effettuarsi con il monitoraggio previsto prima dell’apertura dei cantieri per la realizzazione dell’opera, 

che dovrà comunque essere supervisionato e validato dall’ARPA Basilicata.  

Il Proponente ha effettuato la valutazione previsionale dell’impatto acustico della linea ferroviaria nello 

scenario acustico di progetto potenzialmente più impattante, mediante modellizzazione acustica, 

utilizzando il software SoundPlan preventivamente tarato.  

Nel documento cod. IA5F00D22TTIM0004001A sono riportati i livelli acustici stimati su ciascun 

ricettore nello scenario post operam ed i risultati ottenuti sono stati documentati anche sotto forma di 

mappe acustiche (diurne e notturne). Dalle stime modellistiche il Proponente non ha dedotto potenziali 

situazioni di criticità acustica nell’area interessata dal rumore prodotto dall’esercizio dell’infrastruttura 

di progetto e pertanto non sono stati previsti interventi di mitigazione 
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Nello studio acustico effettuato il Proponente non ha però svolto analisi previsionali degli impatti 

acustici prodotti dalle attività di realizzazione dell’opera di progetto, che sono state richieste, da parte 

della Commissione, ad integrazione dello studio. 

Il proponente ha individuato, sulla scorta del cronoprogramma lavori e della presenza di ricettori 

residenziali, i worst cases su due scenari di simulazione: Area Tecnica AT.17 a servizio delle 

lavorazioni previste nella stazione di Matera La Martella; Area Stoccaggio AS.03 + Cantiere Operativo 

CO.01 a servizio della realizzazione della finestra sulla galleria Miglionico. È stata eseguita una 

simulazione acustica con software previsionale SoundPlan e sono state prodotte mappe acustiche 

contenute nel doc. IA5F00D22RGMD0000001A).  

Le analisi previsionali non evidenziano situazioni di criticità acustiche e pertanto non è prevista la 

predisposizione di barriere acustiche di cantiere. 

Le simulazioni acustiche predisposte dal Proponente nei due worst cases individuati, relativi alle 

aree/attività lavorative potenzialmente più impattanti, hanno evidenziato, dalla lettura delle mappe 

acustiche riportate nelle figure, che presso i ricettori i livelli di rumore prodotti dai cantieri sono 

contenuti e significativamente inferiori ai limiti acustici previsti per “tutto il territorio nazionale” dal 

DPCM 01/03/1991. L’assenza di una valutazione del clima acustico “ante operam” non ha permesso 

però di stimare il rispetto del valore limite differenziale. Si rimanda pertanto alla fase di monitoraggio 

prevista nel PMA la verifica del rispetto di tutti i limiti previsti dalla normativa vigente (immissione e 

differenziale).  

Con la documentazione integrativa il Proponente, sulla base dello studio modellistico previsionale delle 

attività di cantiere, esposto nel documento “Progetto ambientale della cantierizzazione - Relazione 

generale” (codice elaborato A5F00D69RGCA0000002A), ha valutato che in nessuno degli scenari di 

cantiere studiati risultano superati i limiti normativi. In via cautelativa il Proponente ricorda comunque 

che il PMA prevede l’individuazione di due punti di monitoraggio del tipo RUC (punto di monitoraggio 

del rumore prodotto dalle attività di cantiere) presso i quali effettuare il monitoraggio nelle fasi ante 

operam ed in corso d’opera:  

• RUC01 presso i ricettori Ric01, Ric.02 e Ric.03 per valutare il rumore proveniente dalle aree di 

cantiere AS.03, AT.06 e CO.01; 

• RUC02 presso il ricettore Ric.05 per valutare il rumore proveniente dal cantiere AS.07 per la 

realizzazione della Nuova stazione di Matera La Martella. 

Tali punti di misura sono individuati dal Proponente presso i ricettori ubicati in prossimità delle aree o di 

attività lavorative considerate più critiche e pertanto quanto proposto per la fase di cantiere può essere 

considerato soddisfacente. 

Vibrazioni 

La documentazione presentata ed esaminata è consistita nello “Studio vibrazionale - Relazione 
generale”, cod. IA5F00D22RGIM0004002A, nello “Studio vibrazionale – Report indagini 

vibrazionali”,cod. IA5F00D22RHIM0004002A e nel “Progetto di monitoraggio ambientale – Relazione 

generale”, cod. IA5F00D22RGMA0001001A, oltre la documentazione integrativa inoltrata. 

Il territorio interessato dal progetto è di tipo rurale, caratterizzato da un'alternanza di aree 

agricole/incolti, residenze sparse e strutture del produttivo industriale e artigianale. La tipologia edilizia 

è costituita per le residenze da fabbricati mediamente di 1-2 piani, in parte con struttura in muratura e in 

parte con struttura in c.a. I terreni affioranti interessati dal tracciato di progetto sono principalmente 

sciolti e presentano un comportamento abbastanza omogeneo in relazione al trasferimento di onde 

vibratorie.  

Per quanto riguarda le sorgenti vibrazionali attualmente presenti si evidenziano una serie di 

infrastrutture stradali di vario tipo, sia a singola, sia a doppia carreggiata, che in alcuni casi corrono 

parallelamente alla tratta ferroviaria e in altri casi ne attraversano il tracciato. 
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Nel documento “Studio vibrazionale”, cod. IA5F00D22RGIM0004002A, sono indicati i riferimenti 

normativi utilizzati per le analisi previsionali: la norma ISO2631 “Valutazione sull’esposizione del 

corpo umano alle vibrazioni, la norma UNI 9614 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di 

valutazione del disturbo" (1990) e la norma UNI 9916 "Criteri di misura e valutazione degli effetti delle 

vibrazioni sugli edifici". 

Il quadro previsionale è stato sviluppato mediante l'adozione di un modello di propagazione teorico 

supportato da dati sperimentali desunti dai rilievi vibrazionali eseguiti per valutare anche le modalità di 

trasmissione delle vibrazioni. La campagna di rilevamenti è stata eseguita lungo l’attuale linea in 

esercizio e la strumentazione è stata posizionata in corrispondenza di una sezione del corpo ferroviario 

in rilevato e lungo la via di propagazione del fenomeno vibratorio per complessivi tre punti di misura, in 

una unica sezione. 

I rilievi hanno interessato tutte le tipologie di treni in transito: 13 convogli ferroviari, dei quali 12 

durante il periodo diurno e 1 (freccia rossa) durante quello notturno.  

Le tre terne accelerometriche sono state posizionate a tre diverse distanze dai binari:  

• Terna 1: in un terreno agricolo, a 5,5 metri dall’asse binario;  

• Terna 2: nello stesso terreno agricolo a distanza di 10m dalla terna 1;  

• Terna 3: nello stesso terreno agricolo a distanza di 20m dalla terna 1. 

 

L’analisi degli impatti vibrazionali prodotti dall’infrastruttura ferroviaria nelle condizioni operative di 

progetto è stata predisposta dal Proponente a partire dalle misure effettuate e riportate nel documento 

cod. IA5F00D22RHIM0004002A, e ha permesso di determinare la curve sperimentale di attenuazione 

della trasmissione delle vibrazioni nel terreno in funzione della distanza. 

In base alla curva di propagazione e di attenuazione delle vibrazioni, il Proponente ha determinato la 

distanza dall’asse ferroviario entro cui sono potenzialmente riscontrabili situazioni di criticità, ovvero il 

superamento dei valori soglia specifici per i ricettori residenziali, indicati dalla norma UNI 9614:1990 

(71 dB per le aree critiche lungo l’asse Y), ed ha verificato l’assenza di ricettori abitativi entro tale 

porzione di territorio, senza però effettuare valutazioni previsionali direttamente ai ricettori. 

Si è ritenuto pertanto opportuno richiedere l’aggiornamento dello studio di compatibilità dell’opera, 

stimando le accelerazioni e gli effetti sui ricettori presenti nell’area di influenza nelle condizioni 

operative di post operam e secondo la più aggiornata norma UNI 9614:2017 ed anche la stima dei livelli 

vibrazionali prodotti dalle attività di cantiere, per le quali non sono riportate valutazioni all’interno dello 

studio effettuato. 

Nelle note integrative presentate il Proponente afferma che lo studio vibrazionale condotto nel progetto è 

rispondente a quanto previsto nel Manuale di progettazione di RFI, che adotta per l’infrastruttura 

ferroviaria in oggetto la norma UNI 9614 del 1990, in quanto il potenziamento di linee esistenti è una 

casistica non “espressamente contemplata dalla norma UNI 9614:2017. L’approccio seguito risponde 

all’esigenza di utilizzare per la linea oggetto di potenziamento lo stesso approccio progettuale relativo 

alle linee esistenti. 

Inoltre nel documento Progetto Ambientale della Cantierizzazione – Relazione Generale” (elaborato 

codice IA5F00D69RGCA0000002A), il Proponente individua, considerando i livelli soglia previsti dalla 

norma UNI 9614:1990, la distanza minima di 15 metri dalla sorgente quale distanza critica al di sotto 

della quale sono possibili gli effetti di disturbo delle attività di cantiere e si prevede di applicare le 

misure di mitigazione. Nel caso specifico, il Proponente evidenzia che, entro tale distanza critica, non 

sono presenti ricettori residenziali e pertanto, dalle valutazioni effettuate dal Proponente, non emerge la 

necessità di previsione di interventi di mitigazione. 

Le indicazioni del Proponente, in considerazione della scarsa antropizzazione dell’area attraversata 

dall’infrastruttura di progetto, sono condivisibili e pertanto si ritengono non necessarie ulteriori 

valutazioni della componente vibrazioni, sia per la fase ante operam, che di cantiere. 



ID_5958 - Nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria 

nazionale 

 

61 

 

Campi elettromagnetici 

Nella documentazione presentata non era presente lo studio dell’impatto dovuto alle emissioni relative ai 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che è stato successivamente richiesto come integrazione 

documentale. 

A seguito di richiesta di integrazioni, il Proponente ha condotto lo studio previsionale dell’esposizione al 

campo magnetico alla frequenza di 50 Hz in corrispondenza delle Sottostazione Elettrica di Ferradina e 

La Martella, considerando la situazione di massimo sovraccarico della rete elettrica. Dalle simulazioni 

effettuate, per entrambe le Sottostazioni Elettriche, le aree interessate da valori di campo magnetico 

superiori a 3 µT risultano ricomprese all’interno del confine degli impianti.  

Inoltre, mentre per la Sottostazione Elettrica di Ferradina il Proponente dichiara di non aver individuato 

ricettori nelle vicinanze, per la Sottostazione Elettrica di La Martella l’unico potenziale ricettore 

presente è costituito da un parcheggio.  

Nei calcoli previsionali non è stato valutato il contributo degli impianti di alimentazione previsti da 

Terna S.p.a. per le Sottostazioni di conversione, in quanto al momento dell’elaborazione dello studio 

non erano ancora definiti nei dettagli e comunque saranno oggetto di un’altra procedura di 

autorizzazione. 

Per quanto attiene allo studio dell’impatto elettromagnetico ascrivibile alla linea di contatto 

dell’infrastruttura, alimentata con una tensione in regime continuo pari a 3000 V, il Proponente ha 

considerato il documento pubblicato dall’ICNIRP nel 2009 “Linee guida sui limiti di esposizione a 

campi magnetici statici” che prevede un valore limite di esposizione per la popolazione al campo 

magnetico pari a 400 mT.  

Nella documentazione esaminata non sono presenti informazioni riguardanti i calcoli previsionali dei 

valori di emissione della linea di contatto. A tal riguardo, il Proponente dichiara che il predetto valore 

limite risultasempre confinato all’interno della sede ferroviaria 

Alla luce di quanto esposto dallo SIA e dalle relative integrazioni, si ritiene che l’opera, per quanto 

attiene ai campi elettromagnetici, non produrrà impatti significativi. 

Popolazione e salute umana 

- Scenario attuale 

Lo studio riporta l’analisi della demografia e della distribuzione della popolazione nell’area in esame. 

Per la caratterizzazione popolazione vengono riportati i dati ISTAT del 2011 nella Regione Basilicata e 

della Provincia di Matera del 2018 (197.909 unità, con età media di 44,8 anni, e suddivise in 84.428 

famiglie composte in media da 2,40 unità), vengono infine riportati i dati ISTAT sulla popolazione 

disaggregati per comune, dei comuni interessati dal progetto. 

Per inquadramento epidemiologico vengono riportati i dati ISTAT sulla mortalità e 
sull’ospedalizzazione nell’anno 2018 sia per quanto concerne la mortalità che i ricoveri. I dati riportati 

sono a livello regionale e provinciale (Matera) e comunale dei comuni interessati dalle opere in progetto 

(Ferrandina, Miglionico, Pomarico e Matera) 

Poi vengono raffrontati i tassi standardizzati regionali con quelli provinciali che mostrano un eccesso di 

moralità per tumori maligni, dei tumori maligni apparato respiratorio e organi intratoracici e dei tumori 

maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni nei maschi e un eccesso di mortalità per malattie del 

sistema circolatorio, per malattie ischemiche del cuore. I dati riguardanti le dimissioni ospedaliere 

risultano essere pressoché coerenti negli ordini di grandezza relativi tra regione e provincia di Matera. 

Si rileva un eccesso di ricoveri per tumori maligni all’apparato respiratorio e agli organi intratoracici e 

per i disturbi circolatori encefalo a carico della popolazione maschile. Viene poi presentato un quadro 

epidemiologico e un quadro dello stato di salute della popolazione dell’area di studio e sono state 
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raccolte  informazioni sulla mortalità e sull’ospedalizzazione basate  su dati forniti da Istat per l’anno 

2016. 

Il Proponente afferma che, allo stato attuale, non esistono relazioni tra i valori di mortalità e di ricoveri 

relativi alle patologie eventualmente collegate alle attività pertinenti con l’opera oggetto di studio e, 

pertanto, è possibile escludere fenomeni specifici rispetto all’infrastruttura in esame. 

- Dimensione costruttiva  

Rispetto alla modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento atmosferico, dallo studio 

modellistico è emerso, in relazione ai due inquinanti osservati ovvero il PM10 e i Nox, che  

- per quanto riguarda il PM10, si è evidenziato che i livelli di concentrazione attesi, comprensivi 

di quello di fondo pari a 30 μg/m3; 

- Per quanto riguarda il NOx, si è evidenziato che i livelli di concentrazione attesi, comprensivi 

del valore di fondo pari a 15 μg/m3; 

Per entrambi gli inquinanti valutati il limite di concentrazione media annua prevista dalla normativa è 

pari a 40 pari a μg/m3; si evidenzia pertanto che il quadro immissivo non compromette i livelli di qualità 

dell’aria pur aumentando le concentrazioni di inquinanti per unità di volume, ma sempre ampiamente 

entro i limiti imposti per la salvaguardia della salute umana. 

Il Proponente conclude affermando che: per quanto concerne la salute umana non si ritiene che i livelli 

incrementati possano incidere sul piano della salute facendo ritenere l’effetto trascurabile se non propri 

nullo. 

Rispetto alla modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento acustico gli studi e le analisi 

condotte hanno evidenziato che non sono attesi superamenti dei limiti normativi con riferimento ai 70 

dBA, pertanto l’effetto in questione può essere considerato trascurabile se non nullo ai fini degli impatti 

effettivi sulla salute umana anche alla luce del monitoraggio previsto in fase di corso d’opera per la 

componente rumore. 

Rispetto alla modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento vibrazionale afferma che vista la 

rarefazione dei potenziali ricettori, considerando l’effetto transitorio e contingentato nel tempo e prima 

ancora l’assenza di ricettori sensibili in corrispondenza delle lavorazioni più impattanti, si ritiene 

l’effetto sulla salute umana nullo. 

 

- Dimensione operativa 

Per la modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento acustico il Proponente rinvia al capitolo 

relativo al clima acustico, e afferma che si ritiene l’effetto sulla salute umana nullo. 

Per la modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento vibrazionale afferma che l’area oggetto 

di indagine presenta caratteristiche rurali con scarsa e rarefatta presenza di recettori; i pochi rilevati in 

prossimità della linea risultano essere edifici in cattivo stato di conservazione che non risultano più 

essere destinati ad uso abitativo. Sulla base di queste considerazioni si esclude quindi che l’esercizio 

ferroviario possa determinare un impatto da vibrazione in riferimento ai contenuti della norma UNI9614. 

Pertanto, si ritiene l’effetto delle vibrazioni sulla salute umana, durante la fase operativa, 

sostanzialmente nullo. 

Valutata, d’altra parte, la scarsa e rarefatta presenza di ricettori non si ravvisano impatti rilevanti sulla 

salute della popolazione, si consiglia comunque di effettuare un attento monitoraggio della qualità 

dell’aria e del clima acustico in fase di cantiere e del clima acustico in fase di esercizio per verificare il 

rispetto dei limiti e nel caso valutare ulteriori interventi mitigativi ad hoc. 
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Paesaggio 

- Scenario attuale 

Nel capitolo “Territorio e patrimonio agroalimentare” è inserita la descrizione del territorio, le opere si 

relazionano come segue:  

- Insistono nell’Area del fondovalle aperto del Fiume Basento le nuove opere strettamente 

connesse al tracciato ferroviario, in particolare le opere d’arte RI01; VI13 e la sottostazione 

elettrica in prossimità dell’imbocco sud della Galleria Miglionico.  

- L’infrastruttura riseca la vallata simmetricamente all’attuale tratto ferroviario e sovrappone a 

questo gli effetti già evidenti sull’unità morfologica e sul paesaggio. 

- Insistono sulla fascia del versante collinare a calanchi i prolungamenti dell’imbocco sud della 

Galleria Miglionico e i piazzali di emergenza. 

- Interessano il piano collinare le opere relative all’imbocco della galleria d’emergenza i piazzali 
annessi e la NV02 di collegamento tra questi e l’area dell’imbocco nord della Galleria 

Miglionico. 

Con il concetto di modifica della struttura del paesaggio il Proponente si riferisce ad un articolato 

insieme di trasformazioni relative alle matrici naturali ed antropiche che strutturano e caratterizzano il 

paesaggio. Tale insieme è composto dalle modifiche dell’assetto morfologico (a seguito di sbancamenti 

e movimenti di terra significativi), vegetazionale (a seguito dell’eliminazione di formazioni arboreo-

arbustive, ripariali, ecc.), colturale (a seguito della cancellazione della struttura particellare, di assetti 

colturali tradizionali), insediativo (a seguito di variazione delle regole insediative conseguente 

all’introduzione di nuovi elementi da queste difformi per forma, funzioni e giaciture, o 

dell’eliminazione di elementi storici, quali manufatti e tracciati viari).  

Per quanto riguarda il caso in specie è possibile affermare che il combinarsi dei suddetti parametri dia 

luogo a due distinte situazioni tipo:  

- opere di manutenzione e adeguamento delle opere civili afferenti il tratto di linea già 

realizzato, che sostanzialmente vede ampiamente consolidato il rapporto fisico tra 

infrastruttura ferroviaria e paesaggio, sia per quanto riguarda la dimensione strutturale che 

cognitiva, ragione per cui, in generale, non si associano criticità significative neanche nel caso 

dei tratti di attraversamento delle aree tutelate come bellezze d’insieme; 

- la seconda relativa al tratto di nuova realizzazione, dove il rapporto tra infrastruttura e territorio 

è solo in parte consolidato, per cui: sulla dimensione cognitiva si attendono impatti 

relativamente al piano della percezione dell’opera (in particolare per  il nuovo viadotto sullo 

scenario percepito nell’insieme della valle del Fiume Basento, degli imbocchi delle gallerie in 

generale, degli impianti e delle dotazioni di sicurezza a corollario di queste e della viabilità di 
servizio); dal punto di vista strutturale si attendono criticità, non severe e di scala locale, 

sostanzialmente riconducibili al frazionamento fondiario, alla perdita delle coperture naturali 
e/o naturaliformi associate all’ambito del Fiume Basento ed alle coperture agricole dell’area 

collinare nell’area dell’Imbocco della Galleria di emergenza, ecc. 

Per quanto specificatamente riguarda la fase costruttiva gli effetti di eliminazione e/o riduzione di 

elementi strutturanti e/o caratterizzanti il paesaggio è da considerare relativamente contenuta, infatti le 

aree di cantiere e di lavoro, per le parti che a fine lavoro non saranno occupate dalle opere in progetto, 

saranno ripristinate nello stato ante opera riconducendo le coperture di soprasuolo a quelle originarie. 

In generale, in fase di cantiere, non si attende una perdita degli elementi generativi e strutturanti il 

paesaggio agrario che, come si è visto, è dominante nell’area di studio, ed è più significativamente 

interessato dalle aree di cantiere ancorché in via temporanea.  
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- Dimensione costruttiva 

Come si è riportato nel capitolo “Territorio e patrimonio agroalimentare” il territorio attraversato dalla 

linea ferroviaria attiene lo spazio rurale eminentemente agricolo, al netto delle coperture naturali che si 

evidenziano principalmente lungo la fascia dei versanti calanchivi, i corsi d’acqua e alcune parcelle che 

si intercalano i coltivi prevalentemente nel dominio collinare. 

La relazione tra il momento di realizzazione dell’opera e la struttura del paesaggio, non determina 

particolari criticità dato che, rispetto alla complessiva superficie occupata dalle aree di cantiere fisso 

interessa terreni agricoli che, al termine delle lavorazioni, saranno ripristinati. 

La localizzazione di aree di cantiere è necessaria in fase esecutiva sia per gli interventi sia per le nuove 

opere da realizzare. Un elemento ai fini della stima dell’effetto atteso è indicato dal Proponente nella 

considerazione delle specie vegetali che costituiscono l’area boscata in questione, sono state previste tre 

macro categorie tipologiche di intervento rispettivamente afferenti: la Macchia Arbustiva, la Fascia 
Arbustiva Arborea e la Siepe mista, queste due declinate in tre sottocategorie che ne esprimono la 

diversità floristica; oltre alla sistemazione formale delle alberature in filare. Sarà previsto un equilibrato 

impiego di arbusti, in linea generali prevalenti in numero, rispetto le specie a sviluppo arboreo a quanto 

effettivamente si rileva sul territorio e nel contesto di inserimento dell’intervento. Gli schemi tipologici 

sono stati progettati considerando le classi di grandezza delle specie arboree in riferimento al massimo 

sviluppo altimetrico raggiungibile a maturità. I sesti di impianto, laddove possibile in relazione alle 

caratteristiche delle opere, sono stati progettati al fine di rendere il più naturaliforme possibile la messa a 

verde.  

In ogni caso la presenza dei cantieri di per sè non sembra poter modificare l’assetto percettivo del 

territorio. Bisogna inoltre considerare che la presenza dei cantieri è stimata per un tempo contingentato 

e che per tanto gli eventuali impatti hanno una durata temporale limitata, si è altresì evidenziata la 

sostanziale assenza di elementi di particolare significato figurativo (landmark) strutturanti il paesaggio 

e la rarefatta presenza di percettori isolati e la sostanziale assenza di spazi pubblici di relazione, a 

qualsiasi titolo reclutati, dai quali apprezzare il paesaggio in via privilegiata.  

A fronte di tali condizioni, nonché in considerazione della durata temporanea della modifica delle 

condizioni percettive e del paesaggio percettivo, unitamente alla possibilità di ripristinare allo stato 

originario il quadro scenico nelle aree interessate dai cantieri fissi a conclusione della fase costruttiva, 

l’effetto in questione può essere ritenuto trascurabile. 

 

- Dimensione fisica 

Ogni progetto si integra nel paesaggio e ne diventa parte, nella fattispecie si hanno interventi di 

manutenzione e di nuova realizzazione che possono interferire con la natura. Muovendo da tale 

constatazione, l’analisi degli effetti indotti dalla presenza dell’opera in progetto in termini di modifica 

della struttura del paesaggio è riferita alla modifica delle condizioni percettive del paesaggio. Le aree di 
interesse (già menzionate nella trattazione) sono quattro (Area del fondovalle aperto del Fiume Basento, 

La fascia del versante collinare a calanchi, Il piano collinare, L’altipiano ondulato solcato dalle incisioni 

del Fiume Bradano e del Torrente Gravina): queste sono caratterizzate da “punti di percezione”, tratti di 

“percezione dinamica” (viabilità di collegamento), “punti e tratti panoramici” (visuali sulla vallata). In 

relazione alla variazione delle relazioni visive tra fruitore e quadro scenico derivante dall'intrusione 

visiva operata dalla presenza di manufatti ed impianti in aree di cantiere fisso, si possono riscontrare 

poche criticità potenziali a carico di un esiguo numero di punti di percezione ed un grado di criticità 

relativamente più significativo a carico dei tratti di percezione dinamica dai quali è potenzialmente 

possibile apprezzare visuali aperte sul territorio e sulle aree di cantiere ivi insediate. 

 

Oltre all’aspetto visivo è importante considerare la “struttura” del paesaggio e l’eventuale 

modificazione. Le opere in progetto toccano aree di sensibilità variabile sotto il profilo paesaggistico, in 

generale si tratta di facies differenti del paesaggio agrario dove la componente naturale e morfologica 
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giocano un ruolo determinante sul piano della costruzione del paesaggio. Le categorie di impatto 

riguardano le “Modificazioni della morfologia”, (in generale non incidono su territorio, ad esclusione 

degli imbocchi delle gallerie dove sono necessarie opere di scavo e rimodellamento morfologico GA01, 

GA02, GA03, NV02) “Modificazioni della compagine vegetale”, “Modificazioni dello skyline naturale 

o antropico”, “Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico”. 

Non essendo attese modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico 

non si prospettano modifiche significative sul piano della struttura del paesaggio.  

Patrimonio culturale e beni materiali  

Si rinvia al parere del MIC per le valutazioni di competenza. 

Resilienza agli impatti derivanti dai cambiamenti climatici 

Nello Studio di Impatto Ambientale è stato affrontato il tema della resilienza dell’opera ferroviaria agli 

impatti derivanti dai cambiamenti climatici, proiettando l’infrastruttura in scenari futuri, a medio e lungo 
termine, al fine di abbassare i livelli di Vulnerabilità della stessa, favorendo una migliore capacità di 

adattamento. L’intera progettazione è informata sui cambiamenti climatici, ed è stata posta l’attenzione a 

tale tema mettendo in atto un approccio strategico, per affrontare adeguatamente le conseguenze degli 

impatti sui cambiamenti climatici garantendo che le misure di adattamento siano efficaci e tempestive. 

Sono state individuate tra le azioni descritte come “soft”, “verdi” e “grigie”, elencate nel documento del 

MATTM “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC)” (Allegato 3 – 

“Proposte d’azione”), quelle associabili a studi/criteri previsti nel progetto definitivo in esame. Per 

ognuna delle azioni selezionate sono specificate le corrispondenti azioni o opere o studi presenti nel 

progetto, unitamente alle rispettive opportunità e/o ai benefici attesi. 

PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il documento “Progetto di monitoraggio ambientale. Relazione generale”, cod. 

IA5F00D22RGMA0001001B (rev. B – post richiesta integrazioni), è stato redatto ai sensi della 

Normativa vigente in materia ambientale, e in conformità delle “Linee guida per il progetto di 

monitoraggio ambientale delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di cui al Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (norme tecniche di attuazione dell’allegato XXI) REV. 2 del 23 

luglio 2007” predisposte dalla Commissione Speciale VIA, aggiornate nel 2014: “Linee guida per la 

predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di 

VIA (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – Indirizzi metodologici generali REV. 1 del 

16 giugno 2014”, “Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 

Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera REV. 1 del 16 giugno 

2014” ”Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere 
soggette a procedure di VIA (D. Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – Indirizzi 

metodologici specifici per componente fattore ambientale: Ambiente idrico REV.1 del 17/06/2015”, 
“Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere 

soggette a procedure di VIA (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – Indirizzi 

metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Agenti fisici – Rumore REV. 1 del 30 

dicembre 2014”, “Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) 

delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – 

Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Biodiversità (Vegetazione, Flora, 

Fauna) REV. 1 del 13 marzo 2015”.  

Il progetto di monitoraggio, in base alle risultanze degli studi effettuati a supporto del progetto definitivo 

e al “RS3E50D69RGCA0000002A_Progetto Ambientale della Cantierizzazione”, individua le principali 

componenti ambientali da indagare, le modalità e le tempistiche connesse alle attività di monitoraggio.  
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Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (di seguito PMA) indica gli obiettivi, i requisiti ed i criteri 

metodologici per il Monitoraggio Ante Operam (AO), il Monitoraggio in Corso d’Opera (CO) ed il 

Monitoraggio Post Operam o in esercizio (PO), tenendo conto della realtà territoriale ed ambientale in 

cui il progetto dell’opera si inserisce e dei potenziali impatti che esso determina sia in termini positivi 

che negativi. 

Il PMA è stato aggiornato a seguito della Richiesta di integrazioni.  

Le componenti oggetto di monitoraggio sono: 

- Atmosfera; 

- Acque superficiali; 

- Acque sotterranee; 

- Suolo e sottosuolo; 

- Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 

- Rumore; 

- Vibrazioni; 

- campi elettromagnetici; 

- Paesaggio. 

Per ciascuna componente sono individuati i parametri oggetto del monitoraggio, le metodiche e 

strumentazione e l’articolazione temporale. Sono inoltre indicati criteri generali di individuazione delle 

aree da monitorare ma non sono specificati i punti di monitoraggio. La localizzazione dei punti di 

monitoraggio è riportata in apposite planimetrie. 

In sede di integrazioni il PMA è stato aggiornato alla luce delle richieste formulate. 

Nel "Riscontro alla richiesta di integrazioni Commissione Tecnica VIA/VAS" (el. 

RS3E50D22RGMD0000001A) si specifica che i dati delle campagne di misura con i relativi esiti 

saranno archiviati e resi fruibili attraverso la piattaforma SIGMAP alimentata da Italferr. Sono assenti 

però indicazioni specifiche in merito alla restituzione delle informazioni e dei dati di monitoraggio e alla 

loro condivisione con gli enti competenti, ARPA Sicilia e CTVA in primis. Come riscontrato anche da 

ARPA Sicilia, il PMA deve essere integrato con la descrizione delle modalità di restituzione dei dati 

(ovvero: rapporti tecnici, periodici, descrittivi delle attività svolte) e in quali formati, oltre che delle 

modalità di concessione delle credenziali di accesso per la consultazione dei dati.  

Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), per quanto concerne gli aspetti legati all’impatto del 

rumore, è stato redatto in conformità agli “Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore 

ambientale: agenti fisici- Rumore Rev.1 del 30/12/2014”. 

Nel complesso sono stati previsti i punti di misura:  

• RUM 01, per caratterizzare il rumore di cantiere provenienti principalmente dalle aree di 

cantiere AS.03, AT.06 e CO.01, a servizio dell’imbocco della galleria di sicurezza e per la 

realizzazione della NV02, e verificare eventuali superamenti dei limiti a carico di alcuni ricettori 

residenziali sparsi presenti nell’ambito compreso tra i 100 e 250 m dalle aree di cantiere, 

• RUM 02, per caratterizzare il rumore di cantiere RUC provenienti principalmente dalle aree di 

cantiere previste a supporto della realizzazione della Nuova Stazione di Matera La Martella. I 

ricettori presenti sono potenzialmente influenzati dalle attività lungo linea, e dei cantieri fissi 

AT.17 e AS.07; il monitoraggio si dispone per verificare eventuali superamenti dei limiti a 

carico di alcuni ricettori residenziali sparsi presenti tra 100 e 250 m dalle aree di cantiere. 

Per le postazioni di monitoraggio individuate sono state disposte misure di rumore di 24 ore, mediante 

postazioni semi-fisse, parzialmente assistite da operatore, posizionate in corrispondenza dei ricettori 
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maggiormente esposti all’attività di cantiere, e finalizzate a verificare anche l’efficacia delle barriere 

antirumore di cantiere a protezione dei ricettori.  

Il PMA non ha però previsto inizialmente postazioni di monitoraggio acustico per la fase di esercizio 

dell’opera e pertanto tale carenza è stata oggetto di richiesta di prescrizioni da parte della Commissione. 

Con le integrazioni il Proponente, in relazione allo studio acustico della fase post operam da cui non 

sono emerse criticità, ha ritenuto opportuno prevedere il monitoraggio della componente, in via 

cautelativa, in un punto di monitoraggio RUF.01, per il rumore prodotto in fase ante operam e 

dall’esercizio dell’infrastruttura, presso la stazione di Matera La Martella, per la presenza di potenziali 

ricettori.  

Tale indicazione può essere considerata sufficiente rispetto alle richieste integrative indicate per il PMA, 

che dovrà comunque essere completato in merito alle verifiche non acustiche delle attività di cantiere 

che saranno espletate dall’appaltatore durante la fase realizzativa, anche in relazione dell’utilizzo di 

macchine/attrezzature conformi al D.Lgs. 262/2002, di recepimento della Direttiva 2000/14/CE e del 

rispetto di eventuali prescrizioni alle attività temporanee di cantiere rilasciate dai comuni in fase di 

concessione di nullaosta ai cantieri stessi. 

Nello SIA il Proponente non ha previsto l’esecuzione del monitoraggio per la componente “vibrazioni”, 

ma come richiesta integrativa è stata evidenziata la necessità di integrare il Piano di Monitoraggio 

Ambientale anche con misure di vibrazioni di verifica in fase di cantiere e di esercizio. 

Il Proponente nelle integrazioni presentate ha inserito nell’aggiornamento PMA il punto di monitoraggio 

VIL.01 per la verifica delle attività del FAL - fronte avanzamento lavori, per il monitoraggio nelle fase 

ante operam e corso d’opera, in prossimità di un ricettore adiacente alla Nuova Stazione di Matera la 

Martella, le cui specifiche sono riportate nel doc. IA5F00D22RGMA0001001B.  

Vista la scarsa antropizzazione dell’area di studio e la valutazione dell’assenza di ricettori esposti ad 

impatto da vibrazioni, si ritiene sufficiente la modifica proposta al PMA, raccomandando comunque di 

eseguire possibilmente il monitoraggio ai sensi della norma UNI 9614:2017. 

Con riferimento alla qualità dell'aria, tra i parametri di monitoraggio dovrà essere compresa anche la 

rilevazione dell’NO2 

Alla luce dell’assenza di stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria per la misura 

del PM10 e PM2.5 ubicate in prossimità del tracciato dell’opera e al fine di un'adeguata 

caratterizzazione della componente, si ritiene opportuno che la campagna di monitoraggio Ante Operam 

debba essere eseguita con misure giornaliere in continuo e copra l’intero periodo considerato dal 

proponente  (un semestre). Inoltre al fine di assicurare tempestive ed efficaci misure di intervento volte a 

garantire l’analisi e la mitigazione di eventuali impatti imprevisti generati dalle attività in progetto, 

anche la campagna di monitoraggio in corso d’opera dovrà essere condotta con misure giornaliere di 

PM10 e PM2.5 in continuo che coprano l’intera durata delle attività previste nei tre punti di 

monitoraggio definiti dal proponente (ATM 00, ATM 01, ATM 02). 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, il Piano di Monitoraggio Ambientale riporta il numero dei 

punti di monitoraggio e la loro disposizione rispetto alla tipologia di opera interferente. In particolare, il 

Proponente dichiara che sono previsti 4 punti di monitoraggio, dei quali due sottintendono un prelievo a 

monte e gli altri due a valle rispetto al deflusso della falda documentato allo stato attuale; le coppie di 

punti saranno posizionate secondo la direzione di deflusso prima e dopo quelle opere o aree di cantiere 

che possono provocare interferenza con la falda. Si osserva che il numero dei punti di monitoraggio 

riportati per ogni tipologia di opera oggetto di monitoraggio non è coerente con quanto dichiarato nel 

PMA.   

Per le acque superficiali sono indicati i punti di monitoraggio, che tuttavia non sono chiaramente 

identificati rispetto al reticolo idrografico interessato e alle pressioni individuate. Inoltre non sono 

analizzate le pressioni derivanti dalla gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche di prima e 

seconda pioggia, che potrebbero determinare impatti sulle risorse idriche se non adeguatamente gestite.  
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Per quanto riguarda la vegetazione sono previsti monitoraggi per caratterizzare le componenti floristiche 

e vegetazionali, da un lato, nelle aree ricadenti nel perimetro del SIC ed in area vincolata ex comma 1 

lettera c.) art.142 del D.Lgs 42/2004, dall'altro nelle aree interessate da ritomabamenti degli imbocchi 

delle gallerie, nonché lungo l’incisione morfologica del Fiume Bradano ricompresa nel perimetro del 

Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano e in prossimità della Riserva 

regionale San Giuliano e lungo l’incisione morfologica del Torrente Gravina ricompresa nel perimetro 

del Parco archeologico storico naturale delle Chiese rupestri del Materano per verificare eventuali 

criticità. In particolare, deve qualificare le formazioni componenti la vegetazione del terrazzo fluviale in 

fase AO e verificare l’evoluzione dell’intervento a verde di progetto nella fase PO In corso d’opera i 

monitoraggi verificheranno   che non vi siano alterazioni a carico degli habitat classificati nel ZSC/ZPS. 

In alcuni punti è previsto anche il monitoraggio della fauna. 

Il monitoraggio del paesaggio, prevede unicamente indagini nelle fasi AO e PO. Per le aree di cantiere 

di maggiore impegno che ricadono in aree vincolate e previsto anche il monitoraggio in fase di CO. 

 

V.INC.A.  

La documentazione inziale presentava una Relazione  per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VIncA) non autoconsistente e con alcune criticità che sono state oggetto di richiesta di integrazione. A 

seguito di ciò il Proponente ha provveduto a redigere nuovo elaborato (IA5F00D22RHIM0003001B) 

Il Proponente ha pertanto redatto uno studio per la VINCA, di Livello 1 (Screening), elaborato secondo 

le indicazioni delle “Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva Habitat 

92/43/CEE art. 6, paragrafi 3 e 4” (pubblicate su Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019). 

Lo Studio di Incidenza Ambientale si è reso necessario in quanto il progetto in esame, sottoposto a 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, si inquadra in un’area in cui sono presenti siti 

appartenenti alla Rete Ecologica Europea denominata “Natura 2000” (art. 3 della Direttiva Habitat 

92/43/CEE), come stabilito dall’art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat. 

Per ottemperare a quanto riportato dalla normativa comunitaria, lo studio contiene informazioni sulla 

localizzazione e caratteristiche del progetto e sulla stima delle potenziali interferenze dello stesso in 

rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000. 

Il Proponente ha allegato a detto Studio il format di supporto Screening di Livello 1 della V.Inc.A.  

Individuazione dell’Area di Influenza e dei siti della rete Natura 2000 interessati 

Il Proponente ha individuato un’Area di Influenza con una fascia di circa 5 km a sinistra e destra del 

tracciato ferroviario in progetto, rilevando la presenza delle seguenti aree afferenti alla rete Natura 2000 

e del sistema dei parchi e delle riserve naturali protette: 

1. ZSC/ZPS IT9220255 “Valle Basento Ferrandina Scalo”; 

2. ZSC/ZPS IT9220144 “Lago S. Giuliano e Timmari”; 

3. ZSC/ZPS IT9220135 “Gravina di Matera”. 

L’opera non interferisce fisicamente con nessuno dei tre siti. Tuttavia, lungo la linea in progetto è 

prevista la realizzazione di due sottostazioni elettriche in AT, di cui una localizzata a Ferrandina presso 

l’imbocco sud della Galleria Miglionico, prog. km 2+283, in affiancamento all’area di sicurezza, 

accessibile da strada pubblica; l’altra alla stazione di Matera La Martella prog. km 19+310. La 

sottostazione elettrica prossima all’imbocco sud della Galleria Miglionico è relativamente vicina al 

perimetro del sito ZSC/ZPS IT9220255 “Valle Basento Ferrandina Scalo”, ad una distanza minima 

valutata dal Proponente, di circa 75 m; essa verrà realizzata in prossimità del piazzale emergenza e 

impegnerà complessivamente circa 9.200 m2, ma il Proponente esclude la sottrazione di superficie degli 

habitat classificati. 
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L’impianto è costituito da piazzali ad uso RFI che ospitano gli apparati di servizio diretti ad alimentare 

la linea, e un piazzale Terna destinato alle attrezzature di scambio dalla rete elettrica. 

All’interno dell’area della SSE e previsto, oltre al reparto all’aperto AT e MT (RFI), un fabbricato per il 

contenimento delle apparecchiature in quadro a 3 kV cc, delle apparecchiature di conversione, e dei 

quadri del sistema di governo.  

 
Figura 5  – Inquadramento linea e aree Natura 2000  

Anche a seguito della richiesta di integrazioni, è stato approfondita l'analisi dell'area deposito 

temporaneo DT01, valutando l'incidenza che un deposito seppur temporaneo potrebbe arrecare vista la 

minima distanza (≤ 30 m) dell'area protetta IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo. 

Il Proponente specifica che l'area di cantiere DT.01 è un'area di deposito prevista per la realizzazione 

dell'opera, ma che non sarà necessariamente resa operativa. Tale stoccaggio temporaneo e stato previsto 

con funzione di “polmone” in caso di interruzioni temporanee della ricettività dei siti esterni di 

destinazione definitiva dei volumi da gestire in regime di sottoprodotto e in esubero rispetto al 

fabbisogno di progetto. L'area di deposito è stata dimensionata per garantire alcuni mesi di accumulo del 

materiale proveniente dagli scavi al fine di assicurare, su tale periodo, la continuità delle lavorazioni. 

Nel complesso consta di circa 55.000 mq. 

Il Proponente riporta che gli effetti potenzialmente riferibili alla dispersione di particolato in atmosfera 

sono ampiamente mitigabili attraverso normali pratiche di gestione ambientale del cantiere, ad esempio 

attraverso la bagnatura delle superfici e dei cumuli, ottenendo una consistente riduzione della 

significatività degli effetti. 
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Figura 6  – Aree di cantiere in prossimità dell'area ZSC 

Nonostante l'area sia considerata potenziale, l'estrema vicinanza al perimetro della ZSC, le modalità di 

utilizzo con notevole traffico di mezzi di cantiere, quando in uso, suggeriscono di escludere tale area dal 

piano di cantierizzazione. 

Descrizione dei luoghi 

BIOCLIMA 

Il territorio attraversato dalla tratta ferroviaria in progetto appartiene alla provincia di Matera e rientra 

nella zona bioclimatica del Lauretum. L’area di progetto rientra, in linea generale, nell’omonima fascia 

fito-climatica. I cui limiti corrispondono per lo più a quelli dell’areale di diffusione della macchia 

mediterranea, boschi sempreverdi xerotermici e boschi misti con predominanza di sempreverdi a 

sclerofille.  

Dai dati pluviometrici disponibili la piovosità media del mese più umido risulta di 100 mm, quella del 

mese più secco di 25 mm. Le precipitazioni medie annue primaverile ed estiva restituiscono valori di 

156 mm e 86 mm rispettivamente. La temperatura media annua è di 15-16 °C medie, tra i 20 °C e i 25 

°C nel periodo arido, La temperatura media minima del mese più freddo non scende sotto lo zero 

termico (3,2 °C), e la temperatura media massima del mese più caldo è di circa 30 °C.  

Come detto il regime pluviometrico è caratterizzato dall’alternanza di lunghi periodi siccitosi e con 

precipitazioni rare e concentrate in alcuni periodi dell’anno. I versanti argillosi meridionali dalle forme 

calanchive sono il frutto dell’azione erosiva combinata della radiazione solare e delle piogge.  

VEGETAZIONE 

Il territorio attraversato dalla linea ferroviaria si articola in complessità morfologica lungo tutto il 

tracciato distinguendo essenzialmente:  

- l’area del fondovalle aperto del Fiume Basento tra le prog. km 0+000 del Ramo A e B fino 

all’area dell’imbocco sud della galleria Miglionico alla prog km 2+300 circa. L’area vede la 

presenza dalle formazioni arbustive e della macchia ripariale, sopravvivente lungo il greto del 
Fiume Basento, intercalata e sensibilmente disturbata dalle attività agricole, dominanti nel 

fondovalle, rappresentate dai seminativi e occasionalmente da sistemazioni a vite.  
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- la fascia del versante collinare a calanchi compreso tra la quota di fondovalle alla prog km 

2+300 circa e la quota 270-300 slm in corrispondenza del tracciato della SS7 racc., prog km 

3+200 circa. L’area presenta formazioni della macchia arbustiva xerica a lentisco e ginestra 

intercalata alle praterie substeppiche di graminacee e piante annuali e ad aree nude.  

- il pianoro collinare corrisponde al versante collinare occidentale del crinale attestato su Monte 

Acuto (441 mslm), che separa il territorio di Miglionico da quello di Pomarico, e il Rio 

Conche, nel tratto compreso tra le prog km 3+200 circa e a 3/4 del tracciato della Galleria 

Miglionico alla prog. km 7+500 circa e dell’attraversamento della NV02 di collegamento tra la 

finestra di sicurezza e l’imbocco nord della GA01. In quest’area le formazioni boschive a 

latifoglie, prevalentemente quercete termofile, si alternano agli usi agricoli rappresentati dalle 

colture ad ulivo che più a settentrione, in corrispondenza dalla nuova viabilità NV02, sono 

sostituiti da altre specie da frutto e, avvicinandosi all’altipiano ondulato, progressivamente dai 

semi- nativi. Il sistema collinare vede rappresentate anche aree a pascolo e incolti.  

- l’altipiano ondulato solcato dalle incisioni morfologiche del Fiume Bradano e del Torrente 

Gravina che si sviluppa, rispetto al tracciato di progetto, tra la prog km 7+500 a fine progetto.  

L’area è eminentemente coperta da soprasuoli a seminativo estensivi, raramente intercalati da 

sistemazioni a vite e/o legnose da frutto, compresi gli ulivi. I pascoli e le superfici incolte a evoluzione 

naturale sono scarsamente rappresentati.  

Ciò comporta anche a parità di substrati geo-litologici una forte differenziazione in ordine alla 

disponibilità dell’acqua e delle coperture di soprasuolo sia naturali che agricole, quest’ultime prevalenti 

ovunque tranne che nel tratto dei versanti calanchivi.  

Nei territori interessati dal progetto in esame si può distinguere sommariamente la presenza dei seguenti 

orizzonti della fisionomia della vegetazione potenziale:  

- vegetazione arbustiva mediterranea di macchia e gariga;  

- vegetazione forestale sempreverde peninsulare a dominanza di Quercus ilex;  

- vegetazione igrofila e idrolitica dulcicola peninsulare ed insulare (mosaici di vegetazione da 

erbacea ad arborea).  

Le forme erosive a calanco ospitano una varietà di fitocenosi adattate a condizioni edafiche 

particolarmente severe e selettive occupate da specie adattate a sopravvivere a stress idrico e termico, su 

substrati caratterizzati da strati effimeri di suolo fertile, soggetto ad erosione ed alla presenza di sali 

sodici. Tra le specie che popolano questi ambienti steppici si citano Lygeum spartum, Camphorosma 

monspeliaca e Atriplex halimus, caratterizzate da un apparato radicale determinante nei processi di 

stabilizzazione delle superfici argillose, spesso presenti con il corteggio di Sulla corona- ria, Suaeda 

vera.  

Nelle aree sommitali dei substrati argillosi, con relativa stabilità e migliori condizioni edafiche, si 

afferma la flora afferente la macchia dominata da Pistacia lentiscus e dal corteggio di Paliurus spina-
christi, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Pyrus amygdaliformis, Rhamnus alaternus, Spartium 

junceum formazioni arbustive che possono evolvere verso le leccete o i querceti termofili, con 

riferimento alle seguenti associazioni: Pistacio lentisci-Quercetum ilicis, Rhamno alaterni-Quercetum 

ilicis, Rusco aculeati-Quercetum ilicis, Teucrio siculi-Quercetum ilicis.  

È da notare che le leccete sono diffuse largamente nella provincia di Matera presenti su substrati 

sabbiosi e argillosi attestate in corrispondenza di stazioni più temperate e umide della zona climatica 

mediterranea, con temperatura media annua compresa tra 15 e 17°C, e caratterizzate da piovosità media 

annua tra i 500-1300 mm. Si sviluppano su suoli poveri di humus dolce e soggetti a processi di 

lisciviazione nei periodi invernali.  

Nei boschi e nelle macchie a leccio sono presenti numerose specie di interesse conservazionistico tra cui 

si richiamano Genista cilentina, Limodorum trabutianum, Vicia sativa sub sp. incisa, Genista aristata, 
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Klasea flavescens sub sp. mucronata, Ophrys fuciflora sub sp. candica, Rhamnus persicifolia, Scutellaria 

rubicunda sub sp.linnaeana, Trifolium bivonae, Serratula cichoracea sub sp. mucronata.  

Le leccete sono correlate a varie tipologie successionali, in particolare, sulle argille sono frequenti le 

macchie a Pistacia lentiscus che ne rappresentano una facies di degradazione/sostituzione.  

Le zone non calanchive sono prevalentemente coltivate in modo intensivo, per lo più a cereali e 

localmente a oliveto e vite; vi permangono più rari sistemi colturali complessi di tipo tradizionale.  

Comunità forestali ripariali e igrofile sono presenti lungo le sponde dei corsi d’acqua principali, 

composte principalmente da Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix eleagnos, Alnus glutinosa. Si 

trovano per lo più degradate per la pressione antropica. Tuttavia, permangono indisturbati all’evoluzione 

naturale per tratti lungo il corso dei fiumi Bradano e Basento,  

Lungo i corsi d’acqua a portata stagionale è presente una tipica fascia a Tamarix sp. con la presenza di 

salici. Tali formazioni sono riferibili alle comunità termoigrofile del Tamaricetum gallicae, conformate 

da cespuglieti o alberi di bassa taglia di Tamarix gallica che si insediano in prossimità̀ del greto fluviale, 

alla base dei versanti argillosi o negli impluvi ed in presenza di substrati limoso- argillosi ad elevata 

ritenzione idrica e moderatamente salini e resistenti allo stress idrico del periodo estivo di magra.  

FAUNA ED ECOSISTEMI 

In assenza di studi sistematici sull’area in esame, oltre ad una schematizzazione distributiva tipologica 

che prende parte dal mosaico degli usi del suolo e degli habitat potenziali da questi espressi, nel presente 

capitolo si fa riferimento alla letteratura e in particolare agli studi relativi le aree naturali protette 

presenti nell’area vasta di riferimento ragguagliabili per contesto ecosistemico; in questa direzione sono 

elemento di conoscenza i formulari standard relativi ai Siti Natura 2000 e i relativi piani di gestione, 

quando presenti; e, in secondo luogo, a materiale bibliografico scientifico. In ultima analisi sono stati 

effettuati dei rilievi speditivi in campo a conferma di quanto evidenziato dagli Studi consultati.  

Il popolamento di mammiferi è probabilmente il più rappresentativo nelle aree interessate dal corridoio 

infrastrutturale che risulta caratterizzato da una significativa copertura di superfici agricole. In tali 

ambienti fortemente plasmati dall’attività umana ancorché ne risulti rarefatta la presenza si osservano tra 

i carnivori la presenza di specie plastiche in grado di adattarsi al disturbo antropico come la faina 

(Martes faina) e la volpe (Vulpes vulpes). Si osserva inoltre la talpa (Talpa europaea), altre specie come 

i conigli selvatici e la lepre (Lepus europaeus; Lepus corsicanus), diffusa su tutto il territorio.  

Le aree incolte e tutti gli ambienti ecotonali che sono costituiti da siepi e filari maggiormente strutturati 

possono ospitare specie quali il riccio (Erinaceus europaeus), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), 

l’arvicola dei Savi (Microtus savii), l’arvicola campestre (Microtus arvalis) l’istrice (Hystrix cristata).  

Nelle aree boscate, che invece si rinvengono sui versanti collinari e montuosi in cui l’agricoltura non è 

giunta, si possono osservare specie tipiche del sottobosco tra cui: il topo selvatico (Apodemus 
flavicollis), l'arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), il moscardino (Muscardinus avella- narius), e 

il tasso (Meles meles).  

Relativamente ad anfibi e rettili sono presenti, la natrice dal collare (Natrix natrix), il ramarro (Lacerta 

viridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula), la rana agile (Rana dalmatina) e la raganella (Hyla spp).  

RETE ECOLOGICA 

Dal punto di vista del sistema giuridico, nelle aree classificate ai fini della rete ecologica, nell'area vasta 

di progetto, rientrano le seguenti aree:  

- ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo  

- ZSC/ZPS IT 9220144 Lago S. Giuliano e Timmari  
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- EUAP0419 Parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano, le gravi- ne 

incise dal Torrente Gravina e dal Fiume Bradano rientrano nel perimetro del Parco regionale 

della Murgia Materana, classificato patrimonio UNESCO  

- EUAP0420 Riserva Naturale Orientata Oasi San Giuliano istituita con L.R. n.39/2000  

- Parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano 

Negli ambiti interessati dal progetto gli ecosistemi di riferimento sono prodotti strettamente antropici o 

fortemente influenzati dall’uomo fino alla quasi totale obliterazione dei valori naturalistici.  

A riguardo, il territorio della Valle del Basento ed in generale pianure alluvionali sub-pianeggianti, 

terrazzate è eminentemente agricolo.  

Il territorio dei rilievi collinari e gli altipiani delle Argille Appenine presenta cospicue aree destinate agli 

usi agricoli, specialmente concentrate nel territorio di Matera e Ferrandina; l’insieme dell’area coperta 

dai rilievi delle Argille Appenine della Fossa Bradanica, il 73% delle aree agricole è desti- nato a 
seminativi, il 17% a pascolo o prato pascolo il 10% circa è dedicato a coltivazioni legnose agrarie. Una 

piccola parte dello spazio rurale presenta mosaici agroforestali, macchia termofila, e praterie termofile.  

Si evidenzia pertanto, nell’area di studio, un’ampia prevalenza degli agroambienti sulle facies più 

naturali rappresentati dalle coperture naturali e naturaliforme le quali, con evidenza, soffrono della 

pressione antropica come si evince dall’immagine seguente in cui è riportato lo stato di naturalità delle 

formazioni forestali schedate nella regione. 

 

 

Figura 7  – Grado di naturalità nel territorio della regione Basilicata, tratto da forme di governo e ulteriori 

attributi – schede monografiche – regione Basilicata 

 

I SITI DELLA RETE NATURA 2000 ALL’INTERNO DELL’AREA DI INFLUENZA 

Le opere che o potenzialmente interessano direttamente e/o indirettamente aree afferenti la Rete Natura 

2000 sono: 

▪ ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo 
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1. le sistemazioni del layout ferroviario dell’attuale stazione di Ferrandina e le opere tecnologiche 

di segnalamento e sicurezza. Il sedime di queste opere, pur rientrando nell’area ferroviaria in 

uso, sono comprese nella ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo. Le opere, 

nella loro dimensione fisica, e i cantieri a corollario per la realizzazione di tali opere, ivi 

compreso il cantiere di Armamento che sarà allestito a supporto delle fasi di completamento 

della nuova linea, non interferiscono direttamente con habitat classificati ai fini 

conservazionistici. 

2. Le opere necessarie per l’adeguamento dell’imbocco sud della Galleria Miglionico, lato 

Ferrandina; 

3. il sistema dei piazzali da allestire presso l’imbocco sud della Galleria Miglionico, comprensivo 

di: 

a. FA02 per la gestione dell’emergenze in galleria (FA02); 

b. PT01 e FA08 piazzali tecnologici; 

c. SS1 piazzale tecnologico e SSE1; 

4. la NV01 viabilità di accesso al sistema dei piazzali di cui al n. 3 in elenco. 

Il sedime delle opere di cui ai punti 2; 3 e 4, e le relative aree di cantiere, non interferiscono direttamente 

con il sito ZSC/ZPS IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo che, nell’area di interesse, si arrocca 

sui versanti calanchivi, per la parte non interessata alle opere. 

▪ ZSC/ZPS IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari e IT9220135 Gravine di Matera. 

Tipologie di opere che interessano i tratti prospicienti le aree le sono: 

5. le opere di manutenzione e adeguamento sismico delle opere d’arte principali e secondarie. 

Tali opere e la cantierizzazione a corollario, si realizzano strettamente a bordo della linea esistente e 

all’interno dell’attuale sedime e non comportano azioni in grado di generare effetti significativi sulle 

principali componenti ambientali tanto più in considerazione delle distanze richiamate tra la linea e le 

ZSC. 

Tutte le ZSC/ZPS a qualsiasi titolo reclutate in questo studio possono essere direttamente e/o 

indirettamente interessate dalle seguenti opere: 

6. armamento della sovrastruttura ferroviaria; 

7. elettrificazione, realizzazione della linea di contatto e degli impianti di segnalamento e 

sicurezza. 

Si rileva che, per quanto riguarda il sito ZSC/ZPS IT9220144 Lago S .Giuliano e Timmari  le attività di 

cui ai punti 6 re 7 avvengono ad una distanza dal perimetro di circa 1.100 m mentre per il sito 

IT9220135 Gravine di Matera si trovano ad una distanza di circa 5.500 m 

 

ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo.  

Nella Valutazione di Incidenza, Livello I (Screening), il Proponente prende in esame in dettaglio il sito 

ZSC/ZPS IT 9220255 “Valle Basento - Ferrandina Scalo”.  

Il sito in esame è parte dell’area della Valle del Basento, si estende per circa 22,4 km, ha un’estensione 

di circa 733 ha e ricade nel territorio delle amministrazioni comunali di Pomarico, Ferrandina e 

Miglionico. Il sito è parte di un insieme di aree classificate nelle fattispecie previste dalla Rete Natura 

2000 che costituiscono nel loro insieme le zone di maggior pregio naturalistico lungo il corso del Fiume 

Basento. 
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Con riferimento al Sistema Ecologico Funzionale Territoriale della Regione Basilicata, il sito appartiene 

ai sistemi di terre C3 Colline argillose e D2. Pianure alluvionali.  

Il sistema di terre delle Colline Argillose (C3) comprende i rilievi collinari argillosi della fossa 

bradanica, a granulometria fine, a quote comprese tra 20 e 750 m. I suoli sono a profilo moderatamente 

differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione e hanno caratteri vertici; sulle superfici 

più erose sono poco evoluti e associati a calanchi. Sulle superfici sub-pianeggianti cono presenti suoli 

con profilo differenziato per lisciviazione, ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione. L'uso del 

suolo prevalente è a seminativo, subordinatamente a vegetazione naturale erbacea o arbustiva, spesso 

pascolata. Il sistema comprende anche l'altopiano della Murgia Materana, su calcari duri e calcareniti, a 

quote comprese tra 50 e 550 m 

Il sistema di terre delle Pianure alluvionali (D2) comprende le pianure, su depositi alluvionali o lacustri 

a granulometria variabile, da argillosa a ciottolosa. La loro morfologia è pianeggiante o sub-
pianeggiante, a eccezione delle superfici più antiche, rimodellate dall'erosione e terrazzate, che possono 

presentare pendenze più alte. Nelle pianure recenti i suoli modali sono moderatamente evoluti per 
brunificazione e parziale ridistribuzione dei carbonati. Sulle piane attuali i suoli hanno profilo 

scarsamente differenziato, e sono ancora inondabili. Le quote sono comprese tra 0 e 750 m. L'uso dei 

suoli è tipicamente agricolo, spesso irriguo; fanno eccezione le aree prossime ai greti dei corsi d'acqua 

attuali, a vegetazione naturale. 

Il sistema comprende anche le conche e piane interne ai rilievi montuosi appenninici, su depositi 

lacustri, di conoide e fluviali, da pleistocenici a olocenici, a quote da 200 a 900 m. 

Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del ZSC/ZPS in esame, come elencati nello 

standard data form della piattaforma della Rete Natiura 2000 del sito 

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=IT9220255&release=11) sono i seguenti: 

• Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici; 

▪ 1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea); 

• Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e 

maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative; 

▪ 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum; 

▪ 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba; 

• Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche; 

▪ 5330 arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 

• Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli; 

▪ 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;  

• Foreste mediterranee caducifoglie; 

▪ 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

 

Gli habitat segnalati come prioritari (*) per il sito in esame ai sensi dell’omonima direttiva fanno 

riferimento al 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei “Thero- Brachypodietea”. 

Questi habitat ben rappresentati per superficie coperta all’interno del sito, non sono interessati 

direttamente dalle opere in progetto e si trovano intercalati agli arbusteti termo-mediterranei e pre-

desertici. 

È stato possibile effettuare tale verifica grazie all’acquisizione della mappatura degli habitat effettuata in 

concomitanza con la redazione del Piano di Gestione del Sito. A partire da tale tematismo è stata 

effettuata l’analisi quantitativa degli habitat come riportato nella tabella che segue. 
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Dalla tabella si evince che l’habitat maggiormente rappresentato all’interno del ZSC/ZPS è il 6220* e in 

subordine il 5330 che tuttavia copre un’area pari a circa 1/6 del precedente.  A seguire il 3280 e gli altri 

tipi di habitat, poco rappresentati.  

Quantificazione degli effetti generati dal progetto su habitat e specie di interesse comunitario 

Sulla base delle analisi effettuate nei precedenti paragrafi sono stati valutati dal Proponente i rapporti 

che intercorrono tra le opere in progetto e il sito ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo. 

Il Proponente sottolinea che la linea ferroviaria, della quale sono realizzate già tutte le opere civili che 

saranno oggetto di completamento tecnologico e adeguamento normativo per le strutture e la sicurezza, 

verrà perfezionata con la realizzazione di un nuovo shunt di collegamento con la linea storica senza che 

ciò comporti interferenze con il sito in esame. Le considerazioni predittive inerenti alle incidenze 

potenziali sono state effettuate sulla base della valutazione di indicatori chiave della significatività del 

possibile impatto e sono state esaminate preliminarmente le seguenti interferenze potenziali: 

1. Perdita di habitat e frammentazione; 

2. Perturbazione degli habitat; 

3. Disturbi a carico delle fitocenosi; 

4. Disturbi a carico delle zoocenosi; 

5. Interruzione di corridoi ecologici; 

6. Cambiamenti negli elementi principali; 

 

1. Perdita di habitat e frammentazione 

• il progetto in esame non è direttamente connesso alla gestione dell’area protetta potenzialmente 

interferita; 

• le opere in progetto interferenti geometricamente con il perimetro della ZSC/ZPS IT 9220255 

Valle Basento - Ferrandina Scalo, riguardano la piattaforma stradale ferroviaria e il sedime di 

stazione già esistente e attualmente in esercizio; 

• come si evince nelle figure relative alla localizzazione degli habitat identificati all’interno del 

sito e riportati nell’elaborato grafico allegato alla relazione, IA5F00D22G6IM0003001 Carta 
degli Habitat, gli habitat censiti nel Piano di Gestione non risultano interferiti direttamente dalle 

aree d’intervento. Pertanto, le opere in progetto non comportano effetti quali: 
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o riduzione delle superfici con soprasuoli naturali o naturaliformi; 

o sottrazione di habitat classificati di interesse ai fini conservazionistici;  

o frammentazione delle unità ambientali. 

2. Perturbazione degli habitat 

• le superfici di progetto, anche per quanto riguarda i cantieri, nell’area interferente con il 

perimetro del sito, interessano aree destinate ad usi infrastrutturali, prive di coperture naturali, 

trasformate, o già utilizzate come aree di cantiere durante la realizzazione delle opere civili 

dell’infrastruttura esistente; 

• i fattori che possono sviluppare potenziali criticità e interferenze indirette, ascrivibili al progetto 

in esame: 

o sono in larga misura destinati a recedere, in quanto ascrivibili alla fase di realizzazione 

delle opere e pertanto gli effetti prodotti possono essere considerati reversibili. Tali effetti 

potenziali e indiretti sono, come si evince dalle figure che seguono esterni alle aree 

interessate dagli habitat tutelati mappati all’interno del Sito.  

3. Disturbi a carico delle fitocenosi; 

• prevalentemente rappresentati dalla deposizione del particolato prodotto dalle attività di 

cantiere, tali impatti non sono stati considerati non significativi: 

o in quanto di carattere reversibile alla cessazione della fase costruttiva; 

o in relazione alla distanza degli habitat censiti dalle aree di cantiere e alla presenza di 

dispositivi di mitigazione quali barriere antipolvere lungo il perimetro delle aree di cantiere; 

4. Disturbi a carico delle zoocenosi; 

• prevalentemente rappresentati dal rumore, dall’inquinamento luminoso, e dagli investimenti 

prodotti dagli impatti diretti con i mezzi d’opera impegnati in fase di cantiere; tali impatti sono 

stati considerati poco significativi per ragioni in larga misura analoghe a quelle espresse ai punti 

precedenti, in sintesi: 

o in quanto di carattere reversibile alla cessazione della fase costruttiva; 

o in relazione alla distanza degli habitat censiti dalle aree di cantiere e alla presenza di 

dispositivi di mitigazione quali barriere antipolvere e antirumore lungo il perimetro delle 

aree di cantiere; 

o per quanto riguarda il rumore le specie sensibili verso tali impatti potenziali sono presenti 

in numero minimo negli habitat che possono rappresentare il bersaglio, prevalentemente si 

tratta di avifauna e mammiferi di media grandezza caratterizzati, in linea generale, da 

homerange ampio e variabile e in grado di adattarsi a livelli di pressione acustica più alti 
del normale, per lo più non impulsivi, e non superiori ai livelli critici per il benessere e la 

salute degli animali; 

o per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, l’impatto potenziale può andare a carico 

della fauna con abitudini notturne e/o crepuscolari, generalmente predatori mammiferi o 

rapaci e onnivori, specie comunque mobili per lo più ubiquitarie nel mosaico ambientale 

del ZSC/ZPS in esame. Per il progetto non sono previste attività operative in periodo 

notturno e che, pertanto, gli effetti sono da considerare residui per le aree di cantiere 

continuativamente illuminate e che il traffico veicolare notturno riferito alla costruzione 

dell’opera è assente. 

Le specie censite nell’area di studio dal PdG della ZSC/ZPS in esame, con abitudini 

prevalentemente notturne e crepuscolari che possono subire disturbo dall’inquinamento luminoso 

sono state presentate in una tabella dello studio per la VINCA. 
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Considerando l’organizzazione e la dislocazione delle aree di cantiere e i tempi di realizzazione 

stimati per le opere in progetto, in relazione all’elenco delle specie riportato in tabella, con 

riferimento al disturbo dovuto alle aree di cantiere stabile in prossimità degli habitat di interesse 

comunitario i disturbi possono essere considerati poco significativi e adeguatamente contenuti 

attraverso le normali pratiche di gestione ambientale del cantiere. 

• per quanto riguarda l’emissione diretta di sostanze gassose e di particolato in atmosfera, e 

relativo fallout, potrebbero potenzialmente produrre effetti a carico degli habitat 6220*; 5330 e 

3280, prossime alle aree di lavoro lungo linea ed ai seguenti cantieri: 

o o Area di stoccaggio AS.02: dislocata a circa a 180 m in linea d’aria dall’habitat 5330, a 

supporto della realizzazione delle opere di adeguamento della galleria esistente, del nuovo 

viadotto VI13 e del rilevato RI02; 

o Aree tecniche AT.02 e AT.03, le cui superfici ospiteranno i piazzali per gli impianti 
tecnologici e per la gestione delle emergenze in corrispondenza dell’imbocco sud della 

Galleria Miglionico, dislocate a meno di 100 m in linea d’aria dagli habitat 6220* e 5330, 

supporteranno la realizzazione delle opere di adeguamento della galleria esistente, del 

nuovo viadotto VI13 e del rilevato RI02; 

o Cantiere di armamento AR.01, presso la stazione di Ferrandina scalo, ridossata a meno di 

50 m in linea d’aria dall’habitat 3280. 

L’habitat maggiormente rappresentativo per il sito in relazione agli interventi, come detto 

precedentemente, è certamente il 6220* per il quale in base ai dati del Piano di Gestione non si 

registrano fattori di criticità rispetto a linee ferroviarie come si evince dalla tabella stralciata dal 

Piano che si riporta di seguito. 

5. Interruzione di corridoi ecologici; 

• il progetto non produce effetti incidenti sulla continuità delle connessioni ecologiche e a carico 

del sistema delle relazioni tra le core areas lungo l’asta del Fiume Basento; infatti, è garantita la 

continuità idraulica del sistema fluviale e la funzionalità ecologica; 

• il progetto prevede opere a verde e di sostegno ai processi di riedificazione ambientale nelle aree 

d’intervento esterne all’area ZSC/ZPS; 

6. Cambiamenti negli elementi principali: 

• Data la natura delle opere in progetto è ritenuto ragionevolmente poco probabile il rischio di 

incorrere in modificazioni dello stato fisico, chimico e biologico di suolo, acqua, atmosfera e in 

generale delle matrici ambientali. 

• È altresì da evidenziare che il progetto è corredato di un piano di monitoraggio ambientale 

relativo le fasi AO, CO e PO, per le seguenti componenti principali: 

o Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 

o Rumore; 

o Atmosfera; 

o Suolo e sottosuolo; 

o Acque superficiali e profonde. 

Esito  

Secondo il Proponente, le analisi condotte secondo la procedura di Livello I (Sceening) della 
Valutazione di Incidenza, di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, al fine valutare le 

implicazioni del progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o piani, tenendo conto degli 
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obiettivi di conservazione del sito ZSC/ZPS IT 9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo,  hanno 

evidenziato che tutti gli effetti sono trascurabili, al di sotto della soglia di significatività.  

 

DNSH 

Il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, con finanziamento 

parziale dell'opera a carico del Piano ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II, del D.Lgs. 

152/2006. 

Il presente progetto è stato redatto e presentato prima della emanazione del Regolamento Delegato (UE) 

2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento UE 852/2020 e della 

Circolare n. 32 del 30/12/2021. Ciononostante, la presente procedura ha cercato di tener conto delle 

indicazioni di cui all'allegato alla medesima circolare, "Guida operativa per il rispetto del principio 

del DNSH", con particolare riferimento al collegamento tra procedimento di VIA e riscontro del 

principio del DNSH, il cui rispetto dovrà essere verificato, come richiesto, anche nelle 

successive fasi, sia di progettazione che di realizzazione.  

L'infrastruttura per il trasporto ferroviario in progetto ricade nel Regime 1, ovvero tra gli investimenti 

che garantiscono un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici E' stata pertanto 

verificata la rispondenza ai criteri di cui alla scheda 23 Infrastrutture per il trasporto ferroviario di cui 

all'Allegato alla Circolare MEF 32/2021 – Regime 1 con riferimento alle verifiche ex- ante, trattandosi 

di opera di cui al punto i) quale infrastruttura elettrificata a terra e sottosistemi associati: infrastrutture, 

energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra. 

Inoltre, è stata considerata la scheda 5 relativa alla cantieristica. A tal proposito si rileva che, in sede di 

VIA, sono stati sviluppati aspetti della cantierizzazione in linea con i principi ivi affermati ma che questi 

potranno essere meglio specificati negli elaborati di progetto esecutivo. 

 

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO  

Il presente parere di compatibilità ambientale dell’opera “Nuova Linea Ferrandina – Matera La Martella 

per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale” ha per oggetto anche l’esame del Piano 

di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (cfr. Elaborato IA5F00D69RGTA0000002B - Relazione 

Generale “Piano di Utilizzo dei materiali di scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017”) redatto secondo le 

indicazioni del DPR 120/2017. 

Il PUT si articola nelle seguenti sezioni: 

- Inquadramento territoriale e descrizione delle opere in progetto; 

- Indagini conoscitive delle aree di intervento; 

- Bilancio e gestione dei materiali di risulta in fase di realizzazione; 

Efficacia del Piano di Utilizzo;  

- Allegati: Schede cartografiche dei siti di produzione (Allegato 1), Schede cartografiche siti di 

deposito intermedio e aree di cantiere (Allegato 2), Stratigrafie (Allegato 3), Ubicazione punti 

di indagine suolo, acque sotterranee e siti di deposito intermedio (Allegato 4), Tabelle 

riepilogative e rapporti di prova indagini di caratterizzazione ambientale Terreni (Allegato 5), 

Tabelle riepilogative e rapporti di prova indagini di caratterizzazione ambientale Acque 

sotterranee (Allegato 6), Tabelle riepilogative e rapporti di prova indagini di caratterizzazione 

ambientale siti di deposito in attesa di utilizzo AS-DT (Allegato 7), Quantitativi di materiali di 

scavo prodotti (Allegato 8), Viabilità conferimento materiali da scavo (Allegato 9), Schede 

descrittive siti di deposito finale (Allegato 10), Tabelle riepilogative e rapporti di prova siti di 

deposito finale (Allegato 11), Manifestazione d’interesse dei siti di deposito finale (Allegato 
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12), Viabilità conferimento siti di deposito finale (Allegato 13), Cronoprogramma lavori 

(Allegato 14),  

Per i siti di approvvigionamento e smaltimento il Proponente rimanda alla Relazione specifica (cfr 

Elaborato IA5F00D69RGCA0000001A) nella quale vengono riportati e descritti i siti disponibili per 

l’approvvigionamento dei materiali e i siti di conferimento dei materiali di scavo e demolizione con 

allegate le rispettive autorizzazioni. Nello specifico, trattasi dell’individuazione dei seguenti siti 

disponibili per l’approvvigionamento dei materiali: 

 

 

Tabella 8 Siti di approvvigionamento gravitanti sul corridoio ferroviario  

I siti di conferimento dei materiali di scavo e demolizione individuati dal Proponente, da verificare 

disponibilità e attività dall’Appaltatore, sono stati scelti sulla base della distanza dall’intervento, nonché 

sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e nel caso degli impianti di smaltimento rifiuti 

e degli impianti di recupero, anche sulla conformità con i CER di interesse, sono di seguito riportati 

nelle tabelle estratte dall’elaborato in oggetto:  
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Tabella9 Impianti di recupero 

 

 

Tabella 10 Impianti di smaltimento 

Il progetto prevede il completamento della nuova linea a semplice binario elettrificata, che, in corretto 

tracciato si dirama dalla linea Potenza – Metaponto e in tracciato deviato dalla stazione di Ferrandina 

come naturale prosecuzione del III binario, per uno sviluppo di circa 22 km fino a raggiungere il sito 

della nuova stazione di Matera La Martella attrezzata con quattro binari. 

Sono previsti due rami: 

- Ramo A: utilizzato dai treni che percorrono in corretto tracciato gli itinerari Potenza/Roma –

Matera La Martella e viceversa con sviluppo complessivo di 19.544m; 
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- Ramo B: utilizzato dai treni che percorrono in deviata a 60 km/h gli itinerari 

Ferrandina/Metaponto– Matera La Martella e viceversa, e che si innesta sul III binario della 

stazione esistente di Ferrandina (PK 233+665 della linea Potenza C.le – Brindisi) con sviluppo 

complessivo di 2.015m. 

L’intervento di progetto prevede la realizzazione di un nuovo viadotto (lato Potenza) che attraversa il 

fiume Basento ed entra nella galleria Miglionico. Prima del predetto imbocco si innesta l’ulteriore 

raccordo della linea storica con Matera che, partendo dal terzo binario della stazione di Ferrandina, 

attraversa su un viadotto esistente il fiume Basento. Segue, quindi, la galleria Miglionico (opera 

esistente). Oltre l’imbocco lato Matera della galleria Miglionico il tracciato prosegue con una 

successione di rilevati, trincee e viadotti (esistenti e da adeguare/manutenere). Al km 10+621.50 verrà 

realizzato il Posto di Movimento San Giuliano. L’intervento finisce alla stazione di Matera La Martella 

al km 19+543.39.  

Le opere che comportano attività di scavo e movimentazione dei materiali dalle quali verranno prodotti i 

materiali di risulta oggetto del presente documento, sono principalmente i viadotti, gallerie e trincee. In 
misura minore, invece, comporteranno la produzione di materiali di scavo opere quali rilevati, viabilità e 

opere idrauliche.  

Nel corso delle attività di progettazione definitiva il Proponente ha eseguito delle analisi di 

caratterizzazione ambientale dei terreni atte a definire lo stato qualitativo dei materiali da scavo 

provenienti dalla realizzazione delle principali opere all’aperto nonché in corrispondenza delle opere 

d’imbocco delle gallerie e delle finestre costruttive. Diversamente per i tratti che si svilupperanno in 

galleria non è stato possibile causa delle difficoltà operative connesse alle caratteristiche del tracciato, 

effettuare campionamenti ambientali e pertanto, il Proponente ha dichiarato che, oltre alle analisi di 

caratterizzazione già eseguite in fase di progettazione, in corso d’opera procederà ad eseguire ulteriori 

campionamenti mediante campionamento in cumulo o direttamente sul fronte di avanzamento dei 

materiali di scavo per i quali è prevista una gestione in qualità di sottoprodotti, al fine di attestare la 

conformità dei materiali provenienti sia dalle opere in sotterraneo sia dalle opere all’aperto, affinché 

possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera qq) del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed evidenziare il rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.R.120/2017. 

L’implementazione del piano di campionamento e monitoraggio in corso d’opera avverrà secondo 

quanto previsto dall’Allegato 9 - Procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le 

ispezioni, del D.P.R.120/2017.   

La campagna di caratterizzazione è stata svolta nell’anno 2019 ed ha previsto le seguenti indagini lungo 

l’infrastruttura lineare principale:  

- n. 12 campioni di terre e rocce da scavo da cassetta catalogatrice prelevati dai n.4 sondaggi 

S1_p, S2_dh, S4 e S6_p, rappresentativi delle profondità interessate dagli scavi per successiva 

caratterizzazione ambientale secondo quanto previsto dalla Tabella 4.1 del D.P.R. 120/2017 e 

confronto con i limiti della Tab. 1 All. 5 al Titolo V della Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i.; 

- in corrispondenza dei punti in cui è attesa la possibilità che si possa eventualmente verificare 

una interferenza con la falda durante la realizzazione delle opere in progetto, secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 120/2017, sono stati eseguiti dei campionamenti di acque sotterranee, 

prelevati da piezometri installati in corrispondenza di alcuni dei sondaggi geognostici ed 

ambientali eseguiti. In particolare n.1 campione di acque sotterranee nel sondaggio S1_p; 

- n. 36 campioni di terreno rappresentativi dei primi 50 cm sulle aree di deposito intermedio 

denominati con le sigle AS (aree di stoccaggio) e DT (aree di deposito terre). 

La caratterizzazione chimico fisica dei campioni di terreno ha previsto la ricerca del set analitico della 

tabella 4.1 del D.P.R. 120/2017 e confronto con i limiti della Tab. 1 All. 5 al Titolo V della Parte IV 

D.Lgs 152/06 e s.m.i. I risultati analitici hanno mostrato superamenti dei limiti di Colonna A (siti a 

destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale) Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV del 

D.Lgs.152/06 nel campione di terreno prelevati lungo il tracciato principale S2-dh (2-3 m) e nessuno per 
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col.B. In riferimento alle indagini effettuate il Proponente dichiara che i materiali prodotti nell’ambito 

delle lavorazioni presentano caratteristiche idonee al loro utilizzo finale, così come previsto nel presente 

PUT, precisando che i materiali di scavo sono conformi alla destinazione d’uso commerciale/industriale 

(Colonna B) e verranno utilizzati esclusivamente per le WBS interne al progetto.  

I risultati analitici delle acque sotterranee sono stati confrontati con le Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione di cui alla Tabella 2, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

hanno mostrato superamenti per il solo parametro manganese. In merito al superamento riscontrato nelle 

acque di falda al punto d’indagine S2_p riferito al parametro manganese, il Proponente precisa che tale 

informazione era già presente nelle caratterizzazioni ambientali del Sito di Interesse Nazionale della 
Val Basento in quanto similare agli esiti delle campagne di indagini del 2006. Inoltre, lo stesso 

Proponente dichiara di essere a conoscenza di uno studio dei valori di fondo in corso da parte degli 

Enti Ambientali nelle aree del SIN sulle acque sotterranee anche per il parametro manganese, e che 

pertanto tale superamento riscontrato risulta verosimilmente riconducibile al SIN della Val Basento. 

I risultati analitici delle indagini eseguite sulle aree di deposito terre e aree di stoccaggio, sono conformi 
sia alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla Colonna A (Siti ad uso verde pubblico, 

privato e residenziale) sia a quelle di Colonna B (Siti a destinazione d’uso commerciale e industriale), 

Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06). 

In considerazione alle caratteristiche del tratto di opera interessato dalla finestra di esodo che si sviluppa 

in sotterraneo ed avviene mediante scavo con metodo tradizionale senza pertanto l’utilizzo di additivi, 

vista l’impossibilità di prelevare campioni di terreni rispettando i criteri di esecuzione dei sondaggi 

ambientali, il Proponente dichiara che i materiali di scavo saranno caratterizzati direttamente in corso 

d’opera e nel Piano di Utilizzo sono stati riportati i criteri generali di esecuzione conformi a quanto 

previsto dall’All.9 del DPR 120/17. 

Pertanto, nell’ottica di massimizzare il riutilizzo dei materiali di scavo piuttosto che lo smaltimento in 

qualità di rifiuto, le terre provenienti dalla realizzazione della finestra di esodo saranno gestite in qualità 

di sottoprodotti previa caratterizzazione analitica. 

La futura destinazione urbanistica della sede interessata dall’opera ferroviaria sarà ad uso “commerciale-

industriale”, mentre per le aree di cantierizzazione la destinazione urbanistica, desunta dagli strumenti 

urbanistici vigenti e necessaria all’Ente di controllo per poter correttamente individuare le caratteristiche 

qualitative a cui fare riferimento per la corretta qualifica dei materiali (colonna A o B della tabella 1 in 

Allegato 5 al titolo V Parte Quarta del d.lgs. 152/2006) è riportata nelle schede tematiche allegate al 

PUT (Allegato 1 e Allegato 2) e nella seguente tabella. 

Cantiere  Zone omogenee da PRG  

AS.01 Zona territoriale omogenea E del PRG del Comune di Ferrandina 

AS.02 Zona territoriale omogenea E non meglio specificata dal Piano di Fabbricazione del Comune di 

Pomarico 

AS.03 Zona territoriale omogenea E non meglio specificata dal Piano di Fabbricazione del Comune di 

Miglionico 

AS.04 Zona territoriale omogenea E non meglio specificata dal Piano di Fabbricazione del Comune di 

Miglionico 

AS.05 Zona territoriale omogenea E non meglio specificata dal Piano di Fabbricazione del Comune di 

Miglionico 

AS.06 Zona territoriale omogenea E del PRG del Comune di Matera 

AS.07 Dal PRG del Comune di Matera, Zona situata in ambito extraurbano in un’area caratterizzata dai 

seguenti regimi normativi: Aree a dominante verde soggette a vincolo idrogeologico-forestale RD 

n3267/23 e Fascia di protezione delle aree SIC e ZPS Gravina di Matera del CR Basilicata n.927 del 

15.02.2005  

DT.01 Zona territoriale omogenea E non meglio specificata dal Piano di Fabbricazione del Comune di 

Pomarico 

Tabella 11 Zone omogenee da PRG interessate dalle aree di cantiere AS e DT 
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La caratterizzazione ambientale in corso d’opera prevista dal Proponente farà riferimento ai criteri di cui 

all’allegato 9 del DPR 120/2017 e, sulla base del bilancio dei materiali, riguarderà le terre e rocce da 

scavo, riutilizzate come sottoprodotti. 

La realizzazione delle opere oggetto del presente Piano di Utilizzo determina la produzione complessiva 

di 490.850 m3 (in banco) di materiali di scavo che in riferimento ai fabbisogni dell’opera in progetto 

(85.186 m3) e alla caratterizzazione ambientale eseguita in fase progettuale, sarà suddiviso nel seguente 

modo:  

o materiali da scavo da riutilizzare nell’ambito dell’appalto, che verranno trasportati dai siti di 

produzione ai siti di deposito terre in attesa di utilizzo, sottoposti a trattamenti di normale pratica 

industriale ove necessario ed infine conferiti ai siti di utilizzo interni al cantiere: tali materiali 

saranno gestiti ai sensi del D.P.R. 120/2017 ed ammontano a 221.392,00 m3 (in banco) di cui 

151.489,00 m3 da riutilizzare all’interno della stessa WBS e 69.903,00 m3 da riutilizzare in 

WBS diverse da quelle di produzione;  

o materiali da scavo in esubero trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito terre in attesa di 

utilizzo, ed infine conferiti ai siti di destinazione esterni al cantiere per attività di 

rimodellamento morfologico/recupero: tali materiali saranno gestiti ai sensi del D.P.R. 120/2017 

ed ammontano a 182.857 m3 (in banco); 

o materiale da gestire come rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. 

ammontano a ca. 86.600 m3. 

I volumi complessivi del bilancio dei materiali di scavo relativo alle opere in progetto sono i seguenti: 

Tematica  

Produzione 

complessiva  

Utilizzo in qualità di sottoprodotto 

Utilizzo esterno 

in qualità di 

sottoprodotto 

Materiali di 

risulta in 

esubero non 

gestibili ai sensi 

del DPR 

120/2017 

Riutilizzo interno 

dalla stessa WBS 

Riutilizzo 

interno da 

diversa WBS 

(m3) in banco (m3) in banco (m3) in banco (m3) in banco (m3)  

Gallerie  114.047,00 -  53.063,00 2.842,00 58.142,00 

Viadotti  223.296,00 110.543,00 -  95.099,00 17.653,00 

Rilevati/Trincee 70.899,00 6.750,00 6.600,00 56.365,00 1.184,00 

FFP 193,00 -  -  193,00 - 

Muri  385,00 -  -  385,00 - 

Tombini  24.215,00 20.580,00 440,00 3.195,00 - 

Nuove viabilità  51.484,00 13.616,00 9.800 24.778,00 3.290,00 

Piazzale stazione  -  -  -  -  -  

 484.519,00    80.269,00 

Demolizioni  6.331,00    6.331,00 

Totale  490.850,00 151.489,00 69.903,00 182.857,00 86.600,00 

Tabella 12 Riepilogo dei quantitativi di materiali prodotti e loro gestione  

Nella tabella seguente sono riepilogate le aree di cantiere previste come siti di deposito in attesa di 

utilizzo all’interno delle quali, oltre allo stoccaggio dei sottoprodotti, saranno eseguite anche le analisi di 

caratterizzazione ambientale in corso d’opera finalizzate alla conferma o meno della qualità chimica dei 

materiali e quindi delle alternative scelte sulla base della caratterizzazione ambientale preliminare svolta 

in fase progettuale. 
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ID Descrizione 
Sup 

(m2) 
Comune (Prov) 

AS.01 Area di stoccaggio 4.000 Ferrandina  

AS.02 Area di stoccaggio 9.000 Pomarico  

AS.03 Area di stoccaggio 4.000 Miglionico 

AS.04 Area di stoccaggio 10.000 Miglionico 

AS.05 Area di stoccaggio 3.000 Miglionico 

AS.06 Area di stoccaggio 2.000 Matera  

AS.07 Area di stoccaggio 6.000 Matera  

DT.01 Deposito terre  55.000 Miglionico 

Tabella 8 Aree di cantiere previste come siti di deposito intermedio (DT), aree di stoccaggio (AS), aree 

tecniche (AT) 

Al fine di fornire un quadro completo delle caratteristiche delle aree di deposito terre all’interno delle 

quali verranno allocati i materiali in attesa di caratterizzazione e di utilizzo finale, così come per i siti di 

produzione (Allegato 1), il Proponente ha prodotto delle schede cartografiche riportanti per ogni 

deposito terre/cantiere (Allegato 2) le seguenti informazioni: 

- Inquadramento territoriale: denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo; 

ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente); estremi cartografici da Carta 

Tecnica Regionale (CTR); corografia. 

- Inquadramento urbanistico: individuazione della destinazione d’uso urbanistica attuale.  

- Inquadramento geologico ed idrogeologico: descrizione del contesto geologico della zona, 

anche mediante l’utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e 

geotecniche; descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e 

loro tipologia) anche mediante indagini pregresse; livelli piezometrici degli acquiferi 

principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti 

(cartografia preferibilmente a scala 1:5.000). 

- Descrizione delle attività svolte sul sito: uso pregresso del sito e cronistoria delle attività 

antropiche svolte sul sito.  

- Piano di campionamento e analisi: descrizione delle indagini svolte e delle modalità di 

esecuzione; localizzazione dei punti mediante planimetrie; elenco delle sostanze ricercate; 

descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione. 

I materiali di risulta in esubero, non riutilizzati nell’ambito dell’appalto (182.857,00 m3 in banco), 

verranno gestiti come sottoprodotti ai sensi del D.P.R. 120/2017 e trasportati dai siti di produzione ai siti 

di deposito terre e infine ai siti di rimodellamento morfologico individuati e di seguito riportati, previa 

verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, Col.A o B, Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., compatibilmente con la destinazione d’uso futura degli stessi: 

Sito di destinazione finale Comune 

Capacità 

ricettiva 

dichiarata 

(m3) 

Quantità da 

conferire  

(m3) 

ICB S.r.l. Ginosa (TA) 50.000 50.000  

NES S.r.l Altamura (BA) 150.000 150.000 

SARIM srl Marina di Ginosa (TA) 150.000 150.000 

Mageste S.r.l Altamura (BA) 150.000 150.000 

Cave e Cantieri S.r.l Matera (MT) 18.700 18.700 

Tabella 14 Siti di destinazione finale individuati  

I siti sopra descritti posseggono una disponibilità complessiva pari a circa 518.700 m3 determinando una 

capacità residua pari a ca. 335.843 m3 totali oltre a quella già utilizzata dai conferimenti previsti, che 
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verrà utilizzata quale “polmone” nel caso in cui dovesse rendersi indisponibile uno dei siti individuati o 

nel caso in cui, a seguito degli approfondimenti tecnici delle successive fasi progettuali, le volumetrie da 

conferire dovessero risultare superiori rispetto a quelle precedentemente stimate. 

Il sito di destinazione finale ICB srl, in riscontro alla manifestazione di interesse avanzata dal 

Proponente, dichiara il proprio interesse a recepire 50.000 m3 di scavo che verranno prodotti nell’ambito 

dei lavori di realizzazione della tratta in oggetto e che è in possesso di specifico progetto, autorizzato 

dalla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio, sezione 

ecologia, servizio attività estrattive con Determina n.160 del 14/01/2014. A tal proposito si impegna a 

trasmettere tali atti autorizzativi ad Italferr. Il sito è autorizzato a ricevere terre entro i limiti previsti 

dalla Colonna B, Tab.1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per 50.000 m3. 

Il sito di destinazione finale NES, in riscontro alla manifestazione di interesse avanzata dal Proponente, 

dichiara il proprio interesse a recepire 150.000 m3 di scavo che verranno prodotti nell’ambito dei lavori 
di realizzazione della tratta in oggetto, ma che allo stato attuale non è disponibile uno specifico progetto 

autorizzato di ripristino della cava ma si impegna a conseguire tutte le autorizzazioni. Pertanto, nel 
prossimo livello di progettazione e comunque prima dei lavori il PUT dovrà riportare suddetti atti 

autorizzati al fine di poter conferire i materiali da scavo. 

Il sito di destinazione finale Mageste srl, in riscontro alla manifestazione di interesse avanzata dal 

Proponente, dichiara il proprio interesse a recepire 150.000 m3 di scavo che verranno prodotti 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta in oggetto e che è in possesso di specifico progetto, 

autorizzato dalla Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e Tutela del Territorio, 

con D.D. n.14AJ.2020/D.01078 del 02/12/2020. A tal proposito si impegna a trasmettere tali atti 

autorizzativi ad Italferr.  

Il sito di destinazione finale Cave e Cantieri srl, in riscontro alla manifestazione di interesse avanzata dal 

Proponente, dichiara il proprio interesse a recepire 18.700 m3 di scavo che verranno prodotti nell’ambito 

dei lavori di realizzazione della tratta in oggetto e che è in possesso di specifico progetto, autorizzato 

dalla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio, sezione 

ecologia, servizio attività estrattive con Determina n.125 del 05/07/2016. A tal proposito si impegna a 

trasmettere tali atti autorizzativi ad Italferr. Il sito è autorizzato a ricevere terre entro i limiti previsti 

dalla Colonna A, Tab.1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per 18.700 m3. 

Il sito di destinazione finale SARIM srl, in riscontro alla manifestazione di interesse avanzata dal 

Proponente, dichiara il proprio interesse a recepire 150.000 m3 di scavo che verranno prodotti 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della tratta in oggetto e che è in possesso di specifico progetto, 

autorizzato dalla Regione Puglia Servizio attività estrattive con Determina n.236 del 30/09/2019. A tal 

proposito si impegna a trasmettere tali atti autorizzativi ad Italferr. Il sito è autorizzato a ricevere terre 

qualificabili come sottoprodotto e materiali provenienti da impianti autorizzati, entro i limiti previsti 

dalla Colonna B, Tab.1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. per 1.500.000 

m3. 

Conformemente a quanto riportato nel DPR 13 giugno 2017, n. 120, i siti di deposito finale sono stati 

sottoposti ad indagini di caratterizzazione ambientale attraverso il prelievo di campioni rappresentativi 

da sottoporre alle determinazioni analitiche previsti dall’Allegato 4 del D.P.R: 120/2017. Nel dettaglio 

sono stati prelevati un totale complessivo di 51 campioni, rappresentativi del primo metro, di cui: 

o 21 prelevati in corrispondenza del sito di deposito finale ICB srl; 

o 6 prelevati in corrispondenza del sito di deposito finale Mageste srl; 

o 10 prelevati in corrispondenza del sito di deposito finale Cava NES; 

o 14 prelevati in corrispondenza del sito di deposito finale SARIM; 

o Nessun prelievo di campione in corrispondenza del sito di destinazione finale Cave e Cantieri srl 

per inaccessibilità dell’area.  
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In riferimento a quanto riportato nel DPR 13 giugno 2017, n. 120, il sito di destinazione finale 

denominato Cave e Cantieri srl che non è stato caratterizzato a questo livello di progettazione, nella 

successiva fase progettuale e comunque prima dell’avvio dei lavori dovrà essere sottoposto a 

caratterizzazione.  

 

Sito di destinazione finale 

Capacità ricettiva 

dichiarata 

(m3) 

Superficie fondo 

scavo 

(m2) 

n. 

campionamenti 

effettuati 

ICB S.r.l. 50.000 78.000 21 

NES S.r.l 150.000 25.000 10 

SARIM srl 150.000 42.000 14 

Mageste S.r.l 150.000 10.000 6 

Cave e Cantieri S.r.l 18.700 

5.000 Non campionato 

per inacessibilità 

dell’area 

TOTALE 618.700  51 

Tabella 15 Siti di destinazione finale individuati e n. campionamenti effettuati 

In riferimento alle analisi eseguite, tutti i campioni analizzati risultano conformi rispetto alle 

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della 

Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e si evidenzia il superamento, in riferimento ad un 

campione, dei limiti di cui alla Colonna A (siti a destinazione d’uso verde pubblico, privato e 

residenziale), Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06. 

In riferimento alle operazioni di normale pratica industriale mediante la stabilizzazione a calce, il PUT 

prevede che tutti i materiali che si prevede di utilizzare all’interno dell’opera da scavo da gestire in 

qualità di sottoprodotto ai sensi del D.P.R. 120/2017 saranno sottoposte a trattamenti di normale pratica 

industriale per renderne l’utilizzo maggiormente efficace (selezione granulometrica e riduzione 

volumetrica). Nel prossimo livello di progettazione e comunque prima dell’inizio dei lavori è necessario 

che il Proponente dettagli i quantitativi da trattare a calce suddivisi per wbs di produzione e wbs di 

destinazione. 

Il PUT prevede una sezione specifica relativa al monitoraggio ambientale che sarà eseguito in fase di 

Corso d’Opera (CO) sulle matrici ambientali interessate dall’attuazione del Piano di Utilizzo, 

rimandando per i dettagli al contenuto del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA). In particolare, 

in relazione alle specifiche attività di gestione dei materiali di scavo in conformità al Piano di Utilizzo, 

oltre a quanto già previsto nel PMA, il monitoraggio ambientale verrà esteso sulle seguenti componenti 

ambientali, prevedendone inoltre un eventuale aggiornamento in linea con il grado di dettaglio della 

successiva fase di Progetto Esecutivo: Materiali da scavo; Acque superficiali di ruscellamento e 

percolazione; Acque sotterranee. 

La durata del Piano di Utilizzo, di cui all’art. 14 comma 1 del D.P.R. 120/2017, è pari a 3,5 anni. 

L’ARPA Basilicata con nota acquisita al prot. MATTM n. 0061406 del 08/06/2021 in merito al PUT di 

progetto definitivo ha espresso parere favorevole.  

Il PUT presentato, anche se molto dettagliato per il livello progettuale di definitivo, contiene la maggior 

parte degli elementi richiesti dal DPR 120/2017. Ai fini della sua completezza, tutti gli elementi richiesti 

dal DPR 120/2017 possono essere identificati già in sede di progetto esecutivo o comunque prima dei 

lavori e pertanto il PUT dovrà essere aggiornato in sede di progettazione esecutiva o comunque prima 

dell’inizio dei lavori e presentato secondo i tempi di legge prima dell’avvio dei lavori. 

ANALISI OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI 

1. ARPA Basilicata: con le osservazioni del 07/06/2021 l’ARPA esprime le seguenti 

determinazioni.  
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In merito alla tematica Suolo e Rifiuti, la Struttura Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, per quanto 

di competenza, esprime parere favorevole al progetto definitivo presentato compreso il “Piano di 

utilizzo terre e rocce da scavo" ai sensi del DPR 120/2017.  

In relazione alla tematica Rumore, il Servizio Tecnico Inquinamento Acustico a seguito 

all’analisi dei documenti presentati dal proponente, disponibili sul sito WEB istituzionale del 

Ministero dell’Ambiente, ha rappresentato diverse osservazioni che sono state tenute in 

considerazione nella formulazione della richiesta di integrazioni 

Non è pervenuto ulteriore parere finale. 

Le osservazioni di cui sopra sono state tenute in debita considerazione sia nelle valutazioni che nella 

formulazione delle condizioni ambientali. 

VALUTATO che, in base all'istruttoria sviluppata sulla base della documentazione presentata in sede di 

istanza e della documentazione inviata in risposta alla richiesta di integrazioni sopra riportata: 

- il progetto riguarda gli interventi necessari ad attivare la circolazione sulla linea ferroviaria 

Ferrandina – Matera La Martella; 

- lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto, corredati dalle integrazioni fornite dal 

Proponente, sono esaustivi e adeguati alla valutazione della compatibilità ambientale del 

progetto; 

- l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi permanenti e che le criticità 

residue sono state valutate e mitigate nell'ambito del progetto stesso; 

- eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure da porre in 

essere in fase di esecuzione che dovranno essere riportate negli elaborati di progetto e nei 

capitolati d'oneri in sede di progettazione esecutiva e di appalto; 

- la Valutazione di Incidenza a livello di Screening (Livello I) sui siti Natura 2000 presenti 

nell'area all’interno della soglia di 5 km dal tracciato ferroviario in progetto ha chiarito che le 

azioni di progetto non comportano incidenze  significative dirette, indirette sui siti Natura 

2000 indicati e non si ritiene necessario procedere con le successive fasi di valutazione; 

- il progetto, per come descritto dal proponente, analizzato quanto agli impatti ambientali, e 

sottoposto a condizioni ambientali, con salvezza dell'ottenimento dei pareri e delle 

autorizzazioni previste a valle della odierna valutazione di compatibilità ambientale, rispetti il 

principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali e persegua finalità di contribuire 

sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

- il PUT presentato, a seguito della documentazione prodotta, contiene tutti i dati che è 

possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame (progetto definitivo); alla luce di 

quanto emerso, e considerata la nuova formulazione dell’art. 5, comma 1, lett. o-quater del 

D.lgs. 152/06, come modificata dall’art. 50, comma 1 della L. 120/2020, che definisce 

“condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente 
associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle 

successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri 

ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o 
incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del 

progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, 
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove 

opportuno, le misure di monitoraggio” detti elementi dovranno essere identificati in sede di 

progetto esecutivo, con la conseguenza che il PUT dovrà essere aggiornato in sede di 

progettazione esecutiva e presentato secondo i tempi di legge prima dell’avvio dei lavori. 
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Tutto ciò ACCERTATO E VALUTATO, in base alle risultanze dell’istruttoria, 

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS  

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in 

particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione 

del presente parere  

ESPRIME MOTIVATO PARERE 

- FAVOREVOLE circa la compatibilità ambientale del progetto definitivo Nuova linea 
ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete 

ferroviaria nazionale, condizionato all’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nel 

seguito; 

- Che, con riferimento alla VINCA, la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica 

si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata (Libello II); 

- Che il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo relativo al Progetto Definitivo Nuova 

linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete 
ferroviaria nazionale" ai sensi del DPR 120/2017 contiene gli elementi essenziali per il 

passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui tutti gli elementi di cui al 

DPR 120/2017 dovranno essere censiti e verificati mediante contestuale aggiornamento del 

PUT, secondo quanto richiesto con la condizione ambientale 12. 

 

Condizione ambientale  1. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Acque sotterranee  

Oggetto della prescrizione 

Integrare lo studio relative alle acque sotterranee, 

predisponendo carte che riportino l’andamento delle linee 

isopieziche in corrispondenza dell’intero percorso delle opere 

previste in progetto, nonché la posizione di pozzi e sorgenti 

interessati, in maniera tale da evidenziare le interferenze tra le 

opere stesse e le acque sotterranee e gli effetti delle stesse. 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti  ARPA Basilicata, per la condivisione dello studio 

 

Condizione ambientale  2. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale – Acque superficiali 

Oggetto della prescrizione 

Integrare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), 

identificando (anche a mezzo di documentazione 
cartografica) i punti di monitoraggio in funzione dei 

potenziali impatti prodotti dalle opere in progetto, secondo il 
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criterio monte-valle, e specificando parametri e indicatori fra 

quelli definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la definizione 

dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, articolato in 

stato ecologico e stato chimico, ai fini di valutare 

correttamente gli eventuali impatti prodotti in fase di ante-

operam, costruzione e post-operam dalle opere in progetto 

sulle acque superficiali. Le indicazioni del PMA dovranno 

fare riferimento sia ai corsi d’acqua principali, sia a quelle 

facenti parte del reticolo idrografico minore ove interessati da 

potenziali forme di impatto da parte delle opere in progetto. I 

contenuti del PMA dovranno essere condivisi con ARPA 

Basilicata 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti  ARPA Basilicata, per la condivisione del PMA 

 

Condizione ambientale  3. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale – Acque sotterranee 

Oggetto della prescrizione 

Integrare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), 

identificando anche a mezzo di documentazione cartografica) 

i punti di monitoraggio delle acque di falda in funzione dei 

potenziali impatti prodotti dalle opere in progetto, secondo il 

criterio monte-valle, e specificando parametri e indicatori fra 

quelli definiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la definizione 

dello stato di qualità delle acque sotterranee, ai fini di 

valutare correttamente gli eventuali impatti prodotti in fase di 

ante-operam, costruzione e post-operam dalle opere in 

progetto sulle acque superficiali. L’esito del monitoraggio 

AO deve consentire la valutazione della qualità delle acque, 

in fini della loro esclusione da quelle definite potenzialmente 

contaminate o contaminate ai sensi del D.lgs. 152/2006 

(Titolo V, parte IV).  I contenuti del PMA dovranno essere 

condivisi con ARPA Basilicata 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti  ARPA Basilicata, per la condivisione del PMA 

 

Condizione ambientale  4. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Cantierizzazione – Aree Natura 2000 

Oggetto della prescrizione 
Escludere dalla cantierizzazione l'area DT.01 prevista quale 

eventuale deposito temporaneo in ragione dell'estrema 
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vicinanza dalla ZSC e ai disturbi che potrebbe arrecare il 

traffico di mezzi di cantiere per il trasporto delle terre 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  5. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione V.Inc.A. 

Oggetto della prescrizione 

In sede di progettazione esecutiva, si dovranno indicare anche 

nei documenti  di  capitolato e contrattuali, le misure già 

previste in progetto e negli elaborati di SIA e di V.Inc.A e 

ulteriori misure e procedure operative, atte ad evitare di 

interferire fisicamente con il sito Natura 2000 ZSC “Valle 

Basento - Ferrandina Scalo” ed evitare o minimizzare, e 

comunque tenere al di sotto della soglia di significatività, in 
fase preventiva, le potenziali incidenze nei confronti di 

ecosistemi e specie vegetali e animali, in particolare durante 

la fase di cantiere. Tale obiettivo potrà essere conseguito 

ricorrendo alle migliori tecniche e tecnologie disponibili, 

comprese misure regolamentari prescritte, ad esempio in 

regolamenti specifici di settore, nei piani di gestione dei 

Natura 2000 o nei piani territoriali. 

Di tali misure dovrà essere dato esplicito riscontro in sede di 

verifica  di ottemperanza 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti  
Ente gestore del Sito della Rete Natura 2000 per la 

condivisione delle misure. 

 

Condizione ambientale  6. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Criteri minimi ambientali 

Oggetto della prescrizione 

In sede di progettazione esecutiva della stazione di Matera La 

Martella, dovranno essere applicati i Criteri Minimi 

Ambientali (CAM) di cui al DM.11 gennaio 2017. In 

particolare, al di là all'applicazione di norma, si dovrà fare 

particolare attenzione alla riduzione del consumo di 

permeabilità del suolo (es aree di parcheggio), al riuso delle 

acque meteoriche, e al contenimento del consumo energetico 

attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 
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Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  7. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Cantierizzazione  

Oggetto della prescrizione 

In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere 

ulteriormente dettagliati negli elaborati progettuali e riportati 
esplicitamente nei documenti contrattuali (capitolati tecnici 

ed economici, etc.) gli elementi di cantierizzazione relativi 

alla gestione operativa dei cantieri e alla scelta dei materiali, 

richiesti dai vincoli DNSH (scheda 5 di cui all'Allegato alla 

Circolare MEF 32/2021) inclusi quelli già previsti nella 

attuale fase progettuale. 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  8. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Biodiversità 

Oggetto della prescrizione 

In sede di progettazione esecutiva, con riferimento all'area 

golenale del Fiume Basento, interessata dalla perdita di  

formazioni ripariali di macchie  ed  arbusteti, il Proponente 

dovrà prevedere interventi di rinaturalizzazione e di ripristino 

del mosaico ecologico in aree limitrofe, compatibilmente col 

rispetto delle condizioni di deflusso previste dal PAI e dal 

PGRA del fiume Basento, anche alla luce di eventuali degradi 

preesistenti dell'area già ricompresa in area SIN 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  9. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Biodiversità e V.Inc.A 

Oggetto della prescrizione 
In sede di progetto esecutivo dovranno essere riconfermate e 

meglio esplicitate, anche nei documenti contrattuali, tutte le 
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misure progettuali di mitigazione e di ripristino ecosistemico 

di mitigazione già previste dal Proponente per la riduzione di 

possibili deterioramenti di habitat, in particolare quelli di 

interesse prioritario, e disturbi alla fauna, in particolare 

dell’avifauna, legati alle attività di cantiere e di esercizio.  

Le misure di mitigazione già previste dovranno essere 

integrate da misure aggiuntive, allo scopo di minimizzare tutti 

gli effetti del progetto nel suo complesso in tutte le sue fasi, 

costruzione ed  esercizio.  

In riferimento ai disturbi temporanei durante la fase di 

cantiere sulla fauna, si raccomanda di fare ricorso alle best 

practice per eliminare o ridurre le interferenze sulla fauna e/o 

la dispersione di specie vegetali esotiche invasive. 

A tal fine, il Proponente deve predisporre, all’interno del 

PMA, uno specifico modulo di monitoraggio durante le fasi 

di lavorazione più rumorose della cantierizzazione, volta a 

verificare che le emissioni siano mantenute al di sotto di una 

soglia tale da non creare disturbi alla fauna ed in particolare 

dell’avifauna oggetto di maggiore interesse 

conservazionistico. 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti  
Ente Gestore sito Natura 2000 per la condivisione delle 

misure 

 

Condizione ambientale  10. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase di progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale 

Oggetto della prescrizione 

Integrare il Progetto di Monitoraggio Ambientale con i 

dettagli relativi alle modalità di scambio delle informazioni 

dei monitoraggi sia in termini di rapporti periodici che in 

formato digitale; tali modalità dovranno essere concordate 

con ARPA e con la CTVA.  

Il PMA dovrà includere il progetto e le caratteristiche del  

Sistema Informativo Territoriale, nonché le modalità di 
concessione delle credenziali di accesso per la consultazione 

dei dati, per la condivisione delle informazioni con il 

pubblico e con gli enti interessati  

I risultati dei monitoraggi ambientali in corso d'opera e post-

operam previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti 

periodici. Tali rapporti dovranno essere trasmessi alla CTVA 

e all'ARPA, con le periodicità che saranno individuate 

nell'aggiornamento del PMA o, in assenza di specifiche 

indicazioni, con periodicità semestrale.   

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’approvazione del progetto esecutivo 

Ente vigilante MITE – CTVA  
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Enti coinvolti  ARPA Basilicata 

 

Condizione ambientale  11. 

Macrofase ANTE OPERAM 

Fase Fase precedente la cantierizzazione 

Ambito di applicazione Monitoraggio e gestione ambientale 

Oggetto della prescrizione 

Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale delle 

attività di cantiere che l'appaltatore dovrà predisporre, il Piano 

di Controllo e Misurazioni Ambientale dovrà essere 

coordinato con il Progetto di Monitoraggio Ambientale  

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’avvio delle attività di cantiere 

Ente vigilante MITE – CTVA  

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  12. 

Macrofase ANTE-OPERAM 

Fase Progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione PUT 

Oggetto della prescrizione 

Prima dell’inizio dei lavori, il Proponente dovrà presentare 

l’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da 

Scavo (PUT) in forma definitiva  

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’avvio dei lavori  

Ente vigilante MITE - CTVA 

Enti coinvolti   

 

Condizione ambientale  13. 

Macrofase ANTE-OPERAM 

Fase Progettazione esecutiva 

Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale  

Oggetto della prescrizione 

A seguito dell’aggiornamento del PUT come da condizione 

ambientale 12., il Proponente aggiorni il PMA, in linea con il 

grado di dettaglio della successiva fase di Progetto Esecutivo 

da eseguirsi in fase di Corso d’Opera (CO) sulle matrici 

ambientali interessate dall’attuazione del Piano di Utilizzo 

aggiornato 

Termine avvio Verifica Ottemperanza Prima dell’avvio dei lavori  

Ente vigilante MITE - CTVA 

Enti coinvolti   
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Il Presidente f.f. 

La Coordinatrice della SC VIA 

Avv. Paola Brambilla 
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