
Stazione di utenza 150/30 kV 

Planimetria rete di terra 
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ACCESSO CARRABILE 
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STAZIONI ELETTRICHE DI UTENZA POWERTIS S.R.L. E SEZIONE AT IN CONDIVISIONE YELLOW ENERGY S.R.L. 
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SUPERFICIE TOTALE 2232 m2

• • 

jJ-i-••---•

g] •

El 

(_) 

STALLO LINEA 150 kV 

YELLOW ENERGY S.R.L. 
S = 489 m2

CODICE PRATICA 201900953 

ACCESSO CARRABILE 
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Note 

- La corda Cu 120 mmq sarà interrata in apposito scavo a quota -0,80 riferita al piano di stazione;

- La corda perimetrale deve essere posata ad una distanza superiore a 2 m dalla recinzione;

- Durante i montaggi elettromeccanici dovrà essere curata la messa a terra delle apparecchiature;

- I ferri di armatura delle fondazioni devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra collettrice da

collegare alla rete di terra dell'impianto

Legenda 

Corda Cu 120 mmq interrata a profondità 0,8 m 

Collegamento di terra in corda Cu 120 mmq 

• Giunzione con morsetto a compressione in rame

Pozzetto ispezionabile in cls 50x50 cm con dispersore 0 20 mm x 3 m

PARTICOLARE INSTALLAZIONE CORDA DI TERRA 

Riempimento in 
tout-venant 

Terreno naturale 

Derivazione in 
corda Cu 120 mmq 

Corda Cu 120 mmq con 
morsetto a compressione 

Terreno vegetale Scavo per corda di terra 
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N. ELABORATO DATA EMISSIONE DESCRIZIOtE. 

OGGETTO: 
Progetto degll Impianti per la connessione degli Impianti fotovoltald: 
- Ripizzata da 17 MWac sito nei Comuni di Manduria (TA) e Erchie (BR). codice pratica 202000514 
- Sparpagliata da 30 MWac sito nei Comuni di Mesagne (BR), Torre Santa Susanna (BR) e Erchie (BR), 
codice pratica 202000548 
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