
Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

centrale

FTP CAT. 6

SWITCH OTTICO

INDUSTRIALE

CASSETTO

OTTICO

segnalaz.

RIVELATORE

DOPPIA

TECNOLOGIA

RILEVATORE

OTTICO DI FUMO

SIRENA

AUTOALIMENTATA

RILEVATORE

OTTICO DI FUMO

CONTATTO

MAGNETICO

TASTIERA

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo ANTINCENDIO

2x0,5 TWISTATO

Cavo ANTINCENDIO

2x0,5 TWISTATO

(LOCALE INVERTER FV)

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

centrale

FTP CAT. 6

SWITCH OTTICO

INDUSTRIALE

CASSETTO

OTTICO

segnalaz.

MONOMODALE

CAVO F. O.

RIVELATORE

DOPPIA

TECNOLOGIA

RILEVATORE

OTTICO DI FUMO

SIRENA

AUTOALIMENTATA

RILEVATORE

OTTICO DI FUMO

CONTATTO

MAGNETICO

TASTIERA

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo antintrusione

4x0,22 + 2x0,5

Cavo ANTINCENDIO

2x0,5 TWISTATO

Cavo ANTINCENDIO

2x0,5 TWISTATO

(ALLA DORSALE DI ITINERE)

(CABINA UTENTE)
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MILANO

TANGENZIALE
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16,14

0,90

0,90

3,76

2,46

0,30
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QUADRO DI CAMPO CC01
INVERTER 1
MPPT1 - STR. 1.1.1÷1.1.3
MPPT2 - STR. 1.2.1÷1.2.3
MPPT3 - STR. 1.3.1÷1.3.3
MPPT4 - STR. 1.4.1÷1.4.2
MPPT5 - STR. 1.5.1÷1.5.2
MPPT6 - STR. 1.6.1÷1.6.2

QUADRO DI CAMPO CC02
INVERTER 2
MPPT1 - STR. 2.1.1÷2.1.3
MPPT2 - STR. 2.2.1÷2.2.3
MPPT3 - STR. 2.3.1÷2.3.3
MPPT4 - STR. 2.4.1÷2.4.2
MPPT5 - STR. 2.5.1÷2.5.2
MPPT6 - STR. 2.6.1÷2.6.2

QUADRO DI CAMPO CC03
INVERTER 3
MPPT1 - STR. 3.1.1÷3.1.3
MPPT2 - STR. 3.2.1÷3.2.3
MPPT3 - STR. 3.3.1÷3.3.3
MPPT4 - STR. 3.4.1÷3.4.2
MPPT5 - STR. 3.5.1÷3.5.2
MPPT6 - STR. 3.6.1÷3.6.2

QUADRO DI CAMPO CC04
INVERTER 4
MPPT1 - STR. 4.1.1÷4.1.3
MPPT2 - STR. 4.2.1÷4.2.3
MPPT3 - STR. 4.3.1÷4.3.3
MPPT4 - STR. 4.4.1÷4.4.2
MPPT5 - STR. 4.5.1÷4.5.2
MPPT6 - STR. 4.6.1÷4.6.2
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PATCH PANEL MULTIPLUS 24 RJ45

600mm 33U

maurizi

o@semeraro
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maurizi
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.net

CASSETTO OTTICO MULTIPLUS 12 SCduplex

PANNELLO 6 PR. 220V UNIV. E INT.LUM.

RIPIANO ESTRAIBILE A MENSOLA (5kg)

SWITCH

PANNELLO GUIDACAVI 1U

PANNELLO GUIDACAVI 1U

PORTAETICHETTE

- 2 PRESE TELEFONICHE 2cp (ANALOGICHE O ISDN)

- 1 PRESA DATI E 1 PRESA TELEFONICA

- 2 PRESE DATI HALF-DUPLEX 2cp

DUPLICATORE DI LINEA

INSTALLAZIONE SU PATCH-PANEL E POSTO LAVORO

PER SDOPPIAMENTO PRESA RJ45

(DI EVENTUALE FUTURA INSTALLAZIONE).

FORNIBILE NELLE VERSIONI:

COLORE NERO, BLU, GIALLO, VERDE, ROSSO O BIANCO.

E DADO PER FISSAGGIO DUPLICATORI DI LINEA.

DOTATO DI SPORTELLO TRASPARENTE DI PROTEZIONE

SUPPORTO 1 MODULO RJ45

PER PRESE RJ45 CAT. 5e, 6 - UTP E FTP.

ACCESSORIO PER AMMARRAGGIO CAVI

PRESA RJ45

A MASSIMA SBINATURA COPPIE CONSENTITA DI 7mm

- CASSETTINI OTTICI ST-SC-MTRJ

DI TIPO ARRETRATO E CON ACCESSO FRONTALE

AI MODULI INSTALLATI.

  (12 prese = 6 moduli)

- ELEMENTI 12 PRESE RJ45 Cat. 3 TELEFONICHE

- PRESE MiniC Cat. 7 (4 prese = 6 moduli)

- PRESE RJ45 Cat. 5e-6 (1 presa = 1 modulo)

PER INSTALLAZIONE ANCHE MISTA DI:

PATCH-PANEL 19" 1U 24 MODULI UNIVERSALE
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QUADRO DI CAMPO CC05
INVERTER 5
MPPT1 - STR. 5.1.1÷5.1.3
MPPT2 - STR. 5.2.1÷5.2.3
MPPT3 - STR. 5.3.1÷5.3.3
MPPT4 - STR. 5.4.1÷5.4.3
MPPT5 - STR. 5.5.1÷5.5.3

QUADRO DI CAMPO CC06
INVERTER 6
MPPT1 - STR. 6.1.1÷6.1.3
MPPT2 - STR. 6.2.1÷6.2.3
MPPT3 - STR. 6.3.1÷6.3.3
MPPT4 - STR. 6.4.1÷6.4.3
MPPT5 - STR. 6.5.1÷6.5.3

QUADRO DI CAMPO CC07
INVERTER 7
MPPT1 - STR. 7.1.1÷7.1.3
MPPT2 - STR. 7.2.1÷7.2.3
MPPT3 - STR. 7.3.1÷7.3.3
MPPT4 - STR. 7.4.1÷7.4.3
MPPT5 - STR. 7.5.1÷7.5.3

QUADRO DI CAMPO CC08
INVERTER 8
MPPT1 - STR. 8.1.1÷8.1.3
MPPT2 - STR. 8.2.1÷8.2.3
MPPT3 - STR. 8.3.1÷8.3.3
MPPT4 - STR. 8.4.1÷8.4.3
MPPT5 - STR. 8.5.1÷8.5.3

MILANO

QUADRO ELETTRICO DA PARETE CON PORTA CIECA, CON GRADO DI PROTEZIONE IP66, CLASSE DI ISOLAMENTO II, REALIZZATO IN MATERIALE TERMOPLASTICO,

RESISTENZA AL CALORE E AL FUOCO 750°, GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK10, PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI CHIMICI  ED ATMOSFERICI. DIMENSIONI

590X855X260 (120DIN 5X24)
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Impp - 10,85 (A)
CORRENTE MPP

Vmpp - 41,5 (V)
TENSIONE MPP

Pmax -  450 (Wp)
POTENZA MASSIMA

Voc - 49,3 (V)
TENSIONE DI CIRCUITO APERTO

Isc - 11,6 (A)
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO

nm - 20.7 (%)
EFFICIENZA DEL MODULO

2094 x 1038 x 35 (mm)
DIMENSIONI

23,3 (Kg)
PESO
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MODULI
Longi Solar LR4-72HPH-450-M
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(COPERTURA)

(QUADRO GFV)

(LOCALE INVERTER FV)

(CABINA UTENTE)

RACK 19"
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Inverter

Fotovoltaico

Inverter

Fotovoltaico

CASSETTO

OTTICO

Cavo da esterno e da interno

costituito da n.12 fibre

monomodali, dotato di protezione

con mantello in vetro e guaina

esterna di tipo LSZH, diametro

esterno 13,5mm

590

8
5

5
2

0
9

590

VISTO DEL COMMITTENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

REVISIONE

datan.

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA  S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO  SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.
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RIFERIMENTO ELABORATORIFERIMENTO DIRETTORIO

ProgressivoTip.

Cod. Appalto
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ORDINATORE

SCALA

AUTOSTRADA (A14): BOLOGNA - BARI -TARANTO

Ing. Fabio Visintin

PROGETTO ESECUTIVO

TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA

AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

REDATTO: VERIFICATO:

SUPPORTO SPECIALISTICO:

PE111465

Ord. Ingg. Firenze N. 7706 Sezione A

Ing. Enrico Franzese

OPT
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Ord. Ingg. Macerata N. A1068

Ing. Raffaele Rinaldesi
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Ing. Raffaele Rinaldesi
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Sustainable

Engineering

0001

TERMINALE

MORSETTO

UNIVERSALE - PMCU

CENTRALE

MORSETTO

PARTICOLARE DI MONTAGGIO

PROFILATO ESTRUSO IN
ALLUMINIO

MORSETTO CENTRALE
UNIVERSALE

UNIVERSALE - PMU

MORSETTO
TERMINALE UNIVERSALE
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AUTOSTRADA A14 / TANGENZIALE

SEMI-GALLERIA FONICA CROCE DEL BIACCO - NORD

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Planimetria

particolari di installazione

AU CF2 IM001 IMP00 D 0756 - 0

-

varie

TRONCHETTO

SEZIONE M-M' (VEDERE ELABORATO OPT-0752) SEZIONE N-N' (VEDERE ELABORATO OPT-0754)

R
S

4
8

5

Inverter

Fotovoltaico

Inverter
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Inverter
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Fotovoltaico

Inverter

Fotovoltaico
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SWITCH OTTICO

INDUSTRIALE

PASSERELLA CON POSA A PARETE O IN COPERTURA

(PER IL POSIZIONAMENTO E DIMENSIONI VEDERE ELABORATI OPT0752÷0755)

PROFILO ASOLATO ZINCATO A CALDO 41x41 spessore 2,5 mm

PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO ASOLATA CON COPERCHIO

DIMENSIONI TIPICHE 100x75mm / 200x75mm / 400x75mm / 500x75mm

FISSAGGIO PASSERELLA PER PROFILO 41x41mm

DIMENSIONI 10x40mm (L40 M10)
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