FONDAZIONE PER PALI INSTALLATI A QUOTA CAMPAGNA (SCALA 1:50)

PARTICOLARE IN CORRISP. QET E STACCO CORPO ILLUMINANTE — SCALA 1:30

NOTE GENERALI — FASI ESECUTIVE

PO7a

TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE
A1
B1
C1

TUBOLARE IN ACCIAIO ¢ 60mm,
SALDATO AL PALO IN ACCIAIO,
DI SUPPORTO AL CORPO

B ILLUMINANTE
CORPO ILLUMINANTE
(H = 10,00 m) TIPO
"PHILIPS LUMA3 BGP627”
(RIF. ELABORATI
SPECIALISTICI OPT)
PALO ILLUMINAZIONE IN
ACCIAI0 (RAL 6019) A
SEZIONE RETTANGOLARE
VARIABILE
§ L o
£ k-
0.15 ©
=4
LATO RICETTORE |_J|> <:] LATO AUTOSTRADA
GUAINA (¢ 32 mm)
PER PASSAGGIO
CAVI ELETTRICI ©
<
POZZETTO BARRIERA DI
[SPEZIONABILE —(SICUREZZA
(RIF. ELABORATI RIF. ELABORATI
SPECIALISTICI OPT) 2.1 SPECIALISTICI STD)
CORDA DI RAME
NUDA 635 mm
(RIF. ELABORATI 0.20 —
SPECIALISTICI OPT) L
7
7 /
FONDAZIONE IN “
CEMENTO ARMATO - S /

Y
2

PO1

CORPO ILLUMINANTE
(H = 10,00 m) TIPO
"PHILIPS LUMA3 BGP627”
(RIF. ELABORATI
SPECIALISTICI OPT)

10.00
dal ciglio stradale

LATO AUTOSTRADA §>

TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE
A2
B2
C2

BARRIERA ACUSTICA FONOASSORBENTE
FOA TIPO 6 (H = 6,50 + 5,00 m)
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI STR)

PALO ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

(RAL 6019) A SEZIONE RETTANGOLARE
VARIABILE

GUAINA (¢ 32 mm)
ALIMENTAZIONI CORPI ILLUMINANTI
OGNI 36 m

<] LATO RICETTORE

I

| QUADRO ELETTRICO DI TANGENZIALE
1 QET....

| (RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA COMPLETA DI
SCARICATORE OGNl 36 m (Ved. part. PO7c)
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

CANALA (100x75 mm) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER
PASSAGGIO CAVI CONTINUA LUNGO TUTTA LA BARRIERA
FONICA STAFFATA SU PLINTO FOA CON BARRA FILETTATA

0 PROFILO METALLICO (RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)
N.2 PVC ¢200

N'6 TUBI PVC 263mm
N1 TUBO PVC 2110mm
~POZZETTO PROMISCUQ ELETTRICO + TLC

800x800x800mm (int.)
870x870x870mm _(est.)

| N2x3 PVC 9110
CORDA DI RAME NUDA

N3 TRITUBI @50 oom™d

(TLC fibra ottica)

LIMITE 1: INIZIO BARRIERA METALLICA (GUARD RAIL)

LIMITE 2: INIZIO PLINTO FOA

PART. IN ITINERE LUNGO FOA E STACCO CORPO ILLUMNANTE — SCALA 1:30

PARTICOLARE IN [TINERE LUNGO FOA E STACCO CORPO ILLUMNANTE — SCALA 1:30

PO/b

PIASTRE

PALO ILLUMINAZIONE
URBANO IN ACCIAQ

(RAL CONFORME Al PALI
INSTALLATI SU RETE URBANA)

IN_ACCIAI0 PER FISSAGGIO

PALO ILLUMINAZIONE

RIVESTIMENTO FOA

LATO RICETTORE |:>

(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI AUA)
FAO TIPO 1 (H = 4,00 m)

(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI STR)

CASSETTA DI DERIVAZIONE

STAGNA COMPLETA DI SCARICATORE
OGNI 36 m (Ved. part. PO7¢)

(RIF.
SPECIALISTICI OPT)

CANALA (100x75 mm) IN ACCIAIO

ELABORATI

PO7c

CORPO ILLUMINANTE (H = 10,00 m)
TIPO "PHILIPS LUMA3 BGP627"
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

PO2

CORPO ILLUMINANTE

TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE
A1
B1
C1

NOTA:
ALLACCIO ALIMENTAZIONE PALO
ILLUMINAZIONE VALIDO PER
APPARECCHI ILLUMINANTI

POSATI SU:

FOA TIPO 2 (H=5,00 m)

FOA TIPO 3 (H=6,00 m)

FOA TIPO 4 (H=650 m)

FOA TIPO 5 (H=6,50m+2,00 m)
FOA TIPO 6 (H=6,50m+5,00 m)
FOA TIPO 7 (H=8,00m+5,50 m)
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI STR)

10.00
dal ciglio stradale

<] LATO AUTOSTRADA

PASSAGGIO CAVI INTERRATO
CON POZZETTO PROMISCUO

INOX AISI
BARRIERA

CAVI CONTINUA LUNGO TUTTA LA

PLINTO FOA CON BARRA FILETTATA
O PROFILO METALLICO

(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)
CORDOLO IN CEMENTO ARMATO

304 PER PASSAGGIO
FONICA STAFFATA SU

(RIF. ELABORATI
SPECIALISITICI APE)

PUNTUALE E ISPEZIONABILE
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

BARRIERA DI SICUREZZA

(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI STD)

(H = 10,00 m) TIPO
PHILIPS LUMA3 BGP627"
RIF. ELABORATI
SPECIALISTICI OPT)

10.00
dal ciglio stradale

LATO AUTOSTRADA q>

TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE

BARRIERA ACUSTICA FONOASSORBENTE
FOA TIPO 6 (H = 6,50 + 5,00 m)
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI STR)

PALO ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO

(RAL 6019) A SEZIONE RETTANGOLARE
VARIABILE

GUAINA (¢ 32 mm)
ALIMENTAZIONI CORPI ILLUMINANTI
OGNl 36 m

<]] LATO RICETTORE

CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA COMPLETA DI
SCARICATORE OGNI 36 m (Ved. part. P07c)
(RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

CANALA (100x75 mm) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER
PASSAGGIO CAVI CONTINUA LUNGO TUTTA LA BARRIERA
FONICA STAFFATA SU PLINTO FOA CON BARRA FILETTATA O

PROFILO METALLICO (RIF. ELABORATI SPECIALISTICI OPT)

—— . —

A

N.2 PVC ¢200

\H | 263 PVC 9110
N.3 TRITUBI @50

(TLC fibra ottica)

CORDA DI RAME NUDA

LIMITE 1: INIZIO BARRIERA METALLICA (GUARD RAIL)

1x35mmgq

LIMITE 2:

INIZIO PLINTO FOA

A) L PRESENTE ELABORATO E’ VALIDO Al SOLI FINI IMPIANTISTICI

SBRACCIO PALO PER CORPO ILLUMINANTE (SCALA 1:20)

CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA PER SCARICATORE (Non in scala)

PARTICOLARE IN CORRISP. SCATOLARE METALLICO
E STACCO CORPO ILLUMNANTE — SCALA 1:50

PO7/c

CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA IN RESINA
TERMOPLASTICA COMPLETA DI SCARICATORE DI
SOVRATENSIONE CON MORSETTIERA MULTIPLA

(DM. 125x125x69 mm)

GRADO DI PROTEZIONE IP55

RESISTENZA AGLI IMPATTI DANNOSI SECONDO NORMA

CEl EN 50102 E RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DI
LIQUIDI E CORPI SOLIDI SECONDO NORMA CEl EN 60529

PALO ILLUMINAZIONE STRADALE
TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE
A3 —
B3
c3
"’
SEZIONE TRASVERSALE
i
DA DEFINIRS| IN CORSO D’OPERA
DA DEFINIRSI IN CORSO D'OPERA ¢
N |7 DA DEFINIRSI IN CORSO D'OPERA
g HHE
AN e
7 — 1 s
2 T B0 MU
-
4

PARTICOLARE FISSAGGIO MARKER — M1 (SCALA 1:10) PARTICOLARE FISSAGGIO MARKER — M2 (SCALA 1:10) TIPOLOGICI POSA PALO L.E. — SBALZO METALLICO PER PALO ILLUMINAZIONE BORDO VIADOTTO — TIPO 5 (SCALA 1:20) SBRACCIO PALO PER CORPO ILLUMINANTE (SCALA 1:20)
SEZIONE TRASVERSALE VISTA B SEZIONE A-A
P11 | MORSETIO BLOCCAGGIO AL GUARD RAIL COLLARE FISSATUBQ GUAINA GUIDACAVO PVC D10 | MORSETTO BLOCCAGGIO AL GUARD RAL COLLARE FISSATUBQ GUAINA GUIDACAVO PVC POg ~_ PALO ILLUMINAZIONE PALO ILLUMINAZIONE | POS
DELLA STAFFA SUPPORTO MARKER FLESSIBILE @EST.20,7mm DELLA STAFFA SUPPORTO MARKER FLESSIBILE #EST.20,7mm m BICCHIERE PORTAPALO I l BICCHIERE PORTAPALO DA DEFINIRSI IN CORSO DOPERA 4
RACCORDO PVC MASCHIO RACCORDO PVC MASCHIO 49 I \L
PER GUAINA PVC PER GUAINA PVC A —-3 A
& O $273mm % %
GUAINA GUIDACAVO PVC GUAINA GUIDACAVO PVC - <IN %MW % .
FLESSIBILE #EST.20,7mm CASSETTA IN TERMOINDURENTE HALOGEN FREE FLESSIBILE #EST.20,7mm CASSETTA IN TERMOINDURENTE HALOGEN FREE $257mm \ £ ;7/ D
125X125X100mm GRADO IP67 + MORSETTIERA 125X125X100mm GRADO IP67 + MORSETTIERA 4|3 o : SCATOLARE - .
2 a S O =
CAVO MARKER 2X0,35mmg TUBO IN PVC DORSALE ANTINEBBIA 832 CAYO MARKER 2x0,35mm TUBO RIGIDO IN PVC DORSALE ANTINEBBIA #32 DA DEFINIRSI IN_CORSO D'OPERA g i
$10mm $10mm DA DEFINIRSI IN_CORSO D'OPERA DA DEFINIRSI IN CORSO D’OPERA Sl |
57 9mm STAFFA SUPPORTO MARKER 7 9mm STAFFA SUPPORTO MARKER I | | el
. . I o~
BARRIERA DI SICUREZZA MARKER ATTIVO A LED AMBRA BARRIERA DI SICUREZZA MARKER ATTIVO A LED AMBRA ; 024 S \ + VITE ANTIROTAZIONE M10 et
A_ 3 % S _A v e s n S |
= - ] <> i ! |
\ A W/ G ‘
sk 2lA
{ e 1D Po—> [P TUBO RIGIDO IN PVC #32mm t ’ ] —g-3 | L R \¢60
Poc—— B Poc—p | B A S % | 025 | 2.10 | mm
GIUNZIONE TUBO,/GUAINA CON MANICOTTO ' ' SCATOLARE | 4 o !
MDD | i
TUBO CORRUGATO PVC 832mm — | |
INTERRATO E TERMINATO IN POZZETTO | |
PUNTO LUCE SU PALO '%' ‘
PIANO STRADALE I PIANO STRADALE I > \ ‘ ‘
& | |
| |
/ SCALA 1:20 / FIN. 50 — T 0,05 / L 0,004 | ‘
TIPOLOGICO PLINTO PREFABBRICATO PER PALO L.E. (SCALA 1:10) TIPOLOGICI POZZETT! RETI ELETTRICHE E TLC (SCALA 1:20)
. SINOTTICO DISTRIBUZIONE IN ITINERE (ASPI — OT — PROMISCUO) FONDAZIONE PER PALI INSTALLATI A QUOTA CAMPAGNA (SCALA 1:50)
P12 PIANTA 200 1 P15
o { o o8 POZZETTO TIM / ASPI TLC PO7
T - 1250x800x930mm (int.) P20 At R TIPO APPARECCHIO ILLUMINANTE
SOSTENENT A+ 1450x1000x1030mm (est.) ORSALE DORSALE ¥
N'1 TUBO IN PVC #63  TELECAMERA DI PIAZZALE POZZETTO PROMISCUO ELETTRICO + TLC . ] ] . @ ITINERE @ @ ITINERE @ g}
3 PER PASSIGED CAY 800x800xB0OmM (int.) = = } 200
FORO #350mm 870x870x870mm (est.) L ‘ | el I I | |
_ e m 15@&0 M |Setto 2 N 1.57 l 1.57
& s -4 A W A o ] L____ ]
o - e ERaEEEEREEE=EE B EE - ]
I I W Y B | |
FORO #250mm :ttttttttttttttttttﬁ S CHE : HEH | | | ) ] | | Corpo illuminante
TR P FEEEEEEEEEEEEEER-R-R Chioeto 4 el ST | | )
B SosammsammsoE | | Y e
FORO #100 DRENAGGIO AR | | o :
1 R B B CHIUSINO IN_ GHISA | | [ [ I POZZETTO TIM
e — | T R— T250x800x930mm (int.)
J 0.80 J LAMELLARE CARRABILE | b1l | 1450x1000x1030mm (est.)
* . * COPERCHIO PROLUNGA BASE I (I | N.1 TRITUBO @50
SEZIONE A=A ——— 08—y t 400 — SEZIONE BB} 1.28 i FORO DRENAGGIO /POZZETFO POZZETTO POZZETTO : l : : } / (TLC fibra ottica)
» P 032 “ : T "v—’.. 2 000 | - | Lox | o CRIUSINO IN GHISA \ = | / | : ! : : } }
S TR s = o S AR By | LAMELLARE CARRABILE + | S ¢ | b |
e A IR 8 ‘ / | I : : | !
) / @ 2 < | o > ! | L*?‘f**J
9 1 ) | : ; .l
28 || IR | N
o B g B |
g & 5 z / | m = e
2 5 § POZZETTO ASPI TLC | = = R POZZETTO ASPI TLC
S 1250x800x930mm _(int.)  brebedde % 3 | ] ;m'mi,,, 7250x800x930mm _(int.)
- —H FF ¥J 1450x1000x1030mm (est.) ‘T } z z L I‘ T‘ 1450x1000x1030mm (est.)
I N.3 TRITUBO @50 | o S l Ll N.2 TRITUBO @50 =
| 1.95 | | 1.25 | (TLC fibra ottica) } } ! : : ” } (TLC fibra ottica) S
A 4 ! 1.45 ! ! 1.45 ! | | {10 | S
1 PRI t ? ' ’
\ / \ \ Ll \
N N\ F,’ORO % MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE l l 0.80 l L L | I : : :‘ J
O PER DRENAGG0 TP 525 PER m-DI WPASTO 0.085 0.085 e E N ;Hf‘fmf PALO ILLUMINAZIONE
SCALA 1:20 / FIN. 50 — T 0,05 / L 0,004 POZZETTO _PROMISCUO l\ l\ l\ l} S > N I(} /] /’ POZZETTO PROMISCUO -~
; : : : ELETTRICO + TLC XA o o | bOT 7 ELETTRICO + TLC
800x800x800mm (int.) \\}\\:\\:\\ § & //://I//: 800x800x800mm (int.)
1000x1000x900 t. > 1000x1000x900 t.
TIPOLOGICI PER CAVIDOTTI (SCALA 1:20) : 0263 = 6 PVC 9110 ELEME [N ; . i 0263 — 6 PG 9110 (HLEATLS)
TIPO B TIPO G SEZIONI TIPO SU OPERA D ARTE — SCALA 1:50 +N. 2x1 PVC #200 (DISPONIBILI) | ! i i | | i i ” | +N. 2x1 PVC 8200 (DISPONIBILI)
\ I I \
I |1
P14 NASTRO \ 0.80 ) QUADRO ELETTRICO | H )] I\ I \” } QUADRO ELETTRICO J
: DI TANGENZIALE — L VAV ] DI TANGENZIALE —
uTR0 1 050 ) SEGNALATORE . * * . P17 BARRIERA METALLICA CON BARRIERA ACUSTICA O RETE DI PROTEZIONE aer 4 AN QET... i = 1
T T \ 5 g . .
3 | ol R N e A TERGO (DISTANZA FILO FISSO MIN. 1.70m) SV EANWNE ( ]
MATERIALE - DI RIPORTO N : § 3 1:50 CANALA CON COPERCHIO [ | i VY it CANALA CON_COPERCHIO i
DI RIPORTO 3 G B ) S (1:50) DISTRIBUZIONE TMPIANT] AN e DISTRIBUZIONE _IMPIANTI =
= ot S £ ELETTRICI | , , | ELETTRICI
< RINFIANCO IN' CLS , S E ALL’ARMATURA ILLUMINAZIONE FOA ] Beb, el / ILLUMINAZIONE FOA .
‘ N RIS RS | | RS RS % N'4 TUBI @110 (ELETTRICO/TLC)
RINFIANCO IN CLS o E ‘/ SR I N - STRADALE —F-—-%-‘J—-—-—i i_____LE‘_-"i‘:E___
& 4 N.2 PVC 9200 N CIOLIO CARREGOATA | 170 | —Fonoassorsent } 1.57 I i 1.57 b - TR N1 TRIUBO 850 (ILC fibro oftice)
T e RNEANGO IN s 7 N7 NI § $ ' CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA { { T { Nl RN CORDA DI RAME NUDA 235mm
SETTI DISTANZIATORI SR {‘ IR - INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DEL AL q
i : l () : o MONTANTE DELLA FOA . — SRR
1 ogni 150 cm B A 3 SETTI _DlSTANZlATORl :Q e - '; BARRIERA METALLICA I H | DORSALE | @ LIMITE 1: INIZIO PLINTO FOA | DORSALE | I /\\\/\\i//\i/ L RO R R R R R
N.2x3 PVC 6110 L ENEN S 1 ogni 150 cm 4 , : ;\ BORDO OPERA CANALA+COPERCHIO O CARTER IMPIANTI N IMPIANTI IN N SN SEREEEEKY
: @ RN O L b METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO | ITINERE | (2 UMITE 2: INIZIO BARRIERA METALLICA (GUARD RAIL) | ITINERE | \ IR ARG
= 2N : : RN, N RN,
CORDA DI RAME NUDA e B N-2x3 PVC 8110 22 - [Fie)(Fie)fig) - . iz -}/ PER PASSAGGIO CAVI DA 150x75mm & o o 4 TR Sy
1x35mmg JEgeo o _ CORDA DI RAME NUDA N K ol ¢ 2.50 , - PRI,
N.2 TRITUBO @50 St 1x35mmg AT b P= var. | J. i\ ) 25
(TLC fibra ottica) > o N.3 TRITUBI @50 2 [ = — 7 / 7 Z iz
T 0.70 T S (TLC fibra ottica) I 0.70 t S — — / )
1 | asposo
TIPOLOGICI PER FOA PERCORSO COPERTO (SCALA 1:20 i [l ESER r—
( ) e DISTRIBUZIONE TIPOLOGICA POZZETI RETE FIBRA OTTICA (SCALA 1:50) TIPOLOGICO PALO L.E. (SCALA 1:50)
P16 PASSARELLA PORTACAVI NUOVO IMPALCATO Rck=>45MPa metri MAX 500 metri AL POZZETTO SUCCESSIVO CON STESSA COMPETENZA (ASPI O TIM) |
IN ACCIAIO E/O ALMENO PARI AL : = .
VALOREAWCNR'XSH CT%%E metri 90 metri TRA DUE POZZETTI CON DIVERSE COMPETENZE (ASPI/TIM) | | PO8 DETTAGLIO PUNTA¢ ,
MENSOLA DI SUPPORTO I 1 mm
N #60mm
- i s P e P S [ . e P - e i [ S4+—
) I ] ) ) ) "
BARRIERA METALLICA g g g 8 — 2 2 8 2 2 2 > S
CON PALO DI ILLUMINAZIONE A TERGO . |
* -
COPPIA PRESA-SPINA IP67 CAVO FG160M16 PER RINFORZI SUPPORTO PER ANCORAGGIO <D|STANZA FILO FISSO MIN. 1.70m ( >) Lu uJ M TT 065
TIPO IEC309 2P+T CAVO FTG180M16 PER PERMANENTI /A VOLTA SOTTOVIA (1:50) v . m
3x1.5mm* K ]
DORSALE IN CAVO L L L L i L L L L L L L
FG160M16 O FTG180M16 PALO ILLUMINAZIONE hed grl_s[)TiTl/,;lAlN[%lERMNEASI\/ISéNﬁETERRA
(DETTAGLIO INDICATIVO) l 1.50 J 1.50 J 1.65 J 1.50 J 1.50 l l 1.50 J 1.50 J 1.50 l 1.50 J 1.50 l g |
T T T T T T T T T T T T g —"
= W ) - SOSTEGNO METALLICO 1.30 2
AN (DETTAGLIO INDICATIVO) 700 46x186mm | PALO CONICO LAMINATO
U % . ' / ILLUMINAZIONE RAMPE AUTOSTRADALI
PRESSACAVO ASSARELLA IN ACCIAIO , N N.3 PVC 9110 [ ] /b =
ATTESTAZIONE CAVO Y 500 T5mm + min 1.70(*) ' — [Shél-I:-IREAZNZiE:PALO i gO%
: : N.3 PVC 9110 N : mm
PROIETTORE LED OTTICA SIMMETRICA T\STAFFE E GANCI PER SOSTITUZIONE CIGLIO CARREGGIATA! | | 0.40 = / k p 9 RETTILINEITA" PALO: + 03 %
(POTENZE COME DA TABELLA) RAPIDA DEL PROIETTORE BARRIERA METALLICA oo - ©° 5 | fronste e -~ - 46x186mm SPESSORE ALLA BASE: £ 0,3 mm
. N.3 TRITUBI @50 o 0| ©
BORDO OPERA
o (TLC fibra ottica) b 1 S 0| -3 o ol 2ot o el MATERIALI: (UNI' EN10025)
2| s | —4- - - 8 MJ u = 2| s (] = - PALO: FE430
P= Var | °l oo — 1| 00 5 l | © < ACCESSORI: 5235 (FE360)
1 : { N.2 PVC ¢200 © o e R . i R BULLONERIA INOX: DIN' A2
% T b CORDA Dl RAME NUDA ° O P tto ASPI Pozzetto Operatori Telefonici \¢168mm ZlNCATURA A CALDO UNl EN4O/4
? M aaa 1x35mmq ozzeto
M / MENSOLA DI SOSTEGNO n.2 durapack 50mm (ASPI) | ] = | n.2 durapack 50mm (ASPI) —
SOLETTA IMPALCATO ) 0.70 TUBAZIONI 5 n.1 durapack 50mm (O.T.) { 5 J n.1 durapack 50mm (O.T.) PRESCRIZIONI SUI MATERIALI
7500 F.T. 700050 i gggﬁ%%ﬁ;mulco D e — Malta per micropali: Co—mw .
=z ' NOTA : LE DISTANZE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI Malta cementizia per micropali La miscela cement|2|a‘r|fer|ta
IN FUNZIONE DI CURVE, AVVALLAMENTI O DERIVAZIONI dosata ad alta pressione. ad 1 metro cubo, dovra
Rck=>45MPa E' ammesso limpiego di essere la seguente:
INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE E/O ALMENO PARI AL - _ TIESSU | ) - acqua: 600 kg
A OG0 T LLUMNATG VALORE MINIMO COME P18 additivi fluidificanti non areanti. - cemento: 1200 kg
DA CRASH TEST - additivi: 10+20 kg
Caratteristiche meccaniche
- Pproprio:1,8 kg/mc;
- Rck>250 kg/mc;
oo > oo e DISTRIBUZIONE TIPOLOGICA POZZETTI IMPIANTI ELETTRICI E PROMISCUI — NON VALIDO PER POZZETTI DISTRIBUZINOE FIBRE OTTICHE — (SCALA 1:50) Acsiaio per T Caratteristche meccaniche
atiacco per o Fe 510 S.m = 2400 Kg/cmgq, per t<40 mm
ntir_foru \ 18 ] 'f!({ensionedironuraalrazione)ZSlOOkg/mq S o 2/‘00 K /Cm er J[>4»() mm
J I;;]ecrqsstxr;;;gf;one P1 9 - fy (tensione di snervamento) > 3550kg/mq amm g q] p
I Acciaio per carpenteria: Caratteristiche meccaniche
NOTA : LE DISTANZE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI Fe 360 S = 1600 Kg/cmg, per t<40 mm
=] IN FUNZIONE DI CURVE, AVVALLAMENTI O DERIVAZIONI = f tensione di rottura a razione) = 3600Kg/Mq|
g — £y (tensione 6 smervoment) 2 2350kg /m g Sorm = 1400 Kg/cmg, per t>40 mm
T - tutte gli elementi dovranno
essere zincati a caldo
RRRSORISR Unioni bullonate: Sbemm = 3730 Kg/cmq
s Bulloni ad alta resistenza
' oooesoeses appartenenti alle sottoindicate classi: oo = 2640 Kg/cmg
il @%&L?%?%S%r - vite 8.8;
gsol_106d6 2 N.6 @110 Z‘T:S:tjz
,2_ _3| DIMENSIONI IN MILLIMETRI PER CIRCUITI BT/SP La zincatﬁra riguarda tutte le componenti in Acciaio Fe 360. Essa dovra essere eseguita per
r|§P_ _, Tolleranze dimensionali: immersione in bagno di zinco fuso e dovra rispondere ai requisiti richiesti dalle Norme CEIl 7- 6
attacco m.at. | == J let E_N:'?/ 2, EN100S1 "Controllo della zincatura a caldo".
o 15| |77 g Accidio $355J0 EN10025 ~ 70 m ~ 70 m ~ 70 m ~ 70 m ~ 70 m ~ 70 m
I%%fﬂ CO)§II | S %ﬂllﬂf’k“r‘/’ (I).Tso‘logqte: BT/SP r T T T T T T Saldature:
S =R Trattamento: Le saldature dovranno essere rigorosamente di Prima classe. Saranno effettuate con elettrodi di qualita
\ T Zincatura a caldo 1501461 3 0 4 secondo UNI 5132 e realizzate con accurata eliminazione di ogni difetto al vertice prima di
PIANO STRADALE 3 effettuare la ripresa o la seconda saldatura. Tali giunti debbono inoltre soddisfare ovunque I'esame
1-D.buse radiografico con i risultati richiesti per il raggruppamento B della UNI 7278.
MATERIALI: L'aspetto della saldatura dovra essere ragionevolmente regolare e non presentare bruschi
disavviamenti col metallo base specie nei casi di sollecitazione a fatica.

Tabella luminosa bifacciale con simbolo di ?attraversamento pe—
donale? 100X100 c¢cm come da C.D.S.

ILLUMINAZIONE AL SUOLO CON
PLAFONIERA STAGNA A LED

Barra luminosa a led specifica per passaggi pedonali, pud essere
utilizzata anche per illuminazione industriale e di esterni.
Conformita UNI EN 13201

Ottica a led simmetrica specifica per attraversamenti pedonali
Tensione di alimentazione 230 Vac optional 12 Vdc

Consumo 55W

Materiale alluminio con staffa di regolazione inclusa

Dimensioni 80 x 91 x 1000 mm (senza staffa)

Disponibile in versione con interruttore crepuscolare per I?accen—

sione al tramonto.
Classe di isolamento Il. Proiettore a tenuta stagna IPS5.

CORPO TABELLA

Struttura in alluminio anodizzato colore argento 25/10 e lastre
in plexiglass termoformate spessore 3 mm, con alimentazione

230 Vac.

ILLUMINAZIONE INTERNA TABELLA

4 tubi a led easylight aventi le sequenti caratteristiche:

Soluzione led perfetta per sostituire i classici tubi al neon
Emissione della luce diretta

Corpo del tubo a led in alluminio anodizzato

Diffusore opale ad emissione a fascio turno con sistema di
fissaggio rapido

— Elevata efficienza fino a 140 Im/W con vita superiore alle

PALO DI SOSTEGNO

N

Il palo & ricavato da trapezio in lamiera di acciaio piegato longitu—
dinalmente in fasi successive fino ad ottenere la conformazione

50.000 Ore a tronco di piramide con base ottagonale. | lembi longitudinali
affacciati dopo la piegatura sono saldati mediante processo
Consumo 30 W .
automatico.
Flusso luminoso 2400lm/mt 6500K . . . o
Il braccio & realizzato con elementi tubolari cilindrici di diametro
Durata di vita 50.000h decrescente, opportunamente raccordati (rastremati) e saldati in
Indice di resa CRI > 80 sequenza.
Regolazione della luce ON/OFF o DALl I braccio & smontato e si innesta nella sede della cima del palo

di sostegno: il serraggio definitivo & assicurato con n" 4+4 viti

Finitura Alluminio anodizzato disposte radialmente.

Grado IP IP54 Le lavorazioni standard della base del palo a portale comprendono:

Temperatura di funzionamento | —30°C q + 70°C n" 1 asola per morsettiera, n* 1 attacco per I?impianto di messa a
terra, n" 1 asola di entrata cavi.

Alimentazione . 24 Vac

(da alimentatore 230V interno)

Angolo di emissione 120° MATERIALI:

Tolleranze colore 3 SDCM STELO: realizzato in lamiera di accigio S 235 JR (UNI EN 10025)

Rischio fotobiologico Classe 0 (nessun rischio)

BRACCIO: tubo realizzato in lamiera di accigio S 235 JR (UNI EN
10025) prodotto con procedimento ERW omologato. Finitura

superficiale : zincatura a caldo a norme EN 1461,
L — SALDATURE:
Longitudinale e circonferenziali esequite con procedimento au—
o tomatico certificato IIS.

TRATTAMENTI:

Zincatura a caldo secondo UNI EN 1461 di tutti gli elementi
componenti.

~5500

LI

HLUMINATA

Quote espresse in mm.

~10000

5000,00 i
7500 F.T.
~Z_ —
INDICAZIONE DI PASSAGGIO PEDONALE
DA 900x900mm RETRO ILLUMINATO
COSEM43 => D.170x4; d.76x4
COSEM48 => D.170x5; d.76x4
attacco per
ir—for

incastro forzato
J { per sovrapposizione

I

7500,00

J 1 | palo da lamiera
sezione ottagonale
asola 186x46 0
per morsettiera :
2 3
n
| Sp.

asola 150X5ﬁ \\\\\\\\\\\\\ ;
entrafa cavi

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:
UNI EN40/2; ENT0051

Materiale:
Accigio S355J0 EN10025

attacco m.a.t.

2000

Saldature omologate:
§ RLNA. / LLS. 9

Zincatura a caldo 1S01461
PIANO STRADALE

~——1000

|
g[ Trattamento:

autostradellper [italia
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