
INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO
CORTICALE MEDIANTE RETE CON
FUNI

PROTEZIONE SCAVO - SEZIONE TS-A1 / TS-A2

ANCORAGGI IN BARRE
B450C ∅30
D.perf.=50mm
L=VEDERE TABELLA

L=8.00m: TUBO MICROFESSURATO
∅65mm AVVOLTO IN GEOSINTETICO
TESSUTO NON TESSUTO 300 gr/mq

DRENI TUBOLARI
L=10.0m, i=6.0m, pendenza=5°,
PERFORAZIONE ∅100mm

CANALETTA SOMMITALE
dim.interne
100x100cm

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

BANCHE INTERMEDIE
CONTROPENDENZA
1.5%

RETI, FUNI E CHIODI

FUNE DI ANCORAGGIO DI SOMMITA'
ORIZZONTALE IN ACCIAIO ∅14 mm

FUNE DI ANCORAGGIO DI BASE
ORIZZONTALE IN ACCIAIO ∅14 mm

ANCORAGGI BARRE

FUNI DI ANCORAGGIO
DIAGONALI
IN ACCIAIO ∅12mm

RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE
A MAGLIE
ESAGONALI

FUNI DI
ANCORAGGIO
VERTICALI
IN ACCIAIO
∅12 mm

CANALETTA SOMMITALE
dim.interne
100x100cm

PROTEZIONE SCAVO - SEZIONE TS-B

INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO
CORTICALE MEDIANTE RETE CON
FUNI

L=8.00m: TUBO MICROFESSURATO
∅65mm AVVOLTO IN GEOSINTETICO
TESSUTO NON TESSUTO 300 gr/mq

DRENI TUBOLARI
L=10.0m, i=6.0m, pendenza=5°,
PERFORAZIONE ∅100mm

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

BANCHE INTERMEDIE
CONTROPENDENZA
1.5%

ANCORAGGI IN BARRE
B450C ∅30
D.perf.=50mm
L=VEDERE TABELLA

PROTEZIONE SCAVO - SEZIONE TS-C1 / TS-C2

SPRITZ-BETON SP. 20cm,
ARMATO CON DOPPIA RETE
ELETTROSALDATA ∅20/12x12
CON RIVESTIMENTO
IN PIETRA LOCALE

DRENI TUBOLARI
L=10.0m, i=6.0m, pendenza=5°,
PERFORAZIONE ∅100mm

L=8.00m: TUBO
MICROFESSURATO
∅65mm
AVVOLTO IN
GEOSINTETICO TESSUTO
NON TESSUTO 300
gr/mq

ANCORAGGI IN COLTRE
IN BARRE AUTOPERFORANTI
TIPO DYWIDRILL R38N
· L=4.00m
· L=6.00m
· L=8.00m

INTERVENTO DI
RAFFORZAMENTO
CORTICALE MEDIANTE
RETE CON FUNI

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

CANALETTA SOMMITALE
dim.interne 100x100cm

·
·

h(*)

v(*)

h(*)

v(*)

BANCHE INTERMEDIE
CONTROPENDENZA
1.5%

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

CANALETTE
INTERMEDIE
dim.interne
50x50cm

ANCORAGGI IN BARRE
B450C ∅30
D.perf.=50mm
L=VEDERE TABELLA

SOIL NAILING

Barre autoperforanti

Spritz-beton sp.20cm, armato con
doppia rete elettrosaldata
Ø 20/12x12, con rivestimento in
pietra locale

SCHEMA ANCORAGGIO TIPO B
DETTAGLIO D

SCALA 1:10

FILETTATURA TERMINALE
DELLA BARRA

INIEZIONE CON MALTA CEMENTIZIA
ADDITTIVATA CON ANTIRITIRO

BARRA IN ACCIAIO
B450C

PERFORAZIONE A
ROTOPERCUSSIONE

LEGATURA CON NASTRO

TUBO DI INIEZIONE

DISTANZIATORE PER IL CORRETTO
POSIZIONAMENTO DELLA BARRA
n° 2 PER BARRA

L = VAR*

GOLFARE PASSACAVO
M 24

FUNE IN ACCIAIO Ø12 mm

MORSETTI
SERRACAVO
ZINCATI

ANCORAGGIO
AL PIEDE
IN BARRA Ø24 mm

FUNE DI
CONTENIMENTO
AL PIEDE Ø12 mm

SCHEMA DI GIUNZIONE
FUNI DI MAGLIA ALL'ANCORAGGIO

IN BARRA Ø24mm
DETTAGLIO A

SCALA 1:10

FUNE DI CONTENIMENTO LATERALE Ø12 mm

ANCORAGGIO IN BARRA Ø24 mm

FUNI DI CONTENIMENTO Ø12 mm

SCHEMA DI GIUNZIONE
FUNE VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'ANCORAGGIO IN BARRA

DETTAGLIO B
SCALA 1:10

SCHEMA DI GIUNZIONE
DEI PANNELLI DI RETE

DETTAGLIO C
SCALA 1:10

ANELLO DI
GIUNZIONE
IN ACCIAIO
ZINCATO Ø>6 mm

RETE METALLICA
A DOPPIA TORSIONE
Filo zincato Ø=3 mm
maglia esagonale
80x100 mm

i =
 0

.5
0 

m

MORSETTI SERRACAVO ZINCATI

Spritz-beton 20cm

Piastra di fissaggio
20X20x0.8cm

Dado

Barre piegate da disporre
in corrispondenza dell'ancoraggio

Doppia rete elettrosaldata
Ø20, 12X12

Barra autoperforante
Tipo R38N

Manicotto di giunzione

Malta cementizia

Testa
di perforazione

SOIL NAILING - PARTICOLARE CHIODATURA  

20

18

2 Ø 12 L=80

18

44

2 Ø 12 L=80

Doppia rete elettrosaldata
Ø20, 12X12

PROSPETTO  

per ancoraggio

per ancoraggio

Ancoraggio
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