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Complesso dei materiali di riporto antropico

Contatto stratigrafico inconforme incerto

Depositi costituiti prevalentemente da materiali
grossolani con ghiaie, sabbie, resti di laterizi e/o di R
lavorazione di cava. In funzione del quantitativo di
matrice fine presente la permeabilitda puo risultare

Faglia certa

| Y \ 4

Qb NG o2 MADONNA, MUSH

| / ‘o DELLE™GRAZIE %5
D 267.3 A

Faglia incerta o sepolta

Faglia diretta certa
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Faglia trascorrente incerta o sepolta

Complesso acquifero dei depositi continentali
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quaternari anticl recenti
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Sovrascorrimento certo
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R . o . Sovrascorrimento incerto o sepolto
iti costituiti in misura variabile ghiaie e
rado di cementazione variabile, e
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MUSa

— to in matrice argillosa - limosa Faglia sinsedimentaria cert:
N \\ \ 'ﬂm\ che diventa preponderante nei depositi del lotto 3. | MUSat1
% 3 + Il complesso & caratterizzato da valori di |pqusata Faglia sinsedimentaria incerto o sepolto
\ ° &- et -9" 239 -0 M U S b2 permeabilitd medio - alti nelle porzioni piu ghiaioso 9 P
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- sabbiose e molto bassi, laddove la componente MUSatq
argilloso - limosa risulta dominante. Il complesso & | MUSb2
imentato  direttamente  dalle  precipitazioni
N A . MTla
eteoriche e da luogo a piccole falde sospese e
lora a piccole sorgenti a regime perenne
ilizzate  anche  per
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Asse di piega anticlinale certa

Asse di piega anticlinale incerta o sepolta

approvvigionamento

Asse di piega sinclinale certa
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I \ ~ = oy _mpless_o_acqui_fero ? permgabilité va_riabile Asse di piega sinclinale incerta o sepolta
Sy i depositi alluvionali antichi e recenti
3 ! L depositi alluvionali antichi e recenti sono costituiti 26& Stratificazione diritta
2 da depositi fluviali delle aree di pianura alluvionale| MUSb
caratterizzati da corpi da ghiaiosi a ghiaioso - limosi| musbn Stratificazione orizzontale
tu intercalati da lenti argilloso - limose e sabbioso - MTlbn

limose di spessore ed estensione variabili. L i . i

Il complesso & caratterizzato da valori di| ACFbn \ Stratificazione verticale a polarita sconosciuta
permeabilita da alti a molto bassi in funzione della| aAcpng .

granulometria dei materiali e della diversa
evoluzione fluviale dei depositi. Il complesso, ACbn3

alimentato  direttamente  dalle  precipitazioni| URSbn AT, . . R
meteoriche e da acquiferi calcarei adiacenti, & in 74\& Superficie di clivaggio o scistosita
collegamento con l'asta fluviale e tende a formare
acquiferi generalmente monostrato, talvolta con 7}% Specchio difaglia
piccole falde sospese ed in pressione.

4M Stratificazione rovesciata

Forme, processi e depositi gravitativi

COMPLESSI DELLE UNITA DEL SUBSTRATO 4+ Orlo di scarpata di erosione o di terrazzo (h > 5m)
TIPO DI -+——— Solco di erosione concentrata
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E 8 2 —w—w— Nicchia di frana attiva
Descrizione % é
[T} —w—w— Nicchia di frana quiescente
Complesso delle formazioni prevalentemente o i
argillose e argilloso-marnose —w—w— Nicchia di frana antica
FAAe
Le formazioni appartenenti a questo complesso| FAA2e PU nt| d'acqua
sono costituite prevalentemente da corpi torbiditici FAA2f
a granulometria fine, con intercalazioni di corpi Sorgenti da database AATO2
arenacei e conglomeratici. Il complesso| FAA2
acquitardo € generalmente caratterizzato da bassi| Faac @ Nessuna info su Q
valori di permeabilita. EAAD

I complesso, sebbene svolga funzione di
acquitardo, pud dare origine localmente a piccole| CEA
falde sospese in pressione negli interstrati
sabbioso - conglomeratici.

. e 5L/is<Q<10L/s
Complesso delle formazioni marnose e
marn: r ‘

oso-calcaree

Le formazioni appartenenti a questo complesso ECIf

sono costituite da unita pre-torbiditiche marnoso -
calcarenitiche. FCle Sorgenti Gorgovivo
Il complesso acquitardo & caratterizzato da bassi| BIS .

valori di permeabilita; localmente, nelle porzioni piti

N . SCH
fratturate e calcaree, lo sviluppo di wuna
permeabilitd secondaria porta alla formazione di
sorgenti di portata modesta e regime stagionale. Secca
Tale complesso & delimitato alla base
dall'acquiclude della Scaglia cinerea. Nessuna infosu Q

Complesso acquiclude della Scaglia cinerea Q<1l/is

Il complesso costituito da man Icaree,
marne e marne argillose con uno spessore
variabile tra 150 e 200 m. sCC .
Il complesso acquiclude & caratterizzato da valori

di permeabilita molto bassi e costituisce il limite
impermeabile alla base delle successioni Altri punti d'acqua
carbonatiche.

Complesso acquifero della Scaglia

Sorgenti da altre fonti dato

1L/s<Q<5L/s

De

5L/s<Q<10L/s

Pozzi da database AATO2
Il complesso & costituito da formazioni calcaree e
calcareo marnose della Scaglia variegata, rossa e

bianca (spessore 300-500 m) ed & delimitato al| VAS
tetto dal Complesso acquiclude della Scaglia| gpps
cinerea e al letto da quello delle Marne a Fucoidi.

Il complesso acquifero & caratterizzato da valori di| SAA2

permeabilitd secondaria da medi ad alti derivanti| saA1

dalla fratturazione pervasiva e da localizzati sBI

fenomeni di carsismo, piu frequenti nelle

formazioni a maggior contenuto calcareo come| SBI2
SAA. SBI1
Il complesso rappresenta un “serbatoio” di primaria
importanza, sede di numerose manifestazioni

sorgentizie. Piezometri Consorzio Gorgovivo

Pozzi privati (fonte ANAS)

Piezometri Italferr 2021
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Piezometri Italferr 2021, Albacina

Complesso acquiclude delle Marne a Fucoidi

Il complesso & costituito da marne, marne argillose Altre sim bOIOgie
e calcari marnosi.

I m
Il comple cquiclude & caratterizzato da valori 296 )
di perme a molto bassi e funge da livello di| Fyc Isofreatiche da ANAS
separazione, a scala regionale, tra il sottostante 297
q

cquifero della Maiolica e quello sovrastante della Isofreatiche da studio attuale
I'i i

aglia; linterazione con quest'ultimo genera _— . "
ccole sorgenti per soglia di permeabilita Direzione flusso (depositi quaternari)

et Direzione di flusso (substrato)
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Il complesso & costituito dai calcari micritici \T'

Complesso acquifero della Maiolica

(spessore variabile tra 200 e 400 m) ed & limitato
alla base dal complesso a bassa permeabilita Av Cave attive/inattive
calcareo - siliceo - marnoso e al tetto dalla
formazione delle Marne a Fucoidi.
Il complesso & ca izzato da valori alti di| MAl Assi tracciato LOTTO 1
ermeabilita seco a, derivanti sia dalla . .
ratturazione dell'ammasso roccioso sia da locali . Assi traccia to LOTTO 2
‘enomeni di dissoluzione . . .
olta si trova in colle nto idraulico con il Assitr to LOTTO 3
e per fratturazione
[ee] bassa permeabilita calcareo -
0
Comples: quitard
calcareo-si liceo-marnoso
Il complesso & costituito da litotipi calcareo - Cbu
marnosi e marnoso calcarei, talvolta silicizzati. CDhuU2
L'acquitardo & caratterizzato da bassi valori di CDUA
permeabilita che aumentano localmente per via
del grado di fratturazione dei litotipi piti calcarei| POD . .
sentire, talvolta, la| RsSA

(CDU), cosi da con
comunicazione tra il complesso acquifero della BU
Maiolica e quello “basale”.

Il grado di fratturazione e lo spessore dei livelli
calcarei permette talvolta la formazione di

piccole falde sospese.

Complesso acquifero basale PI B NT B C H I B VE

I complesso €& costituito dalle formazioni

prevalentemente calcaree della Corniola e del LOtto 3
Calcare Massiccio, per uno spessore che pud

cio,
superare i 1500 m.
L'elevato grado di fratturazione e |

a presenza di| COI
cavita e condotte ipogee di notevole sviluppo, MAS2 .
legate a fenomeni carsici conferiscono al
complesso una permeabilita secondaria molto| MAS1
elevata e lo rendono sede del principale| as TaV. 2

acquifero dell'area appenninnica marchigiana.

Il complesso acquifero basale alimenta rare
sorgenti con portate anche superiori ad 1+2
m®/s; la vulnerabilita del complesso & elevata Lotto 2
vista la notevole velocita di circolazione
caratteristica dei sistemi carsici.
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