
4.35

4

3

min

0.50

Canaletta rettangolare

vedi dettaglio

2

3

0.30

Terreno

vegetale

0.50

p= 1,5%

SEZIONE TIPO IN RILEVATO/TRINCEA

scala 1:50

P.F.

2.00

p=3%
p=3%

A
s
s
e
 
b
i
n
a
r
i
o
 
d
i
 
p
r
o
g
e
t
t
o
 
d
i
s
p
a
r
i

A
s
s
e
 
b
i
n
a
r
i
 
d
i
 
c
o
r
s
a

A
s
s
e
 
s
e
n
t
i
e
r
o
 
p
e
d
o
n
a
l
e

FOSSO DI GUARDIA

0.15

0.50

0.15

0
.
5
0

VAR. 1.5 - 3.00

RECINZIONE PROPRIETA' RFI

FONDAZIONE RECINZIONE RFI

INTERASSE m=3  cm 30x30

SEZIONE TIPO IN RILEVATO

scala 1:50

A
s
s
e

 
b

i
n

a
r
i
o

 
d

i
 
p

r
o

g
e

t
t
o

 
d

i
s
p

a
r
i

2.00

P.F.

A
s
s
e

 
b

i
n

a
r
i
 
d

i
 
c
o

r
s
a

p=3%

p=4%

4.35

VAR. 1.5 - 3.00

p= 1,5%

0.50

A
s
s
e

 
s
e

n
t
i
e

r
o

 
p

e
d

o
n

a
l
e

0.50

4

3

Scotico sp 30cm

2

3

Recinzione

proprietà RFI

EMBRICI

PASSO 15m

0

.

3

0

FOSSO DI GUARDIA

3

2

3

2

1

1 1

1

Vertice Scarpata

Terreno Esistente

Terreno Esistente

s
p

Rete elettrosaldata

A

0.50 VARLVAR

A B A

0.50 VAR

3

2

LVAR

3

2

1

1 1

1

Vertice Scarpata

Terreno Esistente

Terreno Esistente

A

A B A

B

Q.F.

0
.
3
0

H
 
v
a
r
i
a
b
l
e

GEOTESSUTO

TRINCEA DRENANTE

MATERIALE DRENANTE

FOSSO DI GUARDIA

N TERRA

1

1

A

A B A

TABELLA DIMENSIONI (cm)

A B s

50.0 50.0 15

60.0 60.0 15

TIPO

FT1

FT2

FT3 80.0 80.0 20

A

H

S

TABELLA DIMENSIONI (cm)

A H s

S

50.0 50.0 10

50.0 100.0 10

Rete elettrosaldata

S

A

H

S
S

S

Getto di riempiimento in cls per

raggiungere quota di progetto

Quota di scorrimento

0.36

0
.
2
5

Sigillatura in Mastice d'Asfalto

Cordolo in Conglomerato Bituminoso

estruso

Cordolo in Conglomerato Bituminoso

estruso

Sigillatura in Mastice d'Asfalto

Elemento in CLS

Allettamento

Allettamento

Elemento in CLS

Riporto in Terreno Vegetale

FONDAZIONE RECINZIONE RFI

INTERASSE m=3  cm 30x30

FOSSO DI GUARDIA

TUBAZIONE IN PVC SN4 DN400

PENDENZA MINIMA 1%

POZZETTO IN CLS

DIMENSIONE 100x100cm

SEZIONE TIPO SCARICO CANALETTA NEL FOSSO DI GUARDIA

scala 1:50

RECINZIONE PROPRIETA' RFI

0.50

A
s
s
e

 
s
e

n
t
i
e

r
o

 
p

e
d

o
n

a
l
e

P.F.

4.352.00

A
s
s
e

 
b

i
n

a
r
i
o

 
d

i
 
p

r
o

g
e

t
t
o

 
d

i
s
p

a
r
i

A
s
s
e

 
b

i
n

a
r
i
 
d

i
 
c
o

r
s
a

p= 1,5%

Canaletta rettangolare

VAR. 1.5 - 3.00

REV.REV.
TIPO DOC.TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINAOPERA/DISCIPLINA PROGR.PROGR.

ENTEENTEFASEFASELOTTOLOTTOCOMMESSACOMMESSA

n. Elab.:File:

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

SCALA :

Autorizzato   DataRevis. Descrizione Redatto Data
Approvato

Verificato Data DataDataDataVerificatoDataRedattoDescrizioneRevis.

File: n. Elab.: 

Autorizzato   Data

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

S.O. OPERE CIVILI

DRENAGGIO DI PIATTAFORMA E PRESIDIO CORPO FERROVIARIO

DETTAGLI TIPOLOGICI

VARIE

I 0 R 0 B I 0 A

IR0F00R09BZID0002003A.dwg

R 0 F 0 9 Z 0 0 2D 0 0 3

A EMISSIONE DEFINITIVA

P. Cucino

Set 2021

F. Cabas

Set 2021

C. Urciuoli

Set 2021

A. Vittozzi

Set 2021

AutoCAD SHX Text
%%UFOSSO DI GUARDIA RIVESTITO IN CLS

AutoCAD SHX Text
Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
%%UFOSSO DI GUARDIA IN TERRA

AutoCAD SHX Text
Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
%%UFOSSO DI GUARDIA CON SOTTOSTANTE TRINCEA DRENANTE

AutoCAD SHX Text
Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
CANALETTA RETTANGOLARE

AutoCAD SHX Text
CANALETTA RETTANGOLARE

AutoCAD SHX Text
CON RIEMPIMENTO IN CLS

AutoCAD SHX Text
IN CLS

AutoCAD SHX Text
DETTAGLIO "EMBRICE"

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
STRALCIO PIANTA (1:20)

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A (1:20)

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
NOTA: per le sezioni in rilevato sono previsti embrici con passo pari a 15 m

AutoCAD SHX Text
%%UPARTICOLARE EMBRICI IN CLS

AutoCAD SHX Text
Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE ORTE-FALCONARA   

AutoCAD SHX Text
RADDOPPIO DELLA TRATTA PM228-CASTELPLANIO

AutoCAD SHX Text
DIREZIONE TECNICA

AutoCAD SHX Text
IDROLOGIA E IDRAULICA


		2021-12-24T11:01:32+0000
	Luca Bernardini
	Progettista Integratore




