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LEGENDA

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Coltri eluvio-colluviali

Depositi continentali di versante e di alterazione del substrato, costituiti da una singola litofacies a composizione sabbioso-ghiaiosa.
Poggiano in contatto stratigrafico discordante sulle unita pit antiche e risultano parzialmente eteropici ai Depositi alluvionali recenti e

attuali. Lo spessore massimo & di circa 5 m.

da angolose a sub-angolose, in matrice sabbioso-limosa marrone e giallastra, generalmente abbondante.
Olocene - Attuale

COMPLESSO INTRUSIVO TARDO-PALEOZOICO

Porfidi granitici

Rocce magmatiche prevalentemente acide, costituite da una singola litofacies a composizione porfidico-granitica. Risultano intrusi

all'interno del basamento metamorfico e cristallino con contatti pit 0 meno verticali. Lo spessore massimo non e determinabile.

(fp) Porfidi granitici di colore rosato e rossastro, a tessitura isotropa e struttura da afirica a porfirica; si presentano fortemente fratturate

- e mostrano giacitura prevalentemente filoniana, talvolta in ammassi.

Carbonifero superiore - Permiano

Unita intrusiva di Lanusei

(b2) Sabbie limose e limi sabbiosi di colore marrone, ocra e bruno-rossastro, a struttura indistinta, con abbondanti ghiaie poligeniche da
b2| angolose a sub-angolose; a luoghi sono presenti suoli pill 0 meno evoluti, arricchiti in frazione organica, e passaggi di ghiaie poligeniche,

LNU1d

SGA

Rocce magmatiche prevalentemente acide, costituite da una singola litofacies a composizione granodioritico-tonalitica. Risultano intrusi
all'interno del basamento metamorfico con contatti piti 0 meno verticali. Lo spessore massimo non & determinabile.

(LNU1d) Granodioriti biotitico-anfibolitiche di colore grigio e grigio-chiaro, a grana grossa e tessitura orientata, generalmente molto
fratturate, localmente passanti a tonaliti grigie con relitti di clinopirosseno; spesso si rinvengono porzioni fortemente alterate e
completamente arenitizzate, soprattutto in corrispondenza delle zone piu intensamente fratturate, che riducono I'ammasso a una sabbia
ghiaiosa da poco a moderatamente cementata.

Carbonifero superiore - Permiano

Unita intrusiva di Villagrande

Rocce magmatiche prevalentemente acide, costituite due differenti litofacies a composizione granodioritico-monzogranitica e
leucogranitica. Risultano intrusi all'interno del basamento metamorfico con contatti pil 0 meno verticali. Lo spessore massimo non &
determinabile.

(VGD1e) Leucograniti biotitici di colore grigio chiaro e biancastro, a grana fine e tessitura isotropa, generalmente molto fratturate;
spesso si rinvengono porzioni fortemente alterate e completamente arenitizzate, soprattutto in corrispondenza delle zone piu
intensamente fratturate, che riducono I'ammasso a una sabbia ghiaiosa da poco a moderatamente cementata.

Carbonifero superiore - Permiano

BASAMENTO METAMORFICO ERCINICO

Scisti a graptoliti

Rocce metamorfiche derivanti da una successione sedimentaria di bacino profondo, costituita da una singola litofacies a composizione
metapelitico-metasiltitica. Poggiano in contatto stratigrafico concordante su unita non affioranti nell'area. Lo spessore massimo & di circa
50 m.

(SGA) Metapeliti carboniose e metasiltiti a graptoliti di colore grigio scuro e nerastro, in strati da molto sottili a medi, con locali passaggi
di diaspri neri; a luoghi si rinvengono livelli di metacalcari grigio-nerastri in grossi banchi, con abbondanti fossili.

Siluriano - Devoniano medio

Arenarie di San Vito

Rocce metamorfiche derivanti da una successione sedimentaria di bacino e base scarpata, costituita da una singola litofacies a
composizione metarenaceo-metapelitica. Poggiano in contatto tettonico su unita non affioranti nell'area. Lo spessore massimo & di circa
500 m.

(SVI) Alternanza irregolare di metarenarie micaee di colore grigio-verdastro, quarziti grigie e metasiltiti e metapeliti grigie e verdastre,
raramente nere, in strati da molto sottili a sottili, talora medi o spessi; con locali passaggi di metaconglomerati ad elementi di metasiltiti
e metarenarie; a luoghi si rinvengono intercalazioni di metapeliti verdastre, talvolta rosse e violacee, e orizzonti fortemente alterati e/o
tettonizzati; gli orizzonti piu fini sono caratterizzati da strutture plicative isoclinali e laminazioni piano-parallele, ondulate e convolute.
Cambriano medio - Ordoviciano inferiore

SIMBOLOGIA

~~__— Limite stratigrafico S Rocce arenitizzate \V/ Settori interessati da

e fenomeni di crollo in roccia

h| Riporto antropico \/“\V//\ Rocce disgregate e alterate W/ V Volume di ammasso

/A /\ /m\f\ roccioso potenzialmente

interessato da localizzati

fenomeni di crollo e

distacchi di singoli blocchi di

roccia
PIEZOMETRIA
~_~— Livello piezometrico degli acquiferi non confinati pill superficiali, a carattere prevalentemente stagionale, a tratteggio se

presunto
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