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DISTANZE PARZIALI m 23.65 10.15 13.59
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SCAVO PROWISIONALE m o o o <
CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI Tubo in accigio $355 — Travi di ripartizione tiranti n°.2 HEB200 — INIEZIONE A GRAVITA
I
55 i INTERASSE DEI MICROPALI m 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
=
o L LUNGHEZZA m 9.00 12.00 15.00 12.00 9.00
=
= 9 DIAMETRO DEI MICROPALI mm 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7
mw sp SPESSORE nm 12.5 12,5 12.5 12.5 12.5
= 2p DIAMETRO DI PERFORAZIONE Mm 220 220 220 220 220
n' NUMERO DI MICROPALI n° 17 22 52 15 13
To—Te—Tc | PRETENSIONE-TENSIONE ESERCIZIO—TENSIONE COLLAUDO | kN 200 — 275 - 330 200 - 275 - 330 200 — 275 — 330
W | n/o N" TREFOLI/DIAMETRO BARRE %mJ 4 4 4
& | Int. INTERASSE TIRANTI/BARRE DELLO STESSO ORDINE m 2.40 (incl. 207) 2.40 (incl. 20) 2.40 (incl. 20)
— | Tl L LUNGHEZZA TRATTO NON ANCORATO — FONDAZIONE m 10.0+8.0 10.0+8.0 10.048.0
mm n° NUMERO DI TIRANTI/BARRE n° 4 10 3
mm To—Te—Tc | PRETENSIONE—TENSIONE ESERCIZIO-TENSIONE COLLAUDO | kN 200 - 275 - 330
w | n/9 N" TREFOLI/DIAMETRO BARRE hmJ 4
| Int. INTERASSE TIRANTI/BARRE DELLO STESSO ORDINE m 2.40 (incl. 20°)
NIL 4+ L LUNGHEZZA TRATTO NON ANCORATO — FONDAZIONE m 8.0+8.0
n° NUMERO DI TIRANTI/BARRE ne 10
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TABELLA MATERIALI

PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, ALLE SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE

DEI LAVORI ED Al CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA" FARE RIFERIMENTO ALLE NORME TECNICHE D'APPALTO

CALCESTRUZZO:

MAGRO DI FONDAZIONE:

- Classe di resistenza C12/15
PALI:

- Classe di resistenza €25/30
- Classe di esposizione XC2
CORDOLO PARATIE:

- Classe di resistenza €25/30
— Classe di esposizione XC2
FONDAZIONI MURI:

— Claosse di resistenza €28/35
— Classe di esposizione XC2
ELEVAZIONI MURI:

— Classe di resistenza €32/40
— Clgsse di esposizione XC4

ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE:

— Accigio in barre nervate tipo B450C
fyk > 450 MPa
ftk > 540 MPa

COPRIFERRO per pali trivellati: 60.0 mm (BPALO>600mm)
COPRIFERRO per elevazioni: 40.0 mm
COPRIFERRO per fondaziani: 40.0 mm

COPRIFERRO per travi di collegamento : 40.0 mm

CARPENTERIA METALLICA:

Acciaio in profili a sezione aperta laminati a caldo saldati:

— Tipo EN 10025-2 S355 J2+N-—per spessori nominali t <40mm
— Tipo EN 10025-2 S355 K2+N—per spessori nominali t > 40mm
Acciaio in profili a sezione aperta laminati a caldo non saldati:

- Tipo EN 10025-2 S355 JO+N

Acciaio in profili a sezione cava:

— Tipo EN 10210-1 S335 JOH+N

TIRANTI:

— Tiranti permanenti* (classe 2 di protezione) a trefoli in acciaio
armonico

— Trefoli:
Diametro nominale (pallici) 0.6” (15.24 mm)
Sezione nominale 139 mm?

— Perforazione 160 mm

*anche se con funzione provvisoria i tiranti vengono realizzati
con la doppia protezione.

ACCIAIO PER TIRANTI IN TREFOLI

fptk > 1860 MPa

fp(1)k > 1670 MPa

MISCELA CEMENTIZIA DI INIEZIONE DI TIRANTI/BARRE:
Secondo NTA — soqgetto ad approvazione della Direzione Lavori

— Classe di resistenza minima
— Classe di esposizione
Eventuali additivi secondo NTA

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA TESTE Dl

£25/30
XC2

Secondo NTA — soqgetto ad approvazione della Direzione Lavori

BARRE IN ACCIAIO TIPO GEWI O EQUIVALENTI:
Barre ad aderenza migliorata tipo definitivo

— Qualitd accigio 500/550 KN/mm?
— Carico di snervamento > 402 KN

— Carico ultimo > 442 KN
— Perforazione > 100 mm

BARRE IN VTR:

— Barre in VIR 850 mm, eseguite dal fronte, cementati per Iintera
lunghezza con iniezioni di malta cementizio o con malte espansive

Predisposti con piastre di ancoraggio

— Perforazione >130 mm

CALCESTRUZZO PROIETTATO DI RIVESTIMENTO (non strutturale)

(UNI 10834);

Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori

— Classe di resistenza minima
Eventuali additivi secondo NTA

CP30

MISCELA CEMENTIZIA PER MICROPALI:
Secondo NTA — soqggetto ad approvazione della Direzione Lavori
— Classe di resistenza minima C25/30

— Classe di esposizione XC2
Eventuali additivi secondo NTA

MALTA CEMENTIZIA PER MICROPALI:
Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
— Classe di resistenza minima C25/30

— Classe di esposizione XC2
Eventuali additivi secondo NTA
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