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[SEZIONE 7 | SEZIONE 8 | NOTA BENE
— TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO.
1.2 — LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO E IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE
§ ‘ 124.10 IN CONTRADDITTORIO CON LA D.L.
~—— SEANCA — A L L W
W ) S T — , 122.3 \L,, : = — L'ESATTA GEOMETRIA DELLE OPERE ESISTENTI DOVRA" ESSERE VERIFICATA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IN
) 22 " e ACCORDO CON LA D.L.
80
oo [T DARRE 036, P=2.40m — NELUEVENTUALITA' DI PRESENZA DI ACQUA DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI L'IMPRESA, IN ACCORDO CON LA
118.60 % SCAVO , To=100KN D.L., DOVRA" ADOTTARE | MEZZI PIU" OPPORTUNI PER MANTENERE COSTANTEMENTE ASCIUTTO IL FONDO DELLO
117.90 AV f:ﬁ%\\ ! ” MICROPALI @240, P=0.40m SCAVO E TALI MEZZI DOVRANNQ ESSERE SEMPRE MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA.
I V4 2 ; \j,ﬂ( . ” TUBI 139.7, Sp.=12.5mm TERRENQ NATURALE ! INOLTRE, L’IMPRESA, DOVRA’ PREVEDERE E PROVVEDERE, DURANTE TUTTA LA DURATA DEI LAVORI, AL REGOLARE
‘ RREND NATURALE - | 1=8.0m , DEFLUSSO DELLE ACQUE SUPERFICIALI ALLO SCOPO DI EVITARE RISTAGNI NEI PIANI DI LAVORO E VERSAMENTI
T ” ! @co%owwc@wé. Wumég NEGLI SCAVI APERTI.
olf i I 1 L, Sp.=12.0mm
sl o 3 | r 1=80 :
“W ” . sE " — PER LA REALIZZAZIONE DEI TIRANTI IN BARRE PREVEDERE TESATURA DELL ANCORAGGIO CON CHIAVE
112.50 : ! . o DINAMOMETRICA.
. ,, ; ! w
1441 50 7/ i i w©
:AN r ! i — TUTTI | BULBI SONO DA REALIZZARE CON LA TECNOLOGIA DELLE INIEZIONI MULTIPLE E RIPETUTE.
CIGLIO — CIGLIO Pl =
150 T2: BARRE @36, P=2.40m =N i ” . B — TUTTI | TIRANTI DEVONO ESSERE COLLAUDATI SECONDO LE AICAP, 1993.
S o0 L=10.048.0m 1410.93 I T2. BARRE @36, P=2.40m
. Y ) , L=10.0+8.0
<) To=T00KN - V4 - To=100KN " — IN CONSIDERAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE CON GLI ASPETTI TECNOLOGICI ED ESECUTIVI DEI' TIRANTI E
_ , ) B : DELLA NATURA DEI TERRENI DI INTERESSE S| RIMANDA ALL'ESECUZIONE DEI TIRANTI DI ANCORAGGIO DI PROVA
@Go%owwv%mwowmwm%ﬂs mwmwwxmmw«j&u@ P=2.40m 3.00 7.2 mu”mm%mmw 936, P=2.40m PER LA CONFERMA DELLE IPOTESI PROGETTUALI E LA DEFINIZIONE DELLE ESATTE LUNGHEZZE DI ANCORAGGIO DEL
- SR oy 5 =8.0+8.0m
L=13.0m To=100KN WT To=100KN PROGETTO.
Q.Rif.: 104.00 S \_MICROPALI @240, P=0.40m
/ N4 . TUBI 139.7, Sp.=12.5mm
o.zmxag 1=13.0m — S| RIMANDA AGLI APPOSITI ELABORATI GRAFICI PER QUANTO RIGUARDA LE SISTEMAZIONI IDRAULICHE PROWISORIE
E DEFINITIVE.
"SEZIONE 9 | VA SOTTO LA CROCE SEZIONE 10| — S| RIMANDA AGLI APPOSITI ELABORATI GRAFICI PER QUANTO RIGUARDA LE VIABILITA” DI CANTIERE.
ABITAZIONE SCAVD
X 1514866.18 7.25 :
Y 491206375 o Lo TABELLA MATERIALI
,,, PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL SEGUITO, IN PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI,
5 ALLE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ED Al CONTROLLI DA ESEGUIRE, SI DOVRA™ FARE RIFERIMENTO ALLE
SCAVO 12 o NORME TECNICHE D’APPALTO
| 3
|
. _ [ TR Ve . _ CALCESTRUZZO: MISCELA CEMENTIZIA DI INIEZIONE DELLE BARRE:
ﬁm wWﬂmomomum. P=2.40m i ;,r ﬁm wﬂﬂﬂmoww@_ e MAGRO DI FONDAZIONE: Seconda NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
aoH.A ooxz, \\\\\\\ B ﬁ ” \ ?H;ooxz. — Classe di resistenza C12/15 — Classe E amm,.mﬁﬂo minima €25/30
I T19.14 i e CORDOLO PARATIE: — Classe di esposizione XC2
—————— 1 118,44 ﬁu.,rﬁqlkl — Classe di resistenza €25/30 Eventuali additivi secondo NTA
,, T AV 2 R . — Classe di esposizione XC2
: MICROPALI @240, P=0.40m - [ i PANNELLO PREFABBRICATO: SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICORROSIVA TESTE DI ANCORAGGIO: |
\ TUBI 139.7, Sp.=12.5mm i Iy MICROPALI @240, P=0.40m — Classe di resistenza C35/45 Seconda NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
,,, = | e i TUBI 139.7, Sp.=12.5mm _q di P XC4
/, oo B P ! L=8.0m nomoo%mm H,mmwwnommdmmmoj? CALCESTRUZZO PROIETTATO DI RIVESTIMENTO (non strutturale)
,,,, ~ i ” — Classe di resistenza C35/45 mwczf Qg OMM/NCN o o dello D ]
/ o - Cl di izi XF4 econdo - soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
! r oo >oQ%Mwﬂmm MM%M&MMmOmQZ\/EW - Classe di resistenza minima CP30
! ” — Acciqio in barre nervate tipo B450C Eventuali additivi secondo NTA
CIGLIO P fyk > 450 MPa
CIGLIO - 11084 | b ftk > 540 MPa MISCELA CEMENTIZIA PER MICROPALI:
" ” T2: BARRE @36. P=2.40m COPRIFERRO per travi di callegamento : 40.0 mm Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
\ \ 14888.45 T2: BARRE @36, P=2.40m 984 i =10 0480m — Classe di resistenza minima €25/30
///// \ 1204410 L=10.0+8.0m V4 3 T \aoxz, CARPENTERIA METALLICA: — Classe di esposizione XC2
//>mQ>BOZW/ ] To=100KN 1.30 | o o= Acciaio in profili a sezione aperta laminati a caldo saldati: Eventuali additivi secando NTA
//// 130 S ~ Tipo EN 10025-2 S355 J2+N—per spessori nominali t <40mm  MALTA CEMENTIZIA PER MICROPALI:
), | SBANCAME : . _ 300 T3: BARRE @56, P=2.40m — Tipa EN 10025-2 S355 K2+N—per spessori nominali t > 40mm  Secondo NTA — soggetto ad approvazione della Direzione Lavori
J/ | 3.00 mwm wﬂmmmw%&mm_ F=2.40m [=8.0+3.0m Acciaio in profili a sezione aperta laminati a caldo non saldati: — Classe di resistenza minima omm\wo
,, 12 4q = o : To=100KN - Tipo EN 10025-2 $355 JO+N — Classe di esposizione XC2
,,, 3 140.54 k__MICROPALI 240, P=0.40m To=TOOKN \_MICROPALI 2240, P=0.40m Accigio in profili a sezione cava: Eventuali additivi secondo NTA
,, | Q.Rif+ 105.00 | TUBI 139.7, Sp.=12.5mm O.Rif.- 104.00 mzmw %@.N Sp.=12.5mm — Tipo EN 10210-1 S355 JOH+N
, BN 1=13.0 AN 2 =19.Um
J 4 i 4 BARRE IN ACCIAIO TIPO DYWIDAG O EQUIVALENTI:
\4 g Barre ad aderenza migliorata tipo definitivo
Wrﬁw 0 C /.\5 / \ - Qualitd accigio 950/1050 KN/mm?
% TN — Carico di snervamento > 960 KN
RN .v.ﬂ%/ |SEZIONE 11] ~ Carico ultimo > 1070 KN
\ / X ;/ﬁ — Perforazione > 100 mm

12: BARRE 836, P=2.40m

L=10.0+80m PARTICOLARE DRENI IN FASE DI SCAVO
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\ \ o\ / AT 3.00 13: BARRE @36, P=2.40m X /
\ \ o\ , L=8.0+8.0m /
\ \12%.19 To=100KN . ,
. MICROPALI @240, P=0.40m \ SRR
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TRATTO iamoﬁmmmcmﬁo A 7 /
B B L=2.00m T VAR,
PROSPETTO BERLINESE MC2 SEZIONE TIPO BERLINESE MC2 CORDOLO BERLINESE 38
1:200 1:100 120 -
DRENI TUBOLARI SUB-ORIZZONTALI (INCL. 5°) TUBO PVC 4"
2| CARPENTERIA ARMATURA MICROFESSURATO AWOLTO IN GEOSINTETICO DI PESO 300 gr/mq
515 53155 240 L DIAMETRO DI PERFORAZIONE 130mm INTERASSE 4.00m (VEDI PROSPETTO)
_ . . <<,
Miw 50
JM 40 10
L] <t N o
PROFILO TERRENQ NATURALE % W EE =4 @ ./ @ §
a ! [ |
ELEMENTO PREFABBRICATO 7 SISTEMAZIONE DEFINITIVA P i ! I C ) - . N . . ) )
IN CAV. 5550 ﬂh‘\ | [ - W [ 5 : -
CORDOLO RERLINESE m o »
TERRENQ_NATURALF (50x70)cm , : Lo I Iy @
5 N T | I L, 4
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BERLINESE DI VALLE , , , ——— >
s W EW . W 112.50 _ - T1: BARRE @36, P=2.40m [ [ m: om ‘m m Umﬁ \ :.m:m
s , v, L ————— = T SISTEMAZIONE - L=8.0+10.0m N 1 | Ll
" 111,36 I VAN DEFINTVA ™ 4 SCAVO I To=100KN
= 110.45 \\\\\\AN,\\\\\\\\ ¥ W \fé
== —_— = i i i [ N
e ﬁ PROGETIO ﬁ | | =i . - DISPOSIZIONE ARMATURA REGIONE LIGURIA
| | | | N o ~. PIANTA
| | | | z oo P N RENPIVENTO CON Ol (M) COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA
7 7 7 7 W 3 ] S Hmax.= 4.00m - =
| | | | il N Y u
| | | | S _ﬁ & i i i & g_ - L AUTOSTRADA AT12  GENOVA—ROMA
f f f f T I~
Wi 7 7 7 ! — MICROPALI: TUBO ©139.7mm Sp.=12.5mm D ,\\J/ \\J/, ‘\\J/ N\\J/_ o
~ | | | - , + || "P=0.40cm FORO @240 L=8.00m — = N N T —
+100.00 =] S| S| | S [ ] PROGETTO DEFINITIVO
DISTANZE PARZIALI m 10.00 10.00 10.00 10.00
O~ DO ©o0 ~mMm b N = (a») @
QUOTE TERREND n| &
el — = == — = — i J
DISTANZE PARZIAL . 1000 1000 1000 1000 OPERE D ARTE MINORI
SCAVO PROVVISIONALE m OPERE DI SOSTEGNO E CONTRORIPA
TIPOLOGIA BERLINESE
CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI TUBO IN ACCIAIO S355 — TRAVI DI RIPARTIZIONE TIRANTI N°.2 HEB200 — INIEZIONE A GRAVITA =m=b©m=N=©Z W 7\:©T©=U>ﬁ= __UPE.ZAOOWPTW Zi&@@@bﬁ@ SVINCOLO ATZ-MCUZ=MURD DI CONTRORIPA IN' DESTRA ﬁHu%; U
= - . - 1:50 1:10 A TERGO DEL MCO1 DA PROGR. 0+008,15 RAMPA A
= . CIANTA 12 A PROGR. 0+020,00 RAMPA PRINCIPALE
m L LUNGHEZZA m 8.00 CORDOLO N 3 STAFFE @12 ° )
- o DIAMETRO DEI MICROPALI mm 139.7 7 / | (L=69 cm)
W sp SPESSORE mm 12.5 ] \7T 3 £ 043 ©- O 5 ,\ = TW>Z:§W%E7>v @EOW@WH%O“ mmNiozi m T>Ei®©ﬁ>ﬁﬁ
= ?p DIAMETRO DI PERFORAZIONE mm 240 I N sl ! i
n NUMERO DI MICROPALI n’ 85 40 40 IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICOD
l@]
TIPOLOGIA DEI TIRANT S N 8 e Sore et
CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI Ord. Ingg. Milano N.20155 Ord. Ingg. Genova N. 9810A Ord. Ingg. Milano N. 16492
INIEZIONE IN PRESSIONE RIPETUTA E SELETTIVA TIPO LR.S. - RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA
ARMATURA TUBOLARE . RESPONSABILE UFFICIO APE St VIVES)
To—Te—Tc | PRETENSIONE-TENSIONE ESERCIZIO—TENSIONE COLLAUDO | kN 100 — 225 — 270 o g s A = T
. . REVISIONE
W M n/¢ N TREFOLI/DIAMETRO BARRE jﬂﬂj 836 —_— , DIRETTORIO _ ‘ FILE . . Dmv;.pumimmm 2014 n. data
< £ | Int. INTERASSE TIRANTI/BARRE DELLO STESSO ORDINE m 2.4 (incl. 20') BB T N codlte commesse Whee| flee | [ progeese | T
2 N ¢ a e T SCALA:
— |~ L+ L LUNGHEZZA TRATTC NON ANCORATO — FONDAZIONE m 8+10 R A THTIOI0T1AIOI2ISTTIPIAIPIEIOIAIZI0 - VARIE
n NUMERO DI TIRANTI/BARRE n° 12
) ; RESPONSABILE PROGETTO GENOVA mh\WWWwWwozm
MAGRONE sp. 10cm wumm ingegneria A CURA DI :
utostrade | ©UIOPE3 R
ra. 3@@ avia . A CURA DI -
v—>Zl—l> mowwwﬁmmw» . mwﬂﬂozwmﬂw,hm Ing. Andrea Tanzi O.l. Parma N.1154
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L 7%
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SCALA DI PLOT: 1=1
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