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Futuro Fondale di Progetto
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Fondale Attuale
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Tirante con barra autoperforante Protezione esterna dalla corrosione con zincatura a caldo di spessore minimo 110 micron oppure con un aumento dello
spessore (radiale) della barra d'acciaio di 2.5 mm a iniezione continua.
Ltot=36 m (Parte interna al cuneo di spinta 6 m -  Parte esterna al cuneo di spinta 30 m). Diametro di perforazione 210 mm (punta a croce) Inclinazione 50°
, Interasse =Variabile MIN/MAX 1.1m - 7m

3.75 3.75

Pa
lo

 T
riv

el
la

to
Φ

=8
00

 m
m

 L
 =

30
.5

 m

Pa
lo

 T
riv

el
la

to
Φ

=8
00

 m
m

 L
 =

30
.5

 m

Pa
lo

 T
riv

el
la

to
Φ

=1
00

0 
m

m
 L

 =
30

.5
 m

Palancolato AZ18 realizzato secondo " PD 2010-13 "
H = 23.42 m
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Trave esistente in Calcestruzzo 180x300 cm

Palancolato esistente 1960

Trave esistente in Acciaio HE240B 24x24 cm
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Trave esistente in Acciaio DIN536-A120 22x10.5 cm
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* tirante esistente 

* Sezione tipologica SDP
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R - Depositi antropici 

P - Deposito di palude 

S - Depositi di cordone litorale 

M - Depositi di prodelta e transizione alla piattaforma 

T - Depositi di barriera trasgressiva

A - Depositi di piana alluvionale
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Tiranti di progetto

Tiranti  36 m
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Tiranti di progetto

Scavo - Ripristino

Tiranti SDP

Tiranti SDF
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Micropalo SDF

Tirante esistente "pre PD 2014"
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Keyplan 1: 25000

PROGETTO ESECUTIVO

codice

oggetto

scalafile

Revisione data causale redatto verificato approvato

NOTE
1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N
2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM*(RM2)
3. TUTTE LE DIMENSIONI  SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE 

SPECIFICATO
4. l.m.m. = + 0.06 rispetto al caposaldo IGM (RMN2)
5. A seguito della demolizione della pavimentazione, si dovrà rilevare l'ubicazione delle nicchie di 

predisposizione per alloggio nuovi tiranti di progetto
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SEZIONI TIPOLOGICHE E DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Sezione tipo SDP B-B'

1 * POSIZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE PER TIRANTE INTEGRATIVO RECEPITA DA ELABORATI PD, DA RILEVARE E CONFERMARE A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DEL PACCHETTO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE
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