
BA - BANCHINA "G" - TRATTAROLI SUD
ELABORATI GENERALI
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1114-E-BAG-ETE-RE-CR-01-1 1114-E-BAG-ETE-RE-CR-01-1 -

0 28/07/2021 Prima emissione V. Rinaldi A. Longo M. Di Stefano

1 06/12/2021 Revisione per riscontro validazione A. Longo A. Longo M. Di Stefano



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

a

1                            

2                            

3

b

4

5

6

7

c

8

9

10

11

d

12

13

14

15

e

16

17

18

18

f

20

21

g

22

23

h

24

25

26

27

28

i

29

30

l

31

32

m

33

34

35

36

n

37

38

o

IMPIANTI E SOTTOSERVIZI

Completamento posa in opera tubazioni e raccordi

posa in opera dei chiusini

DEMOB AREA CANTIERE

Formazione di tiranti in c.a. con bulbo in jetting e barra cava  autoperforante spessore 20 mm interasse 3,60 m ‐ Lunghezza 35,50 m (18,50 m libera e 17,0 m attiva)

NUOVO PACCHETTO DI PAVIMENTAZIONE

Formazione di sottofondo in tout venant

Formazione  strato di base s=15 cm

Formazione binder s=5 cm

Formazione tappetino di usura s= 5 cm

Getto in opera di calcestruzzo della platea 

RINFIANCHI E RIEMPIMENTI SCAVI

Realizzazione rinfianco per riempimento scavo trincea in misto stabilizzato 

Realizzazione rinfianco per riempimento scavo trincea chiusura in misto cementato 

REALIZZAZIONE TIRANTI CON BARRE AUTOPERFORANTI d:90 mm ‐ s=12,5 mm L=35,50 m  ‐ int. 3,60 m

Allestimento impiato produzione/miscelazione jetting

Inghisaggio barre armatura nella trave di coronamento

REALIZZAZIONE STRUTTURA PLATEA  (CON IMPIANTI INTERNI)

Montaggio armatura platea

Montaggio cavidotti in PEAD  

Formazione pozzetti intercettazione impianti e posa del telaio di appoggio chiusini

Formazione alloggi in carpenteria metallica per testa nuovi tiranti con tubazione di attraversamento

Getto palo d:1000 mm ‐ ALL 3

SCAPITOZZATURA PALI E GETTO SOTTOFONDO TRAVE CORONAMENTO

Scapitozzatura pali 

Getto calcestruzzo magro s=10 cm per una larghezza di 14,20 dal ciglio interno di banchina

REALIZZAZIONE CONNESSIONE ALLA TRAVE DI CORONAMENTO

Formazione perfori lato interno trave coronamento esistente 

Posa in opera armatura pali ‐ ALL 2

Getto palo d:1000 mm ‐ ALL 2

REALIZZAZIONE PALI D:1000 ‐ ALL 3 

Vibroinfissione di lamierino per h=26 m  ‐ ALL 3

Trivellazione pali d:1000 L=36,5 m ‐ interasse 3,60 m ‐ ALL 3

Posa in opera armatura pali ‐ ALL 3

Trivellazione pali d:1000 L=36,5 m ‐ interasse 3,60 m ‐ ALL 1

Posa in opera armatura pali ‐ ALL 1

Getto palo d:1000 mm ‐ ALL 1

REALIZZAZIONE PALI D:1000 ‐ ALL 2 

Vibroinfissione di lamierino per h=26 m  ‐ ALL 2

Trivellazione pali d:1000 L=36,5 m ‐ interasse 3,60 m ‐ ALL 2

Smontaggio chiusini

Scavo a sezione obbligata per svellimento impianti

Svellimento impianti esistenti

Scavi di sbancamento

REALIZZAZIONE PARATIA PALI D:1000 mm/3.60 m  ‐ ALL. 1

Infissione per rototraslazione  di lamierino spessorato con giunti a labirinto per h=26 m  ‐ ALL 1

DESCRIZIONE LAVORAZIONI
OPERE DI CANTIERIZZAZIONE

Posa in opera recinzioni di  cantiere 

Allestimento area logistica

Allestimento area destinata ai materiali in cumulo provenienti dalle trivellazioni e dagli scavi

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SVELLIMENTO IMPIANTI
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