
ASSE PRINCIPALE IN GALLERIA NATURALE
SCALA 1:100
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APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED
ILLUMINAZIONE RINFORZO/PERMANENTE

PASSERELLA PORTACAVI

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
E RIFASAMENTO VENTILATORE

STAFFE DI CONTROVENTATURA
i=15 m

STAFFE DI SOSTEGNO
i=1.5 m

JET-FAN ASSIALE IN ACCIAIO INOX AISI316L
(400°C - 90 min) Ø1000mm - 900N
400V/3F/50Hz - P=25.5kW

S
O
S

PASSERELLE PORTACAVI

PICCHETTI LUMINOSI

0.
90

POSTAZIONE DI EMERGENZA:
- ARMADIO SOS
- IDRANTE UNI45
- ESTINTORE

SEGNALETICA LUMINOSA

CAVO FIBROLASER PER
RILEVAZIONE INCENDI

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE
STAGNO A LEDCANALA PER PASSAGGIO CAVI
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SOSPENSIONE COMPLETA
CON CONTROVENTATURA

SOSPENSIONE COMPLETA
SENZA CONTROVENTATURA

MENSOLA
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DESCRIZIONE
Staffa regolabile tipo A
Profilo portamensole 50x30
Attacco controventatura
Bulloni M8x20 TTQST con dado flangiato
Bulloni M10x25 TTQST con dado flangiato

MATERIALE:
Acciaio inox AISI 304

CONTROVENTATURA PER SOSPENSIONE REGOLABILE
Staffa, attacco, profilo, bulloni
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   50x30
   POS. 2

PARTICOLARE PICCHETTO LUMINOSO
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0.26

VISTA FRONTALE

VISTA SUPERIORE

VISTA LATERALE

VISTA CONNESSIONE INTERNA

Pressacavo PG16
Morsetti E83 6 mm² 41A T max 800°C in steatite
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SCALA 1:5
MISURE IN CM

SEGNALE
"USCITA DI EMERGENZA"

DISEGNI COSTRUTTIVI
CARTELLO TRIANGOLARE Dim.600x600x1050H1080mm

VISTA FIANCO DX

VISTA DALLE BASE

APPARECCHIATURE INTERNE
VISTA DALL' ALTOVISTA DIETROVISTA FIANCO DX

VISTA DI ASSIEME

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- CLASSE DI ISOLAMENTO  II
- GRADO DI PROTEZIONE IP65

SCHEMA ELETTRICO

FISSAGGIO CARTELLO

SEGNALE
"STAZIONE DI EMERGENZA"

VISTA FRONTALEVISTA LATERALE

CARTELLO TRIANGOLARE Dim. 450x450x450H980mm
DISEGNI COSTRUTTIVI

VISTA DIETRO VISTA FRONTALE

VISTA DA SOTTO

VISTA IN PROSPETTOVISTA FIANCO DX/SX

SCHEMA ELETTRICO

- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- CLASSE DI ISOLAMENTO  II

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

FISSAGGIO CARTELLO

VISTA DALL' ALTO
APPARECCHIATURE INTERNE

VISTA FRONTALE

MORSETTIERA
DI APPOGGIO

0,4
KV

5 K
VA

R

CAVO DI ALIMENTAZIONE

0,4
KV

5 K
VA

R

CONTENITORI IN LEGA

CONDENSATORI
DI RIFASAMENTO

800mm

50
0 

m
m

PRESA STAGNA DI TIPO INTERBLOCCATO 3P+N+T CON SPINA AD INSERIMENTO A
BAIONETTA BLOCCATO DA UN GANCIO DECONDUTTORE

GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX Ø25mm

- DIAMETRO GIRANTE

- SPINTA IN ARIA FERMA
- VELOCITA' USCITA ARIA

- LIVELLO RUMOROSITA'
- TEMPERATURA MAX

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- CLASSE ISOLAMENTO
- POTENZA MOTORE
- VELOCITA' DI ROTAZIONE

- PORTATA ARIA

1470 GIRI/MIN.

+40°C OPPURE
71 dB a 10 m
400V/50 Hz/3F

25.5 KW
H

24.0 mc/s

30.5 m/s

1000 mm

900 N

400°C PER 90 MIN.Ø
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SILENZIATORE

ELETTROVENTILATORE ASSIALE

ACCIAIO INOX M10 L=100mm 

QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE E
RIFASAMENTO ELETTROVENTILATORE
FISSATO A PARETE CON TASSELLI IN

5 K
VA

R
5 K

VA
R

MORSETTIRA MOTORE ELETTROVENTILATORE

CARCASSA DEL VENTILATORE

ASTA CONTROLLO ORIZZONTALITA'
CON MOLLA DI CONTATTO ALLA

STACCO VENTILATORE
FINECORSA CONTROLLO

STACCO VENTILATORE
FINECORSA CONTROLLO

PER CAVI SEGNALI
CASSETTA DI CONNESSIONE

SENSORE DI
VIBRAZIONI

CARCASSA DEL VENTILATORE

ASTA CONTROLLO ORIZZONTALITA'
CON MOLLA DI CONTATTO ALLA

690V/50 Hz/3F

7.5m7.5m7.5m7.5m max 3 m7.5mogni 15 mogni 15 m ogni 15 m

PICCHETTO

45.00

ALIMENTAZIONE IN TUBAZIONE
 Ø20mm IN ACCIAIO INOX

 CAVO FTG10(O)M1

CASSETTA DI
DERIVAZIONE

 100x100x95mm

CASSETTA DI DERIVAZIONE
RESISTENTE AL FUOCO

CENTRALINA DI CAMPO
ALIMENTAZIONE PICCHETTI
LUMINOSI

I CAVI DI ALIMENTAZIONE E COMANDI
CENTRALINA SONO PASSANTI
NEL LUOGO SICURO

7.5m 7.5m 7.5m 7.5mmax 3 m 7.5m ogni 15 m ogni 15 mogni 15 m

PICCHETTO

45.00

ALIMENTAZIONE IN TUBAZIONE
 Ø20mm IN ACCIAIO INOX
 CAVO FTG10(O)M1

CASSETTA DI
DERIVAZIONE
 100x100x95mm

VISTA LONGITUDINALE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE STAZIONE DI MISURA DI CO - OP - NOx

35
.0

0

SENSORE OTTICO SX

fuori scala

10.00

SENSORE OTTICO DX

TUBO IN ACCIAIO INOX
AISI 304 Ø40mm

ANAS - DIREZIONE  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

PROGETTO DEFINITIVO

Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria)

(Mandante)

(Mandante)

(Mandante)

Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.
Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI SPECIALISTICI

Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. A35111

Ing. Moreno Panfili

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A2657

Ing. Giuseppe Resta

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629

Ing. Claudio Muller

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 15754

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Salvatore Marino

Ordine dei geologi
della Regione Lazio n. 1069
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VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vincenzo Catone

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch.Pianif. Marco Colazza
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Ing. Giuseppe Resta

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629

Dott . Ing . GIORGIO GUIDUCCI
ORDINE INGEGNERI

ROMA
N° 14035

MORENO PANFILI

PARTICOLARE SCHEMA PICCHETTI LUMINOSI - SCALA 1:50GRUPPO ALIMENTAZIONE E RIFASAMENTO - FUORI SCALA

PARTICOLARE JET-FAN - FUORI SCALA
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