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TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
PER TuBO DI PROTEZIONE
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VESTITO
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(n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 UNI7287/74 DN 100(4") Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L-47.00 m

(n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 UNI7287/74 SALDATI DN 100(4")

(n.3) TUBI DI PROTEZIONE IN Fe 33 UNI7287/74 DN 100(4™

Sp. 4.0 mm L+35.50 m

TUBO DIPROTEZIONE DN 900(36") Sp.19.6 mm L - 36.00 m

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI L+15.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200

POLIFORA PORTACAVO

@ TUBO DI LINEA

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVO

30 cm min.

@ TUBO DI LINEA

(N°3 TUBI IN PEAD DN 5@)
DIST. ISOLANTI A COLLARE

CAVO TELECOMUNICAZIONI

®

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO

DN 100

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVI

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

(4" PER POLIFORA PORTACAVI

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO SALDATI

7

CAVO TELECOMUNICAZIONI

TUBO DI LINEA @

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO@

SEZIONE X-X (TRIVELLAZIONE)

DN 100 (4" PER POLIFORA PORTACAVI

@

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo dioccioio Grado EN L415NB/MB DN 750 (30")
Sp. 14.3 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.22
rivestimento in Polietilene Sp.2.5 mm

Tubo diprotezione in accigio Grado L450MB DN 900 (36")
Sp.19.6 mm costruito secondo tob. GASD A.01.04.01

Anello di chiusura termorestringente DN 750 (30") x DN 900 (36")
costruito secondo tab. GASD A9.01.10

Apparecchiatura di sfiato e presa disegnalazione fuga gos Tipo2
costruito secondo tob. GASD A9.06.02

Tubo disfiato in Fe 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp. 3.0 mm
costruito secondo tob. GASD AL.03.01

Punto dimisura P.E. o cossetta piontana secondo Tab GASD A7.01.05

Distanziatori isolantia collare costruito secondo tab. GASD A.09.01.06

tubo di protezione in ferro DN 100(4") sp 4.00 mm
anelli

tubo di linea DN 750 (30"
onelli

Tubo portacavo in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm

36.00 m

n 2

n 2

400 m

n. 2

n. 93

n. 39

292.50 m
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STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
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COROGRAFIA 110000
CTR 317040

0 2021 Emissione Tarini Santi Santi

INDICE DATA REVISIONI DISEGN. CONTR. APPROV.

Progettista COD. SNAM  NR/20049

Proprietario @

E SAIPEM

Fg. 1 di 1

,. \//\ ¥
Metonodotior  pBIF. MET. LIVORNO - PIOMBINO

Dis. SNAM n.: AT-9E-01627
Dis. SAPEM n.: LC-9E-81627

DN 750 (30‘") - DP 75 bor

ED OPERE CONNESSE Comm. Saipem 023113-010

6° Tronco
Scala 1:200

Prog. attraversamento: Km 83,500

Attraversamento: ULIVETO PODERE SAN LORENZO| ,oc

llpresente disegno e’ diproprieta’ aziendale - La societa’ tutelera’ ipropridirittia termine dilegge.
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