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SEZIONE IN RETTA GALLERIA NATURALE

SOVRASTRUTTURA A DOPPIO BINARIO PER LINEE

V≤200 km/h (PALO TE LSU24)

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤ 200Km/h

In rettifilo con traverse

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤ 200Km/h

Su Ponti o Viadotti in retta con traverse

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤ 200Km/h

Su Ponti o Viadotti in retta con traverse

in corrispondenza FFP

ballast

canaletta portacavi

strato di sub-ballast

1.435

strato di supercompattato

4

3

terreno vegetale

rilevato

3

2

3

2

ballast mq/ml 4.62 per doppio bin.

mq/ml 2.31 per singolo bin.

ballast mq/ml 4.00 per doppio bin.

mq/ml 2.00 per ogni bin.

0.60

p=3%

2.40 0.60

p=3%

0.60 2.40

1.435

0.60

4

3

0.60 2.40

1.435

0.60 0.60 2.40

1.435

0.60 0.60 2.40

1.435

0.60 0.60 2.40

1.435

0.60 0.60 2.40

1.435

0.60 0.60 2.40

1.435

0.60

ballast mq/ml 4.60 per doppio bin.

mq/ml 2.30 per singolo bin.

ballast mq/ml 4.10 per doppio bin.

mq/ml 2.05 per ogni bin.

SEZIONE IN CURVA GALLERIA NATURALE

SOVRASTRUTTURA A DOPPIO BINARIO PER LINEE

V≤ 200 km/h (PALO TE LSU24)

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤ 200Km/h

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤  200Km/h

In curva con raggio superiore a ml 400

con traverse

Su Ponti o Viadotti in curva con raggio superiore a ml 400

con traverse

Sezione tipo a doppio binario

per Velocità ≤ 200Km/h

Su Ponti o Viadotti in curva con raggio superiore a ml 400

con traverse in corrispondenza FFP

ballast

strato di sub-ballast

canaletta portacavi

strato di supercompattato

terreno vegetale

rilevato

2

4

3

4

p=3%

3

p=3%

3

3

2

ballast mq/ml 4.90 per doppio bin.

mq/ml 2.45 per singolo bin.

ballast mq/ml 4.58 per doppio bin.

mq/ml 2.29 per ogni bin.

3

sopralzo max 16 cm

4

3

4

3

sopralzo max 16 cm

4

ballast mq/ml 5.44 per doppio bin.

mq/ml 2.72 per singolo bin.

ballast mq/ml 4.78 per doppio bin.

mq/ml 2.39 per ogni bin.
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